
5 ks STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ VČ.

SVÍTIDEL SE DEMONTUJE
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4 ks KABEL. SPOJKA SLV-SV 6-25

CYKY 4J x 16 mm2 V OCHR. TR. AR50

PÁSEK FeZn 30/4 mm

PŘELOŽENÁ POJ. SKŘÍŇ OVP10 NA

PŘELOŽENÉM STOŽÁRU NN ČEZ DISTRIBUCE
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CYKY 4Jx16mm + PÁSEK FeZn 30/4 mm.

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA

PŘI VSTUPU DO ZEMĚ NUTNO KABEL CHRÁNIT

PL. OCHRANNOU TRUBKOU DO VÝŠE 3m

LEGENDA VO:

LED SVÍTIDLO AMPERA MIDI 75W NA STOŽÁRU BM8 S

VÝLOŽNÍKEM VuD1/2000

LED SVÍTIDLO AMPERA MIDI 75W NA STÁV STOŽÍRU NN S

VÝLOŽNÍKEM V1/2000 DO VÝŠE 6 m

A3

B6

NAVRŽENÉ VEDENÍ VO

TECHNICKÁ DATA VO:

S

LED SVÍTIDLO R2L2 60W NA STOŽÁRU BM10 S

VÝLOŽNÍKEM V1/2000

C1

LED SVÍTIDLO R2L2 60W NA STOŽÁRU BM10 S PŘÍDAVNÝM

VÝLOŽNÍKEM V1/2000 A SVÍTIDLEM AMPERA MIDI 75W VE

VÝŠCE 6 m

D2

Pozn.: Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora p. č. 542 v k. ú. Děhylov.

Hranice parcel katastru nemovitostí

Návrh stavebních úprav

Ostatní stavební objekty

Stávající strom

Kácený strom

OZNAČENÍ SOUSTAVY:   3 PEN ~ 50 Hz, 400V, TN-C-S

VLIVY PROSTŘEDÍ: AB8 - VENKOVNÍ

OCHRANA PŘED NDNČ: čl. 3.1 - Automatickým odpojením od zdroje

ST. DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

DÉLKA KABELOVÉ TRASY: 73 m

TYP KABELU: CYKY4Jx10mm2

POČET SVÍTIDEL: 8 ks

LEGENDA:

LEGENDA SÍTÍ:

1.1

KLAD LISTŮ:

A

1.2

Plynovod STL - RWE

Vodovod - SmVaK

NN nadzemní - ČEZ

VN nadzemní - ČEZ

VO podzemní - obec

Sdělovací kabel - CETIN

Navržená kanalizace v rámci UP Děhylov

Stávající zatrubněný příkop

Navržené zatrubnění příkopu DN 300

Navržené odvodnění vpustí do

zatrubněného příkopu, potrubí DN 150, 200

Navržené 6 ks silničních vpustí


