Mendelovo gymnázium Opava

učebna výpočetní techniky – počítače, zasíťování – technická specifikace
Pracoviště učitele
učitelský počítač typu AIO (all in one)

operační systém plně kompatibilní s OS, který škola používá

možnost připojení do domény

procesor: minimálně 2 MB mezipaměti, 4 jádra, 

passmark min. 2900 bodů dle http://www.cpubenchmark.net
dotykový display minimálně 54,6 cm (21,5“), displej IPS s rozlišením FHD (1920x1080)

+ sekundární dotykový display minimálně 54,6 cm )21,5´´) s rozlišením FHD (1920x1080)

grafika integrovaná nebo samostatná

paměť minimálně 4 GB DDR 3L-1600 SDRAM

pevný disk minimálně 500 GB SATA  7200 ot./min.

optická mechanika – zapisovací jednotka SuperMulti DVD

síť: integrovaná gigabitová siť Ethernet LAN 10/100/1000

kombinované rozhraní 802.11 b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0

konektory: minimálně 3 porty USB 2.0, 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI

čtečka paměťových karet

USB klávesnice, USB optická myš

LCD monitor – typ obrazovky TN, LED podsvícení

uhlopříčka minimálně 21,5“

rozlišení 1920x1080, rozteč bodu 0,2482 mm

poměr stran 16:9

povrch displeje matný

jas minimálně 200 cd/m2

dynamický kontrast minimálně 20M:1

odezva maximálně 7 ms GTG

KVM switch:

bezproblémové propojení sekundárního LCD učitele s PC učitele

bezproblémové propojení učitelského PC s externím zařízením (IA displej, tabule či projektor)

umožní připojit více vstupů na jedno zařízení

kompatibilní s HDTV resolution of 480p, 720p, 1080p,(1920x1080), VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) and WUXGA (1920x1200)
včetně operačního systému, který škola používá a balíčku kancelářských programů

včetně antiviru s podporou automatických aktualizací, vzdálený

management s úspěšností minimálně 96% v Virus Bulletin VB100

včetně bezdrátové optické myši
1 kus
Pracoviště žáka
žákovský počítač typu AIO (all in one)

operační systém plně kompatibilní s OS, který škola používá

možnost připojení do domény

procesor: minimálně 2 MB mezipaměti, 4 jádra, 

passmark min. 2900 bodů dle http://www.cpubenchmark.net
dotykový display minimálně 54,6 cm (21,5“), displej IPS s rozlišením FHD (1920x1080)

grafika integrovaná nebo samostatná

paměť minimálně 4 GB DDR 3L-1600 SDRAM

pevný disk minimálně 500 GB SATA  7200 ot./min.

optická mechanika – zapisovací jednotka SuperMulti DVD

síť: integrovaná gigabitová siť Ethernet LAN 10/100/1000

kombinované rozhraní 802.11 b/g/n (1x1) a Bluetooth 4.0

konektory: minimálně 3 porty USB 2.0, 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI

čtečka paměťových karet

USB klávesnice, USB optická myš
včetně operačního systému, který škola používá a balíčku kancelářských programů

včetně antiviru s podporou automatických aktualizací, vzdálený

management s úspěšností minimálně 96% v Virus Bulletin VB100
21 kusů
Požadavky na síťovou infrastrukturu
profesionální Smart přepínač

24 portů 10/10/100 (max. 2000 Mbps)

4xGigabit SFP port, přepínací výkon 104 Gb/s

vyrovnávací paměť 1,25 Mb

management web, CLI, síťový management, QoS

shoda FCC a CE

podporované specifikace IEEE80.2.3 10 Base-T, IEEE802.3u 100Ba se-TX

indikace zapnutí a monitoring aktivity portů – LED diody

provedení do 19“ racku

nástěnný rozvaděč jednodílný 19“ s krytím IP30

kompaktní svařovaný rozvaděč

celoskleněné dveře z bezpečnostního tvbrzeného skla tloušťky minimálně 5 mm

rozvaděč je pověšen přímo na zeď
1 komplet

Instalace
instalace všech součástí systému

včetně kompletní kabeláže

vytvoření GB LAN sítě

kompletní montáž a zprovoznění počítačové učebny
1 komplet
