Mendelovo gymnázium Opava

laboratoř fyziky – nábytek, IA technika, tabule, instalace – tech. specifikace
Učitelská demonstrační laboratorní katedra
celková velikost 360 x 60 x 90 cm

celodřevěná konstrukce z LDT 18 mm  v dekoru buk

pracovní deska postforming tl. 27 mm s ABS hranou tl. 2 mm

velikost stolové desky 200 x 60 x 27 mm

v pracovní desce vyfrézovány otvory pro umyvadlo, vodovodní baterii a plynový kohout

výška stolu 90 cm 

okopová deska stolu ze strany do třídy z LDT 18 mm v dekoru buk

veškeré spoje pevně sklíženy na kolíky

veškeré hrany ABS 2 mm

dvojitá záda s montážním meziprostorem – pro vedení instalací

kovová výztuha jekl 40 x 20 mm

kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru

všechny zámky na jednotný klíč

sestava dolních skříněk:
jednodveřová uzamykatelná umyvadlová skříňka šířky 60 cm
korpus skříňky a dveře z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm v dekoru buk
kovová výztuha jekl 40 x 20 mm ve spodní části skříňky

keramický dřez laboratorní z glazované keramiky, rozměr 53 x 45 cm

vysoká umyvadlová baterie s náustkem, nerezová výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubkou odtokový sifon pro umyvadlo
dvoudveřová uzamykatelná skříňka šířky 80 cm
korpus skříňky a dveře z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm v dekoru buk

kovová výztuha jekl 40 x 20 mm ve spodní části skříňky
skříňka na el.zdroj šířky 60 cm
korpus skříňky, dveře a čelo zásuvky z LTD tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm v dekoru buk

kovová výztuha jekl 40 x 20 mm ve spodní části skříňky
dno šuplíku z MDF min. 5 mm v bílé barvě
multimediální katedra
katedra multimediální s AV skříňkou, celodřevěná, 160 x 68 x 76 cm, prac. deska 25 mm s ABS hranou

v pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor

konstrukce katedry z LTD 18 mm, všechny spoje hran lepené

dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže

PC box: šíře 30 cm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části PC boxu odvětrávání perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max. 10 mm). 

roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60 cm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2 x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.
1 komplet 

Zdroj napětí s plynulou regulací
zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu
1 kus  
Učitelská židle
Učitelská židle na 5-ramenném plastovém černém kříži s kolečky, 

plynový píst s výškou zdvihu 38 - 53 cm
sedák a opěrák z tvarované 11- vrstvé bukové skořepiny
1 kus 
Žákovský stůl trojmístný
žákovský stůl trojmístný cca 180 x 59 x 76 cm

kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm

čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1 mm a ocelového profilu 20 x 20x 1,5 mm

bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD tl. 18 mm s ABS hranou

pracovní deska postforming tl. cca 27 mm s odklopem pro umístění el.výbavy (zásuvka 230V, žákovský panel a el.zámek)

kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru
10 kusů  
Panel s elektroinstalacemi
2 x zásuvka 230 V, 1 x žákovský panel ss a st napětí 0 – 24 V,1x el.zámek
10 ks
Židle žákovská
židle pevná, stohovatelná

konstrukce z ocel.profilu 38 x 20 x 1,5 mm

bukový sedák a opěrák z  tvarované překližky - ergonomické sezení, přichycení ke konstrukci ocelovými nýty

černé plasty

kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru

nosnost 120 kg

velikost židle č. 6 dle ČSN EN 1729-1
30 kusů 

Skříň dvoudveřová policová
skříň 80 x 42,4 x 185 cm 

pevné kolíkové spojení

dvoudveřová uzamykatelná, stavitelné police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, úchyty

rektifikační šrouby, zámek

dezén buk
4 kusy 

Skříň dělená prosklená
skříň  80 x 42,4 x 185 cm 

pevné kolíkové spojení

spodní část plná dvířka, horní část prosklená ve svislém rámu

bezpečnostní nebo lepené sklo

zámek v obou částech, stavitelné police, LTD tl. 18 mm s ABS hranou

rektifikační šrouby

dezén buk
11 kusů 

Tabule s interaktivním systémem
Trojlistá keramická tabule s posuvem
školní tabule typu Triptych s bočními sklopnými křídly 

velikost prostřední plochy 200 x 120 cm

bílý keramický povrch 

určený k projekci, popisovatelný stíratelnými fixy a tekutými křídami

křídla velikosti 100 x 120 cm

zelený keramický povrch 

zelený povrch popisovatelný bezprašnými křídami nebo tekutými křídami

hliníkové orámování, plastové rožky, odkládací police

záruka na povrch tabule 20 let 

hliníkový zvedací systém se skrytým protizávažovým systémem

speciální uchycení pro tabuli a držák dataprojektoru

včetně kompletní montáže tabule
interaktivní projektor
technologie 3LCD

ultrakrátká projekce

srovnatelná intenzita bílého i barevného světla

projekce sytá a jasná i za denního světla

rozlišení WXGA 1280 x 800

svítivost 3300 ANSI lm, lampa 245 W

životnost lampy 4000 hodin, v ECO módu 6000 hodin

kontrast 10000: 1,3D zobrazení

interaktivní funkce nevyžadují instalaci ovladačů

dotykové ovládání až šesti prsty

vkládání poznámek přímo dotykem prstů

2 interaktivní pera s rychlou odezvou, nezávislé nastavení per

sdílení obrazu bezdrátově

zabudovaný reproduktor 16 W

2 x HDMI, USB, VGA (D-SUB), RJ-45, volitelné Wi-fi

záruka na projektor 5 let

včetně držáku projektoru

včetně ovládacího a připojovacího panelu

včetně páru přídavných reproduktorů 2 x 20 W

včetně druhé, náhradní lampy

včetně SW licence 

včetně dopravy, kompletní montáže, kabeláže a oživení systému

včetně akreditované proškolení obsluhy (akreditace MŠMT)
1 kompletní systém  

Učitelský NB vč. SW
operační systém připojitelný do domény v nejnovější verzi – trvalá licence

procesor stejného výrobce jako chipset NTB

výkon minimálně 3500 bodů dle  http://www.cpubenchmark.net
paměť minimálně 4 GB, rozšířitelná až na 16 GB

pevný disk minimálně 500 GB typu HDD

optická mechanika DVD RW – čtení a zápis

displej s podsvícením a antireflexní úpravou minimálně 15,6´´

rozlišení displeje 1366 x 768

integrovaná grafická karta s výkonem minimálně 800 bodů G3D Mark

polohovací zařízení Touch Pad

podsvícená klávesnice, numerická klávesnice

web kamera, čtečka otisků prstu, možnost dokování

síť gigabitová – LAN 10/100/1000

bezdrátová komunikace – Wi-Fi, Bluetooth

konektory 2 x USB 3.0, 1 x USB type-C, 1 x Display port, 1 x VGA,

1 x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1 x vstup napájení

čtečka paměťových karet SD, SDHC, SDXC

hmotnost NTB do 2,4 kg

včetně operačního systému, který škola používá

včetně antiviru s podporou automatických aktualizací, vzdálený

management s úspěšností minimálně 96% v Virus Bulletin VB100

včetně bezdrátové optické myši a nabíječky
1 kus 

Nástěnka textilní
velikost 200 x 100 cm

pódiový koberec typu Jekor tl. 2,8 mm

barva koberce modrá

podklad hobra 12 mm

hliníkový rám s plastovými rohy
1 kus  

Zatemňovací systém
elektrické rolety s dálkovým ovládáním

na 4 okna rozměrů cca 1,5 x 2 m

neprůhledná tkanina typu BlackOut

boční vodící lišty

DO ovládá současně všechny 4 rolety v učebně

včetně kompletní montáže

včetně montážního materiálu
1 komplet

Elektroinstalace
přívod z hlavního rozvaděče

pomocná rozvodnice ve třídě, jističe, přepěťová ochrana, centrální vypínač

rozvod do učitelského stolu

zapojení laboratorního zdroje a zásuvek 230 V a LAN v učitelském stole

rozvody 230 v do žákovských lavic

zapojení přípojných panelů v žákovských lavicích

rozvod ss a st proudu z laboratorních zdrojů z učitelského stolu do jednotlivých lavic

přivedení 230 V k jednotlivým oknům pro montáž žaluzií

přivedení 230 V k napájecí zásuvce dataprojektoru

včetně elektromateriálu, zásuvek, jističů ap.

včetně elektro projektu a elektro revize
1 komplet
Vodoinstalace a plynoinstalace
instalace hlavních vodovodních ventilů na stávající vývody (teplá, studená)

úprava stávajících vývodů vody a odpadu

připojení umyvadla, baterie, vodních ventilů a vývěvy v učitelském stole na stávající vývody

vody a odpadu

PB kahan s bombičkou

nerezová podložka pod kahan cca 30 x 30 cm

včetně instalačního materiálu
1 komplet

Výměna podlahové krytiny v laboratoři fyziky
demontáž stávající krytiny

přesun sutě do připraveného kontejneru

vyrovnání podlahy samonivelační hmotou

antistatická podlahová krytina – čtverce 50 x 50 cm

vodivé lepidlo

lepení, svařování, frézování, soklíkování

včetně dopravy materiálu a kompletní montáže

podlahová plocha cca 72 m2  
1 komplet     
Doprava, roznos nábytku po škole, kompletní instalace a montáž nábytku, tabule a nástěnek, pomocný montážní materiál
1 komplet

