Mendelovo gymnázium Opava
Učebna jazyků – nábytek, IA systém, instalace
Stůl žákovský
celodřevěný dvoumístný počítačový stůl pro žáky

vyrobený z LDT tloušťky 18 mm v dekoru buk

pracovní plocha LDT v tloušťce 25 mm v dekoru buk

velikost pracovní plochy 150 x 50 cm, výška pracovní plochy 76 cm

zadní okop do výšky poloviny výšky stolu, přesahující pracovní desku o 4 cm
veškeré hrany ABS 2 mm v barvě buk

celá konstrukce pevně sklížená

nivelační nožky pro snadné ustavení

v pracovní desce vlevo i vpravo vzadu průchodky pro kabeláž

na levé i pravé bočnici v úrovni kabelkanálu průchodky pro propojení kabeláže mezi stoly v řadě

plastový kabelkanál pro vedení instalací umístěný zevnitř nahoře na okopové desce

stoly v řadě budou navzájem spojeny 
z vnitřní strany na okopu uprostřed 2 zásuvky 230 V a 2 zásuvky LAN

zásuvky na nehořlavé podložce
10 kusů
Stůl pro vozíčkáře
celodřevěný jednomístný počítačový stůl pro imobilní žáky

vyrobený z LDT tloušťky 18 mm v dekoru buk

pracovní plocha LDT v tloušťce 25 mm v dekoru buk

velikost pracovní plochy 100 x 50 cm, výška pracovní plochy 76 cm

zadní okop do výšky poloviny výšky stolu
veškeré hrany ABS 2 mm v dekoru buk

celá konstrukce pevně sklížená

nivelační nožky pro snadné ustavení

v pracovní desce vpravo vzadu průchodka pro kabeláž

plastový kabelkanál pro vedení instalací umístěný zevnitř nahoře na okopové desce
z vnitřní strany na okopu uprostřed 1 zásuvka 230 V a 1 zásuvka LAN

zásuvky na nehořlavé podložce
1 kus
Učitelský stůl
celodřevěný počítačový stůl (katedra) pro vyučujícího

vyrobený z LDT tloušťky 18 mm v dekoru buk

pracovní plocha LDT v tloušťce 25 mm v dekoru buk

velikost pracovní plochy 150 x 50 cm, výška pracovní plochy 76 cm

zadní okop do výšky poloviny výšky stolu
veškeré hrany ABS 2 mm v dekoru buk

celá konstrukce pevně sklížená

nivelační nožky pro snadné ustavení

v pracovní desce vlevo i vpravo vzadu průchodky pro kabeláž

plastový kabelkanál pro vedení instalací umístěný zevnitř nahoře na okopové desce
z vnitřní strany na okopu uprostřed 4 zásuvky 230 V a 1 zásuvka LAN

zásuvky na nehořlavé podložce
1 kus 

Židle žákovská k PC stolům
šálová, na kluzácích, plynule výškově nastavitelná

celopřekližková ergonomická skořepina z vícevrstvé bukové překližky,

oboustranně lakované hygienicky nezávadným lakem

nosný pětiramenný kovový kříž, černé plastové kluzáky

nosný kříž povrchově upravený žárovým komaxitem v barvě RAL 5002

plynový píst pro výškové nastavení 42 – 55 cm (výška sedu)
20 kusů
Židle učitelská
šálová, pojízdná na kolečkách

celopřekližková ergonomická skořepina z vícevrstvé bukové překližky,

oboustranně lakované hygienicky nezávadným lakem

naložený čalouněný sedák v modré barvě

nosný pětiramenný kovový kříž, pevná pojezdová kolečka

nosný kříž povrchově upravený žárovým komaxitem v barvě RAL 5002

plynový píst pro výškové nastavení 42 – 55 cm (výška sedu)
1 kus 
Tabule s interaktivním systémem
bílá keramická tabule
velikost 200 x 120 cm

bílý keramický povrch

určený k projekci, popisovatelný stíratelnými fixy a tekutými křídami

hliníkové orámování, plastové rožky

pevné uchycení na zdi

záruka na povrch tabule 20 let 

včetně montáže tabule
interaktivní projektor
technologie 3 LCD

ultrakrátká projekce

srovnatelná intenzita bílého i barevného světla

projekce sytá a jasná i za denního světla

rozlišení WXGA 1280x800

svítivost 3300 ANSI lm, lampa 245 W

životnost lampy 4000 hodin, v ECO módu 6000 hodin

kontrast 10000: 1,3 D zobrazení

interaktivní funkce nevyžadují instalaci ovladačů

dotykové ovládání až šesti prsty

vkládání poznámek přímo dotykem prstů

2 interaktivní pera s rychlou odezvou, nezávislé nastavení per

sdílení obrazu bezdrátově

zabudovaný reproduktor 16 W

2 x HDMI, USB, VGA (D-SUB), RJ-45, volitelné Wi-fi

záruka na projektor 5 let

včetně držáku projektoru

včetně ovládacího a připojovacího panelu

včetně páru přídavných reproduktorů 2 x 20 W

včetně druhé, náhradní lampy

včetně SW licence 

včetně dopravy, kompletní montáže, kabeláže a oživení systému

včetně akreditované proškolení obsluhy (akreditace MŠMT)
1 kompletní systém 
Tabule plochá magnetická 
s bílým keramickým povrchem 

pro popis stíratelnými popisovači nebo tekutými křídami

záruka na keramický povrch 25 let

hliníkové orámování, plastové rožky

odkládací polička

velikost 120 x 100 cm

včetně montáže

včetně sady 4 kusů stíratelných popisovačů a stěrky
1 kus
Nástěnka textilní
velikost 150 x 100 cm

zátěžový pódiový koberec tloušťky 2,8 mm na 12 mm hobrovém podkladu

barva koberce světle šedá a modrá (3+3)

hliníkové orámování, plastové rožky

včetně montážního materiálu a montáže
6 kusů
Elektromontáže
úprava stávajícího elektro připojení a datového připojení

pomocná rozvodnice s jističi a přepěťovou ochranou

rozvody 230 V ke stolům

připojení a propojení zásuvek 230 V v panelech na PC stolech 

včetně vstupní elektro revize
1 komplet

Doprava, montáž, instalace.

Doprava, roznos po budově, kompletní montáž a instalace nábytku, montážní materiál
