	Požadované technické parametry a vybavení, dodací podmínky
Vysokozdvižný vozík
	Nabízené parametry

	Nosnost 2.500,-kg
	

	Výkon motoru max. 30kW
	

	Emisní norma EURO 4 a lepší
	

	Hydrostatická převodovka pojezdu
	

	Jednopedálový systém ovládání
	

	Plná kola
	

	Zvedací zařízení (sloup) „Duplex“
	

	Integrovaný boční posuv vidlic 
	

	Vidlice délky 1200
	

	Kompletní kabina s topením
	

	Komfortní plně odpružená textilní sedačka s vestavěnou loketní opěrkou 
	

	Centrální ovládání hydraulických funkcí sloupu (kruhový joystick) 
	

	Centrální ovládání přídavné hydrauliky (křížový joystick) 
	

	Elektrická zásuvka 12V
	

	Osvětlení vozíku včetně ukazatelů směru
	

	Rádius otočení maximálně 2450mm
	

	Záruční podmínky:
	

	na podvozek a hydrostatickou převodovku min. 36 měsíců, nebo min. 4.500 motohodin.
	

	Na motor a ostatní, min. 24 měsíců, nebo min. 2000 motohodin
	

	Cena včetně dopravy do místa plnění
	


„NÁKUP VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ PRO STAVEBNINY STATUS - PACOV“  













 „NÁKUP VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ PRO STAVEBNINY STATUS - HUMPOLEC“  

	Požadované technické parametry a vybavení, dodací podmínky
Vysokozdvižný vozík
	Nabízené parametry

	Nosnost 2.500,-kg
	

	Výkon motoru max. 30kW
	

	Emisní norma EURO 4 a lepší
	

	Hydrostatická převodovka pojezdu
	

	Dvoupedálový systém ovládání
	

	Plná kola
	

	Zdvih minimálně 3300mm
	

	[bookmark: _GoBack]Integrovaný boční posuv vidlic
	

	Vidlice délky 1150
	

	Kompletní kabina s topením
	

	Pneumaticky odpružená textilní sedačka (pro nerovný povrch zpevněných ploch)
	

	Ovládání pomocí joystiků na loketní opěrce
	

	Elektrická zásuvka 12V
	

	Osvětlení vozíku včetně ukazatelů směru
	

	Rádius otočení maximálně 2450mm
	

	Záruční podmínky:
	

	na podvozek a hydrostatickou převodovku min. 36 měsíců, nebo min. 4.500 motohodin
	

	Na motor a ostatní, min. 24 měsíců, nebo min. 2000 motohodin
	

	Cena včetně dopravy do místa plnění
	












