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PROTOKOL č. 0819/2019 

 

z jednání komise o určení vnějších vlivŧ dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 pro akci: 
 

Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná               

– beseda Jasenná 
 

 

ve Slavičíně dne 20.8. 2019 
 

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 provedla komise ve složení: 

 

Předseda: Ing. Machŧ Libor Projektant - elektro 

Členové: Ing. Plessner David Projektant - stavba 

 Ing. Strýček Tomáš Projektant - PBŘ 

 Ing. Němečková Lucie Projektant – ZTI, UT,PLYN 

 Ing. Hvíţďala Jindřich Projektant - VZT 

 

1. POUŽITÉ PODKLADY: 

1.1  ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrická instalace nízkého napětí. Část 5.51: Výběr a stavba elektrických zařízení: 

Všeobecné předpisy. 

1.2  Projektové dokumentace jednotlivých profesí stavby 

1.3 Stavební pŧdorysy a řezy. 

 

2. POPIS OBJEKTU: 

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy společenského zařízení v obci Jasenná parc.č.st. 82/1, k.ú. Jasenná na 

Moravě (okres Zlín);657689  č.p. 65, 763 13  Jasenná. Objekt se nachází ve středu obce u hlavní komunikace 

procházející obcí Jasenná. Pozemek dotčeného objektu je vymezen hranicí parcely č. st. 82/1. Jedná se o dostavbu 

centra společenského a spolkového ţivota v obci Jasenná. 

Poloha budovy v krajině je nechráněná, budova je osaměle stojící. 

 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: SO 01 – Společenský dům 

 

 

SO 01 Společenský dům 

 
Objekt byl postaven před rokem 1976. 
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Stávající objekt je dvoupodlaţní, částečně podsklepený samostatně stojící objekt s polovalbovou střechou. Pŧdorysně 

je objekt členitého tvaru o rozměru 27,95 x 15,65m. 

 Přístavba místnosti skladu (č.m. 1.05) bude provedena jako jednopodlaţní nepodsklepená o rozm.3m x 4,2m. 

Technologicky bude přístavba provedena jako zděná stavba s protipoţárním SDK podhledem zavěšeným na ocelové 

nosné konstrukci ŢB stropní desky. Základové konstrukce jsou ţelezobetonové. 

 

Suterén objektu (č.m. 0.02 a 0.03) je bez vyuţití kvŧli malé světlé výšce – není uţitné podlaţí. Vstup do 1.PP bude 

dveřmi pod schodištěm v 1.NP.  

Místnost pod podiem (č.m. 0.01) není podzemní podlaţí dle čl. 5.2.2 ČSN 73 0802. Východ z místnosti je na terén. 
 

Přístavbou dochází u objektu ke zvětšení zastavěné plochy. Podle čl. 3.2 ČSN 73 0834 dochází ke změně uţívání 

objektu. Přístavbou se zvětší zastavěná plocha objektu o 12,6m2 (3,8% pŧvodní zastavěné plochy). Podle čl. 3.4 a 
poznámky č. 1 k čl. 3.5 ČSN 73 0834 se u požárního úseku N1.02 – KULTURNÍ SÁL+ZÁZEMÍ jedná se o změnu 
staveb skupiny II. 
 
Zastavěná plocha původní:   324,32m2 
Přístavby:    12,6(3,8% původní zastavěné plochy) 
Zastavěná plocha nová:   336,92 m2 
 

Podlahová plocha 1.NP   275,23m2 

Podlahová plocha 2.NP   222,22m2 

Celková podlahová plocha  497,45m2 

 
Navrhovaná celková kapacita osob v objektu: 
Počet šatních háčků č.m. 120 a 121:   ≤ 200 ks 

Personál:      max. 10 osob při konání spol. akce 

Imobilní:      max. 5 osob v 1.NP 
 
Đļel uģ²v§n² stavby 

Vstup do objektu je z východní strany. V 1.NP se nachází šatna, společenský sál s pódiem, kuchyňka, přípravna a 

výdejna jídel, denní místnost a sociální zařízení. Z centrálního schodiště se dostaneme do 2.NP, ve kterém se 

nachází kancelář správce, sál, klubovny pro spolky a sociální zařízení. 

 
 
StavebnŊ konstrukļn² Śeġen² 
 

Svislé nosné konstrukce : 

Svislé nosné konstrukce stávající části jsou zděné z cihel pálených plných na tl. zdiva 250 aţ 500mm. Zdivo 

oboustranně omítnuté, zděné na maltu MVC. 
 

Přístavba: 
Část přístavby bude zděná z keramických tvárnic. Obvodové nosné zdivo příp. výplňové zdivo a příčky budou v celém 

objektu z keramických příčně děrovaných tvárnic v potřebných tloušťkách a pevnostních charakteristikách. Pro 

obvodové zdivo jsou navrţeny tvárnice systému Porotherm 30 Profi, P15, tl. 300 mm, zděné na maltu Porotherm Profi 

M10,0. Vnitřní nosné zdivo je rovněţ navrţeno z tvárnic systému Porotherm 30 Profi, P15, tl. 300 mm a z tvárnic 

Porotherm 24 Profi P15 tl. 240mm, zděné na maltu. Zazdívky v obvodovém zdivu v 1.NP budou zatepleny systémem 

ETICS  s izolantem polystyren EPS tl. 200mm. 
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Příčky 
Příčky ve stávající části jsou zděné z cihel pálených plných na tl. zdi 100 a 150mm. Příčky oboustranně omítnuté, 

zděné na maltu MVC. Nové vnitřní dělící příčky tl. 100 mm a 150 mm jsou navrţeny z keramických broušených tvárnic 

POROTHERM 14 Profi, zděných na maltu pro tenké spáry, oboustranně omítnuto. 

 

Komíny 
Stávající komíny budou demontovány a nové nebudou prováděny. 

 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy nad 1.NP jsou navrţeny ţelezobetonové. Jedná se o stávající strop z ocelových nosníkŧ I240 na které se 

osadí nový trapézový plech TR 55/250, který bude vyplněn betonem C20/25, XC1 s vloţenou betonářskou výztuţí z 

oceli třídy B500 B. Konkrétní tloušťky stropní konstrukce a specifika vyztuţení včetně mnoţství armatury bude 

vycházet ze statického výpočtu, který bude součástí navazujícího stupně projektové dokumentace – části statika. 

 

Strop nad přístavbou (č.m. 105) bude z ocelových nosníkŧ, na nosníky bude osazen trapézový plech a nabetonávka 

do vln trapézu trapéz + přebetonování tl. 10mm). Pod strop bude zavěšen SDK podhled.  
 

Střešní konstrukce 
Střecha nad objektem bude polovalbová a bude řešena ocelovou konstrukcí a dřevěnými krokvemi, která bude 

opatřena plechovou krytinou. Technicky se jedná o krokvovou soustavu osazenou na pozednice. Samotná soustava 

je přes pozednice kotvena do pozedních věncŧ.  
 

Schodiště 
Hlavní schodiště vedoucí z 1. NP do 2.NP zŧstane stávající. A je vyhotoveno jako ţelezobetonové zakřivené s šířkou 

ramene 1140mm resp. 1180mm. Venkovní vyrovnávací schodiště před CHÚC je ţelezobetonové.  

Schodiště z místnosti pod podiem tzv. Dřevěné „mlynářské schody“. Neslouţí jako úniková cesta pro více neţ 10 

osob. Dle čl. 8.9 ČSN 73 0802 nemusí schodiště v objektu vykazovat poţární odolnost. 
 

Podlahy 
Skladby podlah v 1. NP jsou tl. 200 mm, v 2.NP je navrţena skladba tl. 180 mm. Podrobné skladby podlah viz výpis 

skladeb – výkresová dokumentace. Nášlapná vrstva podlahové konstrukce je volena s ohledem na funkční vyuţití 

předmětných prostor, které jsou vybaveny buď keramickou dlaţbou, případně zátěţovým kobercem. 

 

Výplně otvorů 
Vnější výplně otvorŧ, okna včetně dveří, prosklené stěny jsou navrţeny z dřevohliníkových vícekomorových profilŧ v 

antracitovém odstínu, a doplněny venkovními hliníkovými ţaluziemi.  

Vnitřní dveře jsou navrţeny dřevěné příp. laminované (CPL/HPL), do dřevěných obloţkových zárubní. 
 

Tepelné izolace 
Tepelné izolace jsou u zazděných otvorŧ a jsou tvořeny fasádními deskami z EPS-F tloušťky 200mm, podlahové 

tepelné izolace jsou navrţeny z EPS-P (plastifikovaný polystyren). 
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Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky stěn i stropŧ jsou navrţeny klasické, tj. vápenné – vápenocementové štukové s interiérovou malbou – 

bílou barvou. Obklady – vnitřní keramické obklady jsou navrţeny v místnostech dle výkresové dokumentace a budou 

provedeny dle poţadavku investora. V převáţné míře se jedná o místnosti hygienického zařízení, úklidu a WC. 

Fasáda nadzemních podlaţí je provedena převáţně v hladké bílé, případně šedé omítce kombinované s obkladovými 

fasádními deskami. Ostatní prvky budou opatřeny běţnými syntetickými a olejovými nátěry a běţnými malířskými 

hmotami, v barvách dle přání investora. 

 
Objekt bude novŊ rozdŊlen na poģ§rn² ¼seky dle ĻSN 73 0802. 
 
N1.01/N2    - CHĐC typu A ï 

poţární úsek dle ČSN 73 0802. Chránění úniková cesta větraná přirozeně automaticky otevíratelnými otvory v 1.NP a 

nad 2.NP.   

N1.02 ï SPOLEĻENSKħ SĆL, KOMUNITNĉ CENTRUMï  

 poţární úsek dle ČSN 73 0802 

Počet osob unikající z poţárního úseku je 136 osob. V souladu s pol. 3.2.1 ČSN 73 0831 se nejedn§ o 

shromaģŅovac² prostor.  

Počet šatních háčkŧ v šatně návštěvníkŧ č.m. 102bude ≤ 200ks. V souladu s čl.5.3.2m)5)ČSN 730802 nemusí 

prostor tvořit samostatný PÚ. 
 

V technické místnosti bude instalován 2x plynový kondenzační kotel, kaţdý o výkonu 2,6 – 26 kW. Nemusí tvořit 

samostatný PÚ – čl. 5.3.2d) ČSN 73 0802. 
 
N2.01 ï KLUBOVNY SPOLKš, ZKUĠEBNĉ SĆL ï 

 poţární úsek dle ČSN 73 0802 

Počet osob unikající z poţárního úseku je 129 osob. V souladu s pol. 3.2.1 ČSN 73 0831 se nejedn§ o 

shromaģŅovac² prostor.  
 

Místnost pod podiem (č.m. 0.01) není podzemní podlaţí dle čl. 5.2.2 ČSN 73 0802. Suterén objektu (č.m. 0.02 a 0.03) 

je bez vyuţití kvŧli malé světlé výšce – není uţitné podlaţí. Poţární výška je vztaţena k 0,000m. Vedení poţární 

zásahu bude z této úrovně. 

    
KONSTRUKĻNĉ SYST£M OBJEKTU:   NEHOřLAVħ (ĻSN 730802, ļl. 7.2.8A) ) 

Stávající i navrhované svislé nosné konstrukce jsou zděné z konstrukcí DP1. Stropní konstrukce jsou ţelezobetonové 

na ocelových nosnících – konstrukce druhu DP1. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelová konstrukce druhu DP1.  
 

Nepřihlíží se ke dřevěné podlaze podia – dřevěný trámový strop s prkenným záklopem. Na této stropní konstrukci 

není závislá stabilita objektu ani jeho části. Bude posouzena poţární odolnost R15 minut pro zajištění evakuace.  
 
 
 

Technické řešení projektové dokumentace elektroinstalace ve stupni pro provádění stavby 

spočívá v realizaci nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně instalace ochrany 

před bleskem a přepětím. 
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3. ROZHODNUTÍ: 

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 byly vnější vlivy v objektu posouzeny všechny místnosti komisí sloţenou 

ze zpracovatelŧ jednotlivých profesí a rozděleny do skupin podle typŧ. 

Opatření ke sníţení nepříznivých účinkŧ vnějších vlivŧ nejsou stanovena. Přiřazení vnějších vlivŧ u jednotlivých 

místností je uvedeno v příloze č. 1. 

 

4. ZDŮVODNĚNÍ: 

Komise vzala v úvahu charakter navrhovaného objektu. Při určení prostředí byly respektovány uvedené 

charakteristiky jednotlivých prostor: 

- teplota okolí, atmosférické podmínky v okolí, výskyt vody, nadmořská výška, výskyt cizích pevných těles, výskyt 

korozívních nebo znečišťujících látek, mechanické namáhání, výskyt rostlinstva nebo plísní, výskyt ţivočichŧ, 

elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující pŧsobení, sluneční záření, seismické účinky, bouřková činnost, 

pohyb vzduchu, vítr, schopnost osob, dotyk osob s potenciálem země, podmínky úniku v případě nebezpečí, povaha 

zpracovávaných nebo skladovaných látek. 

 

 

 

PŚ²loha ļ. 1:  Seznam m²stnost² s urļen²m vnŊjġ²ch vlivŢ 
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Protokol o určení vnějších vlivŧ č. 0819/2019                            Příloha č. 1 / list  1 

  PŘÍLOHA č. 1 

     k protokolu č. 0819/2019 o určení vnějších vlivů ze dne 20.8. 2019 

 

    Seznam místností s určením prostorů podle působení vnějších vlivů 

  Kategorie vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  

Místnost 
číslo 

Název místností A 
čl. 321 – vnější činitel prostředí 

B 
čl. 322 – využití 

C 
čl. 323 – konstrukce 

        budovy 

Prostory podle 
působení 

vnějších vlivů 

SO 01 – 1. PP     

0.01 SKLEP AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

 

0.02 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1   normální 

0.03 SKLEP AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

 

SO 01 – 1. NP     

1.01 VSTUP AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD3, BE1 CA1, CB1 normální 

 

1.02 ŠATNA AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD3, BE1 CA1, CB1 normální  

1.03 KULTURNÍ A 

SPOLEČENSKÝ SÁL 

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD3, BE1 CA1, CB1 normální 

1.04 PÓDIUM AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
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Protokol o určení vnějších vlivŧ č. 0819/2019                            Příloha č. 1 / list  2 

    Seznam místností s určením prostorů podle působení vnějších vlivů 

  Kategorie vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  

Místnost 
číslo 

Název místností A 
čl. 321 – vnější činitel prostředí 

B 
čl. 322 – využití 

C 
čl. 323 – konstrukce 

        budovy 

Prostory podle 
působení 

vnějších vlivů 

1.05 SKLAD AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální  

1.06 SCHODIŠTĚ AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB2 normální  

1.07 SCHODIŠTĚ AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální  

1.08 ŠATNA PERSONÁL AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

1.09 WC, SPRCHA PERSONÁL AA5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 zvlášť nebezpečné 
*1 

1.10 PŘÍPRAVNA A VÝDEJNA 

OBČERSTVENÍ 

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
*1 

1.11 WC IMOBILNÍ AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA3, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
*1 

1.12 TECHNICKÁ MÍSTNOST AA5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC2, BD1, BE1 CA1, CB1 zvlášť nebezpečné 
*1 

1.13 WC ŢENY AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
*1 

1.14 WC MUŢI AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
*1 

1.15 SKLAD KOMUNITNÍHO AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
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Protokol o určení vnějších vlivŧ č. 0819/2019                            Příloha č. 1 / list  3 

    Seznam místností s určením prostorů podle působení vnějších vlivů 

  Kategorie vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  

Místnost 
číslo 

Název místností A 
čl. 321 – vnější činitel prostředí 

B 
čl. 322 – využití 

C 
čl. 323 – konstrukce 

        budovy 

Prostory podle 
působení 

vnějších vlivů 

CENTRA - 

PEČOVATELSKÉ SLUŢBY 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1  

1.16 KUCHYŇKA AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA3, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
*1 

1.17 WC - PERSONÁL AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
*1 

1.18 KOUPELNA 

KOMUNITNÍHO CENTRA - 

PEČOVATELSKÉ SLUŢBY 

AA5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA3, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 zvlášť nebezpečné              
*1 

1.19 DENNÍ MÍST. 

KOMUNITNÍHO CENTRA - 

PEČOVATELSKÉ SLUŢBY 

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA3, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

1.20 KANCELÁŘ 

KOMUNITNÍHO CENTRA - 

PEČOVATELSKÉ SLUŢBY 

AA1,AB1,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

1.21a CHODBA AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA3, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

1.21b CHODBA AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

1.22 ÚKLID AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

*1 
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    Seznam místností s určením prostorů podle působení vnějších vlivů 

  Kategorie vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  

Místnost 
číslo 

Název místností A 
čl. 321 – vnější činitel prostředí 

B 
čl. 322 – využití 

C 
čl. 323 – konstrukce 

        budovy 

Prostory podle 
působení 

vnějších vlivů 

1.23 ÚKLID AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

*1 

      

SO 01 – 2.NP     

2.01 CHODBA AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD3, BE1 CA1, CB2 normální 

2.02 WC MUŢI AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
*1 

2.03 WC, SPRCHA AA5, AB5, AC1, AD3, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 zvlášť nebezpečné              
*1 

2.04 MALÁ KLUBOVNA PRO 

SPOLKY 

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 

2.05 MALÝ SÁL, ZKUŠEBNA AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD3, BE1 CA1, CB1 normální 
 

2.06 KANCELÁŘ SPRÁVCE 

PRODUKCE 

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
 

2.07 KLUBOVNA SPOLKŦ, 

PŘEDNÁŠKOVÁ 

MÍSTNOST 

AA1,AB1,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD3, BE1 CA1, CB1 normální 

 

2.08 SKLAD AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 normální 
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    Seznam místností s určením prostorů podle působení vnějších vlivů 

  Kategorie vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  

Místnost 
číslo 

Název místností A 
čl. 321 – vnější činitel prostředí 

B 
čl. 322 – využití 

C 
čl. 323 – konstrukce 

        budovy 

Prostory podle 
působení 

vnějších vlivů 

Půda    

 Pŧda AA4, AB4, AC1, AD1, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, 

AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

BA1, BC1, BD3, BE1 CA2, CB1 nebezpečné 

 

Venkovní prostory 
 Venkovní prostory AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, 

AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS1 

BA1, BC1, BD1, BE1 CA1, CB1 zvlášť nebezpečné 

 

 
POZNÁMKY: 
 

*1 - Elektroinstalaci v umývacím prostoru řešit dle ČSN 33 2130 ed. 3. 
 

 
 

 

 


