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1 UvVOD

Dokumentace pro provedeni stavby eSi vzduchotechniku v rekonstrukci bytového domu v ulici Na Parcele .111,
He man v M stec, ma 1 podzemni a 3 nadzemnich podlai. Objekt bude vybaven vzduchotechnickym za izenim
vyprojektovanym a provedenym dle platnych norem a p edpis .

2 IDENTIFIKA Ni UDAJE

2.1 Udaje o stavb

Nézev stavby:
Rekonstrukce Bytového Domu .p. 244

Misto stavby:

Obec: He man v M stec
Stavebni objekt: parc. .:111

2.2 Udaje o adateli
Vlastnik pozemku:

M sto He man v M stec, nAm sti Miru 4, 538 03 He man v M stec
Sidlo: ndm sti Miru 4, 538 03 He man v M stec

Stavebnik:
M sto He man v M stec, nAm sti Miru 4, 538 03 He man v M stec

Sidlo: ndm sti Miru 4, 538 03 He man v M stec
Statutarni zastupce: Josef Kozel — starostam sta | O: 00270041

adatel:

generalni projektant a koordinace projektu:
Ing. arch. Marek Lehmann

Pujmanové 1553/14

tel. +420 603 957 834

e-mail : lehmann@archigroup.cz

| 172192976
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3 VYCHOZI PODKLADY

Podkladem pro vypracovani projektu pro provedeni stavby — asti vzduchotechnika byla technicka situace 1:500 se
zakresem objektu, p dorysy stavebni dispozice objektu v m itku 1:100, klimatické podminky mista stavby, po ad avky
investora stavby a ustanoveni platnych technickych norem a p edpis .

Navrh a eSeni za izeni VZT byl vypracovan tak, aby vyhov | zadkladnim platnym normam a vyhlaSkam v oboru VZT a
klimatizace:

Ke zpracovani projektu byly pou ity stavajici platné zakony, vyhlaSky a normy, zejména:

- SN 12 7010 ,Navrhovani v tracich a klimatiza nich za izen{“

- SN 15665 ,V trani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro v traci systémy obytnych budov*
- SN 73 0540 ~Tepelna ochrana budov®

- SN 730802 .P0 arni ochrana staveb — nevyrobni objekt y*

- SN 730833 .P0 arni ochrana staveb — budovy pro bydle ni a ubytovani®

- SN 730872 ~Ochrana staveb proti §i eni po aru vzduchotechnickym za izenim*

- SN 734301 ,Obytné budovy*

- SN 736058 Jednotlivé, adové a hromadné garéa e“

- SNEN 13779 .V trani nebytovych budov. Zakladni po adavky na v traci a klimatiza ni za izeni*

- Na izeni vlady . 361/2007 Sh. v platném zn ni, kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi zam stnanc p i praci
- Na izeni vlady . 148/2006 Sh. v platném zn ni, o ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky hluku a vibraci

- Vyhlaska MPR . 268/2009 Sh. o technickych po adavcich na stavby

- Zakon . 258/2000 Sh. o ochran ve ejného zdravi

- VyhlaSka . 6/2003 kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel pro vnit ni
prost edi pobytovych mistnosti n kterych staveb

4 KLIMATICKE PODMINKY STAVBY

- vn jSivypo tova teplota zima -12°C
- vn jSi vypo tova relativni vihkost zima 96 % r.h.
- vn jSi vypo tova absolutni vihkost zima 1,0 g/kg s.v.

5 VSEOBECN O NAVRHU ESENI

P irozenym, nebo nucenym v tranim prostor bude zajist na p edepsana vym na vzduchu, zaji§ ujici hygienicka minima
davek erstvého (venkovniho) vzduchu vztaenych na osobu., pop . vychazejici z doporu enych vym n vzduchu
v prostoru. Zadanim investora stavby na provoz v obytném souboru byla zvolena nasledujici koncepce vzduchotechnické
obsluhy objektu:

- v bytech bude zabezpe en p ivod a odvod vzduchu lokalnimi vzduchotechnickymi jednotkami umist nymi v ka dém
byt . P ivod erstvého vzduchu bude do obytnych mistnosti, odvod vzduchu z hygienickych mistnosti (koupelny a
toalety) a z prostoru kuchyn nebo kuchy ského koutu umist ného v obyvacim pokoji, pop . z daného prostoru.

- samostatnym za izenim budou podtlakov v trany prostory sklad v 1.PP

- samostatnym za izenim bude v tran prostor technické mistnosti v 1.PP ( jako p ivod spalovaci vzduchu a hygienické
min. pro obsluhu )

Vyfuk odpadniho vzduchu z prostor sklad bude realizovan p es otvor ve fasadnim plasti do venkovniho prostoru

VeSkera projektem navr ena eSeni musi respektovat p isluSna ustanoveni SN (v astech zavaznych i sm rnych) a
platné vyhlasky.
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6 VZDUCHOTECHNICKA ZA IZENI

6.1 Byty

Byty budou v trany nucen rovnotlakym systémem s decentralnimi vzduchotechnickymi jednotkami umist nymi v ka dém
byt . VZT jednotky budou situovany nad podhledem v chodb a budou vybaveny jednostup ovou filtraci vzduchu a
deskovym protiproudym rekupera nim vym nikem s bypassem, klapkami s uzaviratelnou funkci a EC motory. Oh ev
vzduchu v jednotkach se neuva uje. Sani venkovniho a vyfuk odpadniho vzduchu bude z fasady objektu a na st eSe
objektu, vertikalni rozvod do jednotlivych byt bude v instala nich Sachtach. P ivod vzduchu v bytech bude do obytnych
mistnosti (obyvaci pokoje, lo nice a jidelny), odvo d vzduchu pak z kuchyn (kuchy skych kout ) a hygienickych mistnosti
(koupelna a toaleta), p ipadn z komory nebo Satny. Napojeni koncovych p ivodnich a odvodnich element bude flexi
potrubim s Gtlumem hluku, nap . SONOFLEX, p ipadn pokud neni uvedeno jinak. P ivod p evad ného vzduchu do
prostoru koupelen a toalet bude zabezpe en p irozen z okolnich prostor p es mezeru pode dve mi nebo p es dve ni
m i ku.

P i navrhu vzduchotechnickych jednotek jdou uva ovany doporu ené hodnoty dle nasledujici tabulky:

ab. 1 Poadavky nav trani obytnych budov dle SN EN 15665/Z1
Trvalé v trani Nérazové v trani
(pr tok venkovniho vzduchu) (pr tok odsavaného vzduchu)
Po adavek
Intenzita v trani Davka venkovniho vzduchu na osobu Kuchyn Koupelny wcC
[h?] [m3(h @s)] [m?3h] [m?3h] [m?3h]
Minimalni hodnota 0,3 15 100 50 25
Doporu en& hodnota 0,5 25 150 90 50

V trani bude mit t i vykonové re imy, ovladani bude nast nnym ovlada em:

- Utlumové v trani navr eno na minimalni vym ny vzduchu v dob kdy nebudou v byt p itomny osoby
- trvalé v trani
- narazové v trani

Ovladani VZT jednotky bude dotykovym ovladacim panelem umist nym v obyvacim pokoji nebo denni mistnosti. Ovladaci
panel je sou asti dodavky VZT jednotky.

Nad ramec standartu dodavky Ize systém izeni doplnit o externi signal zvySeni vykonu v trani (nap ., idlo kvality vzduchu
RH, COz2), rovn Ize doplnit externi elektricky oh iva vzduchu.

Odvod pach z va eni bude zaji$ ovat recirkula ni digesto i s uhlikovymi filtry ( neni p edm tem VZT dodavky )

6.2 Klimatizace podkrovnich byt

Obytné mistnosti bytovych jednotek v podkrovi budou vybaveny Split (multisplit) systém chlazeni s venkovni jednotkou.
Ovladani jednotlivych byt bude samostatn pro ka dy byt, Split (multisplit) jednotky vybaveny dalkovych ovlada em pro
mistni regulaci a ovladani. Vnit ni jednotky budou nast nné dle umist ni architekta, venkovni jednotky budou ve
venkovnim prostoru. Propojeny budou systémovym potrubim, v etn napln chladiva pro dané za izeni, vedeni
propojovaciho potrubi bude v dra ce ve fasad , v ochranné trubce, zaklopeni fasady je dodavkou stavebni asti.

6.3 V trani ostatnich mistnosti

Mistnosti sklep a ostatni mistnosti bytové vybavenosti budou v trany p irozen z okolnich prostor.
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6.4 Poarniv trani

Na hranicich po arnich Usek budou vzduchovody o pr ezu v tSim ne 40 000 mm 2 vybaveny po arnimi klapkami.
V objektu se nenachazi chran né Unikové cesty, pro ktera by bylo nutné nucené v trani eSené vramci profese
vzduchotechnika.

7 PROVEDENI POTRUBI A IZOLACI

7.1  Vzduchotechnické potrubi

ty hranné vzduchotechnické potrubi
ty hranné ocelové potrubi z pozink. plechu tlous ky minimaln :

0,7 mm do rozm ru 500x500 mm
0,8 mm do rozm ru 1000x1000 mm
1,0 mm nad rozm r 1000x1000 mm

T ida t snosti potrubi C dle SN EN 1507 a SN EN 13779, provozni podminky: p etlak max. 1 000 Pa, podtlak
max. 500 Pa, teplota dopravované vzduSiny max. + 100°C.

P echody musi byt navr eny tak, aby thel p echodu nep esahl 30°. Pom r stran ty hranného potrubi nesmi p esahnout
pom r 1:4. Oblouky ty hranného potrubi jsou s polom rem 150 mm do rozm ru 800 mm, od rozm ru 900 mm je polom r
300 mm, pokud neni uvedeno jinak.

Eta e a dalSi tvarovky ty hranného potrubi musi byt provedeny tak, e nezmens uji pr ez potrubi, tzn. pr ez tvarovky je
b hem celé jeji délky stejny, jako na p irubach.

Spiro-potrubi
Kruhové potrubi SPIRO, vyrdb né se svitk pozink. plechu sta enim do Sroubovice a spojovanim le atym lemem.
Tvarovky s plochymi pozinkovanymi p irubami s dvojb itovym t sn nim.

T ida t snosti potrubi C dle SN EN 1507 a SN EN 13779, provozni podminky: p etlak max. 1 000 Pa, podtlak
max. 500 Pa, teplota dopravované vzduSiny max. + 80°C.

Flexo-potrubi

Polotuha hadice z Al folie o tl. 0,12 mm s vicenasobnym zamkem.

7.2 lzolace
Tepelné izolace budou provad ny nasledujicim zp sobem:

- potrubi v pohledov exponovanych prostorech bez podhledu neizolovat.

- potrubi p ivdd ného a odvad ného vzduchu v bytech neizolovat

- potrubi venkovniho vzduchu a odpadniho vzduchu po rekuperaci v budov izolovat tepelnou izolaci ze syntetického
kau uku, tl. 15 mm, pokud neni potrubi vybaveno izolaci

potrubi odvad ného / odpadniho vzduchu na st echu budou bez izolace; izolovany budou posledni 3 m pod st echou,
v . prostupu st echou, izolaci ze syntetického kau uku tl. 15 mm.

Izolace je t eba provad tpr b n , s ohledem na p istupnost po monté i vSech potrubi.

- veSkera potrubi technickych a jinych prostorech (nap . gard ), opat ena tepelnou izolaci, budou oplechovéana (nap . TiZn
nebo Al plech) do vySky min. 2 m od isté podlahy.

5/10



Bytovyd m HE MAN V M STEC
DPS

Vzduchotechnika

03/2018

8 OCHRANA IVOTNIHO PROST EDI

Vzduchotechnicka za izeni nedopravuji adné sledované a hygienicky vyzn amné Skodliviny. Vyfuk odpadniho vzduchu je
do venkovniho prostoru nad st echou objektu nebo do fasady. Odpadni vzduch p imo neexponuje adné objekty.

Vzduchotechnicka za izeni budou produkovat pevny odpad — zaneseny filtra ni material. Tento material nebude obsahovat
biologicky aktivni latky a bude likvidovan spolu s ostatnim b nym odpadem.

9 PO ARNIBEZPE NOST

9.1 Obecnéaopat eni

Systém vzduchotechniky a klimatizace musi byt proveden v sou innosti s projektem po arni ochrany a respektovat
podminky stanovené po arni zpravou.

9.2  Po arni ucpavky

VeSkeré prostupy VZT potrubi po arn  d licimi konstrukcemi budou dot sn ny po arni ucpavkou z certifikované hmoty
tidy C. T snici material musi vykazovat po arni odolnost shod nou s po arni odolnosti konstrukce, kterou dot s uji,
nepo aduje se vSak vySSi po arni odolnost ne 60 mi nut (podle SN EN 1363-1) a zarove musi z stat trvale pru ny jako
ochrana proti p enosu vibraci do konstrukce. T sn ni konstrukci m e provad t pouze firma proskolena vyrobcem
systému protipo arniho t sn ni. Mno stvi hmoty pro ucpavky je specifikovano v asti dokumentace VZT, ale dodavatel
VZT se m e domluvit s generalnim dodavatelem o provedeni uc pavek proskolenou firmou pro vSechny instalace v
budov najednou.

9.3 Reviznidvi ka

Budou pou ita revizni dvi ka s po adovanou po arni odolnosti stanovenou v po arni zprav (PROMAT EI 30, El 60 atd.,
KNAUF apod.). Dvi ka jsou dodavkou stavby. Dodavatel VZT si p edem zkontroluje, e ke vSem reviznim otvor m a
ovladacim prvk m za izeni VZT bude po dozd ni stavebnich konstrukci p istup.

9.4 Vyust ni vzduchotechnickych potrubi

Vyust ni VZT potrubi vn objektu musi byt umist no tak, aby jim nemohl byt p enesen ohe nebo kou do po arnich Usek
tého nebo jinych objekt . Otvory pro vyfuk musi byt min. 1,5 m od vychod z Unikovych cest na volné prostranstvi, otvor
pro v trani CHUC a nasévacich otvor VZT za izeni. Otvory pro sani musi byt min. 1,5 m vodorovn a 3,0 m svisle od
poarn otev enych ploch obvodového plast budovy. Tyto zasady nemusi byt dodreny, pokud se za izeni VZT
samo inn vypne p i vyskytu zplodin ho eni v jeho potrubi, nebo impulsem z EPS.

10 TLUMENI HLUKU A VIBRACI

Vzduchotechnicka za izeni budou vybavena G innymi tlumi i hluku, izolatory chv ni, pru nymi man etami, p ip. dalSimi
akustickymi Upravami (jednotky osazeny na t kych plovoucich zakladech) tak, aby hlu nost vyhovovala ustanovenim
Na izeni vlady .502/2000 Sh. o ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky hluku a vibraci.

Hluk ve venkovnim prost edi nep ekro i hygienické limity v i okolni zastavb .- viz &ast dokumentace ,Akustika“.

Provedeni technickych za izeni, stroj , p istroj , rozvod , ulo eni a dalSich komponent musi byt provedeno tak, aby
v d sledku jejich innosti, funkce a provozu nevznikaly nadm rné zat e hlukem a vibracemi do okolniho prost edi (a u

vnit niho nebo venkovniho). Urove nadm rnych zat i je jednozna n dana normovymi nebo specialnimi po adavky
(hlukova studie) a platnymi p edpisy. Dale musi byt d sledn p eruSeny veSkeré akustické mosty mezi za izenimi a
potrubnimi rozvody VZT a stavebnimi konstrukcemi.

6/10



Bytovyd m HE MAN V M STEC
DPS

Vzduchotechnika

03/2018

M eni a protokolovani akustickych parametr instalovanych za izeni bude provad t dodavatel po zregulovani pat i ného
systému a p i dosa eni projektovanych vykonovych hodnot a chara kteristik. ZajiSt ni vSech pot ebnych m eni je na
naklady dodavatele.

- st ny strojoven budou p ipadn opat eny akustickymi obklady podle specifikace a po adav k hlukové studie (dodavkou
stavby, ale pro dodavatele VZT d le ité z hlediska koordinace).

- do potrubnich kanal vzduchotechniky budou instalovany tlumi e hluku. Tlumici kulisy (pop . bu kové tlumi e) se budou
skladat ze sestavnych prvk uvnit oblo enych absorp nim materidlem (skelnou vatou s povrchovou Upravou proti
opot ebeni) S jejich tlakovou ztratou je po itano p i navrhu vykonovych charakteristik ventilator .

V ramci provedeni a instalace za izeni je t eba dodr et ustanoveni platnych norem a p edpis , p edevs§im na izeni vlady
.502/2000 Sb. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky hluku a vibraci*. Dale je nutno dodret poada vky
dokumentace ke stavebnimu povoleni. Provedeni technickych za izeni, stroj , p istroj , rozvod , uloeni a dalSich
komponent musi byt provedeno tak, aby v d sledku jejich innosti, funkce a provozu nevznikaly nadm rné zat e hlukem
a vibracemi do okolniho prost edi (a u vnit niho nebo venkovniho). Urove nadm rych zat i je jednozna n dana
normovymi nebo specialnimi po adavky (hlukova studi e) a platnymi p edpisy.
Pro zabran ni vniku ne adoucich p enos hluku a vibraci od instalovanych za izeni do chran nych prostor objektu jsou
uva ovana a musi byt provedena nasledujici opat eni, atoiv p ipad , e podrobnost dokumentace pro vyb r dodavatele
nedovoluje p esny, detailni a Gplny popis vSech t chto opat eni, je t eba s nimi p i kalkulaci cen za izeni, kterych se to
tyka, po itat:

vzduchotechnické a klimatiza ni jednotky, ventilatory a erpadla budou od stabilnich vzduchovod a potrubni sit
odd leny pru nymi man etami a kompenzatory umo  ujici pohyb stroj min. 5 mm

napojeni na potrubni hrdla, p iruby a trubky vym nik vzduchotechnickych jednotek budou provedena p es pru né
kompenzatory nebo hadice

stroje, p istroje a za izeni, ktera jsou zdrojem vibraci v souvislosti s jejich funkci, budou ulo ena na izolatorech chv ni,
silentblocich apod.

vSechny rota ni asti pou itych za izeni musi byt staticky a dynamicky vyva ené

podlaha ve strojovnach bude provedena jako t ka plovouci nebo budou provedeny samostatné plovou ci zaklady
pot ebnych rozm r a hmotnosti pod instalovanymi za izenimi

potrubi a vzduchovody budou ulo eny na zav sech s pru nym ulo enim nap . s gumovou vystelkou

v mist pr chodu potrubi nebo vzduchovodu stavebni konstrukci bude provedeno pruné odd leni a t sn ni mezi
potrubim nebo vzduchovodem a stavebni konstrukci

st ny strojoven budou opat eny akustickymi obklady podle specifikace a po adav k hlukové studie

veskeré potrubi a kanaly budou p i pr chodu akusticky zati enym prostorem opat eny odpovidajici protihlukovou izolaci

za izeni budou dimenzovana také s ohledem na jejich hlukové parametry, tedy s dostate nou rezervou vykonovych
charakteristik a v oblastech s ni §i produkci prima rnich hlukovych a vibra nich zat i

do potrubnich kanal vzduchotechniky budou instalovany tlumi e hluku. Tlumici kulisy a bu kové tlumi e se budou
skladat ze sestavnych prvk uvnit oblo enych absorp nim materidlem (sklen nou vatou s povrchovou Upravou proti
opot ebeni) S jejich tlakovou ztratou je t eba po itat p i ndvrhu vykonovych charakteristik ventilator

M eni a protokolovani akustickych parametr instalovanych za izeni bude provad t dodavatel po zregulovani
pat i ného systému a p i dosa eni projektovanych vykonovych hodnot a chara kteristik. Zajist ni vSech pot ebnych
m eni je na naklady dodavatele.

11 BEZPE NOST PRACE

P i realizaci dila musi byt dodr eny zasady bezpe nosti prace a zasady protipo arni ochrany. Dodavate | musi stanovit
technologické a pracovni postupy vSech jim provad nych stavebnich praci a vytvo it podminky k zajiSt ni bezpe nosti
prace ve smyslu 84 vyhl. UBP .324 /90 Sh. a musi mit p ed provad nim monta nich praci zpracovanu analyzu rizik
mo ného ohro eni zam stnanc ve smyslu § 132a zakoniku prace.
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V pr b hu praci je nutno dodr ovat vSechny bezpe nostni p edpisy uvedené ve vyhl. 324/90 eského U adu bezpe nosti
prace.

12 PO ADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

12.1 Stavba, koordinace

- zajistit dostate ny a vhodny prostor pro umist ni za izeni vzduchotechniky

- vbudov musi byt dostate né prostory pro uloeni svislych a vodorovnych vzdu chovod . V konstrukcich, které
znemo uji p istup k reviznim otvor m nebo ovladacim mechanism m VZT za izeni provést revizni dvi ka.

zajistit transportni cesty pro v traci a klimatiza ni jednotky a rozm rné dily vzduchovod .

zajistit bezpe ny prostor pro ulo eni prvk systému VZT p ed montai tak, aby byly chran ny p ed p sobenim
pov trnostnich vliv a nebyly mechanicky poSkozeny, zne iSt ny a zcizeny.

zabezpe it veSkeré prostupy ve vodorovnych a svislych stavebnich konstrukcich pro vzduchovody, protipo arni kl apky,
saci a vydechové aluzie. Rozm ry prostupu v tSi ne rozm ry prostupujiciho elementu o 50 mm na ka dou stranu .
Zajistit kone né ut sn ni prostup .

dot snit prostupy potrubi na fasadu a st echu, v . adného provedeni hydroizolace (pop . oplechovani).

dra kovani fasady pro p ipojeni klimatiza nich Split jednotek

12.2 M eniaregulace

- zajistit ovladani ventilatoru v trani sklep a technické mistnosti dle p edanych po adavk na provoz
- mo nost volby ovladani ru n /vypnuto / automaticky — pro servisni zasahy a zkouseni

- tla itko Central stop

- propojeni bytovych VZT jednotek s ovladacim panelem

12.3 Zdravotechnika

- odvod kondenzatu od VZT jednotek a Split jednotek

12.4 Elektro silnoproud

- napojeni vSech VZT za izeni dle tabulky za izeni
- zajistit adné osv tleni pro monta, udr bu a servis
- zaijistit napojeni na zalo ni zdroj el. energie pro za izeni po arniho v trani CHUC

13 P ILOHY

- P iloha 1 — Tabulka VZT za izeni
- P iloha 2 — Tabulka mistnosti — Pr tok vzduchu
- P iloha 3 — Technické listy

14 UP ES UJICi PODMINKY

Skute nosti uvedené v technické specifikaci je t eba chapat jako stanoveni standardu dodavky a monta e polo ky uvedené
ve vykazu.

Za spin ni uvedeného standardu se pova uje nahrada uvedenéh o za izeni jinym, stejnych nebo lepSich parametr (ato
jak technickych, tak designovych). Dopl ujicim podmi ujicim p edpokladem zam ny uvedeného standardu je existence
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dokladu a prohlaseni o shod a certifikace p isluSného vyrobku nebo za izeni pro pouiti a instalaci v eské republice.
Dale existence obchodniho a servisniho zastoupeni p isluSného vyrobce v eské republice min. po dobu minulych t i let
se zaru enym servisem a dodavkou nahradnich dil po dobu ivotnosti p isluSného za izeni.

P edpoklada se vdy komplexni dodavka a montd za izeni umo ujici jeho plnou trvalou funkci za spln ni
podminek provozu podle platnych norem a p edpis a zadani projektu atoivp ipad , e jet eba pou it vice polo ek
Vykazu pro sestaveni funk niho celku. Nejsou-li ve Vykazu podle min ni nabizejiciho uvedeny vSechny komponenty a
sou asti podmi ujici plnou funk nost za izeni, je na nabizejicim, aby svym p sobenim na zpracovatele tendrové
dokumentace do své nabidky tyto chyb jici polo ky a komponenty doplnil a nabizejici nasl edn ocenil. Na pozd jSi
p ipominky a naroky nebude bran z etel.

Sou asti dodavky vSech za izeni se p edpoklada i drobny kompleta ni material, ktery je sou asti komplexni
dodavky za izeni a bez n j by nebylo mono za izeni smontovat a uvést do provozu. Naklady na tento material je t eba
zapo itat do ceny p isluSného za izeni.

Sou asti dodavky za izeni se dale p edpoklada vypracovani vyrobni a realiza ni (nikoliv provad ci) dokumentace
dodavatele v etn p isluSnych detail , které nebudou sou asti projektu pro provedeni stavby. Tyto dokumentace vzniknou
bez dalSiho naroku na zvySovani ceny dila.

P edm tem nabidky je i vyhotoveni dokumentace skute ného provedeni stavby ve dvou fyzickych vyhotovenich v trvalé
kvalit (nesv tlotisk) a v digitalni form namediu CD-Rv b nych formatech (DWG, DOC, XLS, PDF) pro archiv invest ora.
V dokumentaci budou zakresleny vSechny skute né zm ny oproti poslednimu stavu dokumentace pro provedeni stavby.

Zjisti-li nabizejici rozpory v tendrové dokumentaci, které by mohly pozd ji ovlivnit kone nou cenu dila, je povinen
neprodlen tuto skute nost ohlasit zadavateli. Nabizejici je povinen provést p ed zahajenim praci vlastni kontrolu projektu,
vykres a vSech zadavacich podklad v etn ov eni vym r ve Vykazu a o p ipadnych chybach nebo nedostatcich
informovat zpracovatele dokumentace.

VeSkeré prace musi odpovidat projektu.

Zhotovitel je povinen dodr ovat ustanoveni vyhl. .324/1990 Sbh. a vyhl. .433/91 Sh., stejn tak vSechny ostatni platné
bezpe nostni p edpisy.

Zhotovitel zajisti a p eda objednateli vSechny doklady o provedenych zkouskach, revizich, G ednich p ejimkach a
atestech.
Zhotovitel p edlo i p ed zahajenim praci veSkeré jim zpracované technologické p edpisy a postupy tykajici se provad ni
praci 1x objednateli ke kontrole.

V p ipad , e zhotovitel zjisti jakékoliv nesrovnalosti v te chnickych podkladech, je povinen je neprodlen oznamit
objednateli, pop ipad p ipravit navrh na jejich odstran ni.
Zhotovitel je povinen se seznamit se zn nim Gzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a ostatnich doklad vydanych
organy statni spravy ke stavb a dodr ovat veSkeré podminky v nich uvedené. Zejmé na je nutno dodr et povolené hladiny
hluku ze stavebni innosti.

V dodavce vSech za izeni, element systému a potrubnich rozvod se p edpoklada veSkery monta ni, upev ovaci, t snici
a pomocny material, p iruby, Srouby, konzoly, zavitové ty e, objimky, antivibra ni podlo ky a zav sy, hmo dinky, t snici
tmely, lepici pasky a dalSi pot ebny material.

Neni-li v zadavacich podkladech a ve smlouv o dilo uvedenou jinak nebo ocen no zvla$ , jsou v jednotkovych cenach
konstrukci zahrnuty mimo jiné vykony:

- naklady na veskerou svislou a vodorovnou dopravu na stavenisti

- naklady na postaveni, udr ovani, pou iti a odstran nf leSeni o vySce podlahy do 1,9m a pro zati eni 15 Okg/m?,
uva uje se s pracovni vyskou z leSeni 1,8m,

- zakryti (nebo jiné zajist ni) konstrukci a praci ostatnich zhotovitel p ed zne iSt nim a poSkozenim a odstran ni
zakryti,

- vyklizeni pracoviSt a stavenist , odvoz zbytk materialu, likvidace odpadnich vod a kal v etn souvisejicich
naklad ,

- opat eni k zajiSt ni bezpe nosti prace, ochranna zabradli otvor , volnych okraj apod.,

- opat eni na ochranu za izeni p ed negativnimi vlivy po asi,nap . dest , teploty apod.,

- zkousky a atesty b hem vystavby, vykresy skute ného provedeni a zU tovaci podklady,

- vyty ovaci prace a zam eni pro adné zhotoveni dila,
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- platby za po adované zaruky a pojist ni,

- veskeré pomocné prace, vykony p ipomoci, nejsou-li ocen ny samostatnou polo kou,

- veskeré celni a jiné poplatky za zbo i, p eklady technickych navod , popis apod. do eského jazyka,

- veSkera dokumentace, zejména technologické p edpisy a postupy zpracovavané zhotovitelem, vykresy, vypo ty a
jiné podklady k provedeni dilav eském jazyce.

naklady na dopravu a slo eni materialu a jednotlivy ch za izeniv etn skladovani na stavenisti, ndklady na spravni poplatky
za ur eni trasy pro dopravu mechanizace na stavbu.

V Praze, B ezen 2018 Vypracoval: Lukas Hudousek
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I, Prolis pro upevnéni
prstence ventilu
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