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Pfedmétem tohoto projektu je dodavka a montaz rozvadéCe a napajeni

technologického zafizeni v kanalizaéni éerpaci stanici CS2 v katastru obce Partutovice.

(7(890-2.864(

rozvadéé pro napajeni a fizeni CS2 oznadeny jako RCS2
napajeni elektromotord éerpadel v CS2
Ponorné tenzometrické a plovakové méfeni vysky hladiny v CS2

navrh fizeni Cerpaci stanice a dalkové pfenosy informaci

J4(5, 8(C" (79

kabelovou pfipojku pro napajeni €S2, ukonéenou v elektromérovém rozvodnici (Fesi
10 06 Kabeloveé pfipojky nn)

L4575 3=

rozpracovana dokumentace strojni a stavebni ¢asti Cerpacich stanic

normy CSN a technické podklady pouzitych pfistrojii a material(i
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Jmenovité pracovni napéti: 3 NPE AC 50Hz 400V/ TN-C-S
Jmenovité napéti Fidicich a pomocnych obvodt: 1 NPE AC 50Hz 230V / TN-S
2DC, 24V

B2.-8-3"() C.-0( («(5.,.1BSD>* 3./6) (C* )( TEE QA

>5(-)89 /B2.-8- £ /B2.-8- 0- 8/.%>8B2 3/)*18(5 F/B2.-8- 3" () 3'¢*D*
)/ ,=5(>6

411.2 zakladni izolace zivych Casti, prepazky, kryty
B2.-8- 3'13/.67( £ /B2.-8- 3"() )/,=5(> 8(?i:DB2 H>1,9
411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
411.3.2 automatické odpojeni v pfipadé poruchy
B2.-8-0:D7(8> 1 0-47J64( 1/6H-18+ 4-5 /B2.-86 0>5¢-)8% ,-50§ 301 3/.67(
412 dvojitd nebo zesilena izolace
B2.-8- )/3<L5/:>
415.1 proudové chranice

415.2 dopliujici ochranné pospojovani

B2.-8-3.7/.03"(3+,9- .670:D>* =<i:M>*A

V rozvadési RCS2 budou instalovany sdruzené pfepétové ochrany prvniho a druhého

stupné, pro ochranu obvodi méfeni a regulace a programovatelné relé i tfetiho stupné.

- ' % 9
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Instalovany pfikon (2x Cerpadlo 3,3kW):

Maximalni soucasny pfikon:
Maximalni sou¢asny proud:
Hlavni jistiC pfed elektromérem:

Vypinaci charakteristika:

63 (L 0-4i7,+89)/)>:5= (I (8(.Ni(A

3 dle CSN 34 1610

- ' %
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Elektromérovy rozvadéc Cerpaci stanice bude napajen kabelovou pFipojkou, ktera je
predmétem IO 06 — Kabelové pfipojky NN. Pfipojka bude ukoncena v elektromérovém

rozvadédi u CS2.

Z elektromérového rozvadéce bude veden napajeci kabel CYKY 4x10,do sousediciho
elektrotechnologického rozvadése RCS2. Kabel bude veden v zemi, vykopem pro pilife
rozvadé&du RE1 a RCS2 v hloubce 70mm.

/0:-)+H

Rozvad&& RCS2 je navrzen jako plastova skfif, osazena v zemi na plastovém pilifi o
vysce 900mm s vnitfnimi dvefmi, na kterych budou instalovany ovladaci prvky. Osazeni
rozvadéCe bude provedeno v bezprostfedni blizkosti Eerpaci stanice. Kabelovy pfivod a
vyvody budou provedeny spodem rozvadéce.

V rozvadé&i budou instalovany spinaci a jistici prvky, softstartéry pro napajeni éerpadel v CS
a vyvody pro Cidla vysky hladiny v Cerpaci stanici. Pro fizeni ¢erpani a provozovani Cerpadel
bude v této skfini instalovano programovatelné relé nebo maly pramyslovy automat (PLC), s
integrovanymi diskrétnimi vstupy a vystupy. Soucasti programovatelného relé bude modul s
analogovymi vstupy a vystupy, modulem rozhrani pro GSM komunikaci a GSM modem, do
kterého je nutné osadit SIM kartu. Modem GSM bude zasilat vybrané signaly formou SMS
na pristroje provozovatele a na COV. Posilany budou predevsim signaly o poruse nékterého
z &erpadel, prekrogeni maximalni hladiny v CS, vypadku napajeni a otevieni nékterého z
poklopti CS. Napajeni programovatelného relé bude provadéno zdrojem 24V nebo 12V DC
se zalohovacim akumulatorem, ktery zajisti napajeni pfi vypadku napéti a odeslani

varovnych SMS zprav.

/2/8=8-3>4(8; 0

1 % " volba provozu pfepinaCem AUT-0-ZAP na vnitfnich

dvefich rozvadéce

zapnuti Cerpadla v automatickém rezimu bude

Fizeno od hladiny vody v CS

- ' %
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0 R F - o tepelna ochrana vinuti

vlhkostni relé
nadproudova ochrana (motorovy spoustéc)
softstartér

0 1 %" =# tepelna ochrana vinuti

Motorovy spoustéc
softstartér
> ) na vnitfnim panelu rozvadéce — chod, porucha

v ASR — automaticky, chod, porucha (nadproud),

porucha — teplota vinuti a prisak do vinuti.

S N>8IHC.3-) (K

Pro stejnomérné opotfebeni motord bude v fidicim prvku naprogramovano pravidelné
stfidani Cerpadel po 24 hodinach ¢i po odpracovaném cyklu - jak ur€i provozovatel. V
software bude proveden také automaticky zaskok - pokud nastane porucha jednoho z
Cerpadel, automaticky nastartuje druhé Cerpadlo a odeSle se varovha SMS o odstaveni

jednoho z Cerpadel.

-0(/:;./0:/)=

Silnoproudé rozvody budou provedeny integrovanymi gumovymi kabely, které jsou
souc&asti Serpadel. Kabelové rozvody pro MaR, tj. snimace vysky hladiny odpadni vody v CS,
budou FeSeny kabely které jsou soucasti ¢idel (ponorného tlakového snimace a plovakového
snimace max. hladiny). Kabely budou uloZzeny v plastovych elektroinstalacnich trubkach,
nebo pfichyceny pomoci elektrotechnickych stahovacich paskd ke konstrukcim CS. V zemi
mezi rozvadééem a jimkou CS budou pouzity dvé dvouplastové ohebné chrani¢ky, pro
oddé&lené uloZeni silovych kabell a kabelli MaR. Prostupy do jimky CS je nutno koordinovat
se stavbou. KabelaZ bude vedena z rozvadéte RCS2, pokud mozno pfimo do méficich
pristrojil a do motort Cerpadel. Bude-li nutné, Ize pouzit pfechodové krabicové rozvodky
osazené na vnitini sténé jimky CS a z nich budou pohony a ¢&idla napojeny kabely, které jsou
jejich soucasti.

- T % <
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Pouzité hladiny pro fizeni CS jsou tyto:

P-Qi*><89 2¢-)8- : - sledovana plovakovym spinaem a hlaSena alarmni zpravou
obsluze.
-398-B9 2¢-)i8- : - sledovani pomoci ponorného tlakového didla, spusténi pravé

provozovaného €erpadla

Pi8i*><«89 2¢<-)[8- : - sledovani pomoci ponorného tlakového ¢idla, pouzita hladina pro
vypinani provozovaného Cerpadla a pro start ¢asovaného vyc€erpani jimky do dna Self

Clean — navod na sefizeni urovné vypinaci hladiny.

Pro méreni alarmni maximalni hladiny tj. prekro¢eni zapinaci hladiny zpUsobené
neakceptovanou poruchou &erpadel, ucpanim vytlaku nebo dal$i poruchou funkce CS, je
instalovan plovakovy spina€ v zapojeni s rozpinacim kontaktem. Pfi zvednuti hladiny nad
maximalni Serpanou hladinu CS dojde ke zvednuti plovakového spinade hladinou vody
(rozepnuti jeho kontaktu) a vyslani SMS s alarmnim hlasenim na mobilni telefon obsluhy,

popfipadé na dozorovaci prostfedky provozovatele.

Hladina c&erpacich stanic bude kontinualné snimana ponornym tlakovym snimacem

zavéSenym na kabelu do vy$ky minimalni trovné splagkové vody v CS.
Zapinaci hladina éerpadel v CS spina pfi jejim dosazeni provozované &erpadio.

Minimalni hladina &erpadlo pfi dennim provozu vypina. Nasledné& dojde k vy&erpani CS

do dna. Nasledujici navod k sefizeni erpadla je prejat z podkladu jejich dodavatele.
1 # $% & - ( )

Cerpadla doplnéna predrotaénim tankem systému Self Clean jsou diky svému
unikatnimu principu idealnim feSenim, jak pfi Cerpani promichavat Cerpané médium a
souCasné ho docerpat az téméf do samého dna. Diky témto vlastnostem se dafi z jimky
odCerpavat i usazeniny a plovouci kaly, které by v ni jinak zustaly, takZze odpada nutnost
jejiho neustalého cidténi a sou€asné se i zabranuje vytvarfeni nepfijemného zapachu. Téchto

velice pozitivnich vlastnosti bylo dosazeno tim, Zze je na dné jimky usazena pfedrotacni

- ' % ?
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nadrz, ktera pfi pfiblizeni se hladiny k ni na uréitou vzdalenost zpUlsobi, Ze se obsah jimky
rozrotuje a vznika v ni vir. Cim je hladina nize, tim je vir intenzivn&jsi. Velice neklidna hladina
média, ktera je doprovodnym jevem kazdého viru, vS8ak zpusobuje mensi problém pfi
sefizovani vypinaci hladiny. Proto je tedy nutné spravné nastavit Cerpani dle nasledujiciho

navodu:

Zakladni vypinaci hladina se sefizuje 5 - 10 cm ( dle miry zvinéni hladiny ) nad bod
,V“ (viz obr. ) a je to proto, Ze jak jiz bylo vySe uvedeno, pfi jejim nizSim stavu se hladina
rozrotuje a obtizné by se hledal klidny bod, ke kterému by se méfeni vztahovalo. Samotné
méfeni je nejlepSi provadét ultrazvukovyn snimaem, ale muize se pouzit i obycCejny
hladinovy spinac. V tento okamzik vstupuje v €innost ¢asové relé, které zajistuje dalsi chod
Cerpadla. 3./4(5,/:-8; H(.3-B9 1,-8iBf 06)( 5 H-1/:>89 :=6?),/ 3./N.-*/:-,(<8; .(«;
F 68 /)-:-,(< 8-3./N.-*64( ,—5K 0= 8- )13<(4 0=/ */28; 4()8/)67( *+8i,
H-1)/0+26 H(.3-)<-!

Délka doby sepnuti ¢asového relé se sefizuje pfimo na misté a to tak, ze se pfi
nulovém natoku méfi doba, ktera uplyne mezi dobou zakladniho vypnuti ( 5 — 10 cm nad
bodem ,V* ) a okamzikem kdy se Cerpadlo rozvibruje. Vibrace €erpadla je znamenim, Ze
Cerpadlo uz saje vzduch. Od této naméfené hodnoty se odecte rezerva 10 - 20sekund.
Ziskana hodnota se nastavi na asovém spinaci. Pfi spravné sefizeném vypinacim bodu
Cerpadlo pfi dennim provozu ( natok neni nulovy ) médium promichava, ale nedoCerpa az

uplné do dna. Pfi no¢nim provozu ( téméf nulovy natok ) se kapalina potom doCerpa az

témér do samého dna ( asi 2 cm nad spodni okraj saciho trychtyre ).

Bod "V"

max.630

- T % @



S 1w ' $1Q* +,-

$O(<8+8% 3/13/4/:>89

Uzemiiovaci soustava pro uzemnéni rozvadéée CS bude zhotovena z pozinkovaného
pasku FeZn 30x4mm, uloZzeného v kabelovych ryhach pfivodniho napajeciho kabelu.

Zemnici pasek bude ulozen 10cm pod kabely.

Z uzemnovaciho pasku budou vyveden uzemnovaci pfivod nad terén do rozvadéce
CS. Pro uzemniovaci pfivod bude pouzit uzemfovaci pozinkovany (FeZn) drat primér 10mm
s plastovou izolaci, ktery bude vyveden nad terén a nad beton CS2. Po dobu stavby budou

uzemnovaci vodiCe a jejich izolace chranéna proti poskozeni.

V CS bude provedeno hlavni pospojovani véech nezivych &asti a strojniho vybaveni
vodi¢em CYA 6mm. Hlavni pospojovani bude pfipojeno na svorkovnici MET, osazené ve

vrchni éasti CS.

Pfiloha €.1:  Protokol o ureni vnéjSich vlivl

- ' %
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VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISI DLE CSN 33 2000-5-51 ed. 3

V Olomouci 20.8.2020

SloZeni komise: predseda: Jaroslav Dostal, projektant elektro

Clenove: Jan Bluma - projektant vodohospodarskych staveb

,-2(089 704(5,4  (.3-BY1,-8iB(

Podklady: Projekt stavebni a strojné-technologické Casti
CSN 33 2000-5-51 ed. 3
CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Popis objektu: Kopana jama s osazenym vodotésnym Zelezobetonovym skeletem o
pudorysnych rozmérech 3,7 x 3,7m a hloubce 7m. Vevnitf Cerpaci
stanice je osazeno strojni vybaveni - ¢erpadla s pfedrotaénim dnem,
potrubi, vystupové Zelezné Zebriky a plosina. CS je opatfena tfemi
nerezovymi poklopy. Vedle CS je v nadzemni &asti instalovan elektricky
rozvadéc< na pilifi.

Do CS maiji pFistup osoby bez elektrotechnické zplsobilosti pougené dle
vyhl.50/1978SB.

- ' %
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Vnéjsi vlivy: Dle CSN 33 2000-5-51 ed. 2/Z1 byly stanoveny tyto vngjsi vlivy
(uvedeny pouze vlivy s tfidou vlivu > 1, které maji dopad na navrh

technickych opatfeni pro zajisténi bezpecénosti)

Cerpaci stanice 2 - vnitrni prostor

8+i79 :<§:= 5,(.; 8(0-2.864 0:D7(89Y :¢<-1,892/ 8(0(03(HHA

BE1 Povaha latek v objektu - bez vyznamného nebezpeci

8+i79 :<§z= 5,(.; 0-2.864 0:D7(8Y :<-1,842/ 8(O(03(H

AB6 Atmosférické podminky - +5 az +40°C s omezenim do +30°C; 10 az
100% vlhkosti.

AF4 Koroze - vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek - trvaly

ADS8 Vyskyt vody - hluboké ponofeni (pod hladinou)

AD4 Vyskyt vody - stfikajici voda (prostor nad hladinou)

BC3 Kontakt osob s potencialem zemé - Casty (osoby se obvykle dotykaiji

cizich vodivych &asti)

Rozhodnuti: Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 byl z hlediska nebezpeéi Urazu elektrickym
proudem na zakladé stanoveni vnéjsich vlivi stanoven jako prostor, ve
kterém zamyslené pouziti elektrického zafizeni 0-2.864( 0:D7 (89
:<-1,892/7 8(0 (03 (HY!

Ochrana prfed urazem elektrickym proudem bude feSena zakladni
ochranou a ochranou pfi poruse (automatické odpojeni v pfipadé

poruchy, hlavni pospojovani) a doplnéna o doplfikovou ochranu

(doplfiujici pospojovani, proudovy chranic)

Zdavodnéni: V CS je trvale pfitomna splagkova voda obsahujici kaly, zbytky
chemickych latek pouzivanych v domacnostech. Uvnitf CS nad
hladinou je trvale vysoka vihkost, Cerpaci zafizeni a zafizeni MaR je
trvale ponofeno (AD8)

Osoby jsou pfi praci na zafizeni CS vystaveny &astému kontaktu
s potencialem zemé, v CS je instalovana &erpaci technika a potrubi

zhotovena z kovovych materialu.

- ' %
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Venkovni prostory

AB8

AF2
AD3
AG2

Rozhodnuti:

ZdUvodnéni:

8+479 <z =A
Atmosférické podminky - Venkovni prostory a prostory nechranéné pfred
atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami - s /== (0(89>*
/01-26 ,(3«/,E R -? "R !Vlhkost 15 az 100%.
Vyskyt korozivnich latek - atmosféricky
Vodni tFist
Mechanické namahani - prGmyslové prostiedi - slabé razy
Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 byl z hlediska nebezpedi urazu elektrickym
proudem na zakladé stanoveni vnéjsich vlivi stanoven jako prostor, ve
kterém zamysSlené pouziti elektrické instalace 8(0-2.864( 0:D7 (89
8(0(03(HI C.-06 («(5,.1B5D>* 3./6) (!

7T%8 # $ 2# "W HCU 73 % '
" " "30% C'% T™%8% s v v
§ 2 H#A T U= " 12 B*" "l "% 9 -

Ve venkovnim prostifedi elektrické zafizeni podléha rdznym vliviim,
vykyvim teplot a vlhkosti.
IC§ 2 % %BI % 123 D#"  ( "

S, Nizké a vysoké teploty zvySuji opotfebeni elektrickych zafizeni.

Navic na né pusobi vzdusna vihkost ve formé desté, mihy, snéhu ¢i

namrazy.
(3"()3/5¢>)> 1( :7-5 /01«62~ («(5,.(B5DB2 0-"90(8% Hi 4(4B2
/3.-:=:(Q,.;*89B2 3/:+,.8/1,89 3/)*985>B2!
K /)89,97J

Voda muize na elektrické zafizeni stfikat vSemi sméry, nejen ve
formé& volné padajicich kapek (dest&). Kryti vSech elektrickych

pfedmétd pouzitych ve venkovnim prostfedi musi mit kryti min. IP4X

' %



S 1w ' $1Q* +,-

Datum sepsani protokolu: 21.6.2021

Podpisy pfedsedy a ¢lent komise:

Jaroslav DOSTAl .....coeeeeeeeeeee e

¢lenové: JaN BlUuma ...
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