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DETAIL B

DEŠŤOVÝCH VOD

Tabulka místností

È.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05a

1.05b

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

3.01

3.02

3.03

4.01

Název místnosti

Èáp I

Èáp II

Hadilov I

Hadilov II

Technická místnost

Technická místnost

Sup chocholatý I

Sup chocholatý II

Sup kapucín

Zoboro ec kaferský I

Zoboro ec kaferský II

Voliéra supi

Pokladna

Pøedsíò

Hledi tì

Pøedsíò

Damani a  elvy

Výbìh damani a  elvy

Pøedsíò

Voliéra afrických ptákù

Plocha [m2]

25,18

25,52

26,49

25,74

15,98

4,69

23,60

23,58

26,49

25,52

25,18

1 429,67

5,74

5,12

124,05

2,38

64,03

71,31

3,44

65,89

Ná lapná vrstva

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

-

Betonová mazanina s ochranným

protiskluzným nátìrem

Betonová mazanina s ochranným

protiskluzným nátìrem

Betonová mazanina s ochranným

protiskluzným nátìrem

Betonová mazanina s ochranným

protiskluzným nátìrem

Písek

-

Betonová mazanina s disperzním

nátìrem

-

Povrchová úprava zdí

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Protipra ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Pletená ocelová sí  èerná oka

38x38mm; tl. drátu 1,6mm

Protipra ný nátìr

Protipra ný nátìr

Omyvatelný nátìr do v. 1,5m; Protipra

ný nátìr

Protipra ný nátìr

Barevný omyvatelný nátìr

Pletená ocelová sí  èerná oka

30x30mm; tl. drátu 1,6mm

Barevný omyvatelný nátìr

Pletená ocelová sí  èerná oka

30x30mm; tl. drátu 1,6mm

Povrchová úprava stropu

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

SDK podhled

Pletená ocelová sí  èerná oka

38x38mm; tl. drátu 1,6mm

Protipra ný nátìr

Protipra ný nátìr

Kazetový podhled z patinovaných

vlnitých plechù

-

SDK podhled

Pletená ocelová sí  èerná oka

30x30mm; tl. drátu 1,6mm

SDK podhled

Pletená ocelová sí  èerná oka

30x30mm; tl. drátu 1,6mm
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