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ŠKOLNÍ DRUŽINA

+8,400

FUNKCE POPIS TLOUŠŤKA

* NOVÉ VRSTVY (z vnější strany)*

ochranná prkenný záklop 24 mm

tepelně izolační rošt pro tep. izolaci – prkna svisle á cca 0,9 m kotveny do krokve a hrubé podlahy (OSB)
280 mm

tepelně izolační + tepelná izolace role ze skelné vaty (2×140 mm)

roznášecí kovový rošt pro SDK

parotěsnící PE fólie

podhled 2× SDK desky 25 mm

povrch penetrační nátěr + malířský nátěr

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Stěna vnější podkroví SDKSW.1
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PŮDNÍ DVÍŘKA (SPODNÍ HRANA V=1,90 m)
EW 30 DP3

SW.2

FUNKCE POPIS TLOUŠŤKA

* NOVÉ VRSTVY (z vnější strany)*

vnější povrchová
úprava

probarvená pastovitá silikonová omítka zatíraná střednězrnná 1,5 mm

spojovací probarvený penetrační nátěr pro aplikaci tenkovrstvé omítky

armovací lepící stěrková hmota vyztužená sklovláknitou sítí 4 mm

tepelně izolační

fasádní izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 70 F

160
  mm

lepeny na podklad lepící a stěrkovou hmotou nanášenou na
tep.izolační desky, plocha spojená s podkladem musí tvořit min.
40 %
mechanicky kotveny talířovými šroubovacími hmoždinkami
(zapuštěná montáž)

spojovací nátěr adhezním můstkem

roznášecí celoplošný záklop z OSB desek P+D 15 mm

nosná konstrukce z hranolů KVH 60/160 mm á 625 mm +
160
 mm

desky z minerálních vláken vkládané mezi hranoly

roznášecí kovový rošt pro SDK

parotěsnící parotěsnící PE fólie

podhled 2× SDK desky 25 mm

povrch penetrační nátěr + malířský nátěr

Stěna vnější podkroví vikýř SDKSW.2
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

LEGENDA MATERIÁLŮ

SDK PŘÍČKA 150 mm / SDK PŘEDSTĚNA

POZNÁMKY
Dokumentace odpovídá dostupným podkladům a měřením. Veškeré významné
odchylky zjištěné v průběhu stavby od této dokumentace budou řešeny ve
spolupráci s projektantem.
Hodnoty výškových kót jsou vztaženy k původní 0,000.
Veškeré kóty je nutné na stavbě ověřit.

POZN. 1 - Protipožární opláštění dřevěného sloupku rozm. 160/190 mm deskami
SDK tloušťky min. 12,5 mm (požadovaná požární odolnost R 30)

OZN ÚČEL

PARAMETRY POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PLOCHA

[m2]
SV [m]

OBVOD
[m] PODLAHA STĚNY STROP

301 SCHODIŠTĚ 18,40 - 18,20 PŘÍRODNÍ LINOLEUM ŠTUK. OMÍTKA SDK

302 KMENOVÁ UČEBNA 79,20 4,40 36,00 STÁVAJÍCÍ PVC STÁV. ŠTUK. OMÍTKA STÁVAJÍCÍ

303 CHODBA 7,00 2,20 AŽ 2,75 PŘÍRODNÍ LINOLEUM ŠTUK. OMÍTKA/SDK SDK

304 UČEBNÍ POMŮCKY 26,00 0,70 AŽ 2,75 22,30 PŘÍRODNÍ LINOLEUM ŠTUK. OMÍTKA/SDK SDK

305 ŠKOLNÍ DRUŽINA 94,50 1,50 AŽ 3,65 42,70 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SDK+KERAM. OBKLAD
SDK
(AKUSTICKÝ)

306 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2,60 2,20 AŽ 2,40 7,40 KERAMICKÁ DLAŽBA SDK+KERAM. OBKLAD SDK

CELKEM 227,70

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU

TEPELNÁ IZOLACE – ROLE ZE SKELNÝCH VLÁKEN

TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN

594×420 mm


