Technické podmínky pro část č. 1 – dodávka a montáž servisních stojanů na kola
Počet ks: 5
Rozměr: výška x šířka x hloubka	- minimáně130 x 40 x 30 cm
Materiál: nerezová ocel
Výbava stojanu: 
· plochý šroubovák
· křížový šroubovák
· torx klíče 9/10/15/20/25/27/30/40 mm
· imbusové klíče 2/2,5/3/4/5/6/8/ mm
· ploché klíče 8x10/13x15 mm
· nastavitelný klíč
· montpáka 3x
· hustilka auto/dunlop/galuskový ventil
· instalační sada (4x kotva, M10, 800 mm)
· bezpečnostní šrouby s bity
· práškové lakování
· zpracování grafického designu s logy 
· čelní a boční polep
Doplňková výbava (dle zájmu členských obcí): 
· píst hustilky z nerezové oceli pro vysoké zatížení
· zadní polep stojanu
· polepy z odolné fólie (monomer), tvrzený laminát
Umístění: 1x Hodonín, 1x Rohatec, 1x Sudoměřice, 2 x Petrov (místa určená zadavatelem u nichž zadavatel po dohodě s vybraným dodavatelem a příslušnou obcí zajistí požadovanou stavební připravenost místa instalace). 
Zadavatel předpokládá následující stavební připravenost: úprava zemní pláně, betonová deska 700 x700 mm, tloušťka 60 mm nebo soustava několika zátěžových dlaždic, tloušťka min. 60 mm
Montáž servisních stojanů provede vybraný dodavatel. 
Cena zahrnuje rovněž náklady na dopravu a manipulaci se servisními stojany v místě instalace od místa vykládky do místa montáže.

