REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 082015
Stavba: Skupinovy vodovod Trsice
KSO:

Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:
Vypln Gdaj

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané

DPH zakladni 21,00% 0,00

snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH \' CZK
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 082015
Stavba: Skupinovy vodovod Trsice
Misto: Trsice Datum:
Zadavatel: Obec Trsice Projektant:
Uchazec:
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [(
Naklady stavby celkem 0,
001 D.1-1 - Privodni rady 0
001.1 01.1 Privodni rad A (
001.2 01.2 Privodni rad B (
001.3 01.3 Privodni rad C (
001.4 01.4 Privodni rad D (
001.5 01.5 Privodni rad E (
002 D.1-2 - Rozvodné sité obci 0
002.1 02.1 Rozvodna sit Zakrov (
002.1.1 Rad A.1 (
002.1.2 Rad A.1.1 (
002.1.3 Rad A.1.2 (
002.1.4 Rad A.1.2.1 (
002.2 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice (
002.2.1 Rad B.1 (
002.2.2 Rad B.1.1 (
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Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [(
002.2.3 Rad B.1.2 (
002.2.4 Rad B.1.2.1 (
002.2.5 Rad B.1.3 (

002.3 02.3 Rozvodna sit’ Hostkovice (
002.3.1 Rad C.1, C.1.1,C.1.2, C.1.3 (
002.4 02.4 Rozvodna sit’ Prestavlky (
002.4.1 Rad D.1, D.1.1, D.1.1.1,D.1.1.2,D.1.1.3 (
002.5 02.5 Rozvodna sit’ Lipnany (
002.5.1 Rad E.1, E.1.1, E.1.2,E.1.3,E.1.4 (
002.6 Vodovodni odbocky pro domovni pripojky (
003 D.1-3 - ATS Zakrov 0
004 D.2.1 - ATS Zakrov - technologicka cast 0
005 VON - Vedlejsi a ostatni naklady 0
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

001 - D.1-1 - Privodni rady
Soupis:

001.1 - 01.1 Privodni fad A

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.1 - 01.1 Privodni rad A
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

38 - Ruzné kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.1 - 01.1 Privodni rad A
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1| K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
2 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
3 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 8,000
4 | K 121101102 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 100 m m3 291,840
W 1216*0,2*1,2 291,840
5 | K 132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 480,640
6 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 744,192
w 2480,64*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 744,192
7 | K [151101101 Ztizeni prilozného pazZeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 4 134,400
8 | K [151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 4 134,400
9 | K |161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1 240,320
W 2480,640*0,5 1 240,320
|10 K |162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 a% 4 m3 3925,910
Pozndmka k poloZce:
P odvoz na mezideponii a zpét
w 1962,955*2 3925,910
11| K |162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 517,685
12 | K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 2 480,640
13 | K 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 1962,955
14| K (171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 931,833
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
wW 517,685*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 931,833
15 | K 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 1962,955
16 | K |174101102 Zasyp v uzavrenych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 2,000
17 581722100 perlit expandovany Standard EP 100 bal. 125 litra m3 2,000
18 | K (175101101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 346,229
W 1216*0,297 361,152
wW -(P1*0,0625*0,0625*1216) -14,923
w Soucet 346,229
|19 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 B 692,458 |
w 346,229*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 692,458
‘ 20 ‘ K ‘181301 113 ‘RozprostFeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 ‘ m2 1 459,200‘
W 1216*1,2 1 459,200
D 2 Zakladani
[21] K [212752212 [Trativod z drenaZnich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 1216,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
D 38 Rizné kompletni konstrukce
‘ 22 ‘ K ‘038 ‘Mérny objekt Zakrov - stavebni Cast vcetné technologie ‘ soubor ‘ 1,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 23 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevrieny vykop ze Stérkopisku ‘ m3 171,456‘
W 1216*0,141 171,456
| 24| K |452313171 [Podkladni bloky z betonu prostého tF. C 30/37 otevieny vykop | m3 0,400
w 0,4 0,400
| 25| K |452353101 [Bednéni podkladnich blokii otevieny vykop | m2 1,440]
D 8 Trubni vedeni
26 | K 871251121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi pramér 110 mm m 1 216,000
27 | M |286131300 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 1216,000
28 | K (891243321 Montaz ventild odvzdusiovacich pFirubovych DN 80 kus 3,000
29 | M |983608000016 VENTIL ODVZDUSNOVACI DVOJCINNY PN16 S PE VYSTUPEM DN 80 kus 3,000
30 | K 891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 2,000
31 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 2,000
32 | K (892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 1 216,000
33 | K [892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 1 216,000
34 | K (892372111 Zabezpeceni koncu potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 10,000
35 | K (894401211 Osazeni betonovych dilct pro Sachty skruzi rovnych kus 5,000
36 | M |592243070 skruz betonova sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 5,000
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
37 | K |894403011 Osazeni betonovych dilct pro $achty desek zakrytovych kus 3,000
38 | M 592258160 deska betonova zdkrytova studnicni TBH 120/7 cm (pro skruZ D 100 cm) kus 3,000
39 | K 899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 2,000
W% 2"kalnik 2,000
40 | M |422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 2,000
41 | K 899713111 Orientacni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 5,000
42 | K 899721111 Signaliza¢ni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 1 216,000
43 | K |899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 1 216,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 44 ‘ K ‘919726124 ‘Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do 800 g/m2 m2 2,000‘
D 998 Presun hmot
‘ 45 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop t 986,205‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

001 - D.1-1 - Privodni rady
Soupis:

001.2 - 01.2 Privodni rad B

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.2 - 01.2 Privodni rad B
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

38 - Ruzné kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.2 - 01.2 Privodni rad B
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
‘ 1 ‘ K ‘113107164 ‘Odstraném’ podkladu pl pres 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm ‘ m2 ‘ 56,400‘
W 471,2 56,400
| 2| K 113107182 |Odstranéni podkladu pl pFes 50 do 200 m2 Ziviénych tl 100 mm | m2 | 94,000]
W 47*2 94,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase | m2 | 141,000
A 47*3 141,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 4,000
7 | K |119001412 Docasné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN do 500 m 2,000
8 | K 119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 8,000
9 | K [121101102 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 100 m m3 559,920
W 2333%0,2*1,2 559,920
10 | K |132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 4 855,200
11| K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 1 456,560
w 4855,2*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 456,560
12 | K |14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 27,000
13| K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho prdméru potrubi do 183 mm kus 6,000
14 | K /899913153 Uzaviraci manzeta chranicky potrubi DN 150 x 300 kus 6,000
15 | K 899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 27,000
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
16 | M [142311170 |trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 27,000 |
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
‘ 17 ‘ K ‘151 101101 ‘Zﬁ'zem’ prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 8 092,000‘
wW (4855,2/1,2)*2 8 092,000
‘ 18 ‘ K ‘151101111 ‘Odstraném' prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 8 092,000‘
wW 8092 8 092,000
[19] K 161101101 [Svislé premisténi vykopku z horniny tF. 1 aZ 4 hl vykopu do 2,5 m m3 2 427,600
wW 4855,2*0,5 2 427,600
120 K 162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 4 m3 7 213,906 |
Pozndmka k poloZce:
P odvoz ha mezideponii a zpéet
W 3606,953*2 7 213,906
21| K [162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 1248,247
22 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 4 855,200
23 | K (171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 3 606,953
24 | K (171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 2 246,845
w 1248,247*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2 246,845
‘ 25 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 3 674,633
W 3606,953 "zemina 3 606,953
W 67,68 "Stérkodrt 67,680
W Soucet 3 674,633
|26 | M 583441990 Stérkodrt frakce 0-63 tfida C t 135,360
w 67,68*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 135,360
27 | K (174101102 Zasyp v uzavrenych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 2,000
28 581722100 perlit expandovany Standard EP 100 bal. 125 litr( m3 2,000
29 | K 175101101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 775,627
A 2380%0,346 823,480
W -(P1*0,080%0,080*2380) -47,853
w Soucet 775,627
130 | M 583373020 |stérkopisek frakce 0-16 ¢ 1551,254]
w 775,627*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1551,254
‘ 31 ‘ K ‘181301 113 ‘RozprostFeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 m2 2 799,600‘
W 2333*1,2 2 799,600
D 2 Zakladani
‘ 32 ‘ K ‘212752212 ‘Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 2 380,000

D

3

Svislé a kompletni konstrukce
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
D 38 Rizné kompletni konstrukce
‘ 33 ‘ K ‘038 ‘Mérny objekt Vacanovice - stavebni ¢ast vcetné technologie ‘ soubor ‘ 1,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 34 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku ‘ m3 ‘ 349,860‘
wW 2380%0,147 349,860
[35] K |452313171 [Podkladni bloky z betonu prostého tF. C 30/37 otevieny vykop [ m3 | 0,400
wW 0,4 0,400
(36 K |452353101 [Bednéni podkladnich blokd otevieny vykop | m2 | 1,440
D 5 Komunikace
137 K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm | m2 | 56,400
W 47*1,2 56,400
|38 K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm | m2 | 56,400
W 47*1,2 56,400
‘ 39 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm ‘ m2 ‘ 75,200‘
W 47*1,6 75,200
‘ 40 ‘ K ‘5771451 12 ‘Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 50 mm $ do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ‘ m2 ‘ 94,000‘
W 47*2 94,000
41| K (573211111 Postrik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 141,000
42 577144121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | tl 50 mm $ pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 141,000
W 47*3 141,000
D 8 Trubni vedeni
43 | K 871311121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 160 mm m 2 407,000
44 | M 286131320 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm m 2 407,000
45 | K 891243321 Montaz ventilli odvzdu$novacich prirubovych DN 80 kus 3,000
46 | M |983608000016 VENTIL ODVZDUSNOVACI DVOJCINNY PN16 S PE VYSTUPEM DN 80 kus 3,000
47 | K |891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 2,000
48 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 2,000
49 | K 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 2 407,000
50 | K [892353121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 2 407,000
51 | K (892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 4,000
52 | K (894401211 Osazeni betonovych dilct pro $achty skruzi rovnych kus 5,000
53 | M |592243070 skruZ betonovd sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 5,000
54 | K (894403011 Osazeni betonovych dilct pro $achty desek zakrytovych kus 3,000
55 | M |592258160 deska betonova zdkrytovd studnicni TBH 120/7 cm (pro skruZ D 100 cm) kus 3,000
56 | K (899401113 Osazeni poklopu litinovych hydrantovych kus 2,000
57 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 2,000
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
58 | K (899713111 Orientacni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 5,000
59 | K (899721111 Signaliza¢ni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 2 380,000
W 2407-27 2 380,000
[ 60| K [899722113 [Kryti potrubi z plastil vystraznou folii z PVC 34cm m 2 380,000|
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 61 ‘ K ‘9191 12222 ‘ﬁezéni spar pro vytvoreni komUrky $ 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v zivicném krytu m 94,000‘
wW 47*2 94,000
62 | K (919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 94,000
63 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do 800 g/m2 m2 2,000
D 997 Presun suté
64 | K 997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim t 66,646
65 | K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 666,460
% 66,646*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 666,460
66 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 66,646
67 | K 997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 35,062
68 | K [997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 31,584
D 998 Presun hmot
‘ 69 ‘ K ‘998276101 Presun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop t 2 255,391
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

001 - D.1-1 - Privodni rady
Soupis:

001.3 - 01.3 Privodni rad C

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.3 - 01.3 Privodni rad C
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

38 - Ruzné kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.3 - 01.3 Privodni rad C
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1| K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
2 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
3 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,000
4 | K 121101102 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 100 m m3 208,920
W 870,5*0,2*1,2 208,920
5 | K 132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 1775,820
6 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 532,746
w 1775,82*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 532,746
7 | K [14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 7,500
8 | K |899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho prameéru potrubi do 183 mm kus 2,000
9 | K |899913153 Uzaviraci manzeta chranic¢ky potrubi DN 150 x 300 kus 2,000
10 | K 899914114 Montaz ocelové chranic¢ky D 324 x 10 mm m 7,500
11 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 7,500
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
12 151101101 Ztizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 2 959,700
13 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 2 959,700
14 | K |161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 887,910
W 1775,820%0,5 887,910
‘ 15 ‘ K ‘162201 102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 ‘ 2 754,186
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Pozndmka k poloZce:
P odvoz na mezideponii a zpét
W 1377,093*2 2 754,186
16 | K |162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 398,727
17 | K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 1 775,820
18 | K |171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 1 377,093
19 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 717,709
w 398,727*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 717,709
20 | K (174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 1 377,093
21 | K [174101102 Zasyp v uzavrenych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 1,500
22 | M |581722100 perlit expandovany Standard EP 100 bal. 125 litr( m3 1,500
23 | K 175101101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 270,763
w 870,5*0,326 283,783
w -(P1*0,069*0,069*870,5) -13,020
w Soucet 270,763
|24 | M 583373020 Stérkopisek frakce 0-16 [t | 541,526
W% 270,763*2 'PrepocCtené koeficientem mnozstvi 541,526
‘ 25 ‘ K ‘181301 113 ‘RozprostFem’ ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 ‘ m2 ‘ 1 044,600‘
wW 870,5*1,2 1 044,600
D 2 Zakladani
[ 26| K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop | m | 870,500
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
D 38 Rizné kompletni konstrukce
‘ 27 ‘ K ‘038 ‘Mérny objekt Hostkovice - stavebni Cast véetné technologie ‘ soubor ‘ 1,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
(28] K |451573111 |Loze pod potrubi otevieny vykop ze térkopisku [ m3 | 127,94
W 870,5*0,147 127,964
29 | K (452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 30/37 otevieny vykop m3 0,200
30 452353101 Bednéni podkladnich blokl otevieny vykop m2 0,360
D 8 Trubni vedeni
31| K |871261121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 125 mm m 878,000
32 | M (286131310 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm m 878,000
33 | K |891243321 Montaz ventill odvzdu$novacich prirubovych DN 80 kus 2,000
34 | M 983608000016 VENTIL ODVZDUSNOVACI DVOJCINNY PN16 S PE VYSTUPEM DN 80 kus 2,000
35 | K (891247111 Montaz hydrant( podzemnich DN 80 kus 1,000
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36 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 1,000
37 | K 892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 878,000
38 | K [892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 878,000
39 | K (892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou kus 6,000
40 | K |894401211 Osazeni betonovych dilct pro $achty skruZi rovnych kus 3,000
41 | M 592243070 skruz betonova sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 3,000
42 | K |894403011 Osazeni betonovych dilct pro $achty desek zakrytovych kus 1,000
43 | M 592258160 deska betonova zdkrytova studnicni TBH 120/7 cm (pro skruZ D 100 cm) kus 1,000
44 | K |899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 1,000
45 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 1,000
46 | K 899713111 Orientacni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,000
47 | K |899721111 Signaliza¢ni vodic DN do 150 mm na potrubi PVC m 870,500
48 | K |899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 870,500
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 49 ‘ K ‘919726124 ‘Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do 800 g/m2 m2 1,000‘
D 998 Presun hmot
‘ 50 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop t 751,151 ‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

001 - D.1-1 - Privodni rady
Soupis:

001.4 - 01.4 Privodni rad D

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.4 - 01.4 Privodni rad D
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

38 - Ruzné kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.4 - 01.4 Privodni rad D
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
‘ 1 ‘ K ‘113107224 ‘Odstraném’ podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 ‘ 1 029,600‘
W 858*1,2 1 029,600
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 | 1716,000]
W 858*2 1 716,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 2 574,000
A 858*3 2 574,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
6 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 2,000
7 | K |132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 184,040
8 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 355,212
w 1184,04*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 355,212
9 | K [14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 5,000
10 | K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho prameéru potrubi do 183 mm kus 2,000
11| K 899913153 Uzaviraci manzeta chranic¢ky potrubi DN 150 x 300 kus 2,000
12 | K 899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 5,000
13 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 5,000
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
‘ 14 ‘ K ‘151101101 Zizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 ‘ 1 973,400
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
15 | K 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 1 973,400
16 | K (161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 592,020
W 1184,040%0,5 592,020
17 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 1 184,040
18 | K |167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 1 184,040
19 | K (171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 2 131,272
w 1184,04*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2 131,272
20 | K (174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 617,760
21 | M 583441990 stérkodrt’ frakce 0-63 trida C t 1235,520
w 617,76*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 235,520
22 | K (174101102 Zasyp v uzavrenych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 1,500
23 | M |581722100 perlit expandovany Standard EP 100 bal. 125 litra m3 1,500
24 | K (175101101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 279,617
W 858*0,346 296,868
W -(P1*0,080%0,080%858) -17,251
% Soucet 279,617
|25 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 |t | 559,234
w 279,617*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 559,234
D 2 Zakladani
‘ 26 ‘ K ‘212752212 ‘Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop ‘ m ‘ 858,000‘
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
D 38 Rizné kompletni konstrukce
‘ 27 ‘ K ‘038 ‘Mérny objekt Prestavlky - stavebni ¢ast véetné technologie ‘ soubor ‘ 1,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
(28] K 451573111 |Loze pod potrubi otevieny vykop ze §térkopisku [ m3 | 126,126
W 858*0,147 126,126
29 | K [452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tr. C 30/37 otevieny vykop m3 0,200
30 452353101 Bednéni podkladnich blokud otevieny vykop m2 0,360
D 5 Komunikace
[31] K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm | m2 | 1029,600]
W 858*1,2 1 029,600
|32 K |564871111 [Podklad ze §térkodrté 3D tl 250 mm | m2 | 1372,800]
W 858*1,6 1 372,800
‘ 33 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castedné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm ‘ m2 ‘ 1 716,000‘
wW 858*2 1 716,000
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34| K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 | 1716,000]
W 858*2 1 716,000
|35 K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 |  858,000]
W% 858*3 2 574,000
W - 858*2 -1 716,000
w Soucet 858,000
‘ 36 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér ziviény uzaviraci nebo udrZovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 ‘ 2 574,000
D 8 Trubni vedeni
37 | K |871311121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi primér 160 mm m 863,000
38 | M 286131320 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm m 863,000
39 | K |891243321 Montaz ventilli odvzdu$novacich prirubovych DN 80 kus 2,000
40 | M |983608000016 VENTIL ODVZDUSNOVACI DVOJCINNY PN16 S PE VYSTUPEM DN 80 kus 2,000
41| K |891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 1,000
42 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 1,000
43 | K 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 863,000
44 | K 892353121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 863,000
45 | K 892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 4,000
46 | K |894401211 Osazeni betonovych dilct pro Sachty skruzi rovnych kus 3,000
47 | M 592243070 skruZ betonovd sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 3,000
48 | K 894403011 Osazeni betonovych dilct pro Sachty desek zakrytovych kus 2,000
49 | M 592258160 deska betonova zdkrytovd studnicni TBH 120/7 cm (pro skruz D 100 cm) kus 2,000
50 | K [899401113 Osazeni poklopd litinovych hydrantovych kus 1,000
51 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 1,000
52 | K (899713111 Orientacni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,000
53 | K (899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 858,000
54 | K (899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC 34cm m 858,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
55 919112222 Rezani spar pro vytvoreni komdrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 1 716,000
56 | K 919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky $ 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 1 716,000
57 | K (919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do 800 g/m2 m2 1,000
D 997 Presun suté
58 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 1216,644
59 | K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 12 166,440
v 1216,644*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 12 166,440
60 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 1216,644
61 997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 640,068
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62 ‘ K ‘997221855 ‘Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) ‘ t ‘ 576,576‘
D 998 Presun hmot
‘ 63 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop ‘ t ‘ 2 001,692‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

001 - D.1-1 - Privodni rady
Soupis:

001.5 - 01.5 Privodni fad E

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.5 - 01.5 Privodni rad E
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

3 - Svislé a kompletni konstrukce

38 - Ruzné kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
001 - D.1-1 - Pfivodni Fady
Soupis:
001.5 - 01.5 Privodni rad E
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1| K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
2 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
3 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 10,000
4 | K 119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 10,000
5 | K |121101102 Sejmuti ornice s premisténim na vzdalenost do 100 m m3 408,120
A 1700,5*0,2*1,2 408,120
6 | K 132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 3 469,020
7 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 1 040,706
w 3469,02*0,3 ‘Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 040,706
8 | K [14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 26,500
9 | K |899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho prameéru potrubi do 183 mm kus 25,000
10 | K 899913153 Uzaviraci manzeta chranic¢ky potrubi DN 150 x 300 kus 4,000
11| K 899914114 Montaz ocelové chranic¢ky D 324 x 10 mm m 26,500
12 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 26,500
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
13| K [151101101 Ztizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 5 781,700
14 | K |151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 5 781,700
15 | K |161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1734,510
W 3469,020%0,5 1734,510
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16 ‘ K ‘162201 102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘ m3 ‘ 5 397,748
Pozndmka k poloZce:
P odvoz na mezideponii a zpét
W% 2698,874*2 5397,748
17 | K |162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 770,146
18 | K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 3 469,020
19 | K [171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 2 698,874
20 | K |171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 1 386,263
w 770,146*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 386,263
21| K 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 2 698,874
22 | K [174101102 Zasyp v uzavrenych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 2,000
23 | M |581722100 perlit expandovany Standard EP 100 bal. 125 litr( m3 2,000
24 | K |175101101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 520,172
w 1700,5*0,326 554,363
%% -(P1*0,080*0,080%1700,5) -34,191
w Soucet 520,172
(25 | M 583373020 Stérkopisek frakce 0-16 |t | 1040,344]
W% 520,172*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 040,344
‘ 26 ‘ K ‘181301 113 ‘RozprostFem’ ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 ‘ m2 ‘ 2 040,600‘
w 1700,5*1,2 2 040,600
D 2 Zakladani
|27 K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop | m [ 1700,500
W 1700,5 1 700,500
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
D 38 Rizné kompletni konstrukce
‘ 28 ‘ K ‘038 ‘Mérny objekt Lipnany - stavebni ¢ast vCetné technologie ‘ soubor ‘ 1,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
(29 K 451573111 |Loze pod potrubi otevieny vykop ze térkopisku | m3 | 249,974]
W 1700,5*0,147 249,974
(30 K |452313171 [Podkladni bloky z betonu prostého tF. C 30/37 otevieny vykop | m3 | 0,200
W 0,2 0,200
[ 31] K |452353101 [Bednéni podkladnich bloki otevieny vykop | m2 | 0,640
D 8 Trubni vedeni
32 | K |871311121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 160 mm m 1 727,000
33 | M (286131320 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm m 1727,000
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34 | K |891243321 Montaz ventill odvzdu$iovacich prirubovych DN 80 kus 2,000
35 | M 983608000016 VENTIL ODVZDUSNOVACI DVOJCINNY PN16 S PE VYSTUPEM DN 80 kus 2,000
36 | K (891247111 Montaz hydrant( podzemnich DN 80 kus 1,000
37 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 1,000
38 | K (892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 1 727,000
39 | K [892353121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 1727,000
40 | K |892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou kus 8,000
41 | K |894401211 Osazeni betonovych dilct pro $achty skruZi rovnych kus 3,000
42 | M 592243070 skruz betonova sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 3,000
43 | K |894403011 Osazeni betonovych dilct pro $achty desek zakrytovych kus 1,000
44 | M 592258160 deska betonova zdkrytova studnicni TBH 120/7 cm (pro skruZ D 100 cm) kus 1,000
45 | K |899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 1,000
46 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 1,000
47 | K |899713111 Orientacni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,000
48 | K |899721112 Signaliza¢ni vodic DN nad 150 mm na potrubi PVC m 1 700,500
49 | K |899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 1 700,500
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 50 ‘ K ‘919726124 ‘Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do 800 g/m2 m2 ‘ 2,000‘
D 998 Presun hmot
‘ 51 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop t ‘ 1 448,846‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.1 - Rad A.1

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.1 - Rad A.1
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:
002.1.1 - Rad A.1
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 439,200
W 366*1,2 439,200
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 732,000
W 366*2 732,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 1098,000]
W 366*3 1 098,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 12,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 2,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000
7 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 2,000
8 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 527,040
9 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 158,112
w 527,04*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 158,112
10 | K |14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 18,000
11| K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho primeéru potrubi do 183 mm kus 16,000
12 | K /899913153 Uzaviraci manzeta chranicky potrubi DN 150 x 300 kus 4,000
13 | K 899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 18,000
14 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 18,000
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Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
15| K 151101101 Zrizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 878,400
16 | K 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 878,400
17 | K 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 263,520
wW 527,040%0,5 263,520
18 | K |162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 527,040
19 | K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 527,040
20 | K |171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 948,672
w 527,04*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 948,672
21| K (174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 263,520
22 | M |583441990 Stérkodrt’ frakce 0-63 trida C t 527,040
W% 263,52*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 527,040
‘ 23 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypém’ potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 107,964
W 137*0,297 40,689
W -(P1*0,055*0,055*137) -1,302
W 247%0,284 70,148
W -(PI*0,045%0,045*247) -1,571
w Soucet 107,964
|24 | M 583373020 Stérkopisek frakce 0-16 t 215,928
W 107,964*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 215,928
D 2 Zakladani
[ 25| K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 366,000
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 26 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevrieny vykop ze Stérkopisku m3 53,650‘
wW 137%0,141 19,317
W 247%0,139 34,333
w Soucet 53,650
27 | K [452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tr. C 30/37 otevieny vykop m3 0,432
28 452353101 Bednéni podkladnich blokud otevieny vykop m2 2,880
D 5 Komunikace
(29 K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 439,200
W 366*1,2 439,200
(30 K |564871111 [Podklad ze §térkodrt& 3D tl 250 mm m2 585,600
wW 366*1,6 585,600
‘ 31 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castedné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 732,000‘
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W 366*2 732,000
‘ 32 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 1 098,000‘
W 366*3 1 098,000
[33] K [573211111 [Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 1098,000]
W 366*3 1 098,000
[34] K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 732,000
W 366*2 732,000
|35 K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 366,000
W% 366*3 1 098,000
W - 366*2 -732,000
w Soucet 366,000
‘ 36 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér ziviény uzaviraci nebo udrZovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 4 392,000
w (366*3)*2 “jizdni pruh 2 196,000
w (366*3)*2 “cela Sife vozovky 2 196,000
W Soucet 4 392,000
D 8 Trubni vedeni
37 | K (871241121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 90 mm m 247,000
38 | M 286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 247,000
39 | K 871251121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 110 mm m 137,000
40 | M (286131300 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 137,000
57 | K (891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 kus 1,000
58 | M |422211160 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 1,000
41 | K |891247211 Montaz hydrantd nadzemnich DN 80 kus 2,000
42 | M |509508015016 HYDRANT NADZEMNI OBJEZDOVY H4 DN B2C 80/1,5m kus 2,000
56 | K (891261111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 100 kus 1,000
59 | M |422211170 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 100 mm PN 16 kus 1,000
43 | K 892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 384,000
w 247+137 384,000
w Soucet 384,000
‘ 44 ‘ K ‘892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 384,000
w 137+247 384,000
w Soucet 384,000
45 | K |892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 4,000
46 899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 366,000
47 | K 899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 366,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
48 ‘ K ‘9191 12222 ‘ﬁezéni spar pro vytvoreni komUrky $ 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v zivicném krytu m 768,000
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49 ‘ K ‘919122121 ‘Tésném’ spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem ‘ m ‘ 768,000
D 997 Presun suté
50 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 518,988
51 | K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 5 189,880
w 518,988*10 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 5 189,880
52 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 518,988
53 | K (997221845 Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 273,036
54 | K (997221855 Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 245,952
D 998 Presun hmot
‘ 55 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop ‘ t ‘ 954,571
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.2 - Rad A.1.1

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.2 - Rad A.1.1
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice

Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:
002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.2 - Rad A.1.1

Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 228,000
W 190*1,2 228,000
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 380,000]
W 190*2 380,000
| 3] K 113154233 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 1000 m2 bez prekazek v trase m2 570,000]
W 190*3 570,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 12,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 2,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,000
7 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 273,600
8 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 82,080
w 273,6%0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 82,080
9 | K [151101101 Ztizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 456,000
10 | K (151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 456,000
11| K (161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 136,800
W 273,6*0,5 136,800
12 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 273,600
13 | K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 273,600
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14 ‘ K ‘171201211 ‘Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 492,480
wW 273,6*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 492,480
15 | K 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 136,800
16 | M 583441990 stérkodrt’ frakce 0-63 trida C t 273,600
w 136,8*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 273,600
‘ 17 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 52,751
W 190%0,284 53,960
wW -(P1*0,045%0,045*190) -1,209
w Soucet 52,751
|18 | M |583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 105,502
w 52,751*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 105,502
D 2 Zakladani
‘ 19 ‘ K ‘212752212 ‘Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 190,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 20 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 26,410‘
W 190*0,139 26,410
w Soucet 26,410
‘ 21 ‘ K ‘452313171 ‘Podkladni bloky z betonu prostého tr. C 30/37 otevreny vykop m3 0,200‘
W 0,2 0,200
| 22 K |452353101 [Bednéni podkladnich bloki otevieny vykop m2 1,440
D 5 Komunikace
(23] K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 228,000
w 190*1,2 228,000
| 24| K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 304,000]
W 190*1,6 304,000
‘ 25 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 380,000‘
w 190*2 380,000
‘ 26 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 570,000‘
w 190*3 570,000
‘ 27 ‘ K ‘57321 1111 ‘PostFik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 570,000‘
w 190*3 570,000
‘ 28 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér zZiviény uzaviraci nebo udrzovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 2 280,000‘
w (190*3)*2 "jizdni pruh 1 140,000
w (190*3)*2 "cela Sire vozovky 1 140,000
wW Soucet 2 280,000
|29 K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 380,000
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W 190*2 380,000
130 K |574541111 Penetracni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 190,000
W 190*3 570,000
wW - 190*2 -380,000
w Soucet 190,000
D 8 Trubni vedeni
31| K (871241121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 90 mm m 190,000
32 | M 286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 190,000
50 | K (891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 kus 1,000
51 | M 422211160 Soupdtko s prirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 1,000
33 | K 891247111 Montaz hydrant( podzemnich DN 80 kus 1,000
34 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 1,000
35| K |892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 190,000
36 | K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 190,000
37 | K |892372111 Zabezpeceni konctl potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 2,000
38 | K 899401113 Osazeni poklopd litinovych hydrantovych kus 1,000
39 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 1,000
40 | K 899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 190,000
41 | K 899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC 34cm m 190,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 42 ‘ K ‘9191 12222 ‘Fv{ezéni spar pro vytvoreni komurky $ 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 380,000‘
W 190*2 380,000
‘ 43 ‘ K ‘919122121 ‘Tésném’ spar zalivkou za tepla pro komdrky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 380,000‘
D 997 Presun suté
44 | K 997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 269,420
45 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 2 694,200
w 269,42*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2 694,200
46 | K 997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 269,420
47 | K (997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 141,740
48 | K (997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 127,680
D 998 Presun hmot
‘ 49 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop t 488,380
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.3 - Rad A.1.2

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.3 - Rad A.1.2
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot

Strana 43 z 120



SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:
002.1.3 - Rad A.1.2
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 267,600
W 223*1,2 267,600
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 446,000
W 223*2 446,000
| 3] K 113154233 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 1000 m2 bez prekazek v trase m2 669,000
W 223*3 669,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 12,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 2,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 8,000
7 | K |119001412 Docasné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN do 500 m 2,000
8 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 339,120
9 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 101,736
w 339,12*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 101,736
10 | K |14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 13,000
11| K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho primeéru potrubi do 183 mm kus 10,000
12 | K /899913153 Uzaviraci manzeta chranicky potrubi DN 150 x 300 kus 4,000
13 | K 899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 13,000
14 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 13,000
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
‘ 15 ‘ K ‘162201 102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 43,200
%% 21,6*2 43,200
16 | K 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 21,600
17 | K |151101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 565,200
18 | K 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 565,200
19 | K 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 169,560
wW 339,12%0,5 169,560
20| K [162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 224,610
21 | K [167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 339,120
22 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 404,298
w 224,61*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 404,298
‘ 23 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 182,160
WY 43,2"zemina 43,200
wW 138,960"kamenivo 138,960
w Soucet 182,160
(24| M |583441990 Stérkodrt' frakce 0-63 tfida C t 277,920
W% 138,96*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 277,920
‘ 25 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypém’ potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 61,913‘
W 223%0,284 63,332
w -(P1*0,045*0,045*223) -1,419
w Soucet 61,913
|26 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 t 123,826
w 61,913*2 'Pfepoctené koeficientem mnoZzstvi 123,826
D 2 Zakladani
|27 K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 223,000
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 28 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 30,997‘
w 223*0,139 30,997
‘ 29 ‘ K ‘452313171 ‘Podkladm’ bloky z betonu prostého tf. C 30/37 otevieny vykop m3 0,400‘
wW 0,4 0,400
130 K |452353101 [Bednéni podkladnich blokii otevieny vykop m2 2,000
D 5 Komunikace
[31] K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 231,600
wW 193*1,2 231,600
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32| K [564871111 [Podklad ze §térkodrté 3D tl 250 mm m2 308,800
W 193*1,6 308,800
‘ 33 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 386,000‘
W% 193*2 386,000
‘ 34 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 579,000‘
W 193*3 579,000
[35] K [573211111 [Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 579,000]
W% 193*3 579,000
‘ 36 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér ziviény uzaviraci nebo udrZovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 2 316,000‘
w (193*3)*2 “jizdni pruh 1 158,000
wW (193*3)*2 “cela Sife vozovky 1 158,000
W Soucet 2 316,000
37| K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 386,000]
W 193*2 386,000
|38 K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 193,000]
W 193*3 579,000
W -193*2 -386,000
w Soucet 193,000
D 8 Trubni vedeni
39 | K (871241121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 90 mm m 236,000
40 | M 286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 236,000
60 | K 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 80 kus 2,000
61 | M 422211160 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 2,000
41| K |891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 2,000
42 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 2,000
43 | K |891247211 Montaz hydrantd nadzemnich DN 80 kus 1,000
44 | M |509508015016 HYDRANT NADZEMNI OBJEZDOVY H4 DN B2C 80/1,5m kus 1,000
45 | K (892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 236,000
46 | K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 236,000
47 | K 892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 6,000
48 | K 899401113 Osazeni poklopd litinovych hydrantovych kus 1,000
49 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 1,000
50 | K (899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 223,000
51 | K (899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 223,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
52 919112222 Rezani spar pro vytvoreni komiirky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Zivicném krytu m 386,000
53 | K (919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 386,000
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D 997 Presun suté

54 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 316,214

55 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 3162,140
w 316,214*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 3162,140

56 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 316,214

57 | K (997221845 Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 166,358

58 | K (997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 149,856
D 998 Presun hmot

‘ 59 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop ‘ t ‘ 522,765
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.4 - Rad A.1.2.1

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:

002.1.4 - Rad A.1.2.1
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.1 - 02.1 Rozvodna sit’ Zakrov
Uroven 3:
002.1.4 - Rad A.1.2.1
Misto: Trsice D.
Zadavatel: Obec Trsice Pi
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1| K [113107164 |Odstranéni podkladu pl pFes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 105,600
W 88*1,2 105,600
| 2| K 113107182 |Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 Ziviénych tl 100 mm | m2 | 176,000
W 88*2 176,000
| 3] K 113154233 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 1000 m2 bez prekazek v trase | m2 | 264,000
W 88*3 264,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 12,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 2,000
6 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 2,000
7 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 141,000
8 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 42,300
w 141*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 42,300
9 | K [151101101 Ztizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 235,000
10 | K (151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 235,000
11| K (161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 70,500
W 141*0,5 70,500
‘ 12 ‘ K ‘162201 102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ‘ m3 ‘ 20,160
W 10,08*2 20,160
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13| K |162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 91,339
14 | K 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 141,000
15 | K (171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 10,080
16 | K (171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 164,410
w 91,339*1,8 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 164,410
‘ 17 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 73,440
wW 10,08"zemina 10,080
W 63,36"kamenivo 63,360
w Soucet 73,440
|18 | M |583441990 $térkodrt frakce 0-63 tfida C ¢ 126,720
w 63,36*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 126,720
19 | K [174101102 Zasyp v uzavrenych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 2,000
20 581722100 perlit expandovany Standard EP 100 bal. 125 litra m3 2,000
21 | K [175101101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 26,376
W 95*0,284 26,980
W -(P1*0,045%0,045*95) -0,604
w Soucet 26,376
|22 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 52,752
w 26,376*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 52,752
D 2 Zakladani
‘ 23 ‘ K ‘212752212 ‘Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 95,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 24 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 13,205‘
W 95*0,139 13,205
[ 25| K |452313171 [Podkladni bloky z betonu prostého tF. C 30/37 otevieny vykop m3 0,200
A 0,2 0,200
| 26| K |452353101 [Bednéni podkladnich bloki otevieny vykop m2 1,000]
D 5 Komunikace
‘ 27 ‘ K ‘564261 111 ‘Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 200 mm m2 105,600‘
w 88*1,2 105,600
| 28] K |564871111 [Podklad ze §térkodrté 3D tl 250 mm m2 140,800
w 88*1,6 140,800
‘ 29 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 176,000‘
W 88*2 176,000
‘ 30 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukud asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 264,000‘
W 88*3 264,000

Strana 51z 120



PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
31| K [573211111 [PostFik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 264,000
W 88*3 264,000
‘ 32 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér zivicny uzaviraci nebo udrzovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 1 056,000‘
w (88*3)*2 "jizdni pruh 528,000
wW (88*3)*2 "cela sire vozovky 528,000
wW Soucet 1 056,000
133 K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 176,000|
W% 88*2 176,000
[34] K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 88,000|
W 88*3 264,000
W - 88*2 -176,000
w Soucet 88,000
D 8 Trubni vedeni
35| K |871241121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 90 mm m 95,000
36 | M (286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 95,000
37 | K 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 80 kus 1,000
38 | M 422211160 Soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 1,000
39 | K |891243321 Montaz ventild odvzdusiiovacich pfirubovych DN 80 kus 1,000
40 | M |983608000016 VENTIL ODVZDUSNOVACI DVOJCINNY PN16 S PE VYSTUPEM DN 80 kus 1,000
41| K /892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 95,000
42 | K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 95,000
43 | K 892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 2,000
44 | K |894401211 Osazeni betonovych dilct pro Sachty skruzi rovnych kus 1,000
45 | M 592243070 skruz betonovd sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 1,000
46 | K 894403011 Osazeni betonovych dilct pro Sachty desek zakrytovych kus 1,000
47 | M 592258160 deska betonova zdkrytovd studnicni TBH 120/7 cm (pro skruz D 100 cm) kus 1,000
48 | K /899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 95,000
49 | K 899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 95,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
‘ 50 ‘ K ‘9191 12222 ‘ﬁezéni spar pro vytvoreni komurky $ 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 176,000‘
W 88*2 176,000
‘ 51 ‘ K ‘919122121 ‘Tésném’ spar zalivkou za tepla pro komdrky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 176,000‘
D 997 Presun suté
52 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 124,784
53 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 1 247,840
w 124,784*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 247,840

Strana 52 z 120



PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
54| K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 124,784
55 | K (997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 65,648
56 | K (997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 59,136
D 998 Presun hmot
‘ 57 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop t 233,584
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice

Uroven 3:

002.2.1 - Rad B.1

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:

002.2.1 - Rad B.1
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:
002.2.1 - Rad B.1
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 440,400
W 367%1,2 440,400
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 | 734,000]
W 367*2 734,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 | 1101,000]
W 3673 1 101,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 14,000
7 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 8,000
8 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 842,640
9 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 252,738
w 842,46*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 252,738
10 14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 10,000
11 162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 443,520
W 221,76*2 443,520
12 | K [171201201 UlozZeni sypaniny na skladky m3 221,760
13 899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho prdméru potrubi do 183 mm kus 8,000
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14| K 899913153 Uzaviraci manzeta chranicky potrubi DN 150 x 300 kus 2,000
15 | K 1899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 10,000
16 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 10,000
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
17 | K 151101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 1 404,400
18 | K 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 1 404,400
19 | K 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 421,320
wW 842,640%0,5 421,320
20| K [162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 384,922
21 | K [167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 842,640
22 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 692,860
w 384,922*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 692,860
‘ 23 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 486,000
A% 221,76 "zemina 221,760
W 264,24"kamenivo 264,240
w Soucet 486,000
(24| M |583441990 Stérkodrt' frakce 0-63 tfida C t 528,480 |
W% 264,24*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 528,480
‘ 25 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypém’ potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 159,371 ‘
wW 521*0,326 169,846
wW -(PI*0,080*0,080*521) -10,475
w Soucet 159,371
|26 | M 583373020 Stérkopisek frakce 0-16 t 318,742
w 159,371*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 318,742
D 2 Zakladani
|27 K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 521,000]
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 28 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 76,587‘
w 521*0,147 76,587
‘ 29 ‘ K ‘452313171 ‘Podkladm’ bloky z betonu prostého tf. C 30/37 otevieny vykop m3 0,600‘
wW 0,6 0,600
130 K |452353101 [Bednéni podkladnich blokii otevieny vykop m2 2,000
D 5 Komunikace
[31] K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 440,400
wW 367%1,2 440,400
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32| K [564871111 [Podklad ze §térkodrté 3D tl 250 mm m2 587,200
W 367*1,6 587,200
‘ 33 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 734,000‘
W% 367%2 734,000
‘ 34 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 1 101,000‘
W 367*3 1 101,000
[35] K [573211111 [Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 1101,000]
W% 367*3 1 101,000
‘ 36 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér ziviény uzaviraci nebo udrZovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 4 404,000‘
w (367*3)*2 "jizdni pruh 2 202,000
wW (367*3)*2 “cela Sife vozovky 2 202,000
W Soucet 4 404,000
37| K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 734,000
W 367*2 734,000
|38 K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 367,000]
W 3673 1 101,000
W - 367%2 -734,000
w Soucet 367,000
D 8 Trubni vedeni
39 | K (871311121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi prameér 160 mm m 531,000
40 | M 286131320 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm m 531,000
41| K |891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 3,000
42 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 3,000
43 | K 891311111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 150 kus 3,000
44 | M 422211190 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 150 mm PN 16 kus 3,000
45 | K 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 531,000
46 | K 892353121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 531,000
47 | K 892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 4,000
48 | K 899401113 Osazeni poklopd litinovych hydrantovych kus 3,000
49 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 3,000
50 | K [899721112 Signalizacni vodi¢ DN nad 150 mm na potrubi PVC m 521,000
51 | K (899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 521,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
52 919112222 Rezani spar pro vytvoreni komdrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 734,000
53 | K (919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komirky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 734,000
D 997 Presun suté
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54 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 520,406
55 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 5 204,060
2% 520,406*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 5 204,060
56 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 520,406
57 | K (997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 273,782
58 | K (997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 246,624
D 998 Presun hmot
‘ 59 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop ‘ t ‘ 1 097,241
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice

Uroven 3:

002.2.2 - Rad B.1.1

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:

002.2.2 - Rad B.1.1
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:
002.2.2 - Rad B.1.1
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1] K [113107164 |Odstranéni podkladu pl pFes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 111,600|
W 93*1,2 111,600
| 2| K 113107182 |Odstranéni podkladu pl pres 50 do 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 186,000|
W 93*2 186,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 279,000
W 93*3 279,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 12,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 2,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,000
7 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 133,920
8 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 40,176
w 133,92*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 40,176
9 151101101 Ztizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 223,200
10 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 223,200
11| K (161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 66,960
W 133,920*0,5 66,960
12 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 133,920
13 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 133,920
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14 ‘ K ‘171201211 ‘Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 241,056
wW 133,92*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 241,056
15 | K 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 66,960
16 | M 583441990 stérkodrt’ frakce 0-63 trida C t 133,920
w 66,96*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 133,920
‘ 17 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 25,528
W 93*0,284 26,412
wW -(P1*0,055*0,055*93) -0,884
w Soucet 25,528
|18 | M |583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 51,056
w 25,528*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 51,056
D 2 Zakladani
‘ 19 ‘ K ‘212752212 ‘Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 93,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 20 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 12,927‘
W 93*0,139 12,927
‘ 21 ‘ K ‘452313171 ‘Podkladni bloky z betonu prostého tr. C 30/37 otevieny vykop m3 0,400‘
W 0,4 0,400
| 22| K |452353101 [Bednéni podkladnich bloki otevieny vykop m2 1,000]
D 5 Komunikace
(23] K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 111,600|
W 93*1,2 111,600
| 24| K |564871111 [Podklad ze §térkodrté 3D tl 250 mm m2 148,800
W 93*1,6 148,800
‘ 25 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 186,000‘
W 93*2 186,000
‘ 26 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 279,000‘
w 93*3 279,000
‘ 27 ‘ K ‘57321 1111 ‘PostFik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 279,000‘
w 93*3 279,000
‘ 28 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér Ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 1 116,000‘
w (93*3)*2 "jizdni pruh 558,000
w (93*3)*2 "cela sire vozovky 558,000
wW Soucet 1 116,000
[ 29| K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 186,000
W 93*2 186,000
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30 | K [574541111 Penetracni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 93,000
W 93*3 279,000
W -93*2 -186,000
w Soucet 93,000
D 8 Trubni vedeni
31| K (871241121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 90 mm m 93,000
32 | M (286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 93,000
33 | K 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 80 kus 1,000
34 | M 422211160 Soupdtko s prirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 1,000
35 | K |891247111 Montaz hydrant( podzemnich DN 80 kus 1,000
36 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 1,000
37 | K 892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 93,000
38 | K |892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 93,000
39 | K |892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 2,000
40 | K 899401113 Osazeni poklopd litinovych hydrantovych kus 1,000
41 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 1,000
42 | K 899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 93,000
43 | K 899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC 34cm m 93,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
44 | K 919112222 Rezani spar pro vytvoreni komdrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 186,000
45 | K 919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky $ 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 186,000
D 997 Presun suté
46 | K 997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 131,874
47 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 1 318,740
w 131,874*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 318,740
48 | K 997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 131,874
49 | K (997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 69,378
50 | K (997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 62,496
D 998 Presun hmot
‘ 51 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop t 239,156
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice

Uroven 3:

002.2.3 - Rad B.1.2

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:

002.2.3 - Rad B.1.2
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:
002.2.3 - Rad B.1.2
Misto: Trsice D.
Zadavatel: Obec Trsice Pi
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 303,600
W 253*1,2 303,600
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm | m2 | 506,000]
W 253*2 506,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase | m2 | 759,000
W 253*3 759,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 14,000
7 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 16,000
8 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 588,720
9 | K |132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 176,616
w 588,72*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 176,616
10 | K |14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 44,000
11| K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho primeéru potrubi do 183 mm kus 34,000
12 | K /899913153 Uzaviraci manzeta chranicky potrubi DN 150 x 300 kus 10,000
13 | K 899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 44,000
14 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 44,000
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Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
15| K |174101102 Zasyp v uzavrenych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 2,000
16 | M (581722100 perlit expandovany Standard EP 100 bal. 125 litr( m3 2,000
17 | K |151101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 981,200
18 | K 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 981,200
19 | K 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 294,360
w 588,720%0,5 294,360
120 K 162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 316,800
W 158,4*2 316,800
21| K [162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 277,242
22 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 588,720
23 | K |171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 158,400
24 | K |171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 499,036
\A% 277,242*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 499,036
‘ 25 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 340,560
WY 158,40 "zemina 158,400
wW 182,16"kamenivo 182,160
w Soucet 340,560
(26 | M |583441990 Stérkodrt' frakce 0-63 tfida C t 364,320 |
w 182,16*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 364,320
‘ 27 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypém’ potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 102,311 ‘
w 208%0,284 59,072
wW -(PI*0,045*0,045*208) -1,323
A 155*0,297 46,035
W -(P1*0,055*0,055*155) -1,473
w Soucet 102,311
|28 | M 583373020 Stérkopisek frakce 0-16 t 204,622
v 102,311*2 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 204,622
D 2 Zakladani
29| K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 363,000]
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 30 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 50,767‘
W 208*0,139 28,912
w 155*0,141 21,855
wW Soucet 50,767
‘ 31 ‘ K ‘452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tr. C 30/37 otevieny vykop m3 0,400
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W 0,4 0,400
|32 K |452353101 [Bednéni podkladnich bloki otevieny vykop m2 2,000
D 5 Komunikace
133 K [564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 303,600]
wW 253*1,2 303,600
[34] K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 404,800
wW 253*1,6 404,800
(35 K |565251113 [Podklad ze §térku Eastecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 506,000]
W 253*2 506,000
‘ 36 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 759,000‘
W 253*3 759,000
‘ 37 ‘ K ‘57321 1111 ‘PostFik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 759,000‘
w 253*3 759,000
‘ 38 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér zivicny uzaviraci nebo udrzovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 3 036,000‘
w (253*3)*2 "jizdni pruh 1 518,000
w (253*3)*2 "cela sire vozovky 1 518,000
%% Soucet 3 036,000
[39] K [574381112 [Penetracni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 506,000]
w 253*2 506,000
|40 K [574541111 [Penetracni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 253,000]
w 253*3 759,000
W - 253*2 -506,000
w Soucet 253,000
D 8 Trubni vedeni
41| K (871241121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi praimér 90 mm m 218,000
42 | M 286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 218,000
43 | K |871251121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi pramér 110 mm m 189,000
44 | M 286131300 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 189,000
45 | K |891243321 Montaz ventild odvzdusiovacich pFirubovych DN 80 kus 1,000
46 | M 983608000016 VENTIL ODVZDUSNOVACI DVOJCINNY PN16 S PE VYSTUPEM DN 80 kus 1,000
47 | K |891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 1,000
48 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 1,000
49 | K |891247211 Montaz hydrantd nadzemnich DN 80 kus 2,000
50 | M |509508015016 HYDRANT NADZEMNI OBJEZDOVY H4 DN B2C 80/1,5m kus 2,000
51| K (892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 407,000
wW 218+189 407,000
w Soucet 407,000
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52| K [892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m | 407,000
W 218+189 407,000
53 | K (892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 6,000
54 | K (894401211 Osazeni betonovych dilct pro $achty skruZi rovnych kus 2,000
55 | M 592243070 skruz betonova sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 2,000
56 | K (894403011 Osazeni betonovych dilct pro $achty desek zakrytovych kus 1,000
57 | M [592258160 deska betonova zdkrytova studnicni TBH 120/7 cm (pro skruZ D 100 cm) kus 1,000
58 | K (899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 2,000
59 | M [422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 2,000
60 | K (899721111 Signaliza¢ni vodic DN do 150 mm na potrubi PVC m 363,000
61 | K 899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 363,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
62 | K 919112222 Rezani spar pro vytvoreni komtrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 506,000
63 | K 919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 506,000
D 997 Presun suté
64 | K 997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim t 358,754
65 | K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 3 587,540
% 358,754*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 3 587,540
66 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 358,754
67 | K [997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 188,738
68 | K [997221855 Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 170,016
D 998 Presun hmot
‘ 69 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop t ‘ 748,617
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice

Uroven 3:

002.2.4 - Rad B.1.2.1

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:

002.2.4 - Rad B.1.2.1
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:
002.2.4 - Rad B.1.2.1
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 101,200|
W 101,2 101,200
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 20,000]
W 102 20,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 30,000]
W 10*3 30,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 12,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 2,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000
7 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 4,000
8 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 339,120
W 157%1,8*1,2 339,120
| 9 | K 132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh & do 2000 mm v horniné tf. 3 m3 101,736
w 339,12*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 101,736
10 | K |14172001R Nefizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 13,500
11 | K 151101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 565,200
12 | K 151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 565,200
13 | K 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 169,560
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W 339,120%0,5 169,560
‘ 14 ‘ K ‘162201 102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 635,040
W 317,52%2 635,040
15 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 21,600
16 | K |167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 339,120
17 | K 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 317,520
18 | K (171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 34,560
w 21,6*1,6 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 34,560
‘ 19 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 1 141,300
W 1132,3 "zemina 1132,300
W 9"kamenivo 9,000
W Soucet 1 141,300
120 | M 583441990 Stérkodrt' frakce 0-63 tFida C t 18,000 |
w 9*2 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 18,000
‘ 21 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 39,841 ‘
W 143,5%0,284 40,754
W -(P1*0,045%0,045*143,5) -0,913
w Soucet 39,841
|22 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 79,682
w 39,841*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 79,682
23| K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho primeéru potrubi do 183 mm kus 14,000
24 | K [899913153 Uzaviraci manzeta chranic¢ky potrubi DN 150 x 300 kus 2,000
25 | K [899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 14,000
26 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 14,000
Pozndmka k polozZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
D 2 Zakladani
|27 K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 157,000]
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 28 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 21,823‘
W 157*0,139 21,823
w Soucet 21,823
29 | K [452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tr. C 30/37 otevieny vykop m3 0,300
30 | K |452353101 Bednéni podkladnich blokud otevieny vykop m2 1,200
D 5 Komunikace
[31] K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 12,000
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W 10*1,2 12,000
|32 K |564871111 [Podklad ze §térkodrté 3D tl 250 mm m2 16,000
W 10*1,6 16,000
‘ 33 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 20,000‘
W 102 20,000
‘ 34 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukud asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 30,000‘
W 10*3 30,000
[35] K [573211111 [Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 30,000]
W% 10*3 30,000
‘ 36 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér ziviény uzaviraci nebo udrZovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 120,000‘
w (10*3)*2 "jizdni pruh 60,000
wW (10*3)*2 "cela Sire vozovky 60,000
w Soucet 120,000
37| K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 20,000]
W 102 20,000
|38 K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 10,000
W 10*3 30,000
W -10*2 -20,000
w Soucet 10,000
D 8 Trubni vedeni
39 | K (871241121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 90 mm m 157,000
40 | M (286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 157,000
41| K |891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 80 kus 1,000
42 | M 422211160 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 1,000
43 | K /891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 1,000
44 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 1,000
45 | K |891247211 Montaz hydrantd nadzemnich DN 80 kus 1,000
46 | M 509508015016 HYDRANT NADZEMNI OBJEZDOVY H4 DN B2C 80/1,5m kus 1,000
47 | K 891261111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 100 kus 2,000
48 | M 422211170 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 100 mm PN 16 kus 2,000
49 | K 892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 157,000
50 | K (892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 157,000
51 | K (892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 4,000
52 | K [899401113 Osazeni poklopd litinovych hydrantovych kus 1,000
53 | M |422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 1,000
54 | K (899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 139,500
55| K (899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC 34cm m 139,500
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D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani

56 | K (919112222 Rezani spar pro vytvoreni komiirky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Zivicném krytu m 10,000

57 | K (919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 10,000
D 997 Presun suté

58 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim t 64,132

59 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 641,320
w 64,132*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 641,320

60 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 64,132

61 | K 997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 7,360

62 | K [997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 56,772
D 998 Presun hmot

‘ 63 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop t 141,067
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice

Uroven 3:

002.2.5 - Rad B.1.3

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:

002.2.5 - Rad B.1.3
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.2 - 02.2 Rozvodna sit’ Vacanovice
Uroven 3:
002.2.5 - Rad B.1.3
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 120,000|
wW 100*1,2 120,000
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 200,000
w 100*2 200,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 300,000]
w 100*3 300,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 24,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 3,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,000
7 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 10,000
8 | K |132201202 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 1000 m3 m3 216,000
wW 100%1,8*1,2 216,000
9 | K [132201209 [Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 3 m3 30,000]
w 100*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 30,000
|10 K |151101101 | Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 360,000
wW 360 360,000
11| K [151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 360,000
12 | K 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 180,000
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W 360*0,5 180,000
13| K |162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 216,000
14 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 216,000
15 | K (171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 345,600
w 216*1,6 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 345,600
‘ 16 ‘ K ‘174101 101 ‘Zésyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt( sypaninou se zhutnénim m3 90,000‘
WV 90"kamenivo 90,000
w Soucet 90,000
|17 | M 583441990 $térkodrt frakce 0-63 tfida C ¢ 180,000 |
wW 90*2 ‘Prepoctené koeficientem mnozstvi 180,000
‘ 18 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 27,764‘
W 100*0,284 28,400
W -(P1*0,045*0,045%100) -0,636
w Soucet 27,764
|19 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 79,682
% 39,841*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 79,682
D 2 Zakladani
‘ 20 ‘ K ‘212752212 ‘Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 100,000‘
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 21 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 13,900‘
W 100*0,139 13,900
w Soucet 13,900
D 5 Komunikace
|22 K |564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 120,000|
w 100*1,2 120,000
| 23] K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 160,000|
wW 100*1,6 160,000
‘ 24 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 200,000‘
w 100*2 200,000
‘ 25 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 300,000‘
w 100*3 300,000
[ 26| K [573211111 [Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 300,000]
w 100*3 300,000
‘ 27 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér Ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 1 200,000‘
w (100*3)*2 "jizdni pruh 600,000
w (100*3)*2 "cela sire vozovky 600,000
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W Soucet 1200,000
| 28] K |574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 200,000
W 100*2 200,000
(29 K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 100,000|
W 100*3 300,000
wW -100*2 -200,000
w Soucet 100,000
D 8 Trubni vedeni
30 | K (871311121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi primér 160 mm m 100,000
31 | M (286131320 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm m 100,000
32| K |891311111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 150 kus 1,000
33 | M 422211190 Soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 150 mm PN 16 kus 1,000
34| K 892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 100,000
35| K [892353121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 100,000
36 | K 892372111 Zabezpeceni konctl potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 2,000
37 | K (899721112 Signalizacni vodi¢ DN nad 150 mm na potrubi PVC m 100,000
38 | K |899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC 34cm m 100,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
39 | K (919112222 Rezani spar pro vytvoreni komdrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 100,000
40 | K 919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky $ 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 100,000
D 997 Presun suté
41 | K |997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 141,800
42 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 1 418,000
w 141,8*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 418,000
43 | K |997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 141,800
44 | K (997221845 Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 74,600
45 | K (997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 67,200
D 998 Presun hmot
‘ 46 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop t 318,220
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.3 - 02.3 Rozvodna sit’ Hostkovice
Uroven 3:

002.3.1 - Rad C.1, C.1.1, C.1.2, C.1.3

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.3 - 02.3 Rozvodna sit’ Hostkovice
Uroven 3:

002.3.1 - Rad C.1, C.1.1, C.1.2, C.1.3
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.3 - 02.3 Rozvodna sit’ Hostkovice
Uroven 3:
002.3.1 - Rad c.1,C.1.1,C.1.2,C.1.3
Misto: Trsice D.
Zadavatel: Obec Trsice Pi
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 750,000
W 625*1,2 750,000
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 1250,000]
W 625*2 1 250,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 1875,000]
W 625*3 1 875,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 60,000
5 115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 7,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 20,000
W 20 20,000
| 7 | K |119001421 [Docasné zajisténi kabeld a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabeld m 12,000
W 12 12,000
| 8| K 132201203 [Hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 1655,640]
W 766,5*1,8*1,2 1 655,640
| 9 | K 132201209 [Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tF. 3 m3 496,692
w 1655,64*0,3 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 496,692
10 | K |14172001R Nerizeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 5,500
11 899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho prdméru potrubi do 183 mm kus 6,000
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12 | K 899913153 Uzaviraci manzeta chranicky potrubi DN 150 x 300 kus 2,000
13 | K 1899914114 Montaz ocelové chranicky D 324 x 10 mm m 6,000
14 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 6,000
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
‘ 15 ‘ K ‘151 101101 Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 2 759,400
wW (1655,640/1,2)*2 2 759,400
16 | K [151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 2 759,400
17 161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 827,820
%% 1655,640*0,5 827,820
| 18] K |162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 611,280
W 305,64*2 611,280
19| K |162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 1 350,000
20 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 1 655,640
21 | K |171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 305,640
22 | K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 2 430,000
w 1350*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2 430,000
‘ 23 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 868,140
WY 562,5 "kamenivo 562,500
W 305,64 "zemina 305,640
w Soucet 868,140
|24 | M 583441990 Stérkodrt' frakce 0-63 tFida C t 1125,000 |
w 562,5*2 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 1 125,000
‘ 25 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypém’ potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 210,766‘
w 152*0,267 40,584
w -(P1*0,045*0,045*152) -0,967
W 526*0,284 149,384
A -(P1*0,055*0,055*526) -4,999
W 94*0,297 27,918
W -(P1*0,0625*0,0625*94) -1,154
w Soucet 210,766
|26 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 421,532
v 210,766*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 421,532
D 2 Zakladani
|27 K [212752212 [ Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 772,000
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 28 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 107,040‘
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W 152*0,136 20,672
W 526*0,139 73,114
W 94*0,141 13,254
w Soucet 107,040
29 | K (452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 30/37 otevieny vykop m3 0,600
30 | K |452353101 Bednéni podkladnich bloku otevieny vykop m2 2,000
D 5 Komunikace
[31] K [564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 750,000
W 625*1,2 750,000
(32 K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 750,000
W 625*1,2 750,000
‘ 33 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 1 000,000‘
w 625*1,6 1 000,000
34| K |573211111 Postrik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 1 875,000
35 577145112 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 250,000
w 625*2 1 250,000
(36 K [577144111 |Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. I tl 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 | 1875,000
w 625*3 1 875,000
D 8 Trubni vedeni
‘ 37 ‘ K ‘871241 121 ‘Montéi potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevreny vykop svarovanych vnéjsi pramér 90 mm m 152,000
W 3,7 3,700
W 3,3 3,300
W 145 145,000
w Soucet 152,000
38 | M (286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 152,000
39 | K (871251121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi pramér 110 mm m 526,000
W 526 526,000
40 | M (286131300 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 526,000
41 | K |871261121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi pramér 125 mm m 94,000
W 94 94,000
42 | M (286131310 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 125 x 7,4 mm m 94,000
43 | K 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 80 kus 2,000
44 | M 422211160 Soupdtko s prirubami, voda, kat.¢.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 2,000
45 | K |891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 4,000
46 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 4,000
47 | K |891247211 Montaz hydrantd nadzemnich DN 80 kus 2,000
48 | M |509508015016 HYDRANT NADZEMNI OBJEZDOVY H4 DN B2C 80/1,5m kus 2,000
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49 | K 891261111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop DN 100 kus 4,000
50 | M |422211170 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 100 mm PN 16 kus 4,000
51 | K (892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 772,000
W% 526+94+152 772,000
w Soucet 772,000
|52 K |892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m | 772,000
W 526+94+152 772,000
53| K (892372111 Zabezpeceni konct potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou kus 2,000
54 | K (899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 4,000
55 | M [422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 4,000
56 | K (899721111 Signaliza¢ni vodic DN do 150 mm na potrubi PVC m 772,000
57 | K (899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 772,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
58 | K (919112222 Rezani spar pro vytvoreni komtrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 625,000
59 | K (919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 625,000
D 997 Presun suté
60 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim t 886,250
61 | K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 8 862,500
w 886,25*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 8 862,500
62 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 886,500
63 | K [997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 466,250
64 | K 997221855 Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 420,000
D 998 Presun hmot
‘ 65 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop t ‘ 1 730,831
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:

002.4 - 02.4 Rozvodna sit’ Prestavlky

Uroven 3:

002.4.1 - Rad D.1, D.1.1, D.1.1.1,D.1.1.2,D.1.1.3

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.4 - 02.4 Rozvodna sit’ Prestaviky
Uroven 3:

002.4.1 - Rad p.1,D.1.1,D.1.1.1,D.1.1.2,D.1.1.3
Misto: Trsice

Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.4 - 02.4 Rozvodna sit’ Prestaviky
Uroven 3:
002.4.1 - Rad D.1, D.1.1, D.1.1.1,D.1.1.2,D.1.1.3
Misto: Trsice D.
Zadavatel: Obec Trsice Pi
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 933,600
W 778*1,2 933,600
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm | m2 | 1556,000]
W 778*2 1 556,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase | m2 | 2334,000]
W 778*3 2 334,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 120,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 15,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 18,000
7 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 8,000
8 | K |132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 097,360
W 971*1,8*1,2 2 097,360
| 9 | K 132201209 [Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 3 | m3 | 629,208
w 2097,36*0,3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 629,208
‘ 10 ‘ K ‘14172001R ‘Neﬁzeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 ‘ m ‘ 10,500‘
W 10,5 10,500
‘ 11 ‘ K ‘151 101101 ‘Zﬁ'zem’ prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m ‘ m2 ‘ 3 495,600‘
W (2097,36/1,2)*2 3 495,600
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12| K [151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 3 495,600
13 | K (161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1 048,680
W 2097,360*0,5 1 048,680
‘ 14 ‘ K ‘162201 102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 m3 633,360
W 316,68*2 633,360
15 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 1 780,680
16 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 2 097,360
17 | K 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 316,680
18 | K (171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 3 205,224
w 1780,68*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 3205,224
‘ 19 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 1016,880
wW 700,2 "kamenivo 700,200
W 316,68 "zemina 316,680
W Soucet 1 016,880
120 | M 583441990 $térkodrt’ frakce 0-63 tfida C ¢ 1400,400 |
% 700,2*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 400,400
‘ 21 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 264,876‘
W 363*0,267 96,921
W -(P1*0,045*0,045*363) -2,309
W 357%0,284 101,388
W -(P1*0,055*0,055*357) -3,393
W 261*0,297 77,517
W -(P1*0,080*0,080%261) -5,248
w Soucet 264,876
|22 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 529,752
w 264,876*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 529,752
23| K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho primeéru potrubi do 183 mm kus 11,000
24 | K [899913153 Uzaviraci manzeta chranic¢ky potrubi DN 150 x 300 kus 2,000
25 | K [899914114 Montaz ocelové chranic¢ky D 324 x 10 mm m 11,000
26 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 11,000
Pozndmka k poloZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
D 2 Zakladani
|27 K [212752212 [ Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 981,000
W 720+261 981,000
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 28 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 137,358
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W 363*0,136 49,368
W 357*0,139 49,623
W 261*0,147 38,367
w Soucet 137,358
29 | K (452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tf. C 30/37 otevieny vykop m3 0,600
30 452353101 Bednéni podkladnich bloku otevieny vykop m2 2,000
D 5 Komunikace
[31] K [564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 933,600
W 778*1,2 933,600
(32 K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 933,600
W 778*1,2 933,600
‘ 33 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 1 244,800‘
w 77816 1 244,800
‘ 34 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytluku asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 2 334,000‘
w 778*3 2 334,000
‘ 35 ‘ K ‘57321 1111 ‘PostFik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 264,000‘
w 264 264,000
‘ 36 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér zivicny uzaviraci nebo udrzovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 9 336,000‘
w (778*3)*2 "jizdni pruh 4 668,000
v (778*3)*2 "cela sire vozovky 4 668,000
w Soucet 9 336,000
|37 K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 1556,000]
W 778*2 1 556,000
|38 K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 778,000
w 778*1 778,000
w Soucet 778,000
139 K [577144111 |Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tF. | tl 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 264,000
W 88*3 264,000
‘ 40 ‘ K ‘5771451 12 ‘Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 176,000‘
W 88*2 176,000
D 8 Trubni vedeni
‘ 41 ‘ K ‘871241 121 ‘Montéi potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 90 mm m 363,000
W 64 64,000
W 148 148,000
W 117 117,000
wW 34 34,000
w Soucet 363,000

Strana 92 z 120



PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
42 | M |286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 363,000
43 | K 871251121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 110 mm m 357,000
W 357 357,000
44 | M (286131300 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 357,000
45 | K |871311121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 160 mm m 261,000
46 | M 286131320 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm m 261,000
47 | K 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 80 kus 6,000
48 | M 422211160 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 6,000
49 | K |891247111 Montaz hydrant( podzemnich DN 80 kus 4,000
50 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 4,000
51 | K (891247211 Montaz hydrant( nadzemnich DN 80 kus 2,000
52 | M |509508015016 HYDRANT NADZEMNI OBJEZDOVY H4 DN B2C 80/1,5m kus 2,000
53| K (891261111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 100 kus 2,000
54 | M [422211170 Soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 100 mm PN 16 kus 2,000
55| K (891311111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 150 kus 1,000
56 | M 422211190 Soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 150 mm PN 16 kus 1,000
57 | K (892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 720,000
W 363+357 720,000
w Soucet 720,000
58 | K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 720,000
59 | K (892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 261,000
60 | K [892353121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 261,000
61 | K (892372111 Zabezpeceni koncu potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 6,000
62 | K 899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 4,000
63 | M 422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 4,000
64 | K (899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 720,000
65 | K [899721112 Signalizacni vodi¢ DN nad 150 mm na potrubi PVC m 261,000
66 | K 899722113 Kryti potrubi z plastu vystraznou folii z PVC 34cm m 261,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
67 | K 919112222 Rezani spar pro vytvoreni komtrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 778,000
68 | K 919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 778,000
D 997 Presun suté
69 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 1103,204
70 | K [997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 11 032,040
w 1103,204*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 11 032,040
71| K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 1103,204
72 | K (997221845 Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 580,388
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73 ‘ K ‘997221855 ‘Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) ‘ t ‘ 522,816‘
D 998 Presun hmot
‘ 74 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevieny vykop ‘ t ‘ 2 425,417‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci

Soupis:

002.5 - 02.5 Rozvodna sit’ Lipnany

Uroven 3:

002.5.1 - Rad E.1, E.1.1, E.1.2,E.1.3,E.1.4

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.5 - 02.5 Rozvodna sit’ Lipnany
Uroven 3:

002.5.1 - Rad E.1, E.1.1, E.1.2,E.1.3,E.1.4

Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.5 - 02.5 Rozvodna sit’ Lipnany
Uroven 3:
002.5.1 - Rad E.1, E.1.1, E.1.2,E.1.3,E.1.4
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
| 1] K [113107224 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 933,600
W 778*1,2 933,600
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 1556,000]
w 778*2 1 556,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 2 334,000|
w 778*3 2 334,000
4 | K |115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 100,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 8,000
6 | K |119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 m 21,000
7 | K |119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 volné lozenych kabell m 14,000
8 | K |132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 527,200
W 1170%1,8*1,2 2 527,200
| 9 | K 132201209 [Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horning tf. 3 m3 758,160
w 2527,2*0,3 'Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 758,160
‘ 10 ‘ K ‘14172001R ‘Neﬁzeny zemni protlak strojné vnéjsiho priméru do 350 mm v horniné tf 3 a 4 m 47,500‘
wW 6+11,5+10,5+13,5+6 47,500
‘ 11 ‘ K ‘151 101101 ‘Zﬁ'zem’ prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 4 212,000‘
W (2527,2/1,2)*2 4 212,000
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12| K [151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 4212,000
13 | K (161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1 263,600
W 2527,2%0,5 1263,600
‘ 14 ‘ K ‘162201 102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 m3 ‘ 1 900,800
W 950,4*2 1 900,800
15 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 1 576,800
16 167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 2 527,200
17 | K 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 950,400
18 | K (171201211 Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 2 838,240
w 1576,8*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 2 838,240
‘ 19 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 ‘ 1016,880
wW 700,2 "kamenivo 700,200
W 316,68 "zemina 316,680
W Soucet 1 016,880
20 | M |583441990 stérkodrt’ frakce 0-63 trida C t 1016,880
21 | K [175101101 Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 328,511
W 538*0,267 143,646
W -(P1*0,045*0,045*538) -3,423
W 680*0,297 201,960
W -(P1*0,080%0,080%680) -13,672
w Soucet 328,511
|22 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 t | 657,022
w 328,511*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 657,022
23| K (899911121 Kluzna objimka vysky 41 mm vnéjsiho prameéru potrubi do 183 mm kus 50,000
24 | K [899913153 Uzaviraci manzeta chranicky potrubi DN 150 x 300 kus 10,000
25 | K [899914114 Montaz ocelové chranic¢ky D 324 x 10 mm m 50,000
26 | M 142311170 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd CSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm m 50,000
Pozndmka k polozZce:
P Hmotnost: 77,437 kg/m
D 2 Zakladani
|27 K [212752212 [Trativod z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m | 1218,000
W 538+680 1218,000
D 4 Vodorovné konstrukce
‘ 28 ‘ K ‘4515731 11 ‘Loie pod potrubi otevreny vykop ze Stérkopisku m3 ‘ 173,128
w 538*0,136 73,168
wW 680*0,147 99,960
wW Soucet 173,128
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29 | K [452313171 Podkladni bloky z betonu prostého tr. C 30/37 otevieny vykop m3 0,900
30 | K |452353101 Bednéni podkladnich blokud otevieny vykop m2 2,900
D 5 Komunikace
[31] K [564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 933,600
wW 778*1,2 933,600
(32 K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 933,600
wW 778*1,2 933,600
[33] K [565251113 [Podklad ze §térku Eastecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 1244,800]
W 778*1,6 1 244,800
‘ 34 ‘ K ‘572241 111 ‘Vyspravem’ vytlukd asfaltovym betonem ACO (AB) tl do 40 mm pfi vyspravované plose do 10% na 1 km m2 1 254,000‘
W 418*3 1 254,000
‘ 35 ‘ K ‘57321 1111 ‘PostFik zivicny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 720,000‘
w 720 720,000
‘ 36 ‘ K ‘57341 1114 ‘Nétér Ziviény uzaviraci nebo udrzovaci s posypem z asfaltu v mnozstvi 1,5 kg/m2 m2 5 016,000‘
w (418*3)*2 "jizdni pruh 2 508,000
\A% (418*3)*2 "cela sire vozovky 2 508,000
%% Soucet 5 016,000
‘ 37 ‘ K ‘574381112 ‘Penetraém’ makadam hruby PMH tl 100 mm m2 836,000‘
w 418*2 836,000
|38 ] K [574541111 [Penetracni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 418,000]
w 418*1 418,000
w Soucet 418,000
139 K [577144111 |Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tF. | tl 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 | 1080,000]
w 360*3 1 080,000
‘ 40 ‘ K ‘5771451 12 ‘Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 50 mm $ do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 720,000‘
w 360*2 720,000
D 8 Trubni vedeni
‘ 41 ‘ K ‘871241 121 ‘Montéi potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi pramér 90 mm m 538,000
W 84 84,000
W 224 224,000
W 77 77,000
W 153 153,000
w Soucet 538,000
42 | M (286131290 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 538,000
43 | K 871311121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi pramér 160 mm m 680,000
44 | M 286131320 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm m 680,000
45 | K 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 80 kus 8,000
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46 | M 422211160 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 8,000
47 | K |891247111 Montaz hydrant( podzemnich DN 80 kus 6,000
48 | M |D49008010016 HYDRANT PODZEMNI PLNOPRUTOKOVY DN 80/1,0m kus 6,000
49 | K |891247211 Montaz hydrant( nadzemnich DN 80 kus 2,000
50 | M |509508015016 HYDRANT NADZEMNI OBJEZDOVY H4 DN B2C 80/1,5m kus 2,000
51 | K [891311111 Montaz vodovodnich Soupatek otevreny vykop DN 150 kus 7,000
52 | M |422211190 soupdtko s prirubami, voda, kat.c.: 4000E2 DN 150 mm PN 16 kus 7,000
53 | K (892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo 125 m 538,000
54 | K (892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 m 538,000
55| K (892351111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 150 nebo 200 m 680,000
56 | K (892353121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 680,000
57 | K (892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach vodou kus 4,000
58 | K (899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 6,000
59 | M [422914520 poklop litinovy typ 522-hydrantovy DN 80 kus 6,000
60 | K (899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 538,000
61 | K 899721112 Signalizacni vodic DN nad 150 mm na potrubi PVC m 680,000
62 | K |899722113 Kryti potrubi z plastl vystraznou folii z PVC 34cm m 680,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
63 919112222 Rezani spar pro vytvoreni komtrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 778,000
64 | K 919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 778,000
D 997 Presun suté
65 | K (997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se sloZzenim t 1103,204
66 | K 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 11 032,040
w 1103,204*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 11 032,040
67 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 1103,204
68 997221845 Poplatek za uloZeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 580,388
69 | K [997221855 Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 522,816
D 998 Presun hmot
‘ 70 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop t ‘ 2 107,875

Strana 100 z 120




KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:

002.6 - Vodovodni odbocky pro domovni pripojky

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.6 - Vodovodni odbocky pro domovni pripojky
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
002 - D.1-2 - Rozvodné sité obci
Soupis:
002.6 - Vodovodni odbocky pro domovni pripojky
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
‘ 1 ‘ K ‘113107224 ‘Odstraném’ podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 1 804,800‘
W 1504*1,2 1 804,800
| 2| K 113107242 |Odstranéni podkladu pl pres 200 m2 Ziviénych tl 100 mm m2 3 008,000
W 1504*2 3 008,000
| 3] K 113154333 |Frézovani ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 2 m pl do 10000 m2 bez prekazek v trase m2 4512,000]
A 1504*3 4512,000
K 115101201 Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pritok do 500 [/min hod 120,000
5 | K |115101301 Pohotovost Cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 10 m pritok do 500 |/min den 15,000
6 | K |132201203 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 887,680
W 1504*1,6*1,2 2 887,680
| 7 | K 132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh & do 2000 mm v horniné tf. 3 m3 451,200
w 1504*0,3 ‘Prepoctené koeficientem mnozstvi 451,200
8 | k l14172111r F'h'zer.n'/ .z’er’nm' protllak hloubky do 6 m vnéjsiho priméru do 63 mm v horniné tf 1 aZ 4 v¢. zemnich praci a m 860,000
souvisejicich praci
9 | K |151101101 Ztizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 4 812,800
W (2887,680/1,2)*2 4 812,800
10 | K [151101111 Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 4 812,800
11| K (161101101 Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m m3 1 443,840
W 2887,680*0,5 1 443,840
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 2 887,680

[ 12| K |162701105
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13 | K [167101102 Nakladani vykopku z hornin tF. 1 az 4 pres 100 m3 m3 2 887,680|

W 2887,680 2 887,680

‘ 14 ‘ K ‘171201211 ‘Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 5 197,824‘
w 2887,68*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 5197,824

‘ 15 ‘ K ‘174101 101 ‘Zésyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt( sypaninou se zhutnénim m3 1 016,880‘
wW 700,2 "kamenivo 700,200
wW 316,68 "zemina 316,680
wW Soucet 1 016,880

|16 | M |583441990 $térkodrt frakce 0-63 tfida C ¢ 1400,400 |
w 700,2*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 400,400

‘ 17 ‘ K ‘175101 101 ‘Obsypéni potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 300,800‘
W 1504*0,200 300,800
w Soucet 300,800

|18 | M 583373020 $térkopisek frakce 0-16 ¢ 601,600 |
% 300,8*2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 601,600
D 2 Zakladani

(19 K [212752212 [Trativod z drenaZnich trubek plastovych flexibilnich D do 100 mm véetné loze otevieny vykop m 1 504,000
w 1504 1 504,000
D 4 Vodorovné konstrukce

(20 K [451573111 |Loze pod potrubi otevieny vykop ze térkopisku m3 172,960
W 1504*0,115 172,960
w Soucet 172,960
D 5 Komunikace

| 21] K [564261111 [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku 3P tl 200 mm m2 1.804,800]
W 1504*1,2 1 804,800

| 22 K |564871111 [Podklad ze $térkodrté 3D tl 250 mm m2 | 1804,800]
w 1504*1,2 1 804,800

‘ 23 ‘ K ‘565251 113 ‘Podklad ze $térku Castecné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 250 mm m2 2 406,400‘
W 1504*1,6 2 406,400

‘ 24 ‘ K ‘57321 1111 ‘PostFik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 kg/m2 m2 264,000‘
W 264 264,000

| 25| K [574381112 [Penetraéni makadam hruby PMH tl 100 mm m2 1556,000]
W 778*2 1 556,000

[ 26| K |574541111 [Penetraéni makadam jemny PMJ tl 50 mm m2 1504,000]
W 1504*1 1 504,000
wW Soucet 1 504,000
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D 8 Trubni vedeni
‘ 27 ‘ K ‘871 161121 ‘Montéi potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svarovanych vnéjsi primér 32 mm m ‘ 2 286,500

W 2364-77,5 2 286,500

28 | M (286131240 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm m 2 286,500

29 | K |871171121 Montaz potrubi z trubek z tlakového polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi pramér 40 mm m 77,500
wW 2+32+25,5+11+7 77,500

30 | M (286131250 potrubi vodovodni PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 40 x 2,4 mm m 77,500

31 | K |892372111 Zabezpeceni koncl potrubi DN do 300 pri tlakovych zkouskach vodou kus 6,000

32| K 899721111 Signalizacni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi PVC m 1 504,000

33 | K (899722113 Kryti potrubi z plastt vystraznou folii z PVC 34cm m 1 504,000

34| K |87 Vodovodni odbocka - vystrojeni komplet dle PD soubor 212,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani

35| K (919112222 Rezani spar pro vytvoreni komdrky § 15 mm hl 25 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu m 1 504,000

36 | K (919122121 Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komurky § 15 mm hl 25 mm s tésnicim profilem m 1 504,000
D 997 Presun suté

37 | K 997013501 Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 2 132,672

38 | K (997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t 21 326,720
w 2132,672*10 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 21 326,720

39 | K (997221611 Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu t 2 132,672

40 | K (997221845 Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych povrchi na skladce (skladkovné) t 1121,984

41 | K (997221855 Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce (skladkovné) t 1 010,688
D 998 Presun hmot

42 ‘ K ‘998276101 ‘PFesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot otevreny vykop t ‘ 2 351,078
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

003 - D.1-3 - ATS Zakrov

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

003 - D.1-3 - ATS Zakrov
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

D

1 - Zemni prace

3 - Svislé a kompletni konstrukce

38 - Ruzné kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubni vedeni

998 - Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim

767 - Konstrukce zamecnické
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
003 - D.1-3 - ATS Zakrov
Misto: Trsice D.
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi
Naklady soupisu celkem
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1| K |131201201 Hloubeni jam zapaZenych v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 71,176
2 | K |161101102 Svislé premisténi vykopku z horniny tr. 1 az 4 hl vykopu do 4 m m3 71,176
3 | K |162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 62,496
Pozndmka k poloZce:
P odvoz na mezideponii a zpét
w 31,248*2 62,496
4 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 39,928
5 | K |167101102 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 pres 100 m3 m3 71,176
6 | K (171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 31,248
7 | K [171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) t 71,870
w 39,928*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 71,870
‘ 8 ‘ K ‘174101 101 ‘Za’syp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt( sypaninou se zhutnénim m3 31,248
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
‘ 9 ‘ K ‘3111012R ‘Vytvofeni prostuptl do 0,10 m2 dodatecné ve zdech nosnych m 0,600‘
D 38 Rizné kompletni konstrukce
10 | K |380326242 Kompletni konstrukce €OV, nadrzi nebo vodojem( ze ZB mrazuvzdorného tf. C 30/37 FX4 tl do 300 mm m3 11,910
11| K |380356231 Bednéni kompletnich konstrukci COV, nadrzi nebo vodojemti neomitanych ploch rovinnych zFizeni m2 79,400
12 | K |380356232 Bednéni kompletnich konstrukci COV, nadrzi nebo vodojemti neomitanych ploch rovinnych odstranéni m2 79,400
13 | K |380361011 Vyztuz kompletnich konstrukci COV, nadrzi nebo vodojem(i ze svafovanych siti KARI t 0,290
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
D 4 Vodorovné konstrukce
[14] K |452311151 [Podkladni desky z betonu prostého tF. C 20/25 otevreny vykop m3 1,750
D 8 Trubni vedeni
15 | K |8912453R Montaz trubnich rozvodu, armatur véetné dodavky dle projektové dokumentace pro provadéni stavby soubor 1,000
16 | K (894401211 Osazeni betonovych dilct pro $achty skruZi rovnych kus 3,000
17 | M 1592243070 skruz betonova sachetni 100/ 100 D100x100x12 cm kus 3,000
18 | K /894403011 Osazeni betonovych dilct pro $achty desek zakrytovych kus 1,000
19 | M |592258160 deska betonova zdkrytova studnicni TBH 120/7 cm (pro skruZ D 100 cm) kus 1,000
20 | K (899104111 Osazeni poklopt litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti nad 150 kg kus 2,000
21 | M |28661760R poklop litinovy 700/ 1500 vodotéesny uzamykatelny kus 1,000
22 | M |28661760R1 poklop litinovy 800/800 vodotésny uzamykatelny kus 1,000
D 998 Presun hmot
‘ 23 ‘ K ‘998142251 ‘PFesun hmot pro nadrze, jimky, zasobniky a jamy betonové monolitické v do 25 m t 33,808
p PSV Prace a dodavky PSV
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm
24 | K |711441559 Provedeni izolace proti tlakové vodé vodorovné pritavenim pasu NAIP m2 1,200
25 628321340 pds t&zky asfaltovany BITAGIT 40 MINERAL (V60540) m2 1,380
w 1,2*1,15 'PrepocCtené koeficientem mnozstvi 1,380
‘ 26 ‘ K ‘99871 1101 ‘PFesun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm v objektech vysky do 6 m t 0,006
D 767 Konstrukce zamecnické
27 | K |767833100 Montaz zebrikd do zdi s bocnicemi s profilové oceli m 2,600
28 | M |316R Zebrik nerez dl. 2,5m kus 1,000
29 | K (998767101 Presun hmot tonazni pro zamecnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,013
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

004 - D.2.1 - ATS Zakrov - technologicka cast

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:

Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
004 - D.2.1 - ATS Zakrov - technologicka cast
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

M - Prace a dodavky M

D

35-M - Montaz Cerpadel, kompr.a vodoh.zar.
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
004 - D.2.1 - ATS Zakrov - technologicka cast
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi
Naklady soupisu celkem
D M Prace a dodavky M
D 35-M Montaz Cerpadel, kompr.a vodoh.zar.
Automaticka tlakova stanice s frekvencnim méni¢em kmitoctu u obou erpadel AQUA KOMPAKT 200 / 2x
1 K |001 P Q soubor 1,000
CRE 15-5
Pozndmka k poloZce:
obsahuje:
- 2x nerezovd vertikdlni odstredivd in-line ¢erpadla GRUNDFOS CRE 15-5, P= 2x 4kW (jedno Cerpadlo jako 100%
rezerva), obé Cerpadla s IEC motorem, integrovanym frekvencnim ménic¢em kmitoctu a digitdlnim Pl reguldtorem,
antivibracni instalace ¢erpadel na spolecné zdkladové desce z nerez oceli
- saci a vytlacné potrubi z nreze oceli je propojeno s cerpoadly pres uzaviraci armatury a zpétné ventily
- manometr na spolecném vytlaku
P - tlakovd nddoba o objemu 200 litr PN 10
- el. ovlddaci skrin s elektronickym zdznamnikem hladiny
- udrZovdni konstantniho tlaku i pfi rizném odbéru vody
PARAMETRY: Q= 2x5l/s = 10l/s, H= 53,2m vodniho sloupce
‘ soubor ‘ 1,000

‘ 2 ‘ K ‘002 Oziveni, doprava, uvedeni do provozu a naprogramovani véetné zaskoleni obsluhy a dopravy
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:

005 - VON - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO:
Misto: Trsice

Zadavatel:
Obec Trsice

Uchazec:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 0,00

snizena 0,00
Cena s DPH v CZK
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
005 - VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Trsice
Zadavatel: Obec Trsice
Uchazec:
Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Skupinovy vodovod Trsice
Objekt:
005 - VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Trsice D
Zadavatel: Obec Trsice P
Uchazec:
PC Typ Popis MJ  Mnozstvi
Naklady soupisu celkem
p VRN Vedlejsi rozpoctoveé naklady
‘ 1 ‘ K ‘VRN-01 ‘Poji§tén1’,zvlé§tni uzivani,harmonogram praci ‘ soubor ‘ 1,000
Pozndmka k polozZce:
Pojisténi proti skoddm zplsobenym tretim osobdm cinnosti zhotovitele stavby do plné vyse smluvni ceny dila a ndklady
s tim spojené. Projedndni a zajisténi pripadného zvldstniho uZivdni komunikaci a verejnych ploch vcetné thrady
P poplatkd spojenych se zaborem a ndjemného. Vypracovdni a pribéznd aktualizace harmonogramu praci. v
‘ 2 ‘ K ‘VRN-OZ Zarizeni stavenisté ‘ soubor ‘ 1,000
Pozndmka k poloZce:
Zrizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné jeho napojeni na inZenyrské sité. Oploceni nebo jiné
P zabezpeceni stavenisté. Zajisténi, provoz a udrzba vsech pfipadnych deponii a mezideponii.o
| 3] K |VRN-03 InZenyrské sité | soubor | 1,000
Pozndmka k polozZce:
Vytyceni vsech stdvajicich inZenyrskych siti na stavenisti, pripadné zajisténi jejich vytyceni jednotlivymi sprdvci siti,
Jjejich ochrana. Overeni spravnosti ndpojnych bod( vsech médii, napr. elektrina, voda, kanalizace. Projedndani napojeni
inZenyrskych siti s jejich sprdvci, vlastni provedeni napojeni, ihrada vsech poplatki a ndkladd s tim spojenych a s
P predchozim pisemnym souhlasem objednatele preddni téchto objektu jejich sprdvcim, vcetné vsech dokladi pro to
potrebnych. o
‘ 4 ‘ K ‘VRN-O4 Geodetické prace,bezpecnost ‘ soubor ‘ 1,000
Pozndmka k poloZce:
Vytyceni polohy stavby podle projektové dokumentace. Geodetické zaméreni dokoncené stavby a zajisténi
P geometrického pldnu v poctu 5 kust pro zdpis do katastru nemovitosti véetné jeho ovéreni katastrdlnim Gradem.

Veskeré prdce a doddvky souvisejici s bezpecnostnimi opati‘enimi na ochranu osob a majetku. o
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PC Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

5 | K [VRN-05

Technologicka opatreni

‘ soubor ‘

1,000

Pozndmka k poloZce:

Zajisténi a provedeni vsech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru nutnych k radnému
provedeni dila. Veskerd opatreni ve vztahu ke klimatickym podminkdm v pribéhu stavby, potiebnd pro realizaci dila v
terminech a kvalité dané smlouvou o dilo. Pasportizace stdvajicich objektd v blizkosti staveb (zakresleni trhlin, stavu
vody ve studnich, fotografie a zdkresy objektt). Zajisténi pristupu do nemovitosti vcetné ohrazeni a osvétleni vykopu.
Soucinnost pri provddéni pripadného archeologického vyzkumu na misté stavby. Projedndni dopravnich omezeni,
zajisténi trvalého, prechodného dopravniho znaceni a uzavirek komunikaci, zmén znaceni, uhrady souvisejicich
poplatkd. Provozni prepojeni, popr. zajisténi suchovodu. Statické zajisténi sloupl el. vedeni a ostatnich konstrukci v
blizkosti vykopu. Zpracovani dilenské dokumentace, bude-li tieba ji zpracovat. Sefizeni vsech zarizeni na optimdlni
provoz, véetné zregulovdni po zahdjeni provozu, preddni dokladd s vyhodnocenim zkusebniho provozu, zaskoleni
obsluhy objednatele. Uvedeni dila do rddného a bezproblémového provozu za podminek plného stavu vyuZiti.n

| 6] K |[VRN-08

Uvedeni do provozu

‘ soubor ‘

1,000

Pozndmka k poloZce:

Zajisténi viech nezbytnych zkousek, testi a revizi podle CSN a pripadnych jinych prdvnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provddeni a predani dila, kterymi bude prokdzdno dosaZeni predepsané kvality a predepsanych
technickych parametri dila. Zajisténi a preddni objednateli vSech certifikdtd, atesti, prohldseni o shodé a
technickych list k zabudovdvanym materidldm a to jesté pred jejich pouZitim, provedeni vsech potiebnych revizi a
zkousek, preddni ndvodi k obsluze 2x v Ceském jazyce. Zajisténi a preddni objednateli prislusnych protokold o méreni,
poZadovanych prdvnimi predpisy, projektovou dokumentaci nebo stavebnim povolenim a provedeni vsech opatreni
potrebnych k tomu, aby tato méreni prokdzala splnéni poZadovanych limitd. Zajisténi a instalace trvalé pamétni desky
podle poZadavki poskytovatele dotace. Zajisténi a udrZovani bilboardu projektu po celou dobu vystavby.o

| 7] K |VRN-07

Ostatni naklady

‘ soubor ‘

1,000

Pozndmka k poloZce:

Uvedeni vsech povrchi dotcenych stavbou do puvodniho, pripadné ndleZitého stavu. Zajisténi bezpecnosti prdce a
ochrany Zivotniho prostredi.Ucast zdstupce zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech stavby. Péce o konstrukce
stavby, jejich udrzba a pojisténi aZ do okamZiku preddni a prevzeti. Provedeni pfeddni stavby. Zajisténi a preddni
pruvodni technické dokumentace, zkusebnich protokold, reviznich zprdv, atestu a doklad( dle zdkona ¢. 22/ 1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu, prohldseni o shodé, seznamu
doporucenych ndhradnich dild, seznamu predepsanych ochrannych a bezpecnostnich pomtcek - vse v Ceském jazyce ve
dvou vyhotovenich. Zpracovdni a preddni dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 5 ks a v
datové podobé na datovém nosici v poctu 2 ks. Konzultace s Ucastniky stavebniho a kolaudacniho fizeni,
verejnoprdvnimi orgdny, organizacemi a dalsimi dotéenymi osobami a zapracovadni jejich pripominek tak, aby pripadné
zamitavé stanovisko uvedenych tretich stran pri kolaudacnim fizeni nebylo divodem neprovedeni tspésné kolaudace.
Soucinnost pri zabezpeceni vyddni kolaudacniho souhlasu k dokoncenému dilu.o
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Struktura udajti, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zaloZek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekt( stavby a soupisi praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektu, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pripadé, ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace €lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napr.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladi.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

P Typ Ejoloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymeér

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych radcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec¢ vyplni sviij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi éislicemi
Poznamka - nepovinny daj pro polozku soupisu

V pripadé, Ze sestavy soupisti praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze¢ je v tomto pripadé povinen vyplnit vsechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pripustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje zadnou montaz je pripustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni viak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[d N I€ zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchazed verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u polozZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena sou¢tem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listu. Double

Cena s DPH A Celkovéa cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektli stavby a soupisli praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazed N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena SniZena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesend Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena SniZena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
oSsT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST
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