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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba automatické tlakové stanice Zakrov (ATS) se nachdazi nad obci TrSice u stavajiciho
vodojemu (VDJ), ktery je vyuzivan pro obec TrSice. Z ATS je privodni fad veden podél
stavajiciho stromoradi u fotbalového hfisté, dale kolem mistni komunikace TrSice —
Zakrov a je ukoncen v mérném objektu (MO) u obce Zakiov. Od napojeni na vodovod
TrSice je privodni fad ,B" veden podél stavajiciho vytlacného fadu z vodniho zdroje
Pazdernice do stavajiciho VD] TrSice a dale po levé strané komunikace TrSice —
Vacanovice a je ukonéen v MO Vacanovice. Od zadpadniho konce obce Vacanovice je
privodni fad ,C" veden podél pravé strany komunikace Vacanovice — Hostkovice a je
ukoncen v MO Hostkovice. Od zapadniho konce obce Vacanovice je privodni fad ,D"
veden v mistni zpevnéné komunikaci Vacanovice — Prestavlky a je ukonfen v MO
Prestavlky. Od napojeni na vodovod TrSice je pfivodni fad ,E* veden v zemédélskych
pozemcich a po cca 400 m podél pravé strany komunikace TrSice — Lipnany a je ukoncen
v MO Lipriany. Rozvodné fady se nachazeji v intravilanu obce Zakrov, Vacanovice,
Lipnany, Hostkovice a Prestaviky.

Stavajici obytna zastavba je prevazné tvorena vesnickou zastavbou s vyskou do dvou
nadzemnich pater + podkrovi. Obce maji vybudovanou pouze deSt'ovou kanalizaci, kterou
vétSinou tvori nékolik celkd, které jsou vyustény do vodoteci v obci. V obci je dale
plynovodni, telekomunikacni a silova sit’.

Stavenisté se rozklada ve zvinéné krajiné TrSicka. Vzhledem k hloubce ulozeni
vodovodnich fad{ a objektl se predpoklada prace pod hladinou podzemni vody pouze pfi
vystavbé protlakt pod toky.

V uvedené lokalité se nachazi ochranné pasmo plynovodu, kanalizace, energetickych
a telekomunikacnich kabelll. Dotéené pozemky se nenachazeji v pamatkové rezervaci Ci
z0né.

Stavenisté je bez zvlastnich pozadavkl na provadéni stavby.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prdzkum apod.)

V ramci pripravy podkladl na zpracovani dokumentace byl proveden prlizkum existence
podzemnich inzenyrskych siti. Nezbytna byla i nutna podrobna rekognoskace stavby se
zamérenim.

Dale byla k dispozici Zavérecna zprava o inzenyrsko — geologickém priizkumu, Vodovod
TrsSice, RNDr. Pavel Vavrda, 05/2000.

¢) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

Dotcené pozemky se nenachazeji v pamatkové rezervaci ¢i zoné.
Na stavenisti se nachazeji vSechny bé&Zné inZenyrské sité a to el.vedeni NN, VN v majetku
CEZ Distribuce, a.s., plynovod v majetku RWE Distribucni sluzby, s.r.o., stavajici jednotna
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kanalizace a verejné osvétleni v majetku obci a telekomunikacni kabel Telefénica 02
Czech Republic, a.s. a TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

Stavba je provadéna v ochrannych pasmech plynovodu (1,0 m), podzemnich kabeld
(1,0 m) a kanalizace (1,5 nebo 2,5 m). Sitka pasma na kazdou stranu od lice vedeni.
Veskeré znamé podzemni inzenyrské sité jsou vyznaceny ve vykresovych prilohach.

Pred provadénim zemnich praci musi dodavatel nechat vytycit vSechna podzemni vedeni
jednotlivymi spravci. Strojni vykopy nesmi byt provadény blize nez 1 m od vytyceného
mista podzemniho vedeni, pokud neni vlastnikem nebo spravcem (provozovatelem)
vedeni pozadovana jind vzdalenost — viz priloha Dokladova cast. Pri naruseni tohoto
vedeni musi byt o tom ihned uvédomen jeho spravce (provozovatel).

Bezpodminecné musi byt dodrZzeny podminky uvedené ve vyjadreni jednotlivych majitelll
(spravcd) inzenyrskych siti, které jsou uvedeny v dokladové casti.

Polohu podzemnich vedeni nelze vytyCovat odmérovanim vzdalenosti na vykrese.

Pri zemnich pracich i pfi ukladani a zahrnovani potrubi je tfeba bezpodminecné zabranit
dotyku pracovnikli, strojd a zafizeni s nadzemnim elektrickym vedenim. Veskerd
elektricka zafizeni musi byt pfi praci v jejich blizkosti mimo provoz.

Kabely a potrubi ve vykopu musi byt podepreny pfipadné vyvéseny.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pfevazna cast vodovodni sité je mimo zaplavové tzemi. Poskozeni objektl (ATS Zakrov,
MO, hydrant() vodovodni sité zvySenymi pritoky se nepredpoklada.

Poddolované Uzemi se v misté stavby nenachazi.
Sesuvy pldy se nepredpokladaiji.
Dana lokalita je zatim seizmicky klidna.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové pomeéry
v uzemi’

Vystavba vodovodu bude mit minimalni negativni vliv na okolni zastavbu a pozemky.
Pri provadéni stavby podél stavajicich nemovitosti musi byt vykopy fadné pazeny.
Pri vyskytu nesoudrznych zemin bude v soucinnosti se statikem a geologem upresnén
zplsob provadéni praci. Pritomnost tézké techniky bude minimalizovana. Vstupy na
pozemky budou zabezpeceny po celou dobu vystavby. Pasportizaci objektd zajisti investor
(dodavatel). Pri realizaci byly v max. mife respektovany vstupy a vjezdy na prilehlé
nemovitosti. Pfi tom byla dale respektovana navaznost na nutné odvodnéni stavby bez
vlivl, které by tyto nemovitosti ohrozily. Pfi realizaci stavby budou vlastnici okolnich
nemovitosti dodavatelem a stavebnikem informovani o prlbéhu stavby a jejich
nemovitosti budou neustale pristupné.

f) poZadavky na asanaci, demolice, kdceni drevin

Projekt nepredpoklada asanaci nebo bouraci prace ¢i kaceni strom nebo myceni krovin.

STAVING engineering s.r.o.
Slatinky 197, 783 42 Slatinice

!.x 588 884 450 / E aving,
7 A 6/39

IC. 25334107 / DIC ;
Spolefnost je vedena u rejetfikoveho soudu y Brné

oddil €, viezka 2610C

B, < taving.net



STAVING®

e CNgiNEErING

g) pozadavky na maximaini zébory zemédelského pddniho fondu nebo pozemkd urcenych
k pinéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Pfi vystavbé vodovodni sité nevznikne trvaly zabor zemédélského pldniho fondu.
Docasny ani trvaly zabor pozemku urceného k plnéni funkce lesa nedojde.

h) dzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravini
a technickou infrastrukturu)

Podzemni objekt ATS Zakrov je pristupny po nezpevnéné komunikaci, kterd je napojena
na stavajici krajskou komunikaci I1I/43617. Objekt ATS Zakrov neni projektovan s trvalou
obsluhou. Stavba se nenachazi v poddolovaném nebo svazném uzemi.

[) Vvécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Vécné a Casové vazby na souvisejici a podminujici stavby a jind opatrfeni v dotéeném
Uzemi nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ucelem stavby je zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. Predpokladana potieba vody je
cca 88,0 m’/den). Celkovd délka privodnich Ffadl je cca 7 091 m. Celkova délka
rozvodnych siti v obcich je cca 5 164 m. Celkova délka odbocek na verejném prostranstvi
je cca 2 377 m.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
Vzhledem k povaze stavby neni feSeno. VSechny objekty jsou podzemni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Provozni feSeni vychazi z provozniho fadu vodovodni sité véetné ATS Zakrov
a v pravidelné Udrzbé objektl dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl (vodni zadkon), ve znéni pozdéjSich predpisti a zakona ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon
o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisd.

Technologie vyroby neni.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nema bézny charakter verejné pristupnych nebo obytnych staveb. Stavba po
svém dokonceni nebude prekazkou pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, vSechny verejné pristupné ¢asti jsou podzemni s poklopy v Urovni terénu.

B.2.5 Bezpecnost prFi uzivani stavby

Stavba je navrzena dle v soucasné dobé platnych bezpecnostnich a hygienickych predpisi
a Ceskych statnich norem, zejména zakoniku prace, vyhl. 324/1990 Sb., vyhl. 398/2009
Sb. a nafizeni vlady 101/2005 Sb.

Elektroinstalace musi odpovidat platnym normdm a predpisim. Udrzba zafizeni musi
odpovidat doporucenim dodavateld a vyrobcd zafizeni. ProtoZe zafizeni je navrzeno dle
platnych norem a predpisti neni potfeba délat mimoradna opatteni z hlediska bezpecnosti
obsluhy. V pripadé pozaru el. zarizeni se predpoklada k jeho likvidaci pouZiti prenosnych
hasicich pristrojd. V pripadé moznosti nebezpecného dotyku na el. zafizeni je mozné jeho
vypnuti hlavnim vypinac¢em na napajecich rozvadécich, eventualné na hlavnim rozvadéci
v objektu.

Veskere elektrotechnické prace musi byt provadény odbornym zavodem, pfi dodrZovani
platnych predpist a norem CSN.

Bezpecnost stavby pfi jejim uzivani bude zajiSténa kanalizaCnim provoznim radem.
VSichni zaméstnanci, ktefi budou pracovat na Udrzbé a obsluze vodovodniho systému
budou radné proskoleni z BOZP a budou dodrzovat provozni fad.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni resen/

D. 1-1 Privodni rady

PREHLED DELEK PRIVODNICH RADU

NAZEV RADU DELKA PROFILU (m) DELKA RADU (m

160/9,5 125/7,4 110/6,6 (m)

A 1216,00 1216,00

B 2 407,00 2 407,00

C 878,00 878,00

D 863,00 863,00

E 1727,00 1727,00
CELKEM 4 997,00 878,00 1216,00 7 091,00

Privodni rad ,,A "

Z ATS Zakrov je privodni fad veden podél stavajiciho stromoradi u fotbalového hriste,
dale kolem mistni komunikace TrSice — Zakrov a je ukoncen v mérném objektu (MO)
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Zakiov. Rad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozméru 110/6,6 mm. Délka fadu je cca
1 216 m. Na radu jsou umistény dva kalniky a tfi automatické vzdusniky.

Privodni rad ,B "

Privodni fad ,B” je napojen na stavajici vodovodni fad ,,1” PVC DN150 v obci TrSice, ktery
je ukoncen pred domem ¢.p.104. Od napojeni na vodovod TrSice je pfivodni fad veden
podél vytlacného radu (ze zdroje Pazdernice do VD] TrSice) ke zdroji Pazdernice, kde
podchdzi tok Pazdernici a polni cestou se vraci k bezprostfedni blizkosti levé strany
komunikace TrSice — Vacanovice a je ukonen v MO Vacanovice. Rad je zhotoven
z PE 100RC, SDR17 o rozméru 160/9,5 mm. Délka radu je cca 2 407 m. Na fadu jsou
umistény dva kalniky a tfi automatické vzdusniky.

Privodni rad ,,C"

Privodni fad ,,C” propojuje obce Vacanovice a Hostkovice. Od zapadniho konce obce
Vacanovice je pfivodni fad veden podél pravé strany komunikace Vacanovice -
Hostkovice a je ukonfen v MO Hostkovice. Rad je zhotoven z PE 100RC, SDR17
o rozméru 125/7,4 mm. Délka fadu je cca 878 m. Na fadu je umistén jeden kalnik a dva
automatické vzdusniky, z néhoz jeden je umistén v MO Hostkovice.

Privodni rad ,D"

Privodni fad ,D” propojuje obce Vacanovice a Prestavlky. Od zapadniho konce obce
Vacanovice je pfivodni fad veden v mistni zpevnéné komunikaci Vacanovice — Prestavlky
a je ukonfen v MO Prestavlky. Rad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozméru
160/9,5 mm. Délka fadu je cca 863 m. Na fadu je umistén jeden kalnik a dva
automatické vzdusniky, z néhoz jeden je umistén v MO Prestaviky.

Privodni rad ,,E”

Privodni fad ,E” je napojen na stavajici vodovodni rad ,III/1” PVC DN150 v obci TrSice,
ktery konci u objektu ,Détského diagnostického Ustavu Olomouc”. Od napojeni na
vodovod Trsice je privodni fad veden v zemédélsky'/ch pozemcich. Za benzinovou stanici
podchazi kraJskou komunikaci a jde podél prave strany komunikace Trsice — Lipnany, kde
ve 2/3 své délky podchazi tok Pazdernice. Rad je ukonéen v MO Liptiany. Rad je zhotoven
z PE 100RC, SDR17 o rozméru 160/9,5 mm. Délka fadu je cca 1 727 m. Na fadu je
umistén jeden kalnik a dva automatické vzdusniky, z néhoz jeden je umistén v MO
Lipriany.

Hloubka ulozeni je cca 1,6 m. Hutnéné loze je provedeno z pisku o tloustce vrstvy
100 mm, min. hodnota hutnéni je Ip = 0,8. Hutnény obsyp je proveden ze zhutnitelnych
vykopk(l ziskanych bé&znymi mechanismy (limitni zeminy: nestejnozrnné, velmi
hrubozrnné, do velikosti zrn 200 mm, s ostrohrannym tvarem zrn — dle CSN EN ISO
14 688 tab. 1. A 4.) min. hodnota hutnem je Ip = 0,8. Pri provadéni obsypu jsou
poloZeny identifikaéni vodi¢e CY 6 mm? nad osu potrubi, které jsou vyvedeny
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v hydrantovych poklopech. V ramci pfedani musi byt provedena zkouska identifikace
vodiCe. Déle je polozena vystrazna félie v souladu s CSN. Zasyp je proveden vykopkem
(pokud vykopek neumozni min. miru hutnéni, musi byt nahrazen jinou vhodnou
zeminou). Pod komunikaci musi byt zemina v zoné zasypu hutnéna na 95 % P.S. (Ip =
0,75) a v aktivni zéné (0,50 m pod konstrukci komunikace) na 100 % P.S. (I, = 0,85).
Mimo komunikaci postacuje hodnota hutnéni 90 % P.S. (I = 0,70). Nakonec je
provedena obnova stavajiciho povrchu (pole, travnik, chodnik, komunikace, apod.)

D. 1-2 Rozvodné sité obci

PREHLED DELEK ROZVODNYCH RADU

N DELKA PROFILU (m) L
NAZEV RADU 160/9,5 | 125/7,4 110/6,6 |  90/5.4 DELKARADU (m)

RS ZAKROV
A1 137,00 247,00 384,00
A1.1 190,00 190,00
A1.2 236,00 236,00
A1.2.1 95,00 95,00
CELKEM 0,00 0,00 137,00 768,00 905,00
RS VACANOVICE
B.1 531,00 531,00
B.1.1 93,00 93,00
B.1.2 189,00 218,00 407,00
B.1.2.1 157,00 157,00
B.1.3 100,00 100,00
CELKEM 631,00 0,00 189,00 468,00 1288,00
RS HOSTKOVICE
C.1 94,00 526,00 620,00
C.1.1 3,70 3,70
C.1.2 3,30 3,30
C.1.3 145,00 145,00
CELKEM 0,00] 94,00 526,00 152,00 772,00
RS PRESTAVLKY
D.1 261,00 261,00
D.1.1 357,00 64,00 421,00
D.1.1.1 148,00 148,00
D.1.1.2 117,00 117,00
D.1.1.3 34,00 34,00
CELKEM 261,00 0,00 357,00 363,00 981,00
RS LIPNANY
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E.1 680,00 680,00
E.11 84,00 84,00
E.1.2 224,00 224,00
E.1.3 77,00 77,00
E1.4 153,00 153,00
Celkem 680,00 0,00 0,00 538,00 1218,00
CELKEM OBCE 1 572,00 94,00 1 209,00 2 289,00 5 164,00

Rozvodna sit’ Zakrov

Rozvodna sit’ zasobuje 88 obyvatel obce Zakiov a je vedena v krajskych a mistnich
komunikacich z prostorovych ddvodd. Rozvodna sit’ je zhotovena z PE 100RC, SDR17,
110/6,6 mm (cca 137 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 768 m). Z MO Zakrov
vychazi vodovodni fad A.1, ktery konci v jizni Casti obce. Celkova délka radu A.1 je cca
384 m. Z fadu A.1 odbocuji fady A.1.1 a A.1.2 v km 0,0239 a 0,1363 o celkovych délkach
cca 190 m a 236 m. Z fadu A.1.2 odbocuje fad A.1.2.1 v km 0,1197 o celkové délce cca
95 m. Odvzdusnéni a odkaleni fadd je zabezpefeno podzemnimi nebo nadzemnimi
hydranty. Na kraji obce u MO Zakrov na fadu A.1, u zemédélskych objektd na jihu obce
na fadu A.1 a u propustku v centru obce na fadu A.1.2 jsou osazeny nadzemni hydranty
pro odbér pozarni vody v zimnich mésicich. V obci jsou celkem 4 podzemni a 3 nadzemni
hydranty.

Méreni spotieby vody je umisténo v MO Zakrov. Podzemni objekt o plidorysné plose 2,8 x
3,0 m. Hloubka zaloZeni objektu je 3,1 m. Pldorysna svétlost je 2,2 x 2,4 se svétlou
vySkou 2,0 — 2,05 m. Vstupni otvor ma rozmér 800 x 800 mm. Otvor je osazen
vodotésnym, uzamykatelnym a zateplenym poklopem. V objektu jsou osazeny ovladaci
armatury a vodomér. Objekt je ze zelezobetonu C30/37. Betonova konstrukce je prekryta
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravnén. MO Zakrov neni oplocen.

Rad umoziiuje odbér pozarni vody dle CSN 730873 tj. min. 4 I/s. Pro odbér je mozno
pouzit vSech hydrantd.

Spotreba lokality byla pocitana dle vypoctu pro vnitfni vodovody. Pro danou lokalitu Cini
pratok Q, = 3,35 I/s.

Rozvodna sit’ Vacanovice

Rozvodna sit’ zasobuje 141 obyvatel obce Vacanovice a je vedena Castecné v krajskych
a mistnich komunikacich a cCastecné v zelenych plochach. Rozvodna sit’ je zhotovena
z PE 100RC, SDR17, 160/9,5 mm (cca 631 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 189
m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 468 m). Z MO Vacanovice vychazi vodovodni fad
B.1, ktery konci v zapadni Casti obce. Celkova délka fadu B.1 je cca 531 m. Z radu B.1
odbocuji rady B.1.1, B.1.2 a B.1.3 v km 0,4210, 0,4426 a 0,5029 o celkovych délkach cca
93 m, 407 m a 100 m. Z fadu B.1.2 odbocuje fad B.1.2.1 v km 0,1887 o celkové délce
cca 157 m. Odvzdusnéni a odkaleni fadd je zabezpefeno podzemnimi nebo nadzemnimi
hydranty. U kfizovatky na Liphany a naproti kostelika jsou umistény, na radu B.1.2 po
jednom nadzemnim hydrantu pro odbér pozarni vody v zimnich meésicich. V obci je
celkem 8 podzemnich hydrantd a 2 nadzemni hydranty.
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Méreni spotfeby vody je umisténo v MO Vacanovice. Podzemni objekt o pldorysné plose
3,4 x 3,9 m. Hloubka zaloZeni objektu je 3,1 m. Pddorysna svétlost je 2,8 x 3,3 se svétlou
vySkou 2,0 — 2,05 m. Vstupni otvor ma rozmér 800 x 800 mm. Otvor je osazen
vodotésnym, uzamykatelnym a zateplenym poklopem. V objektu jsou osazeny ovladaci
armatury a vodomeér. Objekt je ze Zelezobetonu C30/37. Betonova konstrukce je prekryta
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravnén. MO neni oplocen.

Rad umoziiuje odbér pozarni vody dle CSN 730873 tj. min. 4 I/s. Pro odbér je mozno
pouZzit vSech hydrantd.

Spotreba lokality byla pocitana dle vypoctu pro vnitfni vodovody. Pro danou lokalitu cini
pratok Q, = 3,19 I/s.

Rozvodna sit’ Hostkovice

Rozvodna sit’ zasobuje 115 obyvatel obce Hostkovice a je vedena prevazné v krajské
komunikaci z prostorovych dlvodd. Rozvodna sit’ je zhotovena z PE 100RC, SDR17,
125/7,4 mm (cca 94 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 526 m) a PE 100RC,
SDR17, 90/5,4 mm (cca 152 m). Z MO Hostkovice vychazi vodovodni fad C.1, ktery konci
v severozapadni Casti obce. Celkova délka rfadu C.1 je cca 620 m. Z fadu C.1 odbocuji
fady C.1.1 (neni predmétem této PD — pouze odbocka), C.1.2 (neni predmétem této PD —
pouze odbocka) a C.1.3 v km 0,0649, 0,0792 a 0,0937 o celkové délce cca 3,7 m, 3,3 m
a 145 m. Odvzdusnéni a odkaleni fadd je zabezpeceno podzemnimi nebo nadzemnimi
hydranty. Na kraji obce, na fadu C.1.3 a u kostelika na fadu C.1 je osazen nadzemni
hydrant pro odbér poZarni vody v zimnich mésicich. V obci jsou celkem 4 podzemni
hydranty a 2 nadzemni hydranty.

Méreni spotieby vody je umisténo v MO Hostkovice. Podzemni objekt o plidorysné plose
2,8 x 3,0 m. Hloubka zaloZeni objektu je 3,1 m. Pldorysna svétlost je 2,2 x 2,4 se svétlou
vySkou 2,0 — 2,05 m. Vstupni otvor ma rozmér 800 x 800 mm. Otvor je osazen
vodotésnym, uzamykatelnym a zateplenym poklopem. V objektu jsou osazeny ovladaci
armatury a vodomér. Objekt je ze zelezobetonu C30/37. Betonova konstrukce je prekryta
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravnén. MO neni oplocen.

Rad umoziiuje odbér pozarni vody dle CSN 730873 tj. min. 4 I/s. Pro odbér je mozno
pouzit vSech hydrantd.

Spotreba lokality byla pocitana dle vypoctu pro vnitfni vodovody. Pro danou lokalitu cini
prdtok Q, = 2,99 I/s.

Rozvodnd sit’ Prestaviky

Rozvodna sit’ zasobuje 121 obyvatel obce Prestaviky a je vedena prevazné v mistnich
komunikacich z prostorovych ddvodd. Rozvodna sit’ je zhotovena z PE 100RC, SDR17,
160/9,5 mm (cca 261 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 357 m) a PE 100RC,
SDR17, 90/5,4 mm (cca 363 m). Z MO Prestavlky vychazi vodovodni fad D.1, ktery konci
v jizni Casti obce. Celkova délka fadu D.1 je cca 261 m. Z fadu D.1 odbocuje fad D.1.1
v km 0,1087 o celkové délce cca 421 m. Zradu D.1.1 odbocuje fad D.1.1.1, D.1.1.2
a D.1.1.3 v km 0,0000, 0,1195 a 0,3559 o celkovych délkach cca 148 m, 117 m a 34 m.
Odvzdusnéni a odkaleni fadd je zabezpeceno podzemnimi nebo nadzemnimi hydranty.
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U kfizovatky na Hostkovice na fadu D.1.1.1 a u propustku ve spodni ¢asti obce, na fadu
D.1.1 jsou nadzemni hydranty pro odbér pozarni vody v zimnich mésicich. V obci je
celkem 5 podzemnich hydrantd a 2 nadzemni hydranty.

Méreni spotieby vody je umisténo v MO Prestaviky. Podzemni objekt o plidorysné plose
3,4 x 3,6 m. Hloubka zaloZeni objektu je 3,1 m. Pddorysna svétlost je 2,8 x 3,3 se svétlou
vySkou 2,0 — 2,05 m. Vstupni otvor ma rozmér 800 x 800 mm. Otvor je osazen
vodotésnym, uzamykatelnym a zateplenym poklopem. V objektu jsou osazeny ovladaci
armatury a vodomér. Objekt je ze Zelezobetonu C30/37. Betonova konstrukce je prekryta
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravnén. MO neni oplocen.

Rad umoziuje odbér pozarni vody dle CSN 730873 tj. min. 4 I/s. Pro odbér je mozno
pouzit vSech hydrantd.

Spotreba lokality byla pocitana dle vypoctu pro vnitfni vodovody. Pro danou lokalitu cini
prdtok Q, = 3,53 I/s.

Rozvodna sit’ Lipriany

Rozvodna sit’ zasobuje 124 obyvatel obce Lipriany a je vedena cCastecné v krajskych a
mistnich komunikacich a castecné v zelenych plochach. Rozvodna sit' je zhotovena
z PE 100RC, SDR17, 160/9,5 mm (cca 680 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca
538 m). Z MO Lipriany vychazi vodovodni fad E.1, ktery kondi v severozapadni ¢asti obce.
Celkova délka fadu E.1 je cca 680 m. Z fadu E.1 odbocuiji fady E.1.1, E.1.2, E.1.3 a E.1.4
v km 0,1785, 0,3166, 0,3665 a 0,4010 o celkovych délkach cca 84 m, 224 m, 77 m a
153 m. Odvzdusnéni a odkaleni fadl je zabezpeceno podzemnimi nebo nadzemnimi
hydranty. Na kraji ndvsi obce a v jeji severni ¢asti na fadu E.1 jsou osazeny nadzemni
hydranty pro odbér pozarni vody v zimnich mésicich. V obci je celkem 7 podzemnich
hydrant a 2 nadzemni hydranty.

Méreni spotreby vody je umisténo v MO Lipriany. Podzemni objekt o pldorysné plose 3,4
x 3,6 m. Hloubka zaloZeni objektu je 3,1 m. Pldorysna svétlost je 2,8 x 3,3 se svétlou
vySkou 2,0 — 2,05 m. Vstupni otvor ma rozmér 800 x 800 mm. Otvor je osazen
vodotésnym, uzamykatelnym a zateplenym poklopem. V objektu jsou osazeny ovladaci
armatury a vodomér. Objekt je ze Zelezobetonu C30/37. Betonova konstrukce je prekryta
zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravnén. MO neni oplocen.

Rad umoziiuje odbér pozarni vody dle CSN 730873 tj. min. 4 I/s. Pro odbér je mozno
pouzit vSech hydrantd.

Spotreba lokality byla pocitana dle vypoctu pro vnitfni vodovody. Pro danou lokalitu Cini
pratok Q, = 3,35 I/s.

Z jednotlivych objektl jsou data prenasena pomoci GSM/GPRS sité, ktera jiz
zprostredkovava prenos dat z VD] TrSice a zdroje Pazdernice.

Vodovodni odbocky pro domovni pripojky

Z fadd jsou zfizeny odbocky pro domovni pripojky PE 100RC, SDR17, 32 mm nebo
40 mm. V pripadé uloZeni vodovodu v komunikaci je Soupatkovy poklop odbocky umistén
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mimo komunikaci. Odbocky jsou ukonceny na hranici obecniho a soukromého pozemku.
Celkova délka odbocek je cca 2 364 m.

PREHLED ODBOCEK VODOVODNICH (OV)

PORAD. NAZEV . ] DN/OD | DELKA*** )
&isLo | obBOGKY* RAD MATERIAL (mm) ™) POZNAMKA

1 oV 83 A PE 100RC, SDR17 32 21,0 | PRIVODNi RAD
2 oVv7 A1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZAKROV
3 oV 35 A1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 ZAKROV
4 oV 8 A.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZAKROV
5 OV 180/2 A.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZAKROV
6 oV 9 A1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 ZAKROV
7 OV 40 A1 PE 100RC, SDR17 32 2,5 ZAKROV
8 oV 10 A1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZAKROV
9 OV 42 A.1 PE 100RC, SDR17 40 2,0 ZAKROV
10 oV 11 A.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 ZAKROV
11 oV 12 A1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZAKROV
12 oV 13 A1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 ZAKROV
13 oV 14 A1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZAKROV
14 oV 15 A.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 ZAKROV
15 oV 33 A.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 ZAKROV
16 oV 39 A1 PE 100RC, SDR17 32 2,0 ZAKROV
17 OV 16 A1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZAKROV
18 OV 26 A.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 ZAKROV
19 oV 37 A.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 ZAKROV
20 oV 38 A.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZAKROV
21 OV 41 A.1 PE 100RC, SDR17 32 1,5 ZAKROV
22 oV 2 A.1 PE 100RC, SDR17 32 1,0 ZAKROV
23 OV 43 - 44 A.1 PE 100RC, SDR17 40 32,0 ZAKROV
24 oV 6 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZAKROV
25 oV 5 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5 ZAKROV
26 oV 4 A1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZAKROV
27 oV 27 A1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZAKROV
28 oV 3 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 5,5 ZAKROV
29 oV 1 A.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 ZAKROV
30 OV 30 A1.1 PE 100RC, SDR17 32 4,5 ZAKROV
31 oV 32 A1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZAKROV
32 OV 24 A1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZAKROV
33 oV 23 A1.2 PE 100RC, SDR17 32 22,0 ZAKROV
34 oV 17 A1.2 PE 100RC, SDR17 32 4,0 ZAKROV
35 oV 22 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 19,5 ZAKROV
36 oVv18 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 12,0 ZAKROV
37 oV 21 A.1.2 PE 100RC, SDR17 32 16,0 ZAKROV
38 OV 20 A1.2 PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZAKROV
39 OV 36 A1.2 PE 100RC, SDR17 32 11,5 ZAKROV
40 oV 28 A.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 7,0 ZAKROV
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41 oV 34 A1.21 | PE 100RC, SDR17 32 6,0 ZAKROV

42 oV 31 A1.21 | PE 100RC, SDR17 32 4,5 ZAKROV

43 oV 19 A1.21 | PE 100RC, SDR17 32 3,0 ZAKROV

44 oV 29 A.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 116,0 ZAKROV

45 ov 37 B.1 PE 100RC, SDR17 32 26,0 | VACANOVICE
46 oV 31 B.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5| VACANOVICE
47 OV 30 B.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 VACANOVICE
48 OV 6 B.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 VACANOVICE
49 OV 18 B.1 PE 100RC, SDR17 32 23,0 | VACANOVICE
50 OV 26 B.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0| VACANOVICE
51 OV 36 B.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 VACANOVICE
52 OV 23 B.1 PE 100RC, SDR17 32 4,5| VACANOVICE
53 oV 22 B.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 VACANOVICE
54 OV 33 B.1 PE 100RC, SDR17 32 58,0 | VACANOVICE
55 OV 28 B.1.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0| VACANOVICE
56 OV 32 B.1.1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 VACANOVICE
57 OVe 2 B.1.1 PE 100RC, SDR17 32 23,0| VACANOVICE
58 oV 21 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5| VACANOVICE
59 oV 14 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 1,5| VACANOVICE
60 OV 20 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 2,0| VACANOVICE
61 oV 8 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 12,5| VACANOVICE
62 OV 35 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 VACANOVICE
63 ov7 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 4,0| VACANOVICE
64 ov5 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 16,0 | VACANOVICE
65 oV 29 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 15,5| VACANOVICE
66 oV 4 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 10,5| VACANOVICE
67 OoVv3 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 55| VACANOVICE
68 oV 17 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 22,5| VACANOVICE
69 oV 2 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 8,0 | VACANOVICE
70 OV 1 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,0 VACANOVICE
71 OV 38 B.1.2 PE 100RC, SDR17 32 55,5| VACANOVICE
72 oV 9 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 40 25,5| VACANOVICE
73 OV 10 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 24,0| VACANOVICE
74 oV 11 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 20,5| VACANOVICE
75 oV 12 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 10,5| VACANOVICE
76 OV 13 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 11,0 | VACANOVICE
77 oV 14 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 2,5| VACANOVICE
78 OV 15 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 12,5| VACANOVICE
79 OV 16 B.1.2.1 | PE 100RC, SDR17 32 12,5| VACANOVICE
80 oV 24 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5| VACANOVICE
81 oV 25 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5| VACANOVICE
82 OV 34 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5| VACANOVICE
83 oV 27 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 2,0| VACANOVICE
84 OV 39 B.1.3 PE 100RC, SDR17 32 4,5| VACANOVICE
85 OV 33 CA PE 100RC, SDR17 32 8,5| HOSTKOVICE
86 OVe 3 CA PE 100RC, SDR17 32 8,0 | HOSTKOVICE
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87 OV 53 CA PE 100RC, SDR17 32 7,5| HOSTKOVICE
88 oV 29 CA PE 100RC, SDR17 32 3,5| HOSTKOVICE
89 OV 20 CA PE 100RC, SDR17 32 2,5| HOSTKOVICE
90 oV 31 C.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0] HOSTKOVICE
91 OV 26 C.1 PE 100RC, SDR17 32 2,0| HOSTKOVICE
92 OV 28 CA1 PE 100RC, SDR17 32 6,5| HOSTKOVICE
93 oV 17 CA1 PE 100RC, SDR17 32 2,5| HOSTKOVICE
94 OV 18 C.1 PE 100RC, SDR17 40 11,0| HOSTKOVICE
95 oV 25 C.1 PE 100RC, SDR17 32 23,0 | HOSTKOVICE
96 oV 21 C.A1 PE 100RC, SDR17 32 19,5| HOSTKOVICE
97 oV 8 CA PE 100RC, SDR17 32 3,0 HOSTKOVICE
98 ov7 CA PE 100RC, SDR17 32 15,0 | HOSTKOVICE
99 OV 6 C.1 PE 100RC, SDR17 32 29,0 | HOSTKOVICE
100 oV 5 CA1 PE 100RC, SDR17 32 8,5| HOSTKOVICE
101 oV 4 CA1 PE 100RC, SDR17 32 8,0 HOSTKOVICE
102 oV 24 CA1 PE 100RC, SDR17 32 3,0 HOSTKOVICE
103 OV 63/- CA PE 100RC, SDR17 32 94,0 HOSTKOVICE
104 OV 13 CA1 PE 100RC, SDR17 32 7,0| HOSTKOVICE
105 OV 10 CA1 PE 100RC, SDR17 32 5,0 HOSTKOVICE
106 oV 22 CA PE 100RC, SDR17 32 7,0 HOSTKOVICE
107 oV 11 CA PE 100RC, SDR17 32 17,0 | HOSTKOVICE
108 OoVv3 CA PE 100RC, SDR17 32 19,5| HOSTKOVICE
109 oV 12 CA1 PE 100RC, SDR17 32 28,0 | HOSTKOVICE
110 oV 14 CA1 PE 100RC, SDR17 32 24,0 | HOSTKOVICE
111 oV 15 CA PE 100RC, SDR17 32 10,0 | HOSTKOVICE
112 oV 2 CA PE 100RC, SDR17 32 22,5| HOSTKOVICE
113 OV 1 CA PE 100RC, SDR17 32 9,5| HOSTKOVICE
114 oV 27 CA1 PE 100RC, SDR17 32 2,0 HOSTKOVICE
115 OV 30 CA PE 100RC, SDR17 32 8,5| HOSTKOVICE
116 oV 19 CA PE 100RC, SDR17 32 11,5| HOSTKOVICE
117 oV 37 CA PE 100RC, SDR17 32 10,5| HOSTKOVICE
118 oV 9 CA PE 100RC, SDR17 32 9,0 | HOSTKOVICE
119 OV 32 CA1 PE 100RC, SDR17 32 3,5| HOSTKOVICE
120 OV 53 D.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5| PRESTAVLKY
121 OVe 40 DA PE 100RC, SDR17 32 8,5| PRESTAVLKY
122 oV 54 DA PE 100RC, SDR17 32 3,0| PRESTAVLKY
123 oV 27 D.1 PE 100RC, SDR17 32 8,0| PRESTAVLKY
124 OV 49 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0| PRESTAVLKY
125 OV 50 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5| PRESTAVLKY
126 oV 51 DA PE 100RC, SDR17 32 3,0| PRESTAVLKY
127 oV 15 D1 PE 100RC, SDR17 32 3,0/ PRESTAVLKY
128 OV 44 D.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0/ PRESTAVLKY
129 oV &7 D.1 PE 100RC, SDR17 32 2,5| PRESTAVLKY
130 oV 42 D.1 PE 100RC, SDR17 32 240,0| PRESTAVLKY
131 OV 55 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5| PRESTAVLKY
132 OV 1 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,0| PRESTAVLKY
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133 OV 28 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 9,0| PRESTAVLKY
134 oV 2 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 7,5| PRESTAVLKY
135 OV 26 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 11,0| PRESTAVLKY
136 oV 3 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 9,5| PRESTAVLKY
137 OV 25 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 14,0| PRESTAVLKY
138 ov4 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 9,5| PRESTAVLKY
139 OV 6 D.11 PE 100RC, SDR17 32 50| PRESTAVLKY
140 oV 21 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 16,5| PRESTAVLKY
141 ov7 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,5| PRESTAVLKY
142 oV 8 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 8,5| PRESTAVLKY
143 OV 31 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 10,5| PRESTAVLKY
144 QV 41 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 6,0| PRESTAVLKY
145 OVe 16 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 26,5| PRESTAVLKY
146 OV 46 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 15,0 | PRESTAVLKY
147 ov9 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 14,5| PRESTAVLKY
148 OV 45 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 28,0| PRESTAVLKY
149 OV 13 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 28,5| PRESTAVLKY
150 OV 18 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 17,0 | PRESTAVLKY
151 OV 35 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 10,0 | PRESTAVLKY
152 oV 47 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5| PRESTAVLKY
153 oV 10 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,0| PRESTAVLKY
154 oV 11 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 2,0| PRESTAVLKY
155 oV 34 D.1.1 PE 100RC, SDR17 32 5,0| PRESTAVLKY
156 OV 38 D.1.1.1 | PE 100RC, SDR17 32 9,5| PRESTAVLKY
157 OV 52 D.1.1.1 | PE 100RC, SDR17 32 12,5| PRESTAVLKY
158 oV 20 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 10,0 | PRESTAVLKY
159 OV 16 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 1,5| PRESTAVLKY
160 OV 24 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 8,0| PRESTAVLKY
161 OV 23 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 4,0| PRESTAVLKY
162 OV 40 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 1,5| PRESTAVLKY
163 OV 32 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 3,0| PRESTAVLKY
164 OV 33 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 3,0| PRESTAVLKY
165 oV 19 D.1.1.2 | PE 100RC, SDR17 32 5,0| PRESTAVLKY
166 0oV 12 D.1.1.3 | PE 100RC, SDR17 32 6,5| PRESTAVLKY
167 OV 39 D.1.1.3 | PE 100RC, SDR17 32 6,5| PRESTAVLKY
168 oV 29 D.1.1.3 | PE 100RC, SDR17 32 7,0| PRESTAVLKY
169 OV 30 D.1.1.3 | PE 100RC, SDR17 32 6,0 | PRESTAVLKY
170 OV 32 E.1 PE 100RC, SDR17 32 55 LIPNANY
171 ov4 E.1 PE 100RC, SDR17 32 50 LIPNANY
172 oV 3 E.1 PE 100RC, SDR17 32 50 LIPNANY
173 oV 2 E.A1 PE 100RC, SDR17 32 4,0 LIPNANY
174 OV 35 E.1 PE 100RC, SDR17 40 7,0 LIPNANY
175 0OV 43 E.1 PE 100RC, SDR17 32 18,5 LIPNANY
176 OV 34 E.A PE 100RC, SDR17 32 15,0 LIPNANY
177 OV 40 E.A PE 100RC, SDR17 32 5,5 LIPNANY
178 OV 44 E.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPNANY
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179 oV 47 E.1.1 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPNANY
180 OV 46 E.11 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPNANY
181 OV 42 E.11 PE 100RC, SDR17 32 4,5 LIPNANY
182 OV 10 E1.2 PE 100RC, SDR17 32 13,5 LIPNANY
183 ov 27 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 55 LIPNANY
184 oV 31 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 13,0 LIPNANY
185 OV 15 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,0 LIPNANY
186 oV 11 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPNANY
187 oV 14 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 15,5 LIPNANY
188 OV 13 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 18,0 LIPNANY
189 OV 37 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,5 LIPNANY
190 OV 30 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 2,0 LIPNANY
191 oV 24 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 6,0 LIPNANY
192 OV 38 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 7,0 LIPNANY
193 OV 48 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 LIPNANY
194 oV 41 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPNANY
195 OV 33 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 50 LIPNANY
196 oV 25 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPNANY
197 oV 29 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 50 LIPNANY
198 OV 45 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 LIPNANY
199 oV 9 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,0 LIPNANY
200 oV 8 E.1.2 PE 100RC, SDR17 32 3,5 LIPNANY
201 ov5 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 19,5 LIPNANY
202 OV 6 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 9,5 LIPNANY
203 ov7 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 9,5 LIPNANY
204 OV 23 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPNANY
205 OV 26 E.1.3 PE 100RC, SDR17 32 8,5 LIPNANY
206 OV 16 E1.4 PE 100RC, SDR17 32 8,5 LIPNANY
207 OV 28 E1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,0 LIPNANY
208 oV 17 E1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPNANY
209 oV 18 E1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,0 LIPNANY
210 oV 19 E1.4 PE 100RC, SDR17 32 55 LIPNANY
211 OV 20 E1.4 PE 100RC, SDR17 32 11,5 LIPNANY
212 oV 21 E.1.4 PE 100RC, SDR17 32 13,0 LIPNANY
CELKEM 2364,0

* - OZNACGENi ODBOCKY VODOVODNI (OV) VYCHAZI Z CiSLA POPISNEHO (NAPR.
oV22),

EVIDENCNIHO (NAPR OVe2) NEBO Z GISLA PARCELY (NAPR. OV121/2 NEBO OV368/-)
** _RAD, Z KTEREHO JE ODBOCKA PRIPOJENA
*** _ DELKA ODBOCKY JE ZAOKROUHLENA NA PULMETRY NAHORU

Hloubka uloZeni je cca 1,6 m. Hutnéné loze je provedeno z pisku o tloustce vrstvy
100 mm, min. hodnota hutnéni je Ip = 0,8. Hutnény obsyp je proveden ze zhutnitelnych
vykopki ziskanych b&Znymi mechanismy (limitni zeminy: nestejnozrnng, velmi
hrubozrnné, do velikosti zrn 200 mm, s ostrohrannym tvarem zrn — dle CSN EN ISO
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14 688 tab. 1. A 4.) min. hodnota hutnéni je I = 0,8. Pfi provadéni obsypu jsou
poloZeny identifikaéni vodi¢e CY 6 mm? nad osu potrubi, které jsou vyvedeny
v hydrantovych poklopech. V ramci pfedani musi byt provedena zkouska identifikace
vodice. Dale je polozena vystrazna folie v souladu s CSN. Zasyp je proveden vykopkem
(pokud vykopek neumozni min. miru hutnéni, musi byt nahrazen jinou vhodnou
zeminou). Pod komunikaci musi byt zemina v zéné zasypu hutnéna na 95 % P.S. (I, =
0,75) a v aktivni zéné (0,50 m pod konstrukci komunikace) na 100 % P.S. (I, = 0,85).
Mimo komunikaci postacuje hodnota hutnéni 90 % P.S. (I = 0,70). Nakonec je
provedena obnova stavajiciho povrchu (pole, travnik, chodnik, komunikace, apod.).

Potrubi je vedeno v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

D.1-3 ATS Zakrov

Vzhledem k poloze spotfebisté a stavajiciho VD] TrSice je nutné zvyseni tlaku pomoci
automatické tlakové stanice (ATS), ktera je umisténa v podzemnim objektu o plidorysné
ploSe 3,1 x 4,6 m. Hloubka zaloZeni objektu je 3,1 m. PGdorysna svétlost je 2,5 x 4,0 m
se svétlou vyskou 2,0 - 2,06 m. Povrch objektu je zatravnén. Objekt je ze Zelezobetonu
C30/37. Vstupni otvor ma rozmér 800 x 800 mm. Montazni otvor ma rozmér 1650 x
850 mm. Otvory jsou osazeny vodotésnymi, uzamykatelnymi a zateplenymi poklopy.
Betonova konstrukce je prekryta zeminou v tl. 300 mm.

b) konstrukcni'a materidlové reseni
D.1-1 Privodni rady a D.1-2 Rozvodné site obci

Potrubi

Pfivodni fady, rozvodné fady a pfipojky jsou zhotoveny z PE 100RC, SDR17. Rozméry
a dalSi technické parametry trubek odpovidaji CSN EN 12 201. Potrubi je dodavano
v navinech nebo v tycich dle sortimentu vyrobce.

Hydranty
Na fadech jsou osazeny nadzemni a podzemni hydranty.

Nadzemni hydrant — s definovanym lomem, hlava z Sedé litiny, sloupek z ocelové trubky,
patka z tvarné litiny, ovladaci souprava z nerezové oceli, s odvodnénim a nulovym
mnozstvim zbytkové vody, DN80, max. provozni tlak 1,6 MPa, s antikorozni ochrannou.

Podzemni hydrant — plnoprltokovy, vhodny pro Cisténi potrubi, s odvodnénim a nulovym
mnozstvim zbytkové vody, DN80, max. provozni tlak 1,6 MPa, s antikorozni ochrannou.

Soupétka

Soupétka jsou s PE vevarovacimi konci nebo s nastrénymi hrdly pro potrubi z PE
s mékcetésnicimi kliny. Téleso z tvarné litiny dle EN 1563 uvnitf i vné s epoxidovou
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ochrannou vrstvou dle DIN 30677-T2 s prihlédnutim k DIN 3476. Vieteno z nerez oceli
1.4021. Klin z tvarné litiny EN-GJS-400-18 dle EN 1563.

D.1-3 ATS Zakrov

Objekt ATS je tvoren Zelezobetonem dle CSN EN 206-1 Zmeéna Z3 C30/37 — XC3, XF1,
XAl — Cl 0,4 — Dmax 22 — S3, max. prisak 50 mm dle CSN EN 12 390-8. Vstupni
a manipulacni poklopy jsou z tvarné litiny.

¢) mechanickd odolnost a stabilita

Materidl pro gravitacni kanalizaci a vytlak splaskovych vod odpovida svou pevnost|
hloubce uloZeni a predpokladanému zatizeni. Objekty CS a COV jsou zhotoveny prevazné
ze Zelezobetonu a vapenopiskovych blokd. Tyto materidly jsou mechanicky odolné
a stabilni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni

Kainiky

Jako kalniky jsou pouzity podzemni hydranty DN80 (plnopritokovy, s Uplnym
vyprazdnénim, s tézkou antikorozni ochranou), které jsou chranény prefabrikovanou
betonovou skruzi z betonu min. C 30/37, 1000/1000/120 mm bez stupacek. Hydrant je
zajistén betonovym blokem proti plsobeni vnitfnich sil aje kryt hydrantovym
poklopem. Mimo hydrant je vytvoren sStérkovy (fr. 16 - 32 mm) vsakovaci drén pro
samocinné vyprazdnéni hydrantu o objemu 0,1 m>. Drén je obalen geotextilii (min. 500
g/m?). SkruZe jsou zalicovany s okolnim terénem. Kalnik je oznaen ocelovou tyéi o vysce
cca 1,5 m (v polich a pobliz je ty¢ ve tvaru berlicky). Prevazna ¢ast kalnikl je umisténa
mezi silnicnim stromoradim (mimo zemédélsky obhospodarované pozemky a korenovy
systém strom).

Automatické vzdusniky

Automatické vzdusniky jsou osazeny v prefabrikovanych betonovych skruzich min.
C 30/37, 1000/1000/120 mm bez stupacek, které jsou zakryty studniCnimi poklopy min.
C 30/37, 1300/90 mm. Jako vzdusnik je pouzit zavzdushovaci a odvzdusnovaci ventil
dvoustupniovy, s pracovnim ventilem, vystup se sitkem — hrdlo ISO pro PE trubku. Volny
prostor mezi skruZi a ventilem je vysypan perlitem 2 — 4 mm. Pres ventil je prehozena
sitka proti hmyzu jako ochrana ventilu pred zanesenim perlitem. Skruze jsou zalicovany
s okolnim terénem. Vzdusnik je oznacen ocelovou ty¢i o vysce cca 1,5 m (v polich a
pobliz je ty¢ ve tvaru berlicky). Pfevazna Cast vzdusnikl je umisténa mezi silni¢nim
stromoradim (mimo zemédélsky obhospodarované pozemky a korenovy systém stromu).

ATS Zakrov — technologickd cast

V objektu je umisténa kompaktni ATS s dvéma nerezovymi vertikalnimi odstredivymi in-
line Cerpadly (Q = 2 x 51/s, pfi H = 53,2 m). Obé Cerpadla jsou pohanéna IEC motory
s integrovanymi frekvenénimi ménici kmitoctu a digitalnimi PI regulatory. Tlakova nadoba
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o objemu 200! je spolecné s Cerpadly osazena na zakladové desce s nerez oceli.
V objektu jsou dale osazeny ovladaci armatury a vodomeér.

b) vycet technickych a technologickych zarizen/

D.2-1 ATS Zakrov — technologicka cast

Pol. Nazev Popis Mnoz.| MJ]
1 | Cerpadio gtla/r;ezp%\lﬂla_' v=er;|l3<:'azlnI;1 odstredivé in-lina Cerpadlo Q 5
IEC motor s integrovanymi frekvencnimi ménici
2| Motor kmitoctu a digitalnimi PI regulatory 2
3 | Tlakova nadoba Tlakova nadoba o objemu 200 I, PN10 1 ks
4 | Zakladova deska Zakladova deska z nerezové ocel 1 ks
5 | Saci a vytlacné potrubi | Nerezova ocel, v¢. armatur, 2 x 0,6 m 1 kpl
6 | Vodomér Vodomér DN50, metrologicka tfida ,,C” 1 ks
7 | Manometr Manometr je osazen na spolecném vytlaku 1 ks
8 | Ovladaci armatury 1 kpl
9 | Ovladadi sk (r?l\;ljicrlslci skfif s elektronickym zaznamnikem 1 ks
10 | Datovy prenos Data jsou prenasena pomoci GSM/GPRS sité 1 kpl

Soucasti této PD neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka
dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatd
a montazni dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Vodovod je umistén v zemi. Z tohoto dlvodu se nepredpoklada pozarni zatizeni. Objekty
ATS Zakrov a MO jsou podzemniho charakteru a jsou tvoreny nehoflavymi latkami
(Zelezobeton, tvarna litina, nerezova ocel apod.). Pozarni odolnost konstrukci spliiuje
pozadavky dle CSN 73 0804 pro I.SPB. Pouze elektroinstalace, stroje a rozvadéce jsou
urcitym zdrojem nebezpeci vzniku pozaru.

Projekt nepredpokladd, vzhledem k malému mnozstvi horlavych latek (elektroinstalace,
vinuti elektromotord, loZiska elektromotord - mazadla), velké pozarni zatizeni
podzemnich objektl nebo Sifeni pozaru na sousedni objekty.

PE 100RC potrubi je ulozeno v zemi.

Nepredpoklada se evakuace osob ani zvifat. Konstrukce ATS Zakiov a MO umoznuje
rychlé opusténi objektu pritomnym osobam. Nejedna se o objekty s trvalou obsluhou.

Zasah hasic¢ského sboru je mozny po celém obvodu objektll. Pristupové cesty maiji Sirku
min. 3,5 m bez omezeni vysky.

STAVING engineering s.r.o.
Slatinky 197, 783 42 Slatinic

I
s
Spolefnost je vedena u rejetfikoveho soudu y Brné
oddil €, viezka 26100

21/39

B, < taving.net



STAVING®

e CNgiNEErING

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepeiné technického hodnoceni
Neobsazeno.

b) energeticka narocnost stavby

Objekt ATS Zakrov je vybaven motory s integrovanymi frekvencnimi ménic¢i kmitoctu
a digitalnimi PI regulatory.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojid energii
Neobsazeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

Vétrani
Pred vstupem do podzemnich objektd je nutné nechat tyto objekty odvétrat.

Witdpéni
Objekty ATS Zakiov a MO jsou bez vytapéni.

Zasobovani vodou

Samy objekty slouzi pro zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.

Odpady

Provozovatel (jako prvotni plvodce odpadu) musi pfi provozovani nakladat s odpady
a zbavovat se jich pouze zplsobem stanovenym zakonem 185/2001 Sb. a ostatnimi
pravnimi predpisy vydanymi na ochranu Zivotniho prostredi. Nakladani s nebezpecnymi
odpady se Fidi téZ zvlastnimi pravnimi predpisy platnymi pro vyrobky, latky a pripravky se
stejnymi nebezpeCnymi vlastnostmi, pokud neni ve vySe uvedeném zakoné nebo
provadécich pravnich predpisech k nému stanoveno jinak.

Pokud v zakoné 185/2001 Sb. neni stanoveno jinak, Ize s odpady podle tohoto zakona
nakladat pouze v zarfizenich, ktera jsou k nakladani s odpady podle tohoto zakona urcena.
Pri tomto nakladani s odpady nesmi byt ohrozeno lidské zdravi ani ohrozovano nebo
poskozovano Zivotni prostfedi a nesméji byt prekroceny limity zneciStovani stanovené
zvlastnimi pravnimi predpisy.

K prevzeti odpadu do svého vlastnictvi je opravnéna pouze pravnicka osoba nebo fyzicka
osoba opravnéna k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo
k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je
provozovatelem zarizeni podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zafizeni podle § 33b
odst. 1 pism. b), nebo za podminek stanovenych v § 17 téZ obec. To neplati pro
predavani nezbytného mnozstvi vzorkd odpadl k rozborlim, zkouskam, analyzam pro
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Ucely stanoveni skuteCnych vlastnosti a splnéni poZadavkl pro prevzeti odpadl do
zarizeni, pro ucely védy a vyzkumu nebo jiné Ucely, které nejsou nakladanim s odpady
podle § 4 odst. 1 pism. e).

Prvotni plivodce odpadl je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich
prevzeti podle vySe uvedeného zakona opravnéna. V pripadé, Ze se tato osoba
opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Redéni nebo mideni odpadd za Gcelem spinéni kritérii pro jejich prijeti na skladku je
zakazano.

MiSeni nebezpectnych odpadd navzajem nebo s ostatnimi odpady, latkami nebo materialy
je zakdazano. Pfipustné je pouze ve vyjimecnych pripadech, a to se souhlasem krajského
Uradu prislusného podle mista nakladani s odpady. Krajsky urad tento souhlas udéli
pouze tehdy, pokud miSenim nebezpecnych odpadl nedojde k ohroZeni zdravi lidi nebo
Zivotniho prostredi, je v souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami a je provadéno
zafizenim k vyuZivani nebo odstrariovani odpadd provozovanym na zakladé souhlasu
podle § 14 odst. 1 nebo zafizenim podle § 14 odst. 2. Pokud jiz doSlo ke smiSeni
nebezpecnych odpadd navzajem nebo s ostatnimi odpady, latkami nebo materialy, musi
byt provedeno jejich roztfidéni, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to
nezbytné pro zajisténi ochrany Zivotniho prostredi a zdravi lidu. Tato povinnost se
nevztahuje na miSeni nebezpecnych odpadd, pro které je vydan souhlas krajského Uradu.

Plvodce a opravnéna osoba, ktera naklada s nebezpecnymi odpady, jsou povinni zajistit,
aby nebezpecné odpady byly oznaceny.

Plvodce a opravnénd osoba, ktera naklada s nebezpetnym odpadem, jsou povinni
zpracovat identifikacni list nebezpecného odpadu a mista nakladani s nebezpecnym
odpadem timto listem vybavit.

Plvodce odpadd je povinen:

e odpady zarazovat podle druhl a kategorii podle § 5 a 6 vySe uvedeného zakona

e zajistit pfednostni vyuziti odpadd v souladu s § 11 vySe uvedeného zakona

e odpady, které sam nemlze vyuzZit nebo odstranit v souladu s timto zakonem
a provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich prevzeti viz vySe, a to bud pfimo, nebo prostrednictvim k tomu zfizené
pravnické osoby,

e ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadd podle § 6 odst. 4 vySe uvedeného zakona
a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,

e shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhll a kategorii,

e zabezpeclit odpady pred neZzadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

e vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady
a zasilat prislusnému spravnimu Uradu dalSi Udaje v rozsahu stanoveném timto
zakonem a provadécim pravnim predpisem vcetné evidenci a ohlasovani PCB
a zarizeni obsahuijicich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 26 vySe
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uvedeného zakona. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zakonem
nebo provadécim pravnim predpisem,

e umoznit kontrolnim organtm pfistup do objektd, prostorl a zafizeni a na vyzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici
s nakladanim s odpady,

e zpracovat plan odpadového hospodarstvi v souladu s timto zakonem a provadécim
pravnim predpisem a zajiStovat jeho pInéni,

e vykonavat kontrolu vlivd nakladani s odpady na zdravi lidi a Zzivotni prostredi
v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy a planem odpadového hospodarstvi,

e ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zakonem podle
§ 15 vySe uvedeného zakona,

e platit poplatky za ukladani odpadd na skladky zplsobem a v rozsahu stanoveném
v zakoné 185/2001 Sb.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl jsou
pri provozovani (v€etné udrzby a oprav) produkovany tyto odpady:

katalogové Cislo nazev odpadu kategorie

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla

080111 ., v N
nebo jiné nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 080111 0
Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka

080409 viv -, Y N
rozpoustedla nebo jiné nebezpecne latky
Jina odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod

080410 Cislem 080409 0

130207 Snadno piolo_gicky rozloZitelné motorové, prevodoveé N
a mazaci oleje

150101 Papirové a lepenkové obaly 0

150102 Plastové obaly 0

150103 Drevéné obaly 0]

150106 Smésné obaly 0

150109 Textilni obaly 0

150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly 0
témito latkami znecisténé
Absorpcni Cinidla, filtracni materidly (vcetné olejovych filtrd

150202 jinak blize neurcenych), istici tkaniny a ochranné odévy N
znecisténé nebezpecnymi latkami
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150203 Absorpcni Iéinidvla, filtracni mgteriél;i,, Cistici tkaniny 0
a ochranné odévy neuvedené pod Cislem 150202
160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N
160604 ,i‘l6k6':16hg|;e baterie (kromé baterii uvedenych pod cislem 0
160709 Odpady obsahujici jiné nebezpectné latky N
160799 Odpady jinak blize neurcené 0
170101 Beton 0
170102 Cihly 0
170103 Tasky a keramické vyrobky 0
170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek 0
a keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem 170106
170201 Drevo 0
170202 Sklo O
170203 Plasty O
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
170401 Méd’, bronz, mosaz 0]
170402 Hlinik O
170404 Zinek 0
170405 Zelezo a ocel o)
170411 Kabely neuvedené pod cislem 170410 0
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 170503 0
170604 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603 0
170802 f’;%\geoblm' materidly na bazi sadry neuvedené pod cislem 0
190801 Shrabky z cesli 0
190802 Odpady z lapak pisku 0
190805 Kaly z cisténi komunalnich odpadnich vod 0
200301 Smésny komunalni odpad 0
500123 Zarivky a vybojky N
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Vibrace

V ramci provozu nevznikaji vibrace s vlivem na obcasny pobyt obsluhy ¢i na okoli objekt(.

Hluk

Pri vlastnim provozu se Zadny negativni vliv hluku nepredpoklada. Ve fazi provadéni
stavby lze predpokladat zvySenou Uroven hluku, a to v dlsledku dopravy a dale
stavebnich praci. Hluk je zavisly na stavu a Urovni techniky, na zplsobu a rozsahu
provadénych praci. Jedna se o bézné stavebni Cinnosti, jejich dopad je opét kratkodoby
a je soustredén opét do mista dané lokality. Pfi realizaci je postupovano dle NV 148/2006
Sb. o ochrané zdravi pfed nepriznivymi GcCinky hluku a vibraci v prlbéhu vystavby.
Realizace stavby bude probihat pouze mezi 7. a 21. hodinou. Realizace stavby nebude
probihat v hodinach a dnech pracovniho klidu. Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavebni Cinnosti pro dobu mezi 7. a 21.
hodinou pro dobu kratSi neZz 14 hodin vypocte zplsobem upravenym v priloze ¢. 3 NV
148/2006 Sb. dle vzorce LAeq,s = LAeq,T + 10 . Ig [(429 + t1)/t1]. Tento limit pro danou
dobu produkce hluku nesmi byt prekrocen. Negativni vliv hluku je tedy pouze kratkodoby
a z dlouhodobého hlediska zanedbatelny.

V ATS jsou umisténa dvé vertikdIni odstfediva Cerpadla, ktera nejsou po celou dobu
v provozu. Vzhledem k umisténi Cerpadel v podzemnim objektu, bude hladina akustického
tlaku cerpadel nizsi, nez je hygienicky limit pro denni i nocni dobu v chrdnéném

vV

Prasnost

Béhem provozu je prasnost vznikajici provozem objektd ATS Zakiov a MO vcetné
samostatné vodovodni sité zanedbatelna.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi GcCinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

V objektech ATS Zakrov a MO neni obsluha trvale pfitomna, spodni stavba je zhotovena
z monolitického vodonepropustného Zelezobetonu. Z téchto dlvodd nebyla ochrana pred
pronikanim radonu reSena.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Bludné proudy se v misté stavby nevyskytuii.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

V misté stavby se nepredpokladaji Zzadné ottesy od prlimyslové Cinnosti, trhacich praci
nebo kolejové dopravy. Dale se nepredpokladaji vyznamné otfesy od stavebnich praci,
nebo silnicni dopravy. Vlastni stroje v objektu ATS jsou umistény na antivibracnich
podlozkach.
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d) ochrana pred hlukem
Stavba vodovodni sité véetné objektll ATS Zakfov a MO neni vystavena vyznamnému
zdroji hluku.

e) protipovodriova opatreni
Na predmétné lokalité nejsou vyznamné povodiové Skody na stavbé vodovodni sité
vCetné objektd ATS Zakiov a MO predpokladany.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt ATS Zakrov je napojen ze stavajiciho objektu VD] TrSice na energetickou sit’
s vlastnim elektromérem.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pripojka NN je zhotovena z CYKY 4] x 10 o instalovaném prikonu 8 kW v celkové délce
20,0 m z vnitfniho rozvadéce objektu VD] TrSice.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni
Pristup k ATS Zakrov je po stavajici pristupové cesté k VD] TrSice. Ostatni objekty na
vodovodni siti jsou dostupné ze stavajicich krajskych a obecnich komunikaci.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba vodovodni sité véetné objektl ATS Zakiov a MO je dostupna ze stavajici dopravni
infrastruktury.

¢) doprava v klidu
U objektu ATS Zakrov a MO je mozno odstavit dopravni prostfedek mimo krajskou
komunikaci.

d) pési a cyklistické stezky
Neobsahuje.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni dpravy

Terénni Upravy spocivaji uvedeni terénu do plvodniho stavu.
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b) poufZité vegetacni prvky

Dotcené travni plochy jsou pouze osety travnim semenem. Se stromovou vysadbou se
nepocita.

¢) biotechnickd opatreni

V ramci stavby jsou provadény pouze urovnavky terénu.

B.6 Popis vlivili stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) viiv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda

Pouze v obdobi provadéni stavby Ize ocekavat urcity vliv na Zivotni prostredi. Hlavnimi
emitovanymi Skodlivinami bude prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani
pohonnych hmot stavebnich mechanisml. ZatiZzeni tohoto typu bude pouze docasné,
vztahuijici se na vlastni realizaci stavby a Ize jej povazovat za obvyklé pri podobnych
akcich, ¢asové omezené a v SirSi oblasti za Unosné.

V ramci realizace stavby budou dodrZzeny veskeré hygienické predpisy tykajici se
pozadavkl na kvalitu prostfedi stavenisté a proti moznému negativnimu pdlsobeni na
pracovniky a obyvatele a dalSi Ucastniky provozu. PFi realizaci stavby bude postupovano
dle NV 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

K negativnimu plsobeni hlukové zatéze bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace
stavby. S tim mdZe souviset i do¢asné naruseny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako
u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit jako docasny, obvykly pfi realizaci
podobnych zamérd a unosny.

Zhotovitel musi tyto zaporné vlivy omezit na pfijatelnou miru. Musi také zabranit Uniku
pohonnych hmot a hydraulickych kapalin na terén a do spodnich vod. Obsluha vSech

strojl musi udrzovat stroje a zafizeni v dobrém stavu a musi byt sezndmena s pracemi na
likvidaci pfi Uniku pohonnych hmot a hydraulickych kapalin na terén.

Ke snizeni nepfiznivych dopadl zajisti zhotovitel stavby nasledujici:
e ke snizeni prasnosti kropeni deponovanych zemin pfi suchém pocasi,

e mechanické a dalSi necistoty z podvozk( vozidel a stavebnich mechanisml budou
odstranovany pred vjezdem na verejnou komunikaci,

e bude provadét pravidelné cisténi komunikacnich ploch znecisténych provadénim
stavby,

e zabezpeci odstavna stani pro stavebni mechanismy a nakladni vozidla,

e bude minimalizovat prostoje stavebnich mechanisml se spusténym motorem
mimo pracovni ¢innosti,

o stavebni prace bude provadét pouze ve stanovené denni dobg,

e skladovani latek, které by mohly ohrozit kvalitu okolniho prostredi, se provede
v predepsanych obalech a kontejnerech,
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e na stavenisti budou k dispozici sanacni prostfedky (sorbenty) pro zachyceni
pripadného Ukapu ¢i Uniku nebezpecné latky,

e v piipadé Uniku latek nebezpecnych vodam zabrani jejich dalSimu Sifeni, provede
okamzité sanaci Ukapu sorbentem a zajisti nezbytny nasledny uklid
kontaminovaného mista,

e prebytecna zemina z vykopd bude pravidelné odvazena.

Dodavatel (jako prvotni plivodce odpadu) musi pfi realizaci nakladat s odpady a zbavovat
se jich pouze zplsobem stanovenym zakonem 185/2001 Sb. a ostatnimi pravnimi
predpisy vydanymi na ochranu zivotniho prostredi. Nakladani s nebezpecnymi odpady se
fidi téz zvlastnimi pravnimi predpisy platnymi pro vyrobky, latky a pfipravky se stejnymi
nebezpecnymi vlastnostmi, pokud neni ve vySe uvedeném zadkoné nebo provadécich
pravnich predpisech k nému stanoveno jinak.

Vzhledem k pomérné malému mnozstvi produkovanych odpadl pfi realizaci stavby se
nepredpoklada ani v této oblasti zavazny vliv na kvalitu Zivotniho prostiedi, zhotovitel
stavby zajisti zneSkodnéni odpadd mimo plochu provadéni stavby.

V ramci vystavby je nutné dodrZovat zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pldniho fondu, ve znéni pozdé&jSich predpisd. Zemédélsky pldni fond tvofi pozemky
zemédélsky obhospodarované, to je orna plida, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady,
louky, pastviny (dale jen "zemédélska plda") a plda, kterda byla a ma byt nadale
zemédélsky obhospodarovana, ale doCasné obdélavana neni (dale jen "plda docasné
neobdélavana™). Do zemédélského pldniho fondu nalezeji téZ rybniky s chovem ryb nebo
vodni drlbeZe a nezemédélska plda potfebna k zajistovani zemédélské vyroby, jako
polni cesty, pozemky se zafizenim ddlezitym pro polni zavlahy, zavlahové vodni nadrze,
odvodnovaci prikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamokienim nebo zatopou, ochranné
terasy proti erozi apod.

Aby bylo zabranéno Skodam na zemédélském pldnim fondu pfi stavebni Cinnosti,
popfipadé, aby tyto Skody byly omezeny na miru co nejmensi, jsou pravnické a fyzické
osoby tyto ¢innosti provozujici, povinny Fidit se zasadami ochrany zemédélského ptidniho
fondu (§ 4), zejména:

e skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pldy, popfipadé i hloubé&ji ulozené
zUrodnéni schopné zeminy na celé dotené ploSe a postarat se o jejich
hospodarné vyuziti nebo radné uskladnéni pro Ucely rekultivace anebo zajistit na
vlastni naklad jejich odvoz a rozprostfeni na plochy uréené organem ochrany
zemédélského pldniho fondu, pokud v odlvodnénych pfipadech tento organ
neudéli vyjimku z povinnosti provést skryvku uvedenych zemin, skryvat oddélené
svrchni kulturni vrstvu pldy, popfipadé i hloubéji uloZzené zdrodnéni schopné
zeminy na celé dotdené ploSe a postarat se o jejich hospodarné vyuziti nebo
radné uskladnéni pro Ucely rekultivace anebo zajistit na vlastni naklad jejich odvoz
a rozprostreni na plochy uréené organem ochrany zemédélského ptdniho fondu,
pokud v odlvodnénych pfipadech tento organ neudéli vyjimku z povinnosti
provést skryvku uvedenych zemin,
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e ukladat odklizové zeminy ve vytézenych prostorech a neni-li to mozné nebo
hospodarsky odfivodnéné, ulozit je v prvé fadé na plochach neplodnych nebo na
plochach horsi jakosti, které byly za tim Ucelem odnaty ze zemédélského pldniho
fondu,

e provadét vhodné povrchové Upravy dotcenych ploch, aby tvarem, uloZenim
zeminy a vodnimi poméry byly pripraveny k rekultivaci, pokud provedeni
rekultivace pfichazi v Uvahu,

e provadét podle schvalenych pland rekultivaci dotéenych ploch, aby byly zpGsobilé
k pInéni dalSich funkci v krajiné,

e ucinit opatfeni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich zemédélsky pldni fond a jeho vegetacni kryt.

b) Vviiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Dodavatel bude dodrzovat CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich Uprav v krajing —
Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zvlasté je nutné
zdlraznit zemni prace v kofenovém prostoru, kde se smi hloubit pouze ruc¢né nebo
s pouzitim odsavaci techniky. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno,
pod kofenovym systémem. Je nepripustné trhani korenl Izicemi nebo radlicemi
stavebnich strojli (tenké koreny ostfe pretnout, siln€jsi hladce odfiznout naostfenou
zahradnickou pilkou). PFi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem vétsim nez
2 cm, poranénim se ma zabranovat, popfipadé je nutno odérky oSetfit. Pokud vyjimecné
dojde k preruseni korenli o prlméru vétsSim nez 2 cm, je nezbytné pouzit prostiedky na
oSetreni ran. Obnazené koreny je nutno chranit pred vysychanim (napf. zakrytim trvale
vihéenou textilii). Pfi ztraté kofenl mlze byt potfebny pfiméreny fez v koruné. Na
nestabilni pldé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajisti pazenim. Ostatni
ustanoveni normy zlstavaji uvedenym vyctem nedotcena.

V ramci stavby se pamatny strom nevyskytuije.

¢) Viiv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neni umisténa na chranénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohledneni podminek ze zaveru zjistovaciho rizeni' nebo stanoviska EIA
Neobsazeno.

e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
Jinych pravnich predpisd
Viz vyse.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavbou nevznika ohrozeni obyvatelstva.
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Ochrana obyvatelstva vychazi ze zachovani pravidel pozarni bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci, opatfeni proti hluku a zachovani bezbariérového pristupu obyvatel v pribéhu
celé vystavby. V ramci realizace stavby je nutné upozorit i na dodrzovani bezpecnosti pfi
vystavbé a zajisténi dostateCného oddéleni rizikovych mist od ostatniho provozu
s vyskytem obyvatel. Cely prlibéh provizorni dopravy musi byt zajistén dle DI Policie CR
odsouhlasenym provizornim dopravnim znacenim. Bezpecnost dopravy vyplyva
z podminek danych realizaci stavby. Mimo béZného bezpecnostniho zafizeni (svislé
dopravni znacky, vodorovné dopravni znaceni) nejsou navrzeny dalSi bezpecnostni
systémy. Prvni pomoc pfi havariich je mozné privolat z nejblizSich verejnych telefonnich
stanic nebo ze soukromych pevnych a mobilnich stanic.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni,

Viz vykaz vymér. Odstranéné konstrukcni vrstvy komunikace jsou priibézné odvazeny na
fizenou skladku. PouZitelny vykopek pro zpétny zasyp je ukladan podél vykopu nebo na
mezideponii. Nepouzitelny vykopek je pribézné odvazen na fFizenou skladku.
Na pozemcich s ochrannou ZPF je nutné provést skryvku kulturnich vrstev pldy
a zabranit jejimu smichani a znehodnoceni. Skrytou zeminu posléze vratit zpét tak, jak
byla skryta — dol& podorni¢ni a nahoru ornici. Po skonceni stavebnich praci jsou pozemky
uvedeny do pdvodniho stavu.

b) odvodneni stavenisté

Na povrchu kolem horni hrany ryhy je nutno provést opatfeni, ktera zabrani vniknuti
povrchovych vod do ryhy. Vody prosaklé do ryh a vykopl budou cerpany do mistni
destové kanalizace Ci do recipientu.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFistup na stavenisté je moZny z obci Doloplazy, Laznicky, Lazniky, Pencice, NeleSovice,
Velky Tynec, Cechovice a Svésedlice. Dodavatel umozni pristup k nemovitostem po celou
doby vystavby. Stavba nevyzaduje napojeni na zdroje vody a elektfiny. Pri provadéni
stavby se predpokladd mirny narlist spotfeby vody, ato pro provozni ucely (Cisténi
komunikacnich ploch) a pro hygienické Gcely (potieby stavebnich délnikd). Tato voda je
odebirana primo z pristavenych cisteren stavebni firmy. V obdobi provadéni stavby se
predpokladd pouze minimalni pozadavek na elektrickou energii pfi pripadném
preCerpdavani Ci uziti nastrojd.

d) Vviiv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba vodovodu bude mit minimalni negativni vliv na okolni zastavbu a pozemky.
Pritomnost tézké techniky bude minimalizovana. Vstupy na pozemky budou zabezpeceny
po celou dobu vystavby. Pasportizaci objektd zajisti investor (dodavatel). Pfi realizaci byly
v max. mire respektovany vstupy a vjezdy na prilehlé nemovitosti. Pfi tom byla dale
respektovana navaznost na nutné odvodnéni stavby bez vlivl, které by tyto nemovitosti
ohrozily. PFi realizaci stavby budou vlastnici okolnich nemovitosti dodavatelem
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a stavebnikem informovani o prlbéhu stavby a jejich nemovitosti budou neustale
pristupné.

e) ochrana okoli staveniste a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Zarizeni stavenisté bude oploceno. Asanace, demolice a kaceni drevin se nepredpoklada.

f) maximaini zébory pro stavenisté (docasné /trvalé)

Pro zafizeni stavenisté Ize vyuZzit obecnich pozemkd k.U. Zakfov - parc.C 2576/1, k.Q.
Trsice — parc.€. 410/1 a 904/3, k.U. Vacanovice — parc.¢. 150/1 a 150/3, k.u. Hostkovice -
parc.C. 141, k.U. Prestavlky — parc.C. 151/1 a k.U. Lipriany — parc.C. 183/3, 184/2
a 184/3.

Uvazuje se o pouziti unimoburiky (maringotky) zhotovitele stavby, unimobunky jako sklad
a jednoduché hygienické zarizeni. Zachod pro pracovniky bude chemicky.

g) maximaini produkovana mnoZstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pri realizaci stavby jsou prebytecné vybourané a vykopané hmoty odvezeny na fizené
skladky. V pripadé znecisténi prepravnich tras jsou tyto dodavatelem ihned ocistény.

Dodavatel bude dodrzovat CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich Uprav v krajind —
Ochrana stromd, porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zvlasté je nutné
zdlraznit zemni prace v kofenovém prostoru, kde se smi hloubit pouze ruc¢né nebo
s pouzitim odsavaci techniky. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno,
pod kofenovym systémem. Je nepripustné trhani korend IZicemi nebo radlicemi
stavebnich stroji (tenké koreny ostfe pretnout, silng€jsi hladce odfiznout naostfenou
zahradnickou pilkou). PFi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem vétsim nez
2 cm, poranénim se ma zabranovat, popripadé je nutno odérky oSetfit. Pokud vyjimecné
dojde k preruseni kofenll o priiméru vétSim nez 2 cm, je nezbytné pouzit prostiedky na
oSetreni ran. ObnaZené koreny je nutno chranit pred vysychanim (napr. zakrytim trvale
vinéenou textilii). PFi ztraté korend mlze byt potfebny pfiméreny fez v koruné. Na
nestabilni pldé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajisti pazenim. Ostatni
ustanoveni normy zlstavaji uvedenym vyctem nedotcena.

Dodavatel (jako prvotni plivodce odpadu) musi pri realizaci nakladat s odpady a zbavovat
se jich pouze zplsobem stanovenym zakonem 185/2001 Sb. a ostatnimi pravnimi
predpisy vydanymi na ochranu zivotniho prostredi. Nakladani s nebezpecnymi odpady se
ridi téz zvlastnimi pravnimi predpisy platnymi pro vyrobky, latky a pripravky se stejnymi
nebezpecnymi vlastnostmi, pokud neni ve vySe uvedeném zakoné nebo provadécich
pravnich predpisech k nému stanoveno jinak.

Pokud v zakoné 185/2001 Sb. neni stanoveno jinak, Ize s odpady podle tohoto zakona
nakladat pouze v zafizenich, ktera jsou k nakladani s odpady podle tohoto zakona urcena.
Pri tomto nakladdani s odpady nesmi byt ohrozeno lidské zdravi ani ohroZzovano nebo
poskozovano Zivotni prostfedi a nesméji byt prekroceny limity znecistovani stanovené
zvlastnimi pravnimi predpisy.
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K prevzeti odpadu do svého vlastnictvi je opravnéna pouze pravnicka osoba nebo fyzicka
osoba opravnéna k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo
k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je
provozovatelem zafizeni podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zafizeni podle § 33b
odst. 1 pism. b), nebo za podminek stanovenych v § 17 téZ obec. To neplati pro
predavani nezbytného mnozstvi vzorkd odpadl k rozborlim, zkouskam, analyzam pro
Ucely stanoveni skuteCnych vlastnosti a splnéni poZadavkl pro prevzeti odpadd do
zarizeni, pro ucely védy a vyzkumu nebo jiné ucely, které nejsou nakladanim s odpady
podle § 4 odst. 1 pism. e).

Prvotni plivodce odpadl je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je k jejich
prevzeti podle vySe uvedeného zakona opravnéna. V pripadé, Ze se tato osoba
opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Redéni nebo mideni odpad za Gcelem spinéni kritérii pro jejich prijeti na skladku je
zakazano.

MiSeni nebezpecnych odpadd navzajem nebo s ostatnimi odpady, latkami nebo materialy
je zakdazano. Pfipustné je pouze ve vyjimecnych pripadech, a to se souhlasem krajského
Uradu prislusného podle mista nakladani s odpady. Krajsky urad tento souhlas udéli
pouze tehdy, pokud miSenim nebezpecnych odpadl nedojde k ohroZeni zdravi lidi nebo
Zivotniho prostredi, je v souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami a je provadéno
zarizenim k vyuzivani nebo odstrarfovani odpadd provozovanym na zakladé souhlasu
podle § 14 odst. 1 nebo zafizenim podle § 14 odst. 2. Pokud jiz doSlo ke smiseni
nebezpecnych odpadd navzajem nebo s ostatnimi odpady, latkami nebo materialy, musi
byt provedeno jejich roztfidéni, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to
nezbytné pro zajisténi ochrany Zivotniho prostredi a zdravi lidu. Tato povinnost se
nevztahuje na miSeni nebezpecnych odpadd, pro které je vydan souhlas krajského Gfadu.

Plvodce a opravnéna osoba, kterd naklada s nebezpecnymi odpady, jsou povinni zajistit,
aby nebezpecné odpady byly oznaceny.

Plvodce a opravnénd osoba, kterd naklada s nebezpecnym odpadem, jsou povinni
zpracovat identifikacni list nebezpecného odpadu a mista nakladani s nebezpecnym
odpadem timto listem vybavit.

Plvodce odpadd je povinen:
e odpady zarazovat podle druhd a kategorii podle § 5 a 6 vySe uvedeného zakona
e  zajistit pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11 vySe uvedeného zakona

e odpady, které sam nemlze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem
a provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich prevzeti viz vySe, a to bud’ pfimo, nebo prostrednictvim k tomu zfizené
pravnické osoby,

e overovat nebezpectné vlastnosti odpadd podle & 6 odst. 4 vySe uvedeného zakona
a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,

e shromazd'ovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,
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e zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

e vést pribéZnou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, ohlasovat
odpady a zasilat prisluSnému spravnimu Uradu dalsSi Udaje v rozsahu stanoveném
timto zadkonem a provadécim pravnim predpisem vcetné evidenci a ohlasovani
PCB a zarfizeni obsahujicich PCB a podléhajicich evidenci vymezenych v § 26 vyse
uvedeného zakona. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto zakonem
nebo provadécim pravnim predpisem,

e umoznit kontrolnim organdm pfistup do objektd, prostord a zafizeni a na vyzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici
s nakladanim s odpady,

e zpracovat plan odpadového hospodarstvi v souladu s timto zakonem a provadécim
pravnim predpisem a zajiStovat jeho plnéni,

e vykonavat kontrolu vlivd nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostredi
v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy a planem odpadového hospodarstvi,

e ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zakonem podle
§ 15 vySe uvedeného zakona,

e platit poplatky za ukladani odpadd na skladky zplsobem a v rozsahu stanoveném
v zakoné 185/2001 Sb.

v

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond
budou pfi vystavbé produkovany tyto odpady:

katalogové Cislo nazev odpadu kategorie

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla

080111 ., v N
nebo jiné nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod cislem 080111 0
Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka

080409 viv o, Y N
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod

080410 Cislem 080409 O

130207 Snadno piolo_gicky rozloZitelné motorové, prevodoveé N
a mazaci oleje

150101 Papirové a lepenkové obaly 0

150102 Plastové obaly 0

150103 Drevéné obaly 0

150106 Smésné obaly 0

150109 Textilni obaly 0
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150110 Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly 0
témito latkami znecisténé
Absorp¢ni Cinidla, filtrani materialy (vCetné olejovych filtrl
150202 jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy N
znecisténé nebezpecnymi latkami
150203 Absorpcni Cinidla, filtrani materidly, Cistici tkaniny 0
a ochranné odévy neuvedené pod Cislem 150202
160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N
160604 Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod Cislem 0
160603
160709 Odpady obsahujici jiné nebezpectné latky N
160799 Odpady jinak blize neurcené 0
170101 Beton 0
170102 Cihly 0
170103 Tasky a keramické vyrobky 0
170107 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek 0
a keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem 170106
170201 Dfevo 0]
170202 Sklo 0
170203 Plasty 0
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
170401 Méd’, bronz, mosaz 0
170402 Hlinik 0
170404 Zinek 0
170405 Zelezo a ocel 0
170411 Kabely neuvedené pod cislem 170410 0
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 170503 0
170604 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603 0
170802 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem 0
170801
200301 Smésny komunalni odpad 0
500123 Zarivky a vybojky
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Vzhledem k pomérné malému mnozstvi produkovanych odpad( pfi realizaci stavby se
nepredpoklada ani v této oblasti zavazny vliv na kvalitu Zivotniho prostiedi, zhotovitel
stavby zajisti zneskodnéni odpad mimo plochu provadéni stavby.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Viz vykaz vymér. Pro deponie Ize vyuZzit obecnich pozemkl k.U. Zakrov - parc.¢ 2576/1,
k.G. TrSice — parc.C. 410/1 a 904/3, k.U. Vacanovice — parc.C. 150/1 a 150/3, k.U.
Hostkovice - parc.C. 141, k.U. Prestavlky — parc.¢. 151/1 a k.U. Lipfiany — parc.C. 183/3,
184/2 a 184/3.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe

Pfi realizaci odstranéni pdvodnich krytl a podkladd a zemnich pracich jsou tyto odvezeny
na fizené skladky. V pripadé znecisténi prepravnich tras jsou tyto dodavatelem ihned
oCistény. Dodavatel musi pfi realizaci dodrZovat vyhl. 185/2001 Sb o likvidaci odpadt
béhem stavby.

V ramci realizace stavby jsou dodrzeny veskeré hygienické predpisy tykajici se pozadavkd
na kvalitu prostfedi stavenisté a proti moznému negativnimu plsobeni na pracovniky
a obyvatele adalSi Ucastniky provozu. Pfi realizaci stavby je postupovano dle NV
502/2006Sb o ochrané zdravi pred nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci v pribéhu
vystavby.

V ramci dokoncovacich Uprav je obrys stavby navazan dohumusovanim na sousedni
travnaté plochy a zatravnén.

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v lokalité, zhorSenou dopravni
obsluznosti, hlukem stavebnich stroji a pfipadnou prasnosti. Zhotovitel musi tyto zaporné
vlivy omezit na prijatelnou miru. Musi také zabranit uniku pohonnych hmot
a hydraulickych kapalin na terén a do spodnich vod. Obsluha vSech strojli musi udrZovat
stroje a zafizeni v dobrém stavu a musi byt seznamena s pracemi na likvidaci pfi uniku
pohonnych hmot a hydraulickych kapalin na terén.

J) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisd

Koordinatora BOZP zajisti investor prostrednictvim vybérového fizeni.

Stavebni prace se musi provadét v souladu se Zakonikem préce, vyhlaskami Ceského
Uradu bezpecnosti prace €. 48/82, 274/90, 324/90 a zavaznymi ¢lanky norem. VSichni
pracovnici musi byt Skoleni a prezkouseni ze znalosti bezpeCnosti a ochrany zdravi.
Stavenisté musi byt pripraveno a usporadano v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.

Predvyrobni priprava, jeji rozsah a Uroven, ovliviiuje organizaci stavenisté. Usporadani
staveniSté a jednotlivych pracovist' se musi vénovat pozornost jak z hlediska ochrany
vlastnich zaméstnancli, tak osob mimo okruh zhotovitele. Zhotovitel ma za povinnost
vybavit pracovisté pro bezpecny vykon prace. Musi udrzovat poradek a Cistotu na
stavenisti, pristupovych cestach a skladkach, tyto prostory musi byt dostatecné osvétleny
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a musi vyhovét pozadavklm na manipulaci s materidlem. Zhotovitel musi predchazet
zdravotnim rizikm pfi praci s bfemeny, kontroluje stroje a zafizeni pred jejich uvedenim
do provozu a béhem jejich provozu. Sleduje splnéni poZadavkd na odbornou zpdsobilost
fyzickych osob pracuijicich na stavenisti.

Je nutné bezpecné skladovani materialu. Skladovaci plochy musi byt urovnané, zpevnéné,
odvodnéné a oznacené bezpecnostnimi tabulkami. Musi byt zarucena stabilita
skladovaného materidlu, bezpe¢na manipulace s nim a jeho bezpecny odbér. Zfizovani
skladek v ochrannych pasmech se pfimo nezakazuje, musi ale vyhovovat podminkam,
které stanovi provozovatel prislusného vedeni.

Zhotovitel miZe povolit pouZivani jen strojd, naradi, dopravnich prostfedkd vybavenych
ochrannymi zafizenimi a upravenymi tak, aby odpovidaly ergonomickym poZadavkim,
musi byt radné udrzované. Zhotovitel organizuje praci tak, aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti, pracovnici nebyli ohrozovani padajicimi predméty nebo
dopravou. Kde je na pracovisti nebezpeli poskozeni zdravi, musi byt umistény
bezpecnostni znacky. Zhotovitel je povinen plnit ukoly v prevenci rizik. Na technickych
zarizenich, u kterych je zvySena mira ohroZeni zdravi a Zivota zaméstnancl, pokud jde o
jejich obsluhu nebo opravy, mohou prace a Cinnosti samostatné vykonavat jen zvlast’
odborné zpdsobili zaméstnanci.

Pracuje-li na stavbé vice zhotovitel, musi investor urcit potfebny pocet koordinator{
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Investor musi predat koordinatorovi
veskeré podklady a informace pro jeho Cinnost. Investor je povinen oznamit zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji do 8 dnl prfed predanim stavenisté
zhotoviteli v pfipadech kdy doba zhotoveni stavby bude trvat vice jak 30 pracovnich dnd
a bude na ni pracovat vice jak 20 fyzickych osob a celkovy objem praci presahne 500
pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu. Stejnopis oznameni musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté. Budou-li na stavenisti vykonavany
prace vystavujici pracovniky zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, vypracuje
investor pred zahajenim praci na stavenisti plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Zhotovitel stavby je povinen do 8 dnl prfed zahdjenim praci na stavbé
informovat koordinatora o rizicich pfi pracovnich postupech a poskytnout mu potrebnou
soucinnost pro pinéni jeho Ukoll. Koordinator musi pfi pripravé stavby predat investorovi
prehled pravnich predpisll vztahujicich se ke stavbé, Udaje o rizicich, které se mohou pfi
provadéni stavby vyskytnout a dalSi podklady pro vytvoreni bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostredi. Pfi provadéni stavby koordinator informuje
zhotovitele stavby o bezpecnostnich rizicich, upozorfiuje na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi.

O pribéhu realizace stavby z hlediska jeho postupu vécného a casového jsou rovnéz
informovani vsichni dotéeni uZzivatelé prilehlych nemovitosti a zafizeni. Realizaci stavby
provede pouze dodavatel majici k dané ¢innosti opravnéni a kvalifikované pracovniky.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

V pribéhu celé stavby je dodavatelem zajistény bezbariérovy pristup do vsech prilehlych
nemovitosti. Celkova realizace stavby respektuje v max. mire vyhl. 398/2009 Sb. Stavba
po svém dokonceni nebude prekazkou pro osoby somezenou schopnosti pohybu

STAVING engineering s.r.o.
Slatinky 197, 783 42 Slatinice

T, 588 884 450 / aving,
07 . 37/39

IC. 25334107 / ( 3
Spoletnost je vedena u rejstfikoveho soudu y Brné
odd €, viezka 2610C

B, < taving.net



STAVING®

e CNgiNEErING

a orientace, vSechny verejné pristupné Casti jsou podzemni s poklopy v Urovni terénu.
O prlbéhu realizované stavby jsou vsSichni dotceni vCas informovani od zastupce
dodavatele a stavebnika.

Samotna stavba nema bézny charakter verejné pristupnych nebo obytnych staveb.

/) Zzasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Pro dopravu materiall a strojd pfi realizaci dila bude vyuzivan stavajici silni¢ni systém.
Prijezd na stavenisté bude po komunikacich tretich tfid a mistnich komunikacich v obci.
Po dobu provadéni stavby musi byt umoznén volny prljezd autobuslm, hasictim,
zachranné sluzbé a bezpecnostnim slozkam statu.

Cely pr@béh provizorni dopravy musi byt zajiétén dle DI Policie CR odsouhlasenym
provizornim dopravnim znacCenim. BezpeCnost dopravy vyplyva z podminek danych
realizaci stavby. Mimo bézného bezpecnostniho zarizeni (svislé dopravni znacky,
vodorovné dopravni znaceni) nejsou navrzeny dalsi bezpecnostni systémy.

Prvni pomoc pfi havariich je mozné privolat z nejblizSich verejnych telefonnich stanic
nebo ze soukromych pevnych a mobilnich stanic.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provédéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkdm vnéjsiho prostred pri vystavbé apod.)

V ramci vystavby se nevyskytuje zadna nadzemni ¢i podzemni stavba ani vedeni, které by
musely byt v ramci pfipravy stavenisté prelozeny nebo odstranény. Na stavenisti jsou
v blizkosti vykopl stromy a kefe. V ramci provadéni vykopovych praci si zhotovitel
posoudi a navrhne statické zajisténi vykop( a provede pasportizaci objektd.

Pro zafizeni stavenisté Ize vyuZit obecnich pozemkd k.U. Zakfov - parc.C 2576/1, k.0.
Trsice — parc.€. 410/1 a 904/3, k.U. Vacanovice — parc.¢. 150/1 a 150/3, k.u. Hostkovice -
parc.C. 141, k.0. Prestavlky — parc.C. 151/1 a k.U. Lipiany — parc.C. 183/3, 184/2
a 184/3.

UvaZuje se o pouziti unimobunky (maringotky) zhotovitele stavby, unimobunky jako sklad
a jednoduché hygienické zarizeni. Zachod pro pracovniky bude chemicky.

Odstranéné konstrukcni vrstvy komunikace jsou pribézné odvazeny na fizenou skladku
nebo ukladany na mezideponii na obecnich pozemcich k.U. Zakrov - parc.C¢ 2576/1, k.U.
Trsice — parc.C. 410/1 a 904/3, k.U. Vacanovice — parc.C. 150/1 a 150/3, k.u. Hostkovice -
parc.C. 141, k.4. Prestavlky — parc.C. 151/1 a k.U. Lipriany — parc.C. 183/3, 184/2
a 184/3. Pouzitelny vykopek pro zpétny zasyp je ukladan podél vykopu nebo na
mezideponii. Nepouzitelny vykopek je prlbézné odvazen na fizenou skladku. Na
pozemcich s ochrannou ZPF je nutné provést skryvku kulturnich vrstev plidy a zabranit
jejimu smichani a znehodnoceni. Skrytou zeminu posléze vratit zpét tak, jak byla skryta —
doll podorni¢ni a nahoru ornici. Po skonceni stavebnich praci jsou pozemky uvedeny do
plvodniho stavu.

Pfistup na stavenisté je moZny z obci Doloplazy, LazniCky, Lazniky, Pencice, NeleSovice,
Velky Tynec, Cechovice a Svésedlice. Dodavatel umozni pristup k nemovitostem po celou
doby vystavby.
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Pfi provadéni stavby zlstane volny alespon jeden jizdni pruh.

Dest'ova voda je odvedena prlisakem do podloZi. V pripadé hromadéni destovych vod ve
vykopech je mozno ji odcerpavat do jednotné kanalizace nebo recipientu. Pfi provadéni
stavby se predpoklada mirny narlst spotfeby vody, ato pro provozni ucely (Cisténi
komunikacnich ploch) a pro hygienické Gcely (potieby stavebnich délnikd). Tato voda je
odebirana pfimo z pfistavenych cisteren stavebni firmy. V obdobi provadéni stavby se
predpokldadd pouze minimalni pozadavek na elektrickou energii pfi pripadném
preCerpavani i uziti nastrojd.

Udrzba zafizeni musi odpovidat doporucenim dodavateld a vyrobcll zafizeni. Protoze
zarizeni je navrzeno dle platnych norem a predpisti neni potfeba délat mimoradna
opatreni z hlediska bezpecnosti obsluhy. V pfipadé pozaru se predpoklada k jeho likvidaci
pouziti pfenosnych hasicich pfistrojd.

Prace maji bézny charakter praci provadénych pfi vodohospodarskych stavbach a jsou
pro né vypracovany predpisy, které je nutno respektovat.

Stavba nema specialnich podminek pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Akce zapoCne vystavbou objektd ATS Zakifov a MO s naslednou pokladkou vodovodni
sité. V konecné fazi stavbou jsou zhotoveny povrchy.

Predpokladana doba ukonceni stavby je v prosinci 201x.
Rozhoduijici dil¢i terminy stavebnich praci:

- zakladova spara ATS Zakrov a MO 03-04/201x
- uloZeni potrubi 03-09/201x
- zkousky vodotésnosti vodovod( a nadrzi ATS a MO 04-09/201x
- oprava povrchll po vykopech 06-11/201x
- provozni zkousky ATS 08/201x
- kolaudace 12/201x

V Olomouci, duben 2015
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