DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. | ZE DNE 14., 17. 9. 2015

ZADAVATEL: Obec Triice

Sidlem: 783 57 Trice 50

Zastoupeny: Leona Stejskalova, starostka obce
IC: 00299588

VEREINA ZAKAZKA:  ,SKUPINOVY VODOVOD TRSICE - TRSICE, VACANOVICE,
LIPNANY, HOSTKOVICE, PRESTAVLKY, ZAKROV*

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych

zakazkach, ve znéni pozd&j¥ich predpisi (déle jen ,,zdkon®), sdéluje nasledujici dodateéné informace
k zadévacim podminkam vztahujici se k vy3e uvedené vefejné zakizce zadavané dle zakona.

Znéni Zadosti o dodatecné informace k zadivacim podminkam ¢&.1:

1) ¥ predioZendm soupisu praci, doddvel a slufeb jsou na listu ,, 001.1 - 01.1 PFivodni Fad A polozky ¢ 22 na
Fadhu 129. Taktéz na fistu ,,001.2 - 01.2 PFivodni Fad B — poloika ¢33, 001.3 - 01.3 PFivodni Fad C- poloika
¢.27, 001.4 - 1.4 PFivodni Fad DD — polozka &27, 001.5 - 01.5 PFivodni Fad E — poloka ¢ 28, — Mérny objekt
(Zdikov, Vacanovice, Hostkovice, Prestaviky, Lipfiany) - stavebni &dst véetnd fechnologie, Dile na listu ,, 002.6 -
Vodovodni odbodky ", polotka & 34 na Fadiku 159 - Vodovodni odbocka - vysirojeni kompler dle PD, takté na
fistu ,,003 - D.1-3 - ATS Zdkiov*®, polozka ¢ 15 na Fddku 110 - MontdZ trubnich rozvods, armatur véetné
doddavky dle projekiové dokumeniace pro provddéni stavby.

Pro tyio poloiky je zpracovdna podrobnd provddéci projektovd dokumentace a pFesto se v soupisu praci,
doddvek a sluZeb jednd o agregované pologky.

WhldSka 230/2012 Sb. ze dne 25. dervha 2012, kierou se stanovi podrobnosti vymezeni pFedméiu vefefné
zakdzky na stavebni prdce a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vikazem vimér uvddiv § 4:
(1) Polozkou soupisu pract se rozumi popis kaidé jednotlivé stavebni prdce, doddviy nebo sluzby, kiery stanovi
technicke a kvalitativai podminky pro stavebni nebo montdini prdce, jejich? provedeni je nezhytné ke zhotoveni
stavby v souladu s pFistuinou dokumentaci podle § 1 odst. 3.

(2) Polozky soupisu praci jsou popsdny v podrobnostech jednoznaéné vymezujicich obsah pofadovanych
stavebnich praci, doddvek &i sluzeb o umoziijici stejné ocenéni fohoto obsahu. Podklady urufici technické
podminky jsou definovany pfistuSnon dokumentaci podle § 1 odst. 3.

(3) Polozky soupisu praci specifikujici doddvku materidiu nebo virobku, jejichi montdz je dina

samostatnou polozkou prdce, musf obsahovat jednoznadny popis materidlu nebo virobky, a fo uvedenim
technickych parametrii nebo viastnostf pozadovaného materidlu nebo vyrobku.

Prosime o dopinéni vyétu jednotlivich polozek a pFislusnych mnoZstvi konstrukei, pract a materidli (zpracovdni
samostatného vykazu vimér) pro agregované pologky, tak jak to vyplyvd z § 7 provddéct vohldiky &.230/2012sb.

Dodateéné informace k zadavacim podminkam ¢. 1:

Zadavatel zasila prilohon dodateénych informaci novy vykaz vymér.,
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Znéni Zadosti o dodatené informace k zadavacim podminkam ¢€.2:

2) Po prostudovint zaddvaci dokumentace, kierou jsme obdrZeli v elelitronické podobé na CD na dobirku ze
dne 10.09.2015, v &dsti projelitové dokumentace chybi fyto vikresy:

PRIVODNI RADY

D.1.1-1 ARCHITEKTONICKQ — STAVEBNI RESENT

D.1.1.b-1 VYKRESOVA CAST

D.1.1.b.1.1.1-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,A” 1/2 1 : 500
D.1.1.b.1.1.2-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,A” 2/2 1 : 500
D.1.1.b.1.2.1-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,B” 1/3 1 : 500
D.1.1.b.1.2.2-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,B” 2/3 1 : 500
D.1.1.b.1.2.3-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,B” 3/3 1 : 500
D.1.1.b.1.4.1-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU D" 1/2 1 : 500
D.1.1.b.1.42-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU , D™ 2/2 1 : 500
D.1.1.b.1.5.1-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,E” 1/3 1 : 500
D.1.1.b.1.5.2-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,E” 2/3 1 : 500
D.1.1.b.1.5.3-1 SITUACE PRIVODNIHO RADU ,E” 3/3 1 : 500
D.1.1.b.2.1-1 PODELNY PROFIL PRIVODNIHO RADU , A 1 : 1000/100
D.1.1.5.2.2-1 PODELNE PROFII, PRIVODNIHO RADU ,B” I : 1000/100
D.1.1.b.2.3-1 PODELNE PROFIL PRIVODNIHO RADU ,,C” 1 : 1000/100
D.1.1.b.2.4-1 PODELNE PROFIL PRIVODNIHO RADU , D" I : 1000/100
D.1.1.b.2.5-1 PODEILNY PROFIL PRIVODNIHO RADU ,,E” I : 1000/100
D.1.1.b.3-1 VZOROVY PRICNY REZ ULOZENIM PE 100RC POTRUBIM
D.1.1.b.7-1 VZOROVY REZ KRIZENIM § PLYNOVODEM

D.1.1.b.8-1 VZOROVY REZ KRIZENIM S VN, NN A TELEKOMUNIKACNIM KABELEM
D. 1. 1.b.9-1 VZOROVY REZ KRIZENIM S KANALIZACT

D.1.1.b.10-1 VZOROVY PODCHOD VODOVODU POD TOKEM
D.1.1.b.11-1 VZOROVY PODCHOD VODOVODU POD SILNICI
D.1.1.b.12-1 VZOROVE OPRAVY SILNIC PO VYKOPECH

D.1-2 ROZVODNE SITE OBCI

D.1.1-2 ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENE

D.1.1.b-2 VYKRESOVA CAST

D.1.1.b.1.1-2 SITUACE ROZVODNE SITE ZAKROV 1 : 500

D.1.1.b.1.2.1-2 SITUACE ROZVODNE SITE VACANOVICE 1/2 1 : 500
D.1.1.5.1.2.2-2 SITUACE ROZVODNE SITE VACANOVICE 2/2 1 : 500
D.1.1.b.1.3-2 SITUACE ROZVODNE SITE HOSTKOVICE I : 500

D.1.1.b.1.4-2 SITUACE ROZVODNE SITE PRESTAVLKY 1 : 500

D.1.1.b.1.5-2 SITUACE ROZVODNE SITE LIPNANY 1 : 500

D.1.1.5.2.1-2 PODELNE PROFILY RADU A.1, A.1.1, A. 1.2 aA.1.2.1 1 : 500/100
D.1.1.h.2.2.1-2 PODELNE PROFILY RADU B.1 a B.1.1 1 : 500/100
D.1.1.5.2.2.2-2 PODELNE PROFILY RADU B.1.2, B.1.2.1 a B.1.3 I : 500/100
D.1.1.5.2.3-2 PODELNE PROFILY RADUC.1, C.1.1, C.1.2a C.1.3 1 : 500/100
D.1.1.6.2.4.1-2 PODELNE PROFILY RADU D.1 a D.1.1 1 : 500/100
D.1.1.h.2.4.2-2 PODELNE PROFILY RADUD.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3 1 : 500/100
D.1.1.5.2.5.1-2 PODELNE PROFILY RADU E.1 a E.1.1 1 : 500/100
D.1.1.5.2.5.2-2 PODELNE PROFILY RADUE.1.2, E1.3a E.1.4 1 : 500/100
D.1.1.b.3-2 VZOROVY PRICNY REZ ULOZENIM PE 100RC POTRUBIM
D.1.1.5.4-2 VZIOROVY VYKRES YODOVODNI ODBOCKY

D.1.1.b.6-2 BETONOVE ZAJISTOVACI BLOKY

D.1.1.6.7-2 VZOROVY REZ KRIZENIM S PLYNOVODEM

D.1.1.5.8-2 VZOROVY REZ KRIZENIM S VN, NN A TELEKOMUNIKACNIM KABELEM
D.1.1.b.9-2 VZOROVY REZ KRIZENIM § KANALIZACK

D.1.1.5.10-2 VZOROVY PODCHOD VODOVODU POD TOKEM

D.1.1.b.11-2 VZOROVY PODCHOD VODOYODU POD SILNICI

D.].1.5.12-2 VZOROVE OPRAVY SILNIC PO VYKOPECH

DOTAZ:
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Prosime o zaslint kompletni projekiové dokumentace, kde budou uloZeny viechny chybéjici vikresy.

Dodatetné informace k zadavacim podminkdm ¢. 2:
Zadavatel zasild prilohou dodatenych informaci kompletni projektovou dokumentaci.

Znéni Zidosti o dodateéné informace k zadavacim podminkam &, 3:

V kvalifikaéni dokumentaci k VZ, &lanku 8. Technické kvalifikaéni pfedpoklady, v odstavci 8.1 se mj. uvadi:
Dle § 56 odst. 3 pism. a) zikona dodavatel spliiuje tento kvalifikani pfedpoklad, pokud v poslednich 5 letech
provedl alespoti 4 stavby obdobného charakteru, kazdé ve finanénfm objemu min. 15 mil. K¢ bez DPH celkem.

- Soudasti min. 2 staveb byla vystavba automatické tlakové stanice (ATS)

ATS — automatické tlakové stanice jsou budovany jako soucast inZenyrskych staveb a to jak klasickych
vodovodt, tak priumyslovych objektil. Princip jejich fungovani a zdroverl samotné vybudovini neni zavislé na
tom, zda jde o vodovod, ktery je souasti naptiklad primyslového objektu, & vodovodniho fadu obce a také
nezavisf na celkové velikosti stavby obdobného charakteru (vodovod).

Zadame zadavatele o sd&leni, zda po¥adavek na zakézku obdobného charakteru, jejiz souésti byla vystavba
automatické tlakové stanice (ATS), miZe byi prokizan jakoukoli inZenyrskou stavbou (vodovod,
kanalizace,...) ve finanénim objemu min. 15 mil K&, jejiZ souésti byla vystavba automatické tlakové stanice
(ATS).

Dodateéné informace k zadavacim podminkam &. 3:
Zadavatel upfesiiuje po¥adavek na prokdzani technického kvalifika¢niho pfedpokladu dle § 56 odst. 3

pism. a) zdkona:
Vymezeni minimélni drovn& tohoto kvalifikadniho ptedpokladu odpovidajici druhu a sloZitosti
predmétu plnéni vefejné zakazky dle § 56 odst. 5 pism. ¢) zdkona:

Dle § 56 odst. 3 pism. a) zakona dodavatel spliiuje tento kvalifikaéni pfedpoklad, pokud v poslednich
5 letech provedl alespoii 4 stavby obdobného charakteru (stavebni prace pro vodovodni potrubi),
kazda ve finantnim objemu min. 15 mil. K& bez DPH celkem.

Z toho:
- Soudasti min. 2 vy¥e uvedenych staveb byla vystavba vodovodnich pfivodnich (zasobovacich) a
vytlaénych fadii, min. délka 3500 m
- Soudasti min. 2 vySe uvedenych staveb byla vystavba vodovodnich rozvodnych siti v obcich
min, délka 2500m
- Soudasti min. 2 vy$e uvedenych staveb byla vystavba automatické tlakové stanice (ATS)

Znéni zidosti o dodateéné informace k zadavacim podminkam:

1) Na zaddvacim CD je polozkovy rozpocet k ocenéni s ndzvem 082015 - Skupinovy vodovod TrSicexls. Do
tohoto rozpoctu bohuzel nejdou vypliovat jednotkové ceny materidli, a to z divodu potfZl zpiisobenych
chrdnénym zobrazenim (viz. pFiloha e-mailu). Polozkové ceny nejdou vyplnit ani rucné, ani automatickym
vypinénim z rozpodtovaciho programu. Zverejni zadavatel opraveny polozkovy rozpocet? 2) Ve vpkazu vymér je
Klasické potrubi PE100 PN10 SRD17, v PD je viak uvedeno PEI00 RC PN10 SRDI7. Které je ledy platné? 3)
Ve vykazu vimér je klasické prirubové Soupé 4000E2, v PD je ale uvedeno Soupé s PE vyvarovacimi konci nebo
nastrénymi hrdly. Kieré je tedy platné? 4} Ve vykazu vymér je signalizacni vodic bez upfesnéni priméru (2mm,
Amm, Gmm ???). Zdaddme o upFesnéni, 5) Ve vokazu vymér je polozka "vodovodni odbocka - vystrofent komplet
dle PD". Neni jasné, o co se jednd, Zddame tedy vypsat konkrétni materidly, popFipadé aveFejnit konkrétni
podklady, v PD podrobnéi§i informace nelze nalézt,

Dodateéné informace k zadavacim podminkiam &. 4:
Zadavatel zasila pFilohon dodate¢nych informaci novy vykaz vymér,



Dile zadavatel upravuje v souladu s § 40 odst. 3 zakona o vefejnych zakazkach, Ihiitu
pro podani nabidek a Ihiitu pro otevirani obalek s nabidkami:

Lhiita & misto pro podani nabidek a Thiita pro otevirfini obalek s nabidkami et
Datum: 14. 10. 2015 Hodina: 9:40

Misto pro podani nabidek: VIOLETTE s.r.0., Tovarni 42a, 779 00 Olomouc
Kontakini osoba pro pfijen nabidek: Lenka Hudinova, sekretaridt@violette-sro.cz

S pozravem OBEC TRSICE @

rréice & 50, 783 57
16 00206588

Leona Stejskalova, staroﬁka obce




		2015-09-18T08:14:10+0200




