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Dodatek €. 37 ke

SMLOUVE O DiLoO
uzaviend dle § 536 a nasledujici Obchodniho zdkoniku & 513/1991 Sb. v platném znéni

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACN] UDAJE DIiLA :

Objednatel: Zhotovitel:

Primecell Therapeutics, a.s. OHL iS, a.s.

Jachymova 26/2, Praha, PSC 110 00 Brno-stied, Buresova 938/17, PSC 660 02

dile jen ,, Objednatel” dale jen ,, Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zdleZitostech této ptedmatné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Josef Heller, pfedseda pfedstavenstva

Ing. Jan Navratil, feditel divize Ostrava
Lukas Schiirek, mistopfedseda pfedstavenstva
tel. : 596 157 225
fax : 596 133 402
mobil : 606 710 383
e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovni spojent:
KB Brno-mésto
é.adtu ¢islo Gétu : 7507-621/0100
Identifika&ni &islo
27660320

46342796

Dariové identifikaéni &islo:

CZ 46342796



Objednatel je zapsan v obchodnim rejstiku u Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstifku u

MS v Praze oddil B vloZka &. 11581 KS v Bmné oddil B vloZka &. 695

Smluvni strany se dohodly na zméné smlouvy o dilo uzaviené mezi smluvnimi stranami dne 22.10.2012 na
provedeni stavby ,,4MEDIi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve zndni dodatku
€.37 takto:

CL III bod 1. se doplituje nésledovné:

Smluvni strany se dohodly, Ze se pfedmét dila zuZzuje o méné&price, jejichz specifikace je obsaZena v piloze &.
1 tohoto dodatku.

Meéni se &l. VII odst. 1 s ohledem na méné&price takto:

VII. CENA DiLA:

1. Za t4dn& zhotovené dilo v rozsahu podle &l III. této smlouvy a zaddvaci dokumentace se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zak. ¢is. 526/1990 Sb. o cendch ve znéni pozd&j¥ich pfedpisi dohodly na cené:

Piivodni cena dle smlouvy o dilo : 628 070 672,06 K& (bez DPH)
SniZeni ceny timto dodatkem ke smlouvé o dilo o &astku: - 6 666 197,18 K& (bez DPH)
Cena za dilo dle smlouvy o dilo ve znéni dodatku & 37: 621 404 474,88 K¢ (bez DPH)
Navy3seni ceny dila je dohodnuto na zakladé polozkového rozpoétu, ktery tvofi p¥ilohu &. 1 tohoto dodatku.
Ptilohou €. 1 dodatku je soupis méné&praci.
Ostatn{ ujednéni smlouvy o dilo ziistdvaji beze zmén.
Dodatek &. 37 se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdr# jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.
V Praze dne 04 -04- 2014 V Ostravé dne 04 -04- 201

Za objednatele: Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s. / OHL 78, a.s.

/n )étll feditel divize Ostrava
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EPRILOHA C.1 - SOUPIS MENEPRACI dod.&.37 I 2l
| J |
T | | J
L. 7-ODPOCTY | ] |
'Stavba: 4MEDI Ostrava :
| PS:| 03.04 'Méreni a regulace pro VZT
¢ Poz| Divod Rozdil | Jed.cena| Cena ceikem
Plice zmény Nézev a charakteristika M.j. die zL | D+M DPS DPS
PS 03.04 Méfeni a regulace pro VZT
Cidla, akéni éleny pro VZT &.1
Kandlové kapilarové gidlo teploty Ni1000, délka 0.4m, y
2 -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy ks 3 1iBs:o8 8817,70
Kanalové kapilarové gidlo teploty Ni1000, délka 6m, §
| 2 -50...+80°C, vystupni signal pasivni adporovy ks a . 3 715,68 fealss
Kanalové cidlo teploty a relativni vlhkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -5 6 326,49 -31 632,45
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Prostorové gidlo teploty a relativni vihkosti,
[ 2,4 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
| rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
12 Reg_ulac‘,nl ventit dvojcestny PN16, DN15, kv1.6, médium voda, ks 2 232231 -4 644,62
zdvih 5,5mm B S
Smédovacl ventil PN18, DN15, kv2.5,
12 médium voda, zdvih 5,5mm ks '2 2 322,31 -4 644,62
a 12 Regulacnl ventil dvojcestny, PN18, DN20, kvB,3, médium voda, ks 3 2444 43 -7.333.29
; zdvih 5,5mm .
12 Requlacm ventil dvojcestny, PN16, DN32, kv186, médium voda, ks P 372377 -3723,77
ztvih 5,5mm
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24v AC, R
12 |oviadani 0-10V, zdvih 5 5mm ks & | 46909 SRS
‘ 12 Regulaénl ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks -1 8 575,00 -8 575,09
| zdvih 20mm
P Servopohon pro reg. Ventil, 800N, 24V AC,
112 |oviadani 010V, zdvih 20mm ks| 1| 844246 i di2ms
12 zir::é)ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 5 471360 -28 281,60
B 1.2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovigdani 0-10V, 15Nm ks -10 3 562,03 -35 620,30,
1,2 [Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 35Nm ks 2 5024,14 -10 048,28
Servopohon klapkovy, 24V AG, oviadani 0-1 0V, 16Nm,
1,2 | havarijni funkce s pom. kontakty sighalizace polohy, ks -4 29 502,57 -118 010,28
v provedeni do prostiedi Ex oy
' 1,2,4 |Propojovaci svorkovnicova krabice do prostfedi Ex ks -3 5195,04 -15 585,12
12 Protlzamrazg\'ry termostat, -5..+15°C, pfepinaci beznapétovy ks 2 2 648,22 -5 296,44
kontakt, kapilara 3m
1.2 Prfltlnzn‘e &idlo tePloty Ni1000, -30...+130°C, vystupnf signal ks 2 1.048,63 -2097.26
pasivni odporovy
5 Sm’mac n!zkyc_:h qn’. tlakd rozsavh 0-?50, 500, 1?5:0Pa, ks 2 8 308,60 -16 613,20
§ vystupnim signalem 0-10V, vEetné sady dobér(
Snimaé nizkych dif. tlaki rozsah 0-25, 50, 100Pa,
s vystupnim signélem 0-10V, véetn& sady dobér( = -1 81506:50 S1S00150
Snimat diferenéniho tlaku (spina&), rozsah 50-500Pa, )
1.2 bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobéri ks = 1660,81 s
Cidla, akéni éleny pro VZT .2
Kanalové kapilarové Zidlo teploty Ni1000, 0.4m, ; ]
| 2 -50...+80°C, vystupni signa! pasivni odporovy & 2 1 631,70 3 263,40
| Prostorové gidlo teploty a relativni vihkosti,
| 2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
| i rozsah r.v. 0.. 100% (pfesnost +/-2% RH)
| ; 12 Regula(’:m smesovaci ventil, PN16, DN20, kv6,3, médium glykoi, ks A 2444,43 -2 444,43
| zdvih 5,5mm
] Smésovaci ventil, PN16, DN25, kv10,
|1 "2 Imedium voda, zdvih 5.5mm k| 2 802,67 280267
12 Requlaénl ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda, ks 1 232231 -2 322,31
i zdvih 5,5mm
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c )
| Poz| Diivod E . . .| Rozdil | Jed.cena| Cena celkem
P ice zmény Nazev a charakteristika M.j. dle L | D+M DPS DPS
e 1.2 Regula&nl ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks i 8 574,82 -8574.82
zdvih 20mm
| Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, )
- 12 Joviagani 0-10V, zdvih 5.5mm . s e
. { 12 Requlacnf ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks P 7 731,62 773162
zdvih 20mm i
12 Ej\:‘c’:z;;olohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks P 4472.71 447271
1.2 fSue;rll.r(::::’:)ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarini ks 2 4713.60 -9 427,20
12 fSuir:é);ohon klapkovy, 24V AC, oviddani 0-10V, 7Nm, havarijni ks 4 3 308,91 13 235,64
1.2 |Servopohon klapkowvy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
Snimagé nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobéri - . BIS08ie0 16613,20
Snimat diferenéniho tlaku (spinag), rozsah 30-300Pa, )
1.2 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobard = 2 1 560:51 SlSaias
Cidla, akéni éleny pro VZT E.3 - ;. ]
2 Kanalove fapllé}rove C.Eld|.0 te’ploty_Nl']OOO, 0.4!31, ks 2 1631,70 -3263 40
-50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy
Prostorové ¢idlo teploty a refativni vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (piesnost +-2% RH)
Regulaém smesovac! ventil, PN16, DN20, kv6,3, médium glykol, ks P 244443 2 444,43
zdvih 5,5mm
12 Snjgsovam ventii, .F'N16, DN25, kv10, ks A 2 802,67 -2802,67
médium voda, zdvih 5,5mm
12 Regulacni ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda, ks I 232231 230231
zdvih 5,5mm
12 Regulacm ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks A 8 574,82 -8 574,82
zgdvih 20mm
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
12 ovladani 0-10V, zdvih 5.5mm adl e A
1.2 Regulaém ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks P 773162 -7 731,62
zdvih 20mm
12 z\:‘ilézolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks P 4472.71 -4 472,71
1.2 fsuir:é:epohon kiapkovy, 24V AC, oviddanf 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -6 427.20
i 12 fSut:-lrlr':::;f;cvhon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 7Nm, havarijni ks 4 330891 113 235,64
1,2 |Servopchon klapkovy, 24V AC, oviaddani 0-10V, 15Nm ks | -2 3562,03 -7 124,06
Snimaé nizkych dif. tiak{i rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobér( = 2 8 306,60 1661320
Snima¢ diferenéniho tlaku (spinad), rozsah 30-300Pa, R
12 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, vietné sady dobéri = S TECES RIS2ilaoa
Snimag diferenéniho tlaku {(spinad), rozsah 50-500Pa,
1.2 bezpotencialovy pfepinacl kontakt, véetné sady dobé&rd N i i) e
1.2 |kalibraéni protokol pro analogové &idlo ks -1 1110,60 -1 110,60
1,2 |kalibrace smyéek ks -1 916,52 -916,52
Cidla, akéni éleny pro VZT &.4
| Kanalové kapilarové cidlo teploty Ni1000, 0.4m, § }
| 2 | -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy Sol=E eSS BEOSE0
j Prostorové &idlo teploty a relativnf vihkosti,
! 2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
: rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
. Regulaém smésovaci ventil, PN16, DN20, kv6,3, médium glykol, Ks A 2444.43 244443
' ! zdvih 5,5mm
L Smeésovaci ventil, PN16, DN25, kv10,
| "2 |médium voda, zavih 5,5mm ks| 00267 i
J 12 Regulaém ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda, ks A 2 322,31 -2.322,31
| | zdvih 5,5mm
1.2 Regulacm ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks i 8 574,82 -8574,82
: | zdvih 20mm
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¢ .
Pozj Diivod - N K ‘ - .| Rozdil | Jed.cena | . Cena celkem
Plice zmény Nazev a charakteristika M.j. die L | D+M DPS " oPS
i Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, B )
| "2 |oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm k(|| 68086 1510700
12 Regulaém ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks A 773162 7 731,62
zdvih 20mm
| 12 f[;);:;m;zolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijn ks P 447271 447271
i !
. 12 Eir:::ohon kfapkovy, 24V AC, ovladani 0-10v, 16Nm, havarijni ks 2 4713.60 -9 427,20
12 zir:::ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 7Nm, havarijni ks 4 3 308,01 -13 235,64
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
Snimaé nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa, )
2 | vystupnim signlem 0-10V, véetné sady dobrs .l 8 306,60 16 613,20
| Snimaé diferenéniho tlaku (spinad), rozsah 30-300Pz, }
1.2 bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, v&etné sady dob&ri = 2 H1E60G 332162
Cidla, akéni Eleny pro VZT &.5
2 Kanalové kapildrové idio teploty Ni1000, 0.4m, ks 2 1631,70 -3 263,40

-50...+80°C, vystupni signdl pasivni odporovy

Prostoroveé &idlo teploty a relativni vihkosti,

2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
i | Reg_ulacnl smésovaci ventil, PN'16, DN20, kv6,3, médium glykol, ks - 2 444,43 -2 444,43
! ‘ zdvih 5,5mm
1 ! 12 Sn:lgsovam ventil, F’N‘IG, DN25, kv10, ks 1 2 802,67 280267
rmédium voda, zdvih 5,5mm
12 Regulacm ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda, ks A 232231 -2 322,31
zdvih 5,5mm
12 Regulacnl ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks 4 857482 -8574,82
‘ zdvih 20mm
| Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, } )
12 oviddani 0-10V, zdvih 5,5mm = Y 483080 12 Ogiga
1.2 Regulacnl ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda, ks A 773162 -7 731,62
zdvih 20mm
12 E‘;?:;zolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijn’ ke A 447271 4 472,71
12 ;ir:;gohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9427.20
12 zirllrg:ohon klapkovy, 24V AC, ovladanf 0-10V, 7Nm, havarijni ks 4 3 308,91 13 235,64
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
2 Snl’mac n[zkygh C!If. tlakd rozsa'f'a 0-?50, 500, 1_25})Pa, ks 2 8 306,60 16 613,20
s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobérd
Snimag diferenéniho tlaku (spinag), rozsah 30-300Pa,
12 bezpotencidlovy piepinaci kontakt, vetné sady dobérl i B 1 620:51 8 321163
Snimag diferenéniho taku {(spinac), rozsah 50-500Pa, )
2 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetnd sady dobérii = - i 16508/
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.6
12 fSuirI:fco;Johon klapkovy, 24V AC, ovladanf 0-10V, 16Nm, havarijni ks o 4713.60 -8427.20
Cidla, akéni &leny pro VZT &.7 1 ]
12 Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713.60 -0 42720
funkce
Cidla, akéni &leny pro VZT &.11
2 Kandlové kapilarové ¢idlo teploty Ni1000, 0.4m, ks 2 163170 -3263,40

-50...+80°C, vystupni signdl pasivni odporovy

Kanalové gidio teploty a relativni vinkosti,
i ' 2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -1 6 326,49 -6 326,49
¢ i rozsah r.v. 0...100% (pfeshost +/-2% RH)

Smésovaci ventil PN16, DN15, kv2.5
| \ , . B _
3 ; 1.2 médium voda, zdvih 5,5mm . U 2322,31 &de2:5l
— T = . v = .
i | 1.2 ZR;ﬁﬁlgé;r;l\:ntll dvojcestny PN16, DN15, kv2.5, médium voda, Ks - 2322.31 -2 322,31
i i ; ;
F ‘f 12 Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24v AC, ks 2 | 69096 -0381.92

oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm
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¢ ,
Poz| Divod ‘ - . | Rozdil { Jed.cena | Cena celkem
pL ice |zmény Nazev a charakteristika M,j. die zL | D+M DPS DPS
12 E:T(Lé;;olohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni = 1 447271 447271
12 :;r::epohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4 713,60 -9 427,20
1,2 |Servopchon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -3 3 562,03 -10 686,09
| Snimat diferenéniho tlaku {spinag), rozsah 30-300Pa, y }
? 12 bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobéri ks L 11660:54 TEoniSi
’ Snimaé diferenéniho tlaku (spinag), rozsah 50-500Pa,
! = -
; 12 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobérd i ! 2 138 E 150
! 1,2 |kalibragni protokol pro analogové &idlo ks -9 1110,60 -9 885,40
1,2 |kalibrace smyéek ks -9 916,52 -8 248 68
Clidla, akéni éleny pro VZT €.12
9 Kanalové bapngrove c,ldl‘o tgploty_Nl']OOO, 0.4r31, ks 2 1631,70 -3 263,40
-50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy
Kandlové Sidlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -1 6 326,49 -6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Smésovacl ventil PN16, DN20, kvs,3,
12 | médium voda, zdvih 5,5mm ks i 2 444,43 "2 444,43
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, )
12| oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm ke 4 690,96 4 690,96
12 :;r:s;ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9 427.20
| 1.2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -1 3 562,03 -3 562,03
Snimaé nizkych dif. tlakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
i s vystupnim signdlem 0-10V, véetné sady dobérd ks i 8 306,60 8 306,60
1,2 [kalibragni protokol pro analogove éidlo ks -7 1110,60 -1 774,20
1,2 |kalibrace smy&ek ks -7 916,52 -6 415,64
Cidla, akéni £leny pro VZT £.13
Kandlové kapilarové cidio teploty Ni1000, 0.4m, ) )
2 | 50...+80°C, vystupni signél pasivni odporovy el = 1631,70 240500
Kanalove gidlo teploty a relativni vihkosti,
2 [2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -1 6 326,49 -6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH) 3
Smésovaci ventil PN16, DN15, kv2.5,
12| medium voda, zdvih 5,5mm il & 922:3i i
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
12 | oviadani 0-10V, zdvih 5.5mm ke = 1820 -4 690,96
12 fsuir:co:ohon klapkovy, 24V AC, ovlddani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 471360 -9.427.20
' 1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks -1 3 562,03 -3 562,03
Snimaé nizkych dif. tlakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 s vystupnim signdlerm 0-10V, véetng sady dobéri = i £ 306:80 SIEDSIE0
1,2 |kalibraéni protokol pro analogové Gidlo ks -3 1110,60 -3 331,80
1,2 k'alibrace smydek ks -3 916,52 -2 749,56
Cidla, akéni €leny pro VZT &.21
Kanalové kapilarové ¢idlo teploty Ni1000, 0.4m,
2 | 50...+80°C, vystupni signél pasivni odporovy = 1 631,70 489510
Kanélové kapilarové &idlo teploty Ni1000, délka &m, "
2 -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy ks . S VAloI68 7431,36
3 Prostorové &idlo teploty a relativni vihkosti,
‘ 2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 2 7 159,88 -14 319,76
i rozsah r.v. 0...100% {pfesnost +/-2% RH)
1 Mot xu - . i
: Regulacnl smésovaci ventil, PN16, DN32, kv16, médium glykol, ks 1 3723,77 372377
; zdvih 5,5mm
k ‘ Smésovaci ventil, PN16, DN25, kv10,
[ 12 médium voda, zdvih 5,5mm i - 2802,67 -2 802,67
* 1.2 Regulacnf ventil dvojcestny, PN16, DN20, kv6,3, médium voda, ks A 244443 2444 43
zdvih 5,5mm
12 Requlacm ventil dvojcestny, PN16, DN32, kv16, médium voda, ks A 372377 372377
zdvih 5,5mm
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, P
12 | oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm ks -3 469099 -14072.88
12 Regulaénl ventil dvojcestny, PN16, DN85, kv49, médium veda, ks P 20 866,33 -20 866,33
zdvih 40mm .
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Poz| Davod 2 - . | Rozdil | Jed.cena | Cena celkem
Plice Zzmény Nazev a charakteristika M.j. die zL | D+M DPS DPS
| Servopohon pro reg. Ventil, 2800N, 24V AC, }
' 12 | oviadani 0-10V, zdvih 40mm % | 2° 62325 =
12 :l)]\:lcl:;zolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 18Nm, havarijnf ks 9 4 472,71 -40 254,39
‘ 12 :;r:ggohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713.60 -9 427,20
! 1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks -9 3 562,03, -32 058,27
Snima¢ nizkych dif. thakil rozsah 0-250, 500, 1250Pa, 1 }
2 s vystupnim signdlem 0-10V, vietné sady dobér( = 2 8 306,60 Eo1520
Snimag nizkych dif. tlak(l rozsah 0-25, 50, 100Pa,
2 ) vystupnim signélem 0-10V, vietn& sady dobérl i E 8 306,60 66 452,80
Snimaé diferenéniho tlaku (spinad), rozsah 30-300Pa,
1.2 bezpotencidlovy piepinac! kontakt, véetné sady dobérh ks i 1660,81 1660,81
12 Snimaé d:fe_.rem':mvho flaku’ ’(spinac), rozseah 50—500Pa,9 ks 2 1 660,81 -3321.62
bezpotencidlovy prepinaci kontakt, véetné sady dobérd
1,2 |kalibraéni protokol pro analogové &idlo ks -6 1 110,60 -6 663,80
1,2 (kalibrace smyg¢ek ks 6 916,52 -5 499,12
Cidla, akéni £leny pro VZT £.22
2 Kanalové I:aplla?rove C,Idl'D tgploty_Nl!OOO, 0-4"[": ks 2 1631,70 -3 263,40
-50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy
Prostorové Gidlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...450°C, ks 2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Regulaém smésovacl ventil, PN16, DN20, kv8,3, médium glykol, ks I 2 444,43 -2 444,43
zdvih 5,5mm _
12 Smésovagi ventil, PN16, DN15, kvd4, médium ks A 2 322,31 -2322.31
voda, zdvih 5,5mm
1.2 Regulacnl ventil dvojcestiny, PN16, DN15, kv4, médium voda, ks » 2 322,31 -2 322,31
zdvih 5,5mm
12 Requlacni ventil dvojeestny, PN18, DN32, kv16, médium voda, ks i 372377 372377
zdvih 5,5mm
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, _ :
1.2 | oviadani 0-10V, zevih 5,5mm = 469096 1876384
1.2 zﬁ?(tzolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks A 447271 -4 472,71
| 12 ﬁf\;‘rzggohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713.60 -0427.20
12 fL'ir:(c:):ohon kiapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 7Nm, havarijni ks 4 3 308,91 13 235,64
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
Snimac nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetna sady dobért ks| 2 | 830660 ~16613.20
Snimag diferenéntho tlaku (spinaé), rozsah 30-300Pa, } )
12 bezpotencialovy prepinaci kontakt, vEetné sady dobéri ks L 16508 166081
12 Snimaé dlfgrent‘:nl_ho FIakL{ (spinagd), rf)zsah 50—500P?,ﬂ ks w 1 660,81 -1 660,81
bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobér(i
Cidla, akéni Eleny pro VZT &.23
Kanélové kapilarové Gidlo teploty Ni1000, 0.4m, )
2 -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy ks ! 1631,70 16831,70
9 Kanalové iﬁapligrove Efldl.o teploty.NJT 000, délk'a 6m, ks 2 3715.68 743136
-50...+80°C, vystupni signél pasivni odporovy
Prostorové &idlo teploty a relativnl vihkosti,
2 [2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
| 12 Sn”lelsovam ventil, PN‘IS, DN25, kv10, ks R 2 802,67 -2802,67
i i médium voda, zdvih 5,5mm
1 12 Regulacni ventil dvojcestny, PN16, DN32, kv16, médium voda, ks 1 372377 372377
| zdvih 5,5mm _
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, ¥
12 |oviadani 0-10V, zavih 5,5mm =  GE0:00 SISl
i | 1.2 Requlaénl ventil dvojcestny, PN16, DNB5, kv49, médium voda, ks -1 20 866,33 -20 866,33
| zdvih 40mm .
Servopohon pro reg. Ventil, 2800N, 24V AC, } )
12 |oviagani 0-10v, zdvih 40mm k5N S 1231623:85 23 623,95
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Poz{ Diivod| - .. . _ PPN 1as: | Rozdil | Jed.cena| Cena celkem
Plice Zmény Nézev a charakteristika M.j. die zL | D+M DPS DPS
! 12 Ej\:]ilézolchovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks .9 447271 40 254,39
, 12 :;rllrggohon klapkovy, 24V AC, aviadani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9427.20
F \ 1,2 _|Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -8 3 562,03 -32 (058,27|
| Snimag nizkych dif. thakii rozsah 0-250, 500, 1250Pa, )
|12 |s vystupnim signalem 0-10V. veetn& sady dobérii ks | 2 8 306,60 B61520
Snimaé diferencniho tlaku (spinag), rozsah 30-300Pa, )
12 bezpotencialovy piepinaci kontakt, vietnd sady dobér() . i 1660.81 1660,81
;‘ Snimat diferenéniho tlaku (spinad), rozsah 50-500Pa, N ' )
| 1.2 bezpotencidlovy prepinaci kontakt, véetné sady dobér(l & 2 1 GBEEi 3 321,62
Cidla, akéni Eleny pro VZT ¢.24
Kandlové kapilarove gido teploty Ni1000, 0.4m, )
2 -50...+80°C, vystupnf signal pasivni odporovy ks _2 169,70 228510
Prostorové gidlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88, -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
| Smésovaci ventil PN16, DN15, kv2.5,
| 12 | meédium voda, zdvih 5,5mm k= & S22ssi 232231
: ‘ Regulaénf ventil dvajcestny, PN16, DN25, kv10, o }
12 Jnédium voda, zdvih 5,5mm ks I 2 0587 280260
| 1.2 Refgl.JIacm ventil d\.IOJCEStI"ly, DN15, kv2.5, ks A 2 322,31 -2 322,31
! i médium voda, zdvih 5,5mm
i ‘ Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
' 12 oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm ks I 469096 “14072,88
12 z\;itépeolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks A 447271 447271
12 fsuir:::ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 £ 713,60 -9427.20
1.2 |Servopohon kiapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -7 | 3562,03 -24 934,21
Snimaé diferentniho tlaku (spinad), rozsah 50-500Pa, )
1.2 bezpotencidlovy piepinaci kontakt, véetna sady dobérl & = 1165015 166081
1,2 |kalibragni protokol pro analogové gidlo ks -2 1 110,60 -2 221,20
1,2 _|kalibrace smyéek o _|ks| 2 916,52 -1 833,04
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.25 B
Kanalové kapilarové &idlo teploty Ni1000, 0.4m, . )
2 -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy ks A 163170 3263,40
Prostorové éidlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +-2% RH)
Regulacnl smesavaci ventil, PN16, DN20, kv5,3, médium glykal, ks 1 2444.43 -2 444 43
zdvih 5,5mm
Smésovaci ventil, PN16, DN25, kv10,
1.2 médium voda, zdvik 5,5mm ks i 2 802,67 -2 802,67
12 Regulacm ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda, ks R 2 322,31 -2 322,31
zdvih 5,5mm
| 12 Reg_rulacni ventil dvojcestny, PN16, DN40, kv25, médium voda, ks A 474919 -4 749,19
zdvih 5,5mm
Servopchon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, )
12 loviadani 0-10V, zdvih 5,5mm ol - 4 690,96 157054
12 &inégolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks 1 447271 -4 472,71
| | 12 zirllrggohon kiapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 16Nm, havarijni 2 4713.60 -8 427,20
f 12 zirlr:gohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 7Nm, havarijni 4 3308,91 -13 235,64
| 1,2 |Servopohon kiapkevy, 24V AC, ovladani 0-1 0V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
| j Snimag nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
L2 s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dob&ri ks = 8 306,60 -16613,20
| Snimaé diferenéniho tlaku (spinag), rozsah 30-300Pa, _
; 1.2 bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, vietné sady dobéri = i 166081 -1660,81
Cidla, akéni Eleny pro VZT &.26
f Kanalové kapilarové &idlo teploty Ni1000, 0.4m, ] )
| % [-50...480°C, vystupni signél pasivni odporovy ks | -2 1631,70 326340
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Rozdil | Jed.cena] Cena celkem
die ZL | D+M DPS DPS

Poz Dl‘]vodl

. N&zev a charakteristika ' M.
ice | zmény

Prostarové &idlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 155,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +-2% RH)

Regulacni smésovaci ventil, PN16, DN20, kv6,3, médium glykol,

| 2dvih 5,5mm ks -1 2 444 43 -2 444 .43
! 12 Sn?elsovaci ventil, _F’N16, DN25, kv10, ks 1 2 802,67 2 802,67
| meédium voda, zdvih 5,5mm
1.2 Regulacm ventil dvojcestny. PN16, DN15, kvd, médium voda, ks A 2 322,31 -2 322,31
zdvih 5,5mm
12 Regulacn: ventil dvojcestny, PN16, DN40, kv25, médium voda, ks 1 474919 -474919
zdvih 5,5mm
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, )
12 |oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm I H680i30 18 AGeA
12 ftz\:]?(tézolohovy servopohon klapkavy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks r 4472.71 -4472,71
12 :;r:::ohon kiapkovy, 24V AC, ovtadani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9427,20
12 f?lirlrg:ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 7Nm, havarijni ks 4 330891 13 235,64
1,2 |Servopohon Klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
Snimaé nizkych dif. tlakll rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobar( | 6 30500 ~161815:20
1.2 Snimaé dlflEfrenfﬁnlpo tlaku (spinag), rf)zsa_h 30-300P?,_ ks A 1 660,81 -1 660,81
bezpotencialovy prepinacl kontakt, véetn& sady dobérll
Cidla, akéni cleny pro VZT £.27 .
2 Kandlové kapilarové gidlo teploty Ni1000, 0.4m, ks 2 1631,70 -3 263,40

-60...+80°C, vystupni signél pasivni odporovy

Prostorové &idlo teploty a relativni vihkosti,

2 |2x vystup 0-10V, rozsah tepioty 0...+50°C, Ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH})
| Requlacnl smésovaci ventil, PN16, DN20, kvB,3, médium glykol, Ks ¥ 2 444,43 244443
; zdvih 5,5mm -
12 Sn'1elsovacl ventil, .PN16, DN25, kv10, ks » 2 802,67 -2 802,67,
: meédium voda, zdvih 5,5mm )
12 Regulaém ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda, ks v 232231 -2 322,31
zdvih 5,5mm
1.2 Regulacnl ventil dvojcestny, PN16, DNAQ, kv25, médium voda, ks P 474919 474919
zdvih 5,5mm |
Servopchen pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
12 |oviadant 0-10V, zdvih 5,5mm .l = 4690,96 -18763,84
12 Ej\:\itézolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks 1 447271 -4472.71
12 f.El‘:::rl:f;.::i)ohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9427.20
12 ;‘;;r:g:ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 7Nm, havarijni ks 4 3 308,91 13 235,64
1,2 |Servopohon kiapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
Snimac nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 | vystupnim signalem 0-10V, vietnd sady dobérl = & SIeie0 GISIE20
Snimaé diferentniho tiaku (spinad), rozsah 30-300Pa,
12 |bezpotencialovy prepinacl kontakt, véetné sady dobérd ks i -1 E50:5
Cidia, akéni cleny pro VZT €.28
Kanalové kapilarové gidlo teploty Ni1000, 0.4m,
2 | _50...+80°C, vyistupnl signal pasivni odporovy a2 1631,70 -3263,40
| Kanaiové kapilarové gidlo teploty Ni1000, délka 2m, §
f 2 | -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy ksil PI6SSIa2 -5 707,24
. Prostorové gidlo teploty a relativnl vihkosti,
i r 2 [2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
P rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +-2% RH)
D12 Regulacm ventil dvojcestny, PN16, DN20, kv8,3, médium voda, ks o 2 444,43 2444 43
zdvih 5,5mm
12 Regulaén: ventil dvojcestny, PN16, DN40, kv25, médium voda, ks 1 4749,19 -4749,19
zdvih 5,5mm
12 Regulaénl ventil dvojcestny, PN16, DN32, kv18, médium voda, ks -1 372377 3 723,77
zdvih 5,5mm
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Poz| Diivod - .| Rozdil | Jed.cena Cena celkem
.p ice | zmény Nézev a charakteristika M.j. die zL | D+M DPS DPS
w ‘ Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
2 |oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm ks| 4 | 46b%0%6 -18763.84
‘ 12 EJ\;]?:;ZOIOMW servopohon kiapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks 7 4 472,71 -31 308,97
1,2 fsuir:g:ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -0 427,20
I 1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladéani 0-10V, 15Nm ks -9 3 562,03 -32 058,27
2 Sm'rnac mlzkytl:h d}f. tlak{ rozsa'h 0-250, 500, 1?5?Pa, ks 2 8 306,60 16 613,20
5 vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobérll
i Snimaé¢ nizkych dif. tlaki rozsah 0-25, 50, 100Pa,
j 12 s vystupnim signalem 0-10V, v&etné sady dobé&r{i ks i 8 306,60 -16613.20
Snimac diferenéniho tlaku (spinac), rozsah 30-300Pa,
I bezpotencialovy prepinaci kontakt, véetnd sady dobérd 5 i =) 1660,81 =1982i82
Snima¢ diferenéniho tlaku (spinaé}, rozsah 50-500Pa,
1.2 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobéri = = T eEat s
Cidla, akéni éleny pro VZT £.29
Kanalove kapilarové &idio teploty Ni1000, 0.4m, B
2 -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy ks ~ = 1631,70 326340
Prostorové &idlo teploty a relativnl vihkosti,
2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
12 Srpe;ovam ventil EN16, DN15, kv2.5, ks 1 232231 -2322.31
: meédium voda, zdvih 5,5mm
‘ 1 Regulaéni ventil dvojcestny, PN16, DN25, kv10,
12 | médium voda, zdvih 5,5mm ks - 280267 -2 802,67
Regulaéni ventil dvojcestny, DN15, kv2.5, ) R
1.2 médium voda, zdvih 5,5mm kS 1 ez 2322,31
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, i
12 |oviadant 8-10V, zdvib 5,5mm i 41090, 14 072.88
12 EJ\:’?(Lé;;olohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks R 4472.71 4472,71
| 12 fSu?.lrlzrggohon klapkovy, 24V AC, ovlédani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9427.20
i 1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks | -7 3 562,03 -24 934,21
Snimat nizkych dif. ttak rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobéri k= (2 590850 ~10 Qis2d
Snimac diferenéniho tlaku (spinad), rozsah 50-500Pa, .
. ___1 2 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobéri ks 1 1 _1_660'81 166081
Cidla, akéni éleny pro VZT .30
2 Kanalové Eapllz-frové c‘:idl_o tgploty.Nl?OOD, 0.4r}r1, ks 2 1 631,70 -3 263,40
-50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy
2 Kanéliové I:aplla}rove c'tdilo te:plotlel“IOOO, délk’a 2m, ks 2 285362 -5 707,24
-50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy
Prostorové &idio teploty a relativni vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH) )
12 Regulacnl ventil dvojcestny, PN16, DN20, kv6,3, médium voda, ks 4 2 444,43 -2444 43
zdvih 5,5mm
12 Regulacm ventil dvojeestny, PN18, DN40, kv25, médium voda, ks i 474919 -4749,19
zdvih 5,5mm
12 Regulacnl ventil dvojcestny, PN18, DN32, kv16, médium voda, ks i 372377 3723,77
zdvih 5,5mm
Servopchon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, } )
12| sviadAnt 0-10V, zdvih 5,5mm o 4 690,96 1876384
12 Z\:]?(t;:;olohovy servepohon klapkavy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks 7 447271 -31 308,97
. | 1.2 fE‘:;r:g:ohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -8 427,20
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovliadani 0-10V, 15Nm ks -9 3 562,03 -32 058,27
f Snimaé nizkych dif. takl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
= s vystupnim signalem 0-10V, v&etné& sady dobar( ks 2 8 306,60 -16.613,20
Snimag¢ diferenéniho tlaku {spinat), rozsah 30-300Pa, }
b bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, véetné sady doba&ril ks 3 1660,81 -4 982,43
Snimaé diferenéniho tiaku (spinag), rozsah 50-500Pa, gy )
1.2 bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, véetné sady dabéri . . sl i AEes
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& wvodl
Poz| Divod| - P 3 T .| Rozdil | Jed.cena|{ Cena celkem
Plice zmény Nazev a charakteristika M.J. die zL. | D+M DPS DPS
' Cidia, akéni &leny pro VZT ¢.32
Kanélové kapilarové idlo teploty Ni1000, 0.4m,
2 -50...+80°C, vystupni signal pasivni odporovy . & 163170 -4 895,10
Regulagéni smé&sovaci ventil, PN16, DN20, kv6,3, médium glykol,
1,2 zdvih 5,5mm ks -1 2444 43 -2 444 43
Regula&ni smé&Sovaci ventil, PN16, DN20, kv6,3, médium voda,
12 2dvih 5.5mm ks -1 2 444,43 -2 444,43
Regulaéni ventil dvojcestny, PN16, DN40, kv25, médium voda,
1,2 zdvih 5,5mm ks -1 4749,19 -4 749,19
Regulaéni ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda,
1,2 ~dvih 5,5mm ks -2 2 322,31 -4 644,62
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
12} oviadant 0-10V, zgvih 5,5mm ksl GRS =4SEShian
Dvoupclohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni
1.2 funkce ks -4 4 472,71 -17 890,84
Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni
1,2 funkee ks -3 471360 -14 140,80
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -1 3 562,03 -3 562,03
Snimad nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobéri = GE05100 16161520
Snimac diferenéntho tlaku (spinad), rozsah 30-300Pa,
12 bezpotencidlovy pFepinaci kontakt, vietng sady dobéri &= _6_ 1 820:5i i 9000
Snimaé diferenéniho tlaku (spinag), rozsah 50-500Pa,
12 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobérl N < 1660,81 -3321,62
Cidla, akéni ¢leny pro VZT £.33 .
Kanélové kapilarové gidlo teploty Ni1000, 0.4m,
: -50...+80°C, vystupni signél pasivni odporovy ke . 168,70 -3263,40
Prostorové gidio teploty a relativnl vihkosti,
2 [2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, Ks -2 f 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +-2% RH) -
Regulaéni smésovaci, PN16, DN20, kv8,3, médium voda, zdvih
1,2 5,5mm ks -1 2 444 43 -2 444,43
Reguia&ni ventil dvojcestny, PN16, DN25, kv10,
12 | madium voda, zdvih 5,5mm ke| 1 [ 280287 -2 802,67
Regulaéni ventil dvojcestny, PN18, DN15, kv4,
B 12 |medium voda, zdvih 5,5mm ks - < 81 = e
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
12| oviadani 0-10V, zavih 5.5mm B -3 4 690,96 1407288
Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni
1,2 funkce ks -3 4 713,60 -14 140,80
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks -3 3 562,03 -10 686,09
Snimac nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobér( ks] -2 £t ~16 618:20
1,2 |kalibra&ni protokol pro analogové gidlo ks -1 1 110,60 -1 110,60
1,2 Ifa!ibrace smycek ks -1 916,52 -916,562
Cidla, akéni £leny pro VZT £.35 i R
Kanélove kapilarove cidlo teploty Ni1000, 0.4m,
: -50...+80°C, vystupni signal pasivni cdporovy ks . 163170 -3263.40
Prostorové gidlo teploty a relativni vlhkosti,
2 |2xwvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Regulagni sm&Sovaci ventil, PN16, DN20, kv6,3, médium glykal,
zavih 5 5mm ks -1 2 444 43 -2 444,43
! ! Smésovaci ventil, PN18, DN25, kv10,
12 | médium voda, zdvih 5,5mm K 280267 -2 802,67
i Regulaéni ventil dvojcestny, PN16, DN15, kv4, médium voda,
J | 12 2dvih 5,5mm ks -1 2 322,31 -2 322,31
i Regulaéni ventil dvojcestny, PN16, DN50, kv40, médium voda,
; 1,2 ~dvih 20mm ks -1 8 574,82 -8 574,82
| i
: Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, n
. 12 |oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm ks - 4 690,96 ~14 072,88
Servopohon pro reg. Ventil, 800N, 24V AC,
12 | oviadani 0-10V, zdvih 20mm b 8 168,32 -8 168,32
Dvoupclohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni
1,2 funkce ks 3 U 4 472,71 -4 472,71
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Poz| Davod - A .| Rozdil | Jed.cena ]| - Cena celkem
Plice Zzmény Nézev a charakteristika M.j. die zL. | D+M DPs DPS
12 fsuir::;ohon klapkovy, 24V AC, oviadant 0-10V, 16Nm, havarijni ks =2 471360 -9 427,20
12 fS:;r:g:ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 7Nm, havarijnf ks 4 3 308,91 -13 235,64
1,2 |Servopaohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
Snimat nizkych dif. tlakll rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetn@ sady dobéri e & S0E0 1861528
| Snimag diferenéniho tlaku (spinad), rozsah 30-300Pa,
"2 |bezpotencialovy prepinaci kontakt, véetna sady dobéri ks| 1660,81 -1660,81
Cidla, akéni &leny pro VZT £.36
Kanalové kapilarové gidlo teploty Ni1000, 0.4m,
2 | .50...+80°C, vystupni signél pasivni odporovy ks i 16831,70 326340
Prostorové £idlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -2 7 159,88 -14 319,76
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Regulagni smésovaci ventil, PN18, DN20, kv8,3, médium glykol, )
zeivih 5,5mm ks -1 2 444,43 2 444,43
SméSovacl ventil, PN16, DN15, kv4,
] 12 | médium voda, zdvih 5,5mm ks . 232231 -4 644,62
! ! 12 Re’gl_Jlacnl ventil dyOJcestny, PN16, DN15, kv4, ks 2 2322 31 464462
j | médium voda, zdvih 5,5mm
12 Regulacnl ventil dvojcestny, PN16, DN32, kv16, médium voda, ks » 372377 372377
| | zdvih 5,5mm
| Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
.1 "% [oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm o 469096 ~18763,84
12 E;ilézolohovy servopehon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks A 447271 447271
12 fsuerz]r:g:ohon klapkovy, 24V AC, ovladdani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713.60 -9 427,20
12 fSuir::gohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 7Nm, havarijni ke 4 3 308,91 13 235,64
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovlddani 0-10V, 15Nm ks -2 3 562,03 -7 124,06
9 Snlmac‘. nlzkyc_:h dif. tlaki rozsavh 0-?50, 500, 1?5})Pa, ks 2 8 306,60 16 613,20
s vystupnim signalem 0-10V, v&etné sady dobérii
Snimac diferenéniho tlaku (spinaé), rozsah 30-300Pa,
1.2 bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobérli = -1 1 6ES:01 15550
Cidla, akéni éleny pro VZT &.41
12 :Iir::éaohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9 427,20
: Snimaé diferenéniho tiaku (spinad), rozsah 30-300Pa,
| "5 lbezpotencilovy prepinaci kontakt, véetnd sady dabérd il e = 1660,81 -1 66081
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.42 oo
12 Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 471360 -9 427,20
funkce
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.43
12 ) :;r:::ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 3 471360 14 140,80
Cidia, ak&ni &leny pro VZT £.44
12 Servopohon kiapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4 713,60 -0 427,20
funkce
Cidla, akéni éleny pro VZT £.45
12 fsuir:g:ohon kiapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 16Nm, havarijni Ks 3 471380 -14 140,80,
Cidla, akéni Eleny pro VZT &.46
i | 12 :;r:g:ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 6 4713,60 .28 281,60
Snimaé diferenéniho tlaku (spinal), rozsah 30-300Pa, r
' i 12 bezpotencidlovy pfepinacl kontakt, véetné sady dobérd 58 2 1660:81 =3 S8ieEe
Cidla, akéni &leny pro VZT £.47
‘ T , oy pro
1.2 iir;fg:ohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 4 4713,60 -18 854,40
‘ Regulaéni ventil dvojcestny, DN15, kv2.5
| g J Y, ' } _ :
P12 | madium voda, zdvih 5,5mm i 1 & S22 232231
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, _ :
12 |oviadani 0-10V, zdvih 5,5mm = ! 4 52058 #8200
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Poz|Divod : G r— .| Rozdil | Jed.cena| Cena celkem
ice Zzmény Nézev a charakteristika M.j. die zL | D+M DPS DPS
Cidla, akéni Eleny pro VZT .51 ]
| Kanalové kapilarové gidlo teploty Ni1000, 0.4m, T i
2 |-50...+80°C, vystupni signél pasivni odporovy ol [ 1631.70 3263,40
Kanalové gidlo teploty a relativni vihkosti,
| 2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -1 6 326,49 -6 326,49
! rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +-2% RH)
‘ 1.2 Re'gt_.llac‘.nl ventil d\_m}oestny PN16, DN15, kv2.5, ks 4 2 322,31 -2322,31
médium voda, zdvih 5,5mm
1.2 Re‘gglacn[ ventil trqcestny, PN16, DN15, kv4, ks 1 2 322,31 232231
médium voda, zdvih 5,5mm
Servopchen pre reg. Ventil, 400N, 24V AC,
12| oviadani 0-10V, zgvih 5,5mm ks 2 4 690,96 938192
12 f[l)l\:]cly(l::;;olohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks P 447271 -4 472,71
12 :jir:é)gohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -0 427,20
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -3 3 562,03 -10 686,09
Snimaé nizkych dif. tlak( rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobérl ks i 8 306,60 -8 306,60
Cidla, akéni &leny pro V2T &.52
Kandlové kapilarové &idlo teploty Ni1000, 0.4m,
2 | -50...+80°C, vystupnl signél pasivni adporovy = I, %370 489510
Smeésovaci ventil PN16, DN15, kv1.6,
1.2 | médium voda, zdvih 5,5mm = i 232231 -2 322,31
SmésSovaci ventil PN16, DN15, kv2.5, i
12 | médium voda, zdvih 5,5mm ks i i 2382231 -2 822,31
1.2 Regulacnl ventil dvojcestny PN16, DN15, kv2.5, médium voda, ks - 2322,31 -2.322,31
zdvih 5,5mm
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC, } )
12 |oviadani 0-10V, zdvib 5,5mm % . 59088 1807
12 fElJJ\ﬂ;zolohovy servopohon klapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks g 4472.71 447271
[ 1.2 Servopohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 15Nm ks -1 3 562,03 -3 562,03
_ _ Cidla, ak€ni £leny pro VZT £.53 N
5 Kanalové I:apllé'rové é‘:ld[o te‘ploty_Nl‘!OOO, 0.4r:n, ks 2 163170 326340
-50...+80°C, vystupni signdl pasivni odporovy
Kanalové &idlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks -1 6 326,49 -6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
1.2 Re:gElIacni ventil d\_.rOJcestny PN16, DN15, kv2.5, ks R 232231 -2 322,31
médium voda, zdvih 5,5mm
12 Re’gtlllacm ventil trgjcestny, PN18, DN15, kv4, ks 1 2 322,31 232231
médium voda, zdvih 5,5mm
Servopohon pro reg. Ventil, 400N, 24V AC,
12 | viadani 0-10V, zdvih 5,5mm ke] 2 | 46%09 938102
12 Ej\:lclu(tézolohovy servopohon kiapkovy, 24V AC, 16Nm, havarijni ks X 4 472,71 447271
12 fSuenrl\(.r(c:;mhcon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni ks 2 4713,60 -9 427,20
1,2 |Servopohon klapkovy, 24V AC, oviadani 0-10V, 15Nm ks | -3 3 562,03 -10 686,09
Snimaé nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobérd . ! $9nas S
Cidla, akéni éleny pro VZT &.54
1.2 fsuir::;)ohon klapkovy, 24V AC, ovladani 0-10V, 16Nm, havarijni = 4 4713.60 -18 854,40
Ridici systém v rozvadééi MR1.1/1-2
{pro VZT zafizeni £.1)
i ‘ DDC procesni podstanice pro 200 I/C bod( - voIné prog.
: ! podstanice pro fizeni VWK a technickych zafizeni budov,
; modularni, funkce fidicl rovné (sprava alarmd, ¢asové ks -1 40 736,02 -40 736,02
programy, historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
1/0 modul univerzalnich vstup, 8xAl,DI,AQ .
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA K P 10 0471 i
I/0 modu! digitalnich vstupd, 16xDI ks -5 - 6 421,79 -32 108,95
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. |Poz| Divod] - . : e T - ETEE . | Rozdil | Jed.cena| Cena celkem

P ice | zmény Nazev a charakteristika M.]. dlezL | D+MDPS DPS
I/ modul digitdlnich reléovych vystupll, xDO ks -6 6 649,03 -39 894,18
Napdjeci modul 1.2A ks -4 2 954,95 -11 819,80
gvladam panel pro podstanice, graficky 1.CD displej, sbémice ks | . =2 18 770,45 -37 540,90

acNET/IP 5

Adresovaci kolicky 1 ... 24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadéti MR1.2
{pro VZT zafizeni €.41,42,43,44,45,46,47) .
DDC procesni podstanice pro 200 /O bodl - volné prog.
podstanice pro fizeni VWK a technickych zafizeni budov,
modularni, funkce Fidicl Grovné (sprava alarm(, dasové ks -1 | 40736,02 -40 736,02
programy, historicka data, dalkovy piistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP

DDC procesni podstanice pro 22 I/0 bodl - volné prog.
podstanice pro Fizeni VVK a technickych zaflzeni budov, v
kompaktnim provedeni (sprava alarmil, asové programy, ks -1 27 516,94 -27 516,94
historicka data, dalkovy piistup, cchrana heslem atd),
komunikace BacNET/AP

10 modul univerzainich vstupl, 8xAl,DILAQ

Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA ks| -8 | 10044m -60 268,26

IO modul digitalnich vstup, 16xDI ks -4 6 421,79 -25 687,16

IYO modul digitalnich reléovych vystuptl, 6xDO ks -5 6 649,03 -33 245,15
| Napajeci modul 1.2A ks -2 2 954,95 -5 908,90
w Ovléddaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbémice ks -1 18 770,45 18 770,45

BacNET/IP

Ustfedna pro detektory hoflavych plynil 4 vstupy (Ex) ks -1 28 605,98 -28 605,98

Adresovaci kolicky 1 ... 24, + 2 resetovaci ks | -1} 451,28 -451,25]

Ridici systém v rozvadééi MR4.1/1

(pro VZT zafizeni £.21,22)

DDC procesni podstanice pro 200 I/C bodd - volng prog.
podstanice pro fizeni VVK a technickych zafizeni budov,
modularni, funkce Fidicl Grovné (sprava alarmu, casové ks -1 40 736,02 -40 736,02
programy, historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP

1/0 modul univerzalnich vstupt, 8xAl,DI, AO

Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA i Rl 10e8.1 120598502
1/0 modul digitainich vstupli, 16xDI ks -5 6 421,79 -32 108,95
IO medul digitalnich relécvych vystupi, 6xDO ks -6 6 649,03 -39 894,18
Napéjeci modul 1.2A ks -3 2 954,95 -B 864,85
Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbérnice ks 1 18 770,45 -18 770,45
BacNET/IP
Adresovaci koligky 1...24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Adresovaci kolicky 25...48, + 2 resetovaci ks | -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadééi MR4.1/2
(pro VZT zarizeni ¢.23,24)
DDC procesni podstanice pro 200 /O bodl - voIné prog.
podstanice pro fizeni VWK a technickych zafizeni budov,
moduiarni, funkce fidici Grovné (sprava alarm(, ¢asové ks -1 40 736,02 -40 736,02
programy, historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
10 modul univerzalnich vstupl, 8xAl DI, AGC
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA ks| 12 10044,71 ~120 538,52
1/0 modul digitalnich vstupd, 16xDI ks| - -5 6 421,79 -32 108,95
1/0 modul digitalnich reléovych vystupil, 6xDO ks -6 6 649,03 -39 894,18
| Napajeci modul 1.2A ks -4 2 654,95 -11 819,80
| Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbérnice ks A 18 770,45 -18 770,45
i BacNET/IP
i Adresovaci kolitky 1...24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Adresovaci kolicky 25...48, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadééi MR4.1/3 -
{pro VZT zafizeni £.25,26})
i DDC procesni podstanice pro 200 I/0 bodl - volné prog.
| podstanice pro Fizeni VVK a technickych zafizen! budov,
[ modularni, funkce Fidici Grovné (sprava alarm(l, Gasové ks -1 40 736,02 -40 736,02
i | programy, historickd data, délkovy pfistup, ochrana heslem atd),
|| komunikace BacNET/IP
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[Poz| Divod 5 Pty Rozdil | Jed.cena| Cena celkem.
Plice zmény Nazev a charakteristika M. dle zL. | D+M DPS DPS
1/0 modul univerzalnich vstupd, 8xAl,DI,AQ .
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA = h . el o
1/Q modul digitalnich vstupl, 16xDI ks -4 6 421,79 -25 687,16
. 1/0 modul digitalnich reléovych vystupl, 6xDO ks |- -5 6 649,03 -33 245,15
i Napajeci modul 1.2A ks -3 2 954,95 -8 864,85
| g;fﬁ;%lganel pro podstanice, graficky LCD displej, sbérmice = P 18 770,45 18 770,45
Adresovaci kolicky 1...24, + 2 resetovacl ks -1 451,25 -451,25,
Ridici systém v rozvadé&i MR4.1/4
(pro VZT zafizeni £.27) -
DDC procesni podstanice pro 200 /0 bod( - voiné prog.
podstanice pro fizeni VVK a technickych zafizenl budov,
moduiarni, funkce fidici Grovné (sprava alarmui, $asové ks -1 40 736,02 -40 736,02
i | programy, historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
| ) komunikace BacNET/IP
! 1/Q modui univerzalnich vstupll, 8xAl, DI AC
| Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA i i 10044,71 R &
i 110 modul digitélnich vstupd, 16xDI ks -3 6 421,79 -19 265,37
i 1/Q modul digitainich reléovych vystupi, 6xDO ks -3 6 649,03 -19947,09
Napajeci modul 1.2A ks -2 2 954,95 -5 909,90
i Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, shérnice ks P 18 770,45 18 770,45
i , BacNET/IP .
i ! Adresovaci kolicky 1...24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadé&i MR4.2M
{pro VZT zafizeni €.28,29,32)
DDC procesni podstanice pro 200 I/Q bod( - voiné prog.
podstanice pro fizeni VVK a technickych zaffzen! budov, -
modularni, funkce fidici Grovné (sprava alarmi, éasové ks -2 40 736,02 -81 472,04
programy, historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
YO modul univerzalnich vstup(, 8xAl,DIAC
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA ks | -16 1004471 -160 715,36
/0 modul digitalnich vstupd, 16xDI ks -2 6 421,79 -57 796,11
/0 modul digitélnich reléovych vystupl, 6xDO ks -9 6 649,03 -59 841,27,
Napdjeci modul 1.2A ks -5 2 854,95 -14 774,75
Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbé&rnice ks R 18 770,45 -18 770,45
BacNET/IP
Adresovaci kolicky 1...24, + 2 resetovaci ks | -1 451,25 -451,29)
Ridici systém v rozvadééi MR4.2/2
{(pro VZT zafizeni £.30,31,33)
DDC procesni podstanice pro 200 I/0 bodil - velné prog.
podstanice pro fizeni VVK a technickych zafizeni budov,
modularni, funkce fidici Grovn& (sprava alarmd, Zasové ks -2 40 736,02 -81 472,04
programy, historickd data, délkovy piistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
170 modul univerzainich vstuptl, 8xAl,DI,AQ
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA ks I || 1044 ~150 670,65
IYO modul digitalnich vsiuptl, 16xDI ks -7 6 421,79 -44 952,53
/O medul digitdlnich reféovych vystupl, 6xDO ks -8 6 648,03 -53 192,24
Napajeci modul 1.2A ks -5 2 954,95 -14 774,75
Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbémice ks 1 18 770 45 18 770,45
BacNET/IP
Adresovaci kolicky 1...24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadééi MR4.2/3
{pro VZT zarizeni £.35,36)
DDC procesni podstanice pro 200 1/O bodl - velné prog.
pedstanice pro fizeni VVK a technickych zafizeni budov,
modularni, funkce Ffidici Urovné (sprava alarmil, Casové ks -1 40 736,02 -40 736,02
programy, historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
DDC procesni podstanice pro 22 I/O bod( - voln& prog.
podstanice pro fizeni VWK a technickych zafizeni budov, v
kompakinim provedeni (sprava alarmil, éasové programy, ks -1 27 516,94 -27 516,94,
historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd},
komunikace BacNET/IP
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¢ vodl
Poz| Divod ) P .| Rozdil | Jed.cena | Cenacelkem
Plice i Nazev a charakteristika M.j. die zL | b+ DPS DPS
17O modul univerzélnich vstupit, 8xAl DI AC %
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA ks || | "0 04411 S
IO modul digitalnich vstupd, 16xD| ks -5 6 421,79 -32 108,95
I/0 modul digitalnich reléovych vystupl, 6xD0O ks -7 6 649,03 -46 543,21
Napdjeci modul 1.2A ks -3 2 954 95 -8 864,85
| Owviadaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, shérnice ks A 18 770,45 .18 770,45
! BacNET/IP
3 Adresovaci kolitky 1...24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadéci MR5.1
{pro VZT zarizeni £.2,3,12)
DDC procesni podstanice pro 200 I/O bod( - volné prog.
podstanice pro fizeni VWK a technickych zafizeni budov,
modularni, funkece fidicl Grovné (sprava alarmu, asové ks -1 40 736,02 -40 736,02
programy, historické data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd), '
komunikace BacNET/IP
DDC procesni podstanice pro 22 /O bodd - volné prog.
podstanice pro Fizeni VWK a technickych zafizeni budov, v
kompakinim provedeni (sprava alarmi, éasové programy, ks -1 27 516,94 -27 516,94
historické data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
170 modul univerzalnich vstupd, 8xAl,DI,AQ
: Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA S || 1001 -90 402,39
: 1/0 modul digitalnich vstupi, 16xDI ks -5 6 421,79 -32 108,95
) I/C medul digitainich reléovych vystupl, 6xDO ks -6 6 649,03 -302 894,18
' Napajeci modul 1.2A ks -3 2 954,95 -8 864,85
| Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbérnice ks 1 18 770,45 18 770,45
il BacNET/IP
| Adresovaci kolitky 1...24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadéci MR5.2
(pro VZT zafrizeni £.3, 4, 13) ) |
DDC procesni podstanice pro 200 1/O bod( - volné prog.
podstanice pro fizeni VVK a technickych zafizeni budov,
moduiarni, funkee Fidicl drovné (sprava alarmq, asové ks -1 40 736,02 -40 736,02
programy, historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
DDC procesnl podstanice pro 22 I/O bodl - voiné prog.
podstanice pro fizeni VVK a technickych zafizeni budov, v
kompaktnim provedenf (sprava alarmu, éasové programy, ks -1 27 516,94 -27 516,94
historicka data, dalkovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
/O modul univerzalnich vstupd, 8xAl,DI,AQO
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA & 9 ADIEE -90 402,39
1/0 modul digitalnich vstupl, 16xDI ks -5 6 421,79 -32 108,95
I/Q medul digitdinich reléovych vystupl, 6xDC ks -6 6 649,03 -39 894,18
Napajeci modul 1.2A ks -3 2 954,95 -8 864,85
Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbérnice ks A1 18 770,45 1877045
BacNET/IP
Adresovaci kolitky 1...24 + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Ridici systém v rozvadééi MR6.4
(pro VZT zafizeni .51, 52, 53, 54)
DDC procesni pedstanice pro 200 I/0 bodi - volné prog.
podstanice pro fizeni VVK a technickych zafizeni budov,
modularni, funkce fidici trovné (sprava alarmi, ¢asové ks -1 40 736,02 -40 736,02
programy, historicka data, daikovy pfistup, ochrana heslem atd),
komunikace BacNET/IP
| /G modul univerzalnich vstupd, 8xAl,DLAO
Ni1000, Pt1000, 0-10V, 4..20mA ks b 1004471 -80 357,68
; /0 modul digitalnich vstupd, 16xDI ks -4 6 421,79 -25 687,16
! /0 modul digitélnich reléovych vystuph, 6xDO ksi{ - -5 6 649,03 -33 245,15
i Napajeci modul 1.2A | ks -3 2 954,95 -8 864,85
| Ovladaci panel pro podstanice, graficky LCD displej, sbé&rnice ks A 18 770,45 -18 770,45
; BacNET/iP
| Adresovaci kolicky 1...24, + 2 resetovaci ks -1 451,25 -451,25
Kabely, kabelové konstrukce
I 2,3 |Kabel JYTY 2x1 J-Y(St)1x2x0,8 m | -3725 . 28,38 -105 715,50
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T O

Poz|Divod - - P < | Rozdil | Jed.cena| Cena celkem .
Plice. zmény| Nazev a charakteristika M.j. die zL | D+M DPS DPS
4 |Kabel pro jiskrové bezpeéné obvody Qiflex EB CY 2x1 m =120 - 63,56 -7 627,20
2,5 |[Kabel CYKY 3x1,5 m | -9310 38,32 -338 139,20
Celkem bez DPH -6 666 197,18

Nazev akce: Vé&deckotechnicky park 4MEDi-CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA

Strana: 15 z 15



