D'osL Ty ESP I

£1/856 eADgdIng

HiTpEanzd

. MeARA Oy Gy 009 T

52 'SZTHO

F
N
)
OPERAENT PROGRAM ~**, | EVROPSKA UNE.
(® ] PODNIKANI 1. & | EVROPSKYFOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
A INOVACE t+* | INVESTICE DOYAS! BUDOUCNOSTI
I

Dodatek ¢. 38 ke
SMLOUVE ODILO
uzavfena dle § 536 a nasledujici Obchodnfho zédkoniku &. 513/1991 Sb. v platném znéni

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE DIiLA :

Objednatel: Zhotovitel:

Primecell Therapeutics, a.s. OHL %8, a.s.

Jachymova 26/2, Praha, PSC 110 00 Brno-sted, BureSova 938/17, PSC 660 02
dale jen ,, Objednatel* dale jen ,, Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Josef Heller, pfedseda pfedstavenstva Ing. Jan Navrétil, feditel divize Ostrava
Lukas Schirek, mistopfedseda pfedstavenstva

tel. : 596 157 225

fax : 596 133 402

mobil : 606 710 383

e-mail: @*.cz jnavratil@ohlzs.cz
Bankovni spojeni:

KB Brmo-mésto

&.adtu ; ¢islo Gétu : 7507-621/0100
Identifikagni &islo
27660320 46342796

Datlové identifikaéni &islo:

CZ 46342796



Objednatel je zapsan v obchodnim rejstéfku u Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u ‘

MS v Praze oddil B vioZzka &. 11581 KS v Brn& oddil B vlozka &. 695

Smluvni strany se dohodly na zméné& smlouvy o dilo uzaviené mezi smiuvnimi stranami dne 22.10.2012 na
provedeni stavby ,,4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava®“ ve znéni dodatku
¢.38 takto:

CL. 11T bod 1. se dopliiuje nisledovna:

Smluvni strany se dohodly, Ze se piedmét dila roziifuje o provedeni dodatednych stavebnich praci (vicepraci),

zadanych na zéklad€ jednactho Hzeni bez uvefejnéni. Viceprace jsou specifikovany v pfiloze & 1 k tomuto
dodatku.

Meéni se ¢l. VII odst. 1 s ohledem na dodate¢né objektivné nepiedvidané prace (viceprace) takto:

VIL. CENA DiLA:

1. Za tadn& zhotovené dilo v rozsahu podle ¢l. IIL. této smlouvy a zadévaci dokumentace se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zék. &is. 526/1990 Sb. o cendch ve zn&ni pozdé&jsich predpist dohodly na ceng:

Piivodni cena dle smlouvy o dilo : 621 404 474,88 K& (bez DPH)
Navy3eni ceny timto dodatkem ke smlouvé o dilo o &astku: 6 678 729,00 K& (bez DPH)
Cena za dilo dle smlouvy o dilo ve znéni dodatku & 38: 628 083 203,88 K¢ (bez DPH)
Navyseni ceny dila je dohodnuto na zékladé poloZzkového rozpoétu, ktery tvoki ptilohu &. 1 tohoto dodatku.
Pfilohou €. 1 dodatku je soupis vicepraci.
Ostatni ujednéni smlouvy o dilo ziistdvaji beze zmé&n.

Dodatek &. 38 se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdr# jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

V Praze dne 04 -04- 201 V Ostravé dne 04 -0k 2014
Za objednatele: Za zhotovilele:
Primecell Therapeutics, a.s. OHL iS, a.s.

7 / Ing. ?’Na}v%, feditel divize Ostrava
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.71, 7 - Piipocty. ! L
3 ‘Gtavba: 4MEDI Ostrava Dopfesnéni DPS na zakladé investorskych zmén a odsouhlaeného ZL &3
WS.M Méfeni a regulace pro VZT
(o] - . . . .
Poz|Divod . e .| Rozdil |j.dodavka] jmontaZ | Jed.cena | Cena celkem
| ice | zmany Nézev a charakteristika M.j. dle ZL DPS DPS D+M DPS DPS
PS 03.04 Méieni a regulace pro VZT
Cldla, ak&ni &leny pro VZT &.1
Snimac teploty provedeni kanaloveé, délka 360mm, |P65 + dr2ak
2 INi1000/5000, -30...+200°C, vystupni signdl pasivni odporovy | <> | 2 164540) 223601 1869,00 3738,00
Venkovni &idio teploty a relativni vihkosti, 1x vystup Ni1000,1x
2 |vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9 218,70 223,60 944230 9442 30
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/~-2% RH)
Kanalové &idio teploty a relativni vikkosti,
2 [2x vystup 0-10V, rozsah tepioty 0...+50°C, ks 2 608 897,50 223,60 70121,10 140 242,20
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RE) Ex
Kanélové &idlo teploty Pt100 vystupni signai 4..20méA,
2 v provedeni do prostfedi Ex ks U 5 46299 5462,99
1,2 [Servopohon pro reg. Ventil, 24V AC, ks | 1 11040,70| 646,10 11 686,80 11 686,80
oviadani 0-10V
2 |KK DN15 Kvs 0,63 s pchonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks 1 11 001,30 323,10] 11 324,40 11 324,40
2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,80 0,00 264,90 520,80
1,2 [Klapkovy pehon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 4 5 649,90 696,90 6 346,80 25 387,20
1,2,4 |Klapkovy pohon SNm ON/QFF, 24V AC/DC hav. funkce Ex ks 1 79 416,80 847,200 80 264,00 80 264,00
4 [Klapkovy pohon 1ONm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 1 7 304,80 696,90 8001,70 8 001,70
4  |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 5 313,80 696,20 €010,70 6010,70
Snimad nizkych dif. tiakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signélem 0-10V, vietné sady dobérl s ks 1 8 721,00 223,60 894460 8 944,60
odmocfiovacim Elenem L
Snimaé nizkych dif. tiakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2,4 |s vystupnim signalem 4-20mA, v&etné sady dobérl s ks 2 74 852,50 223,600 75076,10 150 152,20
odmochiovacim ¢lenem Ex
Snimaé nizkych dif. tlakl rozsah 0-25, 50, 100Pa,
B s vystupnim signalem 4-20mA, véetn& sady dobéni Ex s 1 74852.50 223,60 7507610 75076.10
Snimaé diferenéniho tlaku (spinag), rozsah 30-300Pg,
12 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, vEetné sady dobérl ks ! B o208 1660,81
Snimagd diferenéniho tlaku {spinac), rozsah 50-500Pa,
2 |bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobéri ks 2 5 195,04 13 390,08
v provedeni do prostiedi Ex
' 1.2,4 |kalibraéni protokel pro analogové &idlo ks 7 1 110,60 7 774,20
1.2.4 |kalibrace smycek ks 7 916,52 6 415,64
Cidla, akénf Eleny pro VZT &.2
Snimac teploty provedeni kanalove, délka 360mm, IP65 + drzak
2 INI1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | | 2 164540/ 223,60 1869,00 373800
Kanalové Eidic teploty a refativni vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH}
Venkovni gidlo teploty a relativni vihkosti, 1x vystup Ni1000, Tx
2 |wystup 0-10V, rozsah tepioty -40...+50°C, ks 1 9218,70 223,60 944230 8 442,30
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Servopohon pro reg. Ventil, 24V AC,
1,2 oviAdani 0-10V ks 1 11 040,70 646,10; 11 686,80 11 686,80
2 [KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks 1 11 001,30 323,10] 11 324,40 11 324,40
2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,90 0,00 264,90 529,80
1,2 |Klapkevy pohon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,80 696,90] 6 346,80 12 693,60
2 |Snimat statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,601 800730 8 007,30
Snimaé nizkych dif. tlakil rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobérli s ks 2 872100 223,60 894460 17 889,20
| odmocfiovacim &lenem
1,2 |kalibraénl protokol pro analogové &idlo ks 2 1110,60 2 221,20
L 1 1.2 [kalibrace smyZek ks 2 916,52 1833,04
Cidla, akéni Eleny pro VZT &.3
Snimaé teploty provedeni kanalové, délka 360mm, 1PE5 + drzak .
2 |NI1000/5000, -30...+200°C, vistupni signé! pasivni odporovy | <5 | 2 1645401 223,601 1869,00 3 IS800
H |
f ‘ Kanalové &idlo teploty a relativni vihkosti,
‘ 2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (piesnost +/-2% RH)
Servopohon pro reg. Ventil, 24V AC, 2
1,2 oviadani 0-10V ks 1 11 040,70 646,10 11 686,80 11 686,80
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: . .| Rozdil | j.dodavka| j.montaz | Jed.cena Cena celkem
Nazev a charakteristika M.j. die ZL DPS DPS D+M DPS DPS
KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/QF 24V, glykal max 50% ks 1 11 001,30 323,10[ 11 324,40 11-324,40
Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,90 0,00 264,80 529,80
Klapkovy pohon 10Nm ON/QFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,90| 6 346,80 12 693,60
Snimaé statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60 8 007.30 8 007,30
Snimac nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
‘ s vystupnim signaiem 0-10V, véetné sady dobéri s ks 2 8 721,00 223,601 894460 17 888,20
| odmochovacim Elenem
Cidla, akéni Eleny pro VZT &.4 ]
Snimat teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + drzak
2 INi000/5000, -30...+200°C, vistupni signal pasivni odporovy | K| 2 | 164540 22360 186900 e
Kanalové Cidlo teploty a relativnl vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Venkovn[ Zidlo teploty a relativni vihkosti, 1x vystup Ni1000,1x
2 |vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9 218,70 223,60 944230 9 442,30
rozsah r.v. 0...100% (piesnost +/-2% RH)
1,2 {Servopohon pro reg. Ventil, 24V AC, ks| 1 | 11040700  646,10{ 11686.80 11 686,80
oviadani 0-10V
2 KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks 1 11 001,30 323,10] 11 324,40 11 324,40
2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,90 3,00 264,90 529,80
1.2 |Klapkovy pochon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,90 6 346,80 12 693,60
2 |Snima& statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60 8007,30 8 007,30
Snimag nizkych dif. tlaki rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, vEetné sady dobérl s ks 2 8 721,00 223,60) 894460 17 889,20
odmocfiovacim Glenem
Snima¢ diferenéniho tlaku (spinac), rozsah 50-500Pa,
"2 |hezpotencialovy prepinaci kontakt, vetné sady dobérd ks el 166081 832162
1,2 |kalibraéni protokol pro analogové &idlo ks 1 1 110,60 1 110,60
1,2 Ealibrace smycéek ks 1 916,52, 916,52
Cidla, ak&ni &leny pro VZT £.5
Snimag teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + drzak | . - . . '
? |NI1000/5000, -30...+200°C, vystupni signdl pasivni odporovy | <* | 2 Felo:e0)  E2sial 1 860,00 = fSe:0
Kanalové &idlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% {presnost +/-2% RH)
1,2 [Servopohon pro reg. Ventil, 24V AC, ks| 1 | 1104070 646,10 11 686,80 11 686,80
ovladani 0-10V
2 |KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks | 1 11 001,30 323,10] 11 324,40 11 324,40
2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,90 0,00 264,20 529,80
1,2 [Klapkovy pochon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,80 6 346,80 12 693,60
Snimaé nizkych dif. tlakld rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signdlem 0-10V, véetné sady dobérir s ks 2 8 721,00 223,60 8944,60 17 889,20
odmocriovacim Elenem
Cidla, akéni Eleny pro VZT .11
Snimac teploty provedeni kanalové, délka 380mm, IP85 + drzak
2 Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupn signél pasiviii odporovy | K¢ | 1 et | HIEER00
1,2 [Kiapkovy pchon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 696,90 8 001,70 16 003,40
Cidla, akéni &leny pro VZT £.12
Snimaé teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP85 + drzak
2 IN1000/5000, -30...+200°C, vystupni signdl pasivni odporovy | K5 | 2 1645400 22360 1869,00 3738,00
1,2 |Kiapkovy pohon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,80 696,20, 6 346,80 12 683,60
1,2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 5 313,80 696,90 6010,70 6 010,70
Snimad nizkych dif. tlak( rozsah 0-250, 500, 1250Pz,
2 {s vystupnim signalem 0-10V, vEetné& sady dobér s ks 1 8 721,00 223,60 8944860 8 944,60
odmociiovacim clenem
Snimat diferenéniho tiaku (spina&), rozsah 50-500Pa,
12 bezpotencialovy piepinaci kontakt, véetné sady dobérd i ! 1660,81 1660,81
L Cidla, ak&ni &leny pro VZT £.13
| Snimag teploty provedeni kandlové, détka 360mm, IP65 + dr¥dk
2 INI1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | S| 2 TRl s 15800 S7ER00
1.2 [Kilapkovy pohon 10Nm ON/QFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 648,90 696,90 6 346,80 12 683,60
| 1.2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 -5 313,80 696,90 6010,70 6 010,70
| | Snimac nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
‘ | 2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobé&rii s ks 1 8 721,00 223,60 8944,60 8 944,60
\ i odmochiovacim Slenem
— Cidla, akéni &leny pro VZT £.21 -
| ! Snimadé teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + driak
| f 2 INi1000/5000, -30...+200°C, wstupni signal pasivni odporovy | | 2 1645.40 22360 1869,00 373800
|
Nazev akee: Védeckotechnicky park 4MEDI-CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA  Strana: 2z 10



s
Divod . . . | Rozdil |j.dodavka| jmontaZz | Jed.cena [ Cena celkem
{:: Zmény Nézev a charakteristika M.j. dle ZL DPS DPS D+M DPS DPS
2  |Prosotrovy ovladag Eidlo tepioty, potenciometr, tladitko, led ks 1 6 104,50 223,60 632810 6 328,10
!' ! i Venkovni &idlo teploty a retativni vthkosti, 1x vystup Ni1000,1x
| {2 |vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9 218,70 223,601 944230 9442,30
L § rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
| s 1,2 [Seopohon proreg. Ventll, 24v AC, ks | 1 1104070 646,10 11 686,80 11 686,80
‘ i ovladani 0-10V
| 2 KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks 1 11.001,30 323,10 11 324,40 11 324,40
| 2  [Sroubeni ke KK DN15 ks 2 41,30 223,60 264,90 528,80
1,2 |Klapkovy pohon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,90 6 346,80 12 693,60
Snima¢ nizkych dif. tlakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 Is vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobérl s ks 2 8721,00 223.60| 894460 17 889,20
odmocfiovacim &lenem .
2 |&idia, akéni Eleny pro VZT £.21A
[ Snimat teploty provedeni kanilové, délka 360mm, IP65 + drzdk
2 INI1000/5000, -30...+200°C, vystupni signd! pasivni odporovy | S | 2 164540 22360 1869,00 S VB0
Kanélové &idlo teploty a relativni vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 6 6 326,49 37 958,94
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Venkovni &idlo teploty a relativni vihkosti, 1x vystup Ni1000,1x
2 |vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9218,70 223,60 9442,30 8 442,30
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
2 iKlapkovy pohon 10Nm ON/GFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,80 6 346,80 12 693,60
2  |Klapkovy pochon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 5 313,80 696,90) 6 010,70 6 010,70
ProtnzémrazP\'iy termostat, -5..+15°C, pfepinaci beznapétovy ks 1 2 648,22 2 648,22
i kontakt, kapilara 3m
Lo Pﬁlginfe cidlo teploty Ni1000, -30...+130°C, vystupni signal ks 1 104863 1048,63
pasivni odporovy -
Snimaé nizkych dif. tlakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 [s vystupnim signalem 0-10V, véetné& sady dobérl s ks 2 8 721,00 223,60 8944,60 17 889,20
odmocfiovacim Elenem
Snimact diferenéniho tlaku (spinad), rozsah 30-300Pa, ;
2 bezpotencialovy pfepinaci kontakt, véetné sady dobérd s 9 41560,81 81304105
Snimaé diferenéniho tlaku (spinag), rozsah 50-500Pa,
G bezpotencidlovy pfepinaci kontakt, vietné sady dobérd ks . et 4 982,43
2__|rozvody referenéniho "nuiového tlaku" pro &idla tlaku m 20 _._253.39 5 067,80
2 |kalibraéni protokol pro analogové &idlo ks 12 1 110,60 13 327,20
2 |kalibrace smycek ks 12 916,52 10 998,24
Cidla, ak&ni &leny pro VZT &.22
Snimat teploty provedeni kandlové, délka 360mm, (P65 + drzdk
2 |Ni1000/5000, -30... +200°C, vystupni signdl pasivni adporovy | K5 | 2 1638408 2e5,00° 1 662,00 e
| Kandlové &idlo teploty a relativni vihkosti,
2 [2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% {(pfesnost +/-2% RH) |
1,2 {Sevopohon pro reg. Ventll, 24V AC, ks| 1 1104070  646,10| 11 686,80 11 686,80
| ovladani 0-10V
| 2 [KKDN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks 1 11 061,30 323,101 11 324,40 11 324,40
2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,90 0,00 264,90 529,80
1.2 |Klapkovy pohon 10Nm ON/QFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,90| 6 346,80 12 693,60
Snima& nizkych dif. tlak(l rozsah 0-250, 500, 1250P3,
2 |[s vystupnim signdiem 0-10V, véetné sady dobéri s ks 2 8721,00 223.60] 894460 17 889,20
odmocfiovacim &lenem
Cidla, akéni &leny pro VZT &.23
Snimac teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + drZak
2 |Ni1000/5000, -30..+200°C, vystupn signal pasivni odporovy | *5| 3 10048 &2y 180300 SIE0r 0
Venkovni €idlo teploty a relativnl vihkosti, 1x vystup Ni1000,1x
2 |vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9218,70 223,60 944230 9 442,30
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
1.2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 696,90 8001,70 16 063,40
1.2 |Klapkovy pohon 4Nm ON/OFF, 24V AC/DC, hav. funkce ks 2 5 561,70 696,90/ 6 258,60 12 517,20
1,2 [Klapkovy pohon 5Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 4 3 974,50 696,90 4671,40 18 685,60
4 [Snimaé statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60 8007,30 8 007,30
‘ Snimaé nizkych dif. tlakii rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
| 2 |s vystupnim signélem 0-10V, vietné sady dobér( s ks 2 8721,00 223,60 894460 17 889,20
odmochiovacim Elenem
Snimaé nizkych dif. tfakl rozsah 0-25, 50, 100Pa,
| s vystupnim iignéiem 0-10V, vietné sady dobérii ks ! 8 306,60 8 306.60
| Snimac nizkych dif. tlakd rozsah -50-1500Pa,
| 2 s vystupnim iignélem 0-10V, vietné sady dob&r ks 1 S 72100 223,60,  8944,60 8 944,60
2,4 |kalibra&ni protokol pro analogové gidio ks 3 1 110,60 3 331,80
2,4 |kalibrace smy&ek ks 3 916,52 2 749,56
Cidla, akéni Eleny pro VZT &.24
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Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy

poz| DUvod . e .| Rozdil | jdodavka] j.monta% | Jed.cena| Cena celkem
. ‘{fce zmény Nazev a charakteristika M.j. die ZL DPS DPS D+M DPS DPS
| Snimac teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + drzak
2 |Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | K5 | 2 1ESE]) IEeS00| (a0l SHSC00
1 Kanélové Zidlo teploty a relativni vihkosti,
| I 2 [2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
| rozsah r.v. 0...100% {pfesnost +/-2% RH)
! 1,2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 686,80/ 8001,70 16 003,40
| 1,2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 5 313,80 606,80 6010,70 6 010,70
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.26
Snimad teploty provedeni kandlové, délka 360mm, IP65 + drzak
| 2 |Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | <& | 2 1645400 22360 188900 3738,00
Venkovnl &idlo teploty a relativnl vihkosti, 1x vystup Ni1000,1x
2 |vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9 218,70 223,60 944230 9 442,30
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Kandélové &idlo feploty a relativni vihkosti,
2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH})
1,2 |Servopohon pro reg. Ventl, 24V AC, ks| 1 1104070  646,10| 11686,80 11 686,80
oviddani 0-10V i
2  |KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, giykol max 50% ks 1 11 001,30 323,10] 11 324,40 11 324,40
; 2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,90 0,00 264,90 529,80
| 1,2 |Klapkovy pohon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 606,90 6 346,80 12 693,60
i 2 |Snimac statického tlaku 0-10V ks | 1 7 783,70 223,60 800730 8 007,30
| Snimaé nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signdlem 0-10V, vietn# sady dobérii s ks 2 8 721,00 223,60 8944,60 17 889,20
odmociiovacim &lenem
1,2 |kalibraéni protokol pro analogové &idlo ks | 2 1 110,60 2221,20
| 1.2 [kalibrace smy&ek ks 2 916,52 1833,04
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.26 :
Snimac teploty provedeni kanédlové, délka 360mm, IP65 + drZzak
2 |Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | < | 2 R 3738,00
Kanalové Eidio teploty a relativni vihkosti,
2  |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 G 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH) =
Servopohon pro reg. Ventil, 24V AC,
1,2 ovladani 0-10V ks 1 11 040,70 646,10| 11 686,80 11 686,80
2 IKK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks 1 11 001,30 323,10; 11 324,40 11 324,40
2 ISroubeni ke KK DN15 ks [ 2 264,90 0,00 264,90 529,80
1,2 [Klapkovy pohon 10Nm ON/QOFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,90} 6 346,80 12 693,60
2 i8nimag statického tlaku C-10V ks 1 7 783,70 223,60 8007,30 8 007,30
Snimadé nizkych dif. tlak(l rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signaiem 0-10V, vEetné sady dob&rd s ks 2 8 721,00 223,601 894460 17 889,20
odmochiovacim Elenem
2  |kalibraéni protokel pro analogové éidlo ks 1 1 110,60 1 110,60
2 |kalibrace smygek ks 1 916,52 916,52
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.27 - - -
Snimac tepioty provedeni kanalové, délka 360mm, P65 + drZak
2 Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy ks 2 116450 223,60/ 1iE68,00 Si738:00
Venkovni cidlo teploty a relativni vihkost, 1x vystup Ni1000,1x
2 |vystup D-10V, rozsah tepioty -40...+50°C, ks 1 8218,70 223,60 944230 9 442,30
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Kanalové cidio teploty a relativni vihkosti,
2 {2x vystup 0-10V, rozsah teploty D...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% {pFesnost +/-2% RH)
1,2 [Servopohon proreg. Ventil, 24V AC, ks | 1 11040,70| 646,10 11686,80 11 686,80
! ovladani 0-10V
i 2 |KKDN15 Kvs 0,63 s pochonem ON/QF 24V, glykol max 50% ks 1 11 001,30 323,10 11 324,40 11 324,40
2 |8roubeni ke KK DN15 ks 2 264,80 0.00 264,90 529,80
1,2 |Klapkovy pohon 10Nm ON/QFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,80 696.90{ 6 346,80 12 693,60
| i 2 |Snimat statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60 8 007,30 8 007,30
I Snimag nizkych dif. tlakii rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
f ! 2 |svystupnim signalem 0-10V, vEetné sady dobérll s ks 2 8721,00 223,60| 8944.60 17 889,20
| admochovacim &lenem
| i 1,2 |kalibraéni protokol pro analogové Cidlo ks 2 1 110,60 2221,20
|| 1,2 |kalibrace smyéek ks 2 916,52 1 833,04
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.28
‘ 2 Snimaé teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IPE5 + drzdk ks 2 1 645,40 223.60| 1869,00 373800
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oz Diivod . .| Rozdil |j.dodavka| jmontiZ | Jed.cena| Cena celkem
:’-' | zmeny N&zev a charakteristika M.J. dle 7L DPS bps | D+ OPS -

Venkovni Eidlo teploty a relativni vihkostl, 1x vystup Ni1000,1x .
vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9 218,70 223,60 9442,30 9 442 30
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 696,90 8001,70 16 003,40
Klapkovy pohon 4Nm ON/OFF, 24V AC/DC,hav. funkce ks 1 5 561,70 696,90 6 258,60 6 258,60
Klapkovy pohon SNm QON/OFF, 3 bod, 24V AC/DC ks 2 3 042,90 696,90 3 739,80 7 479,60
Klapkovy pohon SNm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 3 974,50 696,90 4671,40 4 671,40
Snimad statického tiaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60 8007,30 8 007,30
Snimaé nizkych dif. tlak rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
s vystupnim signalem 0-10V, véetn& sady dobér( s ks 2 8721,00 223,60 8944,60 17 889,20
odmocfiovacim ¢lenem
Snimaé nizkych dif. tlakd rozsah -50-1500Pa,

Lol 2 s yystupnim signdlem 0-10V, véainé sady dobérl . : 8 72500 225,50 Si9d500 4 2400

i 1,2,4 |kalibracni protokol pro analogové gidlo ks 1 1110,60 1 110,60
1,2,4 |kalibrace smy&ek ks 1 916,52 916,52

Cidla, akéni ieny pro VZT &£.28 e ]
Snimadé teploty provedeni kanalové, délka 360mm, P65 + drzak
2 INi1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | ** | ° 164540 223601 1869.00 5 607,00
Kanalové &idlo teploty a relativnl vihkosti,
2  |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
1,2 |Klapkovy pchon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 696,20| 8 001,70 16 003,40
1,2 |Kiapkovy pochon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 5 313,80 696,90 6 010,70 6 010,70
1,2 |Kiapkovy pohon 4Nm ON/OFF, 24V AC/DC,hav. funkce ks 1 5 561,70 696,90 6 258,60 6 258,60
1,2 |Klapkovy pohon 5Nm ON/OFF, 3 bod, 24V AC/DC ks 1 3042,90 696,90 3 739,80 3 739,80
1,2 [Klapkovy pochon SNm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 3974,50 696,20 4 671,40 4 671,40
4  |Snimaé statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60 800730 8 007,30
Snimaé& nizkych dif. tlakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, vEetné sady dobéri s ks 2 8721,00 223,60 894460 17 889,20
odmochiovacim Elenem
Snimaé nizkych dif. tlakl rozsah 0-25, 50, 100Pa,
12 |s vystupnim signalem 0-10V, vEetna sady dobsri ks IS Jeindicy 24 919,80
| Snimaé diferenéniho tlaku (spinac), rozsah 30-300Pa,

3 bezpotencidlovy prepinaci kontakt, vietné sady dobérl ks ! TR0EH 1660:8i
1,2,4 |kalibraéni protokol pro analogové &idlo ks [ 3 1.110,60 3 331,80
1,2,4 |kalibrace smycek ks 3 916,52 2 749,56

Cidia, ak&ni &leny pro VZT &.30
Shimat teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + drzék
2 Ni1000/5000, -36...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy = 2 165340 223,60 1869.00 3 738,00
Venkovni cidlo teploty a relativni vihkosti, 1x vystup Ni1000, 1x .
2 |vystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9218,70 223,60 944230 9 442 30
rozsah r.v. 0...100% {(pfesnost +/-2% RH) -
1,2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 696,90, 8 001,70 16 003,40
1,2 |Klapkovy pohon 4Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 3 5 561,70 696,90[ 6 258,60 18 775,80
1,2 |Klapkovy pohon SNm ON/OFF, 3 bod, 24V AC/DC ks 2 3042,90 696,90} 3 739,80 7 479,60
4  [Snimaé statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60{ 8 007,30 8 007,30
Snimad nizkych dif. tlakil rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, vietné sady dob&ri s ks 2 8 721,00 223,60| 8 944,60 17 889,20
odmocfiovacim Elenem
Snimadé nizkych dif. tlak rozsah 0-25, 50, 100Pa,
12 s vystupnim signalem 0-10V, véetng sady dobéri ks L 8 306,60 8 306,60
Snimac nizkych dif. tlakd rozsah -50-1500Pa,
s vystupnim signélem 0-10V, véetn& sady dobérl ks’ BR2O) a0l DEEGER i
.24 |kalibraént protokol pro analogové Eidlo ks 4 1110,60 4 442,40
2,4 |kalibrace smycek ks 4 916,52 3 666,08
Cidla, akéni &leny pro VZT £.32
Snimat teploty proveden( kanalové, délka 360mm, IP65 + drzdk
2 |Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupni signél pasivni odporovy | ¥ | 2 164540 22360 1869.00 373800

: Prostorové &idlo teploty a relativni vihkosti,

: 2,5 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 4 7 159,88 28 638,52

i rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH) -

1,2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 696,90 8 001,70 16 003,40
1,2 |Klapkovy pohon 4Nm ON/OFF, 24V AC/DC,hav. funkce ks 5 5 561,70 696,901 6 258,60 31 293,00
2 [Snimag statického tlaku 0-10V ks 1 7 783,70 223,60] 8007,30 8 007,30
Snimag nizkych dif. tlakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 s vystupnim signalem 0-10V, v&etné sady dobér( s ks 2 8 721,00 223,60 8 944,60 17 889,20
odmocfiovacim &lenem
1,2,5 |kalibragni protokol pro analogové Eidlo ks 3 1 110,60 3 331,80
1 1,2,5 |kalibrace smycek _ | ks 3 916,52 2 749,56
Cidla, ak&ni Eleny pro VZT &.33 -
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g . .| Rozdil |j.dodavka| j.montaz | Jed.cena | Cena celkem
Nézev a charakteristika M.j. dle ZL DPS DPS D+M DPS DPS
Snimac teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + drzak
Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupnf signal pasivni odporovy | *S| 3 168548 2580 1 8683,00 5 607,00
Kanalové Cidio teploty a relativni vihkosti,
! 2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
! rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH)
! 1,2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 7 304,80 696,90, 8 001,70 16 003,40
5 Snimac nizkych dif. tlakil rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
| © 2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dob&rd s ks 2 8 721,00 223,60 8944,60 17 889,20
? odmocfiovacim &lenem
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.35
Snimaé teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IP65 + drzak
2 INi1000/5000, -30...+200°C, vystupni signdl pasivni odporovy | <5 | 2 164540 22360 1869,00 S VEE00
Venkovn( &idlo teploty a relativni vihkosti, 1x vystup Ni1000,1x
2 jvystup 0-10V, rozsah teploty -40...+50°C, ks 1 9 218,70 223,60 944230 9 442 30
rozsah r.v. 0...100% (piesnost +/-2% RH)
Kanalové idie teploty a relativni vihkosti,
.2 |2x vystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
! rozsah r.v. 0...100% (pfesnost +/-2% RH) .
1,2 |Servopohon pro reg. Ventl, 24V AC, ks| 1 | 1104070 646,10 11686,80 11 686,80
ovladani 0-10V
2 [KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, glykol max 50% ks 1 11 001,30 323,10 11 324,40 11 324,40
2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,90 0,00 264,80 528,80
1,2 |[Klapkovy pohon 10Nm ON/QFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 648,90 696,90 6 346,80 12 693,60
Snimad nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
| 2 | vystupnim signélem 0-10V, vietné sady dobérd s ks 2 8 721,00 223,60 8944,60 17 889,20
| odmociiovacim Elenem o
| 1,2 |kalibraéni protokol pro analogové Gidlo ks 1 1 110,60 1 110,60
1,2 |kalibrace smyc&ek ks 1 916,52 916,52
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.36
Snimad teploty provedeni kanalové, delka 360mm, IP65 + drzak . -
2 INi1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | K5 2 164540 223,60 1869,00 373800
Kanalové tidlo teploty a relativni vihkosti,
2 {2xvystup 0-10V, rozsah teploty 0...+50°C, ks 1 6 326,49 6 326,49
rozsah r.v. 0...100% (presnost +/-2% RH}
4,3 [SENCPoleIpEIEg. VentiEiine, ks 1 11 040,70 646,10/ 11 686,80 11 686,80
oviadani 0-10V
2 [KK DN15 Kvs 0,63 s pohonem ON/OF 24V, giykol max 50% ks| 1 11 001,30 323,10 11 324,40 11 324,40
2 |Sroubeni ke KK DN15 ks 2 264,80 0,00 264,90 529,80
1,2 |Klapkovy pohon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,90 6 346,80 12 693,60
Snimaé nizkych dif. tlakl rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 s vystupnim signalem 0-10V, v&etné sady dobérl s ks 2 8 721,00 223,60 8 944,60 17 889,20
odmociiovacim &lenem
Cidla, akéni £leny pro VZT &.41
i Prostorové &idlo teploty Ni1000,
! 2 ].0...+50°C, vystupni signal pasivni odporovy ks | I 2 056,26 2056,26
i 5 |Klapkovy pohon 4Nm ON/OFF, 24V AC/DC,hav. funkce ks 1 5 561,70 696,80 6 258,60 6 258,60
5 |Ovladac 0-l hiib v piastové krabici ks 1 1 014,30 696,901 1711,20 1711,20
Cidla, akéni &leny pro VZT &.42
2 Prostorm:é c';idllo tepith)_r Ni_‘l OOD,. ' . ks 1 2 056,26 2 056,26
-0...+50°C, vystupni signal pasivni odporovy
Cidla, ak&ni &leny pro VZT £.43
1,2 {Klapkovy pohon 4Nm 0-10V, 24V AC/DC,hav. funkce ks 2 6 705,60 696,901 7 402,50 14 805,00
1,2 iKlapkovy pchon SNm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 3 974,50 696,90] 4671,40 4 671,40
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.45
1,2 |Klapkovy pchon 4Nm 0-10V, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 6 705,60 696,90) 7 402,50 14 805,00
1,2 |Klapkovy pohon SNm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 3874,50 696,90 4671,40 4 671,40
Cidla, akéni Eleny pro VZT .46 _ '
i 1,2 |Kiapkovy pohon 4Nm ON/OQFF, 24V AC/DC,hav. funkce ks 3 5 561,70 696,90 6 258,60 18 775,80
Cidla, akéni Eleny pro VZT £.47
| ! 1,2 |Klapkovy pohon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,90 696,80 6 346,80 12 693,60(.
Cidla, akéni &leny pro VZT &.51 -]
|
1 Snimaé teploty provedeni kandlové, délka 360mm, IP65 + drzdk
P Ni1000/5080, 30...+200°C, vystupni signdl pasivnl odporovy | <5 | 2 Teasainl - 2eS60] - 1 803:00 3 78500
| | 1,2 [Klapkovy pohon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce ks 2 5 649,20 696,90 6 346,80 12 693,60
| | 1,2 |Kiapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 1 5 313,80 696.90] 6010,70 6 010,70
Snimac nizkych dif. tlakd rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, véetné sady dobé&rli s ks 1 8721,00 223,60 894460 8 944,60
edmocriovacim &lenem 1
Cldla, akéni Eleny pro VZT &.52
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ipoz| Divvod . . .| Rozdil |j.doddvka ]| jmonta% | Jed.cena | Cena celkem
ice |zmény Nazev a charakteristika M.j. die ZL DPS DPS D+M DPS DPS
f f ‘ Prostorové &idlo teploty Ni1000,
| | | 2 -0...+50°C, vystupni signal pasivni odporovy = L B0 205820
I |
f i Snimaé teploty provedeni kanalové, délka 360mm, IPE5 + drzak
f |2 |NI1000/5000, -30...+200°C, wstupn signal pasivni odporovy | K€ | 3 164540 22360 1869,00 8 607,00
| | Pfilozné &idlo teploty Ni1000, -30...+130°C, vystupni signal
| 2 s ks 1 1 048,63 1048,63
Cidia, akéni &leny pro VZT &.53 o
} Snimat teploty provedeni kanéalové, délka 360mm, P65 + drzak
' 2 |Ni1000/5000, -30...+200°C, vystupni signal pasivni odporovy | < | 2 1645400 223601 186900 b
1,2 |Klapkovy pochon 10Nm ON/OFF, 24V AC/DC hav. funkce 2 5 649,90 696,90 6 346,80 12 693,60
1,2 |Klapkovy pohon 10Nm 0-10V, 24V AC/DC ks 2 5313,80 696,90| 6 010,70 12 021,40
Snimaé nizkych dif. tlaki rozsah 0-250, 500, 1250Pa,
2 |s vystupnim signalem 0-10V, v&etné sady dob&rii s ks 1 8721,00 223,60 8944,60 8944 60
odmociiovacim ¢lenem
Prostorova signalizace stavu - VZT zaffzen( . -
Signalizagni prostorové navésti
(v Cistitelném provedent pro gisté prostory}
2 pro optickou signalizaci £ervand, Zluta, zelena s viceténovou ks ! 08252 TIRBZsa2
akustickou signalizaci.
Expanzni systém glykolu 1, 4, 5 NP
2 |Plovakovy spinac kabel 5m ks 10 154590 223,601 176950 17 695,00
2 |Zavaii ks 10 334,30 28,20 362,50 3 625,00
2 |Prechodova krabice vé. Svorek IP54 ks 4 244 20 223,60 457,80 1871.20
Modul 16 digitalnich vstupl, max. 30V AC nebo 50V DC,
2 spolena zem, protokol Mod-bus ks 3 13 230,80f 292260 16 153,40 48 460,20
Rizeni Zerpadel rozvodu chladu } R |
Snimat tlaku pro kapaliny plyny 0-6 bar,
2 s vystupnim signalem 0-10V ks 7 10 255,60 323,10] 10578,70 74 050,90
2 [Kalibraéni protokov pro flakové Eidlo ks 7 3 061,60 0,000 3061,60 21 431,20
2 _|Katibrace smy&ek ks | 7 918,52 6 415,64
Modul 8 analogovych vstupll, s volitelnym rozsahem (napéti,
2 adpor, teplota, 4x proudova smyéka) protokol Mod-bus ks ! 16315,00)  2922,60) 19 237,60 19237,60
Ridici systém v rozvadééi MR1.1/1-2
(pro VZT zafizeni €.1) - - i D N
Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktniho modulu MCIO2 ks 1 39778,80] 584530 4562410 45 624,10
4 |Kembinovany modul - 8Al, 8AQ, 8DI, 8DO, protokol Mod-bus ks 2 29 004,80 2 922,60 31927,40 63 854,80
Modul 8 digitélnich vstupd, max. 30V AC nebo 50V DC, spolec¢na
zem, protokol Mod-bus ks 1 8219500 292260[ 1114210 11 142,10
Modul 16 digitalnich vstupli, max. 30V AC nebo 50V DC,
spoledna zem, protokol Mod-bus ks 1 13 230,80 2922,60] 16 153,40 16 153,40
Modul 8 analogovych vstuptl, s valitelnym rozsahem (napétl,
odpor, teplota, 4x proudova smy¢ka) protokel Mod-bus ks 16315,00  2822,60] 19 257,60 38 475,20
4 {Modul 8 analogovych vystupil, 8-10V DC, protokol Mod-bus ks 17 308,70] 2902260 20231,30 60 693,80
I\Rng:rslgomblnovany modul, 16 Al, 8 AD, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 46 93330 8906,90 55 840.20 111 680,40
Procesni stanice 15" LCD dotykovy displej 1024x768, 300 cd/m2,
AMD LX-800 500MHz, 256MB, 3xCOM, Ethermnet, 2xUSB V2.0, ks 1 119390,90] 8 906,90/ 128 297.80 128 297,80
audio, 2xPS/2, 2xCF slot, 12..24 Vss, IP65
Windows XP Embedded
Build OS Windows XP Embedded pro stanice IPC.... Dodava se | ks 1 8997,10| 1391,90| 10 388,00 10 389,00
na karté CF1GB, jeji cenu je nutné pfipodist.
Ridici systém v rozvadé&si MR1.2
{pro VZT zafizeni £.41,42,43,44,45,46,47) L
Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktniho moduiu MCIO2 ks 1 30 778,80 5845,30] 45624,10 45 624,10
Modul 8 digitdinich vstupl, max. 30V AC nebo 50V DC, spoleéna ks 1 8219500 2922600 1114210 11 142,10
zem, protokol Mod-bus
Modul 32 digitalnich vstupl, max. 30V AC nebo 50V DC,
spole&na zem, protokol Mod-bus ks 1 14 260,10 2922,60{ 17 182,70 17 182,70
'I\Qﬂgfal;omblnovany modul, 16 A, 8 AO, 32 DI, 32 DC, Modbus / ks 1 46933.30] 890690 5584020 55 840,20
Ridici systém v rozvadéti MR1.4
{pro VZT zafizeni €.21A)
2 |Sada procesni stanice [PLC510 a kompaktnihe modulu MCIO2 ks 1 39 778,80 584530 4562410 45 624,10
2 I\Rllg:ialéombinovany modul, 16 Al, 8 AQ, 32 Di, 32 DO, Modbus / ks 1 4693330 8906.90 5584020 55 840,20
Modul 8 analogovych vstupl, s volitelnym rozsahem (napéti,
i 2 odpor, teplota, 4x proudova smy&ka) protokol Med-bus ks 1 16315.00)  2922,60) 19237,60 19237,60
Ridici systém v rozvadééi MR4.1/1
{pro VZT zafizeni £.21,22) -
Nazev akce: VEdeckotechnicky park 4AMEDIFCORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA  Strana: 7z 10



jpoz| Divod = L .| Rozdit | j.dodévka| j.montaz | Jed.cena | Cena celkem
f ics | zmény Nazev a charaktensﬂka M.j. die ZL DPS DPS D+M DPS DPS
I Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktnihe modulu MCIO2 ks 1 39778,80( 584530 4562410 45 624,10
i ‘
i ‘ Modul § analogovych vstupd, s volitelnym rozsahem (napéti,

t’ | odpor, teplota, 4x proudova smyéka) protokol Mod-bus ks i 2 1631500 2922,60) 19237.60 38 475,20
; Modul 8 analogovych vystuph, 0-10V DC, protokol Mod-bus ks 1 17 308,70 2 922,60 20231,30 20 231,30
‘ 2 I\Rﬂgﬁaksombmovany modul, 16 Al, 8 AQ, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 4603330 890690 5584020 111 680,40

Ridici systém v rozvadééi MR4.1/2
(pro VZT zafizeni £.23,24)
Sada procesni stanice IPLC510 a kompakiniho modulu MCIO2 ks 1 39 778,80 5 845,30 45624,10 45 624,10
Kombinovany modul - 8Al, 6A0, BDI, 8DQ, protokol Mod-bus ks 1 29004,80( 292260 3192740 31 927,40
Modul 8 analogovych vstupd, s volitelnym rozsahem (napéti,
odpor, teplota, 4x proudova smytka) protokol Mod-bus = U 16315001 2922,60) 1923760 19257.80
Modul“ 1§ digitalnich vstupl, max. 30V AC nebo 50V DC, ks 1 13230.80] 2922.60 16 153,40 16 153,40
spoleéna zem, protokol Mod-bus ol
Modul 8 analogovych vystup(, 0-10V DC, protokol Mod-bus ks 1 17 308,70} 292260 20 231,30 20231,30
2 I\R/[g:laksombmovany modul, 16 Al, 8 AQ, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 46933.30, 8906.90 55840,20 111 680,40
Ridici systém v rozvadéti MR4.1/3
(pro VZT zafizeni £.25,26) -
Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktniho modulu MCIO2 ks 1 39 778,80 5 845,30 45 624,10 45 624,10
Modul 8 analogovych vstupl, s volitelnym rozsahem (napéti, :
odpor, teplota, 4x proudova smytka) protokel Mod-bus = L LS00} 2 922,01 18 257,50 12225060
P gg:lal;omblnovany modul, 16 Al, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 46933.30] 8906,90] 5584020 111 680,40
Ridici systém v rozvadéci MR4.1/4
(pro VZT zafizeni £.27)
Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktniho modulu MCIO2 ks 1 39 778,80 5 845,30 45624,10 45 624,10
;’Igzlaléombmovany modul, 16 Al, 8 AQ, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 4693330] 8906.90 55840,20 111 680.40
! Modul 8 analogovych vstupi, s voliteinym rozsahem (napéti,
! odpor, teplota, 4x proudova smycka) protokol Mod-bus ks ) 16:315,001] 12192280 19:237:60 19237.60
Ridici systém v rozvadééi MR4.2/1
{pro VZT zafizeni €.28,29,32) . |
Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktniho modulu MCIO2 ks 1 39778,80] 584530 4562410 45 624,10
Meodul 32 digitainich vstupi, max. 30V AC naba 50V DC, .
spolené zem, protokol Mod-bus ks 2 14 260,10 2 922,600 17 182,70 34 365,40
Modul 8 analogovych vstupl, s voliteinym rozsahem (napét/,
odpor, teplota, 4x proudova smytka) protokol Mod-bus = 1 BEISE0 "  922:00) 14257460 19237.60
Modul 8 analogovych vystupd, 0-10V DC, protokol Mod-bus ks 1 17 308,70 2922.60| 20231,30 20 231,30
I\R/Igﬁal-(sombmovany modul, 16 Al, 8 AQ, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 46 933.30 8 906,90 55 840,20 111 680,40
Ridici systém v rozvadéci MR4.2/2
(pro VZT zafizeni £.30,31,33) o )
Sada procesni stanice IPLC510 a kompakinihe modulu MCIO2 ks 1 3977880 584530 45624,10 45 624,10
Modu[ 1§ digitélnich vstupl, max. 30V AC nebo 50V DC, ks 1 1323080 2922,60 16 153,40 16 153 40
spole€na zem, protokol Med-bus o
Modul 8 analogovych vstupl, s volitelnym rozsahem (napét/,
odpor, teplota, 4x proudova smy&ka) protokol Mod-bus ks ! 16315001 2 922,60| 19 237,60 S123750
Modul 8 analogovych vystupl, 0-10V DC, protokel Mod-bus ks 1 17 308,70| 2922.60] 20 231,30 20 231,30
P'\Rflgzlsiécmbmovany modul, 16 Al, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 4693330 890690 55840,20] 111 680,40
Ridici systém v rozvadé¢i MR4.2/3
{pro VZT zafizeni £.35,36)
Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktniho modulu MCIO2 ks 1 39778,80( 584530 45624,10 45 624,10
Modul_ 1§ digitélnich vstupd, max. 30V AC nebo 50V DC, ks 1 13230,80| 2922.60 16 153,40 16 153,40
spole&na zem, protokol Mod-bus
Modul 8 analogovych vstupl, s volitelnym rozsahem (napéti,
odper, teplota, 4x proudova smyé&ka) protokel Mod-bus ks ! 16315000 2922,60) 19237.60 19237,60
| Modul 8 analogovych vystupl, 0-10V DC, protokol Mod-bus ks 1 17 308,70] 2922,60| 20231,30 20 231,30
! r\R/I;fal;ombmovany modul, 16 Al, 8 AQ, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 4693330] 890690 5584020 111 680,40
) Ridici systém v rozvadsei MR5.1
{pro VZT zafizeni €.2,3,12)
Sada procesni stanice |PLC510 a kompaktnihe modulu MCIO2 ks 1 3977880 584530 458624,10 45 624,10
Modul 8 analogovych vstup(, s volitelnym rozsahem (napéti, ks 1 16 315,00 2922,60| 19237.60 19 237,60

odpor, teplota, 4x proudova smy&ka) protokol Mod-bus
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poz| Divod L . .| Rozdil |j.doddvka| j.montiZ | Jed.cena| Cena celkem
A ice |zmany Nazev a charakteristika M.). dle ZL DPS DPS D+M DPS DPS
ﬁ Modul 16 digitalnich vstupd, max. 30V AC nebo 50V DC,
1- spolena zem, protolol Mod-bus ks 1 13230,80] 292260| 16 153,40 16 153,40
(‘r . - -
P I\Rng:lalgomb:novany modul, 16 Al, 8 AQ, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 5 4693330, 8906,90| 55 840,20 111 680,40
’ Ridici systém v rozvada&i MR5.2 '
. {pro VZT zafizeni £.3, 4, 13)
Sada procesni stanice iPLC510 a kompaktniho modulu MCI02 ks 1 30 778,80 5845,30[ 45624,10 45 624,10
. Modul_ 3? digitdlnich vstupl, max. 30V AC nebo 50V DC, ks 1 14260.10] 2922.60 17 182,70 17 182,70
] spoleéna zem, protokol Mod-bus
! Modul 8 analogovych vstupl, s volitelnym rozsahem (napétl,
' odpor, teplota, 4x proudova smytka) protokol Mod-bus = : 16315001 2922,60) 19237,60 19237.60
I\R/Igzlsl;omblnovany modul, 18 Al, 8 AC, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 3 4693330 8906,90| 55840,20 167 520,60
Ridicl systém v rozvadédi MR5.4
{pro VZT zafizeni ¢.51, 52, 53, 54) e e
: Sada procesni stanice IPLC510 a kompaktntho moduiu MCIO2 ks 1 39778,80 584530 4562410 45 624,10
Modu[32 digitalnich vstupl, max. 30V AC nebo 50V DC, ks 1 1426010, 2922.60| 17 182,70 17 182,70
spoieéné zem, protokol Mod-bus
I\R/Igfsksomblnovany modul, 16 AL, 8 AQ, 32 DI, 32 DO, Modbus / ks 2 46933300 8906,90 55840.20 111 680,40
Software fidiciho systému, oZiveni DDC
2,45 |Naprogramovani SW DDC db | 112 754,78 84 535,36
. 2 |Ptiprava SW DDC pro vizualizaci db 83 187,28 15 544,24
2,45 |OZiveni DDC db 112 266,73 29 873,76
Centralni fidici pracovisté MaR .
i PC centraini procovisté je souasti projektu ASR kpl
: Licence SW pro COP pracovigté jsou souéasti ASR kpl
. 2,45 |Tvorba obrazovek pro vizualizaci ks 6 2 270,00 13 620,00
Rozvadéte -
Rozsirfeni napiné rozvadéce MR1.1
pfistrojového vybaveni :pojistkové svorky, svorky, kabeioveé Zlaby,
2,4,5 [propojeni sbérnice napajeni, sbémice komunikadni, vodice, ks 1 108 917,50 15 537,40 124 454,90 124 454,90
kabelové vyvodky, popisy, mustky, revize, kusova skouska, dle
vykresl zapojeni. N R
Kabely, kabelové konstrukce )
2,3 |Kabel J-E(St}H1x2x0,8 m 4160 32,00 22,50 54,50 226 720,00
| 24,5 |Kabel JYTY 4x1 J-Y{(5t)2x2x0,8 m [ 4560 31,78 144 916,80
2,5 [Kabel JYTY 7x1 J-Y(51)4x2x0,8 m | 1720 43,13 74 183,60
2 |Kabel BELDEN 8205, UTP m 10 27,24 272,40
2 |Kabel CYKY 2x1,6 m| 3160 12,10 22,50 34,60 109 336,00
2 |Kabel CYKY 12x1,5 m | 4080 64,00 29,00 93,00 379 440,00
2 |popis kabell pomoci popisovacich Stitkl 40x16mm m 35 20,43 715,05
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< . ‘Rozdil |j-dodévka| jmontaZ | Jed.cena | Cena celkem
Nazev a charakteristika M.j. dle 71 DPS DPS D+M DPS DPS

Kabefovy Zlab 62/50 v¢. vika a mont.materilu m 10 - 261,05 2 610,50
Kabelovy Ziab 125/50 v&. vika a mont.materidlu m 50 283,75 14 187,50

2,5 |Elektroinstalaénl zaklapavaci lifta 40x20mm m 190 88,53 16 820,70
2,5 |Elektroinstalacni trubka ohebna D 23mm m 75 563,35 4 001,25

: Revize, zaregulovani, individud!ni zkousky :

5 [Revize zafizeni MaR hod 17 397,25 6 753,25
Zaregulovani systému, individuaini zkousky, zaskoleni obsluhy | hod 20 397.25 35 752,50
Celkem bez DPH 6 678 729,00
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