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SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI STAVBY
CENTRUM SOCIALNICH SLUZEB JESENIK

DODATEK ¢&. 2

Tento Dodatek ¢. 2 ke Smlouva c;'dilo na provedeni stavby ,Centrum socidinich sluzeb Jesenik” {dile
len Dodatek) je uzavien v souladu s ust. § 1901 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb. ob&anského zakoniku
(dale jen OZ}, za pouZiti ust. § 2586 a nasl. 0QZ, mezi témito smluvnimi stranami:

€1,

SMLUVNI STRANY
OBJEDNATEL:
Nazev: Mésto lesenik .
Se sidlem: Jesenik, Masarykovo ndm. 1/167, PSC: 790 01
i¢: 003 02 724
DIL: CZ 00302724
Jednajici: tng. Adamem Kalousem, starostou mésta

Zéstupce objednatele _

ve vécech technickych: Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik
tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@muies.cz :
Bc. Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje MéU Jesenik
Tel: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

Bankovni spojeni: 86-7692800237/0100

a

ZHOTOVITEL:

Obchodni firma/nazev: RAKORD - R &R, spol. sr.0.

Se sidlem/mistem podnikdni:  Krnov — Pod BezruCovym vrchem, Lidicka 1357/12, PSC 794 01
I 439 60 065

DiC: CZ 43960065

Zastoupen: tng. Vladimirem Rajfem, jednatelem

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., €.4 105247771/0100

e-mail; rakord@rakord.cz

tel: 777720721

adresa pro dorucovéni pisemnosti _ .

na tzemi €R: RAKORD ~ R &R, spol. s r.0., Lidickd 1357/12, 794 01 Krnov

zastupce zhotovitele ve vécech technickych: Pavel Andrle

zapsan v odd. C, vlozka €. 1974, obchodniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé
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PROHLASENI( SMLUVNICH STRAN

Objednatel a shotovitel v otevieném sadévacim fizeni na zadani vyznamné, podlimitni
vefejné zakazky na stavebni prace pod nazvem: ,Centrum socialnich sluZeb Jesenik” -
registraéni Cislo projektu CZ. 1.12/2.2.00/29.01477, postupem podle sakona &. 137/2006 Sb.
o vefejnych zakadzkach dne 14. 10. 2014 uzavreli Smlouvu © dilo €. MI-SML/0277/2014 na
provedeni stavby ,Centrum socialnich sluzeb Jesenik” (déle jen smlouva).

Zhotovitel v pribéhu provadéni predmétu dila dne 09.06.2015 dorucil objednateli postupem
podle &l 19 odst. 5 Smiouvy ,0znadmeni o navrhované zméné subdodavatell” uvedenych
v Ptiloze €. 7 Smiouvy, kterym poZadal objednatele o udéleni souhlas s tim, aby zhotovitel
mohl provést pod syym osobnim vedenim niZe uvedené &asti dila témito novymi
subdodavateli:

Cast dila: Kompletni dodavka, montaz a povrchovéd uprava vytahu dle projektové
dokumentace {montaz dopravnich zafizeni a vah — vytahy) — zhotovitel poZadal o udéleni
souhlasu se zménou subdodavatele tak, se dosavadni subdodavatel KONE, a.5., 5€ sidlem
Evropské 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, \&: 001 76842, bude nahrazen novym
subdodavatelem - VYTAHY OSTRAVA spol. s 1.0, 5€ sidiem Teslova 873/2, Pfivoz, 702 00
Ostrava, IC: 439 65 865, ktery pod osobnim vedenim shotovitele, v souladu s Projektovou
dokumentaci {viz Pfiloha £ 1 Smiouvy), v rozsahu stanoveném v polozkovém vykazu vymer
{viz Pfiloha ¢ 2a Smiouvy) 8 v polojkovém rozpoftu (viz Ptiloha ¢ 3 Smiouvy), provede

kompletni dodavku a monta? vytahu specifikovaného v Ptilohach €. 1 a3 Dodatku (MontéZ
dopravnich safizeni a vah — vytahy, viz Dil M33, poloZka €. 302, M33-01).

Cast dila: Kompletni dodavka a montadZ rolet, okennich markyz a stinici techniky dle
projektové dokumentace (Konstrukce zameinické) - shotovitel poZédal o udéleni souhlasu
se zménou subdodavatele tak, ze dosavadni subdodavatel 15 konsorcium S.r.o., se sidlem
Viesinska 128/40, poruba, 708 00 Ostrava, & 278 07 100, bude nahrazen novym
subdodavateiem - HELLA stinici technika s.r.0., se sidlem Praha 4. Tiirkova 828, psC 149 00,
& 629 07298, ktery pod osobnim vedenim shotovitele, V souladu s Projektovou
dokumentaci {viz Pfiloha ¢. 1 Smiouvy), v rozsahu stanoveném Vv polokovém vykazu vymér
{viz Pfiloha £ 2a Smiouvy) a v PoloZkovém rozpoftu (viz PFiloha €. 3 smiouvy), provede
kompletni dodavku a montaZ Rolet, okennich markyz a stinici techniky specifikované
v Pilohach & 4 aZ © Dodatku (Konstrukce sametnické, viz Dil 767, polozka & 253, 767 —

7.2.09 a 254, 767-2.2.10).

Cast dila: Kompletni dodévka a monta? kuchyfské linky, interiérové skiiné, stoly -
zhotovitel poZadal o udéleni souhlasu s€ zmeénou subdodavatele tak, Ze dosavadni
cubdodavatele VANICEK VYBAVEN{ 3KOL, se sidlem Jaselskd 31 (Méstské sady), 746 01
Opava, i&: 106 25 569, bude nahrazen novym subdodavatelem - TEMID stavby s.r.o., sé
sidlem Bruntalska 1214/28, Pod Bezrufovym vrchem, 794 01 Krnov, 1&: 036 35 252, ktery
pod osobnim vedenim zhotovitele, v couladu s Projektovou dokumentaci (viz piiloha ¢&. 1
Smlouvy), v rozsahu stanoveném v polozkovém vykazu vymér (viz piiloha €. 22 Smlouvy) @
v Polozkovém rozpottu (viz PFiloha ¢. 3 Smiouvy), provede kompletni dodavku a montaz
interiérovych vyrobkd, jejichz druh, technicka specifikace, zpusob provedeni a potet kusl je
obsaien v PFiloze €. 7 Dodatku.
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Ulelem uzavieni tohoto Dodatku je udéleni souhlasu objednatele se zménou nékterych
subdodavateld (poddodavatell) specifikovanych v EL 1. odst. 2 Smlouvy a &l IV. Dodatku a
v diisiedku této zmény v osobach nékterych subdedavatelll, udéleni souhlasu s nahrazenim
nékterych vyrobkt blize specifikovanych v &l /1 a /2 Dodatku, které mé&l zhotovitel
opatfit a zabudovat do pfedmétu dila prostfednictvim pivodnich subdodavatell zhotovitele
uvedenych v ¢l H. odst. 2 Dodatku, jinymi vyrobky stejného druhu, jejichi technické,
vykonové, funkéni a jiné parametry, zplsob provedeni, vlastnosti a jakost se shoduji
s Projektovou dokumentaci (viz Pfiloha €. 1 Smlouvy), které zhotovitel apatfi a zabuduje do
pfedmétu dila prostfednictvim subdodavatell, s jejich zménou objednatel udéluje souhlas
ve smyslu 1. IV. Dodatku. Smluvni strany prohlaiuji, Ze nahrazeni pdvodnich vyrobki, které
mély byt opatfeny prostfednictvim pavodnich subdodavatell, vyrobky stejného druhu,
jejich? technické, vykonové, funkéni a jiné parametry, zplsob provedeni, vlastnosti a jakost
se shoduji s Projektovou dokumentaci (viz Pfiloha €. 1), nema za nasledek ani zménu celkové
ceny dila, ani zménu v projektu.

Partner pro vas rozvoj

in./1
ZMENA VYTAHU

Smluvni strany sjednaly, Ze zhotovitel k Fadnému provedent pfedmétu dila specifikovaného
ve Smlouvé, bez zmény celkové ceny dila obsaZené vl 8 odst. 1 Smlouvy, opatfi pod
poloZkou & 302, M33 - 001, Dl M 33 MontdZ dopravnich zafizeni a vah — vytahy PoloZkového
vykazu vymér a PoloZkového rozpodtu (viz Pfiloba & 2b a &, 3 Smlouvy)

a) bezstrojovnovy laZkovy, neevakualni vytah LTAB 1600/1, vyr.l. 8007/15, tvofeny
osvétlenou nerezovou kahinou pro 20 osch, s ovladacim panelem, s madlem, zrcadlem,
nerezovym vstupnim pontdlem, oboustrannymi teleskopickymi dvefmi, elektrickym
trakénim, bezpfevodovym a frekvencnim pohonem pro plynuly rozbéh a dojezd vytahu,
fidici jednotkou, jejif funkcionality jsou specifikovany v Pfiloze €. 1 a {. 2 Dodatkuy,
ukazatelem polohy a sméru jizdy vytahu, bezdrdtovym dorozumivacim zafizenim,
vytahovou 3achtou s tfemi nastupidti:

- nosnost vytahu: 1 600 kg

- rychlost pohybu vytahu: 1m/s

- zdvih: 6,35m

- podet stanovi$t/nastupist: 3/3

- typ zafizeni: jednosmérné, shérné

- skupina vytah(: simplex 1 jednotka ve skupiné

- pohon: elektricky trakeni s frekvengnim pohonem pro
plynuly rozbéh a dojezd wvytahu -
bezpfevodovy,

- vyrobce: VYTAHY OSTRAVA spol. s 1. o.

jehoi bliZ8i technickd, vykonova a funkéni specifikace, véetné materidlového a
rozmérového provedeni je obsaZiena v Pfilohdch &. 1 aZ 3 Dodatku a jehoZ kompletni
dodavku, montaZ, povrchovou dpravu a zabudovani do pfedmétu dila specifikovaného
ve Smlouvé, v souladu s Projektovou dokumentaci, v rozsahu PoloZkovych vykazd vymér
(DIl M33, polozka €. 302, M33-001) provede pod csobnim vedenim zhotovitele -
spoleénost VYTAHY OSTRAVA spol. sr. 0., se sidlem Teslova 873/2, Pfivoz, 702 00
Ostrava, IC: 439 65 865, a to bez zmény celkové ceny dila,
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b} nékladniho vytahu pro budovy s narofnym provozem pod vyrobnim oznalenim KONE
TranSys, senergetickym pohonem pod vyrobnim oznafenim KONE EcoDisc, jehoZ
dodévku, montaZ, zabudovani do predmétu dila a povrchovou tipravu dle Projektové
dokumentace méla provést spoletnost KONE Industrial koncern, s.r.0. a CENTRALA
KONE, a.s.

Smluvni strany souhlasné prohladuji, Ze vytah specifikovany v cl. 11./1 odst. 1 pism. a)
Dodatku ve spojeni sPfilohami & 1 az 3 Dodatku se svymi technickymi, vykonovymi,
funkénimi, rozm&rovymi a ostatnimi parametry, materidlovym provedenim, vlastnostmi a
jakosti shoduje s Projektovou dokumentaci, ktera tvofi Pfilohu & 1 Smlouvy, a proto se
smiuvni strany dohodly na tom, Ze pivodné zhotovitelem nabidnuty vytah pod vyrobnim
oznacenim KONE TranSys s pchonem KONE EcoDisc, bude nahrazen vytahem LTAB 1600/1,
vyr.&. 8007/15 vyrobenym spoleénosti VYTAHY OSTRAVA spol. sr. 0. specifikovanym v £l
lI./1 odst. 1 pism. a) Dodatku ve spojeni s Pfilohami C. 1 a3 3 Dodatku, bez zmény celkové
ceny dila sjednané v €l. 8 odst. 1 Smilouvy.

u./2
ZMENA ROLET, OKENNICH MARKYZ A STINiCI TECHNIKY

Smiuvni strany sjednaly, Ze zhotovitel k f4dnému provedeni dila specifikovaného ve Smlouveé,
bez zmény celkové ceny dila obsaiené v l. 8 odst. 1 Smlouvy, opatfi tyto Rolety, okenni
markyzy a stinici techniku:

pod poloZkou & 253, 767-2.2.05, Dil 767 Konstrukce zémeénické, Polozkového vykazu vymér
Polozkového rozpottu (viz Piiloha & 2ba ¢. 3 Smiouvy}: 11 ks okennich markyz latkovych di.
3420 — svislych markyz pod vyrobnim oznadenim HELLA, jejich? blizsi specifikace je
provedena v Piloze ¢. 4 Dodatku, véetnd vestavnych ocelovych pozinkovanych schranek —
systémovych prvkd pro venkovni okenni markyzy, specifikovanych v Pfiloze ¢&. 5 Dodatku,

pod poloZkou ¢. 254 767-2.2.10, Dil 767 Konstrukce zamecnické, PoloZkového vykazu vymér a
Polozkového rozpottu (viz Piloha ¢ 2ba . 3 Smiouvy): 3 ks okennich markyz l&tkovych dl.
2950 - svislych markyz pod vyrobnim oznateném HELLA, jejich? blizsi specifikace je
provedena v Pfiloze . 4 Dodatku, véetn& vestavnych ocelovych pozinkovanych schranek —
systémovych prvkl pro venkovni okenni markyzy, specifikovanych v Pfiloze ¢. 5 Dodatku,

pod poloZkami ¢. 253, 767-2.2.09, Dil 767 a ¢ 254 767-2.2.10, Dil 767 Konstrukce
26metnické, Poloikového vykazu vymér a PoloZkového rozpottu {viz Pfiloha & 2b a &3
Smiouvy}: centraini sluneéni a vétrnou automatiku pod vyrobnim oznacenim Soliris IB
s lokatnimi ovladacimi jednotkami a pahony specifikovanou v Pfiloze €. 6 Dodatku,

jejich? kompletni dodévku, montaZ, zabudovani do pfedmétuy dila a povrchovou Gpravu dle
Projektové dokumentace, v rozsahu poloZkového vykazu vymér (polozky €. 253, 767-2.2.09,
Dil 767 a & 254 767-Z.2.10, Dit 767 Konstrukce 26mecnické) provede pod osobnim vedenim
zhotovitele - spoleénost HELLA stinici technika s.r.0., se sidlem Praha 4. Tirkova 828, psC 149
00, IC: 629 07 298, a to bez zmény celkové ceny dila sjednané v €l. 8 odst. 1 Smlouvy,




Evropsky fond pro regiondini rozvoj

d)

Evropska unie

ROP

Stfedni Morava

Partner pro vas rozvoj

na misto

rolet, okennich markyz a stinici techniky pod vyrobnim oznalenim — svislé clony METRO
200V s motorem RTS, ovlddaéem — Telis 1 Modulis Solirius Pura, vétrnym cidlem Soliris
Senzor RTS Aquatik, dedtovym ¢idlem Ondeis 230 V AC, jejichi kompletni dodavku, montaz,
zabudovéani do pfedmétu dila a povrchovou Gpravu méla provést spolecnost SERVIS CLIMAX
a.s.

Smluvni strany souhlasné prohlauji, ¥e rolety, okenni markyzy a stinici technika pod
vyrobnim oznacenim HELLA a centraini slunedni a vétrnd automatika Soliris iB s lokalnimi
ovladacimi jednotkami a pohony specifikované v ¢l. 1I1./2 odst. 1 pism. a) az c} Dodatku ve
spojeni s Pfilohami & 4 ai 6 Dodatku, se svymi technickymi, vykonovymi, funkZnimi,
rozmérovymi parametry a jinymi parametry, viastnostmi, materialovym provedenim a jakosti
shoduji s Projektovou dokumentaci, kterd tvofi Pfilohu & 1 Smlouvy, a proto se smluvni
strany dohodly na tom, Ze v rozsahu poloZek & 253, 767-2.2.09, Dif 767 a ¢. 254 767-2.2.10,
Dit 767 Konstrukce zameénické PoloZkového vykazu vymér a Poloikového rozpoctu budou
pivodné zhotovitelem nabidnuté rolety, okenni markyzy a stinici technika pod vyrobnim
oznatenim METRO 200 V s ovladacem ~ Telis 1 Modulis Solirius Pura, vétrnym {idlem Soliris
Senzor RTS Aquatik, deifovym cidlem Ondeis 230 V AC, nahrazeny roletami, okennimi
markyzami a stinici technikou pod vyrobnim oznagenim HELLA, Centraini slunecni a vétrnou
automatikou Soliris IB a lokdInimi ovladacimi jednotkami a pohony, specifikovanymi v £l
11./2 odst. 1 pism. a} aZ c) Dodatku, ve spojeni s P¥ilohu ¢. 4 aZ 6 Dodatku, a to bez zmény
celkové ceny dita sjednané v £l. 8 odst. 1 Smlouvy.

V.
ZMENA SUBDODAVATELU

v./1

Objednatel postupem podle ¢I. 19 odst. 3 Smlouvy udéluje

pfedchozi souhlas

s tim, aby na misto dosavadniho subdodavatele - spole¢nosti KONE Industrial koncern, s.r.o. a
CENTRALA KONE, a.s. {viz Pfiloha ¢ 7 bod 12 Smlouvy), provedi novy subdodavatel - spolecnost
VYTAHY OSTRAVA spol. sr.o., se sidlem Teslova 873/2, Pfivoz, 702 00 Ostrava, IC: 439 65 865,
pod osobnim vedenim zhotovitele, €ast pfedmétu dila uvedenou pod polozkou ¢ 302, Dil M33
Montéze dopravnich zafizeni a vah — vytahy PoloZkového vykazu vymér a PoloZkového rozpoctu,
spotivajici v kompletni dodédvce vytahu, jeho montafi, zabudovani do pfedmétu dila a povrchové

»

dpravé dle Projektové dokumentace (viz Pfiloha ¢ 1 Smlouvy), bez zmény celkové ceny dila
sjednané v ¢l. 8 odst. 1 Smlouvy.

Iv./2

Objednate! postupem podie ¢l. 19 odst. 3 Smiouvy udéluje

predchozi souhlas
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s tim, aby na misto dosavadniho subdodavatele - spoleCnosti JSKonsorcium s.r.0. (viz PFitoha C. 7
bod 4 Smlouvy), provedl novy subdodavatel - spolenost HELLA stinici technika s.r.o., se sidlem
Praha 4. Tirkova 828, PSC 149 00, IC: 629 07 298, pod osobnim vedenim zhotovitele, Cast
pfedmétu dila pod poloikou 253 a 254 Dilu 767 Konstrukce zémecnické PoloZkového vykazu
vymér a Polofkového rozpoctu, spotivajici v kompletni dodévce Rolet, okennich markyz a stinici
techniky, véetné centrdlni sluneéni a vétrné automatiky Solisris 1B, lokalnich oviddacich jednotek
a pohona specifikovanych v Pfiloze £. 4 a? 6 Dodatku a déle v jejich montaZi, zabudovani do
pfedmé&tu dita a povrchovych dpravéich dle Projektové dokumentace {viz Pfiloha ¢ 1 Smiouvy),
bez zmé&ny celkové ceny dila sjednané v ¢i. 8 odst. 1 Smlouvy.

./3
Objednatel postupem podlé ¢l. 19 odst. 3 Smlouvy udéluje
pfedchozi souhlas

s tim, aby na misto dosavadniho subdodavatele VANICEK VYBAVENI SKOL (viz Pfiloha €. 7 bod 11
Smlouvy), proved] novy subdodavatel - spole¢nost TEMID stavby s.r.o., se sidlem Bruntalska
1214/28, Pod Bezruéovym vrchem, 794 01 Krnov, i€: 036 35252, pod oscbnim vedenim
zhotovitele, &st pfedmétu dita spotivajici v kompletni dodavce interiérovych vyrobkd, jejichz
druh, pocet kusil, technické specifikace, zplscb provedeni je specifikovan v Priloze ¢. 7 Dodatku a
dale v jejich montd#i, zabudovéni do pfedmétu dila a povrchové dpravé dle Projektove
dokumentace (viz Piloha £. 1 Smlouvy}, a to bez zmény celkové ceny dila sjednané v &l. 8 odst. 1
Smlouvy.

V.
ZAVERECNA UJEDNANI

1. Tento Dodatek ke Smlouvé vznikd a nabyva Gi¢innosti okamzikem jeho podpisu ob&ma
smluvnimi stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve tfech vyhotovenich, pfitemi kaZdé vyhotoveni ma platnost
origindlu a véechna vyhotoveni tvofi dohromady jeden pravni dokument. KaZda ze smluvnich
stran obdr¥i jedno vyhotoveni Dodatku a jedno vyhotoveni Dodatku obdrZi Regionalni rada
regionu soudruinosti Stfedni Morava.

3. Zhotovitel bez vyhrad souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatku na webovych strankach
objednatele nebo na webovém profilu objednatele.

4. Doloika platnosti: Tento Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo €. MI-SML/0277/2014 na provede@
stavby Centrum socialnich sluzeb Jesenik, schvdlila Rada mésta Jesenik dne Ju 07 4015

svym usnesenim &, _ 440 .

Pfiloha €. 1 Technicko-popisna specifikace vytahu
Priloha €. 2 Technicko-obrazova specifikace vytahu
Pfiloha €. 3 Prohld3eni dodavatele vytahu

Piiloha . 4 Typovy list — fasddni stinéni HELLA
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Pfiloha £. 5 Typovy list — systémy schranek HELLA TRAV do vyklenk{
Pfiloha é. 6 Centrdlni sluneéni a vétrnd automatika SOLIRIS IB — technicko-obrazova

{schematickd) a popisnd specifikace

Pfiloha €. 7 Interiér_Vypis vyrobk(

-

v .\Te,ﬂa.'ﬂjw\) dne: o% 07 ’&O/;b

ZHOTOVITEL

RAKORD - R & R, spoL. s .
Lidicka 1357712, 794 01 KRNON

iIC 439 600 65
DIC CZ43960065

\\..mgr‘}/lgy‘nir Rajf
jednatel spolednosti

RAKORD - R &R, spol. s r.0.

v Jeseniku dne 0?7 D7 a?@/\f

OBIEDNATEL

1%

ing. Adam Kalous /
starosta
Masto Jesenik




VYTAHY OSTRAVA spol. s r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Pfivoz

e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz, hitp:/imwww.vytahyostrava.cz
ICO: 43965865, DIC: CZ43965865, bankovni spojeni: 19906734/0600

Spoleénost je zapsana v Obchodnrim rejstiiku Krajského obchodniho soudu v Ostravé oddil C, viaZka 2453

tel: 596 134 541,

Centrum socialnich sluzeb Jesenik

Technicko-popisna specifikace

Hlavni parametry:

Typ zafizeni Bezstrojovnovy liZzkovy neevakuaéni

Pocet osob 20

Nosnost 1 600 kg

Rychlost 1 mis

Zdvih 6,35 m

Podet stanic/nastupist 3/3

Priichozi Ne

Typ fizeni Jednosmémé sbérné

Skupina vytah( Simplex 1 jednotka ve skupiné

Pohon Elektricky trakéni s frekvenénim pohonem pro

plynuly rozbéh a dojezd vytahu-hbezpfevodovy

Rozmér sa hty

U&innost aZ 90 %

Hicubka 2650 x sitka 2320 mm

Prostory pod Sachtou

Vytah bez zachycovadi na protivaze (pod
Sachtou nesmi byt prostory pfistupné osobam

Provedeni Sachty

Zdéna (dodavka stavby)

4050/ 1250 mm

" Sitka 1 400 mm, hloubka 2300 mm, vy3ka

2 200 mm
Déleni panell Vertikalni
Material stén NEREZ struktura:  LINO LUCIDO

Povrch podlahy

MARMOLEUM typ:...objednatel typ zasle
mailemdo 14 dnl.......

Provedeni stropu

Provedeni osvétieni

Velkoplo3né panely

Okopove listy a ozdobnée rohy

Plastické NEREZ brus

Madlo

Trubkové NEREZ brus na zadni sténé

Zrcadlo

S fazetou na zadni sténé nad madiem

Ovladaci panel

Na celou vySku kabiny plasticky v provedeni
NEREZ brus

NEREZ struktura:... LINO LUCIDO

Oboustranné teleskopické — Sitka 1 300 mm x
vy$ka 2 000 mm, EW 15 DP1

Material zarubni NEREZ brus
Material §achetnich dvefi NEREZ brus
Material kabinovych dvefi NEREZ brus




Pozarni odolnost

Dvefe EW 15 DP1

Celoplodna svételna sit

Bezdratove GSM

Predotevirani dvefi pfi pfijezdu
kabiny do nastupisté

ano

Prosvétlovaci tlacitka v kabiné

Kulata typ BST s podsvicenim a potvrzenim
volby s mikrozdvihem

v kabiné

Svételna zavora ano
Nouzové osvétleni v kabiné Ano po dobu min.1 hodiny
Ukazatel polohy a sméru jizdy TFT

Potvrzeni volby

Ano prosvétlenim tladitek

Tlaéitko rychlého zavieni dvefi
v kabiné

ano

Funkce evakuace

Ano, funkce je stejna jako pii evakuadnim
rezimu, ale vytah neni evakuaéni

Vyprosténi

Elektrické pfi vypadku proudu sjede vytah do
uréené stanice a zlstane stat
s odblokovanymi dvefmi

Mechanicka tlagitka na nastupisti

Kulata typ BST s podsvicenim a potvrzenim
volby s mikrozdvihem

Externi zdroj pro omezeny provoz

Neni dodavkou vytahu

Prosvétlovaci tladitka
v nastupistich

Kulatd s podsicenim a potvrzenim voiby

Ukazatel polohy a sméru jizdy
v nastupistich

LCD display v nastupni stanici, v ostatnich
stanicich smérova signalizace Sipkami

Nezavisly servis

Kli¢ovy spinaé v kabiné

privolani)

Akusticky signal dojezdu do ano
stanice

Hlasovy syntetizeér polohy kabiny | ano
Indukéni poslech ano
Hlavni vypinag ano
Osvétleni Sachty ano
Zebiik v prohlubni ano
Ovladani vytahu na kii¢ (prioritni ano

automatické

10,9 kW
Zabérovy proud 22A
Jmenovity proud 15,3 A

Privod el. proudu

3x400/230 V 50 Hz

Prostfedi pro vytah

Zakladni, suché, bezprasné, teplota +5°C az
+40°C

Hlaseni stanic v kabiné vytahu

ano

Znadeni stanic v kabiné vytahu

Ano, vstupni stanice zelené podsvicena

Pfedni vstup

0,1,2

Ukazatel polohy a sméru

0 (1INP)




jizdy(pfedni vstup)

Ukazatel sméru jizdy Sipkou 0,12

(pfedni vstup)

Bezhalogenova kabhelaz ano

Invalidni vybaveni Dle Vyhla.398/2002 Sb

Sedacka Sklopna trubkova NEREZ

Rozvadéc Vedle dvefi v horni stanici v provedeni

NEREZ brus s El 30 s poZarnimi uzavéry EW
15 Sm DP1 (koufotésné)




VYTAHY OSTRAVA spol. s r.o.

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Pfivoz
tel: 596 134 541,
e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz, hitp:/Awvww.vytahyostrava.cz
ICO: 43965865, DIC: CZ43965865, bankovni spojeni: 19906734/0600

Spoletnost je zapsana v Cbchodnim rejstitku Krajskéno obehodniho soudu v Ostravé cddil C, viozka 2453

Technicko — obrazova specifikace

Stavba: ,, Centrum socidlnich sluzeb
Jesenik*
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VENKOVNI OVLADACE

VENKOVNI PRIVOLAVACE
$ POLOHOVOU SIGNALIZACI
VE STANICI ,,0¢

Ptivolava¢ NEREZ
s kulatym BST tla¢itkem

VENKOVNI PRIVOLAVACE
SE SIGNALIZACI SMERU JiZDY

Pfivolavag NEREZ
s kulatym BST tlagitkem
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VYTAHY OSTRAVA spol. s T.0.

Teslova 2, 702 00 Ostrava-Plivoz

e-mail: vyiahy@vytahyostrava.cz, htip./lwww vylahyostrava.cz
150 43965865, DIG CZ43965865, bankovi spojent. 19906734/0600

Spolednost j& zapsand v Ohchodni rejsifity Krajsksho shehodrho sty v Osirave oddfl C vioZka 2453

tel: 596 134 541,

Prohlaseni dodavatele

Dodavatel:

VYTAHY OSTRAVA spol.s r.0.

Teslova 2, 702 66, Ostrava - Pflvoz

Objednatel:

RAKORD ~ R&R spol.s r.o.

Lidick& 1357/12, 794 01, KRNOV

Néazev stavby:

Typ zafizeni:

Centrum socialnich sluzeb Jesenik

Bezstrojovnovy liZkovy vytah nesvakuadni )
Nosnost 1600kg, rychlost 1m/s, podet stanic/nastupist a3

Spoleénost VYTAHY OSTRAVA spol. s r.o. prohlaguje, Ze vytah LTAB 1600/1
vyr.€.8007/15 umistény v objektu Centrum socialnich sluZzeb Jesenlk bude
proveden dle platné legislativy EU a CR a v souladu s normami:

(SN EN 12385-3+A1

Ocelova draténa lana ~ Bezpetnost — (ast 3: Informace
pro pouZivan{ a udrzbu

/02 4302/ *
CSN EN 32335-5 Ocelovd driténd lana — Bezpeéggét - Cé;t_ SPramenné -
02 4302/ * lana pro vytahy
€SN 274000 Fiticke vihy. B
Nazvoslovi
[CsN274002 Bezpedénostni pi‘ed;;isy pro vtahy.

/274003 /

ICSNEN81-1+A3 %

Elektrické vytahy

Provoz a servis vytahd

-P;;zi;cénosmi pledpisy pro llcronstr;:-lt{;i a montéz osobnich a
nékladnich a malych nakladnich vitaht - Cast I:




CSN PCEN/TS 81-11

/127 4003/

Bezpeénostni ptedpisy pro konstrukei a mont4Z vytaht -
Zakladni pravidla a interpretace - Cést 11: Interpretace k
soustavé norem EN 81

CSN EN 81-21+A1
* 274003/

Bezped&nostni predpisy pro konstrukei amontaZ V}'/wtahﬁ -
Vytahy pro dopravu osob a nédkladi - Cést 21: Nové
vytahy pro dopravu osob a osob a naklad{ v existujicich

budovéch

CSN EN 81-28 *
/27 4003/

‘nouzov4 signalizace u vytaht uréenych pro dopravu osob

Bezpetnostni pfedpisy pro konstrukei a mont4? vytahi -
Vytahy pro dopravu osob a nakladi - Céast 28: Dalkova

a osob a nékladd

CSN EN 81-58 *

Bezpegnostni pfedpisy pro konstrukci a montaZ vytahd -
Cést 58: Pfezkouseni a zkou¥ky poZarni odolnosti

#27 4003/
$achetnich dvefi
CSNEN 81-70 * Bezpednostni pfedpisy pro konstrukci a montaZ vytahi -
/27 4003/ Cést 70: Zvladtni tiprava vytaht urgenych k dopravé osob

a osob a ndkladi - PFistupnost vytahi vietné osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

CSN EN 81-71+A1*
127 4003/

Bezpelnostni pfedpisy pro konstrukei a monté? vytahi -
Zv143tni Upravy vytahi urdenych pro dopravu osob a osob
a nékladd - Cést 71; Vytahy odolné vandalim

CSNEN 8173 *
/27 4003/

Bezpetnostni pFedpisy pro konstrukci a mont4z vytahi -
Zvlastnf pouZitf vytahd pro dopravu osob a osob a nékladii
- Cést 73: Funkce vytaht pH po2dru

CSN PCEN/TS 81-76
127 4003/

Bezpetnostni pfedpisy pro konstrukei a montédZ vytahi - ..
Zv14§tnf Yiprava - C4st 76: Evakuace osob s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

CSN PCEN/TS 81-82
/27 4003/

Bezpeénostni pfedpisy pro konstrukei a mont4Z vytahd -
Existujici vytahy - Cést 82: ZlepSeni pFistupnosti
existujicich vytahti pro osoby véetné osob s omezenou
schopnosti pohybu

CSN PCEN/TS 81-83
/27 4003/

Bezpe&nostni pfedpisy pro konstrukei a montd? vytahi -
Existujici vytahy - C4st 83: Predpisy pro vySeni odolnosti
proti vandalismu

CSN 27 4007

Bezpeénostni pfedpis;;)‘-ro vytahy.
Prohlidky a zkousky vytahd v provozu

| Slovnik elektrickych vj"tahtzl, pohyblivych schodil a

chodnika

1SN 180 4344
/27 4015/

lésNIso 41005

127 4060/

| Elektrické vytahy - Cést 5: Ovladaci prvky.druby

Ocelov4 lana 5};‘.élektrické vylah;)

signalizace 2 dal3i pfisludenstvi

A
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SN EN 12015
127 4100/

Elektromagnetickd kompatibilita - Skupina norem pro
vytahy, pohyblivé schody a chodniky - Vyzafovéni

" [CSNEN 12016+A1*
127 4101/

Elektromégnetické kompatibilita — Skupina norem pro V
vytahy, pohyblivé schody a chodniky - Odolnost

CSN 27 4210

Bezpetnosta pfedpisy pro konstrukc: a montaZ vytahi -
Nejvy#¥ povolené hodnoty hladin emisniho akustického

tlaku vytahi

SN 1SO 4190-1

Zfizovén elektrickych vytaht,

/27 4315/ Cést 1: Vytahy tiidy 1, 1L, 1l a IV
SN EN 60446 Zékladni a bezpednostni zésady pfi obsluze strojnich

/33 0165/ zafizeni - Znadeni vodidd barvami nebo &islicemi.

(SN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

(SN 33 2000-4-41 ed2 *

Elektrotechnické pfedpisy
Elektricka zafizeni — Cast 4-41: Ochrana pfed trazem
elektrickym proudem

SN EN 60204-1 ed2 *
133 2200/

Bezpetnost strojnich zaFizeni - Elektrické zafizeni stroji -
Cast 1: Vieobecné pozadavky

SN EN 60204-32 ed2 *
/33 2200/

Bezpetnost strcgmch zaFizenf - Elektricka zaf{zend strOJu -
Cast 32: Zviadtnf pozadavky na elektricka zafizenf
zdvihacich strojl

CSN 33 2570

Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zat{zeni vytaht.

" [CSN EN 50110-1 *
/34 3100/

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich ‘

CSN EN 50214 * Ploché ohebné kabely s PVC pléstém
134 7472/
¢SN 73 0802 Poérni bezpecnost staveb.
Nevyrobn{ objekty.
Tesn730810 0 Pozémni bezpetnost staveb, o
Spolena ustanovem
1ESN 73 08?;4 | Pozami bezpeénost staveb.
Zmény staveb.
CSN 73 0835 | Pozami bezpeénosl staveb.
Budovy zdravotmckych zai‘lzem a soc:éim péée
BsN73 0848 | Pozami bezpegnost staveb. -

Kabelové rozvody.
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ICSNENISO 13857 |Bezpetnost strojnich zafizeni - Bezpetné vadalenosti k
(EN 294) zabranéni dosahu k nebezpetnym mistim hornimi a
/83 1212/ dolnimi kon&etinami

Uvedeni do provozu podiéha posouzeni shody zkouskou autorizovanou osobou
podle §3 odst.2 plsmena d nafizeni viady 27/2003 Sb. v platném znéni, na jeho?
zakladé vyrobce vyda ES prohlddeni o shodé podle zdkona £.22/1997 Sb.

Autorizované osoba vystavuje certifikat o shodé vytahu vydaném dle pifiohy
¢.10 nafizeni viady £.27/2003 Sb. v platném znéni (smé&rnice Evropského parlamentu

a Rady 95/186/ES) po instalaci vytahu.

V Ostravé dne 16.6.2015

Za VYTAHY OSTRAVA spol.s r.0.

Celarek Jii{
technicky naméstek
Ry e YTTANY 08YRRYA
T/ 7 ; spol s 7.0, 21
s 7 ! 1 TECHMICKE ODDELENT
! Testove 2

702 &6 QSTRAVA-PHvoz
tes, -+ 420595134547
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MARKY ZA

7ESHORA
DOLC)

Matkyza & valmi vhoodna
Orace b it ol praci na
[aro) zaztiréni vetkyoh ploch u
zafizeni a vefgirych budov,

S 101

=
" vypnuti

maximalni §itka {mm}

alni vySka {mm)
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VESTAVNE SCHRANKY

HELLA - trav do vyklenku typ 1 HELLA - trav do vyklenku typ 2 HELLA - trav do vyklenku typ3

Pedni nosny prvek omitky ¥ Predni nosny prvek omitky Piadni nosny prvek omitky
Schranka vzadu uzaviend s provatravaciml lzolatn{ t&leso do interiéru z polystyrolu XPS Izolagni téleso de interléry z polystyrolu XPS
otvory pro elirninaci tvorby kondenzatu Pt tloudtce izoface do interiéry <30 mm je Pfi tloudtce zolace do interiéru <30 mm je
schranka uzavfend a je opatfena provélravacimi olvory schranka uzaviend a je opatfena provétrivacimi stvary

Dorazovy profit rdmy okna 2z vcelovéhe pozinkovaného
plechu tloudtky 1 mm

HELLA - trav do vyklenku typ 4
’ R Popis vyrobki:

Schranky z ocelového pozinkevaného plechu tioudky 1 mm, s dirami pro upevnéni,

Vysoka4 stabilita diky bodavé svafenému korpust.

Boéni dily z 1 mm pozinkovaného ocelavého plechu.

Variabilni pfizpischeni systému jakékoli tloudce zatepleni.

Standardni rozméry schranky u typl 1-3: 140/200, 140/280 mm,
U typu 4 180/280, 185/180, 210/280, 210/230 2 2101180 mm.

Max $ifka u typu 1-3: 5000 mm, u typu 4: 4300 mm.

Predni nosny prvek omftky z EPS-30, floustky 10 mm nebo bez nesného prvku,

§ omitkavou lidtou standarcng tloustky 5 mm, jiné rozméry na poptavku,

Na piani a za pfiplatek:

- nestandardni rozmeéry schranky

- vnitini strana schranky lakovina v barvé podle vibéru z platné kolekee RAL

- dedatedng bodni a stropni izolace pro amezeni tepelnych ztrat.

Pfedni nosny prvek omitky - upeviovaci Uhelntk 1)

tzoladni t&lese do interigru 2 polystyroly XPS

Pi tloudtce izolace do interigru <30 mm je

schranka uzaviens a je opatfena provétravacimi otvory

Zakiadni profil z plastu (tvrzené PVC), slouzi jako
doraz pro ram okna 2 pra zavaden| kazety sité proti hmyzu,

Podomitkové clony pro novostavby i dodateénou montaz
Jednoduchd, prostorové nendrond monlaz, z ocelového pozinkovaného plechy 1.5 mm.
MNosny prvek omitky 2 EPS-20, Houdtky 10 nebo 20 mm, max. £ifka 4000 mm {PUBL typ 1 pouze 3000 mm).

PUBL typ 1 , PUBL typ 2 PUBL VWS typ 1

210 ¥60

HELLA stinici technika s.r.o,

Tarkova 828/20, CZ-149 00 Praha 4. tef.. +420 272 660 248, fax: +420 272 765 275, e-mail. praha@hella nfo
Palackeno nam 91/2 621 00 Brno, tel. +420 543 231099, fax: +420 541 231 575, s-mak: brro@hiclla info
Primyslova zona 201, 549 12 Vyzokov, el +420 491 481 227 fax: +420 497 481 116, e-mad. vysokov@heilanf
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1. Technické
udaje

2. Instalace

&

Soliris IB

Centralni sluneéni a vétrna automatika

Abyste mohli optimalné vyuZit vSech vyhod sluneéni a vétrné automatiky
Soliris Uno, pfe¢téte si pozorné nasiedujici navod k provozu.

111 8¢

i

= Soliris IB

iy

Soliris 1B je slunecni a vétrna automatika pro centralni Fizeni lokalnich
jednotek u pohoni (Centralis UNOIB / IBVB, CD1x1 ap.)
prostfednictvim slaboproudého fidiciho vedeni - sbérnice. Voliteing ji lze doplnit
desfovym gidiem a pokojovym termostatem a rozéifit tak moznosti pouZiti. Rychlost
vétru a intenzita slune¢niho zéfeni je méfena kombinovanym cidlem, umisté&nym na
fasadé. Prahové hodnoty pro sluneZni zafeni a pro rychiost vétru se individuaing
nastavuji na fidici jednotce, umisténé v interiéru. Povely Ize zadavat manualné pomoci
oviadacich tladitek. Dal$i povely jsou vydavany automaticky podle pocasi.

Pokud intenzita slunecniho svitu pfekrogi nastavenou hodnotu, je do sbémice vydan
povel DOLU, ato bud az do koncové polohy, nebo do centralni mezipolohy {pokud je
naucena). Diky dynamickému Casovému zpoZdéni je zamezeno &astému vydavani
povell v pfipadé rychle se ménicich svételnych pomérd (proménliveé pocasi). Stuneé&ni
automatiku ze vypnout pfepina&em na oviadacim panelu.

Pfi silném vétru (nebo pfi desti) je do sbérnice vydan povel NAHORU a soudasné je
zablokovana moZnost zadavat manualini povely, a to jak pfimo na Soliris IB, tak i na
pfipojenych Centralis UNO IB / IB VB), na kterych se téZ rozsviti dervena kontrolka.
Veétrna (i destova) automatika ma bezpednostni funkci a je v &innosti trvale, nelze ji

ovladacich

vypnhout.

80 mm
Jmenovité provozni napéti:
Kryti:
Tfida ochrany:
Provoznf teplota:
Ckolni podminky:
Zatizitelnost spinacich kontakti relé:

80 mm

17 mm
3!

220 - 240 V ~ 50/60 Hz
IP 40

Il

+5°C...+40°C
suché obytné mistnosti
50 V=7 500mA

33 mm

- Instalaci, odzkous$eni a uvedeni do provozu smi provadét pouze
osoba odborné zpUsobila. Instalace musi byt provedena podie

pFislusnych predpisi!

- V8echna pfivodni vedeni musi byt po dobu montaZe bez napéti a
zabezpecena proti jeho nechténému zapnutil

- Spravna funkce zafizeni je zaru¢ena pouze tehdy, pokud byla
instalace a montaz provedena odborné, pfivod proudu je dostateéna
dimenzovan a zafizeni je pravidelné udrzovéno.
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Soliris IB

Centralni sluneéni a vétrna automatika

2.1 Montaz

Soliris Uno je moZné montovat do krabice pod omitku o @ 60 mm (KU 68) nebo
vhodné krabice na omitku (napf. z fady Inteo).

Bezpecnostni kryt nasadit
zezadu na objimku (pro
uvoinéni bezpeénostniho
krytu pouzit $roubovak,
ktery se zasune do
bezpedénostniho krytu a
stladi se jim zapadka). Poté
piidroubovat objimku do
rozvodné krabice

2.2 Zapojeni

Kombinované slunedni a
vétrné £idlo

s bezpotenc. kontaktem

k[.:'?
.E Volitelné
i plislutenstvi:
! pokojovy
§ termostat
j [ 1
: ; ]
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Na fidici jednotku
Soliris UNO navléknout
kryci rameéek a spoletné

zatlacit do objimky

Po ukonéeni nastaveni

(Kap. 3) a programovani
(Kap. 4) namaé&knéte

kryt na fidici jednotku

Volitelné pfislugenstyi:
dedt'ové tidio
8 bezpotenc. kontaktem
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Soliris IB

Centralni siuneéni a vétrna automatika

C - Cidio- spoletny vodic
EY - Cidio - slunegni &idlo
L’ [ - Cidio- vétme gidio
- Prioritni kontakt (napf,
destove Eidio
L1~ - Pivod 230V - faze

Ridici vedeni N -+ - Pfivod 230V - nulovy vodic
[C 2088 c - Sbérnice - spoletny vodit
Sit 230V, [ Gentratls Une 1B A - Sbémice - vodié NAHORU Soliris 1B
3x1,5mm Sit 230V . . N .
T ~ 3x1,5mm? v - Sbérnice - vodit DOLU svorky objimky
! pohled zezadu
TEST ZAPOJENI:

3. Nastaveni

Po pfipojeni provozniho napéti pfezkouset spravnost zapojeni pohonu: pfi stisknuti
tlagitka DOLU (7 se musi rolety / Zaluzie zavirat (spoustét), markyzy vysouvat.

Pokud smér chodu neodpovida, odpojte pfivod sitového napéti a zaménte vzajemné
potfebné vodice.

Ovladaci prvky Kontrolka VITR dvoubarevna

Cervena / zelena
Kontrolka SLUNCE Zluta

Tlacitko NAHORU

Tlagitko STOP/IP

. §-Vypinaé sluneéni automatiky
Tlagitko DOLU

Tiacitko MODE

Nastavovaci Nastavovac|
prvek prvek
VITR SLUNCE
3.1 Slunecni a vétrna automatika
Pomoci posuvného spinace na ¢elnim panelu Ize funkci siuneéni automatiky vypnout

Sluneéni automatika Slunedéni automatika

vypnuta IIDIC_:}—“'] [I; zapnuta ;B]E] %

nebo zapnout:

Pomoci nastavovacich prvkd VITR a SLUNCE na ¢elnim panelu se nastavyji prahové
hodnoty pro rychlost vétru a intenzitu siuneéniho svitu.

Vitr Shunce
i’“@ Rozsah nastaveni rychlosti ® Rozsah nastaveni intenzity
L, vetru &, svéteiného zafeni:
E 5..80kmh @ 20 ... 60 Klux
R Vyrobni nastaveni: ™ Vyrobni nastaveni:
cca 20 km/h cca 35 klux
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Soliris IB

Centralni sluneéni a vétrna automatika

TEST:
Nastavovaci prvek SLUNCE ma polohu TEST, ktera umo#fiuje zakladni odzkoudeni
slunecni a vétrné automatiky:
1) Posuvny spinaé sluneéni automatiky nastavit do polohy ,sluneéni automatika
zapnuta® (viz vyse). Nastavovaci prvky nastavit proti sméru hodinovych rugitek na levé
dorazy: VITR f™® na 5 km/h a SLUNCE na , Test*.

Pokud je sluneéni &idio v pofadku, sviti zluta kontrolka SLUNCE trvale {pfi provozu
s pokojovym termostatem nastavit teplotu na nejmensi hodnotu > kontakt termostatu
sepnut).

Pokud je vétrné gidlo v pofadku, po roztoceni vrtulky vétrného Gidia se musi rozsvitit
cervena kontrolka VITR.

3.1.1 Princip funkce vétrné automatiky

Pfesahne-li naméfena rychlost vétru na vétrném <gidle hodnotu nastavenou na
nastavovacim prvku VITR, rozsviti se éervena kontrolka VITR a do sbérnice ie vydan
povel NAHORU, tj. Zaluzie vyjedou do homi koncové polohy resp. markyzy se svinou.
Pokud tento stav trva, tj. cervena kontrolka trvale sviti, sviti i éerveneé kontrolky na
lokalnich ovladadich {pokud jsou) a neni mozné zadavat manudini povely tlagitky
NAHORU, DOLU a STOP ani na Soliris 1B, ani na lokdlnich ovladadich. Zarover je
blokovana funkce slunegni automatiky.

SniZi-li se rychlost vétru pod nastavenou prahovou hodnotu, zaéne &ervena kontrolka
VITR blikat. Pokud v &asovém Useku cca 12 minut (blokovaci doba) rychlost vétru
znovu nepiekrogf prahovou hodnotu, kontrolka zhasne a je povolena &innost slunegni
automatiky. Manualni povely mohou byt zadavany jiz asi 30 sekund po utideni vétry.

3.1.2 Princip funkce sfune&ni automatiky

Pfesahne-li intenzita sluneniho svitu na sluneénim &idle hodnotu nastavenou na
nastavovacim prvku SLUNCE, rozsviti se Zlutd kontrolka SLUNCE. Pokud ie
nastavena hodnota piekro¢ena souvisle po dobu 2 minut (Eekaci doba), pak je vydan
do sbérnice povel DOLU. Pokud intenzita slune&niho svitu bdhem ¢ekaci doby klesne,
byt jen kratkodobé, pod nastavenou hodnotu, kontrolka ihned zhasne a odpocitana
doba se smaze. Pfi pfistim pfekrogeni nastavené intenzity se za&ina pogitat znovu.
Snizi-li se po vydani povelu DOLU hodnota intenzity slunegniho svitu pod
nastavenou prahovou hodnotu, Zluta kontrolka SLUNCE zagne blikat a blika po celou
dobu Casového zpozdéni. Casové zpozdéni se pohybuje mezi 30 az 15 minutami a je
zavislé na pfedchazejici souvislé dob@ prekroen! nastavené hodnoty svitu slunce.
Pokud v jeho priibéhu intenzita osvétleni opét pfekro&i nastavenou hodnotu, kontrolka
SLUNCE se ihned opét trvale rozsviti a odpo&itana doba &asového ZpoZdéni je
vynulovana. Pfi pii$tim poklesu osvétleni se zpozdéni za&ne odpotitavat znovu od
nuly.

Klesne-li vBak intenzita osvétleni velmi vyrazné, tj pod asi 12 kiux, zkracuje se hodnota
tohoto asového zpozdéni na cca 5 minut. Tak je napf. v pfipadé blizici se bourky
markyza ochrénéna véasnym vydanim povelu NAHORU.




=T FF
i’w,ﬁ’ﬁ%g/?fa%%ﬁ
N I R DT
i B 3 2 2 T oo
,.,,..4,_9///,.»;;.«,;3;’/ _uJﬂ;;\

4. Programovani

Soliris IB

Centralni slunec¢ni a vétrna automatika

3.2 Dest'ové &idlo

K Soliris 1B miZe byt jako volitelné pfislusenstvi pfipojeno dedtové Zidlo, napf. SOMFY
RFA 005 nebo SOMFY Aquatic. Pfi deéti se pak markyza automaticky svine. Cervena
kontrolka VITR se rozsviti. Pokud tento stav trva, §j. éervena kontrolka trvale sviti, neni
mozné zadavat manuaini povely tlatitky NAHORU, DOLU a STOP na Soliris IB ani na
fokalnich ovladagich. Zarover je blokovana funkce sluneéni automatiky.

3.3 Pokojovy termostat

Na Soliris IB miZe byt jako volitelné pfisluSenstvi pfipojen pokojovy termostat
s bezpotencidlovym spinacim kontaktem. Pfi fizeni zastinéni je pak brana v uvahu také
pokojova teplota.

Je-li okamzita teplota v mistnosti nizdi, nez je teplota nastavenad na pokojovém
termostatu, zOstava zastinéni v horni poloze, resp. je po uplynuti éekaci doby slunecni
automatiky vydén povel NAHORLU. Tak je vyuZita energie slune€niho zéfeni kK ohfevu
mistnosti a Setfi se naklady na vytapéni. Sluneéni &idlo je za tohoto stavu blokovano.
Pokud teplota v mistnosti pfekroéi hodnotu nastavenou na termostatu, je slunegni
automatika opét odblokovana a jeji &éinnost probiha podie odst. 3.1.1. Vétrné pfipadné
i destoveé cidlo je vizdy aktivni.

Soliris IB nabizi fadu programovatelnych doplfikovych funkci. Tyto funkce umoZiuji
dai$i zvyseni komfortu. MozZnosti programovéni Soliris 1B zévisi na nastaveném druhu
provozu (Kapitola 4.1).

Podminky pro programovani:

Bséhem programovani nesmi byt aktivni Zadné hiaseni (sfunce, vitr apod.), tzn.
kontrolky nesviti. Posuvny spinaé nastavte do polchy ,Slune¢ni automatika vypnuta“
{viz 3.1).

S roletou (Zaluzii, markyzou) vyjet do horni koncové polohy. Na lokéinich ovladagich
Centralis UNQ IB (VB) nastavit posuvny pfepina€ do polohy ,auto”. Po vyjeti do horni
koncové polohy musi byt lokalni oviadage v klidovém stavu, tj. Zadny vystup pro pchon
nesmi byt pod napétim (bud automaticky po 3 minutéch od zadani povelu nebo dfive:
stisknout tladitko STOP).

4.1 Druh provozu (markyzovy / Zaluziovy)

4.1.1 Markyzovy provoz (vyrobni nastaveni)

V markyzovém provozu vyvold kazdy stisk tlacitek NAHORU nebo oLl 7 povel
k chodu pohonu do koncové polohy, neni-li dfive zastaven stiskem tlalitka STOP.
Pfidrzeni tiagitka déle ne? asi 3 sekundy vyvold prioritni povel, na kiery zareaguji i
jednotky Centralis UNO IB s vypnutym pfepinatem ,auto”. V markyzovém provozu
Ize ulozit jednu uZivatelskou mezipolohu - viz kap. 4.2.
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Soliris IB

Centraini sluneéni a vétrna automatika

" Volba markyzového provozu;

Tiacitko Mode drzet stiatéené cca 2 sekundy

Kontrolky ervena a luta stiidavé blikaji

Stisknout a drzet cca 2 sekundy tlagitko DOLU (7, dokud Zluta kontrolka SLUNCE
2x neblikne (1x kratce — pauza — 1x kratce).

= Markyzovy provoz je navolen

4.1.2 Zaluziovy provoz

V Zaluziovém provozu vyvolé kazdy stisk tlagitek NAHORU (nebo DOLU 7 povel
k chodu pohonu do koncové polohy, neni-li dfive zastaven stiskem tlagitka STOP.
Pridrzeni tlacitka déle nez asi 3 sekundy vyvola prioritni povel, na ktery zareaguji i
jednotky Centralis UNO IB VB s vypnutym piepinatem ,auto®. V saluziovém provozu
Ize uloZit jednu uZivatelskou mezipoiohu a naklopeni lamel, viz kap. 4.2 2 4.3.

Yolba Zaluziového provozy:

Tlacitko Mode drzet stladené cca 2 sekundy

Kontrolky éervena a zluta stfidavé blikaji

Stisknout a drzet cca 2 sekundy tlagitko NAHORU {y, dokud &ervena kontrolka VITR
2x neblikne (1x kratce — pauza - 1x kratce)

> Zaluziovy provoz je navolen

4.2 Centralni mezipoloha

Jak v markyzovém, tak v Zaluziovém provozu (kapitola 4.1) mate moZnost naudit jednu
centralni mezipolohu, najizdénou z horni koncové poiohy (markyza / Zaluzie v horni
koncové poloze).

homi koncova poloha
e —— e

i
o™ I mezipoloha AT B
i } afen——————- e 3 :l_?‘.};:
i
1

i
I=

« dolni koncova poloha
e e

Nauéeni mezipolohy:
Vyjedte se Zaluzii / markyzou do horni koncoveé polohy pomoci tlagitka NAHORU ¢ .

Posuvné pfepinaée jednotek Centrafis UNO IB pfepnéte do polohy ,aute”.

Stisknéte nyni na cca 3 sekundy sougasné tlagitko DOLU U7 a tiagitko STOPAP, dokud
se Zaluzie nerozjedou DOLU resp. markyzy nezainou vysouvat - kontrolka sviti
zelené. . _

Zastavte Zaluzie / markyzy v poloze, kterd ma byt pozdéji najizdéna z horni koncové
polohy jako centraini mezipoloha (pfesné nastaveni pomoci NAHORU, DOLU a
STOP/P je mozné).

Stlacte nyni na cca 2 sekundy tladitko STOP/P.

= Zelena kontrolka zhasne, centraini mezipoloha je naugena
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Centralni sluneéni a vétrna automatika

Vyvolani centraini mezipolohy:
1! Do centraini mezipolohy najedou jen ty jednotky Centralis UNO 1B (VB) které maji

posuvny prepinac v poloze ,,auto” 1!
Zaluzie/rg_tarky:r_y musi byt vhorni koncové poloze. Stisknéte tladitko STOP/P.
Zaluzie/n:narkyzy najedou do centraini mezipolohy.
Je-li sluneéni automatika zapnuta a Zaluzie/markyza je v horni koncové poloze, najede
automaticky do mezipolohy, jakmile jsou spinény podminky pro vydani povelu DOLU
od sluneéni automatiky.

Vymazani mezipolchy:

Vyvolejte ruéné mezipolohu - viz vyse

Pro vymazani mezipolohy pak stisknéte a dr2te cca 10 sekund tlagitko STOP/IP
- kontrolka se rozsviti ervené, mezipoloha je vymazana

4.3 Naklopeni lamel
V Zaluziovém provozu (kapitola 4.1.2) mate moZnost uloZit do paméti naklopeni
(pootevieni) lamel.

\\:

Nauéeni centralniho naklopeni lamel;

Aby byle mozné nautit centralni nakiopeni lamel,
musi byt nejdiive naudena centralni mezipoloha.

Je-li Zaluzie vhorni koncové poloze, vyvolejte
stiskem STOP/IP mezipolohu. Zaluzie jede do
mezipolohy < lamely jsou zavieny mezipolcha
Stisknéte nyni soucasné tla¢itka NAHORU (ya STOP/IP.

Po cca 3 sekundach zaéne Zaluzie otevirat lamely a rozjede se nahoru.

-3 kontrolka sviti zelené.

Uvolnéte tlatitka v poloze lamel, do které se maji v budoucnu naklapét (oprava &
pfesné nastaveni pomoci tlagitek NAHORU (O a DOLY 7 je moznd).

Stlaéte nyni na cca 2 sekundy tiagitko STOP/IP.

-+ Zelena kontrolka zhasne, nakiopeni lamel je naugeno

LTI,

Vyvolani centralniho naklopeni lamel:
Je-li vyvolana mezipoloha (kapitola 4.2), po jejim dosaZeni Zaluzie automaticky

pooteviou lamely do nau¢eného naklopeni.
Nachazeji-li se Zaluzie pod mezipolohou, mize byt naklopeni lamel kdykoliv vyvolano
dvojim stiskem tlacitka STOP/IP,

Vymazani naklopeni lamel;
Pro vymazani nauc¢eného naklopeni lamel sjedte se Zaluzif pomoci tiaditka STOP/IP

do mezipolohy. Po dosaZeni mezipolohy Zaluzie automaticky naklopi lamely
do nauéené polohy. Pro vymazani nau¢eného naklopeni lamel drzet stladené
tlacitke STOP/IP cca 10 sekund.
- jakmile se kontrolka rozsviti cervené, jsou mezipoloha, tak naklopeni lamel
vymazany
7
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Soliris IB

Centralni slunec¢ni a vétrna automatika

4.4. Nastaveni DEMO-provozu

Pro pfedvadéni &i zkoudeni fidicich funkci je mozné zkratit reakéni &asy Soliris IB na
nékolik sekund pfepnutim do DEMO-provozu. Maximalni doba chodu markyzy/zaluzie
z horni do dotni koncové polohy je zkracena ze 3 minut na cca 30 sekund. Viechna
ostatni nastaveni a naprogramovani se provadsji jake v b&Zném provozu.

4.4.1 Markyzovy DEMO-provoz

Popis a chovani a funkce viz 4.1.1.
Volba markyzového DEMO-provozu

Tiacitko Mode stlagit cca na 2 sekundy. Kontrolky &ervena a Zluta stfidavé blikajf.
Soutasné stladit a drzet tlacitka Mode a DOLU (7, dokud Zluta kontrolka 4x neblikne
(2krat kratce — pauza — 2krat kratce).
- Je zvolen markyzovy DEMO-provoz

4.4.2 Zaluziovy DEMO-provoz

Popis chovani a funkce viz 4.1.2.

Volba markyzového DEMO-provozu

Tlacitko Mode stlait cca na 2 sekundy. Kontrolky Eervena a Zluta stidavé blikaji.
Souéasné stladit a drzet tladitka Mode a NAHORU ), dokud &ervena kontrolka 4x
neblikne (2krat kratce — pauza — 2krét kratce).

~¥» Je zvolen Zaluziovy DEMO-provoz

4.4 Opusténi DEMO-provozu
Pro opusténi Demo-provozu se navoli zvoleny druh provozu dle popisu v kapitole 4.1.

Zjisténi, do kterého druhu provozu je Soliris IB nastaven:

Pokud nevite, jaky druh provozu je vjednotce Soliris IB aktuaingé navolen, lze to
jednoduse zjistit,

Tlagitko Mode kratce stisknout

kontrolka pfifazena druhu provozu blikne:

1x 2x
Zluta markyzovy provoz markyzovy DEMQC-provoz
cervena Zaluziovy provoz Zaluziovy DEMO-provoz
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St samiostatnd stojici 2000 x 3750

Ddpadkovy kes, ateviany

Cdpadkovy ko#, alevleny, #eslda nerez, objam 16 litrd.

Vag L_Frumér cca 250 mm, vydka 400 mm| i 0 HE QK&
TV [50") 5 ndsténnym dridkem smart TV (50"} plocha LED, 3 nasténnym dréakem, pra
1 0K

OKE

Skt samostatnd stojiel 2600 1750,

phpojent & internetu, k notebooky, Full HD. barva temd.

i za%mlné Kologka Hovova

Plrovgsay (quadro)‘ § trmidami

Obesny pepis ~ Zidle s kovovou pednoZl a skofepinovym
seddkem § opérkau.

Pr [ - 4 noha kovova podnoZ z ocelovych tubek
(keuhovy prifez} hez ostrych rohu s plastovymi kluzdky,
Seddk s oparkou z jednoht kusu PDP desky 8, min. 8mm s
vysokau pevnosti, Bajaungno PU odolngm proli skvrhdm.
Saddk pevné spojen s podnali {nepohledové spojovacl
prvky). Celkova v Bdem. § 456m, hl S2om.

Material — Kostra kovava, PU chram, Sedék s apérkeu PDP
(EN 636), Galoungn| Polypropylen.

Spituje CEN 91 0620. Nosnast min. 120kq. Veskers kovani
bude vysocs kvalitn a odolné. Viechny &dsti mus: byt
hladke, nenasékavé, mechanicky adolné a snadno
udrZovatelné baZnymi Sisticimi prosttediy. Kompletni
dodavks funktniho celku véetné mun(éza

Stdl 850 x 850 mm

* Jeir viticostf snss osw
. 1740mm; Stolova deska pevnd lichjcend ke kostre, mmateriat
. [HPL. tamipat obodstrannd poviciovd ugraveny, OTD sted, 1

hranamfn vj’!na i

20mim, hrany ABS 2, Kostra z hlinfkovych prafil :;

¢ [{50x50mm) spojefiych nafupo. Nosnost min, 130kg. Barevnd

proveden| — stolova deska barva bA, kostra inox. Kornphtnl
dodévika funkEniha celiu vietnd montgze.: .

Regal &, 753 mm hi, 300 mm, wyika 2100 mm

Momtovany celekavovy regal s policemi Bx, nosnost poiu:a 75
kg, police jsou pfestavitelné, Monta? pomacl &reubd. Stojiny
a nosniky - barva blla, Barva mechanicky adelnd s dlouhou

V87 Zivotnosif, omyvatelna. Plastoveé kiuzdky. 1 0 K2 0 KE
Zidle jidelnd, cfevénd Sid'e jidainl, dfevEnd s podrugkou. stohovalelnd. (bez
estrych hran}, Zidle vhadna do jidetny nebo kuchyné,
material - masiv dub s povrchovol tipravou vodoutedialny
bezbarvy lake Rezmdry 56 x 90 x 51,5 vydka sedéku 45 cm.
V85 Nosnost 110kg, 57 oKe oK
‘Tabule origntaéniho systamu 1000 x 2000 mm. samalepicl fole vhodna pro pincbaravny
tisk; folie vhodna pro disuhodebau grafike {min. 10 let),
Tozmirova stals, se 2viienou odeolnost] proti LW zdfenl, pro
Vo aplikaci v interiéry 1 a KE QKE
[CERA CELKEW
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