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MINISTERSTVO

Poker, - EVROPSKA UNIE ' |
* * Evropsky fond pro regionaini rozvoj - - PRO MISTNI
BT, Integrovany regionalni operagni program ROZVO)J CR

KuUPNi SMLOUVA G.

uzaviena dle ustanoveni § 2079 a nasl. zakona €. 89/2012, ob&ansky zakonik,
v platném znéni

1. -
Smluvni strany

Mésto Kunovice

Se sidlem: nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice
(o3 00567892

DIC: CZ00567892

Jednajici: Mgr. lvana Majickova, MBA, starostka
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo G&tu: 35-6602270267/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Josef Krupa
(dale jen kupujici)
a

WISS CZECH s.r.o.

se sidlem: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 72902

IC: 29305934

DIC: CZ29305934

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

¢. Gctu: 5200015568/5500

jednaijici: Ludék Stépanik, jednatel spole¢nosti

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ludek St&panik

(dale jen prodavajici)



Il.
Predmét a rozsah smlouvy

Pfedmétem této kupni smlouvy je dodavka velkokapacitni nové cisternové
automobilové stiikatky vybavené poZarnim ¢&erpadlem se jmenovitym
vykonem 3000 I.min-1 podle CSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,smiSena“
v provedeni ,VH" (specialnim pro velkoobjemové haseni) modifikaci pro Sest
osob a hmotnostni tfidy S, v&etn& prisluSenstvi. Dodavka je blize
specifikovana v technické specifikaci, kterou predloZil prodavajici ve své
nabidce ze dne 21.11.2016 v ramci zadavaciho fizeni ,Velkokapacitni pozarni
cisterna pro JSDH Kunovice®, a ktera tvoii nedilnou souéast této smlouvy.

Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu pfedmét dodavky specifikovany
vieto smlouvé a kupujici se zavazuje za jeho dodani zaplatit éastku
sjednanou v této smlouve.

Prodavajici doda kupujicimu pfedmét dodani, ktery bude novy,
neopotiebovany, piné funkéni, splfiujici veskeré pozadavky pravnich predpist
a norem, bez pravnich a faktickych vad a pfevede na ného vlastnické pravo,
popf. uZivaci prava k tomuto pfedmétu dodavky.

Prodavajici je povinen soucasné s pfedanim prfedmétu Dodavky predat
Kupujicimu téZ veskerou obvyklou dokumentaci, ktera se k pfedmétu plnéni
vztahuje, zejména

navod k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce,

zarucni listy a zaruéni podminky,

doklady pro fadny provoz a registraci stroje v CR,

pisemné prohlaSeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb. o
technickych poZadavcich na vyrobky,

e. katalog nahradnich dil(.

cooTo

Prodavajici je povinen rovnéZ dle pokynli kupujiciho v mist& pinéni provést
predvedeni funkénosti pfedmétu dodavky.

Kupujici se zavazuje za dodavku, dodanou v souladu s touto Smlouvou,
zadavaci dokumentaci k Vefejné zakazce a pravnimi predpisy, zaplatit cenu
specifikovanou v ¢lanku Ill. této smlouvy.

Kupujici pfevezme pfedmét dodavky pouze na zakladé predavaciho protokolu
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Nebezpedi $kody,
riziko ztraty a vlastnické pravo prechazi z Prodavajiciho na Kupujiciho
okamZikem podpisu pfedavaciho protokolu.

M.
Cena a podminky pro zménu sjednané ceny

Cena za dodani zboZi v rozsahu &l. Il. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran na zékladé cenové nabidky prodavajiciho, zpracované na
zakladé specifikace uvedené v pfiloze &. 1 této smlouvy a &ini celkem:



Cena bez DPH 6 558 800,- Ké
Sazba DPH 21%

DPH 1 377 348,- Ke
Cena véetné DPH 7 936 148,- Ké

Tato cena je nejvySe pripustna.

Tato cena je cenou smluvni a pevnou po navrZzenou dobu pInéni této smlouvy.
Sougasti ceny jsou inflatni narlsty cen po navrzenou dobu provadeni.

Cena zahrnuje veskeré naklady prodavajiciho nezbytné k dodani zboZi vCetné
vdech nakladi s dodanim zboZi vécné souvisejicich (napf. nakladd na
dopravu do mista plnéni, instalaci a zprovoznéni, Skoleni obsluhy a dalsich
vedlejsich nakladl prodavajiciho). Cena dale obsahuje veskera ochranna a
bezpetnostni opatieni po dobu pInéni smlouvy.

Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto &lanku je mozné piekrolit pouze pri
zakonné Upravé vySe sazby DPH, a to od data Gcinnosti takové zakonne
upravy, nejvyse vak o ¢astku odpovidajici zvySeni Castky DPH.

Iv.
Platebni podminky

Kupujici neposkytuje prodavajicimu zalohu.

Cena za pifedmét dodavky bude kupujicim uhrazena na zakladé danoveého
dokladu — faktury (dale jen faktura). Prodavajici je opravnén vystavit fakturu po
bezvadném piedani a prevzeti pfedmétu dodavky.

Prodavajici je opravnén vystavit fakturu, pouze je-li Dodavka bez vad a
nedodélkl, o &emzZ jsou smluvni strany prostfednictvim svych opravneénych
zastupcl povinny sepsat predavaci protokol.

Faktura bude obsahovat pojmové naleZitosti darfiového dokladu stanovene
zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a
zakonem &. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, v platném znéni. Faktura bude rovnéz
oznacena ¢islem a nazvem projektu.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi faktura dale obsahovat soupis
predmétu dodavky, nazvy jednotlivych ¢asti Dodavky s uvedenim dilich cen
za jednotlivé ¢asti Dodavky s DPH i bez DPH.



10.

Prilohou a soucasti faktury musi byt kupujicim potvrzeny predavaci protokol o
predani a prevzeti dodavky jako bezvadné, nebo kupujicim potvrzeny
predavaci protokol o pfedani a prevzeti dané dodavky a kupujicim potvrzeny
doklad o odstranéni v8ech vad a nedodélkli konkrétni dodavky uvedenych v
pfedavacim protokolu.

V pfipad€, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti stanovené v tomto
clanku, je kupujici opravnén zaslat ji ve Ihité splatnosti zpét prodavajicimu k
doplInéni ¢i upravé, aniZ se dostane do prodleni se splatnosti — Ihiita splatnosti
pocina béZet znovu od opétovného dorudeni naleZit¢ doplnéného &
opraveného dokladu kupujicimu.

Kupuijici je povinen uhradit fakturu prodavajiciho nejpozdé&iji do 30 dnii ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Kupujici neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd ode dne nasledujiciho po
dni doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den
splatnosti.

PenéZity zavazek (dluh) kupujiciho se povazuje za spinény vden, kdy je
dluzna Castka pfipsana na G¢et prodavajiciho uvedeny na pfislugné fakture.

V.
Doba a misto pInéni

Prodavajici je povinen dodat pfedmét dodavky do 6 mésict od zahajeni pinéni
teto smlouvy. Zahajeni pinéni smlouvy nastane po podpisu této smlouvy.

Mistem dodani pfedmétu této smlouvy je sidlo Jednotky Sboru dobrovolnych
hasicl, nam. Svobody 364, Kunovice nebo jiné misto dodani dle pokynii
kupujiciho.

Strany se dohodly na fadném poskytovani soudinnosti dohodnutych ve
smlouve. Po dobu prodleni kupujiciho s poskytnutim dohodnutych souéinnosti
neni prodavajici v prodleni s pinénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodiuzuje se termin dodani o dobu shodnou s prodlenim kupujiciho
v pInéni jeho soucinnosti.

Prodleni prodavajiciho s dodanim pfedmétu dodavky deli jak 20 dnl se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni
prodavajiciho nevzniklo z diivod( na strané kupuijiciho.

VL.
Smluvni pokuty

Pokud bude prodavajici v prodleni proti terminu predani predmétu dodavky je
povinen zaplatit kupujicimu smluvni pokutu ve vy 5.000 K& (pét tisic korun
ceskych) za kazdy i zapoéaty den prodleni.



Pokud prodavajici neodstrani vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dodavky v dohodnutém terminu zaplati kupujicimu smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (tisic korun €eskych) za kazdou vadu, u nichz je v prodleni a za
kazdy den prodleni.

Pokud prodavajici neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit kupujicimu smluvni pokutu 1.000,- K& (tisic korun ¢eskych) za
kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a za kaZdy den prodleni.

Pokud bude kupujici v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit prodavajicimu urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzne Castky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) vyaétuje opravnéna strana strané
povinné pisemnou formou. Ve vylctovani musi byt uvedeno to ustanoveni
smlouvy, které k vytcétovani sankce opravriuje a zpusob vypoétu celkové vySe
sankce.

Strana povinna je povinna uhradit vyGctované sankce nejpozdéji do &trnacti
dnil od dne obdrzZeni pfislusneho vylétovani.

Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok kupujiciho na nahradu
§kody zpusobené mu porusenim povinnosti prodavajiciho, na niz se sankce
vztahuje.

VIL.
Predani a prevzeti

Prodavaijici je povinen pisemné oznamit kupujicimu nejpozdeji 5 dnii prfedem,
kdy bude predmét dodavky pfipraven k pfedani a prevzeti.

Mistem predani a prevzeti dodavky je uveden v ¢l. V. odst. 2 této smlouvy.

Kupujici je opravnén pfizvat k prfedani a pfevzeti zboZi i jiné osoby, jejichZz
Ucast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele).

O priibéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi kupujici zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou:

- Gdaje o prodavajicim a kupujicim

- popis dodavky, ktera je pfedmétem predani a pievzeti

- termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ihata

- prohlaseni kupujiciho, zda zboZi pfejima nebo nepiejima

Obsahuje-li Dodavka, ktera je pfedmétem predani a pfevzeti vady, musi
protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popripade o
jiném zpusobu narovnani
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VIILI.
Zaruka

Prodavajici odpovida za vady, jeZ ma pfedmét dodavky v dobé jeho piedani a
dale odpovida za vady zji$téné v zarucni dobé.

Prodavajici neodpovida za vady pfedmétu dodavky, které byly zplsobeny
kupujicim, treti osobou nebo vy$si moci.

Zaruka za jakost je sjednana v délce 24 mésicu.

Zaruéni Ihuta nebéZi po dobu, po kterou kupujici nemohl zboZi uZivat pro vady
zboZi, za které prodavajici odpovida.

Kupuijici je povinen vady pisemné reklamovat u prodavajiciho bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) uplatni telefonicky nebo na
jeho emailové adrese. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak
se projevuji.

Hlaseni zavad a reklamaci pfijima prodavajici na tel. &. 00420778018066
nebo e-mailové adrese servis@wiss.cz.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz
reklamace odeslana kupujicim v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za
v&as uplatnénou.

Prodavajici je povinen zjistit zavadu do 5 pracovnich dnd a odstranit zavadu
nebo poskytnout nahradni plnéni do 30 dnd od doruéené reklamace pfedmétu
smlouvy v zaruéni dobé.

Ukaze-li se, Ze vada dila je neodstranitelna, zavazuje se prodavajici dodat
kupujicimu bez zbyteéného odkladu bezplatné nahradni zboZi a prevést
vlastnické pravo k nému na kupuijiciho.

O odstranéni reklamované vady sepiSe kupujici protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.
IX.
Vlastnictvi zbozi a nebezpeci $§kody na zboZzi
Vlastnikem pfedmétu dodavky je az do Uplného zaplaceni prodavajici.
Nebezpedli Skody ve smyslu § 1974 NOZ nese od pocatku prodavajici, a to az

do doby radného pfedani a prevzeti predmétu dodavky mezi prodavajicim a
kupujicim.



Ve,

X.
Vyssi moc

Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na zbozi na dodani zbozi, ktere
nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit.
Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

Pokud se dodani zbozi za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy&8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada
druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé& pinéni.
Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se dlvodné odvolala na vy$si moc,
pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé
dnem doruéeni oznameni.

Xl.
Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této
smlouvy je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a
vyvolat jednani zastupcl opravnénych k popisu smlouvy.

Chce-li n&ktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy
vyplyvajicich je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt
dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti
je odstoupeni neplatne.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-
li jeho existenci je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dni po
obdrZzeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze s
diivodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruc¢eno druhé strané, pokud
druha strana nepopie ve stanovené |haté didvod odstoupeni. V opacném
piipadé je dnem Gcinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany
dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

XIl.
DalSi ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze toto Dilo je spolufinancovano z vefejnych
prostiedkll — dotace z Integrovaného regionalniho operacniho programu.

Uginnost této smlouvy je podminéna piidélenim finanénich prostifedkd
z Integrovaného regionalniho operaéniho programu objednateli — tj. zaslanim
Rozhodnuti o pfidéleni dotace a uzavienim Smlouvy o podpoie z vySe
uvedeného programu, ktera dosud neni uzaviena.



V pripadé, Ze kupujicimu nebudou pfidéleny finanéni prostredky pro kryti
vydaju plynoucich z realizace celého nebo &asti projektu, resp. této smlouvy,
pripadné tyto naklady budou oznaceny za nezpusobilé, ma kupujici pravo od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni je uginné okamzikem doruéeni pisemného
oznameni o odstoupeni druhé smiuvni strané. Kupuijici je opravnén od
smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud prodavajici fadné& nesplni predmét
plnéni Vefejné zakazky v terminu stanoveném v &l. V. této smlouvy a kupuijici
tak na uhradu kupni ceny nebude moci ¢erpat finanéni prostiedky z vefejnych
prostiedki. V pfipadé odstoupeni nema prodavajici narok na odstupné.
Odstoupeni je Gginné okamzikem jeho doruéeni prodavajicimu. Pfi odstoupeni
od smlouvy zdivodu nesplnéni terminu dodavky je prodavajici povinen
uhradit kupujicimu vzniklou Skodu.

Prodavajici je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu vCetné Ucetnich doklad( minimalné do konce roku 2028. Pokud
ze zvlastniho pravniho predpisu vyplyva del$i IhGta, musi Prodavajici
dodrZovat tuto delsi IhGtu.

Prodavajici si je védom, Ze dle pfislu§nych pravidel k uvedenému operaénimu
programu je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZzadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénclm povérenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropskeho ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu
finanCni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podmlnky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfii provadéni kontroly souginnost.

Zmeénit subdodavatele, pomoci kterého Prodavajici prokazoval v zadavacim
fizeni spinéni kvalifikace, je moZné jen ve vyjimeénych pfipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem Kupujiciho. Novy subdodavatel musi
splriovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni. Subdodavatel, pomoci kterého Prodavajici prokazoval v zadavacim
fizeni splnéni kvalifikace, se musi podilet na plné&ni dodavky v tom rozsahu,
vjakém se ktomu zavazal ve smlouvé se Kupujicim a vjakém prokazal
kvalifikaci Prodavajiciho.

XII.
Zavérecna ujednani

Tuto smlouvu Ize mé&nit nebo rusit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym
smluvnim ujednanim, vyslovné nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy,
protokoly apod., se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

K platnosti dodatkd této smlouvy se vyZzaduje dohoda o celém obsahu.
Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této

smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a
vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.



4. K navrhim zmén — dodatkim smlouvy se smiuvni strany zavazuji vyjadfit
pisemn&, do 15 dnl od doruéeni navrhu dodatku druhé strané. Po stejnou
dobu je timto navrhem vazana strana, ktera jej podala.

5. Tato smlouva je vypracovana ve &tyfech vyhotovenich, z nichz dvé si ponecha
prodavajici a dvé obdrzi kupujici.

6. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu smlouvy.

7. Smiluvni strany se dohodly, Ze veSkeré spory mezi sebou budou fesit
predevdim smirem a vyvinou veskeré Usili k tomu, aby byl dosazen bez
zbyte¢né ztraty &asu. Vzniknou-li spory o vykladu smlouvy ¢&i jejich
jednotlivych bod(, pfedlozi prodavaijici tento rozpor kupujicimu. Kupujici musi
vyvolat ustni jednani, na kterém se spor objasni a do jednoho tydne se
zavazuje odpovedét prodavajicimu.

8. K fedeni a rozhodnuti sporl jsou opravnény vyluéné osoby zmocnene
statutarnimi organy k jednani na zakladé specialni plné moci. V pfipadé, Ze
ani takto nedojde k vyfeseni sporu, je kazda ze smluvnich stran opravneéna
spor postoupit k rozhodnuti soudu.

9. Smluvni strany po preéteni smlouvy prohladuji, Ze souhlasi s jejim obsahem,
Ze smlouva byla sepsana uréit& a srozumitelné na zakladé pravdivych Gdaji a
jejich pravé a svobodné vile, nikoliv v tisni a za jednostranné nevyhodnych
podminek. Na dlikaz toho pfipojuji své vlastnoru¢ni podpisy.

Prilohy a nedilné sou¢asti Smlouvy:

1. Podrobna specifikace pfedmétu dodavky
2 Nabidka prodavajiciho v ramci zadavaciho fizeni

Smilouva byla schvalena na 33. Schizi Rady mésta Kunovice dne 24.11.2016
usnesenim Cislo 883/33./2016.

V Halenkovicich dne ...7<: 2: =<7 V Kunovicich dne 9.2.2017

Za prodavajiciho: Za kupujiciho:

Ludék Stépanik Magr. Ivana Maji¢kova, MBA
jednatel spole¢nosti WISS CZECH s.r.o. starostka
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Priloha &. 4 - Technicka specifikace
,, Velkokapacitni poZarni cisterna pro JSDH Kunovice

1. Pfedmétem technickych podminek je vymezeni technické specifikace poptavané noveé
cisternové automobilové stfikatky vybavené poZamim erpadlem se jmenovitym vykonem
3000 Lmin-1 podle CSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,smifeny" v provedeni ,,VH"
(specialnim pro velkoobjemové haseni) pro Sest osob a hmotnostni tfidy S (dale jen ,,CAS®),
véetné pfislusenstvi.

CAS spliiuje poZadavky:

a) pfedpisti pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné tdaje
k provedeni a vybaveni CAS véetng vyjimek jsou uvedeny v osvédceni o registraci vozidla
gast I1. (technicky prikaz),

b) stanovené vyhlaskou & 35/2007 Sb., o technickych podminkéch poZérni techniky, ve znéni
vyhlagky & 53/2010 Sb. a dolozené pii dodéni CAS kopii certifikatu vydaného pro
pozadovany typ CAS autorizovanou osobou, pfipadn& prohlaenim o shodé vyrobku,

¢) stanovené vyhlaskou & 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek poZarni ochrany ve
znéni pozdéjsich predpist, a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkéch.

2. Pogadavky stanovené vyhlagkou &. 35/2007 Sb., o technickych podminkéch poZarni techniky,
ve zn&ni vyhlasky &. 53/2010 Sb. CAS spliiuje s niZe uvedenym upfesnénim:

Zékladni parametry:

Kategorie CAS CAS 30 8000/480 S2 R
Celkova hmotnost podvozku 26.000 kg
Povolené zatiZen{ naprav min. 8.000/13.000/ 13.000 kg
Typ podvozku 6x6
Maximalni délka bez lanového navijaku a néraznikové lafetové proudnice

vV mm. 9.300 mm
Mérny vykon motoru min. 12 kW/t
Maximélni celkova vySka CAS v nezatiZeném stavu

(bez osadky, pifsluenstvi a hasiva a v transportni poloze) 3.100 mm
Vykon erpadla nizky tlak 3.0001t/min pfi 10bar/3m saci vy3ky
Vykon &erpadla vysoky tlak 250 It/min pti 40 barech

3.1 CAS je vprostoru mista ndstupu strojnika (fidite) do CAS vybavena zésuvkou 230 V pro
dobijeni akumulatorovych baterii sdruZenou s piipojnym mistem pro dopliiovani tlakového
vzduchu kompatibilni s typem RETBOX. s
Sdruzena-zdsuvka se pi spusténi motoru samo&inné odpoji, jeji soudésti je inteligentni nabijeci
zatizeni. Soudasti dodavky je pfisludny protikus.

3.2 Kabina osddky je vybavena analogovou radiostanici kompatibilni s typem GM 360 vyjrobce
Motorola s piislunou stfe¥ni anténou. Digitdlnim termindlem pouZivany v siti PEGAS
s prislunou stfedni anténou. (viz. Vyhl4ska ¢.69/2014 Sb.)
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V prostoru obsluzného mista derpaci jednotky je umistén mikrofon a reproduktor jako druhé
obsluzné misto vozidlové radiostanice.

Vzhledem k tomu, Ze CAS je vybavena vozidlovou analogovou a digitalni radiostanici, je
kaZda vybavena samostatnym méni¢em napéti 24/12V s elektrickym proudem nejméné 8 A.

Udelové nastavba je vybavena osvétlovacim stoZdrem o vyice nejméné 5 m od zemé,
s pneumatickym vysouvanim a v provedeni se &tyfmi LED svétlomety s celkovym svételnym
tokem min. 20.000 lm. Zdrojem el. energie 24 V bude elektricka soustava podvozku CAS a
v pripadé potfeby bude pouZit 230V/24V ménid napéti pro vnéj§i zdroj el. energie.

ZéloZnim zdrojem elektrické proudu je elektrocentradla HONDA vyjimatelné zabudovana
do ucelové nastavby CAS. Elektrocentrala je umisténa v levé pfedni &asti u&elové nastavby
CAS na vysuvném prvku. Doda zadavatel.

Osvétleni prostoru okolo téelové néstavby je zajisténo vné umisténymi zdroji neosliiujiciho
svétla typu LED &asteéné zapusténého do bo&nich stén a do zadni stény uéelové néstavby.

Kabinou osadky se rozumi prostor uréeny pro pfepravu celého poZarniho druZstva véetng
velitele a strojnika na prvni fadé sedadel.

Z dfivodu ochrany zdravi posadky, napf. v obdobi sucha pfi vysokych klimatickych teplotach,
je CAS minimalné vybavena manudln{ klimatizaci. Kabina osédky je vybavena topenim
nezévislym na chodu motoru a jizdg.

3.10 Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpedné

% 7 1

uloZeni dokumentace formatu A4.

V prostoru za sedadlem velitele bude umisténa samostatné jist€né zasuvka min, 12 V/50W
na napajeni pfenosné lednice 12/230V, kterou doda dodavatel.

3.12 Kabina osadky je jednoprostorova ned€lena se &tyfmi dvefmi vybavenymi centralnim

3.13

zamykédnim. Dvefe jsou vybaveny elektrickym stahovanim pfednich i zadnich bo&nich oken.

Kabina osadky je vybavena 3esti sedadly ve dvou fadach orientovanych po sméru jizdy, prvni
fada sedadel je uréena pro strojnika (fidice) a velitele jednotky-obé sedadla jsou odpruZend a
polohovatelnd. S ohledem na vhodné/téelné umisténi dychacich pfistrojii a mnoZstvi
pozarniho pfisludenstvi uloZeného v kabiné oséddky a pfedevSim s ohledem na bezpecnost a
pohodli zasahujicich hasiét je rozmér kabiny od ,,A” loupku kabiny po konec kabiny
minimalng 3.000 mm v plném vyskovém profilu kabiny. Kabina u ,,B sloupku je prosklena.

3.14 Kabina osédky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena &tyfmi dychacimi piistroji

3.15

3.16

kompatibilnimi s typem PSS 3000 DRAGER, kompozitni ldhev 6.8 L Zivotnost min 30 let,
maska — uchyceni kandahéar, SPS 7000. Zbyvajici dychaci pfistroje shodného typu jsou
uloZeny v Gitelové nastavbé.

Kabina osadky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena tfemi nahradnimi kompozitnimi
tlakovymi ldhvemi k dychacim ptistrojim.

Kabina osadky je vybavena 3esti ruénimi radiostanicemi s dobijecimi tchyty pro montaZ.
Kompatibilni s typem Motorola CP 340.

3.17 Kabina oséddky je vybavena Sesti rychlonabijecimi ruénimi pravothlymi LED svitilnami

ATEX pro hasi¢e a dobijecimi tchyty.

3.18 Pod druhou fadou sedadel je vytvofen tdloZny prostor pfistupny shora uféeny pro drobné

pozarni piisludenstvi. Lavice k sezen{ je délena na dvé& &4sti, panty jsou umistény v zadni &asti
sedaku.

3.19 Za sedadlem fidi%e a za sedadlem spolujezdce je vytvofen dloZny prostor, a kaidy je

pfistupny zezadu. Ulozny prostor je do vyse madla.
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Ve stfedni horni &4sti kabiny neni Zadna police.

CAS je v kabin& osadky vybavena: autorddiem se vstupem USB, 2 ks reproduktorti pro pfedni
a 2 ks reproduktord pro zadni fadu sedadel. Autoradio je zapojeno tak, aby bylo mozné jeho
vystup pfepnout do venkovniho reproduktoru VRZ. V dosahu sedadla velitele dvéma
samostatnymi zdsuvkami 12 V, déle 2 ks 24 V a 2 ks vestavénd zdsuvka USB min. 5 A se
samostatnym méni¢em napéti pro pfipadné napojeni nabijecich prvki mobilnich telefon, led
lampi¢ka. V dosahu velitele ruénim pracovnim svétlomet s kabelem o délce nejméné 3 m,
napojeny pfes zasuvku na elektrickou soustavu CAS a ¢tecf lampicka na flexibilnim kabelu —
drzdku. V zorném poli strojnika zobrazovacim zafizenim min. 7 palcl, zadni kamery pro
sledovani provozu za automobilem. Kamera je odolnd vi¢i zamlZovéni, je vodotésnd a
prachot&sna.

Kabina osddky je vybavena v dosahu velitele tabletem v&etné polohovatelného drzaku
s aretaci pohybu a napajenim 12 V. Tablet dod4 zadavatel. DrZak s aretaci doda dodavatel.

Soudasti tloZného prostoru kabiny osidky je tichytny prvek pro uloZeni Sesti lahvi PET 1,51
s pitnou vodou.

Zvl4stni vystrazné zafizeni typu ,rampa‘ min. §itky 1700 mm. LED diodova svétla modré
barvy jsou osazena do viech roznich modult svételné rampy a navic jednoho dal$iho ptedniho
modulu na kaZdé strané¢ rampy, ECE65 homologace pro 2 urovné svitivosti (provoz
DEN/NOC). Ovladaci jednotka s mozZnosti volby ténu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s
reproduktorem pro hlddeni. Na piedni kapoté vozidla budou dvé synchronizované zébleskova
LED svétla modré barvy s moZnosti samostatného ovlddani vypinaéem umisténym v dosahu
fidie. V zadnich homnich rozich w&elové nastavby budou zapu$tény vzdy po dvou
zébleskovych LED svétlech modré barvy. Déle bude kabina vybavena tlaéitkem pro zménu
tonu vystrazného zafizeni v dosahu velitele vozu a fidiGe s moZnosti zmény tonu VRZ tzv.
»pro-houknutim* klaksonem podvozku. Na stie$e kabiny budou umistény 2 ks podtlakovych
houkatek ovladanych ze strany fidiGe i velitele vozu. Reproduktor min. 100 W umistén
v pfedni &asti vozidla. Zafizeni umoZiiuje reprodukci mluveného slova. Ovladéni
podtlakovych houkaéek je moZné samostatnym vypinaem, a to jak z mista fidiCe, tak i
z mista velitele v kabing& CAS.

Prostory pro uloZeni poZarniho piisluenstvi po strandch ucelové nastavby jsou vybaveny
roletkami z lehkého kovu s priib&Zznymi madly v celé §ifce roletky. Vyska madla nebo jiného
prvku oteviené roletky je s ohledem na rfiznou vySku jednotlivych hasiél nejvice 2000 mm
od zemé.

Prostor pro uloZeni poZarniho pfisludenstvi a &erpaci jednotky v zadni ¢asti ielové nastavby
je vybaven dveimi, které se oteviraji nahoru.

Karosérie udelové néstavby je vyrobena jako jeden celek ze samozhaSivého polyesteru
vystuzeného sklenénymi vldkny typu GFK.

Uchytné a tlozné prvky v prostorech pro uloZeni poZérniho pFislusenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materiélu, s vysokou Zivotnosti.

Ulozné prostory pro poZdrni piisluSenstvi po strandch ulelové ndstavby maji vnitini
vyuZitelnou hloubku nejmén& 600 mm. Stfedni schréna je uréena k uloZeni kompletnich
dychacich piistroji a jiného &istého pislulenstvi. Hloubka bude minimalné 300 mm.

Ve vnitinich prostorech Ugelové nastavby uréenych pro uloZeni poZérniho piisluSenstvi
je pouZito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo alespofi na jedné strané v misté
vodici listy roletky v celé vyice tohoto prostoru Gi¢elové nastavby, ma kryti nejméné IP 67 a je
snadno demontovatelné. S ohledem na poZadovanou mechanickou odolnost nejsou pouZity
flexibilni samolepici LED pésky.

e S e e ..‘_ Y
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Ugelova néstavba v prostoru pod pfednim dloZnym prostorem na pravé a levé strang je
vybavena vyklopnymi plo$nymi stupadkami.

Na obou strandch ugelové nastavby jsou umistény LED stavoznaky Znézorfiujici mnoZstvi
hasiva v nadrZi na vodu. Stavoznaky zobrazuji stav: prézdna, &tvrt, pil, tii tvrté a plné nadrz.

Zatizeni prvotniho zdsahu tvoi{ pritokovy navijék s hadici podle CSN EN 1947 v délce min.
60 m a pevn& pfipojenou k vysokotlaké &4sti pozarniho &erpadla a k proudnici pro hadeni
vodou i pénou. Navijék umistén v pravé zadni rolet& na spodni &4sti tiloZného prostoru.

Ugelova nastavba je vhorni €ésti vybavena pfipojnym prvkem pro napojeni odnimatelné
lafetové proudnice 75.

Pritokovy navijak vysokotlaké ¢ésti pozérniho erpadla je vybaven elektrickym pohonem
pro zpétné navijeni hadice s moZnosti nouzového ruéniho navijen.

Zebiik pro vystup na stfechu udelové nastavby je umistén na zadni strang Ggelové néstavby
vpravo.

Oranzova blikajici svétla na zadni stén& wicelové nastavby jsou v provedeni LED a jsou
sdruZena do jednoho celku, v pottu nejméné 8 LED moduld.

Pro barevnou tipravu CAS je pouZita bild barva RAL 9003 a 8erven4 barva RAL 3000.

Na zadni strang karosérie i¢elové nastavby je v souladu s predpisem EHK 48/2008 umisténo
Uplné obrysové znageni v barvé Eervené, na obou bo&nich strandch karosérie tielové néstavby
a kabiny oséddky je vcelé délce bilého zvyrazfujictho pruhu, vedouciho i pres roletky,
umisténo liniové znaeni v barvé bilé. Vyska bilého zvyraztiujictho pruhu veetnd vysky
liniového znaceni podle EHK 48 je nejvice 350 mm.

V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou prednich dvefich kabiny osadky je
umistén népis s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNYCH HASICU¥, v druhém ¥4dku je nazev MESTA KUNOVICE.

Na pfednf &ésti karosérie kabiny osadky je umistén napis ,,HASICI* o v{3ce pisma 100 a% 200
mm.

Veskeré népisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

Vysokotlaka &4st poZérniho &erpadla pracuje se jmenovitym tlakem 4,0 MPa a jmenovitym
pritokem nejméné 150 1.min™'.

Diferencialy hnacich néprav jsou vybaveny uzdvérkou diferencidlu nebo obdobnym
zafizenim. Uzdvérka pfedni nipravy se zapind nezévisle na pfipojeni pfedni napravy.

Népravy jsou uspofadény 6 x 6, pohon piedni népravy je odpojitelny nebo ptipojitelny.
Cerpaci jednotka sobsluznym mistem je umist®na vzadni skiini Gtelové nastavby a
s ohledem na pfedpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkdch bez vodorovnych
nastupnich ploch jsou veskeré ovlddaci a kontrolni prvky dostupné ze zemé& bez potieby

stupagek nebo jinych karosafskych prvki, které lze jako stupadku pouZit, a to ve vy3i nejvice
1800 mm od zemé.

Provedeni saciho hrdla &erpaci jednotky umoziiuje sani ze zadni strany CAS.

Obsluzné misto Zerpaci jednotky je vybaveno ovlidénim pro zapinéni pohonu poZarniho
Serpadla.

NédrZ na pénidlo je opati‘ena plnicim otvorem se z4chytnym prostorem o objemu nejméné 3 1
pro zachyceni nalévaného pénidla.

NédrZ na hasivo tvofi nadrZ na vodu a nédrZ na p&nidlo. Vyrobena z polyesteru vyztuZeného
sklenénymi vldkny.
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N4drZz na vodu ma objem nejméné 8.000 aZ 9.099 litrh a je v prostoru pochlizné plochy
opatfena vstupnim otvorem o priméru nejméné 450 mm s odklopnym vikem
s rychlouzavérem.

Pénotvorné pfiméovaci zafizeni je vybaveno ruéné nastavitelnou regulaci.

Vyrobce CAS (dodavatel) dod4 poZéarni pfisluSenstvi podle vyhlasky &. 35/2007 Sb. ve znéni
vyhlasky ¢&. 53/2010 Sb. s vyjimkou poloZek dodanych zadavatelem. Pro CAS v provedeni
specidlni pro velkoobjemové haeni pro 3est osob se poZarni piisluSenstvi rozdifuje o
nasledujici polozky:

cestafské kosté 1ks
hadicovy drzak( vazak) v obalu 4 ks
kbelik 101 1 ks
kombinovana proudnice 52 Protek 2 ks
lékarnicka velikost III v kufru (v batohu) 1 ks
lopata 2 ks
motorova fetézova pila s vykonem nejméné 2,7 kW a délkou Fetézové listy

nejméné 380 mm s piislu§enstvim (kompatibilni. s Husqvarnou) lks
nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 1 ks
nizkopritazné lano typu A30 m 2 ks
nizkopritazné lano typu A 60 m 1 ks
piechod 52/25 1 ks
ptechod 75/52 2 ks
pfenosné vystrazné svétlo oranZové barvy 1 ks
prenosny hasici pfistroj CO2 89B 1ks
pfikryvka (deka) v obalu 1 ks
termofélie 2x2 m 1 ks
vypro§tovaci niiZ (fezék) na bezpe¢nostni pasy 1 ks
zachrannd a evakuacni nositka 1 ks
vakuové matrace celotélova 1 ks
plovouci ¢erpadlo o pritoku nejméné 1200 1. Min-1 1 ks
prodluZovaci kabel 50 m na navijaku 230 V 1 ks
ruéni radiostanice s dobijeSem typ CP 340 Motorola 6 ks

rychlonabijeci ruéni pravothlé LED svitilny ATEX s
dobijecimi ichyty kompatib. s typem STREAMLIGHT Survivor 230AC rychlonabijeci 6 ks

Zadavatel dodd pro upevnéni do uloZného prostoru CAS nésledujici poloZky vlastniho
poZarniho ptisluSenstvi:

cestafske kosté 1 ks
izolovand poZarni hadice 25x20 m Sks
izolovana poZarni hadice 52x20 m 4 ks
kombinované proudnice 52 2 ks
péacidlo Huligen 1 ks
pfechod 52/25 2 ks
piechod 75/52 4 ks
rozdélovag 52/25/52/25 s 1 ks
pfilba k motorové tetézové pile 1 ks
pretlakovy ventildtor PH 1 ks
zachytné lano 1 ks
centrdla HONDA 1 ks
prodluzovaci kabel 25 m ; 1 ks
pfenosny svétlomet + stativ 2ks
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3.53

3.54

3.55 Drobné poZarmni pfisluSenstvi je uloZeno min v esti pfenosnych prepravkédch umist&nych
v tloZném prostoru tielové ndstavby.

3.56 Prostorova a hmotnostni rezerva, kterd je urfena pro uloZeni nadstandardniho poZérniho
pfisluSenstvi o hmotnosti nejméng 200 kg, je situovana v pfedni pravé &4sti uéelové nastavby.
CAS je upravena pro dodate¢nou instalaci datové sb&émice k fizeni provozu tgelové nastavby typu

kominické nafadi v obalu
kanystr na PHM 5 L

sekera FISKARS

dfevorubecks lopatka

dopravni kuzel

kalové éerpadlo elektrické 220 V
dZberova stifkactka

rybétskeé holinky

protichemické obleky SUNIT
pfenosna elektricka lednice

a) Prava piedni ¢ast (i¢elové nastavby:

pékové klesté,
ploché paéidlo,
pozarni sekera,
skiirnika s néstroji.

b) Leva piedni &ast udelové nastavby:

kombinovany kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily,
motorova fetézova pila,

poZéarn{ svétlomety LED,

stativy pod poZéarn{ svétlomety.

pietlakovy ventilator

¢) Ulozny prostor v kabiné osadky:

dalekohled, v dosahu velitele,

dychaci pfistroje, 4 ks druhd fada sedadel

lékarnicka III,

nahradni tlakové lahve,

ruénf svitilny s dobijecim zdrojem, v dosahu kaZdého,
rukavice lékafské pro jednordzové pouZiti nesterilni,
termofélie 2x2m,

vyprodt'ovaci noZe na bezpe&nostni pdsy, v dosahu velitele a strojnika,

vytySovaci paska 500 m.

d) UloZny prostor v zadni &4sti téelové ndstavby (prostor s pozérnim Eerpadlem):

plovouci &erpadlo.

CAN- bus.

s nasledujicimi funkcemi:

1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
S5ks
2 ks
1 ks
4 ks
2 ks
1ks

Rozmé&rné poZémni piisluSenstvi s vyjimkou pfenosného zéchranného a zdsahového Zebiiku je
uloZeno ve dvou schrankdch s odvétranim, utésnénym dnem a s vikem, vyrobenych z lehkého
kovu a umist&nych na tGéelové néstavbeé s vyskou, kterd neptesahuje vysku kabiny osadky se
zvlastnim vystraZnym zafizenim. KaZd4 schrinka je uzamykatelnd shodnym klitem jako
k uzamykéni rolet a dvefe u¢elové néstavby. Vnitfni prostor schranky je vybaven osvétlenim.

V ucelové néstavbé a v kabiné osddky CAS je tuloZny prostor organizovin pro uloZeni
vybranych poloZek poZarniho piislu§enstvi nasledujicim zplsobem:

0 je vybavena datovou sb&mici k fizeni provozu ulelové ndstavby typu CAN-bus

)
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a zdznam dat, chybovy denik, maximélni dosaZené otatky poZarniho &erpadla,

a diagnostika, uzavieni rolet a dvefi, zasunuti osvétlovaciho stoZru,

0 monitorovani meznich provoznich stavii na poZarnim Cerpadle, a to tlak, otacky, rychlost
jizdy se zapnutym pomocnym pohonem,

0 signalizace zapnuti pomocného pohonu pro poZarni Serpadlo pfi jizdg,

o ovladani osvétleni okoli automobilu a vystraZzné oranZové rampy na zadi Ucelové
nastavby z prostoru obsluhy poZarniho &erpadla a z kabiny osadky,

0 automatické plnéni vodni nadrZe z hydrantu,

automatické ukonéeni odvodnéni poZarniho erpadla,

zobrazeni kontrolnich udajii podvozkové &asti a ucelové nastavby vEetné motohodin,

otd¢ek motoru a poZarniho Eerpadla a mazaciho tlaku,

zobrazeni stavu nabiti akumulatorovych baterit,

signalizace pfehféti pohonu derpaciho zafizen,

akusticka signalizace nizkého mnoZstvi pohonnych hmot a hasiva,

automatické zasunuti osvétlovaciho stoZaru pfi uvolnéni rudni brzdy véetné

automatického vypnuti svétel na osvétlovacim stoZéru,

zapnuti a vypnuti pfednich doplitkovych vystraznych modrych svétel,

automatizovany provoz se zavodnénim poZarniho &erpadla a tlakovou regulaci,

upozornéni na chybnou obsluhu formou textového hla3eni s akustickou signalizaci),

systém planované idrZzby v Uéelové nastavbeé CAS.

oD

A

i I R

CAS je vybavena zafizenim ABS.

V piedni éasti kabiny osadky je v prostoru rdmu podvozku namontovén elektricky lanovy
navijak s taZnou silou nejméné& 50kN a s jilt€nim proti pretiZeni.

Pfedni &ast kabiny osadky je ve spodni &asti vybavena pevné zabudovanou naraznikovou
lafetovou proudnici s kombinovanou hlavici o vykonu min. 750 I/min s elektronickym
ovladanim pomoci multifunkéniho joystiku z kabiny fidice.

Zadni &ast pozarni ulelové nastavby je v prostoru rdmu podvozku vybavena taZnym
zafizenim pro pfivés o hmotnosti 10.000 kg., které bude &asteéné zapu$téno pod Uroverl
nastavby.

Vsechny ndpravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz
na bléaté a snéhu a s vyrobnim oznaenim M+S.

Soutasti CAS je povinnd vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovend pravnim
pfedpisem. Veskeré pfislusenstvi potfebné pro vymeénu kola je soucasti dodavky, ndhradni
kolo k CAS je doddno samostatng, pfibalem.

Vyska CAS v nezatiZeném stavu (bez osddky a hasiva a v transportni poloze) je nejvice 3.100
mimn.

Délka kompletné vybavené CAS je s ohledem na prostorové podminky hasi¢ské zbrojnice
nejvice 9.800 mm.

Pro CAS je pouZit automobilovy podvozek se jmenovitym mémym vykonem nejméné
12 kW.1000kg™' nejv&tsi technicky ptipustné hmotnosti CAS.

S ohledem na moZny vyskyt povodni vhasebnim obvodu je CAS postavena na
automobilovém podvozku s brodivosti nejmén& 750 mm. pfi pomalé jizdé klidnou vodou.
Elektrickd zafizeni pod &arou brodéni jsou v provedeni vodotésném nebo v provedeni
odolném vodg. Startér umoZiiuje op&tovné spudténi motoru pii brodéni, a to po nejméne deseti
minutéch, kdy motor byl vypnut. :

CAS je vybavena v prednim nérazniku svétly denniho sviceni, svétlomety do mihy.

Hlavni svétlomety (potkévaci a dalkové svétla), jejichZ spodni &ast inné plochy je niZe neZ
100 mm nad &arou brodéni, potom jsou vodotésné.

CAS je vybavena pfedni ptidavnou osvétlovaci rampou 4x svétlomet na ramu pfedni kapoty
v prostoru pod pfednim oknem kabiny osadky, které po piepnuti samostatnym pfepinalem
tvofi pfi brodéni plnohodnotnou nahradu za hlavni svétlomety. CAS soufasné umoZiiuje
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vypnuti dennfho sviceni. UloZné prostory pro poZarni piisluSenstvi v Géelové nastavbé
v prostoru pod &drou brodivosti jsou konstruovdny pro rychly samovolny odtok vody,
konstrukce viak omezuje vnikan{ vody z vnéjiiho okoli.
S ohledem na moZnost nasazeni poZdrniho automobilu mimo jiné i pfi pfipravé na mimofadné
udalosti a pif zéchrannych a likvidaénich pracich a pfi ochrané obyvatelstva pted a po dobu
vyhléaSeni stavu nebezpeéi, nouzového stavu, stavu ohroZeni statu a vale&ného stavu, kdy nenf
moZné vyloutit obtiZe se zdsobovanim jednotek poZarni ochrany napiiklad &inidlem ad blue,
ptipadné pohonnymi hmotami z vefejné distribuéni sft&, konstrukce motoru umoZiiuje provoz:
a) bez €inidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametrii a sniZeni Zivotnosti motoru
a bez potfeby zvy3ené drzby &i servisnich zésahti b&hem provozu &i po jeho ukonéeni,

b) pti pouZiti jednotného paliva oznafovaného podle vojenskych standardd F 34 bez
pfidanych aditiv. Sougésti doddvky takové techniky jsou veskeré potiebné soudésti a
pfipadné nafad{ k Gpravé vyfukové soustavy.

V ptipadg, kdy tyto technické podminky nezaru¢uje motor podle aktudin& platné emisni normy,
lze pouZit motor podle niZs{ emisni normy pii plnéni ostatnich aktualnich pfedpisti pro provoz
vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny provoz musi zarudovat stanovenou Zivotnost
motoru a celé vyfukové soustavy, dosavadni pozadavky na servisni tikony po pouZiti a na
vykonové parametry poZarniho automobilu. Podrobny postup uprav potéebnych k popsanému
provozu je zapracovan do navodu k obsluze.

S ohledem na pfedpoklddané dlouhodobé zésahy pfi nepfiznivych klimatickych podminkach je
CAS vybavena akumuldtorovymi bateriemi s kapacitou nejméné 180 Ah a alternitorem
nejméne 28V/80A.

Bezpe&né nastupovéni a vystupovéni v zdsahovém obleku a na riizné vysky postav strojniki je
CAS vybavena vy8kové nastavitelnym volantem.

PfevaZn& piikré zalesnéné svahy v hornatém prostfedi je CAS schopna statické stability pii
bo&nim ndklonu nejméné 30°, doloZenym ov&fenou kopif protokolu o zkoudce.

- pro bezpe¢né&jsi a snadné&j3i fizeni a obsluhu ovladacich prvkd je sedatka fidide a velitele
pneumaticky odpruzena a vyskové a podélng nastaviteln4 a kabina je vybavena elektrickym
stahovanim oken a centrdlnim zamykanim.

- komplikovany jizdni profil komunikaci niZ§ich tfid je CAS vybavena prevodovkou s
poloautomatickym systémem fazenim rychlosti bez spojkového pedilu s moZnosti
automatického i manuélniho fazenim rychlosti.

- na kopcovity réz krajiny v hasebnim obvodu jednotky, vys$si Zivotnost brzdové soustavy a
ptevodovky je CAS vybavena hydraulickym retardérem pro odleheni brzdové soustavy s
moznosti Gplného vypnuti pro pfipad jizdy na kluzké vozovce.

- pro dlouhodobé zasahy v zimnim obdobi je prostor derpaciho zafizeni vybaven nezévislym
topenim nebo je pfimo vyhfivéno éerpaci zafizeni,

- konstrukce &Eerpaciho zafizeni umozZiiuje bezproblémové zavodnéni &erpadla z nddrze CAS
bez pouZiti vyvévy, pro sniZeni opotieben{ a zamezeni chyby obsluhy je CAS vybavena
automatickym systémem ovladéni vyvévy.

- pouZité poZarni ¢erpadlo musi mit vysokou Zivotnost a musi umoZfiovat sini znedi§téné
napf. zéplavové vody kontaminované piskem, hlinou atd., musi byt takové konstrukce a
materidlové skladby, aby minimdlné funkéni souésti byly z antiabrazivnich materialti napf.
nerezova ocel, nebo bronz.
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- piedpokladané nasazeni CAS za vdech klimatickych podminek jsou veSkerd vné&jsi zpétna
zrcdtka elektricky vyhfivand a elektricky nastavitelné - opatfena kryty proti rozbiti.

- vy88i miru bezpetnosti jizdy a zajiSténi podminky brodivosti je CAS vybavena vnéjsi
sluneéni clonou se zabudovanymi pfidavnymi dalkovymi svétly.

- dodrZeni zékladnich hygienickych podminek je CAS vybavena v prostoru nastavby mistem,
které tvofi vysuvny prvek se zasobnikem na tekuté mydlo 500 ml, z4sobnikem na desinfek&ni
prostfedek, papirové ruéniky a vodovodni ptivod napojeny na vodni nadrz CAS slouzici k
oplachu rukou. V této &asti je také uloZena flexihadice s pistoli na tlakovy vzduch, napojena
na rozvod tlakového vzduchu CAS. Délka hadice po rozvinuti je min 3 m, pistole je napojena
na hadici pfes spojovaci protikus se zpétnou klapkou.

22. 8 ohledem na piedpokladané pofizeni zafizeni pro odvod vyfukovych plynt z gardZového stani
a s ohledem na predpoklddanou dobu Zivotnosti je CAS vybavena vyfukovym potrubim od
motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno pod Géelovou ndstavbou a je vyvedeno do strany
bez pouZiti klapky.

23. Pro vyrobu CAS se pouZiva pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek, ktery neni
star$i 24 mésicll a pro i€elovou néastavbu pouze nové a originlni soudasti.

24. Technickd Zivotnost CAS je nejméné 16 let, a to pfi b&Zném provozu u jednotky poZarni
ochrany s roénim kilometrovym priibéhem do 10.000 km, Po celou tuto dobu je CAS plné
funkéni. Zdruka na vozidlo véetné piislusenstvi (podvozek, ndstavba, vybava) je 2 roky. Po
dobu zaruéni doby je servis, provozni néplné a nédhradni dily zdarma.

25. VZechny polozky pozarniho pfisluSenstvi a vSechna zafizeni pouZita pro montd? do CAS
spliuji obecné stanovené bezpe¢nostni pfedpisy a jsou doloZena ndvodem a pfislu$nym
dokladem (homologace, certifikét, prohlaZeni o shod& apod.).

26. Pokud jsou v téchto technickych podminkéach uvedeny odkazy na jednotliva obchodnf jména,
zvlastni oznaleni podnikl, zvlastni oznafeni vyrobkl, vykon nebo obchodnich materil,
které plati pro ur€ity podnik nebo organizaéni jednotku za pfiznacné, patenty a uZitné vzory,
umoZiiuje zadavatel pouZiti i jinych technickych a kvalitativné obdobnych feSeni. Variantni
feSeni se nepfipousti.

V Kunovicich dne 29.09.2016

> (j
//7’% D Ceen
Mgr. Ivana Majickovd, MBA

starostka mésta
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Ptiloha Kupni smlouvy WissS

Cisternova automobilova strikacka
CAS 30 9000/540 S2 VH na podvozku SCANIA P480 CP 31 6x6

Pfedmétem technickych podminek je vymezeni technické specifikace poptdvané nové cisternové
automobilové stfikatky vybavené poarnim terpadlem se jmenovitym vykonem 3000 |.min™ podle
CSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,smiSeny” v provedeni ,VH" (specidlnim pro velkoobjemoveé

haZeni) pro gest osob a hmotnostni tfidy S (déle jen ,CAS”), véetné pfislusenstvi.

Kategorie CAS CAS 30 9000/540 52 VH
Typ néstavby Cisternova automobilova stfikacka
Typ podvozku SCANIA P480 6x6

Celkovd hmotnost podvozku

(nejvétsi technicky pFipustna hmotnost) RN

Povolené zatiZzeni naprav min. 8.000/13.000/13.000 kg

Kabina Posadkova CP 31

Motor vykon 353 kW

Mérny vykon motoru 13,57 kW/t

Pfevodovka Opticruise + retardér

Cerpaci jednotka RUBERG

Vykon Cerpadla nizky tlak 3.000 lt/min. pfi 10 barech/3m saci vysky
Vykon Cerpadla vysoky tlak 250 It/min pfi 40 barech

Celkova vyska CAS v nezatiZeném stavu

3.100 mm (bez osadky, pfislusenstvi a hasivaav
transportni poloze)

Max. délka bez lanového navijaku a

naraznikové |lafetoveé proudnice 2300 P
Délka kompletné vybavené CAS max. 9.800 mm
Brodivost 750mm
Staticka stabilita min. 30°

Kabina posadky

Kabina osadky je vybavena 3esti sedadly ve dvou fadach orientovanych po sméru
jizdy, prvni Fada sedadel je uréena pro strojnika (fidi¢e) a velitele jednotky-obé
sedadla jsou odpru?end a polohovatelnd. S ohledem na vhodné/téelné umisténi
dychacich pFistroji a mnoZstvi poZdrniho pfisluSenstvi uloZeného v kabiné
osidky a pfedeviim s ohledem na bezpeénost a pohodli zasahujicich hasicd je
rozmér kabiny od ,,A” sloupku kabiny po konec kabiny 3.025 mm v plném
vyskovém profilu kabiny. Kabina u ,,B” sloupku je prosklena. Kabinou osadky se
rozumi prostor uréeny pro pfepravu celého pozarniho druistva véetné velitele a
strojnika na prvni fadé sedadel.

Z diavodu ochrany zdravi posadky, napf. v obdobi sucha pfi vysokych
klimatickych teplotach, je CAS minimaln& vybavena manuaini klimatizaci. Kabina
osadky je vybavena topenim nezdvislym na chodu motoru a lede

CAS je vybavena vyikové nastavitelnym volantem.

Sedatka fidice a velitele pneumaticky odprufena a vyskové a podéiné
nastavitelnd a kabina je vybavena elektrickym stahovdnim oken a centralnim
zamykanim.

Vetkerd vndjii zpétnd zrcatka jsou elektricky vyhfivand a elektricky nastavitelna,
opatfena kryty proti rozbit/.
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Pfiloha Kupni smlouvy Wiss

CAS je vybavena vnéjsi slunecni clonou se zabudovanymi pfidavnymi dalkovymi 1
svétly.

Kabina osadky je vybavena analogovou radiostanici kompatibilni s typem GM
360 vyrobce Motorola s pifsludnou stiesni anténou. Digitalnim termindlem
pouivany v siti PEGAS s pFislusnou stfedni anténou. (viz. Vyhlaska £.69/2014 Sb.)
Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem
pro bezpecéné uloZeni dokumentace formatu Ad.

V prostoru za sedadlem velitele bude umisténa samostatné jidténa zasuvka min,
12 V/50W na napdjen pfenosné lednice 12/230V, kterou doda dodavatel.

Kabina osddky je jednoprostorovd nedélend se Ctyfmi dvefmi vybavenymi
centralnim zamykanim. Dvefe jsou vybaveny elektrickym stahovanim pfednich i
zadnich boénich oken.

Kabina osadky je vopéradlech druhé Fady sedadel vybavena étyfmi dychacimi
pfistroji kompatibilnimi s typem PSS 3000 DRAGER, kompozitni ldhev 6.8 L
Sivotnost min 30 let, maska — uchycenl kandahar, SPS 7000. Zbyvajici dychaci
p¥istroje shodného typu jsou uloZeny v ugelové nastavbé.

Kabina osddky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena tfemi nahradnimi
kompozitnimi tlakovymi ldhvemi k dychacim pFistrojam.

Kabina osédky je vybavena esti ruénimi radiostanicemi s dobijecimi tchyty pro
montaZ. Typ Motorola CP 340.

Kabina osadky je vybavena Sesti rychlonabijecimi rufnimi pravouhlymi LED
svitilnami ATEX pro hasiée a dobijecimi Gchyty.

Pod druhou Fadou sedadel je vytvoFen dlozny prostor pfistupny shora urCeny pro
drobné poiarni ptisludenstvi. Lavice k sezeni je délena na dveé &asti, panty jsou
umistdny v zadni ¢asti sedaku.

Za sedadlem fidi¢e a za sedadlem spolujezdce je vytvofen uloiny prostor, a
kazdy je pfistupny zezadu. UloZny prostor je do vyie madla.

Ve stiednl horni &asti kabiny neni Zadna police.

CAS je vkabiné osadky vybavena: autoradiem se vstupem UsB, 2 ks
reproduktor(l pro pfedni a 2 ks reproduktor{ pro zadni fadu sedadel. Autoradio
je zapojeno tak, aby bylo moiné jeho vystup pfepnout do venkovniho
reproduktoru VRZ. V dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zasuvkami 12
V, déle 2 ks 24 V a 2 ks vestavénd zasuvka USB min. 5 Ase samostatnym
méni&em napéti pro pfipadné napojeni nabifjecich prvkd mobilnich telefon(, led
lampika. V dosahu velitele ruénim pracovnim svétlomet s kabelem o délce
nejméné 3 m, napojeny prfes zdsuvku na elektrickou soustavu CAS a ¢teci
lampitka na flexibilnim kabelu — drZdku. V zorném poli strojnika zobrazovacim
zafizenim min. 7 palcd, zadni kamery pro sledovéni provozu za automobilem.
Kamera je odolna vii&i zamlZovéni, je vodotésna a prachotésna.

Kabina osadky je vybavena v dosahu velitele tabletem véetné polohovatelného
dr¥aku s aretaci pohybu a napdjenim 12 V. Tablet dodd zadavatel. DrZak s aretaci
doda dodavatel.

Soutast Glofného prostoru kabiny osadky je Uchytny prvek pro uloZeni Sesti
lahvi PET 1,5 | s pitnou vodou.

Vzhledem k tomu, #e CAS je vybavena vozidlovou analogovou a digitalni
radiostanici, je kaid4 vybavena samostatnym ménitem napéti 24/12V s
elektrickym proudem nejméné 8 A.

Zasuvka

CAS je v prostoru mista nastupu strojnika (Fidi¢e) do CAS vybavena zasuvkou 230
V pro dobijeni akumuldtorovych baterii sdruZenou s pfipojnym mistem pro
doplfiovéni tlakového vzduchu typem RETBOX.

Sdrusend-zasuvka se pfi spudtdni motoru samocinné odpoji, jeji soucasti je

o
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Pfiloha Kupni smlouvy Wiss

inteligentni nabijeci zafizeni. Souéasti doddvky je pFisluiny protikus.

ater, Motor 353 kW, EURO 5 .
podvozek

CAS je vybavena pfevodovkou Opticruise s poloautomatickym systémem fazenim
rychlosti bez spojkového pedalu s moZnosti automatického i manudlniho fazenim
rychlosti. CAS je vybavena hydraulickym retardérem pro odlehéeni brzdové

soustavy s moZnosti Uplného vypnuti pro pfipad jizdy na kluzké vozovce.

Diferencidly hnacich ndprav jsou vybaveny uzivérkou diferencidlu. Uzdvérka
pfedni napravy se zapind nezavisle na pfipojeni pfedni ndpravy.

Ndpravy jsou uspofadany 6 x 6, pohon pfedni napravy je pFipojitelny.

CAS je vybavena zafizenim ABS.

Viechny ndpravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi
pro provoz na blaté a snéhu a s vyrobnim oznaenim M+S.

Soutasti CAS je povinnd vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovena
pravnim predpisem. Veskeré pfislusenstvi potfebné pro vyménu kola je soudasti
dodavky, ndhradni kolo k CAS je doddno samostatné, p¥ibalem.

Vyska CAS v nezatiZeném stavu (bez osddky a hasiva a v transportni poloze) je
nejvice 3.100 mm.

Délka kompletné vybavené CAS je s ohledem na prostorové podminky hasiéské
zbraojnice nejvice 9.800 mm.

Pro CAS je pouiit automobhilovy podvozek se jmenovitym mérnym vykonem
13,57 kW.1000kg™ nejvétsi technicky pfipustné hmotnosti CAS.

S ohledem na moZny vyskyt povodni v hasebnim obvodu je CAS postavena na
automobilovém podvozku s brodivosti nejméné 750 mm. pfi pomalé jizdé
klidnou vodou. Elektrickd =zafizeni pod ¢&arou brodéni jsou v provedeni
vodotésném nebo v provedeni odolném vodé. Startér umoZfiuje opétovné
spuiténi motoru pii brodéni, a to po nejméné deseti minutach, kdy motor byl
vypnut.

S ohledem na moZnost nasazeni poZarniho automobilu mimo jiné i pfi pFipravé
na mimoradné udalosti a pfi zadchrannych a likvidaénich pracich a pfi ochrané
obyvatelstva pfed a po dobu vyhlddeni stavu nebezpeéi, nouzového stavu, stavu
ohroZeni stdtu a vdleéného stavu, kdy neni moZné vyloucit obtiZe se zdsobovanim
jednotek poZarni ochrany napfiklad ¢inidlem ad blue, pfipadné pohonnymi
hmotami z vefejné distribuc¢nf sité, konstrukce motoru umoZfuje provoz:

a) bez &inidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametril a
snizeni Zivotnosti motoru a bez potfeby zvyiené Udriby & servisnich
zésahl béhem provozu & po jeho ukonéeni,

b) pfi pouiiti jednotného paliva oznalovaného podle vojenskych
standardl F 34 bez pfidanych aditiv. Sou&dsti dodavky takové
techniky jsou veskeré potfebné soucasti a pFipadné nafadi k Upravé
vyfukové soustavy.

V pfipadé, kdy tyto technické podminky nezaru€uje motor podle aktudiné platné
emisni normy, lze pouZit motor podle niZsi emisni normy pf¥i plnéni ostatnich
aktudlnich pfedpist pro provoz vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny
provoz musi zarucovat stanovenou Zivotnost motoru a celé vyfukové soustavy,
dosavadn( poZadavky na servisni Gkony po pouiiti a na vykonové parametry
pozérniho automobilu. Podrobny postup uprav potifebnych k popsanému
provozu je zapracovan do navodu k obsluze.

S ohledem na pFedpokladané dlouhodobé zdsahy pfi nepfiznivych klimatickych
podminkédch je CAS vybavena akumuldtorovymi bateriemi s kapacitou 180 Ah a
alternatorem 28V/100A.
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Pfiloha Kupni smlouvy Wiss

S ohledem na predpokladané pofizeni zafizeni pro odvod vyfukovych plyn(
z gardZzového stani a sohledem na pfedpoklddanou dobu ¥ivotnosti je CAS
vybavena vyfukovym potrubim od motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno
pod Ucelovou nastavbou a je vyvedeno do strany bez poufiti klapky.

CAS je schopna statické stability pfi boénim néklonu nejméné 30°, doloZenym
ovéFenou kopii protokolu o zkousce (bude doloZeno spolu s kopii certifikatu, pfi
dodani CAS, jak poZaduje zadavatel).

CAS je vybavena v prostoru ndstavby mistem, které tvofi vysuvny prvek se
zasobnikem na tekuté mydlo 500 ml, zdsobnikem na desinfekéni prostredek,
paplirové ruéniky a vodovodni pfivod napojeny na vodni nadrz CAS sloufici k
oplachu rukou. V této &4sti je také uloZena flexihadice s pistoli na tlakovy vzduch,
napojend na rozvod tlakového vzduchu CAS. Délka hadice po rozvinuti je min 3
m, pistole je napojena na hadici pfes spojovaci protikus se zpétnou klapkou.

Nrstavha, CAS Karosérie ucelové ndstavby je vyrobena jako jeden celek ze samozhagivého

polyesteru vystuZeného sklené&nymi vidkny typu GFK.

Zaloinim zdrojem elektrické proudu je elektrocentrdla HONDA vyjimatelné
zabudovana do Gcelové nastavby CAS. Elektrocentrila je umisténa v levé pfedni
¢asti ucelové nastavby CAS na vysuvném prvku, Dodd zadavatel.

Prastory pro uloZeni poZérniho prisluSenstvi po stranach tGcelové nastavby jsou
vybaveny roletkami z lehkého kovu s pribéinymi madly vcelé Sifce roletky.
Vyska madla nebo jiného prvku otevifené roletky je s ohledem na rliznou vy3ku
jednotlivych hasicli nejvice 2000 mm od zemé.

Prastor pro uloZeni poZirntho pfislusenstvi a Cerpaci jednotky v zadni &3sti
Ucelové nastavby je vybaven dvefmi, které se oteviraji nahoru.

Uchytné a uloZné prvky v prostorech pro uloifeni po#arniho ptisludenstvi jsou
provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiélu, s vysokou Zivotnosti.

UloZné prostory pro poZérni pfisludenstvi po strandch Gcelové nastavby maji
vnitini vyuzitelnou hloubku nejméné 600 mm. Stfedni schrana je uréend
k uloZeni kampletnich dychacich pfistroji a jiného &istého pfisludenstvi.

Hloubka bude minimalné 300 mm.

Na obou stranach ucelové ndstavby jsou umistény LED stavoznaky znazorfiujici
mnozstvi hasiva v nadrzi na vodu. Stavoznaky zobrazuji stav: prazdna, &tvrt, pual,
ti'i Ctvrté a pInd néadri.

Ukelovd néstavba je v horni &sti vybavena pfipojnym prvkem pro napojeni
odnimatelné lafetové proudnice 75.

Zebfik pro vystup na stfechu Ggelové ndstavby je umistdn na zadni strané
ucelové nastavby vpravo.

Stupack g T coies S s i ;
Hasey Ucelovd ndstavba v prostoru pod pfednim UloZnym prostorem na pravé a levé

strané je vybavena vyklopnymi ploSnymi stupackami.

N&ddri na vodu a | NadrZ na hasivo tvofi nddrz na vodu a nadrz na pénidlo. Vyrobena je z polyesteru
pénidlo vyztuZeného sklenénymi vliakny typu GFK.

Nadrz na vodu ma objem nejméné 9.000 litri a je v prostoru pochlizné plochy
opatfena vstupnim otvorem o priméru nejméné 450 mm s odklopnym vikem
s rychlouzdvérem.

N&dr# na pénidlo 540 | je opatfena plnicim otvorem se zachytnym prostorem o
objemu nejméné 3 | pro zachyceni nalévaného pénidla.

Cerpaci Cerpaci jednotka s obsluznym mistem je umisténa v zadnf sk¥ini G¢elové néstavby
jednotka a sohledem na predpokladané nasazeni CAS vterénnich podminkdch bez
vodorovnych nastupnich ploch jsou veskeré ovladaci a kontrolni prvky dostupné
ze zemé bez potieby stupacek nebo jinych karosafFskych prvki, které lze jako
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Pfiloha Kupni smlouvy Wiss

stupacku pouiit, a to ve vy3i nejvice 1800 mm od zemé.

Pro dlouhodobé zisahy v zimnim obdobi je p¥imo vyhfivano ¢erpaci zafizeni od
motoru vozidla.

Konstrukce &erpaciho zafizeni umoZfiuje bezproblémové zavodnéni cerpadla z
nadrie CAS bez poufiti vyvévy, pro sniZeni opotfebeni a zamezeni chyby obsluhy
je CAS vybavena automatickym systémem ovladani vyvévy.

PouZité pozarni éerpadlo ma vysokou Zivotnost a umoZiuje sani znecisténé napt.
zaplavové vody kontaminované piskem, hlinou atd., je takové konstrukce a
“materidlové skladby, aby minimainé funkéni souddsti byly z antiabrazivnich
materiall, erpadlo je vyrobeno z bronzu.

Obsluiné misto ¢erpaci jednotky je vybaveno ovldddnim pro zapindni pohonu
poiarniho Cerpadla.

V prostoru obsluiného mista ¢erpaci jednotky je umistén mikrofon a reproduktor
jako druhé obsluZné misto vozidlové radiostanice.

Rozvody vody Provedeni saciho hrdla éerpaci jednotky umoiriuje sani ze zadni strany CAS.

Zvlastni Zvl&stni vystrazné zafizen{ typu ,rampa” min. $itky 1700 mm. LED diodova svétla
vystrazné modré barvy jsou osazena do viech roZnich modull svételné rampy a navic
zatizeni jednoho dal3tho pfedniho modulu na kaidé strané rampy, ECE65 homologace

pro 2 urovné svitivosti (provoz DEN/NOC). Ovladaci jednotka s moZnosti volby
ténu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlaseni. Na pfedni kapoté
vozidla budou dvé& synchronizovana zdbleskovd LED svétla modré barvy s
moZnosti samostatného ovladani vypinatem umisténym v dosahu fidice. V
zadnich hornich rozich Géelové nastavby budou zapustény vidy po dvou
zébleskovych LED svétlech modré barvy. Déle bude kabina vybavena tlagitkem
pro zménu tonu vystraZného zafizeni v dosahu velitele vozu a fidi¢e s moZnosti
zmény tonu VRZ tzv. ,pro-houknutim” klaksonem podvozku. Na stfe3e kabiny
budou umistény 2 ks podtlakovych houkacek ovladanych ze strany fidice i
velitele vozu. Reproduktor min. 100 W umistén v piedni &¢asti vozidla. Zatizeni
umo?#fiuje reprodukci mluveného slova. Ovladani podtlakovych houkacek je
mozné samostatnym vypinatem, a to jak z mista Fidi¢e, tak i z mista velitele v
kabiné CAS.

OranZova blikajici svétla na zadnf sténé (ielové néastavby jsou v provedeni LED a
jsou sdrufena do jednoho celku, v poétu nejméné 8 LED moduld.

Osvétleni U&elova nastavba je vybavena osvétlovacim stoZérem o vyice nejméné 5 m od
Osvétlovaci zemé, s pneumatickym vysouvdnim a v provedeni se ctyfmi LED svétlomety
stozar s celkovym svételnym tokem min. 20.000 Im. Zdrojem el. energie 24 V bude

elektrickd soustava podvozku CAS a v pflpadé potfeby bude pouZit 230V/24V
méni¢ napéti pro vnéjsi zdroj el. energie.

Osvétleni prostoru okolo Gelové néstavby je zajisténo vné umisténymi zdroji
neoslfiujiciho svétla typu LED &dsteéné zapuiténého do bocnich stén a do zadni
stény Ucelové nastavby.

CAS je vybavena v pfednim narazniku svétly denniho sviceni, svétlomety do mlhy.
Hlavni svétlomety (potkavaci a ddlkova svétla), jejichZ spodni &ast Cinné plochy je
nize nez 100 mm nad &arou brodéni, potom jsou vodotésné.

CAS je vybavena pfedni pFidavnou osvétlovaci rampou 4x svétlomet na ramu
piedni kapoty v prostoru pod pfednim oknem kabiny osadky, které po pfepnuti
samostatnym prepinaéem tvofi p¥i brodéni plnohodnotnou nahradu za hlavni
svétlomety. CAS soutasné umozfiuje vypnuti denniho sviceni. UloZné prostory
pro poZérni pfisludenstvi v Uéelové ndstavbé v prostoru pod &arou brodivosti jsou
konstruovany pro rychly samovolny odtok vody, konstrukce viak omezuje vnikani
vody z vnéjsiho okoli.
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Pfiloha Kupni smlouvy Wiss

Ve vnitfnich prostorech Gcelové nastavby uréenych pro uloZeni poZarniho
pfislusenstvi je pouZito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo
alespori na jedné strané v misté vodici lidty roletky v celé vyice tohoto prostoru
ucelové nastavby, ma kryti nejméné IP 67 a je snadno demontovatelné. S
ohledem na poZadovanou mechanickou odolnost nejsou pougity flexibilni
samolepici LED pasky.

Vysokotlaké
zatizeni

Zafizeni prvotniho zdsahu tvofi pritokovy navijdk s hadici podle CSN EN 1947
v délce min. 60 m a pevné pfipojenou k vysokotlaké &asti poZdrniho ¢erpadla a k
proudnici pro haseni vodou i pénou. Navijak umistén v pravé zadni roleté na
spodni ¢asti uloZzného prostoru.

Pritokovy navijak vysokotlaké asti pozarniho ¢erpadla je vybaven elektrickym
pohonem pro zpétné navijen( hadice s moZnosti nouzového ruéniho navijeni.
Vysokotlakd ¢ast poZarniho cerpadla pracuje se jmenovitym tlakem 4,0 MPa a
jmenovitym pritokem 250 [.min™. .

Pfimésovaci
zafizeni

Pé&notvorné pfimé3ovaci zafizeni je vybaveno ru¢né nastavitelnou regulaci,

PoZarni
pfislusenstvi
prostorova
rezerva

Rozmérné poZarnl pfisluenstvi s wvyjimkou pfenosného zachranného a
zasahového Zebfiku je uloZeno ve dvou schrankdch s odvétranim, utésné&nym
dnem a s vikem, vyrobenych z lehkého kovu a umisténych na tcelové ndstavbeé s
vySkou, kterd nepFesahuje vysku kabiny osadky se zvlastnim vystraZznym
zafizenim. Kaida schranka je uzamykatelnd shodnym klicem jako k uzamykani
rolet a dvefe Gcelové ndstavby. Vnit¥ni prostor schranky je vybaven osvétlenim.

Drobné pozarni pfislusenstvi je uloieno min v 3esti pfenosnych pfepravkach
umisténych v GloZném prostoru Gcelové nastavby.

Prostorova a hmotnostni rezerva, kterd je ur€ena pro uloZeni nadstandardniho
pozarniho piislusenstvi o hmotnosti nejméné 200 kg, je situovana v pfedni pravé
¢asti Ucelové nastavby.

CAN-Bus

CAS je upravena pro instalaci datové sbérnice k fizenl provozu (celové nastavby
typu CAN- bus.

CAS je vybavena datovou shérnici k Fizeni provozu Géelové ndstavby typu CAN-
bus s nasledujicimi funkcemi:

-zdznam dat, chybovy denfk, maximalni dosazené otdcky pozarniho éerpadla,
-diagnostika, uzavfeni rolet a dvefi, zasunuti osvétlovaciho stozdru,
-monitorovani meznich provoznich stavli na poZarnim &erpadle, a to tlak, otacky,
rychlost jizdy se zapnutym pomocnym pohonem,

-signalizace zapnuti pomocného pohonu pro poZarni éerpadlo pfi jizdé,

-ovladanf osvétlenf okoll automobilu a vystrainé oranfové rampy na zadi (éelové
nastavby z prostoru obsluhy pozarniho ¢erpadla a z kabiny osddky,

-automatické plnéni vodni nadrZe z hydrantu,

-automatické ukonceni odvodnéni pozarniho ¢erpadla,

-zobrazeni kontrolnich Udaj podvozkové Casti a uCelové ndstavby véetné
motohodin, otaéek motoru a poZarniho éerpadla a mazaciho tlaku,

-zobrazeni stavu nabiti akumulatorovych baterii,

-signalizace pfehrati pohonu éerpaciho zafizeni,

-akusticka signalizace nizkého mnoZstvi pohennych hmot a hasiva,

-automatické zasunuti osvétlovaciho stoZaru pii uvolnéni ruéni brzdy véetné
automatického vypnuti svétel na osvétlovacim stoZaru,

-zapnuti a vypnuti pfednich doplikovych vystraZznych modrych svétel,
-automatizovany provoz se zavodnénim poZarniho cerpadla a tlakovou regulaci,
-upozornéni na chybnou obsluhu formou textového hladeni s akustickou
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Priloha Kupni smlouvy Wiss

signalizaci),

-systém planované Udrzby v Gcelové nastavbé CAS.

Lanovy navijak | V pfednfi ¢asti kabiny osadky je v prostoru rdmu podvozku namontovan elektricky
lanovy navijak s taznou silou nejméné 50kN a s jisténim proti pfetizeni.

Tazné zafizeni Zadni &dst pozarn{ Ulelové nastavby je v prostoru ramu podvozku vybavena

tainym zafizenim pro pfivés o hmotnosti 10.000 kg., které bude ¢asteéné
zapusténo pod Uroven ndstavby.

Lafetova Pfedni ¢dst kabiny osddky je ve spodni &asti vybavena pevné zabudovanou
proudnice ndraznikovou lafetovou proudnici s kombinovanou hlavici o vykonu min. 750

I/min s elektronickym ovldddnim pomoci multifunkéniho joystiku z kabiny Fidice.
Znaceni Pro barevnou Upravu CAS je pouzita bild barva RAL 9003 a &ervena barva RAL
a barva 3000.

Na zadni strané karosérie Ucelové néstavby je v souladu s pfedpisem EHK 48/2008
umist&no Uplné obrysové znadeni v barvé Cervené, na obou bocnich stranidch
karosérie (¢elové nastavby a kabiny osadky je v celé délce bilého zvyrazfiujiciho
pruhu, vedouciho i pres roletky, umisténo liniové znaéeni v barvé bilé. Vyska
| bilého zvyraziiujiciho pruhu véetné vysky liniového znaéeni podle EHK 48 je
nejvice 350 mm.

V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou pfednich dvefich kabiny
osadky je umistén ndpis s oznatenim dislokace jednotky. V prvnim Fadku je text
,JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNYCH HASICU” v druhém tadku je ndzev MESTA
KUNOVICE.

Na pFedni &asti karosérie kabiny osadky je umistén ndpis ,HASICI” o vyice pisma
100 az 200 mm.

Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké
abecedy.

Zadavatel doda | oo avatel dodd pro upesnént do dlotndio prostory CAS hisiedujic! polosky

vlastniho poZdrniho pfisludenstvi:

cestafské kosté 1ks
izolovana poZarni hadice 25x20 m 5 ks
izolovana poiarni hadice 52x20 m 4 ks
kombinovana proudnice 52 2 ks
pacidlo Huligen 1ks
pfechod 52/25 2 ks
pfechod 75/52 4 ks
rozd&lovac 52/25/52/25 1 ks
pfilba k motorové Fetézové pile 1ks
pretlakovy ventilator PH 1ks
zachytné lano 1ks
centrala HONDA 1ks
prodluzovaci kabel 25 m 1ks
prenosny svétlomet + stativ 2 ks
kominické nafadi v obalu 1ks
kanystr na PHM 5 L 2 ks
sekera FISKARS lks
dfevorubecka lopatka 1ks
dopravni kuzel 5 ks
kalové Eerpadlo elektrické 220 V 2 ks
diberova strikacka 1ks
rybarské holinky ‘ 4 ks
protichemické obleky SUNIT 2 ks
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pFenosnd elektrickd lednice 1ks

Dodavatel doda

Vyrobce CAS (dodavatel) doda pozarni pfislusenstvi podle vyhlasky ¢. 352007 Sb.
ve znénf vyhlasky &. 53/2010 Sb. s vyjimkou poloZek dodanych zadavatelem. Pro
CAS v provedeni specialni pro velkoobjemové haSeni pro Sest osob se pozarni
prisludenstvi rozsifuje o nasledujici polozky:

cestarské kosté 1 ks

hadicovy drzdk( vazak) v obalu 4 ks

kbelik 101 1ks

kombinovana proudnice 52 Protek 2 ks

lékérnicka velikost Il v kufru (v batohu) 1 ks

lopata 2 ks

motorova fetézova pila s vykonem nejméné 2,7 kW a délkou Fetézove listy
nejméné 380 mm s pfisluienstvim (kompatibilni. S Husgvarnou ) 1ks

nédoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 1 ks

nizkopriitazné lano typu A30m 2 ks

nizkopritainé lano typu A60m 1 ks

pfechod 5225  1ks

pfechod 7552  2ks

prenosné vystrazné svétlo oraniové barvy 1 ks

pfenosny hasici pfistroj CO2 89B 1 ks

pfikryvka (deka) v obalu 1 ks

termofélie 2x2m 1 ks

vypro3tovaci n(Z (Fezdk) na bezpe&nostni pasy 1 ks

zdchranna a evakuacni nositka 1 ks

vakuovéa matrace celotélovd 1ks

plovouci éerpadlo o priitoku nejméné 1200 [. Min-1 1ks

prodluZovaci kabel 50 m na navijaku 230V 1ks

ruéni radiostanice s dobije¢em typ CP 340 Motorola 6 ks

rychlonabijeci ruéni pravothlé LED svitilny ATEX s

dobijecimi Gchyty kompatib. s typem STREAMLIGHT Survivor 230AC
rychlonabijeci 6 ks

Organizace
ulozného
prostoru

V Geelové nastavbé a v kabind osadky CAS je uloiny prostor organizovan pro
ulo¥eni vybranych polozek poZérniho p¥isludenstvi nasledujicim zplsobem:

a)Pravé predni Cast (celové nastavby:
pakové klesté,
ploché pacidlo,
poZarni sekera,
sk¥ifika s nastroji.
b)Levé predni &ast Ucelové nédstavby:
kombinovany kanystr ha pohonné hmoty pro motorové pily,
motorova fetézova pila,
poZdrni svétlomety LED,
stativy pod poZarni svétlomety.
pretlakovy ventilator
c)Ulo¥ny prostor v kabin& osadky:
dalekohled, v dosahu velitele,
dychaci pFistroje, 4 ks druha fada sedadel
lékarniéka I,
nahradni tlakoveé ldhve,
rugni svitilny s dobijecim zdrojem, v dosahu kazdého,
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rukavice lékarské pro jednordzové pouZiti nesterilni,
termofélie 2x2m,
vyprodtovaci noZe na bezpelnostnf pasy, v dosahu velitele a strojnika,
vytycovaci paska 500 m.

d)UloZny prostor v zadnf &asti Gelové ndstavby (prostor s po¥arnim Eerpadlem):
plovouci ¢erpadlo.

Legislativa CAS splfiuje pozadavky:

a) pfedpist pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré
povinné U(daje kprovedeni a vybaveni CAS véetné vyjimek jsou uvedeny
v osvédceni o registraci vozidla éast Il. (technicky prikaz),

b) stanovené vyhlaskou €. 352007 Sh., o technickych podminkdch poZarni
techniky, ve znéni vyhlasky ¢ 532010 Sh. a doloZené pfi doddni CAS kopii
certifikatu vydaného pro poZadovany typ CAS autorizovanou osobou, pfipadné
prohldasenim o shodé vyrobku,

c) stanovené vyhlagkou ¢. 2472001 Sbh., o organizaci a &innosti jednotek
poidrni ochrany ve znéni pozdéjsich predpisli, a poZadavky uvedené v téchto
technickych podminkach.

Pro vyrobu CAS se pouziva pouze novy, dosud nepouZity automobilovy podvozek,
ktery neni star3i 24 mésich a pro Gelovou ndstavbu pouze nové a origindlni
soucasti.

Technickd Zivotnost CAS je nejméné 16 let, a to pfi béZném provozu u jednotky
pozarni ochrany s ro¢nim kilometrovym pribéhem do 10.000 km. Po celou tuto
dobu je CAS plné funkéni. Zaruka na vozidlo vCetné ptislusenstvi (podvozek,
ndstavba, vybava) je 2 roky. Po dobu zéruéni doby je servis, provozni naplné a
nahradni dily zdarma.

Viechny polozky poZzdrniho pfisluenstvi a viechna zafizeni poufita pro montaz
do CAS splfiuji obecné stanovené bezpelnostni predpisy a jsou doloZena
navodem a pfislusnym dokladem (homologace, certifikdt, prohldseni o shodé
apod.).

Pokud jsou vtéchto technickych podminkach uvedeny odkazy na jednotliva
obchodni jména, zvlastni oznaceni podnikd, zvlastni oznadeni vyrobkd, vykon(
nebo obchodnich material(i, které plati pro uréity podnik nebo organizaéni
jednotku za pfiznaéné, patenty a uZitné vzory, umoZriuje zadavatel pouZiti i jinych
technickych a kvalitativné obdobnych fedeni. Variantni fe$eni se nepfipoustf.

V Halenkovicich dne

18 -11- 106

R EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
2% | Ewoosky fond oo regionan razvey @ PRO MISTNI
Yt Integrovany regiongin oparacn! program RCZVOI CR




5. sompnoid|

z sy NOdNS SLMd @21upnoid NOdNS
L sy WaIALZN S NOdNS HZGMd 80iupnoid NOdNS WISJZAEZN S ZG 801upnold
L s 0ZE€Z - BYSRASEY joRINOG BISHSS VIAOYHISZ 1oBINDq BISYSS IWEZ0d
L 8y wuw 092 Ly ojpiged 9yoold VINOYHIEZ ojpiged auyooid|
1 sy ¥ - dM L6£000L Nu2d JUpajis eu 82|upnoid NOdNS nuad jupags eu eojupnoid euionjouad|
L sy -dd nuad noyza) eu aslupnoid guoAloudd NOdNS nuad noyza} eu adiupnold BuIOAjOURd
L sy Aypugni anoljded SOWY 03Y Apyugna enosded)|
L sy 2 ‘anoded joedns 215814 J01X3 215p @,é_mn__
¥y s3 Waleqo § DAY ‘W G/ 80pey eu exwildo OMY wajeqo s Zg/0 221pey eu Bwqo]
¥ sy Wwajeqo s MY 'Ll ZG 8oipey eu ejuliqo DMV wefeqo s G2/g 991pey eu eXWIgo
g sy Aaue| eu yelod + (19] 05) ‘A3 126810 [1uaA ‘1egDOE 18’9 HZodUIOY UOGIED ASYET y3ovya ifonsid nwioeydAp ) Ase| BACNE] JUPRIUEN
L sy nopeseu s ejedo]| iAe|is BqOIAAOAOY mwmaon__
1 sy 11 1SOHIIBA BMRILIENDT aanvx3ag 11 1SOMlIRA E“,__Eﬂ_m,__
L sy nopeseu s By g'z Aueaoy gedwniy 3IAB|IS BGOISACATH ﬁ%ﬁi
Z sy aoipey 19es eu 1y Hed aoIpey oes eu @__v__
z s zZs/5L Mfods eu i1y Hed 25/ Ameue e adjpey eu u_c__
L sy muespAy nwijuwszpod 3 A Hed mueipAy nwjuuwiszpod m__z_
L sy nueipAy nwjuwszpeu ¥ 113 Hed nuelpAy Nwjuwszpeu 3 E_z—
oL sy (w pz) exlods |y - /9 HYSVYZ - Hd 891pey ulezod Hed woZ X G/ s01pey |uezod BueAO|oZ|
z sy (w oz) exlods |y - 260 HYSYZ - Hd #9ipey juiezod Hed WQZ X TS 99IPRY JUlpZ0d puBACiOZ|
z sy (w ) eylods |y - /€ HYSYZ - Hd 821pey jwezod Hed WG X G2 891pey iuiezod eueAojoz|
1 5] fIABZN IWANOINY S DBABISEU fnojueipAH NOdNS DBABISEU BAOJUBIDAH
z S Augnaip z6-G/-ZG Neisnw ArodipeH NOdNS jersnuw AroolpeH
aye; eu ugiod + (9] 0F) ‘A43 19610 IUSA 1BGOOE/ 189 HZOALIOY UOGIED ASLET
iun 'XiJ-§ Jeyepuey .énam.un_d&s 0E.2 Sdd eyseN 000E
9 sy (a0ipey exen “Nepaid) a%mmswwmﬁwﬂ M_mwm H3ovHd 54 J9BeIq S uaEduIoy TIUINPZA | 0091 NOGOSEZ I § fonsud ek
(z 1582 '900Z:LEL NI NSQ 21p) 000E SSd JIs0N
1 sy (£€£61.01) 0GXPZ-8 Jajuny Jessalg pajyoyajed Jessaig paloxeleal
HA ai0Bajey QLOZ/ES 1UQUZ 3A ‘g elp SV IAysuasnisyd juigzog
-fw yop0d S
Jel2)eABpOp 20} |}108dS] A9ZBU JUPOUIGQ 89qoIAA AezeN
jeg0d Aueaopezod

HA - SV Insuesnjspd juiezod

nara.

636 04

Svobody 361

KUNOVICE

4
-



b5

L sy 104 120y SONY O3 (o] x__mnv__
¥ sy WwaKioy s W 9| ezea ArosipeH XANV (ezen) yezip Arodipey
L sy wa Oy 21s0y 9Ysiesa)d L'vW 2150y NsIeIsa)
£2 Ayojud ge npoq M LS°g
i sy HA E|pZoA 1nobajey oid ojpiugd eu ojpediad XN14 ojpluad eu ojpedia)
L S| HO3ALYyvd logseu 1oeAo)soIdAn jugny HO3LVyVd fonseu joeno)soadAa jugny
L ) w 00g exsed 19802/ JOLX3 wpp} eysed 10BA02AUA
i sy Ased juisougadzaq eu (¥ezay) lonseu jorao)soIdAA SSIM Ased jJuisougadzaq eu (yezs)) lonseu joRA0JSOIAN
b s 1D]|pIA BU LU GZ Xg OUB| §AOIUIA X3NV1 IDI|PIA BU OUE| DAO|RUBA
L sy 1oeAONE)SEU AAONIUY Aujipnoap Yey 1oByl] Hed Aupip-z ey 1oeuy
L Y W ZXZ S10JOULI)} eXOILIBIOZ| HOVLY Wz X  aljojounal
! sy 1w ODS ojpAw gInal 1P JupQg ofpAw 9nya)
‘jufogrud e noeyoes epes |
‘021 yoAyoold ox00 epes sy |
‘zou jusadey| sy |
'802PBAZOJ BU DIy ujeziaAiun sy |
‘ojpred sy |
"By 60 odapER S L
1 sy gl R 701x3 tlonjseu s exuING
‘.l esey sy
‘@)sapy 1oedys sy |
"(Arozj x € Ayoojd x €) s 9 AyeAognoss epes |
‘21913 pueAOUIqUIOY SY L
“'BAIBQ PAS "WWQSLXOSEX0SE ‘SAaoxjuly Ipeleu BU 1y
I Sy Gea mvm..:ummgtq 20INBS SSM 8@>OM@EEQ a0|Aeg|
! s SLXZ 0Ll eIgdS NOdNS GIXZ 011 2e12q3
I S ojpiugd eu Danejseu joeg SSIM ojpiuad eu 9aAB)SEU JoES
L sy SZ1 S 50 Joeg pid GZ| SOY 1oeg
b epes L gl-sy G 1ueylods as‘wiw 0O0Z ‘P “WW GZ| 201pey j9es LYWINND aoipey |oeg
oL 8y anozeloupal joerosjasha aoiaeyny S ujuaysau jjiznod anozeloupal oid aysieys| aoiaeyny|
b B NOdNS 25-64-25/52 Agnezn ywikaony s gercjgpzoy NOdNS 2BACIRPZOY
L sy OMY ‘08EVENIO 9/8%Z Inuan froxefaid OMY uan Anoxepeld
l epes (100Z "Z¥1 L N3 3Ip 1S81Y) - TENH - IV - J01d - IDBADABISEU AYS eueiyoez j4geZ| uewyonel SMS wg/ Aqoso ¢ oid 19BAOAR)SEU Y1IqaZ AAOYRSEZ B Auueiyoez ?wo:mmn__
. sy -7 Ausouayd gerosauild NOdNS geaogawid %mozmﬂ__
o Bl 6.9 dmsfa/dnisa £9F61L01L 628 Jonezn Aroiny NOdNS 1noyoy Anoiny Ausousyd]
L sy 8E€Z Ve d40d lonsud jaisey fusousid g1H 8 €81 V v soudoyos joisey s fnoysedd fonspd jojsey Ausous)d
L sy E8>w«mboa S _G_EUDO._Q S 029 ub. MILOHd mu_cnjoun_ BAOjJ3JE| BUSOURIH M3ILOHd mum;—o_.._c._n_ BAQjaje| BUSOUBd




1k

=3 3
=o S
=00 2
& -0
SR,
o
£aB
@ 30
W & 00
£ N2
5
1 sy 0zZ/S.6 9Ipey sy Z juazajn oid g saipey oid 1SIONOQ edipey aid §0 ArodipeH 1s3oN0a 0z X G2 g @aipey oid $03 ArooipeH
z sy 02/ 250 oIpey SyZ e juazojn oxd 9 saipey oxd ISTONOQ doipey oid 03 ArooipeH 1s39NOa 0z x2S D @oipey oid soy frodipeH
X31V luapaaoid
e e Ksopeinwnye (wyasfigop s (UBIWESNS BURIAS BYsgIsey) - X3 LY 031 HOAIAYNS SRR AR sBR0GR S SUIYSS |1
1Ayon 19901Gop STHI ‘'UYWO0FE HININ Bpnjou|
S| 7 e Z aolue)soipel jugn
" V_ JGal “BIG BUOL G ‘SIPUUBYDZE ‘MG ‘ZHWPLL-GE ) 00¥1dQ BIOICIOI SOIUBISOIDEI JUgNy MTRRO RO GEEdO SRR S
+5d1 §' I XEWOSAOET g
k = NOLELS TTIHOS WOS B 3d+dZ X ¥ NOANSEZ NOUABIS3A S J0BAGZNIPOId YEfineN AoHAN e S e BERpRE
L ) ujwy/| OFZL UOYAA S8 002} Hd 0Ipediag janoAcld Hed uily/ | 00Z) ojpediag onoAcid
b epes (12-W3 ‘0Z-N3 '0L-W3I) NoYSE] S BOEINEW SAONYEA BPES 093 BAOJ2]0[20 BoBHRW BAONIEA
L sy a3NYX3g 198PEPIS BNISON a3awvxag EJISOU [UQEN3EAS B BULRIYORZ
L sy fsed juisougadzaq eu (yezaj) fonsgu j19encysoidin SSIM Ased jujsougadzeq eu (yezej) lonseu 19eAc)sOIdAN
L ) W ZXZ B1j0JOULIS) B)OILLIBOZ] HOVLY wg x g eljojouna]
! sy njeqo A e)ap eYaAniiid Hy3isolg nieqo A (eep) XA
L sy g6g nsoudoyos ‘sey s §13/4S ZOD fonsid iseH|  9AAOHIA S13 a6g isoudoyos “sey s Zoo lonsyyd oisey fusousid)
L ] BAOZURIO - BUJIAS JUDIUNS JUjsougadzaq 31 euzelsipn - 1144 Augls eualeg AAJEQ DAOZURIO O[I@AS auzenshn @:wo:w.._n__
z sy Z50/6.4 a0npay Hed TS/5L Sp_osn__
! sy §20/2gD 224Npay Hed Lerdras uo;om#__
L sy w g A4I9p ¥ ILNOY L1 DILVLS ouel ooy Buibulg wu gL uiw Jawnud w gg v ndA) wespel wiugiseido s oue| m:wmﬁaeﬁ_z_
4 sy w 0g AYep vk 3LN0Y L1 DILVLS ouel o0y Buibulg wiw oL Jgwnid w g v ndAy waipel wAuiseldo s ouel @._ws_uaoﬁ_z_
I sy 1 £/6 lojojujzuag eu nsAuey Anforg M a)id anozgya) @aciojow ¥ fejo & Aowy puuoyod eu mnovm\z_
1 sy wo gy KIS BYI9P MY 8'Z Unioiny / bio]-X dX 056G DSH elid gA0Z21e] BAOIOJON YNHYAOSNH ejid erozgla) BACIOION
2 sy nopeseu s ejedo| HinelS BGOJAAOAOY ejedo|
1 s nyojeq A pepuels Axzojed susszol + ||| ISOHIEA BN aanvyxasg ¥ epuess Ajzojod guanigzol + || 1SONISA BHIIENST
z S 250 99€ M3LO¥d @dupnoid ¥310¥d pnoid Auaisiizos e Auid oxd gg aoiupnoid BueAOUIqUIOY
\ll./l

(R



1uaziesd noud wiugisil dOLS eueo & juejeq wageofodpo juezyjayd nord wiuglsll s e G| guawldu ¢ nygqeu wajyn s
3 B s ,G1 g nyaqeu wejyn s Juaze) oid NOUIOI NOUB|ISAZ 85 N3 BE'ES SUIADI QUACIOPOA HOSNIM NOOVHA N> 0 2upWlau JUIAOI YUADIOPOA BA NOJIS NOUZE} § LY+1-Z6FrL NI NS aped wexelaeu
9A 8|S DUZEL O LY +1-L6¥{L-N3 Auuou ajp N3-aH 00021 WAMA MOIHIAVIN deliaeu Aroueq winoue] woupiaje eusaeqia nyzoapod nwes niojsoid A of Aypeso Auigey jsed Jupald
9 s VIOHOLOW @o1ueisoipes jugni oid Aviyon joafiqog YIOHOLOW VIONOLOW 8oluesoipes jugni oid Akyon _um_ﬁon__
9 S) Q37T HONIAYNS "AZ) eupepez paliqeu-ojyohy - 03T HOANANNS Ayon pafigeq ALTWVIELS Aupyas jugnt oid Ayon unoaliqop ieusneqia ef Axypeso euigey
L epes nyoeid noid gujopo & gueallyAn Javoiug nyoe.d joid
ol erawey’ Injsuasnisid +,/ WBJONUDW Z 000-A0LL-ASA 3AVOIHE ElSWEY |2BANCD BUjOpO € BUBAlIUAA of esawey 7 swey z Zeiqo 19)NZeiqoz WaloyuoLl S BIBWEY [DBANCYD
L Sy [uapan oyjoes jusfodud e uess noqo z jues oid Ausain Ynojqo joesg SSIM SyD ueljs nogo z jues efnuzown Spoupsel joediag ejpay oyjoes _cwﬁw_pog
L sy * waAldzol s BUOD JUPOA |uIBaUl 0gau pnead Jupoa Awjd 5O
Aud jupyedwoy) nosiny joepelro § BuBd/ BPOA MO L3I OBYN.L 01upnoid BYeRo)OsAA o aojupnoud exepoxosin
L ) majqe; yezig jipoig ‘maigel Nezial
3 sy W g wagey s yZ0 WSA BUllAS 10enepajukp AWOTOH ‘S0 NARISNOS noyoUp@|@ U nyansez jusela saud fusfodeu ‘w ¢ auauwifou
20[2p 0 Waagey S J8WOJIRAS JuAcoeid JUDNI URISIWIN BRl[AA NYeSop A af Aypeso auigey A
) @oeyaju] JOPaU0Y |UIB)Xa Jupez oid Bpes Juge|elsu|‘e|oIoloN VIONOLON 30|UBJSOIPEI PADIPIZOA DJSIW JUZNISAO 2YNIp
sy @ojueysojpes oud uojorjiw AAOUE|p JUPJEPUEBIS WAaNEZIP S Jopinpoidal juieixg oyel Jopinpoidal e uojonjiw ugisiwn of Ayjoupsl joediag ejsjw oyauznisqo ruojsold A
3 epes Augiuega 0 ZiINd L 0id epes Juzejuoy VHLVIN WVe1viN oid epes juzejuop
1 epes (Apes juzeyuow zeq) [eunwss) ANOIPIZOA 00LNCL NODVAVHd 004 Wdl wedf s wjupgpedwoy wajeuwa) wiuenbip)
uojonfiul AAOXIQEH JOPBUOY DNE ‘WS 'E/gGOY Waleqey s PeIxep
E eloJojol jojueisolpes nonoBojeue eusaeqda af Hipeso euigey]
k " ejed [venoqnaIg: NGWE UEZ JUuSUYI0Z L-LJW ‘MSE ‘ZHWYLL-9E1 00 KNG E0I010N WG il s i
1 - H nloupz yoskupelaas iwuso suswfau ngod A 'nyjjed oyoupal op eusznips|
A e 19ued joepejac nnpow g faje 37 BACZUEIO gAojyosdoNZIU 9L ¥V 0] il nosl e g37 Juapsaoid A nos| AGQARISEU PAC|DN §UBJS JUpEZ BU BJYAS 10lfexlig BAOZURIQ
"SVD IPEZ BU
v ¥ auieyiieA ‘ealeq gipoul ‘@oesaush |l PoIp 594 A WS-9SW-ZE 8 031 ANOTOH yojzol yojuioy A Agaejseu eaojepn euesoley op Augigndez nosf suepy ‘Anieq supowl ojjass|
101fnsezAn Auiias Q37 eueaoziuoiyouls @ap nosl juszijez ayguzensAa OUJUISEIAZ JSBIN0S
wageuidia whujeisowes inoudia Agagod epedyd A af az) e B0IPL NUESOP A Wiugisiwn wapeuidAia wiujeisowes jnoudAn Aganod apedid A ef o2
Z ) wjuazyez wiuzensis wiuseaz ss susepnos Jfeujdez as Aujias olf | “wauso wjupajd pod ANOTOH B Wjusz)jez whuzessia wjujselaz es gusepnos |eujdez as Aujias 0)£| “wauyo wyupayd
ruojsoud A Aypeso Auiqey aueys jupaid eu Augisiwn nos| 9 303 aip soebojowoy ‘zepuow pod niojsoud A Aypeso Auigey auess Jupald eu Augisjwn nos| ‘Anteq 9Jpowl O)jaAs
eaoyained ‘enseq eipow ‘aoessusbiy poip 21 (FE0L00L0LEZ) 59 ¥ WS-9ZSW-8E 8 a3 191inJezAa Aujnias 37 9UBAOZIUOIYOUAS QAP NOSI |uaZ|jez oypuZEISAA OYIUISEIAZ JISBINOS
' = 001H Jopinposday AWOTOH M 00L ZHA lopinpoidey
‘Bpens fospz Q37 1WAUBAOZIUOIYDUAS|
3 epes ; : , AWNOIOH
BIPBIOINE OYIUPIEPUR]S JSON|[EA ‘UOJOINIW ‘NHOH + AUO) Ul d4¥ NZ-APZ-0DNOES aZY eusyjedo ol Anjeq aipow Jsep eujalaas oysl e eaojs oyguaanjw ynpoidal sinyzown zAz
DON/N3Q ep@As ifoipz g37 IWAUBACZIUOIYIUAS|
l epes 3soAlIAS @uaom aap oid soeBojowoy ejjaas lloipz g3 WAUBAOZIUOIYOUAS uajedo af AWOTOH euajjedo af Aneq @ipoLu JSBY BUSIgAS OUa| B BAOS OUSUBAN|W [PX¥NPoIda)
Www 09 BYSAA ‘ww goL | BYPP , Bdwel, ndky INA Q3731580 BURIZAS alnuzown (SvD AUl 5/ guswlau nsoyien) ,edwer” ndAy juszjjez auzensia JUISBIAZ
“l'w jagod Tw 2|ajeAEpop aoseyjoad 014,
fw jaz T 19jeAepop ljioads B89qOIAA al pez aseyuvads

j290d Auenopezod

HA - SV Insuasnsid @ya1uyoe



48

“ulw/ | oo

ojnad JujLLIuIL « "8QIpL Auigey Z mydlsAol oyjugyunNw

2 yoad agipy Auiges| z nyansAol oyiuguNNW 19owWod WIUBPE|A WAASKHIER WAXOIUCISIS X3108d ulwy] 0S4
5 2Z6 F1ALS MILOHd 1oupnosd noAcHiuzeIeU BUBABGAA o Aypeso Auigey 1seg upaid 100wod wijuepejAo WAdIUCIB|e S jojupnold noAoyiuzelgu ouaaeghn af ojpiZOA
'snyjo.d)
Kusnisud af AyApop )isegnog “juazliez jwaliqeu juiuabijsiul of nseanos fef ‘jlodpo
smyoid fugnis|ad 1 8 AYAZPOP [1SEINOS * HIV XOE LLIY weyanpza ¥0a.L13y guuiowes niojous Jugisnds ud es exansez eusznipg wadk) s junqedwoy NYanpza
Bpis as | nouaznips noxyAnsez noujajfodpo gUIPOWES 8s A 0£Z BIPIZOA jusligeu weIsAs oupnoxes 1uzAouIdop oid waysjw wAUfodid S NOUSZAIPS JLSIEq UAAAOICIEINWNYE ju aliop
oid A DEZ NOYANSEZ BUBAEGAA SYD OP (29IpY) Byjulons ndmseu ejsju nioysosd A af gD

Ll
=0

B

e

361

nem.

STO KUNOVIC)
Svobody
U

.
i

OV

¥
i

il i



		2017-02-10T13:04:38+0100




