Popis stavebnich praci

Stavba: Oprava vstupu ZS Bozeny Némcové

Objednatel: Mésto Jesenik
Masarykovo nam. 167/1
790 01 Jesenik

Sanace zakladd, odvodnéni
e  Ruéni vykop z vnéjsich stran vstupu pro odvodnovaci trativod a podbetonovani zaklad
e Rucni vykop pod zaklady pro pripadné prohloubeni zakladd (po 1m usecich)
e Podbetonovani zakladu B 20/25 véetné zajistujiciho bednéni
e Provedeni odvodniovaci drendZe flexibilni trubkou DN 100 s obsypanim kamenivem drcenym
16/32 na celou vysku vykopu se separacni geotextilii 300g/m?2
e Provedeni dvou vsakovacich trativodu vysypany kamenivem drcenym 16/32 na celou vysku se
separacni geotextilii 300g/m2 v travnaté plose po obou stranach
e (QOdvoz prebytecné zeminy na skladku
Sanace zdiva
e Provedeni sanace zdiva vlozenim ocelovych ty¢ovych vyztuzi do vyfrézované drazky 600mm
praméru 12mm kolmo na praskliny po 20cm do chemické malty
Uprava vnéjsich povrchii
e Osekani obkladd s odvozem suti na skladku
e Provedeni vyrovnani podkladu maltou a stérka vyztuznou tkaninou stén i stropu
e Zvnéjsi strany a strop silikonova omitka ryhovana 2mm (sokl dekorativni omitka)
e  Zvnitfni strany (vstupni) obklad z mrazuvzdonych mozaikovych platl 30x30cm vzor 2,5x2,5cm
e Dokonéeni omitek na stavajicim ETICS ZS
Stfecha
e Doplnit EPS 150S do v prostoru pod oknem a provedeni stérky s vyztuznou tkaninou
e \VVyména vpusti za novou vyhfivanou DN 100 s provedenim nového svislého svodu zasekaného
do zdiva véetné zapraveni
e Provedeni demontdzZ stavajiciho oplechovani atiky a provedeni nové z OSB desky 25mm na laté
tvofici spad dovnitf stfechy a rozsifenim na ETICS z vnéjsi stravy a na zateplenim vnitfni stény
atiky 50mm pod folii
e Provedeni nové povlakové krytiny (napf.Sikaplan, Alkorplan, Fatrafol) 1,5mm se zatepleni
vnitfni strany atiky 50mm a hlavni stfechy 100mm. Folii provést i na svislé stény a vrchni stranu
atiky(OSB) ukoncéenou zavétrnou listou po obvodu atiky z viplanilu. Folii kotvit do nosné
konstrukce nebo zatizZit dlazbou ¢i kacirkem (podle vytahovych zkousek kotveni)
Vstupni dvere
e Demontaz stavajici vstupni sestavy i zadverni sestavy s odvozem na skladku
e Dodavka, montdz nové vstupni sestavy s hlinikovymi dvoukridlymi dvefmi (viz. specifikace ve
vykazu vymér a nakres)
Ostatni
e Demontaz a madel schodisté a montaz novych nerezovych podlaha stavajici
Zruseni HUP vcéetné pfivodniho potrubi
Zruseni El rozvadéce nebo provedeni nerezovych dvirek pres stavajici
Provedeni ETICS na pilitek El v vapennopiskovych cihel
Vymeéna sténového fixniho svétliku 60x240cm za novy tepelné izolac¢ni
Vybourdni stavajiciho sténového fixniho svétliku 50x330cm a zazdéni se zapravenim
Demontdz a zpétna montaz elektroinstalace (osvétleni, domdci telefon, pfivod k vyhtivané
vpusti)

V Jeseniku 26.8.2016



