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Doplnéni k dotaziim zadavaci dokumentace
Akce: Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhaéovice

SO 01 Vyména oken a dvefi
PoloZka ¢. 19 DmtZ zdclon, garnyZi, zdvésd, jejich zpétnd montadZ, doplnéni nevyhovujich édsti, oviddani, dle
specifikace v PD

Zaclony budou demontovany ve vSech mistnostech, ve kterych jsou v soucasné dobé instalovany. Jed-
na se o nasledujici mistnosti

mistnost . okno plocha zaclon [m2] délka garnyze
[m]
102 1,2x1,8m 2,16+4,32 = 6,48 1,8+3=4,8
2,4x1,8m
105 2,4x1,8m (3 ks) 12,96 9
106 2,4x1,8m 4,32 3
107 2,4x1,8m 4,32 3
110 2,4x1,8m(2ks) 8,64 6
111 2,4x1,8m (2ks) 8,64 6
112 2,4x1,8m 4,32 3
116 2,4x1,8m 4,32 3
202 2,4x1,8m 4,32 3
203 2,4x1,8m 4,32 3
204 2,4x1,8m 4,32 3
205 2,4x1,8m 4,32 3
207 2,4x1,8m 4,32 3
210 2,4x1,8m 4,32 3
212 2,4x1,8m 4,32 3
213 2,4x1,8m (2ks) 8,64 6
214 2,4x1,8m 4,32 3
215 2,4x1,8m 4,32 3
216 2,4x1,8m(2ks) 8,64 6
217 2,4x1,8m (5 ks) 21,60 15
220 2,4x1,8m 4,32 3
222 2,4x1,8m 4,32 3
223 2,4x1,8m 4,32 3
224 2,4x1,8m 4,32 3
225 2,4x1,8m 4,32 3
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226 2,4x1,8m 4,32 3
227 2,4x1,8m (2ks) 8,64 6
228 2,4x1,8m (2ks) 8,64 6

mezisoucet 174,96 121,8

celkem (+10%) 193 m? 134m

Celkova plocha textilnich zaclon &ini 193 m?, délka difevénych garnyii (resp. i zaclon) &ini 134 m. Budou uloZe-
ny v objektu na misté stanoveném investorem / provozovatelem objektu takovym zplsobem, aby nedoslo
k jejich znecisténi nebo znehodnoceni béhem probihajicich praci.

Polozka ¢. 37 Uprava u styku podlaha-sténa, napojeni, vé.pripadného doplnéni néslapné vrstvy, dle specifika-
cev PD

V ramci zatepleni objektu dojde ke zméné polohy osazeni otvorovych vyplni. Nové budou okna i dvere
zalicovany s vnéjsi hranou stavajiciho zdiva. Polozka zahrnuje Upravu casti podlahy, kde dojde ke zminéné zmé-
né polohy dvefi. Jedna se o dvere C09, C10, C11. Doplnéni naslapné vrstvy bude provedeno z keramické dlazby.

SO 02 Zatepleni fasady

Polozka é. 38 D+M logo na fasddé/stiese-plasticka pismena, vé.dmtz pivodniho, upravy, dle specifikace v PD

Jedna se o Upravu stavajictho napisu , TECHNICKE SLUZBY“ umisténého na atice objektu. Stavajici
ocelovd konstrukce véetné jednotlivych pismen bude odcisténa, odstranéni starych natér(, mechanicky
odstranéna rez (lehké prebrouseni konstrukce), odmasténi povrchu a napis konstrukce bude opatfena novym
natérem 1x zaklad + 1x kryci natér v barevném odstinu okennich rdmu (RAL 9007 Sedy hlinik).

Obrdzek 1 Stdvajici logo umisténé na atice objektu

Polozka €. 72 Montdz rostu pro tepelnou izolaci/fas.obklad, vé.doddvky jednosmérného rostu, spojovaciho
materidliu, dle specifikace v PD

Svisly jednosmérny nosny rost (pozinkovany ocel. plech tl. 1,00 mm) pro tepelnou izolaci a fasadni
obklad bude kotven systémovymi L konzolami (pozink. ocel. plech tl. 2 mm) do stavajiciho zdiva. Soucasti do-
davky bude i vypracovani kladeéskych plant a detaild dodavatelem.

PoloZka €. 73 D + M obkladové prvky fasddni, véetné lemovacich prvki okraji a ukoceni, spojovaciho materi-
dliu, dle specifikace v PD

Fasadni obkladové prvky budou provedeny systémovym resenim z lakovaného pozinkovaného plechu
obdélnikového tvaru se systémem do sebe zapadajicich zamkad, ktery se pfipeviuje na Srouby k nosnému rostu.
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Hrana kazety se zasouva do zamku kazety jiz pfipevnéné. Druhd hrana se Sroubuje k nosnému rostu. Pripevno-
vaci érouby budou skryté v zamku kazety. Sitka svislé i vodorovné spary bude 20 mm.

Obrdzek 2 Vzhled fasddniho kazetového obkladového systému (meziokenni pilirky)

PolozZka ¢. 81 D+M postovni schranka, vc. dodani nové

V misté hlavniho vstupu do objektu (z pravé strany vstupu pti pohledu na fasadu ve vysce 1,0 - 1,3 m)
bude umisténa nova postovni schranka na dopisy formatu A4, uzamykatelna. Materidl nerezova ocel, Barva
stfibrna (Seda). Montaz bude provedena na ETICS.
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Obrdzek 3 Ilustrativni foto - pfiklad

Polozka ¢. 82 D+M venkovni teplomér, dle specifikace v PD

Demontaz stavajiciho teploméru umisténého na levé strané u hlavniho vstupu (pfi pohledu na fasadu).
Novy kovovy teplomér vhodny do vnéjsiho prostfedi (analogovy) bude osazen na ETICS. Rozméry teploméru
pfiblizné 0,1 x 0,5 m.

PoloZka €. 90 D + M porizeni a instalace kompenzacnich opatreni dle posudku pro rorysy a netopyry, dle spe-
cifikace v PD

Viz aktualizovana ,,Zprava z doplnujici kontroly objektu (TS Luhacovice) z hlediska vyskytu zvlasté chra-
nénych druh Zivocichl“. Instalace min. 8 hnizdnich komor, tedy napf. jednu ¢tyfkomorovou budku pro roryse
z XPS do zatepleni na kazdou Stitovou sténu (tj. celkem 2 ks) na Uroven atiky mimo okna.

V Luhacdovicich dne 28. 11. 2016

vypracoval Ing. Tomas Svitak, Ing. Tomas Krodil
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