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Stavba:

Cena bez DPH:

Soupis stavebních přací, dodávek a služeb

068
Zastřešení posezení, ZP, oprava pódia v Leskovci

{ 847 338

Zadavatel:

7561 1

Proiektant :

obec Leskovec

Leskovec 67

lng, MichalJanáě
Dolní Jasenka 776
Vsetín

lČo
DlČ

lco
DlC

00303984
cZ00303984

Q2485419

75501

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

islo a název obiektu / provozního souboru JK§o Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady
Stavebníobjekt
SO 01 Zastřešení posezení
SO 02 Zpevněná plocha
SO 03 Oprava pódia

) 04 Osvětlení areálu

815,94.8.9
815.94.8.9
815.94.8.9
815.94.8.9

1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00

31 810,00

1067 595,71
229 421,36
431048,23
87 463,14

celkem za stavbu 1847 338,44

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

Celkem za stavbu s DPH

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍNABÍDKOVÉ CENY

preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku
na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za ktených má být zpracována nabídková cena dodavatelů.
Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených
cenouých nabídek.

xedpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky peělivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování
nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi pfi zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací,
dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní razvq č.23012012 Sb.

Vymezení někter,ých pojmů

Pro úěely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod ktenými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce,

dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele, Soupis obsahuje i vymezení
požadovaného množsfuí stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění
položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanoveníjednotkové
ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních ěijiných
podmínek zadávací dokumentace. Patřído nich zejména náklady na vyhotovenídokumentace skutečného provedení skvby,
náklady na geodetické zaméřeni dokoněeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či
výrobní dokumentaci apod.

15
15
21
21

Yo
o/o

o/o

oÁ
1847 338,4
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Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací,
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i ce|kovou nabídkovou cenu přísiušné položky a dále stanoví
nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou
obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnostízhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo
služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a
zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

cenová soustava

použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RT§, a.s". Položky
z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, zpŮsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použitíjednotlivých položek jsou obsaženy v
cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese
wl^/w. cenovasoustava. cz

lndividuální položky
Položky souplsu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem ,,vlastní", Pro tyto položky jsou cenové a
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisyjsou pro zpracování nabídkové ceny závazné, Je vyloučenojakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění
položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do pop|su položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či
upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost,
Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou
jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní
vzdálenosti, při soupisem vymezeném množsfuí měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v
takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV {pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb" V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jedn 1,

Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem r
jejímu výpočtu dospěl,

Příplatky za zlížené podmínky prací
Pokud soupis poiožku příplatku za ztižené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek
dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto
nákladů ocenit všechny deíinované náklady souhrnně pro celou stavbu,

2, SPEC|F|CKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplnízpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3, ELEKTRoNICKÁ PoDoBA SoUP|SU

Elektronická podoba soupisu
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V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www. sta ve bnion l i ne. czlsoupis

Zpracov ání elektron ické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborern, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke
všem položkám. Ostatní cenové údale, jako celková cena položky, mezisoučty za stavebni či funkční díly nebo součty celkové ceny
stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematicklich vzorců v příslušných pozicích souboru,

Jiný formát soupisu
Pokud by ktenýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve
formátu ",xml, což je standardní Ťormát použivaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových
stránkách MMR

závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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h a ostatních náklad

00 í a ostatní nák
00 vedleišía ostatní nák

P.č, Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ :elkem Ceník Uen.
soustava

ceník, kapitola poznámka uchazeče
Díl: VN Vedlejšínáklady 14 410,00

1

z
3

4

30000

0051'l Geodetické pr

005111021R

0051 1 1 02

005,121010R

oN

|Vytlíčení 
polohy SO 01 - so 04

lce

íinžen rsk ch sítí
vyt čení SO 01 - SO 04

zatízení staveniště

t,óooóof -TTďq-OE

t.oooool z soo.ool
,, ooooo| , uuo,oo|

1,00000| 6!99{9]

2 560,00

2 500,00

2 850,00

6 500,00

17 400.00

souborI

Náklady spojené s p ípadn m vypracováním projektové dokumentace za ízení staveništé, z ízením p ípojek energií k objektťrm zalízení staveniště,
udování p ípadn ch mě ících odběrn ch míst a z ízení, p ípadná p íprava tizemí pro objekty za ízení staveniště a vlastní vybudování objektťr za izení

staveniště.

Ostatní náklady

B00_0

Vlastní

RTs
Vlastni

RTs

Á

b

7

8

9

10

00521 Staveniště

Náklady spojenó s prc

00521 1 o1 0R

00521 Staveniště

Náklady spojené s prc

00521 1 o2oR

00524Pedáníapev:
Náklady zhotovitele, k

005241 02oR

00521 1 01

00521 1 o30R

1 1 080R

)vozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

IRreaani a p evzetí staveniště
ISouoor I

1 oo000| 1 000,00| 1 000,

INáklady spojené s rjčastí zhotovitele na p edání a p evzetí staveniště.

rvoz m staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

|Ocnrana 
stávajících inžen rsk ch sítí na staveništ |soumr] 1,ooooorull 2 100,

|Náklady na p ezkoumání podklad objednatele o stavu inžen rsk ch sítí probíhajících staveništěm nebo dotčen mi tavbou i mimo rizemí staveniště,

|kontrola a vytr. čení jejich skuteěné trasy a provedení ochrann ch opat ení pro zabezpečení stávajících inžen rsk ch sítí.
zetí díla

lerévzniknouvsouvislosti spovinnostmi zhotovitelepipedáníapevzetídíla.

|Geodetické 
zamě ení skutečného provedení |souror| 1,o0o0or lEil 2 5oo,

|Náklady na provedení skutečného zamě ení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zmény do katastru nemovitostí,

|ereaania 
p evzetídíla |souoor| 1,ooooofrm 1 5oo,

INákladyzhotovitele,kterévzniknouvsouvislosti spovinnostmi zhotovitelepipedáníapevzeiídíla

|ooeasná 
dopravní opat ení |soumr| 1,o0oo0an 1 25o,

I 
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčen mi orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné

|signalizace, jejich rozmístění a p emísťování a jejich tidžba v průběhu v stavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

l

lBezpeěnostníahygienic*áooatenínastaveništi|so.uo,|1.oooooE,!65o.

800-0

800_0

800-0

RTS

RTS

RTs
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Náklady na ochranu staveniště p ed vstupem nepovolan ch osob, včetně p íslušného značení, náklady na oplocení staveniště či najeho osvětlení, náklady
na vypracování pot ebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární ád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu
staveniště (provozně dopravní ád).

Dokumentace skuteěného provedení

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její p edání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

1,oooo0| 7 4oo,0o|
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068

o01
Zast ešeni posezení, ZP, oprava pódia v Leskovci
zast ešení JKSO : 815,94.8.9

Rekapitu lace stavebního objektu

Zákl. ridaje O 0Í
Zast ešení posezení

T ídník stavebnl 815

8,1 5,9

8,15.94

B,l5,94.B

8,1 5.94.B,9

Rozsah:

Objekty pozemní zvláštní

Objekty pozemní r zné
p íst ešky, kiosky apod. pro r zné čely

svislá nosná konstrukce d evěná a nabázi d evní hmoty

ostatní stavební akce

m3

pro DPH 15 o/o

15 o/o

pro DPH 21 o/o

21 o/o



rací a dodávek
068 t z:P, oprava po(lla V

So 01 Zast ešení posezení
stavebníroz

.c. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ lelkem Ceník Cen"
soustava

ceník, kapitola poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemnípráce 94 660,04

1

2

J

4

5

6

121 10-11 Sejmuti ornice

nebo lesní pttdy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovn m premístěním na hromady v místě upot ebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

121 101 1O3R00 |,,,s p emístěním na vzdálenost pres 100 do 250 m
I

I

131 í0 Hloubení nezapaženych jam a zárezů

lm3 l +z.oooool

l l +z,ooooo|

+o,so| 1 7o,1,oo

kromězáez seŠikml mi těnami propodzemní vedení,surovnánímdnadopedepsanéhoprofiluaspádu,spípadn mnutn mpemístěnímvev kopišti adálebud's
p emístěním v kopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravníprost edek,
1 312O1 1O9R0O | .,.príplatek za lepivost, v hornině 3,

I

Ivsak:3-3"1,8131201111R00 
|...do 

100m3, vhornině3, hloubenístrojně

Ivsak:3-3"1,8
1 32 1 0 Hloubení r h ší ky do 60 cm

|* | 
,.,;..;;| ,,,,.|

64,80

931,50

zapaženych i nezapažen ch s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ehozením v kopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy n hy nebo s
naložením v kopku na dopravní prost edek,
132201 1O9ROO 

|...o 
íntatet< za lepivost, v hornině 3,

I 
kanalizace : 0,5-1 -(52-2,5)

Izemnění : 0,4-0,6- (17 4-'l7)

133 Hloubení šachet
|" l ;,;n::l ry 

312,,15

zapaŽenchinezapažen5íchsesvisl mpemísténivkopkuaurovnánímdnadopedepanéhoproíiluaspádu,spípadnmnutnmpemístěnímrrkopkuvevkopišti,s
p ehozením v kopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prost edek,
1 33 3 v hornině 3

133201101Roo 
|..,oo 

too ms

Ipatky 
: (0,8-0,8*0,85)-1 8

|(0,5-1,7"0,7r28
133 31 p íplatky k ceně
13320í1O9ROO 

|...zalepivosthorniny
Ioatkv 

: (0,8-0,8-0,85)-1 8

|(0,5-1,7"0,7)28
161 't0_1 1 Svislé p emístění v kopku

m3

m3

26,452oo]

9.79000l

ro,ooooo]

26,452oo3
g.zsoooJ

r o,soooo]

ry 
13199,55

ry 
1811,96

800-1

800-1

800-1

800_1

800_1

1

TS

Ts

š
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naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

16110110íR00 .,,z horniny 1 až 4, p i hloubce u kopu p es 1 do 2,5 m

patky : (0,8-0,8*0,85)*1 8

(0,5*1 ,7*0,7r28
kanalizace : 0,5*'| "(52-2,5)
vsak : 3*3"1,8

162 10 Vodorovné p emístění vl,kopku

suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení vlikopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

m3

14,,

ól

1751011O1ROO 
|...bezprorrozenísypaniny
Ikanalizace : 0,5-0 5-(52-2.5)

1 82 00-1 1 Plošná úprava terénu

182oo1 121Roo 
Ietosna 

prava terénu, nerovnosti do ,l5 cm v rovině

Ivsak : 3,5*3,5
I

|zemnění : 1" (17 4-17 -5-1 3-5\

199 Poplatky za skládku

prava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

1 99000002R00 ..,horniny 1- 4

kanalizace : 0,5*0,5*(52-2,5)

patky : (0,8"0,8"0,85)*1 8

(o,5-1,7*0,7)-28

97-1 Z ízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

231 ROO 
|Ziizeni 

vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m

Ivsak : 1,5-(3"4)+3-3-2

67

1

24,

|-,|"""]",*|

4

|nr, | 
,r.,u*| 184,00|

146 25000| ,.,.r|

38,82

12,38000

9,79000

16,66000

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
jakékoliv horniny s uložením v kopku po vrstvách,

1 741 01 1 02R00 ...v uzav enl ch prostorách s urovnánim povrchu zásypu s ručním zhutněním
patky : (0,8-0,8-0,85-0,6-0,6-0,85)*1 8

(0,5*1,7-0,7-0, 3* 1,5*o,7 )*28

kanalizace v kopek : 0,4-0,5-(52-2,5)

vsak : 3*3*,1,6

zemnění : 0,4*0,6*(1 74-1 7)

74,1

1 75 1 0-1 1 Obsyp potrubí

zvhodn chhornint.1-4nebomateriálempipraven mpodél v kopuvevzdálenosti do3mod jehokraje, pro jakoukolivhloubkuv kopua jakoukolivmíruzhutnění,

1

5 047,51

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a,s,

m2 
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RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

.,,z horniny 1 až4, na vzdálenosl p es 9 000 do í0 000 m

kanalizace : 0,5-0,5"(52_2,5)
patky : (0,8-0,8"0,85)"18

(0,5"1,7-0,7r28



otev eném v kopu,

1572,1 1 1R00

72 V stražné fólie

1 12R00

1 
,l076R

1 5024R

\

...z kameniva drobného těženého 0_-4 mm

kanalizace : 0, 1*0,5-(52-2,5)

,,.u stražná fólie pro vodovod, ší ka 30 cm
52

Hloubení r h š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
kanalizace : 0,5*1 -(52-2,5)

zemnění : 0,4-0,6-(1 74-1 7)

|"

132201110R00

1 81 30 Rozprost ení ornice v rovině nebo svahu do '1 : 5 a osetí travou

urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovn m p emístěním ornice na místo rozprost ení, založení ťávníku o etím a dodávky travního semene.
1 81 30001 2RAA ..p itloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m lm2 146,25000

: 1"(174-17-5-13-5)

funkce filtrační; plošná hmotnost 225 glm2 43,20000
('t ,5*(3-4)+33"211,2

m3

52,00000

52,00000

62,43000

24,75000

37,68000

952,88

364,00

13 422,45

7 897,

1 080

4 897,1

6 196,

4 534,

83 750

RTs

RTs

PcM RTS

801,1

801-1

RTs

59691 002 AR

123012

p írodní těžené frakce 0,0 až2,0 mm; t ída D; Zlínsk kraj

: 0,5-0,5"(52-2,5)*1,7

:0,1"3*3*1,7

p írodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; t ída B

3*3*1,5*í,7

betonov ; frakce 16,0 až 32,0 mm

syp : (0,8-0,8*0,85-0,6*0,6'0,8511 8*1,7

5*1,7*0,7_0,3*1,5*o,7)*28* 1,7

vrt pro zjištění spodní hladiny vody, h1.1 m

22,56750

21

1,53000

22,95000

22,95000

20,61080

7,28000

1 3,33000

1,00000

1,00000

2,25000
2,25000

14,32800

5,51000

8,82000

|,**|

l,*,*l
75 35 Bednění stěn základov ch patek

svislé nebo šikmé (odkloněné), p dorysně p ímé nebo zalomené, stěn základoq ch patek ve voln ch nebo zapažen ch jámách, nihách, šachtách, včetně p ípadn ch
vzpěr,

74 27-21 Zdivo základové z bednicích
v plní betonem, bez \^iztuže,

31 Beton základov ch patek prost

3,1-3 prost

361 1 R00

|*,I

|"

,..z betonu C 16120

(0,6-0,6-0,85)-18

(0,3-1,5-0,7128

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s. Strana 3 z 10

|...tloušťky 400 mm, v plň betonem C 16120

Io,s-o,zs"r e



,l215R00

275351 21 6R00

...z ízení

0,8510,6-4r18
o,7*(0,3"2+1 ,5"2)*28

..,odstranění

Včetně očištění, vyt ídění a uložení bednícího materiálu

0,8510,6-4)-18

0,7*(o,3*2+1 ,5"2)"28
3í Zálivka kotevních otvor z betonu prostého

zat ení povrchu

27936Y,ztuž základov ch zdí

79 36-1 z betoná ské oceli
1 821 R00 .1 0 505

tvárnice : 1,21 - 0,4- 2* 1 81 1 000
35521 1 00 Chránička PVC DN100

5-3"2B

rubní vedení
1 3 Montáž potrubí z trub z plast[t

otev eném vlikopu ve sklonu do 20 %,

I

|"

|'"

|*"

|'.

Ir:ser

1 07,28000

36,72000

70,56000

1 07,28000

36.72o00l

zo,sooooI

256,00

96,00

25 000,00

65,00l

56,00|

45,00

,'o *l

520,00|

27 463,68

10 298,88

975,91

435

2 730,

20722

291 827-,|

720, 827-1

520,

827-1

B27-1

0 32970| 2 960,00|

35-3 Montáž tvarovek na potrubí ztrubz plastťr těsněn ch gumov m kroužkem

otev eném vl7kopu,

35-31 odbočniich

5 Zkoušky tésnosti kanalizačního potrubi

nebo vzduchem,

51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

1353121Roo 
l;ro* 

roo,,

1111Roo 
l;r." 

r- 200 mm

52,o0oo0|

52 00000|

16.o0oool
r o,oooooI

0,01740

0,02000

42,00000

42,00000

52,oooool

52,oo0ool

1,oooool
1,00000|

RTs

Vlastní

52 zabezpečení konc kanalizačního potrubí p i tlakov ch zkouškách vodou

43-2 plastové šachty z dílcťt

1 31 3RCA 
|1 

O* OrU, dno sběrné s v kyvn mi hrdly, DN 200, délka šachtové roury 1 ,50 m, poklop litina 12,5 

|kus

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.
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2

Díl:

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění
rš1:2
Trubka kanalizační KGEM PVC DN 200, SN4
52

Odboěka kanalizační PVC KG D 200/200 mm

2

Koleno kanalizační PVC KG D 200 mm

14

Peďorace potrubí PVC KG D 200 mm

vsak : 2

Lešení a stavební uítahv

šachtová roura teleskopická D rklop litinovli'

2,0o00oI

52,00000|

52,0oo00l

2,00000J ,

2,0ooooI

14,00000|

14,0o0ooI

2,00000|

2,00o0ol

28611265.2

286507811

286507812

286507820

94

,il|

9 620,

2 100,00

330,00

10 234,00

ac

Díl:

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

941 955001 R00

96

...pomocné, o v šce lešeňové podlahy do 1,2 m

1 
-2"(6,B5+1 0,8+4,35+5,85+6)

3-(5,5-2+8,3-2)

Bourání konstrukcí |-,

150.50000l,

sz zooool
sz,aooooI

"*|
,10 234,00

11 727,52

800-3 RTs

4c

41

42

Díl:

961 04 Bourání základťi z betonu

nebo vybourání otvor pr ezové plochy pre 4 m2 v základech,

961O44111R00 
|...zbetonuprostého
| 
{o,s-t ,s"o, z)- t +-z

767 99-B Demontáž ostatních doplňk staveb
767 99-82 doplňk staveb

767999802R00 |...o hmotnosti p es 50 do 100 kg
I

Istůl, 
lavice - stojky : 15,9-14+11,B4"2"14

7625218000 
|Demontáž 

d ev.v plně lavek tl, do 5 cm

|1 
1,T2, (0,25"2,2'2+c,4"2,2Y 1 4

|T3,T+ 
: (0 25-2,2-2+o.4-2,2)"1a

99 |Staveništníp esun hmot

l"
8,82oo0l
8,82000l

554,1 2ooo I
554,1 2000l

47,52000l
27 72ooal
r o,aoooo]

450,00l 3 969,00

11,00

35,00

6 095,32

1 663,20

13 884,21

801_3

B00_767

RTS

RTS

Vlastní

43

Díl:

999 28 Presun hmot pro opravy a držbu objektťt

obor 801, 803, 81 1 a 812

999 28-1 pro opravy a Lidržbu dosavadních objekt včetně vnějších plášťů

999281105RO0 |...vlišky do 6 m
I762 |Konstrukce tesa ské

|, | 113,804991 122,00| B 884,21

l l l s10407,48
801_4 RTs

762 08 Zvláštní vlikony

762 08-1 profilování zhlaví trámů

76208313OROO |,,.pru ezové plochy p es 160 do 320 cm2
I

I

762 0B-2 hoblování viditeln ch části krovu
|n,. | 

, ooooo| nu *| 6 91 800_762 Ts

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s, Strana 5 z 10



140R00 ...čty stranné
1 62+ 1 5+'| o,2+23,4+ 1 54+6

46,8+,| o+9,9+9,g+14,4

20,4+ 1 3,6+ 1 2,6+8, 8+8, 2

7 62 33 Y ázané konstrukce krovťt

762 33-1 montáž

1 20R00

7623331 30R00

762 34 Bednění a laťování

76234-'| montáž

76234-12 laťování st ech o sklonu do 60" p i vzdálenost latí

762342204R00

lru$". 
rrO do 360 mm, vodorovné

| 
..,tooo mm, svislé

lí 67

12601 R

l:

|*,

|"

l"

|.'

|,.

525,20000

370,60000

91,00000

63,60000

140R00

...st ech pultov,ch, sedlov ch, valbov ch, stanov ch nepravidelného p dorysu zíeziva, pr ezové
plochy p es 120do224 cm2
1 62+ 1 5+ 1 0,2+23,4+ 1 54+6

,.,st ech pultov ch, sedlov ch, valbov ch, stanov ch nepravidelného p dorysu z eziva, pr ezové
plochy p es ,l20 do 288 cm2
46,8+10+9,9+9 ,g+14,4

...st ech pultou ch, sedlovl ch, valbov ch, stanov,. ch nepravidelného p dorysu z eziva, pr ezové
plochy p es 288 do 450 cm2
20, 4+ 1 3,6+ 1 2,6+8, 8+B, 2

167,00000

1 67,00000

167,00000

167,00000

18,36000

18,36000

í 67,00000
í 67,00000

200,40000

200,40000

l;.,..l
l*,*l

|,,,*|

|"*|

Ióz

762

762 39 Spojovací a ochranné prost edky

762395OOOROO |..,svory, prkna, h ebíky, pásová ocel, vruty, impregnace
I

|1B,36
B1 Záklop stropů

762 81-1 montáž

76281 2370R00 |...z hoblovanych prken s olištováním kolem zdi, vrchního na pero a drážku, polodrážku
l

|167
762 9í lmpregnace eziva

76291 111í ROO l...máěením, ochrana proti d evokazn m houbám, plísním a d evokaznému hmyzu
I

I 
latě : (0,06-2+ 0,04-2)- 1 002

765 90-1 Fólie parotěsné a difiizní

765 90-12 Fólie podst ešní difuzní
76579931 3Ro7 ...na bednění, s p elepením spojů

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spo.iovacích prost edk .

167*1 ,1

prkno SM/JD; hoblované

palubky :0,02*167*1,1

183,7ooo0| 8o,0o|

183,70000

3,67400

3,67000

91,

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Strana 6 z 1O

RTs

RTS

RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

162,00

192,00



(

m3

(

hranol SMIJD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; jakost l

10,62

lať jehličnaté(SM/JD); pr ez do 25 crn2; jakost l; l = 4 000 až6 000 mm

2,4

Broušení hraněného eziva
1 62+ 1 5+ 1 0,2+23,4+ 1 54+6

46,8+1 0+9,9+9,9+,l 4,4

20,4+ 1 3,6+ 1 2,6+8, 8+8, 2

76 P esun hmot plo konstrukce tesa ské

50 m vodorovně

.,v objektech vl šky do 6 m

764 90 Klempí ské prvky z plechu s povrchovou upravou

90-1 st ech z ocelov ch lakovan ch tabulí

765 33 Kryiina betonová

765 33-3 Doplňky pro zast ešení krytinou betonovou

1 5501 R

7103R

762081255123

m3

58 410,00

12 720,00

7 87B,00

sPcM

sPCM

14 650,68 762

142 628

5 068,

3 552,

9 636,1

19 298 800-764

13 392,

57 314 800-764

1 503, 800-764

3 662,67010

9,60000

|'"

|..

l,

|,

|-,.

|,,

|,

|",*|

|,,-|

2

37o,

91,

55,70000| 173,00|

55,

37,40000

27

9,60000

279,00000

279,00000

1 83,70000

1 83,70000

55,70000

55,70000

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Strana 7 z 10

konstrukce

plech včetně těsnícího klínového pásu, -, tloušťka plechu 0,5 mm. povrchová uprava

těsnícího pásu, tmelu včetně spojovacích prost edků.

lemování spodní, -, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová tiprava polyester, -

těsnícího pásu, závětrné lišty a spojovacích prost edkít.

plech RŠ 245 mm, -, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová prava polyester, -

spojovacích prost edkťt.

: 2"(6,85+í 0,8+4,35+5,85)

pro složité zast ešení, sklon do 30", _, povrchová prava polyester, -

těsnění, čela a spojovacích prost edkťt,

rozrážeč, osazenli do dreva, _, -, v ostatních barvách

spoiovacích prost edkťt.

2 ady okap (3+2)/bm : 2-(6,85+10,8+4,35+5,85)*5+0,5

,".tašková tabule, osazená na d evo, sklon do 30', tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová prava
v barvě hnědé a cihlově červené

těsnění, spojovacích prost edků a pomocného lešení.

pás ochrann 8Ox5000 mm, -, -, -, _

202R00



,1662R00

11R00

764554402R00

7670001

7671002

,..drážkovou i bobrovku, větrací m ížka

Dodávka a montáž větrací ochranné m ížky včetně spojovacích prost edků.

2-(6,85+ 1 0,8+4,35+5,85)

ŽtaOy ri Zn plech, podokapní pirlkruhové, rš 330 mm

kl7 : 2" {6,85+10, 8+4, 35+5,85)

Kotlík kónick z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm

kl9:4
Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm

lď8 : 4-3

D+M Lápač st ešních splavenin D 100 mm, kolm odtok

W10:4
76-4 P esun hmot pro konstrukce klempí ské

m vodorovně

R00 ...v objektech v šky do 6 m

Im
6 461,20

17 378,40

1024,00

3 432,00

1B24,o0

2 743,22

154 694

3 780,

1 620,

B00-765

B00-764

m

kus

m

kus11102

D+M Stavitelná ocelová nánožka, žár-zinek

chemické kotvení do betonu

998 76-7 P esun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce

1

1

1

55,,

55,,

55,,

55,,

4,1

4,1

12,t

12,1

4,1

4,1

766 41 Montáž ob|oženi stěn, sloupů a pilí ťt

121,13R00 ...o ploše p es ,l m2, palubkami pro pero a drážku, z mékkého d eva, ší ky p es 80 do 100 mm

|*, | 
+z ooooo| 290,oo|

obklad : 47

M/JD; hoblované

obklad:0,032"47-1 ,1 1

D+M Stůl 2200/400/850 mm, hobl-smrkové fošny + nátěr, ocel konstr, žár.zinek

D+M Lavice 22OU25al500 mm, hobl,smrkové fošny + nátěr, ocel konstr. žár.zinek

D+M Stůl 22ail400l850 mm, hobl.smrkové fošny + nátěr

14

? D+M Lavice 22OOl25Ol50a mm, hobl,smrkové fošny + nátěr 20,00000

76-6 P esun hmot pro konstrukce truhlá ské

R00 |...v objektech v šky do 6 m

800-766

RTs

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.
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truhlá ské

m3

ks

ks

ks

ks

,16

39

54

10

15



50 m vodorovně

998767201 R00

783
.,.v objektech v šky do 6 m

210 22 Vedení uzemňovací

82

l:

783 20

783201 831 R00

z kovovri,ch doplňk,konstrukcí

|...chemick mi odstranovaěi

]stáv.ocel.konstr. - lavice a stůl : ((0,05"4*0,5)*2+(0,05-4-0,27)2+{0,05 5-2-0,27)-2)-10-2
I

| 

((0,05-4-0,85)*2+(0,05*4*0,37)*2+(0,055'2*0, 37r2r1 0

783 29-9 Nátěry kovov ch doplňkov ch konstrukcí disperzní

1R00 |...odmaštění chemick mi rozpuštědly

.ocel.konstr.-laviceastťtl :((0,05-4-0,5)2+(0,05-4-0,27F2+(0,055*2*0,27)*2)"10*2

0,05*4-0, 85)-2+(0, 05-4*0, 37)*2+(0, 055"2*0, 37 )"2)* 1 o

11R00 |...odrezivěníkovovlichkonstrukcí
ocel.konstr. -laviceast l:((0,05"4*0,5)"2+(0,05*4-0,27)-2+(0,055*2"0,27)*2)*10*2

(0,05-4*0,8512+(0,05-4"0,37)"2+(0,055*2*0,3712r1 0

M21 lElektromontáže

783 62 Nátěry truhlá sk ch v robků syntetické
78362610ORO0 |..,lazurovací, 1xlakování

|oalubkv 
: 183,?*1,1*2

|Prrna 
: 51,7r1,1-2

I 
hranolv : 0, 16"4"(46,8+1 0)+(0, 16*2+0,22*2)* (2o,4+13,6+,l 2,6+8,8+8,2)

| {o, t z+o, t a-z)*(í62+1 5+1 0,2)+(0, 142+0,2-2)-(9,9+9,9)

| 
(o,o8*2*o, 1 8*2)- (23,4+ 1 54)+(o,1-2+o,1 4-2)*6+0, 1 6*4*1 4,4

7836263OOR0O |..,lazurovací,3xlakování
I

|včetně 
montáže, dodávkya demontáže lešení.

Ioalubkv:183,7*1,1
Inrkna: 

5'|,7-1,1-2

I 

hranolv : 0, 1 6*4*(46,8+1 0)+(0,1 6*2+0,22*2)"(20,4+13,6+1 2,6+8,8+8,2)

|(0, 
1 

-2+0,1 82)*(1 62+í 5+ 1 0,2)+(0, 1 4*2+0,2"2)*(9,9+9,9)

l 
(0,08-2+0, 1 8-2)*(23,4+ 1 54)+{0,1'2+o,1 4*2)*6+0, 1 6"4*1 4,4

783 90 ostatní prác

l-,

|*'

I

m2

m2

13,04200

7,35000

5,69000

13,04200

7,35000

5,69000

825,20800

404,14000

1 13,74000

84,69000
118,30000

104,34000

623,1 3800

202,07000
,l13,74oo0

84,69000
,l 18,30000

104,34000

13,

7

5,

13,r

"*|

35,o0|

40,00

156,50

456,47

33 008,32

84 123,135,00

156

7,35000

5,69000

1

9a u7,B7

800_783

800_783

B00_7B3

800_783

247,59 800_767

1 18 097,06

12,4o|

I

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.
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...základ antikorozní + 2 x email

včetně pomocného lešení.

stáv.ocel.konstr,-laviceastůl :((0,05*4*0,5)*2+(0,05*4*0,27)*2+(0,055*2*a,27)"2}"10"2

(0, 05-4*0,85r2+(0, 05*4*0, 3712+(0, 055-2-0,37 )*2)" 1 0

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mmZ

174

V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odboěn ch, upevňovacích a spojovacího
It

l l 174,ooo0o|



90

91

92

93

94

95

96

2"19

1022030,1R00

10220022

Svorka hromosvodová do 2 šroubťt lSS, SZ, SO/

1 9-2+6"3

iče svodové FeZn D do 10 mm

ocelou ; tažen , měkk ; pozink.; pr, 10,00 mm; jak. 11 343
*,l9,0,617*1,1

uzemňovací provedení pozinkovan ; 30 x 4 mm

174*1,1

zálivka, pá ka, spray
1m/spoj: 19+6

Elektroinstalace

1

kus

m

kg

817

995

990,

4 325

800

50 81 7,

29 313,1

RTs

Vlastní

RTS

RTs

Vlastní

Vlastní

Vlastní

1 561 5235R

35441 120R

1 001

21oo2

1 003

25,

25,

19,1

19í ,

1,00000

1

1,00000

1

924
suti a vybouran ch hmot na skládku

111Roo 
|,..ao 

t xm

|Veetne 
naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

121R00 
|...ortolatex zakažd další ,l km

|, | 19,33460| 140,oo| 2

08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouran}ich hmot

111R00 |,.,do 10 m |, | 19,33460| 135,oo| 2 610,1

p ípadného složení na staveništní deponii

121ROO |..,p íplatek k ceně za každlich dalších 5 m

za skládku suti a vybouran ch hmot

-?

ó

_3

RTs

RTs

RTs

RTs
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068

so 02

Zast ešení posezení, ZP, oprava pódia v Leskovci
JKSO: 815.94.8,9

Rekapitu lace stavebn ího objektu

Zákl. ridaje SO 02
Zpevněná plocha

T ídník stavebni 815 Objekty pozemní zvláštní

815.9 Objekty pozemní různé

815.94 p íst ešky, kiosky apod. pro r zné čely

815.94.8 svislá nosná konstrukce d evěná anabázi d evní hmoty

8'l5.94.8.9 ostatní stavební akce

Rozsah:

pro DPH 15 o/o

15 o/o

pro DPH 21 %o

21 o/o



so 02
01 Stavební

poznámka uchazeče
47 416,42

1 22 1 0 Odkopávky a

p ehozením v kopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek,

122 10-3 v hornině 3

1222011o,1Roo |.,,ao too ms

lo,s-zll
l

| 
0,3"0,4-(3,7+2,8+4,5+5+1 1,3+ 1 0,4+ 1o,2+4,8+ 1 0,9+2+3,2+1 )

'l22 10-31 p íplatek k cenám

122201 1O9ROO |...za lepivost horniny

lo.s-zll
l

l0,3-0,4-(3,7+2,8+4,5+5+1 1,3+1 0,4+1 o,2+4,8+1 0,9+2+3,2+1 )

162 10 Vodorovné p emístěni vt kopku

1627011O5ROO |.,.z horniny 1 až4, navzdálenost p es 9 000 do 10 000 m

|o.u"r,
l

l0,3-0,4-(3,7+2,8+4,5+5+í 1,3+ 1 0,4+1o,2+4,8+1 0,9+2+3,2+1 )

181 10 Úprava pláně v zá eaech
vyrovnáním v škov ch rozdílťt, ploch vodorovn ch a ploch do sklonu ,l : 5,

18111,1111ROO |.,.bezrozlišeníhorniny,sezhutněním -ručně
I

|Tl,T2 
.277

I 
ob rub : o,4* (3,7 +2,8+ 4, 5+5+ 1 1, 3+,l 0, 4+ 1 0,2+ 4,8+ 1 0,9+2+3,2+ 1 )

182 00-11 Plošná prava terénu

Plošná prava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

1 82OO1 
,l21 ROO IRtoSna prava terénu, nerovnosti do 1 5 cm v rovině

I

|2" 
(3,7 +2,B+ 4,5+5+,l 1, 3+ 1 0, 4+ 1 0, 2+4, 8+ 1 0, 9 +2+3,2+ 1 )

199 Poplatky za skládku
199OOOOO2RO0 |.,.horniny 1- 4

I

|o,3,277
|0,3-0,4-(3,7+2,8+4,5+5+1 

1,3+10,4+10,2+4,8+1 0,9+2+3,2+1 )
,l81 30 Rozprost ení ornice v roviné nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení v kopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

|"

|"

|"

l"

",*|
91,47600

83,1 0000

8,38000

91,47600

83,1 0000

8,38000

91,47600

83,1 0000

8,38000

304,92000

277,0o0o0

27,92000

,t39,60000

139,60000

91,47600

83,1 0000

8,38000

,*,*|

6 220,3

11 434,

4 954,95

2 024,20

11 891,88

""|

""|

14,50|

",*l
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Vč- urovnání ornice,

1 81 30001 oRAA

181101102123

46
a zhutněním

564831111R00

564851111R00

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do dňě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojit m hutněním a se smetením p ebytečného materiálu

596215021ROO |. .tloušt'ka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
I

I596215040R00 l..,tloušťka dlažby 80 mm, tloušt'ka lože 40 mm
I

I

596 21-59 p íplatek

do100 m2

do100 m2

51 10R

...z betonu prostého C 12115

0,3-0,25"(3,7+2,8+4,5+5+'l 1,3+1 o,4+1o,2+4,8+1 0,9+2+3,2+1 )

dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l * 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá

T1 :200-1,05

Dlažba zámková 20xlOx8 cm p írodní

T2:77"1 ,O5

117 5

naložení na skládce, vodorovn)ím p emístěním ornice na místo rozprost ení, založení trávníku osetím a dodávky kavního emene

..,p itloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m

2'(3,7 +2,8+4,5+5+1 1,3+1 0,4+ 1 0,2+4,8+1 0,9+2+3,2+1)

Vyrovnání pláně

277 +0,4*(3,7 +2,8+4,5+5+1,t,3+1 0,4+10,2+4,8+1 0,9+2+3,2+1 )

-HsVm2 1

139

304

304,
i

200,o00o0|

200,00000

77,00000

77,00000

200,

77

77,

69,80000

69,80000

5

5 905,08

3 659,04

72 068

17 000,00

38 940,00

33 000,00

14 245,00

1 200,00

616,00

12 564,00

32 760,00

14 148,75

5 933,00 B22-1

Díl:

m2

I

I

E

210, SPcM

zhutnění ,l00 mm

zhutnění 150 mm

m2

m2

200,00000

200,00000

354,00000

200,00000

1 54,00000

na krajnici. s dodáním hmot pro lože a v plň spár,

11

12

596215O25R00 |.,.za kladení dlažby tloušťky 60 mm,
I

596215O45R00 | . za ktaOeni dlažby tloušt'ky 80 mm,
I

I

91 7 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zat ením lože, s vyplněním a zat ením spár cementovou maltou, S dodáním hmot pro lože tl. B0-100 mm

7 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

786211,1 RTs |...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12t15, rozměru Im
|toooltoolzso mm l

|1,1*z,8*l.s*s+1 1 ,3+í o,4+l 0,2+4.8+ 1 0,9+2+3,2+ 1 
l

8 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

dlažebních ko tek z betonu prostého

8,1011,11R00 1m3

m2

21
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1

íl:

9735122111 P íplatek za do ezání beton.dlažby

il l.]l i',,

Dokončovací konstrukce na

1 662,00

5 800,00

m2 277,

277,

,*|

stavbách

20

ll

Díl:

2901 41 1 R00

12345

,,.jakékoliv v šky pod|aží

300

11ů

Bourání konstrukcí

x zametení

|,;

3oo,o0o0ol

300.0000ol

1 1o,0o0ooI

1 1 o,oooo0|

12,00

20,00

3 600,00

2 200,00

406,00

podlah, oprášenístěn a u. plní otvorťtk len apod.) - vynesení zbytk stavebního rumu, kropení a

ní bet.plochy po ezení taneěního kola, geotextilie 500 9

2 90 Vyěištění budov a ostatních objektů

29a44 ostatn[ch objekt (nap . kanál , zásobníkťt,

80,1_,l RTs

Vlastní

22

23

Díl:

o,70o0ol

o,70o00|

o,7ooool,

0,70000|

560,00|

,o *|

392,00

4,00

2 505,89

|"

|-,

965 04 Bourání podklad pod dlažby nebo litlich celistv ch dlažeb a mazanin

965043431RT2 |..,betonov ch s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2
I

Ipiecj 
podtent : 0,2^5'ú,7

965 04-9 p íplatek za bourání mazanin vyztužen5ich

9650491,12RT1 |,,,sva ovanou sítí, tloušťky p es 100 mm
I

Ipied podietr, ť, 2'!:r .7

99 lStavenistni presun hmot

80,1_3

B01 -3

RTs

RTs

24

Díl;

10,o0 
|

2 505,89

224,30

998 22-3 P esun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděnli

998223011R00 | 1aXetotiu délky objektu
lD96 lP esunv suti a vvbouranÝch hmot

250,5ss93|

1

322-1 RTS

25

26

27

28

29

25o,00l

25,o0|

150,00|

25,0ol

120,ooI

385,00

346,50

77,0o

184,80

979 08_1 Odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku

979081111Roo l,..do 1 km
I

|Včetně 
naložení na dopravní prost edek a složení na skládku, bez poplatku za sk|ádku

979081121R00 |.,.n íOlatek zakažd další1 km

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouran ch hmot

979082111Roo l...do 1o m
I

|Včetně 
p ípadného s|ožení na staveništní deponii.

979082121R00 
|...p 

íplatek k ceně za každ ch dalších 5 m

354860T,t0 |Poplatek za skládku suti a vybouran ch hmot

It

It

It

ll

1,54000|

13,s6o00l

1,54000|

3 08000l

1,54000l

00231

301-3

301 -3

301-3

B01-3

RTs

RTS

RTS

RTS
Vlastní
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068

so 03

Zast ešeni posezení, ZP, oprava pódia v Leskovci
JKSO : 815.94.8.9

Rekapitu lace stavebního objektu

Zákl" daje SO 03
Oprava pódia

T ídník stavebnl 815 Objekty pozemní zvláštní

815.9 Objekty pozemní r zné

815.94 p íst ešky, kiosky apod. pro r zné óely

815.94,8 svislá nosná konstrukce d evěná a na bázi d evní hmoty

815.94.8,9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

pro DPH 15 %

15%
pro DPH 21 o/o

21 o/o



,aVa

So 03
01 Stavební

poznámka uchazeče

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní pťtdy, s naložením na dopravní prost edek a vodorovn m p emístěním na hromady v místě upotrebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

1 21 1 01 1 03R00 .,.s p emístěním na vzdálenost p es 100 do 250 m

okap chod : 0,15"0,6"(4+6) l"I

l"

|"

|"

1.3

o.sooool

o,noooo]

ao,soI

131 10 Hloubení nezapažen;ich jam a zá ezťl

záez sešikm mi stěnami propodzemní vedení,surovnánímdnadopedepsanéhoprofiluaspádu,spípadnyimnutn mpemístěnímvev kopišti adálebuďs
ístěním v kopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženlm na dopravní prost edek,

4,00

57,50

161 10-11 Svislé p emístění v kopku

naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prost edek,

1312O1 1O9ROO |.,.p íplatek za lepivost, v horniné 3,

|vsaX: t,5"1"1,8

131201111Roo |...ao toom3, vhornině3, hloubenístrojně
I

Ivsak: 1,5"1-í,8

132 10 Hloubení n h šíňty do 60 cm

161101101ROO 
|..,zhorninv 

1 až4,pihloubcerrr. kopupes 1 do2,5m
|vsak:1,5-1-í,8
I

I 
kanalizace : 0.5- 1 

- (12-1,2)

162 10 Vodorovné p emístění v kopku

162701 1O5R0O |.,.z horniny 1 až4, na vzdálenost p es 9 000 do 10 000 m
I

|vsak : 1,5-1-1 ,8
I

Ikanalizace v kopek :0,45-0,5-(12-1 ,2',1

174 1O-'l1 Zásyp sypaninou se zhutněním

m3

m3

2,70oo0l

2,70000l

2,7ooool

2,70000|

RTs

zapažen, ch i nezapažen ch s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu, s p ehozením v kopku na p ilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy r hy nebo s
naložením v kopku na dopravní prost edek.

RTs

5,40000

5,40000

8,í0000
2,70000

5,40000

5,1 3000

2,70000

2,43000

,*l

suchu, bez ohledu na druh dopravního prost edku, bez naložení v kopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

|"-|

1,6,00|

150,ool

646,38

jakékoliv horniny s uložením v kopku po vrstvách,

1741011O2ROO |...vuzaven ch prostorách surovnáním povrchuzásypu sručnímzhutněním

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s,
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175101 101ROO 
|...bez 

prohození sypaniny

Ikanalizace : 0,45-0,5-(1 2-1.2)

181 10 Úprava pláně v zá ezech
|"

l*,

|,",

|"

l"

|*,

m2

m2

T

12,

12

2.4oo0ol

z,+soooI

2,43000

2,43000

6,00000
6,00000

15,00000

15,00000

5,13000

2,70000

2,43000

10,50000

1 0,50000

0,54000

0,54000

12,00000

12,00000

5,40000

5,40000

449,

217,

661,

207,90

60,00 827-1

v škov ch rozdílťt, ploch vodorovnli,ch a ploch do sklonu 1 : 5,

181í01111ROO |,..bez rozlišení horniny, sezhutněním-ručně
I

|0.6-(4+6),l82 00-1 1 Plošná prava terénu

182oo1121Roo Ieusna riprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině
l

| 
1 ,5"6+1"3+2-1 ,5

1 99 Poplatky za skládku

199OOOO02ROO 
|.,.horninv 

1- a

|vsak 
: 1,5-1 "1,8

I 
kanalizace v}ikopek : 0,45- 0,5- (1 2-1,2\

prava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

97-1 Z izení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

otev eném V}i,kopu,

72 V stražné fólie

m3

181 30 Rozprost ení ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovn m p emístěním ornice na místo rozprost ení, založení trávníku osetím a dodávky travního semene,

1813000,12RAA |...pri tloušt'ce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m 1

11,5-6+,1-3+2-1 ,5

geotextilie funkce filtrační; plošná hmotnost 225 glm2
vsak : (1,5"(1-2+1 ,5-2)+1*1 ,5*2)*1,2

kamenivo p írodní těžené írakce 0,0 až 2,0 mm; t ída D; Zlínskli kraj

vsak: 1,5-1"0,'l*1 ,7

1 1076R

lvsak:1,5-1"1,6

Itanatizace lnikopek : 0,45-0,5-(12-1 ,2)

175 10-11 Obsyp potrubí

zvhodnyl,ch hornint.,1 -4nebomateriálemp ipraven mpodél v kopuvevzdálenosti do3m od jehokraje, pro jakoukolivhloubkuv kopua jakoukolivmíruzhutněni,

I 
t as,oo 

I

l""|
|",*|

|",*|

l,*l
|*,*|

|,,.,..|

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
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1ROO l...z kameniva drobného téženého 0+4 mm
I

|0,1 
-0 5-(12-1,2)

|.,.v stražná fólie pro vodovod, ší ka 30 cm

llz
l,..
IHloubení 

r h š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNL

|0.5"1-(12-1 
2)



1

Díl:

|kanalizace,-*45-tr,5,(20-i.2[1 7 l l 7.19000| 
|

583415024R lkamenivo p írodnídrcené frakce 8.0 až 16,0 mm; t ída' 
|. I lii3l3| 

zzo,oo| 1 032.75
I

|vsak,1 5*|'i.b'1 7

123012 |Kontrolni vrt pro zjištění spodní hladiny vody, hI.1 m lks | 1,000001 9100,00| 9100.00

1B

"l

povrchové pravv terénu 2 000,00

SPcM RTs

Vlastní

21

ll

Díl:

184 80-71 Ochrana stromu bedněním

Ochrana stromu bedněním p ed poškozením stavebním provozem

184807111R00

1 848071 1 2R00

46

stromu bedněním - z ízení |*2

|,',

I

l ,o,

l];
l"

oooooI

oooool

oooooI

t so,ooI

uo *|

I

1 500,00

500,00

8 840,00

četně eziva

stromu bedněním - odstranění

včetně eziva.

plochv

823-1

B23-1

RTs

RTs

23

24

25

26

27

Díl:

564 B Podklad ze štěrkodrti s rozprostrením a zhutněním

564851 1 
,1 1R00 |. tloušt'ka po zhutněni 150 mm

I

I

596 8 Kladeni dlažby z betonov ch nebo kamenin. dlaždic
|"l

s,oooooI

s,oooooI

t zo,ooI 600,00

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl, do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením p ebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

59681 1 1 
,1 

1 Roo l ...do tože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm
I

I

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva
|"l

|II

5,0oo0oI

s,oooooI

14,ooooo l
r+,oooooI

3.90000]

3,90oo0|

21,0o0ool

zr,oooooI

tls,ooI 725,00

260,00953981 1 03R00

4300000001 23

592468022

62

do betonu, hloubky 1 10 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu 90,00

1 200,00

75,00

ování schodu : 14

Stupeň betonov, 27 x18 cm, včetně bednění 4 680,00

1 575,00

5 502,10

ání schodu : 3,9

Dlažba betonová 500x500x50 mm vym vaná

ž-(4|6)",1,05

úpraw povrchťt vněiší

822-1

B22-1

801_4

RTs

RTs

RTs

Vlastní

Vlastní

zó

29

602 01 omítky stén z hotov ch směsí
po jednotlivlích vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stén z hotov ch směsí
60201 1195ROO 

|...oodkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

Isokl : 0,33-(5, 1-2+5,36-2-1)

602016195R00 
|...hloubková 

penetracestěn silikátová

Isokl : 0,33"(5, 1"2+5,36-2-1 )

622 30 P íprava podkladu
I

6,57360|

6 57000l

o,szsool
6,57o00|

..,,.I

210,36

289,24

801 _1

801 _1 Ts
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Díl:

3OO131ROO |...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, bez dodávky materiálu|,
Isokl : 0,33-(5.1-2+ .]6-2-1;

43 Omítky vnější stén z umě|ého kamene v p írodní barvě dňí
432112Roo |...dekorativnístednězrnné,akrylátové

I

Isokl 
: 0,33-(5,1"2+5,36"2-1 )

31 '15'l9RV1 
|Zateplovací 

systém sokl, XPS tl, 50 mm, zakončen stěrkou s v ztužnou tkaninou

Isokl : 0.33-(5,1}2+5,36-2-1)

ITrubnívedení

|"

I

6,5736ol
6,570o0l

6,57360I

6,5700ol

6,57360[

6,5736oI

558,76

2 340,20

2 103,55

222,00

85 00|

;.,,.I

B01 _1

80,1-1

RTs

RTS

Vlastní

39

Díl:

33

34

35

36

37

2Q

12,oooo0l

12,oooo0l

1,oooool

1,0ooo0|

1 2.00000l

rz oooool

o.oooool

o,oooooI

1.20000J

r,zooool'

504,00

,120,00

1 740,00

780,00

156,00

3 757,00

702,00

220,oa

B71 3 Montáž potrubi z trub z plastťr těsněn ch gumov m t<rouiXe,m

V otevreném v kopu ve sklonu do 20 %,

8713í3121Roo l ,,ott ts0 mm

I

I

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí ztrub z plastťr těsněnyích gumov m kroužkem

v otev eném v kopu,

877 35-31 odbočn ch
B77 35-31 1 včetně dodávky odbočky
B77353121RT7 l..,o tooltoo mm/60,

I

I

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892571111Roo l .ao oru 200 mm
l

I

892 52 zabezpečení konců kanalizačniho potrubí p i tlakov ch zkouškách vodou

8925731 1,1 R00 l ,.oo oru 200 mm

I

|,
10,8ooool

1 o,8ooooI

65,00|

In"
1,oo0oolj

1,ooo0oI

220,00|

1^.1

|i"I94

28611265,2 rubka kanalizační KGEM PVC DN 150, SN4

Lešeníastaveb4ív tahy

120,00

145,00

130,00

"l30,00

42,00l

I

286507812 lno'uno kanalizační PVC KG D 150 mm

I286507820 |Peďorace potrubí PVC KG D 150 mm

l

827 1

827 1

1827

B27-1

RTs

RTS

Vlastní

Vlastní

Vlastní

TsR

RTS

4c

Díl:

57,80000

57,80000
3 757,0c

4 500,00

65,00l

941 95-5 Lešení lehké pracovni pomocné

941955OO'l R00 |...pomocné, o vli,šce lešeňové podlahy do 1,2 m

|r, r,,o r"] 1 lr 7 Z.ž)
I95 |Dokončovacíkonstrukce na pozemních stavbách l"

800-3 RTs

41 2 100,ání pro p esun pódia95001 23 1,000001 21
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Díl:

95oo,124 |nne pl.asr,ouy "p 6 k9"

I

ks

1,

2,

2,

1 200,00| 2 400.00

96 Bouráníkonstrukcí 20 080,00

Vla tní

43

44

4r

Díl:

9 Hodinové ztjčtovací sazby

900 RT1 Hzs - nezme itelné práce č1.17-1a, Práce v tarifní t ídě 4

3 piac : 3-8

h

Sh

Sh

24,oooool

24,o0oool

8,oo0o0l

8,oo0ool

8,oooooI

8,0o00oI

220,00

650,00

1 200,00

5 280,00

5 200,00

9 600,00

1875,19

10921 'l060000R INákladni v z valník 9 - 12 MP
demontáž p íst ešku : 8

1 71 1 56606000R

99

mobil. na autopodvozku AD 28 (T815)

p íst ešku : 8

staveništní p esun hmot

Prav.M

sTRoJ

sTRoJ

RTs

RTs

RTs

4e

Díl:

999 28 P esun hmot pro opravy a držbu objektťt

obor B01 , B03, 81 1 a 8,12

999 28-1 pro opravy a držbu dosavadních objekt včetně vnějších plášťů

999281 1O5ROO |, .v šky do 6 m
I711 |lzolace protivodě

|, l 15,62656| 12o,o0| 1 875,19

l l l s293,43
801-4 RTs

47

48

49

50

51

Díl:

711 14 lzolace proti zemní vlhkosti pásy pritavením

71114155gRZ3 |...vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačních pásťl
l
I

I

711 48 lzolace proti tlakové vodě profilovan mi fóliemi

věetně dodávky íólie a doplňktlt,

7114B2O2ORZ1 |...svislá, napojení s p esahem, tloušťka s nopy B mm
t

l

711 49 lzolace proti tlakové vodě ostatní

|"
7,86000l

z,aooooJ

120,00|

142,00|

943,20

l"li,lil::l
013,88

464"1 07 114g1272Rz1

7117s2610Uo0

..,svislá, ochranná textílie, Včétně dodávky materiálu

0,6*(5,1+5,3+ 1 ,5)

lzolace lišta odvětráv

5,,t +5,3+1,5

m2 7,14000

7,1 4000

1,t,90000

11,90000

..,..I 666,40

998 71-1 P esun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně mě eno od těžiště p dorysné p|ochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

998711201R00 l..,svisle do 6 m
I762 |Konstrukce tesa ské |-

51 aozaoI 4,o0| 205,85

153 674,38

800-7 11

800_71 1

800_71 1

800_71 1

RTs

RTS

RTS

Vlastní

RTS

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

953981,103Roo |...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu
I

I

762 08 Zvláštní v kony

762 08-1 profilování zhlaví trámťt

ln" | 
,uo*oo| *oo| 1 801-4 RTS
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762083130ROO |.,.prťr ezové plochy p es 160 do 320 cm2

|,o l*"

l,

14,00000

14,00000

263,30000
,193,90oo0

20,30000

49,10o0o

|;,,,.|

|*,,*|

|",*|

|*,,"|

l,,,*|

m2

m2

08-2 hoblování viditelnlich částí krovu

7 62 33 Y ázané konstrukce krovťt

33-1 montáž

B1 Záklop stropťt

81-1 montáž

7623321 30R00

762 34 Bednění a laťování

34-1 montáž

34-12 laťování st ech o sklonu do 60" p i vzdálenost latí

l;ť"='rO 
do 360 mm, vodorovné

lr,"" 
mm, svislé

52 Položení podlah

52-1 montáž

120R00

762 59-5 Spojovací a ochranné prost edky
762595OOOROO 

|...nreUiXv,vruty,impregnace
|0,06-5.2-5-1.1

762 39 Spojovací a ochranné prost edky
762395OOOROO |...svory, prkna, h ebíky, pásová ocel, vruty, impregnace

l, "|, ,,

...st ech pultov ch, sedlov ch, valbov ch, stanov ch čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z
eziva, prů ezové plochy p es 120 do224 cm2

1 5,6+58,8+52,B+4,8+3+6+47,5+5,4

...st ech pultovl ch, sedlov ch, valbov ch, stanov ch čtvercového nebo obdélníkového p dorysu z
eziva, pr ezové plochy p es 120 do 288 cm2

20,3

...st ech pultov ch, sedlov ch, valbov ch, stanorn ch čtvercového nebo obdélníkového p dorysu z
eziva, prů ezové plochy p es 288 do 450 cm2

1 1,3+1 0,6+1 0,4+10,2+4,1 +1,5+1

,l93,90000

1 93,90000

20,30000

20,30000

49,10000

49,

5í,00000
51,00000

51,00000

51,00000

7,50000

7,50000

26,00000

26,00000

1,71600

1,72000

51,00000

51,00000
|...z hoblovan ch prken s olištováním kolem zdi, vrchního na pero a drážku, polodrážku
I

l51
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RTs

RTs

RTs

RTs

RTs

RTS

RTs

RTs

RTs

RTs

,..ěiy stranné

1 5,6+58,8+52,8+4,8+3+6+47,5+5,4

20,3

1 1,3+1 0,6+1 0,4+10,2+4,1 +1,5+1

...z fošen hoblovan ch na sraz
5,2-5

|"I



(

762 91 lmpregnace eziva

76291 11'l 1ROO l,..máčením, ochrana proti d evokazn m houbám, plísním a d evokaznému hmyzu
l
Ilatě : 10,0+-z+0,06-2)-306

l nranoty podium : (o,2- 2+o,24-2)- (1 o,4+ 1 o,2+4, 1 + 1, 5+ 1 )
l
| 

(0,08-2+0, 1 6-2)- (47,5+5,4)

765 90-1 Fólie parotěsné a diftjzní
765 90-12 Fólie podst ešní difuzní
765799313Ro7

(

|"

|.2

,l10,52800

61,20000

23,94000

25,39000

1 8g7,

51,00000

51,00000

16,80000

1 6,80000

8o,ooI

""|
2 210,56

11 200,

31 020,00 sPcM

3 869,

1 500,

3 949,

2 288,00

9 609,60

7 590,98

38 068,97

15 912,00 764

RTs

RTs

RTs

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

2601 R

6051550,1R

í7103R

762001

762081255123

762081 2551 33

860512622.A

998 76 P esun hmot

50 m vodorovně

998762202R00

764

7649021 01 RT1

..,na bednění, s p elepením spojťt

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prost edkťt

51-,| 

"|prkno SM/JD; hoblované

palubky 20 : 1,12

hranol M/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; jakost l

5,64

lať jehličnaté(SM/JD); pr ez do 25 cm2; jakost l; l= 4 000 až 6 000 mm

0,73

P ípl.za pravu podlahy u schodiště
1

Broušení hraněného eziva
1 5,6+58,8+52,8+4,8+3+6+47,5+5,4

20,3

1 1 ,3+,|0,6+10,4+10,2+4,1+1 ,5+í
D+M Kotevní pomocné L profity

pódium:22*2

Fošna BO hob|.1.jak.t1,6 cm

0,06-5,2-5"1 ,1

pro konstrukce tesa ské

..v objektech v šky do 6 m

konstrukce kle

m3

m3

m3

celk

m

10 000,00

5 500,00

5 300,00

1 500,00

15,00

52,00

5 600,00

71

72

ks

m3

prvky z plechu s povrchovou pravou

764 90-1 st ech z ocelov;ich lakovan ch tabulí

764902204R00

...tašková tabule, osazená na d evo, sklon do 30', tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová prava
polyester, v barvě hnědé a cihlově červené
včetně těsnění, spojovacích prost edkťt a pomocného lešení.

kJ20:51

,..štítové lemování spodní, -, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -

včetně těsnícího pásu, závětrné lišty a spojovacích prostredkťt.

kl22: 16,8

|"
312,00l

296,ool

I

|",

I

56,1 0oooI

56,1

1,1

1,1

t

0,

0,7

1

1,

193,

20,

49,1

44,

44,

1,71

Zpracováno programem BUllDpower S, @ RTS, a.s.
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764902206R00

764902304R00

1 3R00

1 6R00

...okapov,i plech RŠ 245 mm, -, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová tiprava polyester,

včetně spojovacích prost edkťr.

k121 :12,2

...h ebenáč pro složité zast ešeni, sklon do 30', -, povrchová riprava polyester, -

včetně těsnění, ěela a spojovacích prost edk ,

W23:6,1
..,sněhov rozrážeé, osazen do d eva, -, _, v ostatních barvách

2 ady okap (3+2)/bm : 2*6,1*5

..,větrací pás ochrann 8Ox5000 mm, -, -, -, -

12,2

2 147

2 147

.764

336,72 764

1 415,20

3 806,40

5,12,00

1 830,40

912,00

800-765

1149,05

1

10 952,64 ,766

621,00

28 476,86

sPcM

RTS

RTs

...drážkovou i bobrovku, větrací m ížka
Dodávka a montáž větrací ochranné m ížky včetně spojovacích prost edkťr

12,2

Žtany ri Zn plech, podokapní p lkruhové, rš 33o mm

W24:12,2
Kotlík kónick z p|.TiZn pro trouby D do 150 mm

kl26:2
Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm

kl25:6,4
D+M Lapač st ešních splavenin D 100 mm, kolm odtok

kl27:2
998 76-4 P esun hmot pro konstrukce klempí ské
50 m vodorovně

99B764201 R00

766 41 Montáž obložení stěn,

766416111R00

1260,tR

766001 23

998 76-6 P esun hmot

33 Krytina betonová

33-3 Doplňky pro zast ešení krytinou betonovou

765331 662R00

1,1R00

...v objektech v šky do 6 m

Im

m

kus

87

88

...o ploše p es 5 m2, panely obkladoq mi, z měkkého d eva, velikosti do 0,6 m2

věetně našroubování soklu.

roubení : 5,26'3,3+5,26*1,2l2+4*o,3+2,26-0,25-2
(5,03* 3,3-2, 42* 2, 1 5)* 2

prkno SM/JD; hob|ované

parap : 0,05"(2,26-0,25r2-1, 1

D evěn obklad - falešné roubení 30/220

roubení : (5,26-3,3+5,26* 1,212+4"0,3+2,26*0,25"2)* 1,2

(5,03" 3,3 -2, 42* 2, 1 5)" 2" 1,2
pro konstrukce truh|á ské

m3

m2

Im

l,

12,2oo0o| 176,00|

u,oooo| 352,oo|

6,1

kus

m

61,00000

61,00000

12,20000

12

12,20000

621 ,1

12,

12,

12,

2,

2,

22

22,

54,76320

27,
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m vodofovně

...V objektech V}išky do 6 m 2 046,41

53 750,57

B00-766

783 62 Nátěry truhlá sk ch v robkťt syntetické

.,.lazurovací, 1x lakování
palubky : 2*51*1 ,1

hranoly krov: (0,16-4)*20,3+(0,14-4)'(15,6+6)+(0,16*2+0,22"2)*('l1,3+10,6)

327,97040
112,2o0oo

41,73000

64,51000

54,83000

54,70000

262,74320

,| *2+0, 
1 8-2)*(58,8+4,8)+(0,08-2+0, 1 82r52,8+(0, 1*2+0, 1 4*2)-3

: 2-(5,26"3,3+5,26*'1,212+4*0,3+2,26"o,25*2)*1,2

,03* 3,3-2,42" 2, 1 5)* 2* 1,2

ubky:51-1,1
rnolykrov:(0,í6-4)-20,3+(0,14"4)"(15,6+ )+(0,16*2+0,22*2r"(11,3+10,6)

1 
*2+0, 

1 8*2)-(58,8+4,8)+(0,08"2+0,18*2)*52,8+(0, 1 
*2+0, 

1 4'2)-3
roubení : 2*(5,26*3,3+5,26*'1,212+4*0,3+2,26*0,25"2)*1,1

2-(5,03-3,3-2,42"2,1 5)*2- 1,1

Nátěrtruhlá sk ch v robkit impregnaění 1x

a:2*(5,2"5\"1 ,1

Nátěr truhlá sk ch 4irobkťt lazurovací 3x

podlaha : 5,2"5"1,1

Elektromontáže

800-783

B00,783

Vlastní

Vlastní

92

93

Díl:
Elektroinstalace

Bleskosvod

64 B7B,44

6 7B7 ,21
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068

so 04

Zast ešení posezení, ZP, oprava pódia v Leskovci
osvětlení areálu JKSO: 815.94.8.9

Rekapitu lace stavebn ího objektu

Zákl. ridaje SO 04
osvětIení areálu

T ídník stavebn 815 Objekty pozemní zvláštní

815.9 Objekty pozemní r zné

815.94 p íst ešky, kiosky apod. pro r zné čely

815.94.8 svislá nosná konstrukce d evěná a nabázi d evní hmoty

815.94,8.9 ostatní stavební akce

na k
Soupis Cena (Kč)

,| Stavební rozpočet 87 463,14

Celkem obiekt SO 04 87 463,14

Základ pro DPH 15 o/o

DPH 'l5 o/o

Základ pro DPH 21 o/o

DPH 21 o/o


