SMLOUVA 0 DiLO
¢. MJ-SML/0407/2017

uzavirena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni

SMLUVNI STRANY
I,
Objednatel: meésto Jesenik
Sidlo: Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou mésta

- Zastupci pro véci technické: Ing. Iva Peitlova, vedouci oddéleni $kolstvi M&U Jesenik
tel.: 584 498 142, e-mail: iva.peitlova@mujes.cz
1ICO: 003 02 724
DIC: CZ00302724
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik, &.0.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584498 111
ID datové schranky: vhwbwm9
(dale jen: ,,objednatel”)

a
Zhotovitel: Stavitelstvi Knotek s.r.o.

Sidlo: Velké Kunétice 146, 790 52 (budova obecniho uiadu)

Zapsanda v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 45870
Zastoupena: Vladimir Knotek, jednatel

1CO: 29398 207

DIC: CZ29398207

Bankovni spojeni: 107-2227950237/0100 (Komer¢ni banka a.s.)

Tel/mail: 584 432 181; +420 732 907 612/ info@stavitelstviknotek.cz

Zastupce pro véci technické: Norbert Jensen, Ivan Kalafati¢
ID datové schranky: gbwawd
(dale jen: ,zhotovitel)

2:

Zéstupci pro véci technické:

Zastupci objednatele opravnéni jednat ve vécech technickych jsou povéieni FeSenim viech technickych
problém, kontrolou provedenych praci a predbéznym projedndvanim zmén a dopliikii dila; nemaiji
pravo uzavirat, ménit nebo rusit zavazkovy pravni vztah (smlouvu). Zastupce zhotovitele opravnény
jednat ve vécech technickych je povéien FeSenim vSech technickych problémi souvisejicich s realizaci
dila a jeho rozhodnuti vuvedenych vécech jsou pro zhotovitele zavazna. Zastupci objednatele
a zhotovitele pro véci technické jsou opravnéni podepisovat predavaci protokoly, zapisy z jednani
a dalsi obdobné dokumenty, kterymi se neméni zdvazkovy pravni vztah, nejsou opravnéni sjednat
zménu smlouvy. Pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist, objednatel do 5 dnili ode dne nabyti
uéinnosti této smlouvy stanovi osobu koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na

technickych musi byt provedena pisemné.

3.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény tdaji uvedenych v oznaceni smluvnich
stran formou doporuéeného dopisu, jehoZz piilohou bude podle okolnosti i original listiny dokladajici
zménu predmétnych tdaji nebo jeji Gfedné ovéieny opis. Za doporuceny dopis se povaZuje také
zprava elektronickou formou dle zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentd, v platném znéni.
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L UCEL SMLOUVY

Ucelem této smlouvy je provedeni stavebnich viprav objektu Zdikladni umélecké skoly Jesenik z divodu
zlepseni stavebné technického stavu a vzhledu tohoto objektu.

II.  PREDMET DILA
N
Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele na sviij naklad a na své nebezpedi, v rozsahu a
za podminek stanovenych touto smlouvou, popf. zdkonem. Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi
stavba:
~Rekonstrukce objektu ZUS na ul. AlSova v Jeseniku”

2.
Dilo bude provedeno podle:

a) zadavaci dokumentace kverejné zakazce ,Rekonstrukce objektu ZUS na ul. Aldova
v Jeseniku";

b) projektové dokumentace pro zadani stavby ing. arch. Milanem Matyasem, MAUR - Architekti,
Karaskovo nam. 21, 615 00 Brno v 03/2017, 1C0O: 614 21 928;

c) cenové nabidky zhotovitele (soupis praci s vykazem vymér a soupis vedlejSich a ostatnich
naklad) ze dne 07.06.2017, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu
¢ 1.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci vybérového rizeni na tuto verejnou zakazku obdrzel viechnu
vy$e uvedenou dokumentaci a podklady. Za spravnost a tplnost piredané piislusné dokumentace
odpovida objednatel. Zhotovitel jako osoba odborné zpiusobila je povinen zkontrolovat technickou ¢ast
predané dokumentace nejpozdéji pied zahajenim praci na dile a upozornit objednatele bez zbytecného
odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dot¢ena odpovédnost objednatele
za spravnost predané dokumentace. Piipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané
dokumentace v¢etné navrhii na jejich odstranéni a dopadem na piredmét a cenu dila zhotovitel preda
objednateli.

3

Bez pifedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje, Ze pii realizaci dila nebude
pouzit Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy, respektive v rozporu
s pravnimi pFedpisy, vCetné technickych a bezpeCnostnich norem. Soucasné se zhotovitel zavazuje a
rudi za to, Ze pri realizaci dila nepouzije Zddny materidl, o kterém je v dobé jeho uZziti znamo, zZe je
skodlivy nebo je jiz pouzity. Pokud zhotovitel tento zavazek porusi, je povinen na zakladé pisemného
vyzvani objednatele provést neprodlené ndpravu, pfiemz veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s pravnim predpisem (v¢etné norem), je objednatel opravnén
i v pribéhu realizace dila poZadovat zamény materidli oproti piivodné navrZenym a sjednanym, a
zhotovitel je povinen na tyto zamény pristoupit, bude-li to objektivné moZné a ucelné vzhledem k
aktudlni fazi zhotoveni dila. PoZadavek na zaménu materidlu musi byt pisemny, odivodnény a bude
sjednan dodatkem k této smlouvé. Zhotovitel ma pravo nathradu veskerych tGcelné vynaloZenych
nakladd, které mu vznikly v souvislosti se zajistovanim plivodné zamysleného materialu. PoruSeni
tohoto ¢lanku smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje za jeho podstatné poruseni smlouvy.

4.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni, pravni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze tyto jsou pro néj
zavazné a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Vsechny prvky akonstrukce musi odpovidat parametriim platnych norem CSN
a harmonizovanych norem EU.

5.

Dilo bude provedeno dle vécného a ¢asového harmonogramu realizace dila, ktery tvori PFilohu €. 2 této
smlouvy a je jeji nedilnou soudasti, v maximalni moZné kvalité, minimalné vSak v kvalité a dle
technologickych postupli odpovidajicim doporucenym CSN, které se timto pro obé smluvni strany stavaji
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zavaznymi a dle technologickych postupli danych vyrobci materiald pouzitych v ramci pribéhu dila.
Realizace dila, kterd bude provadéna v priibéhu zimniho obdobi, bude zabezpecena proti vlivim pocasi
tak, aby byl zajistén kontinualni pribéh celé vystavby predmétmé stavby.

6.
Soudasti dil je zajisténi vech potfebnych materidli, pracovnich sil, strojii zafizeni, leSeni, zarizeni
stavenisté, sluZeb, produkti a viech dalsich ¢innosti nezbytych k provedeni dila zhotovitelem.

7.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat s fadnou odbornou péci a chranit zajmy objednatele
podle svych nejlepsich profesnich znalosti a schopnosti. Zhotovitel je povinen dodrzovat pri realizaci dila
vedkeré prisluiné oborové normy, jednotlivé technické a pracovni postupy véetné prisludnych
technickych listl jednotlivych vyrobct, zafizeni a materiald. Zhotovitel je povinen umozZnit vykon
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta, piipadné vykon €innosti koordinatora
bezpeténosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.

8.
Zhotovitel bude realizovat ¢innost dle této smlbouvy na pozemku p. ¢. 1776/1 v k.. Jesenik.

9.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila, vyplyvajicich
z objektivnich podminek pti provadéni dila je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliikii
nebo rozsiteni, ocenit je podle jednotkovych cen uvedenych v poloZkovych rozpoctech, a pokud polozky
vicepraci v polozkovych rozpoctech obsaZeny nejsou, pak nejvySe podle cenové soustavy RTS,
definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace zjistény ponizené o tolik procentnich bodd, kolik
¢ini rozdil celkové predpokladané ceny dila uvedené ve vyzvé k podani nabidky a celkové ceny dila dle
této smlouvy a predlozZit soupis objednateli nebo jeho zastupci ve vécech technickych k technickému
odsouhlaseni formou podpisu piislusné ¢asti stavebniho deniku. Zastupce zhotovitele ve vécech
technickych je opravnén rozhodnout o zménach a rozsiieni dila. V pripadé objednatele toto miZe
rozhodnout pouze statutirni zastupce, takovéto rozhodnuti musi byt u¢inéno vidy v pisemné podobé.
Navy$eni ceny musi byt odsouhlasena statutirnim zdastupcem objednatele i zhotovitele formou
pisemného dodatku k této smlouvé. Teprve potom ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na
jejich thradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v
pfedmétu dilh a v jeho cené jiZ zahrnuty. Pokud zhotovitel provede nékteré ztéchto praci bez
pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu, pficemZ na strané
objednatele nepiijde o bezdiivodné obohaceni z vy3e uvedeného titulu.

10.

Dojde-li pri realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila na
zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovych rozpoctech, a pokud poloZky
vicepraci v polozkovych rozpoctech obsaZeny nejsou, pak nejvySe podle cenové soustavy RTS,
definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace zjistény poniZené o tolik procentnich bodii, kolik
¢ini rozdil celkové predpoklidané ceny dila uvedené ve vyzvé k podani nabidky a celkové ceny dila dle
této smlouvy. O téchto zménach uzaviou obé strany “Dodatek ke smlouvé”, ve kterém dohodnou i
piipadnou Gipravu terminu piedani dila.

11.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle ¢linku X. této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je opravnén k realizaci dila
pouzivat pouze ty poddodavatele, které objednatel predem pisemné jako své poddodavatele schvali.
Objednatel nesmi souhlas bez zavazného diivodu odepftit. V ptipadé jiné osoby, pomoci které zhotovitel
prokazoval ve vybérovém fFizeni splnéni kvalifikace, je mozna jeho zména jen ve vyjimecnych
pripadech, a to se souhlasem objednatele, kdyZ nova jina osoba musi spliovat kvalifikaci minimalné v
rozsahu, v jakém byla prokazina ve vybérovém fizeni. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nebude
spolupracovat s poddodavateli, ktefi mu na své poddodavky poskytmou zaruéni dobu kratsf 60 mésict.
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12,

Zhotovitel je povinen piedat objednateli jako sou¢ast pfedmétu dila nejpozdéji v den piedani a prevzeti
dila sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skute¢ného stavu, a to 5x v listinné a 2x v
digitdlni podobé na nosi¢i, vie v grafickém formatu PDF a DWG v samostatnych rovinach.

IIl. DOBA PLNENi

1.

Zhotovitel je povinen zahdjit realizaci dila do 10 (deseti) kalendarnich dnii ode dne, kdy mu bude
doru¢ena pisemna vyzva objednatele kzahdjeni realizace dila, kterd bude ziroveii obsahovat
oznamenf o pfipravenosti objednatele piedat zhotoviteli staveni§td. OkamzZikem zahajeni realizace dila
se pro Ucely této smlouvy rozumi den protokoldrniho predani staveni$té mezi smluvnimi stranami.
Protokolarnimu predéni staveni$té budou za obé smluvni strany p¥itomny osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych (uvedeny v Givodu smlouvy), popf. jiné pisemné povétené osoby.

Z

Nezahaji-li zhotovitel realizaci dila ve lhité dle odst. 1. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit a ddle poZadovat po zhotoviteli ndhradu vzniklé $kody a v této smlouvé sjednané
smluvni pokuty.

3
Dilo bude provedeno v nasledujicich lhiitich, podrobnéji rozvedenych v harmonogramu:
e predania prevzeti stavenisté: do 10 (deseti) kalendafnich dnii ode dne, kdy mu bude doruéena
pisemnd vyzva objednatele k zahajenf realizace dila, ktera bude ziroveri obsahovat oznameni
o pripravenosti objednatele pfedat zhotoviteli stavenisté
¢ zahdjeni stavebnich praci: predpoklad 07/2017
¢ dokonceni stavebnich praci, piedani a pfevzeti dila:

;oo

Zhotovitel pieda ¢ast dila k pred¢asnému uzivani stavby, tj. interiér budovy, nejpozdéji
do 28.8.2017;

Zhotovitel preda kompletné provedené dilo, véetné dokladii uvedenych v ¢l. IX. odst. 4
této smlouvy, objednateli nejpozdéji do 108 dni, od data zahajeni realizace dila.

e pocatek béhu zirutni doby: ode dne protokolarniho predani a pievzeti provedeného dila
zhotovitelem objednateli.

Lhiity sjednané dle této smlouvy mohou byt, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, ménény toliko na
zékladé souhlasného projevu obou smluvnich stran projeveného v dodatku k této smlouvé.

4,

Predani cekho dila nebo jeho jednotlivych ¢asti je splnéno vZdy, je-li o tomto sepsan a oboustranné
podepsan piedivaci protokol dokonéeného dila (,Protokol o odevzdani a prevzeti dokonéeného dila“)
nebo dil¢i piedavaci protokoly jednotlivych &asti dila.

5.

Obé smluvni strany jsou si védomy dileZitosti terminu ¥adného dokonéeni dfla a sjednanou smluvni
pokutu dle ¢lanku XII. této smlouvy povaZzuji za zcela pfiméfenou zavaznosti smluvni povinnosti, jeji
fadné splnéni zajistuje.

IV. CENADILA

1.
Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera

tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy, a &ini:

Celkova cena bez DPH 1.525.312 K¢
DPH 21% 320.316 K¢
Celkova cena s DPH 1.845.628 K¢

(slovy: JedenmilionosmsetétyFicetpéttisicsestsetdvacetosm korun éeskych s DPH).

Smlouva o dilo & MJ-SML/0407/2017 Stranka 4 z 20



Ceny uvedené v cenové nabidce jsou maximalni a neptekrocitelné. Cena miiZe byt zhotovitelem
jednostranné upravena pouze, dojde-li ke zménam sazeb dané z ptfidané hodnoty v souladu s pfedpisy
ucinnymi v dobé zdanitelného plnéni.

Zména ceny dila je moZna pouze, je-li pfipusténa dle zak. ¢. 134/2016 Sb. a nejedna se o podstatnou
zménu prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy, a dale jestliZe:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v piredmétu dila

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

2.

Cena dila obsahuje ve$keré naklady nutné k celkové realizaci dila v rozsahu podkladii pro uzavieni
smlouvy, které mohl zhotovitel pred podpisem této smlouvy pti vynaloZeni veskeré odborné péce
piredpokladat, v€etné nakladli na spotiebu energii a vody. Soucasti ceny jsou i dal$i naklady nutné pro
bezvadné provedeni dila, které sice nejsou obsazeny v podkladech pro uzavieni smlouvy, ale které
zhotovitel mél nebo mohl predpokladat na zakladé svych odbornych a technickych znalosti.

3.

Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsireni, které nejsou soucasti nabidky a souvisi
bezprostiedné s timto dilem, a které nebyly uvedeny v podkladech pro uzavieni smlouvy, musi byt
vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem postupem dle ¢l. II. odst. 9 této
Smlouvy.

4.

V cené jsou dale zahrnuty naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni
stavenisté, véetné oploceni, naklady spotfebované elektrické energie a vody béhem provadéni stavby,
naklady spojené se zvlastnim uzivanim (kromé verejného prostranstvi - viz odst. 5. tohoto ¢lanku) a
uzavirkami pozemnich komunikaci, naklady vytyCeni stavebnich objekt a inZenyrskych siti
opravnénym geodetem-projektantem pii zahajeni realizace stavby, vietné piipadné aktualizace
stanovisek majiteld a spravci siti, naklady k uvedeni pozemkil zabranych jako zafizeni stavenisté,
mezideponie, {i jinak stavbou dotcenych do plivodniho stavu, naklady soucinnosti s koordinatorem
BOZP a dal$imi u&astniky stavby, naklady na zkousky a revize, naklady na vyhotoveni dokladl
k ptedani dokonéené stavby viz ¢l. IX. odst. 4. smlouvy.

5.

Zhotovitel je povinen ohlasit zvlastni uZivani verejného prostranstvi spravci poplatku (Méstsky urad
Jesenik, oddéleni majetku) nejpozdéji v den zahdajeni uzivani vefejného prostranstvi vsouladu s
Obecné zavaznou vyhlaskou mésta Jeseniku ¢. 7/2010 (dale jen vyhlaska). Jelikoz je objednatelem dila
mésto Jesenik, které je dle uvedené vyhlasky osvobozeno od poplatku za uZivani verejného
prostranstvi, je zhotovitel povinen p¥i ohlasenf uvést informaci, Ze objednatelem je mésto Jesenik, ¢islo
této smlouvy o dilo a informaci ,osvobozeno"“. Zhotovitel poplatek v takovém pripadé nehradi.

6.

V ptipadé, Ze objednatel omezi rozsah predmétu dila, coZ miiZze ucinit svym jednostrannym pisemnym
prohlasenim dorucenym zhotoviteli, bude cena dila poniZena o cenu tzv. ménépraci, jejichZ ocenéni
bude provedeno podle poloZkového rozpoétu, ktery tvoii ¢ast prilohy €. 1 této smlouvy a byl
vytvofen zhotovitelem jako soudst nabidky do vybérového Fizenf vyhliSeného objednatelem
v souvislosti s uzavirenim této smlouvy pouze za timto tcelem.
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V. FAKTURACE
1.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zalohy.

2.

Smluvni strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zékona & 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen: "ZDPH"), dohodly, e veskeré Fadné provedené prace budou
fakturovany formou dil¢ich dafiovych dokladii - faktur a koneéné faktury. Zhotovitel predlozi
objednateli nejpozdéji do desatého dne v mésici soupis provedenych praci (zjiStovaci protokol) za
predchozi mésic (pfipadné mésice dle dohody). Objednatel (jeho opravnény zastupce) nasledné
pisemné odsouhlasi piedlozeny soupis provedenych praci, pripadné odsouhlasi jen ¢ast praci
z predloZeného soupisu (protokolu). Po pisemném odsouhlaseni objednatelem (jeho opravnénym
zastupcem) vystavi zhotovitel diléi fakturu, jejiz nedilnou souasti bude oboustranné podepsany
zjiStovaci protokol. Bez tohoto oboustranné podepsaného protokolu bude faktura neplatna.

3.

V pripadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy nirok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci viici zhotoviteli, je objednatel opravnén takovy narok zapoCitat proti ndroku
zhotovitele na thradu ceny dila.

4,
Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly provadéni plateb zhotovitele viiti jeho poddodavateliim, kteff
zajiStuji realizaci predmétu dila dle této smlouvy.

5.

Smluvni strany v souladu s § 1879 a § 1881 obé¢anského zakoniku nejsou opravnény pohledavky vzniklé
z této smlouvy postoupit, zastavit ani jinym zplisobem zatiZit bez pfedchoziho pisemného souhlasu
druhé Smluvni strany. Smluvni strany dile nejsou opravnény zapoéist jakékoliv pohlediavky vii¢i druhé
Smluvni strané, plynoucf z pfedmétu smluvniho vztahu, bez jejtho pfedchoziho pisemného souhlasu,
neni-li touto smlouvou sjednano jinak. Smluvni strany dile nejsou opravnény jakoukoliv pohledavku za
druhou Smluvnf stranou, vzniklou ze zdvazkového vztahu zalbZeného touto smlouvou, pouZit k zajiSténi
pohledavek tfetich osob bez pfedchoziho pisemného souhlasu této druhé Smluvni strany. Postoupeni,
zastaveni i jin€ zatiZen{ pohledavky v rozporu s timto ustanovenim je neti¢inné, resp. neplamé. Jakykoli
pravni Gkon ucinény v rozporu s timto omezenim bude povazovén za piicici se dobrym mraviim. Toto
omezeni bude plamé i po skonéeni doby trvani této smlouvy.

6.

Dil¢i fakturu véemé nezbytych piiloh zhotovitel doru&i objednateli do tii pracovnich dnii ode dne jejiho
vystaveni, nejpozdéji pak do sedmnactého dne mésice, vnémi dodb k oboustrannému podpisu
piedavaciho zjidtovaciho protokolu. Dnem uskute&nénf zdaniteného plnéni je den piedani dil¢iho pInéni
a jeho prevzeti objednatelem, tj. den podpisu zjistovaciho protokolu objednatelem (jeho opravnénym
zastupcem). Nejpozdéji ke koneéné faktufe bude ptiloZen celkovy soupis provedenych praci a dodivek
rozdéleny ve smyslu zdkona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pifjmd, ve zné&ni pozdéjsich predpisi.

7.

Objednatel ¢estné prohladuje ve smyslu ,Informace GFR a MF k rezimu preneseni dariové povinnosti na
DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH" (zvefejnéné dne 9. 11. 2011), Ze pfijaté pInéni, tj. smluvni
plnéni od zhotovitele souvisi vyluéné scinnosti objednatele pfi vykonu verejné spravy, pfi niz
se nepovaZzuje za osobu povinnou kdani (viz § 5 odst. 3 zikona & 235/2004 zikona o DPH).
Objednatel ztéchto diivodii pozaduje, aby zhotovitel neuplatnil rezim pfeneseni dariové
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona o DPH.

8.

Splatnost faktur €ini 30 (tficet) kalendafnich dnt ode dne jejich prokazatelného doruéeni objednateli.
Faktura vystavena zhotovitelem v souvislosti s fakturaci celkové ceny dila musi mit vegkeré naleitosti
ucetniho a dariového dokladu, musi byt vyhotovena dle zakona & 235/2004 Sb. o dani z pridané
hodnoty ve znéni pozdéjSich pfedpisd. V opaéném piipadé je objednatel opravnén odeslat nepfesny
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nebo netplny doklad zpét dodavateli k opravé, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita
splatnosti po¢ina béZet znovu v celé délce od opétovného doruceni opravenych dokladi.

9,
Kone¢na faktura musi mimo jiné obsahovat nize vyjmenované nalezitosti, kdy bez kterékoliv z nich
bude povaZovana za neplatnou:
- vyslovny nazev: ,kone¢na faktura“,
- nazev veiejné zakazky ,Rekonstrukce objektu ZUS na ul. AlSova v Jeseniku®,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis viech uhrazenych dil¢ich faktur roz¢lenénych na cenu bez DPH a s DPH;
- Castku zbyvajici k thradé rozélenénou na cenu bez DPH a s DPH,
- diivod (ucel) fakturace s odkazem na smlouvu o dilo na stavbu ,Rekonstrukce objektu ZUS na
ul. Alsova v Jeseniku”,
- dalsi nalezitosti danového dokladu v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb. o DPH a zakona
¢.563/1991 Sb. o Gcetnictvi, oba v platném znéni.

Nedilnou soucasti konecné faktury bude oboustranné podepsany predavaci protokol dokoncéeného
dila, v némZ nebudou uvedeny zadné vady dila, anebo protokol o Fadném odstranéni vad zjisténych
pii protokolarnim piedani dila.

10.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo krozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu ¢ast praci obsazenych v konelné fakture, se kterymi souhlasil. Na zbyvajici Cast
faktury nemfiZe zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu
objednatele.

11.

Platebni styk bude realizovan bezhotovostni platbou na podkladé faktury vystavené zhotovitelem.
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni ve smyslu ustanoveni zakona o dani z pfidané hodnoty je den
vystaveni faktury - danového dokladu zhotovitelem. Za den fadného uhrazeni fakturované castky se
rozumi datum odepsani penéznich prostiredki z Gi¢tu objednatele ve prospéch tuctu zhotovitele.

12.

Veskeré smluvni sankce (zejména dle ¢lanku XII.) nebo nahradu skody se zhotovitel zavazuje radné
uhradit do 30 (tficeti) dnli po doruceni faktury se specifikaci a s vycislenim vyse Skody anebo vyse
smluvni sankce.

VI.  STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik,
v souladu s prilohou €. 9 kvyhlasce € 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat vSechny
skuteCnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat idaje o ¢asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod.
Povinnost vést denik kon¢i piredanim a pfevzetim dila. VeSkeré listy stavebniho deniku musi byt
ocislovany.

2.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidb, IC (ptip. DIC) zhotovitele

nazev, sidb, IC (p¥p. DIC) objednatele

nazev, sidlo, IC (p¥ip. DIC) zpracovatele PD

pi‘ehled viech provedenych zkousek jakosti

seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplikil
seznam doklad a ifednich opatreni tykajicich se stavby
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3.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechdna volnd mista. Mimo stavbyvedouciho miiZe do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy s podpisem pouze objednatel, zastupce pro véci technické, ptipadné jina
objednatelem pisemné povéfena osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo pfislusné spravni
uiady.

4.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povéfeny zastupce, prip. zpracovatel projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko nejpozdéji do ti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

5

Objednatel (jeho zastupce) je povinen vyjadiovat se k zapisim ulinénym ve stavebnim deniku
zhotovitelem, nejpozdéji do sedmi pracovnich dnti, a pokud tak neucini, ma se za to, Ze s uvedenym
zapisem souhlasi.

6.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouZit jako podklad
pro vypracovani dodatkil a zmén smlouvy.

Z
Zhotovitel je povinen vést denik naklidani sodpady, pokud tak plyne ze schvalené projektové
dokumentace.

8.

Stavebni denik bude kdykoliv pristupny objednateli a osobé vykondavajici stavebni dozor objednatele.
Pokud nebude dohodnuto zdstupci smluvnich stran jinak, bude stavebni denik fyzicky umistén na
stavenisti.

VII. STAVENISTE
1:
Stavenistém se rozumi prostor urc¢eny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu
a pro zafizeni staveniSté.

2.
Objednatel pfedd protokoldrné zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do deseti kalendarnich dnd od
doruceni vyzvy k pfedani stavenisté zhotoviteli, a to v souladu s ujednanim ¢l. II1 odst. 1. smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen se seznamit se specifiky stavenisté, udrZovat na pievzatém stavenisti poradek a
istotu, odstrariovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zasadami organizace
vystavby uvedenymi v projektové dokumentaci a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy.

4.
Zhotovitel se musi zdrZet v§eho, ¢im by nad miru pfiméfenou pomériim obtéZoval jiného nebo ¢im by
vazné ohroZoval vykon jeho prav (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 obcanského zakoniku).

5.
Zhotovitel odpovidi objednateli i dals$im osobam za $kody zplisobené jeho Cinnosti v souvislosti

s provadénim dila.

6.

Zhotovitel piedloZi objednateli pii predani stavenisté Casovy harmonogram praci v planu
kontrolnich prohlidek.

72!
Veskera potiebna povoleni k uzivani vefrejnych prostranstvi, pfipadné pfekopii verejnych komunikaci
a uzavirek zajistuje zhotovitel a nese s tim spojené pripadné naklady.
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8.

Zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inZenyrskych siti vedoucich pres stavenisté, je vSak
povinen zabezpecit jejich vytyceni a je odpovédny za jejich neporudeni (v pripadé, kdy objednatel predal
dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich stavenistém). Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni
staveni$té a béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové body a to uz od doby predani
dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektli a odpovidd za jeho
spravnost. Prace s tim spojené jsou soucasti celkové ceny dila. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zaf{zen{ stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika, pripadné ¢innost koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v
pfiméreném rozsahu.

g,

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté predané objednatelem s rozmisténim a trasou
piripadnych podzemnich vedeni na stavenisti, vefejnou zeleni a jinymi cizimi objekty a tyto vhodnym
zptisobem chranit, aby v priibéhu provadéni dila nedoSlo k jejich poSkozeni.

10.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pirevzatém stavenisti a piijezdovych komunikacich poradek a Cistotu a
je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto prace nebudou zhotovitelem
provadény i pres pisemnou vyzvu, zajisti je objednatel a prokazatelné, nezbymé nutné naklady bude
uplatiiovat u zhotovitele.

11.

Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména usporadany
zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich pracich, neni-li
pozemek uveden do piivodniho stavu apod.

12

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji v den protokolarniho odevzdani dila objednateli a
upravit jej tak, jak urcuje projektova dokumentace, jinak do stavu odpovidajicimu ti¢elu a zpiisobilému
dal$iho fadného uzivani.

VIIl. PROVADENI DiLA

1.

Dilo bude zhotovitelem provadéno v nejlepsi mozné kvalité a prvotiidni kvalité, pokud nenf v této
smlouvé dohodnuto jinak, nejméné vsak v kvalité predpoklddané projektovou dokumentaci. Bude-li
pfi provadéni dila technickym dozorem objednatele zjisténo, Ze Zhotovitel nerealizuje dilo v souladu
s timto ustanovenim, mizZe objednatel po pfedchozim upozornéni na nekvalitni provedeni prislusné
c¢asti dila poZadovat, aby zhotovitel jiz v pribéhu realizace dila takovouto ¢ast dila vlastnim nakladem
odstranil a nahradil ji plnénim Fadnym. Zhotovitel v plné mife odpovida za dodrzovani piedpist
o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci, pozarni ochrany, hygienickych a ekologickych predpist
a zabezpeceni vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami, v souladu s pravnimi pfedpisy.

2

Veskeré prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé majici prisluSnou
kvalifikaci pro konkrétni provadény druh prace. Doklad o kvalifikaci téchto osob je zhotovitel povinen
na pozadani objednatele doloZit do sedmi dnti od vyzadani. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila
dodrzovat veSkeré technické a bezpecnostni normy, (napf. CSN) a obecné zavazné pravni predpisy,
které se tykaji jeho ¢innosti, a podminky stanovené pravomocnymi rozhodnutimi prisluSnych
spravnich Uradd vztahujici se ke stavbé. Pokud porusSenim téchto predpisli vznikne komukoliv
jakakoliv $koda, nese veskerou odpovédnost a veskeré v dlisledku tohoto vzniklé naklady zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje respektovat aktudlni zmény obecné zavaznych pravnich predpisii a norem,
které se tykaji predmétného dila a ridit se jimi.
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3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které budou pri dal$im
postupu provadéni dila zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Zhotovitel je povinen umoZnit
technickému dozoru Objednatele kontrolu veskerych zakryvanych praci a dodavek je5té pred jejich
zakrytim a dale umoZnit Gi¢ast na ve$kerych zkoudkach ¢asti nebo celého dila. Tuto vyzvu je zhotovitel
povinen udinit:

a) nejméné tii pracovni dny predem formou elektronické posty (e-mail) na elektronickou adresu
zastupce opravnéného kjednani ve vécech technickych, vyjma uzavieni smlouvy a jejich
dodatkti (¢l. 1) nebo na elektronickou adresu ur¢eného stavebniho dozoru nebo

b) nejméné sedm kalendainich dni pfedem formou zapisu ve stavebnim deniku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele vias nebo pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, umozni objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

4,

Pro piipad, Ze se objednatel, byt fadné vyzvan, ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu
zhotovitel pisemné oznami zapisem do stavebniho deniku a ktery nebude kratSi neZ 24 hodin, je
zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.

V piipadé nesouhlasu se zakrytim praci, které se ukdZe jako neodiivodnéné ve vztahu technickym
normam a piislusnym pravnim piedpistim, nese objednatel dlislkedky takového rozhodnuti (pokynu).
Udélil-li objednatel souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dasledku
své necinnosti a bude pozadovat jejich dodatecné odkryti, zhotovitel zakryté prace odkryje na naklad
objednatele.

V pripadé, Ze pii dodatecném odkryti praci budou zjiStény vady zhotovitele, ndklady na odkryti a
odstranéni vad zakryvanych praci nese zhotovitel Neprovedeni kontroly praci objednatelem nezaklada
zhotoviteli moznost zbaveni se odpovédnosti za povinnost provést dilo fadné.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici zejména ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., oboje ve znéni
pozdéjsich predpisti (napf. spoluprace skoordinatorem bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti). Zhotovitel je povinen zavazat ke spolupraci s koordindtorem bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pti praci i své pripadné poddodavatele, ktefi se budou pohybovat na stavenisti. Zhotovitel v
plné mife zodpovida za bezpefnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci
jejich vybaveni ochrannymi pomickami. Dile se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSichni pracovnici zhotovitele, resp. vSechny osoby podilejici se na
provadéni dila, byli viditelnym zplsobem oznaceni tak, aby mohla byt provedena jejich presna
identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, neZ opravnéné. Zhotovitel se
zavazuje prijmout na sviij naklad a nebezpedi takova opatieni, ktera zamezi moZnosti vstupu ¢i jiného
vniknuti k tomu neopravnénych osob na stavbu, resp. prostor objednatele v diisledku provadéni dila a
mimo pracovni dobu v3ech osob.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace vSechny dohodnuté zmény podle
skutetného provedeni dila. Takto opravenou a jim potvrzenou projektovou dokumentaci preda
objednateli pfi piedani a prevzeti dokoncené stavby.

7.
Provadi-li zhotovitel nékteré prace pomoci poddodavateld, jsou tito povinni na vyzadani objednatele
dolozit certifikaci k predmétu ¢innosti provadéné na realizovaném dile do sedmi dnti od vyzadani.

8.

Zménu poddodavateli nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych poddodavateli
uvedenych zhotovitelem v jeho nabidce podané ve vybérovém rizeni vei'ejné zakazky, mize zhotovitel
provést pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Smlouva o dilo & MJ-SML/0407/2017 Stranka 10 z 20



9.

Ve zvlastnich pripadech lze pouzit institut pfed¢asného uZivani stavebniho objektu, pfip. zkuSebniho
provozu. Pred¢asné uZivani bude vydano na Zadost objednatele a zhotovitelem budou dodany vedkeré
podklady nutné pro vydani povoleni o predfasném uZivani. Mezi objednatelem jako investorem
a zhotovitelem bude sepsana prislu$na dohoda o uZivani a idrzbé pfedmétného objektu do doby jeho
kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelnych kontrolnich dnii. Kontrolni dny budou probihat
minimalné jednou za kalendaini tyden. Konkrétni den vtydnu fadného kontrolniho dne bude
stanoven v zapise o pfedani a pfevzeti staveniSté.

11.

Zjisti-li zhotovitel pri provadéni dila skryté prekdzKky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoZiujici provést dilo dohodnutym zpasobem, ozndmi to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a
navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody miiZe provadéni dila pferusit. Nedohodnou-li se strany
na zméné smlouvy v primérené 1hiité, mize kterdkoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Technicky dozor nesmi u této stavby provadét dodavatel stavby ani osoba s nim propojena ve smyslu §
74 a nasl. zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, v platném znéni. Uvedené neplati
v piipadé, Ze technicky dozor provadi sam objednatel.

13.
Nebezpeci $kody nebo zni¢eni stavby nese zhotovitel v pIném rozsahu az do predani a pfevzeti celého
dila.

14.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli vplné vy$i Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

15.
Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi.

16.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti $kodim zptsobenym jeho ¢innosti,
piipadné necinnosti, véetné moZnych $kod pracovnikl zhotovitele a to az do vySe ceny dila v¢. DPH. Za
timto ucelem zhotovitel pred podpisem této smlouvy predbzil objednateli kopii pojistmé smlouvy
prokazujici, Ze zhotovitel je pojistén

(i) pro pfipad vzniku své odpovédnosti za Skodu zptisobenou tfetim osobdm a/nebo na cizim majetku
(odpovédnost za $kodu zpiisobenou tiretim osobam),

a to na pojistmé plnéni pro kazdou jednotlivou pojistnou udalost nejméné ve vy3i nabidnuté celkové ceny
dila v¢&. DPH, tak jak je specifikovana v ¢lanku IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen toto pojisténi
udrzovat v platnosti po celou dobu realizace pfedmétu dila, min. vSak do okamziku podpisu protokelu o
odstranéni veSkerych vad a nedodélki dila.

17.

Pokud c¢innost zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo jinych subjekti z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, platnych eskych statmich
norem nebo vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to moZné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel

18.
Zhotovitel garantuje, e bude pouZito material{i, vyrobk{ a technologii schvalenych pro tizemi Ceské

republiky.
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19.
Zhotovitel je povinen zajistit uklid a likvidaci vSech odpadt ze své ¢innosti dle pfislusnych zavaznych
predpisti a nafizeni

IX.  PREDANIiDILA

1.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a piedano. Dilo je dokonéeno, je-li piedvedena jeho zpisobilost
slouZit svému ucelu. Pfredvedenim zpisobilosti dila k uzivani se vtéto smlouvé rozumi provedeni
prohlidky fyzicky zcela dokonceného dila, odzkou$eni funké¢nosti dila a predlozeni pozadovanych
dokladl (viz odst. 4. tohoto ¢lanku). Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez
vyhrad. Pokud jsou v této smlouvé pouZity terminy ukonceni dila nebo den pfedani, rozumi se tim den,
ve kterém dojde k podpisu predavaciho protokolu.

2.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli minimalné pét dnl predem, kdy bude dilo
pripraveno kodevzdani a prevzeti. O piedani dila a tim o jeho Fadném ukonéeni bude sepsan
a oboustranné podepsan predavaci protokol dokonceného dila. Tento protokol o odevzdani a prevzeti
dokonceného dila porizuje objednatel a musf byt podepsan opravnénymi zastupci pro véci technické,
popf. jinymi pisemné povéfenymi osobami, za obé smluvni strany. Objednatel je povinen k predani a
prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také
autorského dozoru projektanta.

3.
Opravnéné odmitnuti pievzeti dila ze strany objednatele nemd vliv na béh lhiity pro dokonceni
a predani dila, pfedevdim smérem k ustanoveni ¢l. XII. odst. 5. této smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen pripravit a doloZit pfi odevzdani a prevzeti dila doklady uvedené nize v tomto
odstavci, bez nichZ nelze dilo povaZovat za dokoncené a zplisobilé predani jakozto fadné provedené.
Tyto doklady je povinen piredlozZit objednateli ve trojim vyhotoveni.
- stavebni denik;
- denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvalené projektové dokumentace;
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila vptipadé zmén oproti plvodni projektové
dokumentaci;
- osvédceni o jakosti - atesty pouZitych material(, prohlaseni o shodé, certifikaty;
- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
- doklad o uloZeni vybouranych hmot i jinych odpadi;
- doklad o likvidaci nebezpecnych odpadt;
- geodetickd zaméfeni na podkladu katastrilni mapy a dat technické mapy mésta Jeseniku.
Geodetické zaméieni musi byt zpracované a predané v tisténé i digitalni podobé (na CD nosici)
v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozovani digitalni technické mapy mésta Jesenik, dostupné
na internetové adrese: http://www.jesenik.org/obcan/64-technicka-mapa.html
- navod k uzivani stavby (zafizeni);
- revize a zaznamy zkousek
- zapisy a osvédceni o provedenych zkou$kach pouZzitych materialii
- zapisy o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach
- projektovou dokumentaci skuteéného stavuy, a to 5x v listinné a 2x v digitalni podobé na nosici,
vie v grafickém formatu PDF a DWG v samostatych rovinach.
- doklad o uloZeni odpadu vystaveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy

Bez téchto dokladii nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predant.

5.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli nejpozdéji pfi predani dila, tj. pfed podpisem protokolu
o odevzdani a prevzeti dila platnou bankovni zaruku (original) spliujici podminky uvedené v ¢l X.
odst. 7. a 8. této smlouvy.
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6.
Predmeét dila je od samého pocatku ve viastnictvi objednatele, nebot’ dilo bude provadéno na pozemku ve
vlastnictvi objednatele. Nebezpedi $kody na dile na objednatele pfechazi aZ ptevzetim dila jako celku tj.

dnem podpisu predavaciho protokolu, kdyZz do té doby nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile
v plném rozsahu zhotovitel

X.  ZARUKA ZA JAKOST A JISTOTA VE FORME BANKOVNi ZARUKY
1.
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila provedeného na zakladé této smlouvy v délce trvani
60 (Sedesat) mésicii, neni-li pro nékteré ¢asti stanovena jejich vyrobcem zdruéni doba delsi, tato
zaruka se vztahuje zejména na zajisténi kvalitativnich poZadavku dle projektové dokumentace. Po tuto

dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které vcas reklamoval. Zaru¢ni doba bézi ode dne
piedani provedeného dila objednateli.

2,

Objednatel je povinen vadu pisemné oznamit zhotoviteli bez zbytecného odkladu po jejim zjisténi.
V oznameni musi byt vada popsana a uvedeno, jak se projevuje. Didle miiZe objednatel uvést své
poZadavky jakym zplisobem a vjaké primérené lhiité pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje
finanéni ¢i jinou majetkovou nahradu.

3.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnli po obdrzeni fadné dorucené reklamace
pisemné oznamit, zda reklamaci uznava, jakou lhlitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych davodi
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci objednatele uznava. O odstranéni vad
bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsan protokol o reklamaci.

4.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

5

Smluvnf strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen havarijni vady (vady branici uZivani dila) odstranit
nejpozdéji do 48 (Ctyficet osm) hodin od jejich oznameni; ostatni vady je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdéji do 21 (dvacet jedna) dnii od jejich oznadmeni. ProdlouZzeni téchto Ihit miZe nastat toliko na
zdkladé pisemné dohody smluvnich stran z diivodu nutnosti dodrZeni technologickych postupi. Pro
piipad prodleni zhotovitele sodstranénim vad ve stanovenych nebo dohodnutych terminech
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu uvedenou v ¢l. XII. odst. 11 této smlouvy za kazdou vadu
a den prodleni. Vedle toho je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou
firmu a veSkeré tyto prokazatelné nezbytné nutné naklady na provedeni zaru¢ni opravy je objednatel
opravnén narokovat u zhotovitele, pfipadné pri prodleni zhotovitele ¢erpat poskytnutou bankovni
zaruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto naklady uhradit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
10 dnt ode dne, kdy byl k ithradé vyzvan. Pro pripad prodleni se sjednava ve prospéch objednatele
smluvni pokuta ve vy3i 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni do zaplaceni. Aplikace § 2050
ob¢. zak. se vylucuje. Dal$i niroky na nahrady $kody zistavaji nedotéeny. Obsah tohoto ustanoveni
plati i pro pripad prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélki zjisténych pii piredani dila.

6.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzaviranych sjeho poddodavateli na dil¢i dodavky
vramci realizace piedmétu dile dle této smlouvy, vymezoval rozsah postaveni objednatele zejména
upravou vzajemnych prav a povinnosti minimalné v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dilo.

7.

Smluvni strany se dohodly, Ze na zajiténi prav objednatele vyplyvajicich z odpovédnosti zhotovitele za
vady, jenZ se na dile objevi v priibéhu poskytnuté zaruky za jakost, poskytme zhotovitel objednateli
jistotu ve formé bankovni zaruky (dile také jen ,zaruka") za odstranéni takovych vad a splnéni
souvisejicich smluvnich pokut. Zaruka bude vydiana penéznim tstavem schvalenym objednatelem a bude
mit formu dle vzoru, ktery tvofi pfilohu ¢ 3 této smlouvy nebo jinou formu schvilenou objednatelem.
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Neodvolatelna bankovni zaruka bude vystavena na ¢éastku odpovidajici 5 % z celkové sjednané
ceny dila bez DPH, ktera je uvedena v €L IV. odst. 1. Zaruka musi obsahovat ustanoveni, Ze je
¢erpatelna na prvni vyzvu a bez namitek jako zaruka neodvolatelnd a bezpodminecna. Platmost
zaruky musi zhotovitel udrZovat nejméné po dobu plynuti zaruky za jakost dila, véetné jeho jednotlivych
¢asti. Po uplynuti plamosti bankovni ziruky se objednatel zavazuje vratit jeji original zpét zhotoviteli,
a to do 14 dni od uplynuti jeji platnosti. Text bankovni zaruky musi byt objednateli predloZen
k odsouhlaseni nejméné 5 pracovnich dnti pfed dnem, kdy ma dojit k fyzickému predani bankovni
zaruky objednateli.

8.

Pravo z bankovni zaruky je objednatel (pfijemce zaruky) opravnén uplatnit v téchto pripadech:

a) Zhotovitel neodstrani vady, které se na piedaném dile vyskytnou v priibéhu doby, na niz je
zhotovitelem poskytovana zaruka za jakost, nebo ve lhité dle této smlouvy vibec nezatne s
odstrafiovdnim oznamené vady. V takovém piipadé je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni
penézité ¢astky az do vy3e predpokladanych nebo jim jiZ vynaloZenych nakladi na odstranéni
zjisténych vad, maximalné viak do vyse, na kterou je bankovni zaruka vystavena.

b) Zhotovitel v¢as nezaplati objednateli jim poZadovanou smluvni pokutu (¢l. XII.) uplatnénou
v disledku prodleni zhotovitele sndstupem k odstranéni vady (&l XIl. odst. 10) a v pfipadé
prodleni se splnénim lhiity uréené pro samotné odstranéni vady (¢l XIL odst. 11), na kterou se
vztahuje zhotovitelem poskytnutd ziruka za jakost. V takovém ptipadé je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni penézité ¢astky odpovidajici vysi smluvni pokuty (smluvnich pokut),
maximalné viak do vy$e, na kterou je bankovni zaruka vystavena.

XI.  ODSTOUPENI OD SMLOUVY
1.
Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému nebo véasnému plnéni této smlouvy, je
tato povinna to neprodlené oznamit druhé strané a usilovat o feSeni vzniklé situace smirnou cestou.

2.

Hodla-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a
presna citace ¢lanku aodstavce smlouvy nebo ustanoveni zakona, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto nalezZitosti je odstoupeni neplatné.

5

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna to pisemné oznamit této strané nejpozdéji do deseti pracovnich dnii po obdrzeni ozndmeni
o odstoupeni. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze s diivodem odstoupeni souhlasi.

4.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje:

J je-li zhotovitel v prodleni dle harmonogramu realizace dila o dobu del3i nez 14 dnf,

. je-li objednatel v prodleni s plnénim svych finanénich povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
o vice nez 14 dni.

5

Odstoupeni od smlouvy musi byt uinéno pisemné, naleZité doruceno druhé strané, pricemz Gcinky
odstoupen{ nastivaji dnem doruceni pisemného oznameni.

6.

V pripadé ukonéeni ulinnosti této smlouvy zpisobem uvedenym v bodé XI. 2 této smlouvy bude
provedeno vyuctovani nezaplacenych a provedenych praci a nezaplacenych a na stavbu dodanych
materialii v pofizovacich cenach dle Gi¢etnich dokladl bez zahrnuti zisku.

Soucasné s tim bude vy¢iskena event. vznikld majetkova $koda (nikoli v8ak usly zisk) a popf. dohodnuté
smluvni pokuty.
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Objednatel je opravnén prevzit dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 15ti dnli ode dne
odstoupeni od smlouvy, popf. do 15ti dnli ode dne Gc¢innosti odstoupeni od smlouvy, pokud jejich
vysledek je pro objednatele ekonomicky dale vyuzitelny a jejich kvalita odpovida této smlouvé. O takovém
predini bude ufinén zapis s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila podepsany obéma
smluvnimi stranami. Na vady a nedodélky se vztahuji prislu$na ustanoveni této smlouvy.

XIl. SMLUVNI SANKCE
1.
Porusi-li zhotovitel svou povinnost upravenou v ¢l. Il odst. 3. této smlouvy (pouZiti jinych materiald,
technologii nebo zmén proti projektové dokumentaci), je objednatel opravnén uplatnit vi¢i nému nad
ramec piipadné ndhrady $kody ¢ivynalozenych nakladi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy:
Péttisic korun ¢eskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni tohoto ¢lanku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila, tj. protokolarné nepifevezme staveni$té od objednatele ve
sjednaném terminu do deseti kalenddfnich dnt ode dne, kdy mu byla doru¢ena pisemna vyzva
objednatele k zahajeni realizace dila, je objednatel opravnén uplatnit vii¢i nému za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.),
a to az do pripadného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nebo do opoZdéného zahajeni
realizace dila.

3.

V piipadé, Ze zhotovitelovi zaméstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patfi¢nou kvalifikaci
pro provadeéni dila (viz ¢l. VIII. odst. 2. smlouvy), povaZuje se tento stav za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele, a objednatel je opravnén pfi takovém poruSeni smlouvy uplatnit vii¢i nému
smluvni pokutu ve vysi: 5.000 K¢ (slovy: Péttisic korun ceskych), a to za kazdy takovyto jednotlivy
pfipad poruseni a za kazdého jednotlivého pracovnika zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

4.
V piipadé zhotovitelova porusSeni povinnosti uvedené v¢l. VI odst. 7. smlouvy (povinnost
poddodavatele doloZit certifikaci) je objednatel opravnén uplatnit vii¢i nému smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: Péttisic korun ¢eskych), a to za kazdé jednotlivé poruSeni uvedenych povinnosti.

5.

Bude-li zhotovitel v prodleni s predanim dila (€. 111.), je objednatel opravnén uplatnit vii¢i nému za
kazdy kalendaini den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH
(¢L V. odst. 1.).

6.

V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveniSté nebo uvedeni pozemku do plivodniho stavu
(dle ¢l. VII. odst. 12.), je objednatel opravnén uplatnit vii¢i nému smluvni pokutu ve vysi: 1.000 K¢
(slovy: Jedentisic korun ¢eskych), a to za kazdy zapocaty den prodleni.

7.
Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pri hradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.

8.

V pfipadé, Ze bude zji$téno, Ze stavebni denik nenfi pfistupny kdykoliv béhem pracovni doby na stavbé,
je objednatel opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: Péttisic
korun ¢eskych), ato za kaidy takovyto zjistény piipad. Zhotovitel se miiZe z této smluvni sankce
vyvinit, prokaZe-li, Ze stavebni denik nebyl pFistupny z objektivné omluvitelnych diivodi. Nema-li v
dobé kontroly stavebniho denfku tento denik nékterou povinnou nalezitost dle ¢l. VI. této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ (slovy: Jeden tisic
korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou chybéjici naleZitost.
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9.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhaté (viz ¢l. X. odst. 5.), je objednatel
opravnén uplatnit vi¢i nému smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: Jeden tisic korun ¢eskych)
z celkové ceny dila bez DPH (¢l IV. odst. 1.), a to za kazdy zapocaty den prodleni, o ktery nastoupi
pozdéji, az do doby pripadného nastupu jiného dodavatele dle ¢l. X odst. 5. smlouvy. Nenastoupi-li
zhotovitel k odstranéni havarijni vady ve stanovené lhité (viz ¢l. X. odst. 5.), je objednatel opravnén
uplatnit vici nému smluvni pokutu ve vysi 1,5 % K¢ z celkové ceny dila bez DPH (€l [V. odst. 1.), a to
za kazdy zapocaty den prodleni, o ktery nastoupi pozdéji, az do doby pripadného nastupu jiného
dodavatele dle ¢l. X odst. 5. smlouvy.

10.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim lhity poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté
smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjisténych pfi predani a prevzeti dila nebo v pribé&hu zaruéni
doby je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.) za kazdy zapocaty den prodleni, a to pro kazdy jednotlivy
pripad takovéhoto poru$eni smlouvy.

11.

Provede-li zhotovitel zménu poddodavatell dle ¢l. VIII. odst. 8. bez pisemného souhlasu objednatele,
povaZuje se toto poruseni povinnosti za podstatné porudeni smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel
je vtakovém piipadé opravnén uplatnit viic¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5% (slovy: Pét
procent), z celkové ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.), a to za kaZdou jednotlivou pisemné
neodsouhlasenou zménu poddodavateli nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych
poddodavateli.

12.

Pokud zhotovitel porusi povinnost sjednaného pojisténi nebo na zékladé vyzvy objednatele nepredlozi
origindl nebo ovétenou Kopii prislusné pojistné smlouvy ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén
uplatnit vii¢i nému smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ (slovy: Padesattisic korun ¢eskych) za kazdy
jednotlivy pripad.

13.

Jakakoliv ustanoveni o smluvni pokuté (pokutich) obsazena v této smlouvé nerusi povinnost
zhotovitele odstranit vady ¢i jiné nedostatky dila ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navic
v plné vysi pFipadnou nahradu $kody. Smluvni pokuta je tak sjednavana vyslovné s kumulativnim
tmyslem smérem k nadhradé $kody, tudiZz nesniZuje vysi pfipadné nahrady $kody ani z¢asti. Ujednanim
smluvni pokuty tedy nenf dotéeno pravo objednatele na nadhradu Skody a aplikace ust. § 2050 ob¢. zak.
se vylucuje.

Dluznik je povinen smluvni pokutu zaplatit, i kdyZ porusSeni predmétné povinnosti nezavinil.

XIII. OSTATNIi USTANOVENI

1.

Vy$s$i moci se chapou zejména vojenské akce (valka, invaze), nasilné akce (revoluce, povstani, lidové
nepokoje), stavky, vyluky, vliv ionizujictho zareni, jaderného materialy, jaderného paliva a jaderného
odpadu, vliv vybusnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlosti, jakékoli plisobeni
ptirodnich sil jeZz nemohlo byt zhotovitelem objektivné predvidino a jemuZ nemohl prodavajici
objektivné zabrdnit, svyjimkou pisobeni pfirodnich sil jez zhotovitel sam vyvolal objektivni
nedostatek surovin a energii na trhu a jiné piekazky, jez nastaly nezavisle na vili povinné smluvni strany
a brani povinné smluvni strané ve splnéni jeji povinnosti, jestlize nelze rozumné predpokladat, Ze by
povinna strana tuto piekiazku nebo jeji naskdky odvratila nebo prekonala a dale, Ze by v dobé vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

2.

Smluvni strana, u niZ nastanou okolnosti vy$§i moci, je povinna neprodlené pisemné uvédomit druhou
smluvni stranu o vzniku této udalosti, jakoZ i o svych predpokladech jejiho ukonéeni, a to ve lhiité
nejpozdéji do 15 (sbovy: pamacti) kalendainich dni od jejiho vzniku a ukonéeni.
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3.
Povinnosti smluvnich stran se po dobu trvani okolnosti vy$$i moci do¢asné prerusuji a automaticky se
obnovuji po jejim ukonéeni.

XIV. ROZHODNE PRAVO A RESENi SPORU
1
Pokud strany nedosdhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradi, rozhodnuti
prislusného soudu.

2
Rozhodnym pravem je pravo Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi zékona &. 89/2012
Sb., obéansky zakonik v platném znéni.

XV. ZAVERECNA UJEDNANI

1.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanfm vyslovné nazvanym
»Dodatek”. Dodatky budou chronologicky ¢fslovany a bude znich vyplyvat, %e se vztahuji ktéto
smlouvé. Jiné zapisy, protokoly, apod., se za zménu smlouvy nepovazuji, ledaZe se jedni o aktualizaci
casového harmonogramu praci. Pro takovy pfipad se smluvni strany timto dohodly, ¥e novy
harmonogram se stivd zdvaznym, bude-li odsouhlasen a podepsan za obé& smluvni strany zastupci pro
véci technické uvedenymi v ivodu smlouvy.

2.
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu.

3
Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu druhou smluvni stranou.

4.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se plnéni této smlouvy nemaji prednost pied ujednanimi v této
smlouvé, ani pied ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici Gi¢inky.

5.

Zméni-li se po uzavieni smlouvy okolnosti do té miry, Ze se plnéni podle smlouvy stane pro nékterou ze
stran obtiZnéjsi, neméni to nic na jeji povinnosti split zavazky vyplyvajici ze smlouvy. Zhotovitel na
sebe piebird nebezpeti zmény okolnosti, ustanoveni § 1765 odst. 1 ob&anského zakoniku se v tomto

pripadé nepouZije.

6.
Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ kazdy mé platnost originalu. T¥i vytisky obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel

7.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni smlouvy je nebo se stane neGéinné, ziistivaji ostatni ustanoveni této
smlouvy ¢inna. Strany se zavazuji nahradit net¢inné ustanoveni smlouvy ustanovenim jinym, Géinnym,
které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe ptivodné zamyslenému Géelu ustanoveni neté¢inného.

8.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona & 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkona o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, je povinen spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly.
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9.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel jako uzemné
samospravny celek (vef'ejnoprévni korporace) jej mlze zverejnit, zejména v rozsahu a za podminek
Vyplyva]lc1ch ze zakona ¢ 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich
pirepist.

10.

Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem ve smyslu zakona &. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach a¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv) (dale jako ,ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uvefejiiovat vybrané
smlouvy v registru smluv provozovanych Ministerstvem spravedlnosti, coZ zhotovitel svym podpisem
na zaveér této smlouvy bere na védomi a se zvefejnénim této smlouvy souhlasi. Objednatel se zavazuje
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do 30 dnii ode dne podpisu této smlouvy, zajistit jeji
uverejnéni v registru smluv.

1
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji prilohy:
- Priloha ¢ 1 Nabidkovy cenovy rozpocet (ocenény vykaz vymér a soupis vedlejSich a ostatnich
naklada) zhotovitele ze dne 7.6.2017
- Priloha ¢ 2 Vécny a ¢asovy harmonogram
- Priloha €. 3 Vzor zaruéni listiny (bankovni zaruky) za odstranéni vad

Schvalovaci dolozka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
predpist: Uzavieni této smlouvy bylo schvileno usnesenim ¢ 3079, na 103. zasedani Rady mésta,
konaném 26.06.2017

A
i\

P

_____T i
\\
..................... \‘ .
za objednatele ' za zhotovitele ‘c ty{ 70052 Velké Kunatice 146
Ing. Adam Kalous Vladimir KaiGtéle ol fax: +420584 432 181
starosta mésta jednatel K 29398207
kn gt S.1.0. did: £2.293 ag 207

Judu v Ostravé
Cdfa?ﬂvnc tenmh u KT rajského soudu v Gstr
. B 2

Piedbaina rJdJcr kontrola dle 7k, ¢ 320/2001 S,
Piikazce 0peracs ;

Sprdvee rozpodty ;
§ 9237 pol, 5777

Jméno : PEITLOVA/ Jméno : FRENGLOVA
Podpis : /Z;é Podpis ; <7 /,;éf/

Datum: 22 ¢ 202\ Datum: /7 ¢ oy 7
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Nazev akce:

Oprava fasady a vyména vyplni otvora ZUS Algova 243/

Investor: mésto Jesenik
Masarykovo nam. 1/167
Jesenik

Zpracovatel:  Ing. arch. Milan Matyas
Karaskoveo ném. 21
615 00 Brno

Datum: bfezen 2017

SOUHRNNY ROZPOCGET
KRYCi LIST

Rekapitulace stavebnich objektu (bez DPH): 1503412 K&

Vedlejsi a ostatni naklady (bez DPH) L 21900 K¢]

viz souhrn VON

celkem KébezDPH 1525312 Ke
21% DPH 320 316 K&
celkemKé&s 21% DPH 1845 628 K&

el sall

t=xf

-

05



Polozkovy rozpocet

Zakazka: Oprava fasady a vyména vyplni otvorti ZUS AlSova 243
Objednatel: Mésto Jesenik IC: 00302724
Masarykovo nam. 167/1 DIC: CZ00302724

79001 Jesenik

Zhotovitel:

T - ¥ L, ¥
t7 plké Kun

Vypracoval rjektovou dokumentaci:

MAUR - architekti Ic:
Karaskovo namésti 21 DIC:
615 00 Brno
Vypracoval rozpocet:
Petr Maly IC: 48435911
Horska 1210/2 DIC:

790 01 Jesenik

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 095 681,83
PSV 393 705,63
MON 14 024,58
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1503 412,04
Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 1503 412,04 CZK

Snizena DPH 15 % 225 511,81 CZK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK

Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1728 923,85 czK

v witesletil dne

3

NEgYc=

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. /75 Stranka 1z 3




T—y

Rekapitulace dilt
Cislo | Nazev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 20 032,58
2 Zaklady,zvlastni zakladani HSV 67 849,20
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 2 660,82
Lso Upravy povrchi, omitky HSV 136 193,34
61 Upravy povrchi vnitini HSV 47 487 .82
H62 Upravy povrchii vnéjsi HSV 519 335,27
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 36 213,10
64 Vyplné otvor(i HSV 19 611,41
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 128 270,80
95 Dokoncovaci kce na pozem.stav. HSV 13 110,10
96 Bourani konstrukci HSV 86 331,11
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 18 586,28
764 Konstrukce klempifské PSV 40 371,99
766 Konstrukce truhlafské PSV 327 914,94
767 Konstrukce zameénické PSV 8 676,00
783 Natéry PSV 7 005,20
784 Malby PsSvV 9 737,50
M21 Elektromontaze MON 14 024,58
ON Ostatni naklady ON 0,00
VN Vedlej$i naklady VN 0,00
Cena celkem 1503 412,04

Zpracovano programem RTS Stavitel +, ©® RTS, a.s.

~a

Stranka 3z 3



Polozkovy rozpocet

S: Oprava fasady a vyména vyplini otvori ZUS AlSova 243
Cenova
P.¢. |Cislo poloZky|soustava |Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |[Celkem
Dil; |1 Zemni prace 20 032,58
1]113106121R00 |17/-RTS  |Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho fm2 12,50000 526,63
stavajici Zlaby
25,0'05 12,50000
21130901121R00 [17/1-RTS  |Bourani konstrukei z betonu prostého ve vykopavk. m3 0,50000 2 409,75
pfekazky ve vykopu
0,5 0,50000
3|139601102R00 [17/-RTS  |Ruéni vykop jam, ryh a §achet v horning F. 3 m3 10.00000“ 8 958,40
okapovy chodnik
50,00,6°0,2 6,00000
doplnéni zakladu
2 2.,00000
hromosvod
2
41162201203R00 [17/1-RTS  |Vodorovné pfemist.vykopku, kole&ko hor.1-4, do 10m m3 1 597,50
5{162201210R00 {17/-RTS  |Pfiplatek za dal$.10 m, kole¢ko, vykop. z hor.1- 4 m3 1413,00
61162701105R00 |17/I-RTS  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 250,00
7|162701109R00 |17/I-RTS  |Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalsi 1 km m3 177,30
8|TSJEO1. Vlastni Poplatek za skladku - zemina a kamenli, (kéd odpadu 17 |t 2700,00
05 04)
1018
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani 67 849,20
9|281606112R00 [17/1-RTS  |Beztlakova chem.injektaZ zdiva cihlového tl. 45 cm m 39,00000 ! 40 540,50
Vyvrtani otvoru 10 ks/m, vycisténi vrtu od hrubych necistot. zapinéni otvoru injektazni pastou. Aplikace tlakovou
|pistoli. Uzavieni vypinénych otvoru tésnici maltou
nepodsklepené stény S22, JZ
39,0 39.00000
10|281606113R00 |17/I-RTS  |Beztlakova chem.injektaZ zdiva cihlového tl. 60 cm m 13,00000 18 018,00
Vyvrtani otvoru 10 ks/m, vycidténi vrtu od hrubych necistot, zaplnéni otvorl injektaZni pastou. Aplikace tlakovou
pistoli Uzavieni vypinénych otvoru tésnici maltou
nepodsklepené stény SZ. JZ
13.0 13,00000
11{279311115R00 [17/I-RTS  |Postupné podbetonovani zakl. zdiva C 20/25 m3 2.00000“ 9 250,70
dopinéni zakladu
e 2,00000
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce 2 660,82
12|310238211R00 |17/I-RTS  |Zazdivka otvoru plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,66000[ 2 660,82
dozdivky oken
(2°0,2°0.4+1,0°0,2+0,3)*0,5*2 0.66000
Dil: |60 Upravy povrchi, omitky 136 193,34
13|602013102R00 |17/I-RTS  |Postiik sanaéni, ruéné m2 148,65000 12 256,34
JV
(6,440,7+20,9)"2 8 78,40000
SV
10.7*(2.841 4)/2 22 47000
Sz
(12,9+2°2 0+3 6+10.9)*(1 4+0 4)/2 28,26000
Jz
(7,3+3.6+6,2)*(0,4+2 0)/2 20,52000
141602013121RT3 |17/1-RTS  |Omitka sanaéni podkladni ruéné, tloustka vrstvy 20 mm  |m2 14965000 56 495,87




151602013123RT1 [171-RTS Omitka sanaéni jadrova ruéné, tlouétka vrstvy 20 mm m2 149,65000f° $% 60 23y
16]622421121R00 |17/I-RTS  |Omitka vn&jsi stén, MVC, hruba zatfena m2 50,00000§ 72100
ostatni opravované plochy cca 10% Y
50 50,00000
Dil. |61 Upravy povrchi vnitfni 47 487,82
17|610991111R00 [17/-RTS  [Zakryvani vypini vnitinich otvorl, konstrukel m2 205,00000 507785
podlahy
41°5,0 205,00000
18]612408991R00 |17/I-RTS  |Zatiténi omitek kolem oken dveil apod. m 239,54640 7 378,03
LPLP??
(154 657+45 065)"1.2 239 54640
19[612425931R00 [17/I-RTS  |Omitka vapenna vnitfniho osténf - &tukova m2 73,18392 30 385,98
LPLPI 7
(154 557+45 065)*1,2°0.3 71,86392
dozdivky.
(2°0.2*0.4+1.0"0,2+0,3)*2 1,32000
20|610991001R00 |17/I-RTS  |Zati&tovaci okenni lidta pro omitku tl. 6 mm m 154.55700M 4 645,98
P1-P17
154 557 154 55700
Dil: |62 _____|Upravy povrchil vnéjsi 519 335,27
21]1620991121R00 [17/I-RTS  [Zakryvani vypini vnéjich otvord z leeni m2 62,85368 2035,83
P1
4*(1. 18*1 47) 6,93840
P2
7%(1,16*1,25) 10,15000
P3:
2°(1,18*1,879) 4,43444
P4
2*(1,18*1,879) 443444
P5
5%(1,18%1.8) 10,62000
P6
1°(1,18*1,8) 2,12400
P7
21011951285} 2.82500
P8
1*(1,16*0,63) 0,73080
P9
2%(1.18*1.52) 3.58720
P10
2%(0,5°0,55) 0,55000
P11
3*(1,18"1,47) 5.20380
LP12'
2%(0,95°0.6) 1,14000
P13
1%(0,95*1,0) 0.95000
P14
1*(0.775*0.6) 0,46500
P15
2%(2.1*1 47) 6,17400
P16
2*(0,59%1 47) 1.73460
P17
2%(0,55%0,72) 0.79200
221622904112R00 |17/1-RTS  |O&isténi fasad tiakovou vodou sloZitost 1 - 2 m2 554.83550!‘;;"}&% 22 026,97
ocisténi s ruénim oskrabanim
554 8355 554 83550




602015193R00
622319853RV1

622319852RV1

N

622319863RT1

Podkladni natér stén weber.podklad A m2 14 037,34
Zateplovaci systém osténi, min.desky PV 30 mm, m2 J n 46 707 13
zakon&eny stérkou s vyztuznou tkaninou b ¥, o S |

Polozky zatepleni fasad a soklu obsahuji naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky. nalepeni desek zajisténi
talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2) nataZeni stérky, vilaceni vyztuzne tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky
kontaktni natér (vyzaduje -li to typ omitkoviny), povrchova tprava omitkou. Polozky obsahuji 0,14 m rohovych liét na
m2. Polozky pro zatepleni mineralni deskou absahuji vyrovnavaci stérku na armovaci vrstvu, Polozky zatepleni
osténi obsahuji naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, osazeni okennich rohovych list natazeni
stérky, vilageni vyztuZné tkaniny, pfehlazeni stérky, kontaktni natér (vyZaduje -li to typ omitkoviny). povrchovou
upravu omitkou. Polozky obsahuji 3,3 m rohovych list a 1,67 m zakoncovacich list s okapnitkou na m2 a 1,68 m2
vyztuzné tkaniny. PoloZky pro zatepleni mineralni deskou obsahuji vyrovnavaci stérku na armovaci vrstvu Polozky
zatepleni parapetu obsahuji naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, natazeni stérky, vtlaceni
vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2) a pfehlazeni stérky. Polozky obsahuji 5,0 m parapetnich li$t na m2. PoloZky izolace
suterenu obsahuji naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek a zajisténi talifovymi hmozdinkami (6
ks/m2)

P1-P17
154 557025 38,63925
Zateplovaci systém, plast.prv., min.desky PV 20 mm, m2 59,51630 77 461,65
zakonéeny stérkou s vyztuZnou tkaninou

fimsa

70,0015 10.50000
1pili|‘ky

6*15%0,4*0,5 18,00000
vystouplé Spalety

P1:

4%(1,48"167-1,18%1,47) 2,94800
P2

7°(1,46°1 55-1,16*1,25) 5,69100
P3

2°(1,48°2,179-1,18*1 879) 2,01540
[ps.

2(1.48'2179-1,18*1 879) 2.01540
P5

5°(1,48'2.1-1.18*18) 4,92000
1P6.

1%(1.48%2,1-1,18*1.8) 0,98400
Rr?

2°(1.43"1 55-1,13*1,25) 1.60800
P8

1%(1,46%0,93-1,16°0.63) 0,62700
P

2%(1.48*1,82-1,18*1,52) 1.80000
P10

2*(0,8°0.85-0,5%0,55) 0,81000
P11

3*(1.48*1,77-1,18%1.47) 2,65500
P12

2*(0,125'0,9-0,950,6) -0,91500
P13

1°(1.25*1,3-0951.0) 0,67500
P14

1%(1,075%0,9-0,775°0.6) 050250
P15

2%(2,.4*1.77-21"1 47) 2,32200
P16

2%(0,89*1 77-0 59*1 47) 1,41600
P17

2%(0,85%1.02-0,55*0,72)

Zateplovaci systém parapet, min.desky PV 30mm, s m2 9 543 88
mineralni vinou

75




27

28

29
30
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32

33

34

35

3
37

Lo

622319054R00

620991011R00

622300131R00
622481211RU1

602015191R00

602015185RT6

R

622401937R00

622401931R00
622473186RT2

17/I-RTS

17/1-RTS

17/-RTS
17/1-RTS

17/-RTS

17N-RTS

171-RTS

171-RTS

17/-RTS

17/1-RTS
17/1-RTS

|P1-P17

40,065%0.25

Napojeni na oplech. zdi, PVC profilem s tkaninou
stfiska nad vstupem

412

fimsa

13

Prechodovy profil parapet-osténi, s tkaninou

parapety

412

Vyrovnavaci tmel tl. do 5 mm

MontaZ vyztuZné sité (perlinky) do stérky-stény, véetné
vyztuzné sité a stérkového tmelu

JV

(6,4+0.7+20,9)"7 5+8,2°3.0/2

SV

10,7*(7.5+6,5)/12+10,7*3,0/2

Sz

20,9%(6,5+5,5)/2+2*2.0°4.0+2.9*4.0

JZ

10,7*(7,5+45,5)/2+10,7*3,0/2+3.2°4 0

komin

2*2*(1.7+0.M*1.5

okna

-62,8537

Podkladni natér stén pod tenkovrstvé omitky

plocha

516,1963

osténi

38,6392

Omitka tenkovrstva probarvena silikonsilikatova, zatirana,
zmitost 1,5 mm

Piiplatek skupiny pro pastovité omitky, kategorie I, zrno
1.5 mm

554,8355°0,35

Pfiplatek skupiny pro pastovité omitky, kategorie Il, zrno
1,5mm

554,8355°0,65

Priplatek za styk 2 odstin( tenkovrstvych omitek
199,622+100

Pfiplatek za pracnost, celkova pl. otvorl do 35%
Priplatek za rohovy profil s vyztuZnou tkaninou, véetné
dodavky listy

fimsa

2°70,0

pilifky

6°15°2°(0,4+0.5)

vystouplé spalety

P1
4°2°(1,48"1.67)
P2

7°2"(1,46%1 55)
P3
2°2°(1.48+42.179)
|P4

2°2°(1.48+2 179)
P5

5%2%(1.48+2 1)
P&

1%2%(1,48+2 1)

kus

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

10,01625

17,1200 ERRTEERIZS

412000

13.00000
82,00000

82,00000
516,19630
516,19630

22230000
90,95000
153,00000
98.40000
14,40000
-62 85370
554,83550“

516,19630

3863920
554 83550

194,19243

140,00000

162,00000}

19,77280

31,68200

14,63600

1463600

3580000

7.16000

4 489,89,

4605,12

43 252,09
92 440,43

14 525,59

113 896,63

4 126,59
22 991,00

259772

17 072,29
21307,29




P7
/ 2%2*(1,43+1 55) 11,92000
7 P8
1°2%(1,46+0 93) 4,78000
/ P9
; 2°2%(1 48+1 82) 13,20000
P10
2°2%(0,8+0,85) 6,60000
P11
3*2*(1,4841.77) 19,50000
P12
2'2°(0.125+0.9) 4,10000
P13
1+2%(1,25+1.3) 5,10000
P14
1*2*(1,075+0,9) 3,95000
P15
2'2%(2.4+1.77) 16,68000
P16
L?'?’(O,BQH Nai) 10,64000
P17
2'2°(0.85+1.02) 7.48000
38)|622473187RT2 |17/I-RTS  |Pfiplatek za okenni li§tu (APU) - montaz, véetné dodavky |m 154 55700 6217,83
listy
P1-P17.
154,557 154 55700
Dil: |63 . Podlahy a podlahové konstrukce 36 213,10
39|711823121RT4 |17/I-RTS  |Montaz nopové félie svisle, vietné dodavky félie m2 32,50000 2 505,43
okapovy chodnlik
50,005 25,00000
betonovy Zlab
15,0'0,5 7,50000
40|711823129RT4 [17/I-RTS  |Montaz ukonéovaci lidty k nopové folii, véetn& dodavky  |m 65,00000‘ 5 996,25
listy
okapovy chodnik
50,0 50 00000
betonovy Zlab.
15,0 15,00000
41|639571311R00 |17/I-RTS  |Okapovy chodnik - textilie proti proristani 45g/m2 m2 50,00000“ 193200
okapovy chodnik
50,0*1.0 50,00000
421639571215R00 [17/I-RTS  |Okapovy chodnik podél budovy z kadirku tl. 150 mm m2 25,00000 8 965,00
okapovy chodnik
50,0°0.5 25,00000
43|639561111R00 |17/1-RTS  |Obrubnik zahradni vysky 200 mm, $edy m 65,00000 10 610,60
okapovy chodnik
500 50,00000
betonovy Zlab
15,0 15,00000
441935112211R00 |17/1-RTS  |Osazeni pfik.zlabu do C8/10 tI.10cm z tvarnic 80cm m 15,00000“ 301725
betonovy zlab
15.0 15,00000
45|59227518R 17/I-RTS  |Pfikopovy Zlab, 330/630/150 kus 46,36364 |8 1 T8 3186,57
15,0/0,33"1,02 46 36364
Dil: |64 Vyplné otvori 19 611,41
461648991113R00 [17/-RTS  |Osazeni parapet.desek plast. a lamin. $.nad 20cm m 45 065001 6 759,75

P1
4118
P2

Z o

472000




71,16 8,12000
P3
2"1,18 2.36000
P4
2*118 2,36000
PS5
51,18 5,90000
P6
1*1 18 1.18000
P7
2.3 2,26000
P8
%116 1,16000
P9
21,18 2,36000
P10
2°05 1,00000
P11
3"1.18 3,54000
P12
2'0,95 1,90000
P13:
10,95 0.95000
P14
1°0,775 0,77500
P15
2721 4,20000
P16
2*0.59 1.18000
P17
20,55 1,10000
47|60775435R 17/-RTS  |Parapet interiér DTD &ife 400 mm tyé dl. 4,05 m m 48,07800
40,065*1,2 48,07800
48|60775453R 17/I-RTS  |Krytka oboustrannd plastova pro DTD parapet 600 mm kus 41,00000}
41 41,00000
49(632451022R00 [17/-RTS  [Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, 1l. 30 mm m2 12,01950
P1-P17:
40,065%0,3 12,01950
Dil: |94 Legeni a stavebni vytahy
501568111111R00 [17/I-RTS  |Ziizeni vrstvy z geotextilie skl.do 15, & do 3 m m2
100°2.0
51|69366202R 171-RTS  |Geotextilie 300 g/m2 §. 200 cm PES m2 :
52|941941031RT4 [17/I-RTS  |Montaz ledeni leh.ad.s podlahami&.do 1 m, H 10 m m2 654,00000f
JV
30,080 240,00000
Sv:
13,0°9.0 117,00000
Sz
30,060 180,00000
JZ
13,090 117,00000
53|941941191RT4 |17/I-RTS  |Pfiplatek za kazdy mésic pouziti ledeni k pol.1031 m2 1 308,00000
654*2 1 308.00000
541941941831RT4 [17/I-RTS  |Demontaz ledeni leh.fad.s podiahami,$.1m, H 10 m m2 654,00000p
551941941501R00 Doprava 1 m2 fasadniho leseni (dovoz a odvoz) km 32 700,00000F
654*50 0 32 700.00000
561941954141R00 [17/-RTS  |MontaZ leeni vysunutého, s podepfenim, H 20 m m2 20,00000

kominy

9 230,98

1230,00

239068
128 270,80
292000

4 468,80
26 160,00

44 472,00

19 620,00
2 943,00

2 880,00




2*100

57[941954192R00 [17/I-RTS  [Pripl. za kazdy mésic pouZiti leSeni k pol. 4141-2 m2
58(941954841R00 |17/1-RTS  |Demonta leseni vysunutého s podepfenim, H 20 m m2
591944944011R00 |17/I-RTS  |MontaZ ochranné sité z umeélych vidken m2
60)944944031R00 [17/I-RTS RPfipla:ek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2
61]944944081R00 [17/I-RTS  |Demonta2 ochranné sité z umeélych vidken m2
62]944945012R00 |17/-RTS  |Montaz zachytné stfidky H 4,5 m, &ifky do 2 m m
631944945192R00 [17/1-RTS LPi‘ipIatek za kaZdy mésic pouz.stisky, k pol. 5012 m
641944945812R00 |17/1-RTS  |Demontaz zachytné stfisky H 4,5 m, &itky do 2 m m
65[945931101R00 [17/-RTS  |Zfizeni horolezeckého tvazu pro praci ve vy$kach kus
661941955002R00 |17/1-RTS  |LeSeni lehké pomocné, vy3ka podiahy do 1,9 m m2
okna zevnitf
41°2.0
Dil: {95 Dokongovaci kce na pozem.stav.
67|952901111R00 [17/I-RTS  |Vy&i&téni budov o vy$ce podlazi do 4 m m2
uklid
41°5,0
68|R Viastni Vyména cisel popisnych a arientaénich kus
69|R Vlastni Vyména stétni znak a nazev objektu kus
Dil: 196 Bourani konstrukci
70/968061112R00 [17/1-RTS  |VyvéZeni dfevénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 kus
14*1+22*242*3
711968062355R00 [17/1-RTS  |Vybourani dfevénych rdmu oken dvojitych pl. 2 m2 m2
19%1,2°1 547°0,9°1,2+2*1,2°1 2+42°2,1*1 5450 5
72|968095002R00 [17/1-RTS  |Bourani parapeti dievénych §. do 50 cm m
19%1,247°0,942%1 2+42°2.1+5%0,5
73§962081141R00 |17/I-RTS  |Bourani pitek ze sklenénych tvarnic tl. 15 cm m2
4*1,0°1.0
74[971033651R00 [17/1-RTS  |Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, t.60 cm, MVC m3
(2*3.0+6%1,5)*0,3*0.45
75[971033681R00 [17/1-RTS  |Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, t.90 cm, MVC m3
7*(1.2*1,3-0,9*1.2)'0.8
76]967031132R00 [17/I-RTS  |Pfisekani rovnych osténi cihelnych na MVC m2
(154 557+45 065)*0.45
77|978015291R00 [17/-RTS  |Otludeni omitek vnéjgich MVC v slo2it. 1-4 do 100 % m2
JV
(6.4+0,7+20,9)*2 8 78,40000
SV
10,7%(2.8+1 4)/2 22 47000
Sz
(12.9+2°2,0+3,6+10.9)*(1.4+0 4)/2 28,26000
JZ
(7,343.6+6,2)*(0,4+2,0)/2 20,52000
ostatni opravované plochy cca 10%
50
781978023411R00 [17/-RTS  |Vysekani a Gprava spar zdiva cihelného mimo komin. m2
791979011111R00 [17/-RTS  |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t
80]979082111R00 [17/-RTS  |Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t
81 £9790821 21R00 |17/1-RTS  |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dal&ich 5 m t 128,00000
4'32 128,00000
82]979081111R00 [17/I-RTS  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 32,00000
83|979081121R00 |17/I-RTS  |Pfiplatek k odvozu za kazdy dal§i 1 km t 320,00000
10"32 320,00000
84| TSJED9 Vlastni Poplatek za skladku - smési betonu a cihel, (kod odpadu |t
17 01 07)
85|TSJEQ2 Viastni Poplatek za skladku - dfevo, (kéd odpadu 17 02 01) t
86|TSJED3 Viastni Poplatek za skladku - sklo, (kod odpadu 17 02 02) t
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
87)999281108R00 [17/I-RTS  |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vygky 12 m t

2

460,00

1 580,00
5 362,80
2 550,60
3 204,60
684,00
96,00
216,00
3 888,00
6 765,00

13 110,10
10910,10

1 100,00
1100,00

86 331,11
448,00

11 703,36
1078,00
606,92
174707

2 938,25

7 826,88

B 197,63

9012,20
7 767,36
6 770,56
302336

5 267 52
4 464,00

9 800,00

2 540,00
314000

18 586,28
18 586,28




Dil:

764

0,57+1,28+412,114525410,9+17 5+1 22+1 16
Konstrukce klempifske

¥

40 371,99

88
89

90
91
92

93

94
95
96

o7
8
89

Dil:

co

764331830R00
764410850R00

764421850R00
764430850R00
764454801R00

764812622R00

764813125R00
764815810R00
764816131R00

764817163R00
764819212R00
998764102R00

766

17/1-RTS

17/-RTS
17/1-RTS
17/1-RTS

171-RTS

17A-RTS
17/1-RTS
17/-RTS

17/-RTS
17/I-RTS
17/11-RTS

Demontaz lemovani zdi, 18 250 a 330 mm, do 30°
Demontéz oplechovani parapeti,rs od 100 de 330 mm

DemontaZ oplechovani fims,ré od 250 do 330 mm
Demontaz oplechovani zdi,ré 600 mm

Demontéa2 cdpadnich trub kruhovych D 75 a 100 mm
2°8,0+7,0+3*4,0+2'20+50

Oplechovani fims z Pz lakovaného plechu, r8 220 mm

Lemovéni zdi z Pz lakovaného plechu, r§ 250 mm
Kotlik Zlabovy ovalny z Pz lak. plechu, 330/100 mm
Oplechovéni parapet(, Pz lakovany piech, r8 305 mm

P1:
4*1,18
P2
71,16
P3
2*1.18
P4
2*1.18
|P5
51,18
P6
11,18
P7
2"1.13
P8
11,16
P9
2'1,18
P10
2'05
P11
3"1.18
P12
20,95
P13
10,95
P14
10,775
B15:
2r3
P16
20,59
P17
20,55
Oplechovani zdi (atik) z Pz lak.plechu, r§ 630 mm
Odpadni trouby kruhové z Pz lak.plechu, D 100 mm
Pfesun hmot pro klempiiské konstr., vy3ky do 12 m

Konstrukce truhlarské

kus

—

71,28
779,62

386,10
528,00
76120

2925,00

947,60
1 989,00
11 568,19

4,72000

812000

2.36000

2.36000

590000

1,18000

2,26000

1,16000

236000

1,00000

3,54000

1,90000

0,95000

0,77500

4,20000

1,18000

1.10000
16,00000
4400000}

4992,00
15 004,00
420,00

327 914,94

100

766711001R00

17/-RTS

Montaz oken a balkonovych dvefi s vypénénim
P1

4°2*(1.18+1.47)

P2

7*2*(1.16+125)

P3

26 809.23

i
&
$
Fe
ag:
i



101|R

102|R

103|R

Viastni

Viastni

Viastni

2°2*(1,18+1 879) 12,23600
P4

2*2*(1,18+1,879) 12,23600
~P5

5'2°(1,18+1.8} 29 80000
P6

1%2*(1,18+1.8) 5,96000
P7

2°2*(1,13+1.25) 9,52000
P8.

1%2*(1,16+0.63) 3,58000
P9.

2'2%(1,18+1 52) 10,80000
P10

2*2*(0,5+0.55) 4,20000
P11

3°2°(1,18+1.47) 15,90000
Pi2:

2'2*(0.95+0.6) 6,20000
P13

1*2*(0,95+1.0) 3,90000
P14

1*2%(0,775+0,6) 2,75000
P15

2°2*(2,1+41.47) 14,28000
P16

2°2%(0,59+1 47) 8,24000
P17

2°2*(0.55+0,72) 5,08000
Okno plastové 1ki. 1180x1470 OS+Fix, P01 - PD vypis kus 4,00000
plastovych oken, détska pojistka

1. Profily vyrobené ve tfidé A" s minimalni tleustkou obvodovych stén 3 mm.

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hioubkou 70mm

3. Vyztuzeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tioustky
1,5mm dle statickych pfedpisi pro navrhovéani plastovych oken

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena’ vyztuha tvaru .C" minimalini tioustky 1,5mm

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym ramegkem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1, 0W/m2K

|6. Celkovy souginitel tepelné propustnosti okna min. UW=12W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a roztedi uzaviracich bodu max 700mm
umoznujici ttvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s chledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkau

Okno plastové 1kF. 1160x1170-1250 OS, P02 - PD vypis  |kus 7,00000)
plastovych oken, bezpeénostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm
2. Peétikomorovy systém s minimaini stavebni hloubkou 70mm

3 Vyztuzeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1.5mm dle statickych pfedpist pro navrhovani plastovych oken

4.V profilu okenniho kfidla je .oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm

5. Proskleni izolacnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor pinény
Argonem min na 90% +5%,-5% Ug= 1. 0W/m2K

6 Celkovy soutinitel tepelné propustnosti okna min. UW=12W/m2

7 Celoobvodove kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodu max 700mm
umoznujici €tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s chledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1180x1720-1879 OS+Fix, P03 - PD kus 2,00000
vypis plastovych oken, d&tské pojistka

1 Profily vyrobené ve tfidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2 Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

18 498,00

83 895,00

14 980,00
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Viastni

Viastni

Vlastni

Viastni

L

3. Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1.5mm dle statickych piedpisi pro navrhovani plastovych oken

4V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1 5mm

5. Proskleni izolagnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem meziskelni prostor pinény
Argonem min na 90% +5%,-5% Ug= 1, 0W/m2K

6 Celkovy soutinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodu max 700mm
umoziiujici étvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki, 1180x1879-1720 OS+Fix, P04 - PD kus 2,00000
vypis plastovych oken, détska pojistka

1. Profily vyrobené ve tfidé A" s minimélni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimalini stavebni hloubkou 70mm

3. VyztuZeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky

1,5mm dle statickych piedpist pro navrhovani plastovych cken

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1. 5mm

5. Proskleni izola¢nim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 80% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpe&nosti a roztei uzaviracich bodu max. 700mm
umozhujici Etvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na

bezpetnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1180x1720-1800 OS+Fix, P05 - PD Ikus l 5,00000“
vypis plastovych oken, détska pojistka

1. Profily vyrobené ve tiidé ,A" s minimaini tloustkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloudtky

1.5mm dle statickych piedpisi pro navrhovani plastovych oken

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru .C* minimalni tloudtky 1, 5mm

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem meziskelni prostor pinény
Argonem min na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodd max. 700mm
umozAujici Etvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na

bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kf. 1180x1720-1800 OS+Fix, P06 - PD kus 1,00000
vypis plastovych oken, bezpe&nostni skio

1. Profily vyrobené ve tiidé ,A* s minimaini tloustkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

3. Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini Houstky
1,5mm dle statickych pfedpisi pro navrhovani plastovych oken

4. V profilu okenniho kfidla je .oteviena” vyztuha tvaru ,C" minimaini tloustky 1.5mm

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1 2Wim2

7 Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici étvrtou polohu kliky {mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpe¢nost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kf. 1130x1250 OS, P07 - PD vypis
plastovych oken

1. Profily vyrabené ve tiidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

3 VyztuZeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tioustky
1.5mm dle statickych pfedpisu pro navrhavani plastovych oken

4 V profilu okenniho kiidla je ,oteviena’ vyztuha tvaru ,C* minimalni tioustky 1 5mm

5 Proskleni izolagnim dvojsklem 4-16-4 ¢ nerezovym rameckem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%.-5% Ug= 1,0W/m2K

6 Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min UW=1 2W/m?2

7 Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodu max 700mm

kus 2,00000

14 480,00

39 815,00

9 196,00

6 966,00
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Viastni

Vliastni

Viastni

Viastni

Viastni

umozfujici Ctvrtou polohu kliky (mikroventilace) Néktera okna budou s ohledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kF. 1160x550-630 S, P08 - PD vypis ,kus
|plastovych oken, bezpeé&nostni skio

1 Profily vyrobené ve tiidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2 Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

3 Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkavanymi vyztuhami minimalini tloustky
1.5mm die statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena" vyztuha tvaru ,C" minimaini tloustky 1,5mm

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozte¢i uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici étvrtou polohu kliky (mikroventilace) Néktera okna budou s ohledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1180x1420-1520 OS, P09 - PD vypis |kus 2,00000
plastovych oken

1. Profily vyrobené ve tiidé ,A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

3. Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tloustky
1.5mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

4.V profilu okenniho kiidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1 5mm

5. Proskleni izolacnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem meziskelni prostor pinény
Argonem min na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpe&nosti a rozteéi uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici Etvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohiedem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 500x550 OS, P10 - PD vypis kus 2,00000
plastovych oken

1. Profily vyrobené ve tiidé ,A° s minimaini tloustkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimaini stavebni hloubkou 70mm.

3. VyztuZeni plastovych profili ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky
1,5mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena” vyztuha tvaru ,.C* minimalni tlioudtky 1,5mm

5. Proskleni izolacnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem meziskelni prostor pinény
Argonem min na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy souéinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpegnosti a rozte¢i uzaviracich bodu max. 700mm
umoZniujici &tvriou polohu kliky (mikroventilace) Néktera okna budou s ohledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 1180x1470 OS+Fix, P11 - PD vypis kus 3,00000§
plastovych oken, bezpe&nostni sklo ’
1 Profily vyrobené ve tiidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm
2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

3 Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tioustky
1,.5mm die statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

4 V profilu okenniho kfidla je ,oteviena’ vyztuha tvaru ,C" minimalni tloustky 1 5mm

5 Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rametkem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 0% +5% -5% Ug= 1,0W/m2K

6 Celkovy soutinitel tepelné propustnosti okna min. UW=12W/m2

7. Celocbvodove kovani se zakladni bezpe&nosti a rozteci uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici &tvrtou polohu kliky (mikroventilace) Néktera okna budou s ohledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 950x600 S, P12 - PD vypis plastovych |kus
oken, bezpeénostni sklo

1 Profily vyrobené ve tfidé A° s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2 Pétikomorovy system s miimalni stavebni hloubkou 70mm

3 Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tloustky

1 5mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

5

8 572,00

14 852,00

3 004,00

16 344,00

415200
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Vlastni

Viastni

Viastni

Viastni

4.V profilu okenniho kfidia je .oteviena” vyztuha tvaru .C" minimalni tloustky 1 5mm

5. Proskleni izolaénim dvojskiem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor pinény
Argonem min na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K .

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a roztedi uzaviracich bodu max. 700mm
umoziujici étvrtou pelohu kliky (mikroventilace) Néktera okna budou s ohledem na
bezpecnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 950x1000 OS, P13 - PD vypis kus 1,.00000p 2
|plastovych oken, bezpe&nostni sklo

1. Profily vyrobené ve tfidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm
2 Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

3. VyztuZeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalini tloustky
1.5mm die statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

4.V profilu okenniho kfidla je ,oteviena® vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1,5mm

5. Proskleni izolacnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rame&kem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici ¢tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpefnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1ki. 775x600 O, P14 - PD vypis plastovych |kus 1,00000
oken, bezpe&nostni skio

1. Profily vyrobené ve tfidé A" s minimaini tloustkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimalini stavebni hloubkou 70mm

3. Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tloustky
1.5mm dle statickych pfedpisi pra navrhovani plastovych oken

4. V profilu okenniho kfidla je ,oteviena® vyztuha tvaru ,C* minimalni tloustky 1, 5mm

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soutinitel tepelné propustnosti okna min. UW=1,2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a rozteéi uzaviracich bodu max. 700mm
umozfujici Etvrtou polohu kliky (mikroventilace) Néktera okna budou s ohledem na
|pezpetnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 3kf. 2100x1470 0S+0+0S+Fix, P15-PD |kus 2,00000
vypis plastovych oken, bezpeénostni sklo

1. Profily vyrobené ve tiidé A" s minimalini tlouétkou obvodovych stén 3 mm

2. Pétikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm.

3. Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tioustky
1.5mm die statickych pfedpisu pra navrhovani plastovych oken,

4. V profilu okenniho kfidla je .oteviena” vyztuha tvaru ,C" minimalni tloustky 1,5mm

5. Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor plnény
Argonem min. na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6. Celkovy soutinitel tepelné propustnosti okna min. UW=12W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpe&nosti a roztedi uzaviracich bodu max. 700mm
umoznujici €tvrtou pelohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpetnost vybavena détskou pojistkou

Okno plastové 1kF. 590x1470 OS+Fix, P16 - PD vypis kus 2,00000
plastovych oken, bezpegnostni sklo

1. Profily vyrobene ve tfidé LA" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2 Pétikomorovy systém s minimaini stavebni hloubkou 70mm

3. VyztuZeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimaini tloustky
1.5mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

4V profilu okenniho kiidla je ,oteviena® vyztuha tvaru .C* minimalni tloustky 1,.5mm

5. Proskleni izolatnim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameckem meziskelni prostor pinény
Argonem min na 90% +5%,-5% Ug= 1,0W/m2K

6 Celkovy soucinitel tepelné propustnosti okna min UW=12W/m2

7 Celoobvodove kovani se zakladni bezpeénosti a rozteti uzaviracich bodu max 700mm
umoznujici étvriou polohu kliky (mikroventilace) Nékterd okna budou s ohledem na

bezpecnost vybavena détskou pojistkou

2 977,00

1997,00

20 114,00

6 310,00




117|R Vlastni Okno plastové 1ki. 550x720 OS, P17 - PD vypis kus 2,00000f 3674,00
plastovych oken et s AN

1 Profily vyrobené ve tiidé A" s minimalni tloustkou obvodovych stén 3 mm

2 Petikomorovy systém s minimalni stavebni hloubkou 70mm

3 Vyztuzeni plastovych profilu ocelovymi pozinkovanymi vyztuhami minimalni tlioustky
1.6mm dle statickych pfedpisu pro navrhovani plastovych oken

4V profilu okenniho kfidla je ,otevfena” vyztuha tvaru .C* minimaini tloustky 1 5mm
§ Proskleni izolaénim dvojsklem 4-16-4 s nerezovym rameékem meziskelni prostor pinény
Argonem min. na 90% +5% -5% Ug= 1 0W/m2K

6 Celkovy soucinitel tepeiné propustnosti ckna min. UW=1 2W/m2

7. Celoobvodové kovani se zakladni bezpeénosti a roztedi uzaviracich bodu max 700mm
umoznujici &tvrtou polohu kliky (mikroventilace). Néktera okna budou s ohledem na
bezpeénost vybavena détskou pojistkou

118]766601211RT2 |17/-RTS  |Tésnéni okenni spary, osténi, PT folie+ PP paska, folie  |m 154,55700 17 251,65

§.100 mm, paska tl. 6 mm, §. 15 mm A
|P1

4*(1,18+42°1,47) 16,48000

P2

7*(1,16+2°1,25) 25,62000

P3

2*(1.18+2*1 879) 9,87600

P4

2*(1.18+42*1,879) 987600
|P5

5%(1,18+2*1,8) 23,90000

P6

1*(1,18+2%1.8) 4,78000

P7

2%(1,13+2*1,25) 7.26000

P8

1*(1,16+20,63) 2,42000
|P9

2%(1,18+2*1,52) 8.44000
P10

2%(0,5+2°0,55) 3,20000
P11

3*(1,18+2°1 47) 12.36000
P12:

2%(0,95+2*0.6) 4 30000
P13

1*(0,95+2*1,0) 2,95000

P14

1%(0,775+2*0,6) 1,97500

P15

2°(2.1+2"1,47) 10,08000
P16

2%(0.59+2*1 47) 7.06000
P17

2%(0,55+2°0,72)

119|766601229RT2 |17/I-RTS  |Tésnéni oken.spary,parapet PT folie+PP folie+paska, PT |m 5 030,16

folie §.75 mm; PP folie §.100 mm+paska tl.4 mm

P1

4118 4,72000

P2

118 812000
|P3

2*'1.18 2.36000

P4

2118 2 36000

24



P5 ¥
5%1.18 5,90000
Pé
1*1.18 1,18000
P7
25998 2,26000
P8
1*1,18 1,16000
P9
241,18 2.36000
P10
2*0.5 1,00000
P11
3"1,18 3,54000
P12
2'0,95 1,90000
P13
10,95 0,95000
P14:
10,775 0.77500
P15:
221 4,20000
P16
2'0,59 1,18000
P17

2'0,55
120{766410010RAB [17/I-RTS  |Obklad stén palubkami pero - drazka, palubky MD, m2
lakovani s
obklad palubkami na pero a drazku z MD dieva $ifky do 10 cm podkladovy rost, dodavka feziva na roét a obklad,
natér dvojnasobny syntetickym lakem

7 300,50

hlavni vstup:
10 1000000
121|998766102R00 [17/1-RTS LPfesun hmot pro truhlaiské konstr., vysky do 12 m t 2,05000 1697,40
Dil:_|767 ____|Konstrukce zameénické 8 676,00
122|767999801R00 [17/I-RTS |Demontaz dopliiki staveb o hmotnosti do 50 kg kg 241,00000
miize
(671,0°1,345°1,2*1,5+2*2.1*1.5)"10 231,00000
ventilator
10 10,00000
Dil: {783 Natéry !
1231783201811R00 [17/1-RTS  |Odstranéni nateru z kovovych konstrukci o8krabanim m2 10,00000
rozvadéc, stavajici mfizky aj
10 10,00000
124|783224900R00 [17/I-RTS  |Udrzba, natér synteticky kov. konstr.1x + 1x email m2 10,00000 = 1180,00
125|783601816R00 |17/1-RTS  |Odstranéni natéro, stropy truhlaiské, o8krabanim m2 10,00000 350,10
podhiedy
10 1000000
126]783622900R00 |17/I-RTS  |Udrzba, natér synteticky truhl. vyrobkid 2x m2 10,00000 1.300,00
127|783602821R00 [17/1-RTS  |Odstranéni natérg truhlarskych, oken opalenim m2 7,20000f 705,60
oprava stavajicich vyplini otvori
3406 7.20000
128|783622950R00 [17/I-RTS  |Udriba, natar synt. truhl. vyr. 2x +2x lak +2x tm m2 7,20000f = 3 268,80
Dil; |784 Malby 9 737,50
1291784181101R00 [17/-RTS  |Penetrace podkladu univerzaini 1x m2 205,00000p 2 562,50
41'50 205,00000
130/784195212R00 [17/1-RTS  |Malba tekutd, bila, 2 x mz2 205,00000f = 35,00 7 175,00

Dil: |M21 Elektromontaze 14 024,58




M21 Viastni Uprava rozvodi na fasads, demontdz, zasekat do omitky |kus 1 700,00

M21 Viastni Vyména venkovniho osvétleni IP67, na éidlo kus 3 400,00

Mm21 Viastni Revize hromosvodu vychozi kus 1 840,00

210220001RT1 [17/-RTS  |Vedeni uzemiiovaci na povrchu FeZn do 120 mm2, m 879,70
vietné pasku FeZn 30 x 4 mm

210220101R00 }17/1-RTS  [Vodiée svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpéry m 2 387 40

210220301RT2 |17/I-RTS  |Svorka hromosvodova do 2 Sroubl /SS, SZ, SO/, véetné  |kus 171,12
dodavky svorky SS

210220301RT3 [17/I-RTS  |Svorka hromosvodova do 2 $roubii /SS, SZ, SO/, véetng  [kus 331,64
dodavky svorky SZ

210220301RT1 [17/1-RTS  |Svorka hromosvodova do 2 &roubd 188, SZ, SO/, véetné |kus 195,96
dodavky svorky SO

210220361RT1 [17/I-RTS  |Zemni& tyEovy, zaraZeni a pfipojeni, do 2 m, vietnd kus 1 509,24
dodavky tyce ZT 2,0 2000 mm

210220372RT1 [17/1-RTS  |Uhelnik ochranny nebo trubka s draky do zdiva, véetné  |kus 962,32
ochran.Ghelniku + 2 drzaky do zdi

210220381R00 117/-RTS  [Vodivé spojeni ochranné trubky s vodigem, oboustr, kus 529,00

210220401R00 |17/I-RTS  |Oznadeni svodu Stitky, smaltované, uméla hmota kus 118,20

[ Cena celkem 1503 412,04]

2 ¥




Soupis Vedlejsich a Ostatnich nakladu

Stavba : Rekonstrukce fasad objektu ZUS - Jesenik
AlSova 243/2

P.z. | Cislo polozky Nézev polozky [_MJ_|mnozstvi] cena/MJ | celkem (K&)
Dil: [VRN
1 Vybudovani zafizeni staveniété .Naklady se zfizenim pripojek
energii k objekilim zafizeni stavenisté, vybudovéni pfipadnych

méricich odbérnych mist a zafizeni, viastni vybudovani
docasnych objektl zafizeni staveniété jako jsou sklady, socialni
zafizeni atd, Naklady spojené s pfedanim a prevzetim
stavenisté

2 Provoz zafizen( stavenisté Vybaveni objektl zafizeni

staveni§té, naklady na energie spolfebované dodavatelem v
ramci provozu zafizeni staveni§té, naklady na potiebny Uklid v
prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou tdrzbu a
opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkach energii

kompl 1,00 6 000,00 € 000,00

kompl 1,00 8 500,00 8 500,00

3 Odstranéni zarizen stavenisté, Odstranéni objekta zafizen

stavenité vCetné pfipojek energii a jejich odvoz, Polozka
zahrnuje | naklady na Gpravu povrch( po odstranéni zafizeni
stavenidté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni staveniété
provozovano - uvedeni do puvodniho stavu

kompl. 1,00 4 000,00 4 000,00
VRN 18 500,00

Dil: |JORN

1 Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby.
navodu k uzivani a dalsich dokladi k predani dokonéeného dila
v poZzadované formé a mnozstvi die SoD

komp! 1,00 500,00 500,00

2 Néklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz
stavenisté z hlediska poZarni ochrany (poZarni fad a
poplachova smérmice) a z hlediska provozu staveniété
(provozné dopravni fad). kompl 1.00 500,00 500,00

3 Zpracovani havarijniho planu dle §39 odst. 2 pism. a) zékona &,
254/2001 Sb. po dobu vf.'slavby. komip 1,00 500,00 500,00
4 Zajisténi veskerych pfedepsanych atestl, zkoudek a revizi dle
pristusnych norem a dal&ich pfedpisy a nafizeni platnych v CR,
kterymi bude prokazano dosaZeni piedepsané kvality a
parametru dokonéeného dila a které nejsou obsaZeny v
polozkovém seznamu praci.

kompl 1,00 500,00 500,00

5 Evidence likvidace odpadi ve stanoveném rozsahu dle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

kompi 1,00 500,00 500,00

6 Naklady k zajisténi bezpeénostnich a hygienickych opatfeni -
BOZP, spolupréce s koordinatorem bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti /zajistuje stavebnik/. a zpracovani
planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a jeho
aktualizace dle aktuélnich skuteénosti.

kompl 1,00 500,00 500,00

7 Fotodokumentace celkového pribéhu vystavby, vEetné zajisténi
fotodokumentace veskerych konstrukei, kieré budou v pribéhu
vystavby skryly nebo zakryty

kompl 1,00 100,00 100,00

8 Povinnosti vyplyvajici v souvislosti s ptedanim a pfevzetim dila
nebo jeho &asti dle SOD. kompl 1.00 100,00 100,00
9 Naklady spojené se zabezpecenim a poskyinutim zaji§tovacich
bankovnich zaruk v rozsahu dle SoD kompl 1.00 100,00 100,00

10 Néklady zhotovitele spojené s pojisténim proti skodam
zpUsobenych jeho &innosti pfi vystavbé véetné pojisténi dila
proti véem moZnym nizikim (Zivly, kradez, atd.) po dobu
vystavby aZ do celkové hodnoly dila. Rozsah a podminky
Pojikini de. 360 kompi 1,00 100,00 100,00

ORN 3 400,00

Celkem za |VRN + ORN (bez DPH) 1G] : 21 800,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 7 P Strana 1
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Priloha €. 3

Vzor zaruéni listiny (bankovni zaruky) za odstranéni vad

ZARUCNI LISTINA

Vystaveno pro:

mésto Jesenik

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
1C0: 00302724

(dale téz ,Objednatel”)

Bankovni zaruka ¢. ......cocvrerievennn

Stru¢ny nazev Smlouvy o dilo:
Smlouva o dilo, ¢islo smlouvy dle jejfho objednatele ..................... , €. smlouvy dle jejiho

zhotovitele ................... v DA Stavbul e I )| , ve znéni pozdéjsich
dodatki (dale jen ,Smlouva o dilo*)

Byli jsme informovani, Ze spole¢nost:

DIEIELL | Giiimssmmmnmnssmmrsar s ism vem s EmI A A st s sl

SEEIEIENE e v s R R R 1CO:

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského (Méstského) soudu v ........cccocvevvevrevrecennene, 5
(00 [ | Eeep e p— ,vIozKa ...,

(déle jen ,Zhotovitel)

s Vami uzaviela vySe uvedenou Smlouvu o dilo, a Ze podle podminek Smlouvy o dilo je
vyZadovana bankovni zaruka ve vy$i K¢ .........cc.co...... zajistujici Fadné plnéni zavazki zhotovitele
po dobu trvani zaruky za jakost v souladu s podminkami Smlouvy o dilo.

Na zakladé vy3e uvedeného se my, ........ccocuee.. (uvést identifikacni tidaje banky: firma, sidlo, ICO,
udaj o zdpisu do obchodniho rejstriku), timto neodvolatelné zavazujeme, Ze Vam vyplatime bez
namitek, bez zkoumani pravniho diivodu a na prvni poZadani jakoukoliv ¢astku nebo &astky
aZ do maximalni celkové vyse:

L I r————

(dale jen ,Zarucena ¢astka"),

na Vami urceny bankovni ucet do deseti pracovnich dnii po obdrZeni Vasi prvni pisemné

zadosti k pInéni (dale jen Zadost), kterd bude v souladu se viemi podminkami této zaruky, a

bude obsahovat soucasné Vase pisemné prohlaseni, v némZ se bude uvadét, ze zhotovitel

a) neodstranil ve sjednaném terminu vady, které se na piredaném dile vyskytly v priibéhu
doby, na niZ je zhotovitelem poskytovand zaruku za jakost, anebo ve lhiité dle Smlouvy o
dilo viibec nezacal s odstrafiovanim oznamené vady, nebo

b) v souladu s podminkami stanovenymi Smlouvou o dilo neprodlouZil platnost této bankovni
zaruky, nebo

¢) vfas nezaplatil Vami poZadovanou smluvni pokutu uplatnénou v désledku prodleni
Zhotovitele sodstranénim vady, na niZ se vztahovala zhotovitelem poskytnuta zaruku
za jakost.

Vase pisemna Zadost musi dile obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dilo a zavazku
ze Smlouvy o dilo, ktery byl porusen a jakym zpiisobem.

Strana 2 (celkem 2)
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Kazda Zadost musi byt Fadné podepsina a Vase podpisy na Zadosti musi byt ovéfeny\Vad |
bankou nebo uredné. K Zadosti musi byt pfiloZen origindl nebo tiedné ovéfena khp@g
dokumentu prokazujiciho, Ze osoby podepsané na Zadosti jsou opravnéné jednat Vasim jménem. —

Kazda Zadost nam musf byt dorudena doporucené, osobné nebo kuryrni sluzbou na adresu:
............................................................ , a to do niZe uvedeného data platnosti této zaruky.

VySe nami ZaruCené Castky se sniZuje o kaZdou nami provedenou platbu z této zaruky.
Vyplacenim celé vy$e nami Zarucené ¢astky tato zaruka zanika.

Tato zaruka je platna do data ......cuueu... véetné. Uplynutim tohoto dne tato zaruka zanika.

Tato zaruka zanika i uplynutim dne, ve kterém nam bude dorucen (vracen) original této zarucni
listiny, pokud vraceni zaruéni listiny nastane pied zminénym datem platnosti této zaruky.

Prava z této zaruky, tj. pravo vyzvat k plnéni i pravo na plnéni z této zaruky, nelze postoupit na
treti osobu. Pravo na plnéni nelze zastavit.

Tato zaruka se Fidi pravnim ¥adem Ceské republiky.

Po ukonceni platnosti této zaruky nam vrat'te original této zaruéni listiny.



