KUPNI SMLOUVA

DLE § 2079 ANASL. ZAKONA €. 89/2012 Sb., OBCANSKY ZAKONIK (déle jen »Obg&ansky

zakonik*)
Kupujici Meéstys Pozlovice J
Sidlo Hlavni 51, 763 26 Pozlovice
Zastoupena Ing. Olgou Tké&ovou, starostkon
IC 00568708
DIC Neni platce DPH pro tuto VZ
Bankovni spojeni Komeréni banka, a.s., pobo&ka Zlin
Cislo ity 11222661/0100
Osoby opravnéné jednat Ing. Olga Tkacova
ve vécech technickych Tomas Martinec, Sbor dobrovolnych hasi&i Pozlovice
Telefon 577113072
E-mail starosta@pozlovice.cz
dale jen ,.,Kupujici“ na strané jedné
a
Prodavajici KOBIT, spol. s r.o.

se sidlem Praha 6, Rozvojové 269, PSC 165 00

ICO: 447 92 247

DIC: CZ44792247

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 5528
Jjednajici Ing. Jaroslav Nozidka, feditel a jednatel spolednosti

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., €. 0c¢tu: 5016230911/5500

e-mail: kobit@kobit.cz tel.: +420 469 699 422

dale jen jako ,,Prodavajici“ na strang druhsé.
Kupujici a Prodévajici jednotlivé jako ,,Smluvni strana a spole¢né jako ,,Smluvn{ strany*.

I. PREAMBULE

1. Kupujici provedl vsouladu se zékonem & 134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakazkich,

roMr

zadavaci fizeni k vefejné zakazce s ndzvem

» Méstys Pozlovice - po¥izeni nové CAS

(dale jen ,,Zad4vaci #izeni*) na uzavieni této Kupni smlouvy o dodavkéch (d4le jen ,.Kupni
smlouva®).
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IL

Kupni smlouvou se rozumi smlouva mezi Kupujicim a vybranym Prod4vajicim, na jejimz zaklads
vybrany Prodévajici poskytne Kupujicimu predmét plnéni. Tato Kupni smlouva dale vymezuje
zékladn{ smluvni podminky.

Prodévajici se zavazuje, Ze krom& ustanoveni této smlouvy bude dodrZovat zad4vaci podminky
zadavaciho fizeni a obsah své nabidky, kterou do tohoto zadavaciho Fizeni piedlozil, které oboji
pfedchazelo uzavieni této smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

Predmétem vefejné zakazky je dodavka nové cisternové automobilové stikatky vybavené

poZirnim &erpadlem se jmenovitym vykonem 2000 lmin-1 podle CSN EN 1028-1, kategorie

L4419

podvozku 2 ,smiSena” (CAS schopnd provozu na viech komunikacich a &astednd i mimo
komunikace), v provedeni , R* (specidlnim redukovaném pro Sest 0sob) a hmotnostn{ t¥idy S (dale
Jjen CAS).

Podrobné technické podminky jsou uvedeny v piiloze &. 2 této smlouvy.
Piedmét této kupni smlouvy déle zahrnuje:

a) dodivku, montd¥ a instalaci CAS a veskerych jejich souddsti dle poZadavki zadavatele
uvedenych v zaddvaci dokumentaci, véetns provedeni veSkerych nezbytnych technickych a
technologickych tikonii k ¥4dnému zprovoznéni v mists plnéni;

b) dopravu do mista sidla Kupujiciho;

¢) zajisténi a kontrolu jakosti dodévky v souladu s normami EN a CSN;

d) predvedeni a odzkougeni CAS v misté plnéni;

) provedeni pfipadnég likvidaci obali a odpadii spojenych s realizaci dodédvky CAS;

f) provedeni veSkerych piedepsanych zkouSek vetn§ vystaveni dokladi o Jejich provedeni dle
piislusnych prévnich piedpisti a norem C'SN, doloZeni atestll, certifikatd, prohlaZeni o shod
dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjich predpisi a provadicich piedpisi, vie v Seském
Jazyku a jejich pedéni zadavateli;

g) predani zaruéniho listu vozidla;

h) pfedani zaruénich listii, dokladii a dokumentace k provozovani poZarniho piislusenstvi;

i) ptedani ndvodd k pouziti, obsluze a Gdrzbd CAS v Ceském jazyce (bude obsahovat Zejména
pokyny k jizd& a obsluze Ggelové nastavby, provozni pokyny a pokyny k udrsbg, pokyny
k intervaliim a rozsahu stanovenych kontrol mezi servisnimi prohlidkami;

Jj) predani technického pritkazu k vozidlu (CAS) se zapsanym piislusenstvim;

k) pfedani seznamu Vvystroje, nafadi a techniky, véetnd pozarniho piisluSenstvi, které je souddsti
CAS;

) rozhodnuti a osvédSeni Ministerstva dopravy CR o schvélené technické zpusobilosti typu
samostatneho technického celku vozidla;

m) rozhodnuti 0 zméné schvalené technické zpiisobilosti typu vozidla, nebo typu samostatného
technického celku vozidla, pokud je to relevantni;

n) zakladni technicky popis schvaleného typu samostatného technického celku vozidla v malé
sérii;

0) pfed piedanim a pievzetim vozidla zaskoleni osob pro obsluhu a Gdrzbu CAS, tj. pracovniki
kupujiciho, které kupujici urdi, a to v minimélnim pottu 2 osob, vEetné praktického
predvedeni

p) piedani servisni knizky a originalni servisni dokumentace, véetn& piedani adres a telefonnich
Cisel servisnich mist
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q) zajiSténi servisu po dobu zérudni doby 48 mésict a zaji§téni servisu po zéruénf dobé po dobu
72 mé&sictl v autorizovaném servisu

r) pfedéni pokynii pro opravy, které je provozovatel opravnén uskute¢iiovat sim tak, aby nedoglo
k porueni podminek sjednané ziruky za jakost dodavané CAS, v¢etné katalogu nahradnich
dil a vykresové dokumentace;

s) oznaeni vozidla odpovidajici poZadavkim platné legislativy: v bilém zvyraziiujicim
vodorovném pruhu na obou pfednich dvetich kabiny osadky umist&ni népisu s oznadenim
dislokace jednotky. V prvnim fadku text ,SBOR DOBROVOLNYCH HASICU¥. v druhém
fadku nazev obce ,,POZLOVICEY, na pravé strané zadni &sti karoserie Jje umistén népis s
textem ve tfech fadcich s Gernym pismem na bilé plose o vyice pisma 14 mm. V prvnim fadku
Je text ,PORIZENO S PRISPENIM®, v druhém F4dku je ,FONDU ZABRANY SKOD* a ve
tfetim fadku je ,,CESKE KANCELARE POJISTITELUX, na predni &sti karosérie kabiny
osadky pod piednim oknem je umistén népis ,,HASICT* o vySce pisma 100 az 200 mm.

Dodavka se povaZuje za fadné a v&as predanou dnem protokolérniho pfedéni a pfevzeti predmétu
dodévky se vemi soudastmi a piislusenstvim, véetns viech dokladii v mists sidla Kupujiciho.

Veskery materiél a dily dodavky musi byt nove, nepouZité a musi odpovidat technickym normém
EU a CSN.

. Pfedmét plnéni vefejné zakézky musi spliiovat podminky stanovené zékonem & 56/2001 Sb., o

ﬁanmswmmr provozu vozidel na pozemnich komunikacich a ustanoveni vyhlasky Ministerstva
dopravy Ceské republiky &. 341/2014 Sb., o schvalovéni technické zpiisobilosti a o technickych
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Veskera dokumentace bude pfeddna v Seském Jjazyce.

. Prodavajici se zavazuje dodat Kupujicimu zbo#i za podminek uvedenych v této Kupni smlouvé ve

sjednaném sortimentu, mnoZstvi, jakosti a &ase a prevést na Kupujiciho vlastnické pravo ke zbo#i.

. Kupujici se zavazuje zaplatit za zboZi dodané v souladu s touto Kupni smlouvou kupni cenu

sjednanou v této smlouvé.

Ke dni protokolarniho predani a prevzeti vozidla Je Prodavajici povinen dodat platny Certifikat

vydany pro dodavany typ CAS autorizovanou osobou, ptipadné prohldSenim o shod$ vyrobku

zboZi (piiloha &. 4 této smlouvy).

KUPNi CENA

Kupni cena zboZi je sjednana na z4kladé vysledku zadavaciho Fizeni a &ini:

Celkova kupni cena zboZi :
5 415 000,00 K& (bez DPH)
1137 150,00 K&DPH21 %
6 552150,00 K& (v&etng& DPH)
(slovy: m@m_.,Em:ou_.n%mﬁoﬁm&nm%%maﬂe.masoﬁovmamm& korun &eskych)

Veskeré ceny dohodnuté v této Kupni smlouvé jsou cenami v korundch &eskych. Ceny nelze
Jjakymkoliv zplisobem vazat na jinou ménu ne# korunu deskou.

Pfisludna sazba dané z ptidané hodnoty (DPH) bude t&tovana dle platnych predpisii v dobé
Zdanitelného plnéni.

Cena byla dohodnuta na ziklad® cenové nabidky vypracované Prodavajicim. P¥ipadné odchylky,
vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky cenové nabidky nemaji v Zidném piipad vliv na kupni
cenu, ani na rozsah plnéni Prodavajiciho, ani na dal3i ujednani smluvnich stran v této smlouvé,
Cenova nabidka je ptilohou &. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabidce jsou
cenami pevnymi po celou dobu plnéni.
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Prodavajici vyslovné prohlasuje a ujidtuje Kupujictho, e kupni cena jiZ v sob& zahrnuje nejen
veSkeré rezijni ndklady Prodavajictho spojené s plnénim dle této Kupni smlouvy, ale také i
dostatenou miru zisku zajiSt'ujici ¥4dné plnéni této Kupni smlouvy z jeho strany. Cena dle této
smlouvy je cenou kone&nou a nejvyse ptipustnou, neni-li v této smlouvé uvedeno jinak.

Kupni cena miZe byt zméné&na, dojde-li ke zm&nam datiovych piredpisii majicich vliv na cenu
pfedmeétu plnéni.

Kupni cena bude sniZena v pfipads, Ze &4st sjednaného predmétu plnéni nebude na zakladd
pozadavku Kupujiciho plnéna.

Zména kupni ceny musi byt vzdy sjednana pisemng Cislovanym dodatkem k této smlouvé
a v souladu se zdkonem o zadavéani vefejnych zakézek.

PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly na thradé kupni ceny takto:
a) Kupujici neposkytuje Prodavajicimu zalohy.

b) Kupni cena bude Kupujicim uhrazena na zakladé dafiového dokladu vystaveného
Prodévajicim, kde dnem zdanitelného plndni bude den protokolarniho ptedani a pievzeti
ZboZi.

¢) Pfilohou dafiového dokladu musi byt protokol o predani a prevzeti zboZi potvrzeny ob&ma
smluvnimi stranami.

Datiovy doklad musi byt piedlozen Kupujicimu nejpozdji do 15 dnti ode dne zdanitelného plnéni
a tadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umo¥ni Kupujicimu provést jeho kontrolu.

Datiovy doklad musi obsahovat nale¥itosti ¥adného datiového dokladu podle piislusnych pravnich
pfedpisii, zejména pak zédkona o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni a zdkona o Gdetnictvi v
platném znéni. V p¥ipads, Ze dailovy doklad nebude mit odpovidajici néleZitosti nebo nebude
vystaven v souladu s touto Kupni smlouvou, je Kupujici opravnén zaslat jei ve lhité splatnosti
zpét k doplnéni Prod4vajicimu, aniZ se dostane do prodleni se splatnosti; Thiita splatnosti poéina
b&Zet znovu od opétovného dorudeni naleZits doplnéného &i opraveného dafiového dokladu
Kupujicimu.

Splatnost dafiovych dokladii vystavenych Prodévajicim je do 30 dnd ode dne jejich dorudeni
Kupujicimu, spolu s veSkerymi pozadovanymi dokumenty, na adresu sidla Kupujiciho.

Prodavajici prohlaSuje, Ze:

a) memd v umyslu nezaplatit dati z ptidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy
(dale jen ,.dai*),

b) mu nejsou zndmy skutednosti, nasvédéujic tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemitiZze daf
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachézi,

¢) nezkrati dafi nebo nevylaka daiiovou vyhodu.

DOBA, MISTO A PODMINKY PLNENI DLE KUPNI SMLOUVY

Prodéavajici je povinen dodat Kupujicimu zbozi v&etn& protokolarniho pfedvedeni plné funk&niho
provozu a zaSkoleni obsluhy nejpozdé&ji do 10.11.2017, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Mistem plnéni dodavky je sidlo Kupujiciho.

Termin dodéni a misto dodéni lze zménit jen s vyslovnym ptedchozim souhlasem obou Smluvnich
stran.
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Kupujici je oprdvnén dodavku zboZi odmitnout pievzit, pokud ma tato vady nebo nebyla-li dodana
ve sjednaném druhu, jakosti, mnoZstvi &i &ase. V pripads, Ze Kupujici dodavku neodmitne prevzit,
ackoli m4 vady, uvede se tato skuteénost do protokolu o pfedéni a pfevzeti zboZi, a Prodavajici je
povinen odstranit vady nejpozd&ji do 10 dnii od prevzeti dodavky, nedohodnou-li se Smluvni
strany jinak.

Pfedmét pInéni bude dodédn v technickém provedeni dle Prilohy &. 2 této smlouvy. Vzhledem
k charakteru pfedmé&tu plnéni lze piedpokladat, Ze v pritb&hu pinéni kupni smlouvy miZe dojdit
k inovaci nabizeného zboZi. Pro tento pifpad Smluvni strany sjednavaji pravidlo, podle kterého
Prodavajici miZe po predchozim pisemném souhlasu Kupujictho dodat inovované zbozi, které
v8ak musi mit obdobné nebo lepsi technické parametry, ne¥ Jje uvedeno v pfiloze & 2 této
smlouvy, a musi na sebe technologicky navazovat. Pfipadnd dodavka inovovaného zboZi nebude
mit vliv na kupni cenu sjednanou v této Kupni smlouvé.

Spolu s doddvanym zboZim budou Kupujicimu pfedény veskeré navody (manuély) k pouiti,
doklady a dokumenty (napi. dodaci listy, technicky pritkaz, servisni knizka véetné ziruénich
podminek, seznam vybavy traktoru), které se k ptedmétu pln&ni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné
¢i vhodné k jeho pievzeti a uZivani. Ndvody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty budou v
ceském jazyce a okamzikem jejich pfedani Kupujicim se stavaji jeho vyluénym vlastnictvim.
Kupujici si dle § 105 zédkona nevyhrazuje, 7e urdita &ast plndni nesmi byt plnéna poddodavatelem.
Pokud v8ak prodavajici vyuZije moznost plnéni pomoci poddodavatele, Jjednoznaéné se stanovi, Ze
jedinym garantem pro plnéni smlouvy je Prodavajici a na Jjeho vrub budou fe$eny veskeré zruky a
sankce.

Dodavajici se zavazuje splnit nésledujici pozadavky zadavatele:

a) Zaruéni doba v mésicich: 48

b) Hodinova sazba servisnich praci v K&: 420,00 bez DPH

¢) Nastup servisniho technika k zdruénimu servisu od okam¥iku nahls$eni v hodinsch: 23

d) Délka pozaruéniho servisu v mésicich: 72

ZARUCNI PODMINKY, ODPOVEDNOST ZA VADY, SERVIS, POZARUCNI SERVIS

Prodavajici zaruéuje Kupujicimu, %e dodané zbo#i a vSechny jeho soudasti budou v souladu s
touto Kupni smlouvou zejména:

a) nové a nepouzité,

b) plné funk&ni,

¢) pouitelné v Ceské republice. Zejména v této souvislosti Prodavajici zaru¢uje Kupujicimu, Ze
piedmét plnéni ziskal veskera nezbytnd osveddeni pro jeho uZiti v Ceské republice, pokud je
takové osvédeni dle prévniho fadu Ceské republiky vyzadovano. Prodavajici pfedd kopie
téchto osvédéeni Kupujicimu pii predani dodavky, Prodavajici dale Kupujicimu zaruduje,
pfedmét plnéni splituje podminky stanovené zakonem &. 56/2001 Sb., o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich, a ustanoveni vyhlatky Ministerstva dopravy CR

€. 341/2012 Sb., o schvalovani technické zptisobilosti a o technickych podminkéach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich

d) bude odpovidat druhu, jakosti a provedeni stanovenym v této Kupni smlouvé,
e) bez materidlovych, konstrukénich, vyrobnich a vzhledovych & jinych vad,

f) bez pravnich vad. Prodavajici v této souvislosti zaruduje Kupujicimu, Ze ohledné pfedmétu
plnéni neni veden Zadny soudni spor, jsou uhrazeny vSechny dang a poplatky snim
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10.

11.

12.

souvisejici, a pokud Prodévajici neni vyrobcem, %e Prodévajici uhradil cenu za pfedmeét plnéni
dle smlouvy, na zaklad® které ho nabyl,

g) bezpetné, zejména Ze pfedmét plngni neobsahuje nebezpetné latky a vici, které se mohou stét
nebezpednym odpadem ve smyslu zakona o odpadech v platném znéni,

h) bude spliovat ve¥keré naroky a poZadavky &eského pravniho fadu, zejména zdkona
0 odpadech a zadkona o obalech.

Prodévajici se zavazuje k poskytnuti uceleného systému zaruky, ktery Kupujicimu zaruéi nad
ramec zdkonnych povinnosti Prodavajiciho piimé&fenou miru provozuschopnosti a provozni
spolehlivosti zboZi po dobu jeho deklarované Zivotnosti.

Zarukou za jakost pfejimé Prodavajici zivazek, 7e dodané zbo¥i bude po tuto dobu zpusobilé pro
pouZiti ke smluvenému udelu, a ¥e si zachovd smluvené vlastnosti. Prodéavajci odpovida za
Jakoukoliv vadu, jez se vyskytne v dobé trvani zaruky. Kupujicf je povinen zaruéni vady oznamit

Prodavajicimu bez zbyte¢ného odkladu od jejich zjist&ni. Zarudni doba neb&i po dobu, po kterou
Kupujici nemiize zboZi uZivat pro jeho vady, za které odpovida Prodavajici.

Mistem plnéni zéruky je misto dodéni (sidlo Kupujiciho), pokud nebude vzhledem k charakteru
zavady nutno provést zaruéni opravu v zaruénim servisu mimo sidlo Kupujiciho. Néklady na
piepravu do mista zaruéntho servisu hradi v tomto pipadé Prodavajici.

ZboZi ma vady, jestlize nebylo dodéno v souladu s touto Kupni smlouvou, porusi-li Prodavajici
tuto Kupni smlouvu, zejména pokud nebylo dodéno v sjednaném druhu, mnostvi a jakosti. Za
vady se povaZuji i vady v ndvodech (manualech) k pouziti, dokladech a dokumentech.

Prodavajici odpovida za vady, které mé zboZi v okamziku ptevzeti Kupujicim, i kdyZ se vada
stane zjevnou aZ po této dob&. Prodavajici odpovids rovndz za Jakoukoli vadu, jez vznikne po
okamZiku pfeddni a pievzeti zboZi Kupujicim, jestlize je zplisobena porusenim povinnosti
Prodavajiciho.

Obecné plati, Ze jakékoli naroky plynouci z n&které z poskytnutych zaruk, které byly uplatnény
Kupujicim vi¢i Prodavajicimu, povauji Smluvni strany za opravnéné, pokud Prodavajici
neprokaze opak. Kupujici se zavazuje poskytnout Prodavajicimu potfebnou soudinnost pfi
ziskavani podkladé pro posouzeni narokd uplatnénych Kupujicim.

V ramci odpovédnosti za vady garantuje Proddvajici:
a) dostupnost pro nahlaSeni zdvady v pracovni dny 8:00 — 16:00 hodin,

b) garantovand doba opravy do 10 kalendafnich dnii ode dne nahlaSeni, nedohodnou-li se
Prodavajici a Kupujici vzhledem k charakteru vady jinak.

Kupujici nahlési vadu Prod4vajicimu, a to telefonicky a naslednd e-mailem. Prodévajici
neprodlené potvrdi pisemné (e-mailem) piijeti zavady a navrhne zpiisob odstranéni (napr. nav§téva
servisniho technika). Kontakty pro nahlaeni vad: telefon Prodavajictho - +420 469 699 41 8, email
Prodavajiciho — servis@kobit-thz.cz

O odstranéni reklamované vady sepiSe Kupujici zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede diivody, pro které odmitd uznat vadu za odstrandnou. Neodstrani-li Prodavajici vady
piedmétu plnéni ve 1hiité 10 dnd od odmitnuti uznani odstran&ni vady nebo ozndmi-li Proddvajici
pfed uplynutim této lhity Kupujici, ¥e vady neodstran, Jje Kupujici opravnén odstoupit od této
Kupni smlouvy. Soucasné je Kupujici opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu, pfidemz veskeré takto vzniklé naklady na odstran&ni vady uhradi
Kupujicimu Prodévajici.

Smluvni strany se dohodly, Ze Kupujici je opravnén predmét plnéni opatfovat polepy &i napisy.
Tyto dpravy nejsou divodem nemoZnosti odstoupeni od této Kupni smlouvy nebo vraceni
vadného plnéni Prodavajicimu a Prodavajici se zavazuje takto upraveny pfedmét plnéni pfijmout
bez naroku na jakoukoli nahradu.

Nebyla-li do okamZiku uplatn&ni reklamace uhrazena celd kupni cena, Kupujici neni v prodleni s
uhradou kupni ceny az do vyfeseni reklamace.
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Uplatnénim néroku z odpovédnosti za vady pfedmétu plnéni neni dotden narok Kupujiciho na
nahradu §kody a uslého zisku.

Prodavajici je povinen adn& vést servisni evidenci zboZi poskytovat zni na vyzadani udaje.
Prodavajici je povinen poskytnout Kupujicimu kompletni tidaje do t pracovnich dnii od jejich
vyzadani.

Veskeré Cinnosti nutné &i souvisejici s reklamaci vad &ini Prodavajici sam na své naklady
v soudinnosti s Kupujicim a v jeho provozni dobé tak, aby svymi &innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Kupujiciho.

Prodavajici se zavazuje pro Kupujciho zajistit zaruéni servis a pozaruéni servis, a to v servisu
vzdaleném maximalng 250 km od sidla Kupujiciho.

Pro zavadu nebo opravu v ramei pozaruéniho servisu je sjednéna reakéni doba do 2 pracovnich
dni od pfijeti pisemného oundmeni Kupujictho o vzniklé zavad¥ nebo potiebs opravy (pfipousti
se i emailovd zprava). V této Ihitd bude sjednan zdvazny termin pro odstranéni zavady &i
provedeni opravy.

Pro poskytovani zaruéniho servisu a pozérudniho servisu se smluvni strany dohodly na
nasledujicich parametrech: :

a) Paudilni sazba za vyjezd servisniho technika 420,00 K& bez DPH/1 hod
b) Sazba za ujety km servisniho vodzidla 14,00 K& bez DPH/1 km

Dals{ sazby uplatiiované ze strany prodévajiciho po Kupujicim, tykajici se poskytovani servisnich
sluZeb, nejsou pfipustné.

Pro pozéruéni servis plati, e pro zavadu nebo potfebnou opravu je sjednéna reakéni doba
Prodavajiciho do 2 pracovnich dnii od prokazatelného piijeti pisemného oznédmeni (ptipousti se i
emailova zprdva) Kupujictho o vzniklé zavadé nebo potfeb& opravy. V této Thité bude rovné
sjednéan zdvazny termin odstranéni zavady & provedeni opravy,
Pro zaru¢ni i pozaruéni servis plati, Ze

a) veskeré néhradni dily pouZité Prodévajicim musf byt nové a nepouZité, pokud se Prodavajici a

Kupujici nedohodnou jinak,
b) ceny néhradnich dili nesmi pfekrogit ceny obvyklé &i ceny doporudené vyrobcem.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN PRI PLNEN] DLE KUPNI SMLOUVY

Prodévajici je povinen povéfit plnénim zévazki z této Kupni smlouvy pouze ty zamé&stnance, ktefi
jsou k tomu odborné zpisobili.

Veskerd komunikace na zéklad€ této Kupni smlouvy je &in&na pisemns, neni-li touto Kupni
smlouvou stanoveno jinak. Pisemna komunikace probih4 v listinné nebo elektronické podobé
prostfednictvim doporucené posty, e-mailu, nebo faxu na adresy &i &isla, které si Smluvni strany
sdéli. Pisemnd komunikace prostfednictvim doporugené poSty se bude povaZovat za Fadn&
doru€enou dnem, kdy je druh strana pfevezme od postovniho dorudovatele. Neudini-li tak, pak se
povazuje pisemnd komunikace dle této Kupni smlouvy za dorudenou tiettho dne od podani
pisemné zpravy & dokumentu k poStovni pieprave.

Kupujici se zavazuje zajistit pracovnikim Prodavajictho b&hem plnéni predmstu této Kupni
smlouvy, je-li to nezbytné, p¥istup na piisluind pracovistd a soudinnost nezbytnou k provedeni
pfedmétu plnéni. Prodvajici se zavazuje dodriovat v objektech Kupujicitho pfisluiné
bezpecnostni piedpisy.

Pfi plnéni této Kupni smlouvy je Prodévajici vazén touto Kupni smlouvou, obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a pokyny Kupujiciho, pokud tyto nejsou v rozporu s t&mito normami, nebo
zajmy Kupujiciho. Prodévajici je povinen vdas pisemn& upozornit Kupujictho na ziejmou
nevhodnost jeho pokyni, jejichZ nasledkem miize vzniknout $koda nebo nesoulad se zakony nebo
obecn& zévaznymi pravnimi pfedpisy. Pokud Kupujici navzdory tomuto upozornéni trva na svych

Mrwe r

pokynech, Prodavajici neodpovida za jakoukoli $kodu vzniklou v této pfi&inné souvislosti.
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VIIL

5.

2.

Prodavajici se zavazuje:

a) informovat neprodlend Kupujiciho o viech skutenostech majicich vliv na pln&ni dle této
Kupni smlouvy,

b) plnit t4dné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této Kupni smlouvy,

¢) pozadat véas Kupujiciho o potfebnou soudinnost za tdelem Fadného plnéni této Kupni
smlouvy,

Prodévajici neni opravnén postoupit, ani prevést jakakoliv sv4 prava & povinnosti vyplyvajici z
této Kupni smlouvy bez ptedchoziho pisemného souhlasu Kupujiciho.

Prodavajici neni opravnén pouZit ve svych dokumentech, prezentacich &i reklamg odkazy na
Kupujiciho nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepfimo vést k identifikaci Kupujiciho,
bez predchoziho pisemného souhlasu Kupujictho. Vyge uvedenym omezenim neni dotéena
moznost Prodavajiciho uvadét ¢innost dle této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkich
v zékonem stanoveném rozsahu, popiipadé rozsahu stanoveném zadavatelem.

Prodavajici je podle ustanoveni § 2 pism. e) zikona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmé&n¥ nékterych zakont (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich
pfedpisd, osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
tihradou zboZi nebo sluZeb z vefejnych vydajii. Toto spolupiisobeni Je povinen zajistit i u svych
pfip. subdodavateli.

PRECHOD VLASTNICTVI A NEBEZPEC $KODY

Vlastnictvi k ptedmétu plnéni dodanému na zaklads této Kupni smlouvy piechézi na Kupujiciho
okamzZikem podpisu protokolu o ptedani a pievzeti pln&ni obéma Smluvnimi stranami. Timto
okamZikem piechazi na Kupujiciho rovnéz nebezpe&i 8kody na pfedmétu plnéni.

SMLUVNI SANKCE

Smluvni strany se dohodly, ze:

a) Prodévajici zaplati Kupujicimu smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z kupni ceny bez DPH za kazdy
zapotaty kalendéini den prodleni s dodanim predmétu pln&ni.

b) Prodavajici zaplati Kupujicimu smluvni pokutu za prodlen s odstratiovanim vad a nedodslkd
zjidt€nych v rdmci piejimaciho fizeni ve vysi 500,- K& za ka¥dou vadu a zapocaty kalendaini
den prodleni s odstran&nim vady.

¢) Prodévajici zaplati Kupujicimu smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté 1hité ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a zapocCaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady.

d) Kupujici zaplati Prodévajicimu trok z prodleni s thradou faktury ptedloZenou po splnéni
podminek stanovenych touto smlouvou a to ve vy&i dle vladniho nafizeni &. 351/2013 Sb., ve

wrwr

znéni pozdejsich predpisi

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 30 dni ode dne dorudeni jejich vytiétovani.

3. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné strany na

nahradu 8kody zpiisobené poruSenim povinnosti dle této smlouvy.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, méize od jejiho vymahani na zakladé
své viile upustit.
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X.

UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tato smlouva zanikne splnénim zévazku dle ustanoveni § 1908 Obdanského zékoniku nebo prred
uplynutim Ihity plnéni z ditvodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym
pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy. Déle miize tato smlouva zaniknout dohodou,
smluvnich stran. Navrhy na z&nik smlouvy dohodou je opravn&na vystavit kterékoli ze smluvnich
stran.

. Kterdkoli smluvni strana je povinna pisemné ozndmit druhé strang, e porusi své povinnosti

plynouci ze zdvazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutednosti, které se tykaji podstatného
zhor3eni vyrobnich poméri, majetkovych pomérii, piipadn i kapacitnich ¢i persondlnich poméri,
které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na pln&ni jeii povinnosti plynouci z pfedmétné
smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznémit povahu ptekazky véetn& divodd, které j{ brani nebo
budou branit v plnéni povinnosti a o jejich dusledcich. Zprava musi byt podana pisemné bez
zbytecného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o prekaZce dozv&dsla nebo pii nalezité pédi
mohla dozv&dét. Lhiitou bez zbytedného odkladu se rozumi 10 dnd. Ozndmenim se oznamujici
strana nezbavuje svych zévazkd vyplyvajicich ze smlouvy nebo obecnd zavaznych predpistl.
Jestlize tuto povinnost oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strang zprava dorudena véas, ma
druha strana narok na Ghradu 8kody, kter4 ji timto vznikla, a nérok na odstoupeni od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé stran& pisemné bez zbytecného
odkladu poté, co se dozvédgla o podstatném porugeni smlouvy. Lhiita pro dorugeni odstoupeni od
smlouvy se stanovuje pro ob€ strany 10 dnd ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila
podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodatedné plnéni Ihittu, co¥ viak u podstatného poruseni smlouvy
udinit nemusi, vznik4 ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po jejim uplynuti. Jestlize viak strana, ktera
Je v prodleni, prohlasi, Ze svilj z4vazek nesplni, mii%e strana opravnéna odstoupit od smlouvy pied
uplynutim Ihiity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, a to i v p¥ipads, e budouci poruseni

smlouvy by nebylo podstatné.

. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim Kupujiciho odstoupit od smlouvy mimo ujednani

uvedena v jinych &lancich smlouvy se rozumi:
a) prodleni Prodévajiciho se zahdjenim plnéni delsi neZ 10 kalend4inich dnd

b) v pfipadé, Ze Prodévajici postupuje pH plnéni dodavky v rozporu se zadanim Kupujiciho,
Kupujici jej pisemné& vyzve k odstranéni nedostatki a Prodévajici tak neudini

¢) pravomocné ukon&ent insolvenéniho ¥izeni na majetek Prod4vajiciho.

. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim Prodavajiciho odstoupit od smlouvy je prodleni

Kupujiciho s dhradou datiového dokladu (faktury) dle v pfedmétné smlouv® dohodnutého
platebniho reZimu del$im neZ 30 dni poditino ode dne jeho splatnosti.

- V piipadé, Ze se Kupujicimu nepodafi zajistit finanéni prosttedky, ma Kupujici pravo jednostranng

odstoupit od kupni smlouvy nebo jeji &4sti.

. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. dorudenim projevu viile o odstoupeni druhému G&astnikovi,
smlouva zanikd ke dni G&innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vsak nedotyka
naroku na néhradu Skody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vy3&i moci"
a smluvnich pokut vzniklych poruSenim smlouvy; feseni sporii mezi smluvnimi stranami
a jinych ustanoveni, ktera podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li viak smluvni pokuta z4visl4 na délce prodleni, nenarista

Jjeji vySe po zaniku smlouvy
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b) zdvazky Prodévajiciho, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za
Jjakost praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po
takovém odstoupeni, a to pro 4st ptedmétu plnéni, kterou Prodavajici do takového
odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zikladé ujednini z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypofédaji své zdvazky z ptedmétné smlouvy takto:
(i) Prodavajici provede soupis viech provedenych dodivek a praci ocenénych dle
zpiisobu, kterym je stanovena kupni cena;
(ii) Prodavajici provede finanéni vy&isleni provedenych dodavek a praci, poskytnutych
zéloh a zpracuje "dilé{ konednou fakturu";

(iif)Prodavajici vyzve Kupujiciho k "diléimu predani plnéni" a Kupujici je povinen do 3
dnii od obdrZeni vyzvani zah4jit "dil&i prejimaci fizeni";
(iv)Kupujici uhradi Prodavajicimu provedené dodavky a prace do doby odstoupeni od
smlouvy na zékladg vystavené faktury.
9. V pfipadg, %e nedojde mezi Prodavajicim a Kupujicim dle vy$e uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle &l. XI této smlouvy.

XI. SPORY

1. Veskeré spory mezi Smluvnimi stranami vzniklé z této Kupni smlouvy nebo v souvislosti s ni,
budou feSeny pokud moZno nejprve smirng.

2. Jakykoli spor vznikly ztéto smlouvy, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, p¥i¢em# soudem mistné piislusnym
k rozhodnuti bude na ziklad$ dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla Kupujiciho.

XIIL. VYSSi MOC

R .

1. Za piipady vyS8i moci jsou povaZovény takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo
docasné plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy
a které nemohly byt ani Kupujicim, ani Prodavajicim objektivng pfedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlend
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedlo¥i ji o tom vhodné
doklady, p¥ip. informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti,

v r .

3. Vpfipadé, Ze puasobeni vy$§i moci trvd déle neZ 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalsi
provadéni pfedmétu plnéni, resp. zménu dodatkem k této smlouve.

XIIIl. ZAVERECNA USTANOVENI]

1. Tato Kupni smlouva se ¥idi pravnim ¥idem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zdkoniku a zikona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

2. Smluvni strany timto prohladuji, Ze neexistuje ¥4dné Ustni ujednani, smlouva &i ¥izeni nékters
Smluvni strany, které by neptiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této Kupni
smlouvy. Zaroveti potvrzuji svym podpisem, Ze veskerad ujisténi a dokumenty dle této Kupni
smlouvy jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

3. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit, nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zng ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako tato smlouva.
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4. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpedi zm&ny okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladg této smlouvy. Smluvni strany vyluduji uplatn&ni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 ob&anského zdkoniku na sviij smluvni vztah zalozeny touto smlouvou.

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch piipadd, kdy takové nevymahatelné nebo
neplatné ustanoveni nelze vy¢lenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany
se pro takovy piipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veikeré usili na nahrazeni takového
neplatného nebo nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ kel v

W v rorw

nejvyssi mozné mite odpovida ti¢elu piivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

6. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
¢i zvyklosti zachovavanych obecns &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze
je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si
nejsou védomy Z4dnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

7. Tato Kupni smlouva nabyva platnosti a tinnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami.
8. Nedilnou soucést této smlouvy tvoii nasledujici ptilohy:
a) Pfiloha €. 1 Kupni smlouvy — Strukturovana cenova nabidka véetn technickych specifikaci

b) Piiloha €. 2 Kupni smlouvy - PoZadované technické podminky kupujiciho (Technické
specifikace)

c¢) Pfiloha & 3 Kupni smlouvy — Nabizené zbo¥ prodivajicim s uvedenim technickych
parametri

d) Piiloha ¢. 4 Kupni smlouvy — Certifikat vydany pro dodévany typ CAS autorizovanou
osobou, piipadné prohlaSenim o shod& vyrobku.

9. Tato Kupni smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nich? kazdy bude povaZovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrZi po dvou stejnopisech této Kupni smlouvy.

10.  Na dikaz toho, Ze Smluvni strany s obsahem této Kupni smlouvy souhlasi, rozumi Jji a zavazuji se
k jejimu plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, %e tato Kupni smlouva byla uzaviena podle
jejich svobodné a vazné vile.

Y 7 = 14
7a - o

V Pozlovicich dne i V Praze dne ﬂ« :
i
Kupujici i Prodavajici Goﬁc
Méstys Pozlovie - KOBIT, spol. s r.o.
H__am. Olga Tkacova Ing. Jaroslav NoZi¢ka
starostka feditel a jednatel spolednosti
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Pfiloha &. 1 - Strukturovana cenova nabidky (Polozkovy rozpocet)

. Jednotkova cena Jednotkova cena s | Celkova cena bez| Celkova cena véetné

Polozka ks DPH
bez DPH DPH DPH DPH

Clstefmovaattaimabiloveratiikatka 1 4818 552 K& ok 5 830 448 K¢ 4 818 552 K& 5 830 448 K¢
PoZarni pFisluienstvi:
Cestarské kosté s ndsadou 1 140 K¢ 29 K¢ 169 K¢ 140 KC 169 K¢
Dalekohled 1 2 042 K¢ 429 K& 2471 K¢ 2 042 K¢ 2 471 K¢
Dychaci pfistroj s minimalni zésobou 1600 | vzduchu, z divodu pinéni a 6
pozasahového servisu je dychaci pfistroj kompatibilni s typem Driger 35 000 K& 7 350 K¢ 42 350 K¢ 210 000 K& 254 100 K&
Diberovd stifkatka nebo obdobné hasici zafizeni 1 2 810 K¢ 590 K¢ 3 400 K¢ 2 810 K¢ 3 400 K¢
Ejektor 1 2793 K& 587 K¢ 3 380 K¢ 2793 K¢ 3 380 K¢
Hadicovy (piejezdovy) mistek 2 1616 K¢ 339 Ké 1 955 K& 3 232 K¢ 3911 KE
Hadicovy drZak (vazak) v obalu 4 196 K¢ 41 Ké 237 K¢ 784 K¢ 949 K¢
Hydrantovy néstavec 1 4 000 K¢ 840 K¢ 4 840 K¢ 4 000 K& 4 840 K¢
Izolovana pozéarni hadice 52 x 20 m ] 1000 K¢ 210 K¢ 1210 Ké 8 000 K¢ 9 680 K¢
Izolovana poZarni hadice 75 x 20 m 8 1300 K¢ 273 K¢ 1573 K¢ 10 400 K¢ 12 584 K¢
Izolovana poZarni hadice 75 x5 m 2 405 K¢ 85 K¢ 490 K¢ 810 K¢ 980 K¢
Izolovand poZdérni hadice 25 x 20 m 4 1 300 K& 273 K& 1573 K& 5200 Ké 6292 K¢
Kanalova rychloucpavka 1 2 320 K& 487 K& 2 807 K& 2 320 K¢ 2 807 K¢
Kbelik 101 1 110 K¢ 23 K¢ 133 KE 110 K¢ 133 K¢
Kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 333 K& 70 K¢ 403 Ké 333 K¢ 403 K¢
Kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 351 K¢ 74 Ké 425 K¢ 351 K¢ 425 K¢
Kli¢ na hadice a armatury 75/52 2 142 K¢ 30 KE 172 K& 284 K¢ 344 K¢
Kli¢ na saci hadice 2 156 K& 33 KE 189 K¢ 312 K& 378 K¢
Kombinovana proudnice 25 1 5 800 K& 1218 K& 7 018 Ké 5 800 K& 7 018 K¢
Krumpat 1 325 Ké 68 K¢ 393 K¢ 325 K¢ 393 K¢
Lafetovd odnimatelnd proudnice 75 1 56 000 K¢ 11 760 K¢ 67 760 K& 56 000 K& 67 760 K&
Lopata 2 150 K¢ 32 K¢ 182 K& 300 K¢ 363 K&
Motykosekera 1 410 K¢ 86 K& 496 K¢ 410 K¢ 496 K¢
Nadoba na pohonné hmoty a ole] k motorové fetézové pile 1 775 KE 163 K¢ 938 K¢ 775 K¢ 938 K¢
Nadoba na pohonné hmoty k elektrocentréle 1 775 K¢ 163 K& 938 K& 775 K& 938 K&
Nadoba na tkapy 1 291 K& 61 K& 352 K& 291 K¢ 352 K&
Nahradnf tlakova lahev k dychacimu pfistroji 3 13 000 K& 2 730 K& 15 730 Ké 39 000 K& 47 190 K¢
NizkopritaZné lano s oplasténym jadrem typu A30 m 2 1100 K¢ 231 K¢ 1331 Ké 2 200 K¢ 2 662 K¢
NizkopriitaZné lano s oplasténym jadrem typu A 60 m 1 1980 K& 416 K& 2396 K¢ 1980 K¢ 2 396 K¢
Objimka na hadice 52 v obalu 4 164 K& 34 K¢ 198 K¢ 656 K& 794 K&
Objimka na hadice 75 v obalu 4 250 K& 53 KE 303 K& 1000 K& 1210 K¢




Pakové klesté 1 1 050 K& 221 K¢ 1271 KE 1050 K¢ 1271 K¢
Papirové ruéniky (baleni) 1 120 K¢ 25 K¢ 145 K¢ 120 KE 145 K¢
Pénotvorna proudnice na stiedni pénu 1 4525 Ké 950 K¢ 5 475 K¢ 4525 K¢ 5 475 Ké
Pénotvorna proudnice na téZkou pé&nu 1 4 300 K& 903 K& 5203 K& 4300 K¢ 5203 K¢
Pé&notvorny nastavec na vysokotlakou proudnici (zafizeni pro prvotni zésah) 1 3 000 K& 630 K& 3630 K¢ 3 000 K¢ 3630 K¢
Ploché pacidlo 1 A40 K¢ 92 K& 532 K¢ 440 K¢ 532 K¢
PoZarni sekera bouraci 1 1400 K& 294 K¢ 1694 K¢ 1 400 K¢ 1694 K¢
PoZarni svétlomet s kloubovym Gchytem, neni-li pouZit osvétlovaci stoZar 2 2 500 K¢ 525 K¢ 3025 Ke 5 000 K& 6 050 K¢
ProdluZovaci kabel 230 V na navijaku 25 m 1 2 016 K& 423 Ké 2 439 K¢ 2 016 K& 2 439 K¢
ProdluZovaci kabel 380 V na navijaku 25 m 1 4 000 K¢ 840 K¢ 4 840 K¢ 4000 K& 4 840 K¢
Protichemicky ochranny od&v typu 3 podle SN EN 14605 pro opakované pouZiti 2 6 000 K& 1260 K¢ 7 260 K¢ 18 000 K& 21 780 K¢
Proudnice 52 s uzavérem 1 434 K¢ 91 Ké 525 K¢ 434 K¢ 525 K¢
Proudnice 75 1 902 K¢ 189 KE 1091 K¢ 902 K¢ 1091 K¢
Priitokovy karta€ na myti s hadicf 25 x 10 1 1 500 K¢ 315 Ké 1815 K¢ 1 500 K¢ 1 815 K¢
Prechod 125/110 1 800 K& 168 K& 968 K¢ 800 K¢ 968 K¢
Pfechod 110/75 1 623 K¢ 131 Ké 754 K& 623 K¢ 754 K¢
Pfechod 52/25 1 650 K¢ 137 K¢ 787 K& 650 K¢ 787 KE
Pfechod 75/52 4 650 K¢ 137 K& 787 K¢ 2 600 K¢ 3146 K¢
PFenosné vystraZné svétlo oranZové barvy + akumulatorové v provedeni LED, v 1

pfenosnéém obalu (kufru) po 6 s dobijenim (puk) 487 K¢ 102 K& 589 K¢ 487 K¢ 589 K¢
Prenosny hasici piistroj CO2 s hasici schopnosti 89B 1 1950 K¢ 410 K¢ 2 360 K¢ 1 950 K¢ 2 360 K¢
PFenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 34A a zéroveri 183B 1 955 K¢ 201 Ké 1156 K¢ 955 K& 1156 K¢
Pfenosny kulovy kohout 75 1 2 400 K& 504 K¢ 2 904 K¢ 2 400 K& 2904 K¢
Pienosny pfiméZovaé 1 4700 K¢ 987 K& 5687 K¢ 4 700 K¢ 5687 K¢
PFenosny zéchranny Zebiik pro 3 osoby nastavovaci / vysunovaci 1 1200 K¢ 252 K¢ 1452 K¢ 1200 Ké 1452 K¢
Pretlakovy ventil 1 12 100 K¢ 2 541 K¢ 14 641 K¢ 12 100 K¢ 14 641 K¢
Pfikryvka (deka} v obalu 1 500 K¢ 105 K& 605 K& 500 K¢ 605 K&
Pytel polyetylénovy 5 15 K¢ 3 K 18 K& 75 K¢ 91 K&
Rucni svitilna v provedeni LED a ATEX s dobou dobijeni nejvice 90 minut 4 5100 K¢ 1071 K¢ 6 171 K¢ 20 400 K¢ 24 684 K¢
Rukavice |ékaiské pro jednorazové poufiti nesterilni 15 10 K& 2 K& 12 K& 150 K¢ 182 K&
Rukavice proti tepelnych rizikiim do 600 °C 2 700 K¢ 147 K& 847 K& 1 400 K¢ 1694 K¢
Saci hadice @ 110, délka 2,5 m 4 10 000 K¢ 2 100 K¢ 12 100 K& 40 000 K¢ 48 400 K¢
Saci kos 6 110 1 1190 K& 250 K¢ 1440 K¢ 1190 K¢ 1440 K¢
Saci ndstavec na pénidlo 1 350 K& 74 K& 424 K¢ 350 K¢ 424 K¢
Savice pifim&Sovate 1 350 K& 74 K¢ 424 K¢ 350 K¢ 424 K¢
Sbérat 2 x 75 se zpétnou klapkou 1 1900 Ké 399 K¢ 2 299 K¢ 1 900 K¢ 2 299 K¢
Skfitika s elektrotechnickymi nastroji 1 11 400 K¢ 2 394 K& 13 794 K¢ 11 400 K¢ 13 794 K&




Skfitika s nastroji 1 7 720 K¢ 1621 KE 9341 K& 7 720 K¢ 9341 K¢
Tekuté mydlo 500 ml 1 200 K& 42 K& 242 K¢ 200 K& 242 K¢
Termofolie 2x2 m 1 60 K¢ 13 K¢ 73 Ké 60 K¢ 73 K&
Trhaci hék teleskopicky 4 - dilny, kovovy, délka 5,5 m s vyménitelnymi nastavci 1 1215 ke 255 K& 1470 K& 1255 R 1470 K
Ventilové lano na vidlici 1 230 K& 48 K¢ 278 K¢ 230 K¢ 278 K¢
Vypro3tovaci ni {fezdk) na bezpetnostni pasy 2 50 Ké 11 K¢ 61 K¢ 100 K¢ 121 Ké
Vyprostovaci nastroj kompatibilni s typem Paratech Hooligan 1 7 000 K& 1470 K¢ 8 470 K¢ 7 000 K& 8 470 K¢
VytyCovaci Cervenobild paska 500 m 1 120 K& 25 K& 145 K& 120 K& 145 K¢
Zachrannd a evakuaéni nositka patefova deska s fixaénimi popruhy 1 3 050 K¢ 641 K& 3691 KE 3 050 K¢ 3691 K¢
Zachytné lano na vidlici 1 433 K¢ 91 K& 524 K& 433 K¢ 524 K¢
Elektrocentrala 4,1 kW, DIN ram, zasuvka 240V/400V, IP 54 1 41 000 K& 8610 K¢ 49 610 K¢ 41 000 K¢ 49 610 K¢
Elektrickeé kalové Eerpadlo 230 V, pfiruba C52, nerezové provedeni bez plovéku,
Eerpani kapalin s abrazivnimi l4tkami, max. velikost netistot 8 mm, dopor. vyska 1
20m 15 000 K¢ 3150 K& 18 150 K¢ 15 000 K& 18 150 K¢
Dopravni kuZel sklddaci 4 530 K¢ 111 K& 641 K¢ 2120 K¢ 2 565 K¢
Plastovy sud na pouZity sorbet, 50I, s Sirokym Sroubovacim hrdlem 2 950 K¢ 200 K¢ 1150 K¢ 1900 K¢ 2299 K¢
Nabidkova cena celkem 596 448 K¢ 721 702 K¢
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3.5

Pozlovice
Zlinsky kraj
Technické podminky
pro cisternovou automobilovou stiikadku

Pfedmétem technickych podminek je pofizeni nové cisternové automobilové stiikacky
vybavené poZimnim &erpadlem se jmenovitym vykonem 2000 .min™ podle CSN EN 1028-1,
kategorie podvozku 2 ,smiSend“ v provedeni , R (specidlnim redukovaném pro Sest osob)
a hmotnostni t¥idy S (dale jen ,,CAS%).

CAS spliiuje poZadavky:

a) piedpisii pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskers povinné tdaje
k provedeni a vybaveni CAS v&etn& vyjimek jsou uvedeny v osvéddeni o registraci vozidla
¢ast II. (technicky priikaz),

b) stanovené vyhlaskou &. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, ve znéni
vyhlaSky €. 53/2010 Sb. a doloZené p# dodéni CAS kopii certifikitu vydaného pro
poZadovany typ CAS autorizovanou osobou, piipadn& prohlésenim o shod& vyrobku,

¢) stanovené vyhldSkou &. 247/2001 Sb., o organizaci a &innosti Jednotek pozarni ochrany
ve znéni pozdejsich piedpist,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkéch.

Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkéch poZarni techniky,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb. CAS splituje s nize uvedenym upfesnénim:

K bodu 9 a 14 piilohy &. 1
CAS je v prostoru mista nastupu strojnika (fidi¢e) do CAS vybavena samostatnou zasuvkou 24
V pro dobfjen{ akumulitorovych baterii typem Power port, vyrobce MagCode a samostatnym

ptipojnym mistem pro dopliiovéani tlakového vzduchu z vn€jsiho zdroje typem rychlospojka
s trnem. Soucasti doddvky jsou pifslusné protikusy.

K bodu 13 p¥ilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena

0 analogovou radiostanici kompatibilni s typem MOTOTRBO DM 4600 VHF, vyrobce
Motorola a prislusnou st¥e$ni anténou, které pro monté doda vyrobce CAS.

0 digitalnim termindlem typ BER RA1635WB, vyrobce Matra a pfislusnou stfe$ni anténou,
které pro montéz dod4 zadavatel.

Oba vozidlové termindly jsou umistény v polici v horni &4sti kabiny osadky tak, aby byly

dostupné z mista velitele i z mista fidite CAS.

K bodu 13 pfilohy &. 1
V prostoru obsluzného mista erpaci jednotky je umistén mikrofon a reproduktor jako druhé
obsluzni misto vozidlové radiostanice.

K bodu 13 ptilohy ¢&. 1

Vzhledem ktomu, %e CAS je vybavena soudasnd vozidlovou analogovou radiostanici
avozidlovym digitdlnim termindlem, je pro ka’dy komunikadni prostiedek vybavena
samostatnym ménifem napéti 24/12V s elektrickym proudem nejméng 8 A.

K bodu 16 ptilohy &. 1

CAS je v prostoru mezi kabinou a téelovou ndstavbou vybavena pneumaticky vysouvanym
osvétlovacim stozarem o vySce nejménd 5 m od zemd se Ctyfmi svétlomety LED 24 V
s celkovym svételnym tokem nejmén& 20.000 Im a krytim nejméné IP 44. Svétlomety jsou
orientovdny do jednoho sméru. Nakldp&ni svétlometi podle vodorovné osy a otadeni
osvétlovaciho stoZdru podle svislé osy v rozsahu nejméné 0 — 360° Jje moZné pomoci délkového
ovladéni s ptipojnym kabelem o délce nejmén& 5 m. Osvétlovaci stoZar je vybaven funkci
samoCinného sloZeni do piepravni polohy a to i po uvolnéni parkovaci brzdy. Napéjeni
osvétlovaciho stoZéru je z elektrické soustavy CAS 24 V.
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3.6 K bodu 16 pfilohy &. 1
Osvétleni prostoru okolo G¢elové néstavby je zajisténo vn& umisténymi zdroji neosliiujiciho
svétla typu LED &éstetné zapusténého do bodnich stén a do zadni stény tidelové nastavby. CAS
je vybavena pfidavnymi pracovnimi svétly typu LED, umisténymi nad, nebo vedle sv&telné
aleje. Osvétleni okoli vozu a pracovni svétla maji samostatny vypina¢ v kabing osadky v
dosahu sedadla fidi¢e. Zapnuti pracovnich sv&tlometd je ¥idi¢i opticky signalizovano
sdélovadem Zluté barvy.

3.7 K bodu 17 az 23 pfilohy &. 1
Kabinou osddky se rozumi prostor urSeny pro pfepravu celého poZarniho druZstva véetnd
velitele a strojnika na prvni fadé sedadel.

3.8 K bodu 20 pfilohy &. 1
Kabina osddky je vybavena topenim nez4vislym na chodu motoru a jizd&.

3.9 Kbodu 21 prilohy &. 1
Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpeiné
uloZeni dokumentace formédtu A4.

3.10 K bodu 22 ptilohy &. 1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélena se &tyfmi dveimi.

3.11 K bodu 22 ptilohy ¢&. 1
Kabina osédky je vybavena Sesti sedadly ve dvou Fad4ch orientovanymi po sméru jizdy, prvni
fada sedadel je urcena pro strojnika (fidige) a velitele jednotky.

3.12 K bodu 22 ptilohy ¢. 1
Kabina osadky je vopéradlech druhé fady sedadel vybavena &tyfmi dychacimi piistroji,
zbyvajici dychaci piistroje shodného typu jsou uloZeny v tiéelové nastavbe.
Kompletni dychaci p¥istroje pro montaZ dod4 vyrobce CAS.

3.13 K bodu 22 ptilohy &. 1
Kabina osidky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena tfemi nahradnimi tlakovymi
lahvemi k dychacim pfistrojim.
Naéhradni tlakové ldhve pro montdZ dod4 vyrobce CAS.

3.14 K bodu 22 ptilohy &. 1
Kabina osidky je vybavena dvéma dobijecimi
tchyty pro ruéni radiostanice kompatibilni s typem GP 340, vyrobce Motorola tichyty pro
montaZ poskytne zadavatel.

3.15 K bodu 22 pfilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena ¢tyfmi dobijecimi uchyty pro ruéni svitilny Gchyty pro montiZ
doda vyrobce CAS.

3.16 K bodu 22 p#ilohy ¢&. 1
Pod druhou fadou sedadel je vytvofen uloZny prostor piistupny shora uréeny pro drobné
pozarni piisluSenstvi. Sedak druhé fady sedadel je d&len nejméné na dveé &asti.

3.17 K bodu 22 ptilohy &. 1
Za sedadlem fidiCe a za sedadlem spolujezdce je vytvoen tlozny prostor, a kazdy je ptistupny
zezadu.

3.18 K bodu 22 piilohy ¢&. 1
Ve stfedni horni €ésti kabiny osddky je umisténa iloZnd police pies celou $ifi kabiny osadky
piistupnd zezadu ve spodni ¢4sti je uzplisobena pro zav&eni patefové desky.
V zadni horni &4sti kabiny osddky je nad dychacimi piistroji umisténa police s hloubkou
nejméné 100 mm, pfizpisobend pro uloZeni masek k dychacim piistrojim a dalsich v&cnych
prostredkii.

3.19 K bodu 22 ptilohy &. 1
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CAS je v kabing osidky vybavena:

Q autorddiem s USB vstupem,

Q dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zdsuvkami 12 V se samostatnym méni¢em
napéti pro pfipadné napojeni nabfjecich prvkii mobilnich telefont,

Q v dosahu velitele ruénim pracovnim svétlomet s kabelem o délce nejméné 3 m, napojeny
pfes zasuvku na elektrickou soustavu CAS.

Q piidavnym osvétlenim prostoru muZstva typu LED, umisténym na stropé kabiny pies celou
Jeji 8ifi, neoslitujicim strojnika pfi Fizeni a ovladanym dvéma vypina&i v dosahu zadni fady
sedadel

0 dvéma kusy sklopnych drzdkd pro umisténi zasahovych pfileb v pfedni &asti kabiny pro
fidi¢e a velitele.

3.20 K bodu 22 ptilohy &. 1
Soucasti ulozného prostoru kabiny osadky je Gchytny prvek pro uloZeni Sesti 1ahvi PET 1,5 1
$ pitnou vodou.

3.21 K bodu 23 pfilohy &. 1

Zvlastni vystraZné zafizeni typu ,rampa® (velikosti nejméng 3/5 ¥itky CAS) umoziuje
reprodukci mluveného slova a jeho svételna &ast modré barvy je opatiena synchronizovanymi
LED zdroji svétla. Souéasti zv1astniho vystrazného zaifzeni Jsou dvé LED svitilny vyzatujicimi
svétlo modré barvy, které jsou umistény na predni strand kabiny osadky v prostoru pod
pfednim oknem. Tyto svitilny se zapinaji soudasné se zvl4stnim vystraznym zafizenim a lze je
v pfipadé potfeby vypnout samostatnym vypinatem. Zvlastni vystraZné zaiizenf typu ,,rampa*
bude opatieno ochrannym rémem proti poskozen.

3.22 K bodu 24 pfilohy ¢&. 1
Prostory pro uloZeni poZarniho piislusenstvi po stranich udelové nastavby jsou vybaveny
roletkami z lehkého kovu s priib&nymi madly v celé $ifce roletky. Vy$ka madla nebo jiného

prvku oteviené roletky je, s ohledem na riiznou vysku jednotlivych hasiéd, nejvice 2000 mm od
zeme,

3.23 K bodu 24 pfilohy &. 1
Prostor pro uloZeni poZérniho pifslusenstvi a Serpaci Jednotky v zadni &4sti u€elové nastavby
Je vybaven dvefmi, které se oteviraji nahoru.

3.24 K bodu 26 piilohy &. 1 :
Karosérie ii¢elové ndstavby je vyrobena z plechd a profild ze slitiny lehkych kovi technologif
prizmatickych Sroubovanych spoji a lepeni nebo svatovani a lepeni.

3.26 K bodu 26 piilohy &. 1 .
Uchyiné a tlozné prvky v prostorech pro uloZeni poZarniho piisluSenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

3.27 K bodu 26 piilohy &. 1
UloZné prostory pro pozirni ptislufenstvi po stranich adelové nastavby maji vnitini
vyuZitelnou hloubku nejméné 600 mm.

3.28 K bodu 26 ptilohy &. 1
Ve vnitinich prostorech Ggelové ndstavby urSenych pro uloZeni pozarniho prislusenstvi
je pouzito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo alespoti na jedné stran® v mist&
vodici listy roletky v celé vySce tohoto prostoru Gdelové nastavby, ma kryti nejméné IP 67 a je
snadno demontovatelné. S ohledem na pozadovanou mechanickou odolnost nejsou pouZity
flexibilni samolepici LED pésky.

3.29 K bodu 26 pfilohy ¢&. 1
Ugelova nastavba s ohledem na charakter pfedpokladaného nasazeni CAS ve sloZitych
terénnich podminkach neni vybavena stupatkami ani jinymi plochami nebo karosafskymi
prvky, které Ize jako stupacku pouzit nebo které omezujici pfistup hasi¢e k CAS ze zemd.
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Pozarni piisluSenstvi je v postrannich a v zadni skiini Gidelové nastavby uloZeno tak, aby jei
bylo moZné vyjimat a vkladat ze zemg, bez potieby uZiti stupadek.

3.30 K bodu 28 p¥ilohy ¢&. 1
Zafizeni prvotniho zdsahu je umisténo v pravé zadni &asti uéelové nastavby, tvo¥ jej priitokovy
navijék s elektrickym pohonem pro zp&tné navijeni, vysokotlaka hadice a proudnice. Navijak
umoZfiuje nouzové ru¢ni navijeni. Navijék je opatfen vodicimi kladkami (rolnami) pro snadnou
manipulaci s vysokotlakou hadici. Vysokotlakd hadice m4 délku nejmén& 60 m, hadice je v celé
své délce tvarove stald a pIng prijtodna. K hadici je pripojena vysokotlak4 proudnice pro haseni
vodou i pénou.

3.31 K bodu 28 piilohy ¢&. 1
Uelova nastavba je vhorni Easti vybavena piipojnym prvkem pro napojeni odnimatelné
lafetové proudnice 75.

3.32 K bodu 30 pfilohy &. 1
Zebtik pro vystup na stfechu udelové nastavby je svafovany a je umistén na zadni strané
tielové nastavby vpravo. Zebiik je nedéleny, misto posledni pii€le je schiidek a neptesahuje
zadni vngj3{ obrys ndstavby vozidla. Odjisténim Zebiiku z prepravni polohy dojde k rozsviceni
osvétleni na pochiizné plose ti¢elové nastavby. S ohledem na poZadovanou vysokou Zivotnost
Je zebtik ocelovy, Zarové zinkovany.

3.33 K bodu 35 ptilohy &. 1
Oranzova blikajici svétla na zadni stén€ GSelové nastavby jsou v provedeni LED a jsou
sdruZena do jednoho celku, v po¢tu nejméné Sesti svételnych zdrojiL.

3.34 K bodu 36 pfilohy &. 1
Pro barevnou tipravu CAS je pouZita bild barva RAL 9003 a &ervend barva RAL 3000,
Bily vodorovny pruh je umistén po obou strandch CAS a je veden i pies postranni roletky.

3.35 K bodu 36 pfilohy &. 1
Na zadni strané karosérie ti¢elové néstavby je v souladu s predpisem EHK 48/2008 umist&no
Upln¢ obrysové znadeni v barvé Cervené, na obou bo&nich strandch karosérie G¢elové nastavby
a kabiny osadky je v celé délce bilého zvyraziiujiciho pruhu, vedouciho i ptes roletky, umist&no
liniové znaleni v barvé bilé. Vyska bilého zvyrazilujictho pruhu véetnd vyiky liniového
znaceni podle EHK 48 je nejvice 350 mm. Na pfedni masce nebude umistén bily vodorovny
pruh. Bily vodorovny pruh na bocich kabiny osadky bude ukon&en na hrang pfedni masky.

3.36 K bodu 37 ptilohy &. 1
V bilém zvyraziiujicim vodorovném pruhu na obou pfednich dvetich kabiny osadky je umistén
napis s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim ¥adku je text ,,SBOR DOBROVOLNYCH
HASICU*, v druhém #adku je nzev obce ,POZLOVICES,

3.37 K bodu 39 pftilohy &. 1
Na pravé stran€ zadni &asti karoserie je umistén népis s textem ve tfech ¥adcich s dernym
pismem na bilé ploSe o vySce pisma 14 mm. Vprvnim fidku je text ,,PORIZENO
S PRISPENIM*, v druhém tadku je ,FONDU ZABRANY SKOD“ a ve tietim fidku je
CESKE KANCELARE POJISTITELU*,

3.38 K bodu 42 ptilohy ¢&. 1 5
Na pfedni Casti karosérie kabiny osidky pod pfednim oknem je umistdn néapis ,,HASICI“
o vySce pisma 100 az 200 mm.

3.39 K bodu 37 a 42 ptilohy ¢&. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

3.40 K bodu 2 ptilohy &. 3
Vysokotlaka ¢ast pozérniho Cerpadla pracuje se jmenovitym tlakem 4,0 MPa a jmenovitym
pritokem nejméné 150 L.min™".
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3.41 K bodu 8 ptilohy ¢&. 3
Diferencidly hnacich naprav jsou vybaveny uzavérkou diferencidlu nebo obdobnym zafizenim.

3.42 K bodu 8 piilohy &. 3
Napravy jsou uspofddany 4 x 4, pohon ptedni napravy je odpojitelny nebo piipojitelny.

3.43 K bodu 9 piilohy &. 3
Cerpaci jednotka s obsluZnym mistem je umisténa v zadni sk¥ni Geelové nastavby a s ohledem
na piedpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkéch bez vodorovnych nastupnich ploch
Jsou veskeré ovlddaci a kontrolni prvky dostupné ze zemé& bez potieby stupacek nebo jinych
karosafskych prvki, které Ize jako stupatku pouZit, a to ve vySi nejvice 1800 mm od zemé.
Konstrukee poZérniho Serpadla vyluuje tnik vody pti jeho zapnuti.

3.44 K bodu 13 p¥ilohy &. 3
Provedeni sactho hrdla &erpaci jednotky umoZiiuje séni z obou stran CAS.

3.45 K bodu 18 pfilohy &. 3
Obsluzné misto Cerpaci jednotky je vybaveno ovlidanim pro zapindni pohonu poZarniho
Cerpadla.

3.46 K bodu 22 pfilohy ¢&. 3

NadrZ na pénidlo je opatiena plnicim otvorem se zéchytnym prostorem o objemu nejméné 3 |
pro zachyceni nalévaného pénidla.

3.47 K bodu 25 pfilohy &. 3
NadrZz na hasivo tvof{ nadrZ na vodu a nidr? na peénidlo. Nadrz na hasivo je vyrobena
z polyesteru vyztuzeného sklenénymi vldkny.

3.48 K bodu 29 ptilohy &. 3
NédrZ na vodu ma objem 4.000 az 4.099 litr a je vprostoru pochiizné plochy opatiena
vstupnim otvorem o priméru nejméng 500 mm s odklopnym vikem s rychlouzavérem.

3.49 K bodu 30 pfilohy &. 3
Pénotvorné pfim&Sovaci zafizeni je vybaveno ruéng nastavitelnou regulaci.

3.50 K bodu 33 pfilohy &. 3
CAS je vybavena nésledujicimi polozkami poZarniho pfisluSenstvi. Pozarni ptisluSenstvi doda
dodavatel, s vyjimkou polozek poZarniho p¥islusenstvi oznacenych: ,,doda zadavatel*,
O cestarské kostd s nasadou 1 ks,

0 dalekohled 1 ks,
Q dychaci pfistroj s minimélni zdsobou 1600 1 vzduchu, z diivodu plnéni a
pozasahového servisu je dychaci piistroj kompatibilni s typem Driger 6 ks,
0 dZberova stiikacka nebo obdobné hasici zatizeni 1 ks,
a ejektor 1 ks,
a hadicovy (pfejezdovy) mistek 2 ks, .
0 hadicovy drzak (vazak) v obalu 4 ks,
o hydrantovy néstavec 1 ks,
0 izolovand pozarni hadice 52x20 m 8 ks,
a izolovana pozirni hadice 75x20 m 8 ks,
Q izolovana poZarni hadice 75x5 m 2 ks,
0 izolovana poZarni hadice 25x20 m 4 ks,
0 kandlova rychloucpavka 1 ks,
o kbelik 101 1 ks,
a kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks,
o kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 ks,
g Kkli¢ na hadice a armatury 75/52 2 ks,
0 kli€ na saci hadice 2 ks,
o kombinovand proudnice 52 Protek ,,doda zadavatel* 2 ks,
0 kombinovana proudnice 25 1 ks,
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krumpag

lafetov4 odnimatelna proudnice 75

1€karnicka velikost 111 v batohu typ Bexatec ,,dod4d zadavatel*

lopata

motorova fetézova pila s vykonem 2,7 kW a délkou Fetézové listy nejméné 380
mm s ptisluSenstvim typ STIHL 361 ,,dod4 zadavatel*

motykosekera

nddoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetdzové pile

nddoba na pohonné hmoty k elektrocentrale

nadoba na Gkapy

nahradnf tlakova lahev k dychacimu p¥istroji

nastroj vyprostovaci VRVN ,,dod4 zadavatel*

nizkopritaZzné lano s oplast&nym jadrem typu A 30 m

nizkopritazné lano s oplasténym jadrem typu A 60 m

objimka na hadice 52 v obalu

objimka na hadice 75 v obalu

pékové kleste

papirové ruéniky (baleni)

penotvornd proudnice na stiedni pénu

peénotvorna proudnice na t&Zkou penu

pénotvorny néstavec na vysokotlakou proudnici (zaf{zeni pro prvotni zasah)
ploché padidlo

plovouci ¢erpadlo typ PH-800 ,,dod4 zadavatel*

pozarni sekera bouraci

pozarni svétlomet s kloubovym Gichytem, neni-li pouZit osvétlovaci sto¥ar
prodluzovaci kabel 230 V na navijaku 25 m

prodluzovaci kabel 380 V na navijaku 25 m

protichemicky ochranny odév typu 3 podle CSN EN 14605 pro opakované
pouZiti .
proudnice 52 s uzavérem

proudnice 75

pratokovy kartd® na myti s hadici 25 x 10

prechod 125/110

pfechod 110/75

prechod 52/25

prechod 75/52

pfenosné vystrazné svétlo oranZové barvy + akumuldtorové v provedeni LED,
v prenosném obalu (kufru) po 6 ks s dobfjenim (pukii)

prenosny hasici piistroj CO2 s hasici schopnosti 89B

prenosny hasici p¥istroj praskovy s hasici schopnosti 34A a zroveri 183B
pienosny kulovy kohout 75

pfenosny piimésovad

pfenosny zachranny a zésahovy Zebiik pro 3 osoby nastavovaci/vysunovac{
pretlakovy ventil

pfikryvka (deka) v obalu

pytel polyetylénovy

rozdélovad 75 ,,dod4 zadavatel*

ruéni svitilna v provedeni LED a ATEX s dobou dobfjeni nejvice 90 minut
rukavice lékai'ské pro jednorazové pouZiti nesterilni

rukavice proti tepelnym rizikim do 600 °C

saci hadice @ 110, délka 2,5 m

saci koS @ 110

saci nastavec na pénidlo

savice ptiméSovade
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sbéra€ 2 x 75 se zp&tnou klapkou

skfitika s elektrotechnickymi nastroji

skiiika s nastroji

tekuté mydlo 500 ml

termofolie 2x2 m

trhaci hék teleskopicky 4 - dilny, kovovy, délka 5,5 m s vyménitelnymi
nastavci

ventilové lano na vidlici ‘

vyprostovaci niz (fezak) na bezpednostni pasy

vyprostovaci nastroj kompatibilni s typem Paratech Hooligan

vytyCovac{ Cervenobild paska 500 m

zéchrannd a evakuadni nositka patefova deska s fixadnimi popruhy

zachytné lano na vidlici

plastovy sud na pouzity sorbent, 501, s $irokym Sroubovacim hrdlem.
elektrocentrala 4,1 kW, DIN ram, zésuvka 240V/400V, IP 54

elektrické kalové &erpadlo 230 V, pifruba C52, nerezové provedeni bez
plovéku, erpan{ kapalin s abrazivnimi latkami, max. velikost nedistot 8 mm,
dopr. vyska 20m

dopravni kuzel skladaci

plastovy sud na pouzity sorbent, 501, s Sirokym Sroubovacim hrdlem

3.51 K bodu 33 piilohy ¢&. 3
Rozmérné poZirmi pfislusenstvi s vyjimkou pfenosného zachranného a zasahového Zebtiku, je
uloZeno ve dvou schrénkéch s odvétranim, utésnénym dnem a s vikem, vyrobenych z lehkého
kovu a umisténych na idelové néstavbé s vyskou, kterd nepfesahuje vyiku kabiny osidky se
zvladtnim vystraznym zafizenim. Ka¥d4 schrinka Je uzamykatelnd shodnym kli¢em jako
k uzamykaéni rolet a dvefe udelové nastavby. Vnitini prostor schranky je vybaven osvétlenim.

3.52 K bodu 33 pfilohy &. 3 :
Hygienickeé prostéedky tekuté mydlo v davkovacim zdsobniku a papirové ruéniky jsou uloZeny
v Gcelové ndstavbé CAS v pravé zadni skiini na vysuvném Glozném prvku, do tohoto prostoru
je vyvedena hadice s uzaviraci armaturou a odvodiiovacim prvkem, ktera je napojena na nadrz
na vodu a je urfena k zakladni hygien& osadky. Souéasti tohoto prostoru je spirdlni hadice s
ofukovacf tryskou, kterd je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS.

3.53 K bodu 33 ptilohy &. 3
Vicelové ndstavbé a vkabing osidky CAS je tlozny prostor organizovan pro uloZeni

vybranych poloZek poZarni

a)

b)

c)

e rror ]

ho piislusenstvi nésledujicim zptisobem:

Pravi predni ¢ast i&elové nastavby:

Q pienosné vystrazné svétlo oranZové barvy + puky
o skiika s nastroji

o skfifika s elektrotechnickymi nastroji

Prava stfedni ¢4st GCelové nastavby:

0 dychaci piistroj velitele a strojnika

rowor

Prava zadni ¢ast uéelové ndstavby:
0 dZberova stiikacka

pfenosny pfimésovad
savicka pfenosného pfimésovace

2 kombinovana proudnice 25

0 pritokovy kartd¢ na myti s hadici 25 x 10m

0 pénotvorny néstavec na vysokotlakou proudnici
Q piechod 125/110

0 prechod 52/25

a piechod 75/52

|
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> uloZeni na vysuvném tiloZném prvku

d)

Q papirové ruéniky
o tekuté mydlo 500 ml

rowor

Leva pfedni ¢4st Gelové nastavby:

0 nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetdzové pile
O pozarni svétlomet

a prodluzovaci kabel na navijaku 230 V o délce 25 m

0 kalové &erpadlo

0 nadoba na pohonné hmoty k elektrocentrile

> uloZeni na vodorovném vysuvném nebo otoéném prvku

o elektrocentrala

> uloZeni v Gichytném prvku zachycujicim tkap PHM

e)

0 motorova fetézovi pila

Leva stfedni ¢ast i¢elové ndstavby:

izolovana pozarni hadice 52x20m v kotoudi ulo¥ena samostatnd
izolovana poZarni hadice 75x20m v kotouéi uloZena samostatné
kli& na hadice 75/52 _

kombinovand proudnice 52

objimka na izolovanou hadici 52 v obalu

objimka na izolovanou hadici 75 v obalu

pénotvornd proudnice na sttedni p&nu

pénotvornd proudnice na t&zkou pénu

ptechod 75/52

pienosny kulovy kohout

ptetlakovy ventil

rozdélovad

OO0 DO0DO0ODODODDOOD

> uloZeni v pfenosné kazet& na hadice po dvou kusech

f)

0 izolovana pozarni hadice 52x20m
0 izolovand poZarni hadice 75x20m

rowr

Levé zadni ¢ast uelové nastavby:
ejektor leZaty

hydrantovy néstavec

kli¢ k podzemnimu hydrantu
ptenosny hasici piistroj CO,

Q prenosny hasici piistroj pragkovy

Oo0o0Oo

> uloZeni na svislém vysuvném nebo oto&ném prvku

o pakové klest&
0 ploché pacidlo
O poZarni sekera bouraci
a0 motykosekera

> uloZeni v pfepravkich

g) Ulozny prostor v zadni &4sti téelové nastavby (prostor s poZdrnim &erpadlem):

a rukavice proti tepelnym rizikiim
0 ventilové lano na vidlici
0 zichytné lano na vidlici

o izolovan4 hadice 75x5m v kotoudi
o kli¢ k nadzemnimu hydrantu
a kli¢ na saci hadice

o
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a piechod 110/75 1 ks,
» uloZeni na vodorovném vysuvném a vyklopném prvku v horni &sti ilozného prostoru
0 plovouci erpadlo 1 ks,
a sbéra¢ 110/2x75 I ks.
h) Ulozny prostor v kabing osadky:
0 dalekohled 1 ks,
0 dychaci pfistroj 6 ks,
a hadicovy drzdk v obalu 4 ks,
o lékarnicka velikost IIT 1 ks,
0 néhradni tlakova lahev k dychacimu piistroji 3 ks,
a pytel polyetylénovy 5 ks,
o rudéni svitilna 4 ks,
o rukavice lékaiské jednorazové 15 péry,
o termofolie 2 x 2 m (Iékarniéce velikosti I1I) 1 ks,
0 vyprostovaci niz (fezék) na bezpe&nostni pasy 2 ks,
a vytyCovaci paska 500 m 1 ks,
> uloZeni v prostoru pod druhou fadou sedadel
0 nizkopritazné lano 30 m 2 ks,
0 nizkopriitazné lano 60 m 1 ks,
a ptikryvka (deka) v obalu 1 ks,
i) Ulony prostor na pochtizné plo3e Gcelové néastavby:
O cestarské kostg 1 ks,
0 hadicovy miistek 2 ks,
o kandlova rychloucpavka 1 ks,
o kbelik 10 litrd 1 ks.
Q krumpad 1 ks,
a lopata 2 ks,
o nadoba na tkapy 1 ks,
0 odnimatelnd lafetova proudnice 1 ks,
O pienosny zdchranny a zasahovy Zeb¥ik pro hasice 1 sada,
0 saci hadice 1 sada,
a saci kos 1 ks,
0 saci néstavec na pé&nidlo 1 ks,
o trhaci hak 1 ks,
0 plastovy sud na pouzity sorbent, 501, s irokym Sroubovacim hrdlem. 2 ks.

3.54 K bodu 33 piilohy &. 3
Drobné poZirni pfisluSenstvi je uloZeno ve &tyfech prenosnych prepravkach, umist¥nych
v tloZném prostoru delové néastavby.

3.55 K bodu 36 ptilohy &. 3
Prostorova a hmotnostni rezerva, ktera je urfena pro uloZeni nadstandardniho poZdrniho
pfisluSenstvi o hmotnosti nejméné 200 kg, je situovana v predni pravé ¢4sti téelové nastavby.

3.56 K bodu 36 piilohy &. 3
V prepravnich kazetich na hadice, které dod4 vyrobce CAS, jsou po dvou uloZeny izolované
pozarni hadice, a to Styfi kusy 52x20, dva kusy 75x20 a &tyti kusy 25x20. Hadicové kazety
jsou v illoZném prostoru mezi sebou a okolnim vybavenim oddéleny plnymi stdnami.

4. CAS neni vybavena datovou sbérnici k fizeni provozu uéelové nastavby typu CAN-bus.

5. CAS je vybavena zafizenim ABS.

6. Predni &ast kabiny osidky je v prostoru rdmu podvozku upravena pro dodatednou montd
clektrického lanového navijéku s taznou silou nejméné 50 kN a s jisténim proti pretiZeni.
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10.
11

12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

Pledni Cast kabiny osidky je ve spodni &4sti vybavena asanadni li§tou nebo obdobnym
zafizenim, napojenym na pevné zabudované potrubi od pozarniho Cerpadla a ovladanym
z mista strojnika (fidice). Asana¢ni liSta m4 nejménd tii trysky, p¥ivod vody ke kazdé z trysek
je uzaviratelny kulovym kohoutem.

Kabina osadky je opatfena dv&ma kusy podtlakovych vzduchovych houkadek. Houkadky je
mozné ovladat, a to standartnim ovlddanim klaksonu z mista fidie a samostatnym vypinaem z
mista velitele.

CAS vykazuje zvySenou odolnost proti (i¢inki salavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu,
na elektrickych vodi¢ich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou chrénény podvozkovou
Casti. Pro zvySeni odolnosti se pouZiji ochranné navleky nebo jiné ochranné prvky, které
dlouhodobg odoléavaji teplotg 200 °C a po dobu 15 minut odolavaji teplot& 1000 °C.

Kabina osddky CAS je opatiena vn&jsi slune&ni clonou (stinitkem).

Zadni ¢ast pozarni u€elové néstavby je v prostoru ramu podvozku vybavena taznym zafizenim
pro brzdény piivés o hmotnosti 10.000 kg.

Zadni Cast GiCelové ndstavby CAS je vybavena kamerou pro sledovéni prostoru za CAS z mista
fidi¢e. Kamera je vyhiivand, odolna proti prachu a vod& a zobrazovaci &ast o velikosti nejmeéné
5% je umisténa v zorném poli fidige.

Ob€ ndpravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na
blaté a snéhu a s vyrobnim oznadenim M+S.

Soucasti CAS je povinnd vybava motorovych a piipojnych vozidel stanovena pravnim
piedpisem. Veskeré piisluSenstvi potfebné pro vyménu kola je soud4sti dodévky, ndhradni kolo
k CAS je dodano samostatné, piibalem.

Vyska CAS v nezatizeném stavu (bez osddky a hasiva a v transportni poloze) je nejvice
s ohledem na prostorové podminky hasigské zbrojnice 3.000 mm.

S ohledem na sloZité terénni podminky a kopcovity rdz krajiny, ve kterych se pfedpoklada
provoz CAS, je pro CAS pouZit automobilovy podvozek se jmenovitym m&mym vykonem
nejméné 15 kW.1000kg™ nejvétsi technicky pFipustné hmotnosti CAS.

S ohledem na moZny vyskyt povodni vhasebnim obvodu, je CAS postavena
na automobilovém podvozku s brodivosti nejméng 750 mm pii pomalé jizd$ klidnou vodou.
Elektricka zafizen{ pod €4rou brodéni jsou v provedeni vodotésném nebo v provedeni odolném
vodg. Startér umoZiiuje op&tovné spusténi motoru pfi brodéni, a to po nejméné deseti minutach,
kdy motor byl vypnut.
Pokud je CAS vybavena hlavnimi svétlomety (potkavaci a délkové svétla), jejichz spodni &4st
¢inné plochy je nize neZ 100 mm nad &irou brodéni, potom jsou vodotisné, opatfené
ochrannymi mifzkami a CAS je vybaven dal$imi hlavnimi sv&tlomety v prostoru pod prednim
oknem, piipadné nad pfednim oknem kabiny osidky, které po piepnuti samostatnym
pfepinacem tvol{ pfi brodéni plnohodnotnou néhradu za hlavni svétlomety. CAS soutasnd
umozituje vypnuti denniho sviceni.
Uloné prostory pro poZarni piisluSenstvi v i¢elové ndstavbé v prostoru pod ¢arou brodivosti
Jsou konstruovéany pro rychly samovolny odtok vody, konstrukce viak omezuje vnikani vody
z vnéjsiho okoli.
S ohledem na moZnost nasazeni poZirniho automobilu mimo jiné i pi pFipravé na mimotédné
udalosti a pfi zéchrannych a likvidadnich pracich a pti ochrang obyvatelstva pied a po dobu
vyhlédseni stavu nebezpe¢i, nouzového stavu, stavu ohroZeni stitu a véledného stavu, kdy
neni moZné vylougit obtize se zdsobovanim jednotek poZirni ochrany naptiklad &inidlem ad
blue, pifpadné pohonnymi hmotami z vetejné distribu¢ni sit&, konstrukce motoru umoziiuje
provoz:
a) bez Cinidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametrii a sni¥eni Zivotnosti motoru
a bez potfeby zvySené Gdrzby ¢&i servisnich zdsahii b&hem provozu &i po jeho ukondent,
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19

20.

21.

22,

23.

24.

25,

b) pfi pouziti jednotného paliva ozna&ovaného podle vojenskych standardii F 34 bez pfidanych
aditiv. Sou¢asti dodévky takové techniky jsou veskers potebné souddsti a pfipadné nafadi
k Gpravé vyfukové soustavy.

V piipadé, kdy tyto technické podminky nezarucuje motor podle aktudlng platné emisni normy,

Ize pouZit motor podle niZ§i emisni normy pii plnéni ostatnich aktulnich ptedpisd pro provoz

vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny provoz musi zarudovat stanovenou Zivotnost

motoru a celé vyfukové soustavy, dosavadni pozadavky na servisni tkony po pouZiti

a na vykonové parametry poZirniho automobilu. Podrobny postup uprav potiebnych

k popsanému provozu je zapracovan do navodu k obsluze.

CAS je vybavena:

Q akumulitorovymi bateriemi s kapacitou nejméne 180 Ah a alternitorem nejméné 80A,

Q vyskové a podélnd nastavitelnym volantem a vySkové a podéln& nastavitelnou sedadkou
fidice,

Podvozkova ¢ast CAS je vybavena pievodovkou bez automatického a bez poloautomatického

systému fazenim rychlosti.

CAS je vybavena vyfukovym potrubim od motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno nad
i¢elovou nastavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez pouZiti klapky.

Pro vyrobu CAS se pouZivd pouze novy, dosud nepouZity automobilovy podvozek, ktery
neni starsi 24 mésicl a pro G¢elovou nastavbu pouze nové a originalni soudasti,

Technickd Zivotnost CAS je nejménd 16 let, a to pfi bé&Zném provozu u jednotky poérni
ochrany s ro¢nim kilometrovym pribéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plng
funkéni,

VSechny polozky poZémiho p¥isludenstvi a vSechna zafizeni pouzita pro montdZ do CAS
spliiuji obecn& stanovené bezpe&nostni predpisy a jsou doloZena navodem a piisluinym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shod apod.).

Pokud jsou v téchto technickych podminkach uvedeny odkazy na jednotliva obchodni jména,
zvlastni oznadeni podnikd, zvlastni oznaden{ vyrobkii, vykoni nebo obchodnich materiali,
které plati pro ur&ity podnik nebo organizadni Jednotku za ptiznaéné, patenty a uZitné vzory,
umoZziiuje zadavatel pouziti i jinych technickych a kvalitativné obdobnych FeSeni. Variantni
feSeni se nepFipousti.

Elektronicky podpis - 17.3.2017

Certifikdt autora podpisu :

Jméno : Dr. Tng. Zdenék Hanudka
Vydal : PostSignum Qualified C...

Plamost do : 21.4.2017
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Priloha €. 3- Nabizené zboZi prodavajicim s uvedenim technickych parametréi
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Technicky popis cisternové automobilové stfikacky
CAS 20/4000/240 - S2R
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1. Pfedmétem technickych podminek je pofizeni nové cisternové automobilové stfikacky
vybavené poZarnim erpadlem se jmenovitym vykonem 2000 L.min-1 podle CSN EN 1028-
1, kategorie podvozku 2 ,smiSend" v provedeni ,R" (specidlnim redukovaném pro Sest
osob) a hmotnostni tfidy S (dale jen ,,CAS").

2. CAS splfiuje pozadavky:

a) pffedpisti pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a vekeré povinné (daje k
provedeni a vybaveni CAS véetné vyjimek jsou uvedeny v osvéd&eni o registraci vozidla &ast
II. (technicky prikaz),

b) stanovené vyhlaskou €. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, ve znénf
vyhlasky & 53/2010 Sb. a doloZené pfi dodani CAS kopii certifikétu vydaného pro
poZadovany typ CAS autorizovanou osobou, pfipadné& prohlaSenim o shod& vyrobku,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a &innosti jednotek poZarni ochrany ve

WaWr

znéni pozdéjsich predpist, a poZzadavky uvedené v t&chto technickych podminkach.

3. PoZadavky stanovené vyhlédkou & 35/2007 Sb., o technickych podminkéch poZarni
techniky, ve znéni vyhlasky €. 53/2010 Sb. CAS splfiuje s niZze uvedenym upfesné&nim:

3.1 K bodu 9 a 14 pfilohy €. 1
CAS je v prostoru mista nastupu strojnika (fidi¢e) do CAS vybavena samostatnou zasuvkou
HELLA 24 V pro dobijeni akumuldtorovych baterii a samostatnym pfipojnym mistem pro

VLW

dopliiovani tlakového vzduchu z vnéjsiho zdroje. Sou&asti dodavky jsou piislusné protikusy.

5 JiSin
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- analogovou radiostanici MOTOTRBO DM 4600 VHF, vyrobce Motorola a pfslugnou

rd

stfedni anténou, které pro montaz doda vyrobce CAS.

3.2 K bodu 13 pfilohy &, 1
Kabina osadky je vybavena:

- digitalnim terminalem typ BER RA1635WB, vyrobce Matra a piislusnou stfegni anténou,
které pro montaz doda zadavatel.

Oba vozidlové terminaly jsou umistény v polici v horni &asti kabiny osadky tak, aby
byly dostupné z mista velitele i z mista Fidice CAS.

3.3 K bodu 13 pfilohy €. 1
V prostoru obsluzného mista Cerpaci jednotky je umistén mikrofon a reproduktor jako druhé
obsluzni misto vozidlové radiostanice.

3.4 K bodu 13 pfilohy ¢. 1

Vzhledem k tomu, Ze CAS je vybavena soucasné vozidiovou analogovou radiostanici a
vozidiovym  digitélnim termindlem, je pro kaZdy komunikaéni prostfedek vybavena
samostatnym méniCem napéti 24/12V s elektrickym proudem nejméné 8 A.

3.5 K bodu 16 pfilohy &. 1

CAS je v prostoru mezi kabinou a Gcelovou néstavbou vybavena pneumaticky vysouvanym
osvétlovacim stoZzarem TVS-01 o vySce 5 m od zemé se &tyFmi svétiomety LED 24 V s
celkovym svételnym tokem nejmén& 20.000 Im a krytim nejméné IP 44. Svétlomety jsou
orientovany do jednoho sméru. Nakldpéni svétlometd podle vodorovné osy a otaéeni
osvétlovaciho stoZéru podle svislé osy v rozsahu nejménd 0 — 360° je moné pomoci
dalkového ovladani s pfipojnym kabelem o déice nejméné 5 m. Osvétlovaci stoar je vybaven

funkel samocinného sloZeni do pfepravni polohy a to i po uvoln&ni parkovaci brzdy.
Napajeni osvétlovaciho stoZaru je z elektrické soustavy CAS 24 V.

3.6 K bodu 16 prilohy ¢&. 1

Osvétleni prostoru okolo licelové nastavby je zajist&no vné umisténymi zdroji neoslnujiciho
svétla typu LED &astetné zapusténého do bocnich stén a do zadni stény Ucelové nastavby.
CAS je vybavena pfidavnymi pracovnimi svétly typu LED, umist&nymi nad, nebo vedle
svételné aleje. Osvétleni okoli vozu a pracovni svétla maji samostatny vypina& v kabing
osadky v dosahu sedadla fidi¢e. Zapnuti pracovnich svétlometf je fidi&i opticky signalizovano
sdélovatem Zluté barvy. _

3.7 K bodu 17 aZ 23 pfilohy &. 1 A
Kabinou osadky se rozumi prostor uréeny pro pFepravu celého poZérniho drufstva vetnd
velitele a strojnika na prvni fadé sedadel.

3.8 K bodu 20 prilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena topenim nezavislym na chodu motoru a jizdé.

3.9 K bodu 21 pfilohy €. 1 .
Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpeéné
uloZeni dokumentace formatu A4.

3.10 K bodu 22 pilohy &, 1

]
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3.11 K bodu 22 pfilohy ¢&. 1

Kabina osadky je vybavena esti sedadly ve dvou fadéch orientovanymi po sméru jizdy, prvni
Fada sedadel je urena pro strojnika (fidice) a velitele jednotky.

Kabina osadky je jednoprostorové nedélend se &tyfmi dvermi.

3.12 K bodu 22 pfilohy &, 1
Kabina osadky je v opéradiech druhé fady sedadel vybavena Ctyfmi dychacimi pHstroji,
zbyvajici dychaci pfistroje shodného typu Jsou uloZeny v (celové nastavb&. Kompletni

r

dychaci pfistroje pro montaz doda vyrobce CAS.

3.13 K bodu 22 pfilohy &. 1

Kabina osadky je v opéradlech druhé fady sedadel vybavena tfemi nahradnimi tlakovymi
ldhvemi k dychacim phistrojim. Nahradni tlakové Ishve pro montaz doda vyrobce
CAS,

3.14 K bodu 22 prilohy ¢, 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Gchyty pro ruéni radiostanice kompatibilni s
typem GP 340, vyrobce Motorola tchyty pro montas poskytne zadavatel.

3.15 K bodu 22 piilohy & 1
Kabina osadky je vybavena &yfmi dobfjecimi uchyty pro ruéni svitilny Gchyty pro monts¥
doda vyrobce CAS.

3.16 K bodu 22 pHlohy & 1
Pod druhou fadou sedadel je vytvoren GloZny prostor pfistupny shora urceny pro

v v

drobné poZarni pfislusenstvi. Sedak druhé Fady sedadel je d&len nejméné na dv& &asti.

3.17 K bodu 22 pfilohy & 1
Za sedadlem fidife a za sedadlem spolujezdce Je vytvofen dloZny prostor, a kaZdy je
pristupny zezadu.

3.18 K bodu 22 pfilohy €. 1

Ve stfedni horni ¢asti kabiny osadky je umisténa tlosna police pfes celou ifi kabiny osadky
pfistupnd zezadu ve spodni &sti je uzplisobena pro zavéSeni patefové desky. V zadni hornf
Casti kabiny osadky je nad dychacimi pristroji umisténa police s hloubkou nejmén& 100 mm,

pfizplisobena pro uloZeni masek k dychacim pfistrojlim a dalich v&cnych prosttedka.

3.19 K bodu 22 pfilohy & 1
CAS je v kabiné osadky vybavena:

- autoradiem s USB vstupem,

- dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zasuvkami 12 V se samostatnym ménicem
napéti pro pfipadné napojeni nabfjecich prvkd mobilnich telefond,

* v dosahu velitele ruénim pracovnim sv&tiomet s kabelem o délce nejméné 3 m, napojeny
pFes zasuvku na elektrickou soustavu CAS.

i
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- pridavnym osvétlenim prostoru muZstva typu LED, umist&nym ha stropé kabiny pfes
celou jeji Sifi, neoslfiujicim strojnika pfi fizeni a oviddanym dvéma vypinadi v dosahu zadni
fady sedadel

- dvéma kusy sklopnych drzakdi pro umist&ni zasahovych pfileb v predni &sti kabiny pro
fidice a velitele,

3.20 K bodu 22 pfilohy & 1
Soudasti dlozného prostoru kabiny osadky je (chytny prvek pro uloZeni gesti Iahvi PET 1,5 1 s
pitnou vodou.

3.21 K bodu 23 pfilohy €. 1

Zviastn( vystrazné zafizenf typu ,rampa® vyrobce Holomy (velikosti nejmén& 3/5 Sitky CAS)
umoZfiuje reprodukci mluveného slova a jeho svételnd &st modré barvy je opatfena
synchronizovanymi LED zdroji svétla, Sougasti zvidStniho vystrazného zafizeni jsou dv& LED
svitilny vyzafujicimi svétlo modré barvy, které jsou umistény na predni stran& kabiny osadky
v prostoru pod prednim oknem. Tyto svitilny se zapinaji souasné se zvl&&tnim vystraZnym
zafizenim a Ize je v pifipadé potieby vypnout samostatnym vypinatem. Zvid&tni vystrazné
zaffizeni typu ,rampa" bude opatfeno ochrannym ramem proti pogkozeni.

3.22 K bodu 24 pfilohy &. 1

Prostory pro uloZeni pozarniho pfisluSenstvi po strandch G&elové néstavby jsou vybaveny
roletkami z lehkého kovu s prlib&Znymi madly v celé Sifce roletky. Vy$ka madla nebo jiného
prvku oteviené roletky je, s ohledem na réiznou vysku jednotlivych hasi, nejvice 2000 mm

od zemé.

3.23 K bodu 24 pfilohy ¢&. 1
Prostor pro uloZeni pozarniho pisluSenstvi a Cerpaci jednotky v zadni &ésti ielové nastavby
je vybaven dvefmi, které se oteviraji nahoru.

3.24 K bodu 26 pfilohy ¢. 1
Karosérie tcelové nastavby je vyrobena z plechii a profili ze slitiny lehkych kovi
technologii prizmatickych Sroubovanych spojfi a lepeni.

3.26 K bodu 26 pfilohy ¢&. 1
Uchytné a dloZné prvky v prostorech pro ulofeni poZérniho pifislusenstvi jsou provedeny z
lehkého kovu nebo jiného materidlu, s vysokou Zivotnosti.

3.27 K bodu 26 pfilohy ¢&. 1
UloZné prostory pro pozarni pfisludenstvi po stranich G&elové nastavby maji vnitfni
vyuzitelnou hloubku nejméné 600 mm.

3.28 K bodu 26 pfilohy ¢. 1

Ve vnitnich prostorech (elové nastavby uréenych pro uloZeni poZarniho piisluSenstvi je
pouZito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo alespol na jedné strané v misté
vodici listy roletky v celé vySce tohoto prostoru Géelové nastavby, mé kryti nejmén& IP 67 a
je snadno demontovatelné. S ohledem na poZadovanou mechanickou odolnost nejsou
pouZzity flexibilni samolepici LED pasky.

3.29 K bodu 26 prilohy ¢&. 1
Ulelova ndstavba s ohledem na charakter predpoklddaného nasazeni CAS ve sloZitych
terénnich podminkéch neni vybavena stupatkami ani jinymi plochami nebo karosarskymi

¥
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prvky, které Ize jako stupacku pouZit nebo které omezujici pfistup hasi¢e k CAS ze zemé.
PoZzarni pfisluSenstvi je v postrannich a v zadni skfini i¢elové nastavby uloZeno tak, aby jej
bylo mozné vyjimat a vkladat ze zemé&, bez potfeby uZit! stupacek.

3.30 K bodu 28 pfilohy €. 1

Zarizeni prvotniho zasahu je umisténo v pravé zadni &sti Gelové ndstavby, tvofi jej
pritokovy navijak s elektrickym pohonem pro zpétné navijeni, vysokotlakéd hadice a
proudnice. Navijak umoZiiuje nouzové ru¢ni navijeni. Navijak je opatfen vodicimi kladkami
(rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadici. Vysokotlakd hadice md délku
nejméné 60 m, hadice je v celé své déice tvarové stala a piné pritoénd. K hadici je pripojena
vysokotlaka proudnice pro haseni vodou i pénou.

3.31 K bodu 28 pfilohy &. 1
Ucelova nastavba je v homi Casti vybavena pfipojnym prvkem pro napojeni odnimatelné
lafetové proudnice 75.

3.32 K bodu 30 pfilohy &. 1

Zebiik pro vystup na stfechu ulelové néstavby je svafovany a je umistdn na zadni strané
ucelové nastavby vpravo. Zebfik je nedéleny, misto poslednf pfitle je schiidek a nepfesahuje
zadni vné&jsi obrys nastavby vozidla. Odjisténim Zebfiku z pfepravni polohy dojde k rozsviceni
osvétleni na pochlizné ploSe (celové nastavby. S ohledem na poZadovanou vysokou

Zivotnost je Zebfik ocelovy, Zarové zinkovany.

3.33 K bodu 35 prilohy €. 1
OranZova blikajici svétla Trafic master amber na zadni stdné Gdelové néstavby jsou v
provedeni LED a jsou sdruZena do jednoho celku, v poctu osmi svételnych zdrojtl.

3.34 K bodu 36 prilohy ¢. 1
Pro barevnou Upravu CAS je pouZita bila barva RAL 9003 a &ervend barva RAL 3000, Bily
vodorovny pruh je umist&n po obou stranéch CAS a je veden i pfes postranni roletky.

3.35 K bodu 36 pfilohy &. 1

Na zadni strané karosérie G¢elové nastavby je v souladu s predpisem EHK 48/2008 umist&no
Uplné obrysové znaleni v barvé ¢ervené, na obou bocnich strandch karosérie Ucelové
nastavby a kabiny osadky je v celé délce bilého zvyrazfiujictho pruhu, vedouciho i pFes
roletky, umisténo liniové znaceni v barvé bilé. Vyska bilého zvyrazfujictho pruhu véetnd
vysky liniového znaceni podle EHK 48 je nejvice 350 mm. Na pfedni masce nebude umistdn
bily vodorovny pruh. Bily vodorovny pruh na bocich kabiny osédky bude ukonden na hrané
predni masky.

3.36 K bodu 37 pfilohy €. 1

V bilém zvyrazfiujicim vodorovném pruhu na obou pfednich dvefich kabiny osadky je umistén
napis_s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,SBOR DOBROVOLNYCH
HASICU™, v druhém Fadku je nézev obce ,POZLOVICE®.

3.37 K bodu 39 pfilohy €. 1
Na pravé strané zadni Casti karoserie je umistén napis s textem ve tfech fadcich s Cernym
pismem na bilé plose o vySce pisma 14 mm. V prvnim fadku je text +PORIZENO S
PRISPENIM®, v druhém fadku je ,FONDU ZABRANY SKOD" a ve tfetim Fadku je ,CESKE
KANCELARE POJISTITELO™.

a
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3.38 K bodu 42 pfilohy €. 1

Na predni Casti karosérie kabiny osadky pod pfednim oknem je umistén népis ,HASICT" o
vysce pisma 100 az 200 mm.

3.39 K bodu 37 a 42 pfilohy ¢. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

3.40 K bodu 2 prilohy €. 3
Vysokotlaka ast pozérniho Cerpadla pracuje se jmenovitym tlakem 4,0 MPa a jmenovitym
pritokem nejméné 150 I.min-1.

3.41 K bodu 8 pfilohy &. 3
Diferencialy hnacich naprav jsou vybaveny uzdvérkou diferencialu nebo obdobnym zafizenim.

3.42 K bodu 8 pfilohy €. 3
Napravy jsou usporadany 4 x 4, pohon pfedni ndpravy je odpojitelny nebo pfipojitelny.

3.43 K bodu 9 pfilohy ¢&. 3 .

Cerpaci jednotka s obsluZznym mistem je umisténa v zadni skini G&elové nastavby a
s ohledem na pfedpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkdch bez vodorovnych
nastupnich ploch jsou veskeré ovlddaci a kontrolni prvky dostupné ze zemé& bez potieby
stupacek nebo jinych karosaskych prvki, které Ize jako stupa¢ku pouZit, a to ve vyéi nejvice
1800 mm od zemé. Konstrukce poZarntho Cerpadla vyluéuje Gnik vody pfi jeho zapnuti.

3.44 K bodu 13 pfilohy ¢&. 3
Provedeni saciho hrdla €erpaci jednotky umoZiiuje sani z obou stran CAS.

3.45 K bodu 18 pfilohy & 3 | |
Obsluzné misto Cerpaci jednotky je vybaveno ovladanim pro zapinani pohonu poZarniho
Cerpadla.

3.46 K bodu 22 pfilohy ¢&. 3
Nadrz na pénidlo je opatfena pinicim otvorem se zachytnym prostorem o objemu nejméné 3l
pro zachyceni nalévaného pénidla.

3.47 K bodu 25 pfilohy €. 3
Nadrz na hasivo tvofi nadrZz na vodu a nadrz na pénidlo. NadrZ na hasivo je vyrobena z
polyesteru vyztuzeného sklenénymi viakny.

3.48 K bodu 29 pfilohy €. 3
Nadrz na vodu mé objem 4.000 litr{i a je v prostoru poch@zné plochy opatfena vstupnim
otvorem o prliméru nejméné 500 mm s odklopnym vikem s rychlouzavérem.

3.49 K bodu 30 prilohy & 3
Pénotvorné piiméSovaci zafizeni je vybaveno ru¢né nastavitelnou regulaci.

3.50 K bodu 33 prilohy &, 3

CAS je vybavena nasledujicimi poloZkami poZarniho pfisludenstvi. PoZarni pfisludenstvi doda
dodavatel, s vyjimkou poloZek pozérniho pfislusenstvi oznacenych: , doda zadavatel™.

- cestarské kosté s nasadou 1 ks,

= dalekohled 1 ks,

-
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dychaci pfistroj s minimalni zdsobou 1600 | vzduchu, z diivodu pinéni a pozasahového

servisu je dychaci pfistroj kompatibilni s Q_Um_.: _u_.mmmﬂ 6 ks,

- dZberova stfikatka nebo obdobné hasici zaffzeni 1 ks,
ejektor 1 ks,

hadicovy (pfejezdovy) meistek 2 ks,

hadicovy drzak (vazak) v obalu 4 ks,

hydrantovy nastavec 1 ks,

izolovana poZarni hadice 52x20 m 8 ks,

izolovana poZarni hadice 75x20 m 8 ks,

izolovana poZarni hadice 75x5 m 2 ks,

izolovana pozarni hadice 25x20 m 4 ks,

kandlova rychloucpavka 1 ks,

kbelik 10 | 1 ks,

kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks,

kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 ks,

kli¢ na hadice a armatury 75/52 2 ks,

kli¢ na saci hadice 2 ks,

kombinované proudnice 52 Protek ,doda zadavatel™ 2 ks,
kombinovana proudnice 25 1 ks,

krumpac 1 ks,

lafetova odnimatelnd proudnice 75 1 ks,

lékarnicka velikost III v batohu typ Bexatec ,doda zadavatel™ 1 ks,
lopata 2 ks,

motorova fetézova pila s vykonem 2,7 kW a délkou Fetézové __mE nejméné 380 mm s

U:m_:mm:mg_s typ STIHL 361 ,doda zadavatel" 1 ks,

- motykosekera 1 ks,

nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové Fet&zové pile 1 ks,

nadoba na pohonné hmoty k elektrocentréle 1 ks,

nadoba na Ukapy 1 ks,

nahradni tlakova lahev k dychacimu pfistroji 3 ks,

nastroj vyprostovaci VRVN ,doda zadavatel™ 1 ks,

nizkopr{itazné lano s oplasténym jadrem typu A 30 m 2 ks,

nizkopr{itazné lano s oplast&nym jadrem typu A 60 m 1 ks,

objimka na hadice 52 v obalu 4 ks,

objimka na hadice 75 v obalu 4 ks,

pakové klesté 1 ks,

papirové rucniky (baleni) 1 ks,

penotvorna proudnice na stfedni pénu 1 ks,

pénotvorna proudnice na téZkou pénu 1 ks,

pEnotvorny nastavec na vysokotlakou proudnici (zafizeni pro prvotni zésah) 1 ks,
ploché pacidlo 1 ks,

plovouci Cerpadlo typ PH-800 ,doda zadavatel 1 ks,

pozarni sekera bouraci 1 ks,

poZarni svétlomet s kloubovym Uchytem, neni-li pouZit osvétlovaci stoZér 2 ks,
prodiuZovaci kabel 230 V na navijaku 25 m 1 ks,

prodiuZovaci kabel 380 V na navijéku 25 m 1ks,

- protichemicky on_,z.m_.__._< od&v typu 3 podle CSN EN 14605 pro opakované pouZiti 3 ks,
- proudnice 52 s uzavérem 1 ks,

= proudnice 75 1 ks,
- pritokovy karta¢ na myti s hadici 25 x 10 1 ks,
» pfechod 125/110 1 ks,

]
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prechod 110/75 1 ks,

prechod 52/25 1 ks,

= prechod 75/52 4 ks,

- prenosné vystrazné svétlo oranZové barvy + akumulatorové v provedeni LED,

v pfenosném obalu (kufru) po 6 ks s dobfjenim (puki) 1 ks,

= pfenosny hasici piistroj CO2 s hasici schopnosti 898 1 ks,

= pfenosny hasicf piistroj pradkovy s hasici schopnosti 34A a zarover 183B 1 ks,

* prenosny kulovy kohout 75 1 ks,

= prenosny pfiméSovac 1 ks,

- pfenosny zéchranny a zasahovy Zebfik pro 3 osoby nastavovaci/vysunovaci 1 ks,
pretlakovy ventil 1 ks,

pfikryvka (deka) v obalu 1 ks,

pytel polyetylénovy 5 ks,

rozdélovac 75 ,doda zadavatel™ 1 ks,

ruéni svitilna v provedeni LED a ATEX s dobou dobijenf nejvice 90 minut 4 ks,
rukavice Iékafské pro jednordzové poufiti nesterilni 15 par,

= rukavice proti tepelnym rizikim do 600 °C 2 parg,

saci hadice @ 110, délka 2,5 m 4 ks,

saci kos @ 110 1 ks,

saci nastavec na pénidlo 1 ks,

savice pfiméSovace 1 ks,

sbérac 2 x 75 se zpétnou klapkou 1 ks,

- skfifika s elektrotechnickymi nastroji 1 ks,

skfifika s nastroji 1 ks,

tekuté mydlo 500 ml 1 ks,

termofidlie 2x2 m 1 ks, :
trhaci hak teleskopicky 4 - dilny, kovovy, délka 5,5 m s vymeénitelnymi nastavci 1 ks,
ventilové lano na vidlici 1 ks,

vyprostovaci nliz (fezék) na bezpegnostni pasy 2 ks,

- vyproStiovaci nastroj kompatibilni s typem Paratech Hooligan 1 ks,

- vytyCovaci &ervenobila paska 500 m 1 ks,

zachrannd a evakuacni nositka patefova deska s fixaénimi popruhy 1 ks,

- zachytné lano na vidlici

plastovy sud na pouZity sorbent, 501, s irokym Sroubovacim hrdlem. 2 ks,
elektrocentrala 4,1 kW, DIN rém, zasuvka 240V/400V, IP 54 1 ks,

- elektrické kalové Cerpadio 230 V, pfiruba C52, nerezové provedeni bez plovaku, Cerpani
kapalin s abrazivnimi latkami, max. velikost negistot 8 mm, dopr. vyska 20m 1 ks,
- dopravni kuZel skladaci 4 ks,

» plastovy sud na pouzity sorbent, 501, s irokym $roubovacim hrdlem 2 ks

3.51 K bodu 33 prilohy €. 3

Rozmérné poZarni piislusenstvi s vyjimkou pienosného zachranného a zésahového zebiiku,
je uloZeno ve dvou schrankach s odvétranim, utésnénym dnem a s vikem, vyrabenych
z lehkého kovu a umisténych na G&elové nastavbé s vyikou, kterd nepresahuje vySku kabiny
osadky se zvlastnim vystraZnym zafizenim. Kad4 schranka je uzamykatelna shodnym kli¢em
jako k uzamykani rolet a dvefe Ulelové néstavby. Vnitfni prostor schranky je vybaven
osvétlenim.

3.52 K bodu 33 pfilohy & 3
Hygienické prostfedky tekuté mydio v davkovacim zisobniku a papirové rucniky jsou
uloZeny v (iCelové néstavbé CAS v pravé zadni skifni na vysuvném GloZném prvku, do tohoto
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prostoru je vyvedena hadice s uzaviraci armaturou a odvodifiovacim prvkem, kterd je
napojena na nadrZ na vodu a je urcena k zakladni hygien& osadky. Soucasti tohoto prostoru
je spiralni hadice s ofukovaci tryskou, kterd je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu

CAS.

3.53 K bodu 33 pfilohy &. 3

V (celové nastavbé a v kabiné osadky CAS je dloZny prostor organizovan pro uloZeni

vybranych polozek poZarniho pfislusenstvi nasledujicim zpfisobem:
a) Prava predni ¢ast Gcelové nastavby:
- pfenosné vystrazné svétlo oranZové barvy + puky 1 ks,

wrv

- skfifika s nastroji 1 ks,

IATe

- skfifika s elektrotechnickymi néstroji 1 ks.

b) Prava stfedni ¢ast (celové nastavby:

- dychaci pristroj velitele a strojnika 2 ks,

¢) Prava zadni ¢ast Gcelové néstavby:

= dZberova st¥ikacka 1 ks,

- kombinovana proudnice 25 1 ks,

- pritokovy karta¢ na myti s hadici 25 x 10m 1 ks,
- pénotvorny nastavec na vysokotlakou proudnici 1 ks,
prechod 125/110 1 ks,

prechod 52/25 1 ks,

» pfechod 75/52 2 ks,

» pfenosny primésovac 1 ks,

- savi¢ka pFenosného pfimésovace 1 ks,

« uloZeni na vysuvném UloZném prvku

- papirové ruéniky 1 baleni,

- tekuté mydio 500 ml 1 ks.

d) Leva predni ¢ast Ucelové nastavby:

- nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové Fet&zové pile 1 ks,
- pozarni svétlomet 2 ks,

- prodluZovaci kabel na navijéku 230 V o délce 25 m 1 ks,

- kalové Cerpadlo 1 ks,

* nadoba na pohonné hmoty k elektrocentréle 1 ks,

- uloZeni na vodorovném vysuvném nebo otoéném prvku

- elektrocentrala 1 ks,

= uloZeni v achytném prvku zachycujicim tkap PHM

- motorova Fetézova pila 1 ks.

e) Leva stfedni Cast (elové nastavby:

- izolovana poZarni hadice 52x20m v kotouci uloZend samostatné 4 ks,
- izolovana poZarni hadice 75x20m v kotoudi ulo?ena samostatné 4 ks,
» kli¢ na hadice 75/52 2 ks,

» kombinovana proudnice 52 2 ks,

- objimka na izolovanou hadici 52 v obalu 4 ks,

- objimka na izolovanou hadici 75 v obalu 4 ks,

= pénotvorna proudnice na stiedni pénu 1 ks,

- pénotvornd proudnice na tézkou pénu 1 ks,
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prechod 75/52 2 ks,

prenosny kulovy kohout 1 ks,

pretlakovy ventil 1 ks,

= rozdélovac 1 ks,

- ulozeni v prenosné kazeté na hadice po dvou kusech
- izolovana pozami hadice 52x20m 4 ks,

= izolovana pozarni hadice 75x20m 4 ks.

f) Leva zadni ¢ast Ucelové nastavby:

- ejektor lezaty 1 ks,

- hydrantovy nastavec 1 ks,

- kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 ks,

= pfenosny hasici pfistroj CO2 1 ks,

= pFenosny hasici piistroj praskovy 1 ks,

- uloZeni na svislém vysuvném nebo otoéném prvku
- pakové klesté 1 ks,

- ploché pacidlo 1 ks,

= pozarni sekera bouraci 1 ks,

= motykosekera 1 ks,

= uloZeni v pirepravkach .

= rukavice proti tepelnym riziklim 2 pary,

= ventilové lano na vidlici 1 ks,

= zachytné lano na vidlici 1 ks.

g) UloZny prostor v zadni &sti (i€elové néstavby (prostor s pozarnim Cerpadlem):
» izolovana hadice 75x5m v kotoudi 2 ks,

= kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks,

- kli¢ na saci hadice 2 ks,

« pfechod 110/75 1 ks,

- uloZeni na vodorovném vysuvném a vyklopném prvku v horni &3sti GloZného prostoru
- plovouci ¢erpadio 1 ks,

- sbérac 110/2x75 1 ks.

h) Ulozny prostor v kabiné osadky:

= dalekohled 1 ks,

- dychaci pfistroj 6 ks,

» hadicovy drzak v obalu 4 ks,

» lékarnicka velikost III 1 ks,

- nahradni tlakova lahev k dychacimu pfistroji 3 ks,
» pytel polyetylénovy 5 ks,

« rucni svitilna 4 ks,

- rukavice lékarské jednorazové 15 pary,

« termofolie 2 x 2 m (Iékarnicce velikosti III) 1 ks,
- vyproStovaci nliZ (Fezak) na bezpeénostni pésy 2 ks,
= vytyCovaci paska 500 m 1 ks,

= uloZeni v prostoru pod druhou fadou sedadel

« nizkopr{itazné lano 30 m 2 ks,

» nizkoprltazné lano 60 m 1 ks,

- pfikryvka (deka) v obalu 1 ks,

i) UloZny prostor na pochizné plose licelové néstavby:
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- cestarské kosté 1 ks,

- hadicovy mUstek 2 ks,

- kanalova rychloucpévka 1 ks,

« kbelik 10 litrd 1 ks.

» krumpac 1 ks,

- lopata 2 ks,

- nadoba na Ukapy 1 ks,

- odnimatelna lafetova proudnice 1 ks,

- pfenosny zachranny a zasahovy Zebiik pro hasi¢e 1 sada,
= saci hadice 1 sada,

- saci kos 1 ks,

- saci nastavec na pénidlo 1 ks,

trhaci hak 1 ks,

- plastovy sud na pouZity sorbent, 501, s Sirokym $roubovacim hrdlem. 2 ks.

3.54 K bodu 33 pfilohy &, 3
Drobné poZarni pfisludenstvi je uloZeno ve &tyFech pFenosnych prepravkach, umistdnych v
UloZném prostoru (celové nastavby.

3.55 K bodu 36 prilohy &. 3

Prostorova a hmotnostni rezerva, kterd je uréena pro uloZeni nadstandardniho poZarniho
pfisluSenstvi o hmotnosti nejméné& 200 kg, je situovdna v predni pravé &Asti (&elové
nastavby.

3.56 K bodu 36 pfilohy ¢&. 3

V prepravnich kazetdch na hadice, které dodd vyrobce CAS, jsou po-dvou uloZeny izolované
poZarni hadice, a to Ctyfi kusy 52x20, dva kusy 75x20 a &tyfi kusy 25x20. Hadicové kazety
jsou v tloZzném prostoru mezi sebou a okolnim vybavenim odd&leny pinymi st&nami.

4. CAS neni vybavena datovou shérnici k fizeni provozu (iéelové néstavby typu CAN-bus.
5. CAS je vybavena zafizenim ABS.

6. Pfedni Cast kabiny osadky je v prostoru rému podvozku upravena pro dodate&nou

montaz elektrického lanového navijaku s taZnou silou nejméné 50 kN a s jiSt&nim proti
pretizeni.

7. Predni ast kabiny osadky je ve spodni &asti vybavena asanaéni li$tou, napojenou na
pevné zabudované potrubi od poZarniho Cerpadla a ovlddanym z mista strojnika (fidice).
Asanacni lista ma nejméné tfi trysky, pFivod vody ke kaZdé ztrysek je
uzaviratelny kulovym kohoutem.

8. Kabina osadky je opatfena dvéma kusy podtlakovych vzduchovych houkadek.
Houkacky je moZné oviddat, a to standardnim ovladédnim klaksonu z mista fidi¢e a
samostatnym vypinacem z mista velitele.

9. CAS vykazuje zvySenou odolnost proti Ucink( sélavého tepla na rozvodech tlakového
vzduchu, na elektrickych vodicich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou chranény
podvozkovou &asti. Pro zvySeni odolnosti se pouZiji ochranné névieky nebo jiné ochranné
prvky, ktere dlouhodobé odoldvaji teploté 200 °C a po dobu 15 minut odolavaji teplot& 1000
= o
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11. Zadni &ast pozarni Gcelové nastavby je v prostoru rdmu podvozku vybavena taznym
zafizenim pro brzdény pfivés o hmotnosti 10.000 kg.

10. Kabina osadky CAS je opatfena vnéjsi slunecni clonou (stinitkem).

12. Zadni Cast Ucelové nastavby CAS je vybavena kamerou pro sledovani prostoru za
CAS z mista fidie. Kamera je vyhfivand, odolna proti prachu a vodé a zobrazovaci &ast o
velikosti nejméné 5" je umisténa v zorném poli fidice.

13. Obé népravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na
blaté a snéhu a s vyrobnim oznacenim M+S.

14. Soucasti CAS je povinnd vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovena pravnim
predpisem. Veskeré pfisluSenstvi potfebné pro vyménu kola je soucasti dodéavky, néhradni
kolo k CAS je dodano samostatné, piibalem.

15. Vyska CAS v nezatiZeném stavu (bez osadky a hasiva a v transportni poloze) je nejvice
s ohledem na prostorové podminky hasiCské zbrojnice 3.000 mm.

16. S ohledem na sloZité terénni podminky a _Ao_unosa.\ réz krajiny, ve kterych se pfedpoklada
provoz CAS, je pro CAS pouzit automobilovy podvozek se jmenovitym mérnym vykonem
nejméné 15 kW.1000kg-1 nejvétsi technicky pripustné hmotnosti CAS.

17. S ohledem na moZny vyskyt povodni v hasebnim obvodu, je CAS postavena na
automobilovém podvozku s brodivosti nejméné 750 mm pfi pomalé jizd& klidnou vodou.
Elektricka zafizeni pod &arou brodéni jsou v provedeni vodotésném nebo v provedeni
odolném vodé. Startér umoZiiuje opétovné spusténi motoru pfi brodéni, a to po nejméné
deseti minutach, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavnimi svétlomety (potkavaci a délkova svétla), jejichZ spodni ¢ast
¢inné plochy je nize nez 100 mm nad Carou brodéni, potom jsou vodot&sné, opatfené
ochrannymi mfizkami a CAS je vybaven dal$imi hlavnimi svétlomety v prostoru pod pfednim
oknem, pfipadné nad pfednim oknem kabiny osadky, které po pfepnuti samostatnym
pFepinadem tvofi pfi brodéni plnohodnotnou nahradu za hlavni svétlomety. CAS soucasné

umozfiuje vypnuti denniho sviceni.

UloZné prostory pro poZérni pisluSenstvi v ielové néstavbé v prostoru pod &rou brodivosti
jsou konstruovany pro rychly samovolny odtok vody, konstrukce véak omezuje vnikani vody z
vnéjsiho okoli.

18. S ohledem na moZnost nasazeni poZarniho automobilu mimo jiné i pfi pfipravé na
mimoradné udalosti a pfi zachrannych a likvidagnich pracich a p¥i ochrané obyvatelstva pfed
a po dobu vyhlaseni stavu nebezpedi, nouzového stavu, stavu ohroZeni statu a véleéného
stavu, kdy neni mozné vyloucit obtize se zasobovanim jednotek poZami ochrany napfiklad
¢inidlem ad blue, pfipadné& pohonnymi hmotami z vefejné distribuéni sité€, konstrukce motoru
umoziuje provoz:

a) bez Cinidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametr(l a sniZeni Zivotnosti motoru a
bez potfeby zvySené Gdrzby ¢&i servisnich zasahll b&hem provozu & po jeho ukondeni,

o mEy
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b) pfi pouZiti jednotného paliva oznadovaného podle vojenskych standard@ F 34 bez
pfidanych aditiv. Soucdsti dodévky takové techniky jsou vedkeré potfebné soudésti a
pFipadné naradi k (pravé vyfukové soustavy.

V pfipadé, kdy tyto technické podminky nezarucuje motor podle aktudiné platné emisni
normy, Ize pouZit motor podie niZ8i emisni normy pfi plnéni ostatnich aktudlnich predpist pro
provoz vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny provoz musi zaruovat stanovenou
Zivotnost motoru a celé vyfukové soustavy, dosavadni pofadavky na servisni ukony po
pouZiti a na vykonové parametry poZarniho automobilu, Podrobny postup uprav potfebnych k

popsanému provozu je zapracovan do ndvodu k obsluze.
19. CAS je vybavena:
- akumuldtorovymi bateriemi s kapacitou nejméné 180 Ah a alterntorem nejméné 80A,

vySkové a podéiné nastavitelnym volantem a vykov& a podéiné nastavitelnou sedackou
ridice,

20. Podvozkova ¢ést CAS je vybavena prevodovkou bez automatického a bez
poloautomatického systému Fazenim rychlosti.

21. CAS je vybavena vyfukovym potrubim od motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno
nad Gcelovou néstavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez pouziti klapky.

22. Pro vyrobu CAS se pouZiva pouze novy, dosud nepouZity automobilovy podvozek, ktery
nent starsi 24 mésicli a pro Géelovou nédstavbu pouze nové a originalni soutasti.

23. Technicka Zivotnost CAS je nejméné 16 let, a to pHi b&ném provozu u jednotky poZrni
ochrany s roénim kilometrovym priibéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS pin&
funkeni,

24, VSechny polozky poZérniho pfisluSenstvi a vdechna zafizeni pou¥ita pro montaZ do CAS
spliiuji obecné stanovené bezpenostni predpisy a jsou dolofena nivodem a prislusnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaSeni o shodé& apod.).

25. Pokud jsou v téchto technickych podminkéch uvedeny odkazy na jednotlivd obchodni
jména, zvladtni oznaceni podnikfl, zvlddtni oznadeni vyrobkf, wykond nebo obchodnich
materild, které plati pro urcity podnik nebo organizaéni jednotku za pfizna&né, patenty a
uZitné vzory, umoZfiuje zadavatel pouZiti i jinych technickych a kvalitativné obdobnych
reSeni. Variantni feSeni se nepfipousti,

Pfiloha &. 1 Popis podvozku
Pfiloha &. 2 Graficka dokumentace
Pfiloha €. 3 PfisluSenstvi dodané vyrobcem

KOBIT spol. s r.o. prohlasuje, ?e pini zadavatelem stafdvens odminky v piném rozsahu.
Uvedena fotodokumentace je ppouze i VA

V Jiging, 23.6.2017 Ing. Jaroslav Nozigk:
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T 815-231R55.413

Vozidle TATRA T 815 - 231R55.413.4x4.2

- je ur€eno pro provoz po | mimo pozemn( komunikace, zejména v t&Zkych terénnich podminkéch
- je ur€eno pro kompletacl s UEelovou nastavbou

= pouZitf vozidla mlZe byt limitovéno legislativou zemé urtenl

- vyrobce si vyhrazuje prévo zmé&n na vyrobcich bez pFedchoziho ozndmenf

MOTOR
TATRA T3D-928-31 EURO V. S
Podet vilcl: 8
Vrtani/Zdvih: 120/140 mm
Zdvihov{ objem: 12 667 cm3
Cisty vykon: 325 kW/1 800 min™! -
Cisty totlvy moment; 2100 Nm/1100-1 200 min™ gl s ]
Ry et
SPOJKA ] 4000 1971
Typ TATRA MFZ 1x430, jednolamelova, L 7720+30 .
PREVODOVKA . VySkové rozméry plati pro zatiZené vozidlo
Typ TATRA 14TS$210L synchronizovana.
Potet stupifid vpred: 14 ROZMERY
Podet stuphill vzad: 2 SiFka: 2 550 mm
Rozchod kol pfednich: 2034 mm
PRIDAVNA PREVODOVKA Rozchod kol zadnich: 1774 mm
Typ TATRA 2,30 TRS 2,9 (1,24) sestupna, dvoustupiiova, Faditelna za Svétla vyska: 280 mm
Jizdy.
HMOTNOSTI
POMOCNE POHONY Provozni hmotnost vozidla: 7 960 kg
Typ TATRA 1TP 300K z pfevodovky. UZiteéné zatiZenf: : 10 040 kg
Max. tech. pfip. hmotnost vozidla: 18 000 kg
NAPRAVA PEEDNI Max. tech. pFip. hmot. na pfedni ndpravu: B 000 kg
Rizena, hnand, s vykyvnyml polonapravami, zapinatelny prednf pohon, Max. tech. pfip. hmot. na zadnf napravu: 11500 kq
osovy a:,mqm:n,m_ 5 :mwcm;oc. pérovani zkrutnymi tyEemi a ELEKTROVYSTROJ
teleskoplickymi tlumigi. Nap&ti el, sité: 24 v
o Akumuldtor: 2x12V 180 Ah
NAPRAVA ZADNI Alterndtor: 24v/B0 A
Hnan§, s vykyvnymi polondpravami, osovy diferencidl s uzavérkou, SR - : S —
pérovani vzduchovymi vinovcovymi pruinaml v kembinaci s vinutymi JIZDNI VLASTNOSTI .
pruZinami a teleskopickymi tiumigi. Stoupavost pfi 18 000 kg: 100%
L D Max. rychlost: 110 km/h
BIzENT Vn&jEf stopovy primér zatdéent: 16,541,0 m
1 okruhové Fizenf, levostranné, monoblok.
BRZDY
Ctyii nezévisié brzdové systémy: provozni s ABS, nouzovy, parkovaci,
odlehtovacf.
PNEUMATIKY
Michelin 385/65R22,5, smieny provoz + Barum 315/B0R22,5 regiondini
provoz.
KABINA RIDICE
Trambusovs, dlouhd, sklopnd, nezdvis|é topenf Airtenic D4, zévis|é
topenl, poklop.
NADRZ PALIVA
Palivova ndédrZ 220 |, nddrZ na AdBlue 45 1.
TATRA TRUCKS a.8.
Aredl Tatry 1450/1, 742 21 Kopfivnice, Czech Republic, tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050, e-mall: tatra@tatra.cz, web: tatratrucks.com

Reglonal Court in Ostrava, section B, insert 10443, |D No.: 014 B2 840 / Obchodnl rejstfik, Krajsky soud v Ostravé, oddll B, vioZka 10443, IE0; 014 82 840
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Priloha €. 4- Certifikat vydany pro dodavany typ CAS autorizovanou osobou, piipadné
prohlaseni o shodé vyrobku
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TECHNICKY USTAV POZARNI OCHRANY
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- Autorizace &islo 1/2001 ze dne 4.1.2001

CERTIFIKAT TYPU ¢ » 1/025/2015

vydany
KOBIT - THZ s, r.0.
vyrobei: Tovarni 123
538 21 Slatifiany
identifikaéni &islo: 15053920
ot Cisternovi automobilovi stiikadka 20/4000/240 - S2T
na vyrobek:

na podvozku T815-2 4x4.2

u kterého byla provedena certifikace podle ustanoveni § 10 zékona & 22/1997 8b., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zmeng a doplnén{ nekterych  zdkond, ve znéni. pozdgjsich pfedpisi
a podle ustanoveni § 3 odst. 5 nafizeni vlady &. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky
k posuzovani shody, ve znéni pozdejich predpisi,

Vyse uvedens autorizovana osoba timto certifikatem osvédSuje, Ze u vzorky pfedmétného vy

zjistila  shody Jeho vlastnosti se zékladnimi pozadavky na vyrobek obsazené v technickych
predpisech:

Vyhl. €.35/2007 Sb., ve znéni vyhlasky &.53/2010 Sb.,

CSN EN 1846-1:201 1, CSN EN 1846-2+A1:2014, CSN EN 1846-3:2014,
CSN EN 1028-1+A1, CSN EN 1028-2+A1

Nedilnou soudasti tohoto certifikaty Jje Zavéretns Zpriva o posouzeni shody ¢&islo 025/2015
ze dne 13.10.20185, kteroy postupujeme v priloze,

Tento certifikat se vydavé pro ucely vydani prohlagen; vyrobce o shods vyrobku s vyse uvedenymi
predpisy a plati do 13. 10.2020.

V Praze dne 13.] 0.20135

NICKY \? UNijr 80/
SNy, -1 "Teditel Technického tistayu PO
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Piskova 42, 143 01 Praha 4, Tel.: 950 810 111, Fax: 241 762 698, E-mail: tupo@tupo.izser.cz




