EVIDENCNI CISLO SMLOUVY: 31/2017/550030

DNE 12.12.2017

ESB Rozvadéce, a.s.
JAKO PRODAVAJiCI
A
Obec Premyslovice

JAKO KUPUJiCI

KUPNi SMLOUVA

Tuto KUPNI SMLOUVU (déle jen "Smlouva") uzavteli zejména ve smyslu ustanoveni
§ 2085 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zdkonik, v platném a Géinném znéni
(dale jen "NOZ") vySe uvedeného dne, mésice a roku a za nasledujicich podminek tito
ucastnici:

(1)

spole¢nost ESB Rozvadéce, a.s., IC: 277 49 690, DIC: CZ27749690, bankovni
spojeni: Komerc¢ni banka a.s., Brno-mésto, ¢islo uctu: 43-618440227/0100,
IBAN CZ57 0100 0000 4306 1844 0227, SWIFT: KOMB CZ PP, se sidlem na
adrese Brno, K terminalu 7, PSC 619 00, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v Brné, spisovd zn. B 5069 (dale jen "Prodavajici"), zastoupen
Ing. Aloisem Kanou, predsedou predstavenstva na zakladé zmocnéni
predstavenstva; a

(2)  spoletnost Obec Piemyslovice IC: 00288683, DIC: CZ00288683,
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., ¢fslo u¢tu: 3426701/0100, se sidlem na
adrese Premyslovice 281, PSC 798 51 Premyslovice, (dale jen "Kupujici"),
zastoupen Lubomirem Staffou - starostou obce.

(Kupujici a Prodavajici se dale téZ oznacujf spole¢né jako "Smluvni strany” ¢i kazdy
zvlast jen jako "Smluvni strana")

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

Prodavajici je akciovou spole¢nosti zabyvajici se doddvkami rozvadé&¢d nizkého
napéti, zdmecnickych vyrobkl a technologii pro kalovd hospodaistvi ¢istiren
odpadnich vod;
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(B)

Kupujici ma zdjem od Prodavajiciho nékteré z jim dodavanych vyrobkid koupit
a zaplatit za néj dohodnutou kupni cenu;

dohodli se Prodavajici a Kupujici na podrobnych podminkach koupé zboZi a uhrady
kupni ceny za néj, a to nasledujicim zplisobem:
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PREDMET SMLOUVY

Prodavajici se zavazuje dodat kupujicimu za podminek stanovenych v této
Smlouvé niZe uvedeny vyrobek:

Mobilni linka odvodrnovani kalii odstiredivkou Westfalia UCD

Technicka specifikace tohoto vyrobku je obsazena v Priloze €. 1, kterd tvori
nedilnou soucast této Smlouvy (déle jen "Zbozi").

Kupujici se zavazuje za podminek této Smlouvy ZboZi prevzit a zaplatit za né
dohodnutou kupni cenu.

KUPNIi CENA ZA ZBOZi, FAKTURACNI PODMINKY A VYHRADA
VLASTNICKEHO PRAVA

Cena ZboZi je stanovena dohodou Smluvnich stran podle zdkona ¢. 526/1990 Sb.,
o cendch, ve znéni pozdéjSich predpist, a to ve vysi: 1967 200,- K¢ (slovy:
jedenmiliondevétsetSedesatsedmtisicdvésté korun ceskych) (dale jen "Kupni
cena").

Vsechny ceny a dalsi ¢astky v této Smlouvé jsou uvedeny bez DPH, ktera bude
zaplacena navic nad tyto ceny nebo ¢astky, a to v prislu§né vysi, platné v dané
dobé. Totéz plati pro cla a jakékoli jiné dané a poplatky, uvalené v Ceské
republice nebo jinde. DPH bude vytctovana a uhrazena spolu s Kupni cenou.

Smluvni strany se dohodly, Ze kupni cena bude ze strany Kupujictho uhrazena
dle niZe uvedenych platebnich podminek:

2.3.1 platba ve vysi

1967 200,- K¢ + 21% DPH
(slovy: jedenmiliondevétsetSedesatsedmtisicdvésté korun Ceskych + 21%
DPH) se splatnosti 30 dnii po dodani Zbozi

bude uhrazena na zdakladé faktury - darfiového dokladu zaslaného
Prodavajicim Kupujicimu na jeho adresu uvedenou v =zahlavi této
Smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Kupujici obdrzel fakturu -
daniovy doklad tfeti den po jejim odeslani Prodavajicim doporucenym
dopisem. Faktura - danovy doklad musi obsahovat veSkeré ndlezitosti
predepsané prisluSnymi pravnimi normami.

Vyhrada vlastnického prava. Smluvni strany timto sjednavaji ve smyslu
ustanoveni § 2132 az 2134 NOZ vyhradu vlastnického prava. Kupujici se ve
smyslu této vyhrady stane vlastnikem ZboZi teprve Uplnym zaplacenim Kupni
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ceny. Nebezpecli Skody na Zboz{ vSak na Kupujictho navzdory této vyhradé
prechazi jiz prevzetim ZboZi.

DOBA A MiSTO DODANI ZBOZi, PREPRAVA

Prodavajici se zavazuje Kupujicimu dodat ZboZi v nasledujicim terminu:
51. tyden 2017

Mistem dodédni ZboZi této Smlouvy je: (déle jen "Misto dodani").
ESB Rozvadéce, a.s., K terminalu 7, PSC 619 00, Brno

Prepravu ZboZi do Mista dodanf zaji$tuje Kupujici.
ZARUKA ZA ZBOZi, VADY ZBOZi, REKLAMACE

Prodavajici timto prohlaSuje, Ze ZboZzi bude mit technické parametry stanovené
prisluSnymi ¢eskymi normami a pravnimi ptedpisy, které se na dodané ZboZi
vztahuji jako celek a dale Ze na ZboZi poskytne zaruku v trvani 24 mésict ode
dne uvedeni do provozu, nejdéle vSak 26 mésici ode dne dodani Zboii
Kupujicimu Prodavajicim dle bodu 3.1 Smlouvy.

Pro ucely této Smlouvy ma ZboZi vady, nemad-li vlastnosti stanovené
v ustanovenich § 2095 a § 2096 NOZ.

Uplatnit prava z vad ZboZi, tedy ZboZi reklamovat, miZe Kupujici za podminek
uvedenych v ustanoveni § 2172 a § 2173 NOZ. Naroky Kupujictho vyplyvajici z
vad ZboZi se ridf ustanovenimi § 2106 a nasl. NOZ.

Kupujici je povinen zjiSténou vadu dodaného Zbozi reklamovat bez zbyte¢ného
odkladu poté, co vady zjisti, a to pisemné na adresu Prodévajiciho uvedenou v
zahlavi této Smlouvy s pfesnym popisem zji§téné vady ZboZi.

SMLUVNI POKUTY

Prodavajici je v pripadé prodleni Kupujiciho s placenim Kupni ceny (uhrazenim
faktury) dle bodu 2.1 a 2.3 této Smlouvy opravnén poZadovat po Kupujicim
uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 0,02 % zdluzné Castky za kazdy byt jen
zapocaty den takového prodleni. Kupujici souhlasf s tim, Ze vy$e smluvni pokuty
je primérend s prihlédnutim k hodnoté a vyznamu povinnosti, k niz se smluvn{
pokuta vztahuje.

Kupujici je v pripadé prodleni Prodavajiciho s terminem plnéni dle bodu 3.1 této
Smlouvy oprévnén pozadovat po Prodavajicim uhrazenf smluvni pokuty ve vysi
0,02 % z Kupni ceny zboZf za kazdy den prodleni. Prodavajici souhlasi s tim, Ze
vySe smluvni pokuty je priméfend s ptihlédnutim k hodnoté a vyznamu
povinnosti, k niZ se smluvn{ pokuta vztahuje.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje stranu, kterd porusila povinnost smluvn{
pokutou zajiSténou, povinnosti nahradit $kodu, zpisobenou takovym porusenim.
Strana, které ma byt smluvni pokuta zaplacena, se miize domahat ndhrady $kody
piesahujici vysi smluvni pokuty v pfislu§ném Fizenf pred soudy.
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OSTATNI UJEDNANI

Odstoupit od této Smlouvy je moZné jen na zakladé zakona nebo dle podminek
stanovenych v této Smlouvé. V ptipadé rddného a platného odstoupeni od této
Smlouvy jsou Smluvni strany povinny vratit si neodkladné vzijemné poskytnuta
plnéni.

Prodavajici je opravnén odstoupit od této smlouvy,

- vstoupil-li kupujici do likvidace,

- byl na kupujictho podan insolven¢ni ndvrh podle Insolvenc¢niho zdkona

- byl zjiStén jeho Gpadek

- byl na jeho majetek prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace podle
Insolvenc¢niho zdkona,

- pokud byl zamitnut insolven¢ni navrh podany proti kupujicimu pro
nedostatek majetku

- jestliZe pojiStovna prodavajictho vypovi ivérovy limit dle smlouvy o
pojisténi plateb kupujiciho

- adaéle tehdy, je-li dana divodna obava, Ze plnéni zavazk (i dosud
nesplatnych) kupujicim je vazné ohroZeno.

Prodavajici je opravnén od Smlouvy odstoupit také po prohldSeni konkurzu na
kupujiciho béhem lhility stanovené insolvenénim zakonem insolven¢nimu spravci
k vyjadreni, zda smlouvu splni. (§ 253, odst.2 Ins. zak.)

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo prodavajictho na nahradu skody
véetné uSlého zisku, ktery mu uSel v disledku zdniku smlouvy a pravo na
smluvni pokutu.

VSechny ndroky na zakladé této Smlouvy musi byt uplatnény doporucenym
dopisem. Za datum uplatnéni se povaZuje datum podaciho razitka poStovniho
uradu. V piipadé hroziciho nebezpeci prodleni lze pro uplatnéni naroku pouzit
i fax nebo e-mail, ktery musi byt nasledné bez zbyte¢ného odkladu doplnén
doporucenym dopisem.

ZAVERECNA USTANOVENI

Neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy mezi Smluvnimi
stranami zdkonem. Tato Smlouva se ridi ¢eskym pravem.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze vylucuji v rozsahu maximalné
piipustném dle kogentnich ustanoveni pravnich predpisi pouZiti ustanoveni
§ 1799 a § 1800 NOZ na smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou.

Zmény ¢i dodatky k této Smlouvé lze ¢init pouze dohodou, a to pisemnymi
¢islovanymi dodatky k této Smlouvé, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
Smluvnich stran. K predloZzenému navrhu dodatku se druh& Smluvni strana
zavazuje vyjadrit ve lhité 5-ti dnt od jeho obdrzeni.
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Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se budou snazit pfipadné spory, které ze
Smlouvy nebo jejiho vykladu mohou vzniknout, Fe$it pfedev§im jednanim.
V ptipadé nedosaZzeni smiru jsou obé Smluvn{ strany zajedno, Ze prislunym
organem pro rozhodnut{ sporu je obecny soud Zalovaného.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pti jednanf o této Smlouvé mély rovné postaven{
a zadna z nich nejednala tak, jako by byla slabsf smluvn{ stranou. Smluvni strany
se navzajem ujiStuji, Ze ujedndni v této Smlouvé povaZuji za ucinéna
v oboustranné dobré vite a v souladu s dobrymi mravy.

Nedélitelnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici p¥ilohy:

7.6.1  Priloha¢. 1 - Technicka specifikace vyrobku
7.62 Priloha¢. 2 - Opravnéné osoby

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanoveni této Smlouvy neplatnym nebo
nevymahatelnym, nebude tim dot¢ena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli
jiného ustanoveni této Smlouvy.

Tato smlouva byla vyhotovena v 2 (dvou) vyhotovenich s platnosti originalu,
pricemz po 1 (jednom) vyhotoveni si ponecha kazda ze Smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva je projevem jejich skute¢né, vazné
a svobodné vile prosté omylu. Smluvn{ strany déle prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu
peclivé precetly a s jejlm obsahem bezvyhradné souhlasi, na dtkaz ¢eho%
pripojuji své vlastnoruénf podpisy:

PODEPSANO Smluvnimi stranami:

ZA PRODAVAJiCIHO ESB Rozvadéce, a.s.

ESB Rozvad&de, a.s.
Brno, K termindlu 7
PsC 619 00 21
IC: 27749690 DIC: CZ27749690

Ing. Alois Kana
predseda predstavenstva

ZA KUPUJICIHO Obec Piemyslovice

—e—

r Obec

/ \ PFemysiovpe
7(_|  okres Prostéjov

Lubomir Staffa



Priloha ¢. 1
TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU:
Mobilni linka odvodrnovani kali odstiredivkou Westfalia UCD 205-00-32

Spec1ﬁkace dodavky :

piivés VEZEKO typ CARGO E35.5 ALU SKRIN

odstiredivka Westfalia typ UCD 205-00-32

nosna konstrukce odstredivky

Fidici rozvadéc odvodinovaci linky ESB typ RM1
automatizovana flokula¢ni stanice ESB typ FS-A-150-300
#labovy $nekovy dopravnik ESB typ ZSD-225-1200

vyklopny trubkovy $nekovy dopravnik ESB typ TSD-200-2200/V
viretenové ¢erpadlo flokulantu NETZSCH typ NM015BY01L06B
vietenové cerpadlo kalu NETZSCH typ NM031BY01L06B

10. indukéni pritokomér COMAC CAL typ FLOW38 DN15

11. indukéni pritokomér COMAC CAL typ FLOW38 DN32

CEONQUIARWNR

12. potrubni rozvody a pripojovaci hadice

13. elektroinstalace, napajeci kabel

14. strojni montaz

15. dokumentace, zkusebni provoz a zaskoleni obsluhy

Popis jednotlivych komponentt:

1. piivés VEZEKO typ CARGO E35.5 ALU SKRIN
Podvozek: - vysoce odolny Zebfinovy ram svatreny a pozinkovany
- V-oje VEZEKO svarené s ramem
- 1x opérné kolo na najezdové brzdé
- najezdova brzda AL-KO 3500 Profi, k vyméné kloub/oko DIN40
- 2x naprava AL-KO
- kola 185 R14C s ocelovymi disky, umisténé pod loZnou plochou
- rezervni kolo s drzakem
- blatniky plastové tandem, zastérky VEZEKO
- podlaha preklizkova 15 mm se zateplenim
- 2x plastovy zakladaci klin s drzakem
- 4x opérna noha SIMOL s klikou
- povolena rychlost 100 km/hod.
- vnéjsi osvétleni 12V, zastrcka 13 pélova + couvak
Sk¥in : - zhotovena ze sendvi¢ovych panelt 50 mm ( barva bila/stribrna )
- rohové sloupky ramu
- zateplené boky, Cela, strop
- 1x dvere 1870x900 mm
- 2x plastové okno s okenici 800x800 mm
- 2x bo¢ni sklopné dvete 650x1500 ( pro bo¢ni box)
- 1x odnimaci schidky
- 1x elektrické topeni 2,2 kW
- 2x zasuvka 230 V
- 2x zarivkové osvétleni
Celkova hmotnost 3500 kg, provozni hmotnost 1200 kg.
Vnitfni rozméry ALU skiiné (d /§ /v) 5090 / 2070 / 2100 mm.
Nastavba je schvalend pro provoz na pozemnich komunikacich a plné odpovida
vyhlasce ¢.301/2002 Sb zak.56,/2001, zapis do TP.



3, dekantacni odstiredivka Westfalia UCD 205-00-32

Kompaktni provedeni, vSechny agregaty na spole¢ném odpruZeném ramu, pro
snadnou a rychlou instalaci zarizeni. Koncepce protiproudova dekantaéni s volnym
odtokem filtratu.
Materidlové provedeni ¢asti prichazejicich do styku s procesnim mediem ( vstupni
kal, odvodnény kal i filtrat) nerezova ocel (AISI316). Vstupni komora ve $neku a
vypadové otvory vbubnu chranény vyménnymi pouzdry s vrstvou z karbidu
wolframu.
Kontura $Sneku chranéna niavarem z karbidu wolframu.
Vnitini primér bubnu 200 mm, jmenovité ota¢ky bubnu max. 5500 min'.
Automatickd regulace diferenénich otadek odstfedivky na zakladé latkového zatizeni—
fidici jednotka DCU Siemens ( PLC, HMI, SW ) pro ovladéani parametrii odstredivky.
Systém pohonu bubnu ( 7,5 kW, 3x400 V, 50 Hz ) a brzdného pohonu $neku ( 0,75 kW,
3x400 V, 50 Hz).
Rekuperace elektrické energie - z pomocného pohonu na hlavni pohon pres frekvenéni
ménice a propojeni DC BUS ( pohon $neku nema externi napéajent ).
Spotreba elektrické energie pti pritoku 1 m3/hod bude diky rekuperaci ¢init cca 3 kW.
Soucasti dodavky : specialni naradi pro servis a udrzbu

technicka dokumentace a navod k obsluze

frekven¢ni ménice 7,5 + 0,75 kW pro pohony odstiedivky

fidici jednotka DCU Siemens
vykon odstfedivky: 1 aZ 2,5 m3/hod. vstupniho kalu
vstupni koncentrace: 2 aZ 4% sus.
vystupni koncentrace: nad 18% sus. ( v zavislosti na kvalité kalu az 25%)
latkové zatiZen: max.50 kg/hod 100% sus.
hmotnost: 800 kg

3. nosna konstrukce odstredivky
Nosna konstrukce svaiend z profilové uhlikové oceli s povrchovou tdpravou zarovym

zinkovanim. ZajiStuje podloZeni odstfedivky o 400 mm nad podlahu sk¥ifiové
nastavky pro umisténi $nekového dopravniku a soulasné jeji pevné uchyceni pii
prevozu na jinou lokalitu.

4. Iidici rozvadéc odvodiiovaci linky
Sktiriovy rozvadéc (8 /v /h 800 /1800 / 400 mm ) pro Fizeni chodu odvodiiovac linky

v provedeni IP 54 s praskovou povrchovou tpravou v odstinu RAL-7035.
Pro automatizované fizenf chodu vybaven programovatelnym logickym automatem
Siemens SIMATIC, moZnost pfepnuti na automaticky nebo rué¢ni provoz.
El.rozvadé¢ se vSemi ovladaci, signdlnimi a jisticimi prvky, hlavnim vypinacem,
provoznimi hodinami pro odstiedivku a ukazateli priitoku roztoku flokulantu a
vstupniho kalu.
Provozni stavy, které na sebe navazuji, jsou fizeny automaticky ( ¢asové zavislosti,
blokace jednotlivych pohond, ... ). V pffpadé poruchy jsou v§echny stavy o3etieny pro
bezpecné odstaveni linky.
Hlavni soucasti rozvadéde :
1x frekvencni ménic pro rozbéh a fizen{ hlavniho pohonu odstiedivky
(7,5kW, 3x400V, 50 Hz)
1x frekvencni ménic pro fizeni diferenénich otacek $neku odstiedivky
(0,75 kW, 3x400V, 50 Hz)
1x ridici zatéZova jednotka DCU Siemens pro ovladani diferenénich otaéek $neku
odstredivky
1x frekven¢ni méni¢ davkovaciho ¢erpadla flokulantu ( 0,37kW, 3x400 V, 50Hz )



1x frekvenéni ménic plniciho ¢erpadla kalu ( 1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz )

2x ovladani Snekového dopravniku ( 0,75 + 1,1 kW, 3x400 V, 50 Hz )

1x ovladani solenoidového ventilu vyplachu odstiredivky ( 15 VA, 24V, 50 Hz)
Komunikace s nadfazenym systémem prostiednictvim [/0 signal.

Napéjeni flokulaéni stanice a 2 ks induk¢nich priitokomért.

Hlavni jisténi rozvadéce 32 A, hmotnost cca 180 kg.

5. automatizovana flokulacni stanice FS-A-150-300
Flokula¢ni stanice v blokovém uspoi-adani je dodavana jako komplexni zarizeni pro
dokonalé rozpousténi, homogenizaci a skladovani ( zrani roztoku ) s automatickym
fizenim tohoto procesu.
Vykon stanice max. 300 1/h pii nasazeni 0,05 - 0,4% roztoku zajistuje dobu zrani
dokonale rozmichaného roztoku. Davkované mnozstvi sypkého flokulantu fizeno
pomoci elektro-prevodovky NORD ( 0.12 kW) a ¢asové konstanty, nastaveni na
textovém ovladacim panelu v rozmezi 0,05 - 0,4 % Kkoncentrace roztoku ( odecitan{
ridicim systémem Siemens Simatic ).
Celkovy prikon 0,65 kW, hmotnost bez naplni cca 115kg, hmotnost véetné naplni 575 kg.
Hlavni ¢asti :
- davkovaci celo-nerezova nadrz 0,3 m3
- michaci celo-nerezova nadrz 0,15 m3
- celo-nerezové davkovaci zarizeni sypkého flokulantu se zasobnikem na cca 10 kg

( vyhrivany vystup davkovaciho zarizeni topnym kabelem)

- pomalubézné michadlo ( 0,37 kW)
- ¢tyr-uroviiovy snimac hladiny
- el.magn.ventil, tlakovy snimac a tlakovy regulator
- nerezové rozvody vody a roztoku flokulantu
- dispersor pro rozpousténi sypkého flokulantu
- Fidici rozvadéc s vystupem pro signalizaci na hlavni rozvadéc
Pirenos do RS : provoz, sdruZenda porucha, min. hladina roztoku.
Vstupz RS:  start/stop provozu stanice.

6. Zlabovy $nekovy dopravnik ZSD-225-1200
Pro vynaseni odvodnéného kalu od odstredivky je pouzit zlabovy $nekovy dopravnik
v celo-nerezovém provedeni - primér $neku 225 mm. Pomoci sbérné nasypky je pres
kompenzator spojen s vystupem pevné faze z odstredivky ( zamezeni pfenosu vibraci ).
U vstupu pevné faze z odstiedivky je umisténo kontrolni viko s ochrannou mrizi.
Zpétnym chodem odvod vyplachové vody pri odstaveni odstiedivky do sbérného
potrubi filtratu a souc¢asné pomoci trysky vyplach snekového dopravniku.
Zabranéni vniknuti filtratu do odvodnéného kalu v dopravniku deskovym Soupatkem
DN65.
Pohon $neku je reSen elektro-prevodovkou NORD ( 0.75 kW, 3x400V, 50 Hz ).

7. vyklopny trubkovy $nekovy dopravnik TSD-200-2200/V

Pro snadnou manipulaci pfiukladani odvodnéného kalu na zpevnénou plochu

( kontejner ) je zafizeni doplnéno vyklopnym trubkovym Snekovym dopravnikem v
celo-nerezovém provedeni - primér Sneku 200 mm, délka 2,2 m. Pomoci sbérné
nasypky spojen s vynasecim $nekovym dopravnikem odvodnéného

kalu od odstredivky. Dopravnik je ru¢né horizontalné vyklopny v rozsahu cca 160°,
zvedani do pracovni polohy hydraulickym valcem sru¢nim agregatem. Pro prevoz se
zasouva do ulozného prostoru skiifiové nastavby. Pohon Sneku je feSen elektro-
pievodovkou NORD ( 1.1 kW, 3x400 V, 50 Hz ).




8. viretenové cerpadlo flokulantu NETZSCH NM015BY01L06B

Materialové provedenti :

- téleso a priruby Seda litina dle DIN 0.6025

- rotujici dily nerez ocel dle DIN 1.4571

- rotor nerez ocel dle DIN 1.4571

- stator Vi ( Viton)

- klouby cepové

- ucpavka mechanickd MGI Q1Q1VGG, Burgmann
- pripojovaci hrdla vnitrni zavit G 3/4“

- zakladova deska HUT profil - konstrukéni ocel
Parametry :

- Cerpané médium roztok flokulantu, koncentrace do 0,5%, teplota do 35°C
- pritok 0,05 - 0,3 m3/hod

- dopravni tlak 3 bar

- otaCky 80 - 340 min-!

Pohon elektropfevovkou NORD ( 0,37 kW, 3x400V, 50 Hz ), IP55, s termistory ve
vinuti, pro ovladani frekvenénim méni¢em. Hmotnost 35 kg.

9, viretenové cerpadlo NETZSCH NM031BY01L06B

Materialové provedeni :

- téleso a priruby Seda litina dle DIN 0.6025

- rotujici dily nerez ocel dle DIN 1.4301

- rotor legovana kalena ocel dle DIN 1.2436

- stator SBBPF ( perbunan )

- klouby Cepové

- ucpavka mechanicka MGI Q1Q1VGG, Burgmann

- pripojovaci hrdla sani DN50/PN16 dle DIN 2501
vytlak DN50/PN16  dle DIN 2501

- zédkladova deska HUT profil - konstrukéni ocel

Parametry :

- cerpané médium zahuStény stabilizovany kal, susina 2-3%, teplota do 35°C

- pritok 0,5-3 m3/hod

- dopravni tlak 3 bar

- otacky 70 az 360 min-1

Pohon mechanickym varidtorem NORD (1,5 kW, 3x400V, 50 Hz ), IP55 s termistory ve
vinuti. Hmotnost 75 kg.

ochrana proti pretlaku M2, G3/4“, 0-10 bar

Membranovy kontaktni tlakovy snima¢ s multifunkénim relé.

Zobrazovani aktudlni hodnoty tlaku mechanickym ukazatelem, po dosazeni
nastavitelné limitni hodnoty dojde k rozepnuti kontaktu magnetického spinace a
nasledné k odstavenf ¢erpadla.

Hmotnost 0,6 kg.

10. _induk¢ni priitokomér COMAC CAL typ FLOW38 DN15

Méreni priitoku a mnozstvi roztoku flokulantu indukénim prétokomérem FLOW38
DN15 s vystelkou PFA, kompaktnf provedeni. Digitalni ukazatel okamzitého priitoku
vm3/hod. a pocitadlo souctového mnoZstvi v m3. Mé&Fici rozsah 0 - 0,3 m3/hod.,
proudovy vystup 4 - 20 mA.

Napajeni 230 V 50 Hz. Hmotnost cca 4,5 kg.

s/
Yy L

/



11. indukcni priittokomér COMAC CAL typ FLOW38 DN32

Méfeni pritoku a mnozstvi kalu indukénim pritokomérem FLOW38 DN32 s
polyuretanovou vystelkou, kompaktni provedeni. Digitdlni ukazatel okamzitého
pritoku v m3/hod. a pocitadlo souctového mnozstvi

v m3. Mérici rozsah 0 - 3 m3/hod., proudovy vystup 4 - 20 mA.

Napajeni 230 V 50 Hz. Hmotnost cca 6,5 kg.

12. potrubni rozvody a pripojovaci hadice
Rozvod kalu a filtratu ( fugatu ) v technologické lince nerezovym potrubim (1.4301),
rozvod roztoku vody a roztoku flokulantu plastovym polypropylenovym potrubim.
Soucasti potrubnich rozvodd jsou prislusné armatury pro automatizované rizeni
technologického procesu.
Pro sani kalu a odvod filtratu je zarizeni vybaveno plastovymi sacimi hadicemi délky
2,5m, 4 ks DN50 a 4 ks DN75 s bajonetovymi koncovkami ,,C“ a ,B“ a 4 ks redukci.
Pro napojeni na privod vody je pouzita pozarni hadice ,D“ DN25 délky 20 m
s pogumovanym povrchem.
Soucasti vybavy je pomocné kalové cerpadlo sieznym nozem pro zvySeni saci vysky,
procesni pfipojeni bajonet ,C“ ( 1100 W, 230V, 50 Hz).

13. elektroinstalace, napajeci kabel
Elektrorozvody v technologické lince odvodnéni kal, kabelové Zlaby a kabely.
Napajeci kabel v délce 50 m ukonéeny pohyblivou vidlici 32 A. Zemnici kabel 10 m
vcetné zemnici tyce.

14. _ strojni montaz
Montaz jednotlivych komponent na nosnou konstrukci skiifiové nastavby.
Propojeni jednotlivych celkd technologického zarizeni, tlakové zkousky potrubi.

15. dokumentace, zkuSebni provoz a zaskoleni obsluhy
Technickd dokumentace k zatizeni na odvodniovani kali dvojim vyhotoveni s vykresy

jednotlivych sestav komponentt a elektroinstalace. Vychozi elektro-revize.
ZaSkoleni obsluhy v délce trvani 1 pracovnich smén ( 8 hodin ) pti zkuSebnim provozu.
Zku$ebni provoz zatizeni na lokalité zdkaznika v délce trvani 72 hodin.
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P¥floha & 2
OPRAVNENE OSOBY:

ZA PRODAVAJiCiHO:

ve vécech technickych:

ve vécech realizace:

ZA KUPUJiCiHO:

ve vécech technickych:

ve vécech smluvnich:

ve vécech realizac¢nich:

Tadeas Sobala

tel.: + 420 515 502 530

mobil: + 420 602 861 671

e-mail: tadeas.sobala@esb-rozvadece.cz

Gabriela Pohunkova

tel.: + 420 515 502 532

mobil: + 420 724 218 935

e-mail: gabriela.pohunkova@esb-rozvadece.cz

Lubomir Staffa

tel. + 420 582 378 291

mobil: + 420 777 899 502
e-mail: oupremyslovice@iol.cz

Lubomifr Staffa

tel. + 420 582 378 291

mobil: + 420 777 899 502
e-mail: oupremyslovice@iol.cz

Lubomir Staffa

tel. + 420 582 378 291

mobil: + 420 777 899 502
e-mail: oupremyslovice@iol.cz
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