EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj ‘ ~~ | PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ CR

DODATEK ¢. 3 KE SMLOUVE O DIiLO

uzavieny podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb.. ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale jen Obc¢ansky zakonik)

Smluvni strany

OBJEDNATEL : Obec Huslenky

se sidlem :  Huslenky 494, 756 02 Huslenky

statutdmi organ : Oldfich Surala, starosta

IC ;003 03 828

bankovni spojeni . Ceskad spofitelna, a.s.

¢islo Gctu . 1770378389/0800

osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich :  Oldfich Surala

tel.: +420 571 445 075
e-mail: starosta@huslenky.cz

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych : Ing. Stépan Zvéfina
tel.: +420 571 165 105
e-mail: technik@huslenky.cz

a

DODAVATEL : KKS, spol. s r.o.

se sidlem : Priluky 386. 760 01 Zlin

statutarni orgdn : Ing.Radomir Kocman, jednatel

IC : 42340802

DIC . CZ42340802

bankovni spojeni : Ceska spofitelna, a.s. Zlin

¢islo tctu : 1403990349/0800

zapsany ;v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné, spisova znacka

C3965

osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich @ Ing.Radomir Kocman, jednatel
tel.: 577 637 111
e-mail: kks@kkssro.cz

osoba opravneéna jednat ve vécech technickych : Hromada Martin

tel.: 725 949 583
e-mail: kks(@kkssro.cz

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.. Huslenky
Dodatek ¢.3 ke smlouvé o dilo

Strana | (celkem 2)
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EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj G -~ PRO MISTNI
Integrovany regionaini opera&ni program ROZVO)J CR

uzaviraji tento dodatek ¢.2 ke Smlouvé o dilo (dale jen Smlouva) na pinéni vefejné zakazky
na stavebni prace s nize uvedenym nazvem (ddle jen Dilo):

.CHODNIK PODEL SILNICE 11/4874 V K.U. HUSLENKY*

kterym se upravuji nasledujici ¢lanky

3. TERMINY A MiSTO PLNENI

3.4.Vzhledem k tomu, Zze dne 15.7.2019 nebyla z davodu havérie na STL plynovodu
zrealizovana prelozka optickych kabelii v usecich SO 901 a SO 903, nelze dodrzet
termin predani a prevzeti dila 25.7.2019 , sjednany v dodatku ¢.2.

Z tohoto divodu se uréuje novy termin predani a prevzeti dila. Dilo bude piedano a
pievzato do 20 dnu po dni dokonéeni pielozky optického kabelu v usecich SO 901
a SO 903.

4. CENA DiLA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

4.1.  Smluvni strany se dohodly na zméné sjednané ceny za dilo takto:
Cena dila dle Dodatku ¢, 2 16 122 572,87 K¢ bez DPH
19 508 314,08 K¢ v¢. DPH

Viceprace 175 740,11 K¢ bez DPH
212 645,53 K¢ vé. DPH

Ménéprice 755 771.55 K&
914 483,58 K& v&. DPH

Novi cena dila 15 542 541,43 K¢ bez DPH
18 806 476,04 K¢ vé. DPH

Rozsah vicepraci je specifikovéan v pfiloze ¢. 1 - Polozkovy rozpoget vicepraci.
Rozsah ménépraci je specifikovan v piiloze ¢. 2 — Polozkovy rozpotet ménépraci.

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo se neméni a zistavaji v platnosti.

Chodnik podél silnice [11/4874 v k.. Huslenky
Dodatek ¢.3 ke smlouvé o dilo

Strana 2 (celkem 2)
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EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj ‘ = | PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

Dodatek ¢. 3 ke smlouve o dilo byl projednan a schvalen na zasedani Rady obce ¢. 18
konané dne: 17. Cervence 2019. Starosta obce byl povéien k podpisu tohoto dodatku ¢&.3.

V Huslenkach, dne : 18.07.2019 Ve Zlingé, dne

’ / . //
) OQEEC MUGLENKY
; ":ff.’:ﬁf“”r 79802 HUE !.,E i Th#(‘ [N!‘tw
R S :
Obec Huslenky KKS. spol. s r.0
Oldfich Surala, starosta Ing.Radomir Kocman, jednatel
Objednatel Zhotovitel

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.. Huslenky
Dodatek ¢.3 ke smlouvé o dilo

Strana 3 (celkem 2)
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.G. Huslenky

Dodatek &. 3 - viceprace

Zadavatel Obec Huslenky ICO: 00303828

Huslenky 494 DIC: CZ00303828

75602 Huslenky
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. ICO: 42340802

Piluky 386 DIC: (GZ42340802

760 01 Zin
Rozpis ceny Celkem
HSV 175 740,11
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejii naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 175 740,11

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snizena DPH 15 % 0,00 CZK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 175 740,11 CZK

Zakladni DPH 21 % 36 905,42 CZK

Zaokrouhieni ) 0,00 CZK

Cena celkem s DPJ 212 645,53 czK
" d 22.7.2019

Za zhotovitele




Chodnik podél silnice 111/4874 v k.t . Huslenky

Rekapitulace VCP Protlaky - dodatek ¢.3

¢ Zkraceny popis MJ vyméra jed.cena Cena celkem
1 Protlak km 1.000 102 395,78 K¢
2 Protlak km 1.200 73 344,33 K¢

celkem bez DPH 175 740,11 K¢



Chodnik podél silnice 111/4874 v k.ia . Huslenky

Protlak st. Km 1.000
Vicepriace - dodatek €. 3

& Zkraceny popis MJ vvméra | jed. cena Cena celkem
1 Protlak DN 400 m 12|  4400,00 K¢ | 52 800,00 K¢
2 fC-hrzinjEka DN 426x8mm m 12 2000,00Ké | 24 000,00 K&
3 |Dopra\-'a kpl | 1 7 000,00 K¢ | 7 000,00 K&
4|Startovaci a koncova jama -vykop . | _ .
2x1x1,6X2=6,40 m3 6.4 699,88 K¢ 4 479,23 K¢
5|Zpétny zasyp jamy vE. hutnéni m3 | 6,4 401,58 K¢ | 2 570,11 K¢
Nasunuti potrubni sekce do ocelové
6 chranicky m 12 206,61 K¢ | 2 479,32 K¢
7 Trubka plastova PVC DN 250 DN 8 ks | 2,64 174930 K¢ 4 618,15 K&
112/5 % 1,098=2,64 i | _ |
8 Vypli cementobetonovou suspenzi 'm3 1,289 2 810,33 K¢ 3 622,52 K¢
'(3,14%0,213%0,213)- : !
(3,14%0,125%0,125)"12*1,15
Seifznuti Sikmé trubky DN 250, Gprava
9 podle sklonu kamenné dlazby ks 1 826,45 K¢ 826,45 Ké

celkem bez DPH

102 395,78 K¢




Chodnik podél silnice 111/4874 v k. . Huslenky

Protlak st. Km 1.200
Viceprace - dodatek ¢. 3

¢, Zkraceny popis M.J ;vjrméra jed. cena l Cena celkem
; :
1 Protlak DN 400 m 8,5 4400,00K¢ | 37 400,00 Ké
2 Chréni¢ka DN 426x8mm m 85 2000,00K¢ 17 000,00 K¢
3| Doprava kpl 1 7000,00 K¢ 7 000,00 Ké
4| Startovaci a koncova jaima -vykop
1 2X1x1,6X=3,20 m3 32| 699,88 Ké 2 239,62 K¢
5 Zpétny zasyp jamy v¢. hutnéni 'm3 3:2| 401,58 K¢ 1 285,06 K¢
‘Nasunuti potrubni sekce do ocelové
6 chraniéky m 8,5 206,61 K¢ 1756,19 K¢
7 Trubka plastovda PVC DN 250 DN 8 ks 1,87 1 749,30 Ké 3 271,19 K¢
8,5/5 x 1,098=1,87 ;
8 Vypli cementobetonovou suspenzi §m3 0,913  2810,33 K¢ 2 565,83 K¢
(3,14%0,213%0,213)-
(3,14%0,125%0,125)*8,5%1,15 i : _ _ |
10 podle sklonu kamenné dlazby ks 1 826,45 Ké 826,45 K¢
celkem bez DPH 73 344,33 K¢




Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.4. Huslenky

Dodatek &. 3 - ménéprace

Zadavatel Obec Huslenky ICO: 00303828

Huslenky 494 DIC: CZ00303828

75602 Huslenky
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. ICO: 42349.8.02—_

Priluky 386 DIC: €Z42340802

760 01 Zlin
Rozpis ceny Celkem
HSV -755 771,55
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -755 771,55

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % -755 771,55 CZK
Zakladni DPH 21 % -158 712,03 CzZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPﬁ -914 483,58 czK
/
v 22.7.2019
e
Za zhotovitele a Za‘bjednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2




Chodnik podél silnice 111/4874 v k. . Huslenky

Rekapitulace ménéprace - dodatek €. 3

Zkriceny popis MJ vyméra jed.cena Cena celkem

SO 101 Chodniky - 118 310,89 Ké
SO 201.1 Opérna sténa - 199 465,88 K¢é
SO 201.2 Oploceni ramové - 27 732,14 Ké
SO 301 a,b - pazeni - 102 854,93 Ké
SO 101 Poplatek - 24 539,35 K¢
SO 701.1 VO - 144 352,32 Ké
SO 101 DZ - 93 423,53 K¢
SO 201.2 Oploceni ramové - 45 092,51 Ké
celkem bez DPH - 755 771,55 K¢

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 4



Ménéprace - Odpocet chodniku - dodatek ¢.3
Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podél silnice [11/4874 v k.0. Huslenky

0. [SO.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

R: |sO101 Rev.01 Chodnik pro pési, zpisobilé vydaje

P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [mnoZstvi  |cena/MJ |Celkem

| Dil: 1 Zemni prace -23 618,22

1]111201101R00  [Odstranénl kfovin a stromi o praméru do 10 o pfi celkové plose do 1 D00 m2 [ m2 | -25,50000 S -1351,25]

s odstranénim kofeni a s pfipadnym nutnym adklizenim kfovin a stromi na hromady na vzdalenost do 50 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, do
Stavajici Ziwy plot v km 1,346 1,364 170" 50 25,50000

[ 2[111201401R00__[Spaleni adstranénych kfovin a strom pro jakoukoly plochu [ m2 | 255000000 0 ma0] 283,08

Spaleni odstranénych kfovin a stromd o priméru kmene do 100 mm na hromadach pra jakeukollv plochu
VEeing odiitén spalenifté, uleZen! popela a zbytkd na hromadu.

Stavajlch Zivy plot
Polozka pofadi 1 2550000 25,50000
[3]122202201R00 | Odkopévky a prokapavky pro siinice v hominé 3 do 100 m3 [ m3 | -11,60000] 4888 ~1950,54
5 pfemisténim vykopku v priénych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
Flodny odkop
Chotdniky ze zéamkove diazby | Bom (skladba 25cm)
Polotka pofad| 48 340,25 8,50000
pro siiniéni obyvubiniky slojaté - na § 25cm (skladba 26cm)
Zatatek provoznino soufy

spolfebia - 0,250 25 0,06250
Konec provozniho souttu
PolaZka pofadi 57 19°0.0825 1,18750
pro KZC (skiadixa 25cm)
Zatalek proyozniho soutiy
vypoéet spotfeby - 0,26 0. 25000
Kangc provozning soutil
PolaZka pofadi 43 - 7 B5°0,25 1,81250
[ 4[122202206R00 | Odkopavky @ prokapavky pro sifice v homing 3 pripialek 23 lepivos! hominy [ m3 | 580000 aean -205,15

5 premisténim wkopku v priénych profilech na vzdalendst do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek.
Pfiplatek za lepivost z 50%
vykop pro silnice
Polozka pofadi 3 - 11.6°05 5.80000
[ 5[132201110R00  [Hioubenl ryh 8ifky do 80 cm do 50 m3, v horning 3, hloubeni sirojné | m3 | —4,08000] '@Tﬁ B -1708,87]
zapaZenych | nezapatenych s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na piilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od podéine
osy ryhy nebo s nalodenim vykopku na dopravni prosifedek.
Hiouben| ryhy pro drena
Zatatek provozaiht soudiu

vypoiel spotfeby & 40cm, Bl 60cm @ 0,400,680 0,24000
Konec provoeniho soutly
Folukka pofadi 34 - 17°0,24 4.08000
[ §[132201118R00  [Hloubeni ryh 8ifky do 80 cm pfiplatek za lepivost, v horning 3, [ m3 | ;

zapaZenych | nezapaZenych s urovnanim dna do pledepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdaienusl dn 3 m od podélng
osy ryhy nebo s naloZeriim vykopku na dopravni prostfedek
Priplatek za lepivast  50%

ryhy do'80em
Polozka pofadl 5 4,08°0.5 204000

7162701105800 Vodorovngé pfemisténl vykopku z horminy 1 a2 4, na vzdalenost ples 9 000 do 10 000 m [ m3 | -15,68000 18] -0 535 95|

= :I

po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmutl, zpatedni cesta vozidla
Flemist&nl zeminy na skiadku
Kubalura vykopu pra siltice
PoloZka pofadi 3 118 11, 60000
Kubalura vykopu ryl do 60cm
Polofka pofadi 5 4,08 408000

B[171201201R00  |UleZeni sypaniny na dofasnou skladku tak, e na 1 m2 plochy pfipada pfes 2 m3 vykopku nebo m3 ~16.68000 1&1‘5 -24273
ormice e D
UinZen) zeminy na skladce - modeiace (hez poplatku)
plebyletna zemina
Polafka pofadi 7 15 68 15, 68000

[ 9]181101102R00  |Uprava plané v zafezech v haminé 1 az 4, se zhutnénim | m2 | -57,00000)" ’I@ -640,68

vyrovnanim vyEkowyeh rozdill, ploch vodorovnych a ploch do skionu 1 : 5.
Rufini zafigténi dna vykopu
vE vyspadovani (chodnik 2-3% vjezd 2-2%)

Zpracovano programem BUILDpower S, @RTS, as. Stranka1z7



Ménéprace - Odpodet chodniku - dodatek &.3
PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: IM18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.G. Huslenky
O: |S0.1a Zpusobile vydaje - Hlavni aktivity projektu
R: |S0O101 Rev.01 Chodnik pro pési, zpUsobilé vydaje
P.&{Cislo polozky |Nézev polozky MJ [mnoZstvi |cena /MJ [Celkem
Chodniky ze zamkové diazby 1l Bem
Poloika pofadi 48 | 34 34 00000
pro siniéni obrubniky stojaté, na £ 45qm
Polszka pofadl 57 18°0 45 855000
pro KZC (skiadbia 25cm)
PolisZka pofad! 43 ; 765 765000
pro ryhu drend?e na § 40cm
PoloZks pofadi 34 . 17°0.4 6,80000
[_10[129000002R00 [Poplatky za skiadku horniny 1- 4 [ m3 [ 15680000 AEG0] -2822,40

Poplatek za skidkovné zeminy
pfebyleéna zemina
PuloZks pofadi 7 - 1568 16,68000

111218901101RTS | Zhutnéni podiozi z rastié horiny 1 a2 4 pod nasypy z hornin soudrinych do 92% PS a m2 -57.00000 i -4.400,40|
nesoudrZnych sypkych relfativni ulehlosti I(d) do 0.8 vibraénl deskou | |
Z rostié horminy {F 1 - 4 pod nasypy z homin seudrinych do 92% PS a homin nesoudrinych sypkych relativni ulehlosti 1(d) do 0,8

Zhutnéni upravene plané vibragni deskou
PoloZka pofadi 8 57 57 00000

Dil: 11 Pripravné a pfidruzené price -2 454,85
12{113106121R00 | Rozebran| komunikac) pro pa&i s jakymkolly loZem a vypini spar me -1,02000 48, 4 -48.43
z belonovych nebo kameninovych diaddic nebo tvarovek ’ 1 1
& pfemisténim hmot ha skladku na vzdalenas! do 2 m nebo s nalozenim na dopravn| prostfedek

Stavaljic belonova plokna dlazba na chodnisich
predpoklad z 3%

v misté diaiby tl Gem
PoloZka pofadi 48 340,03 1.02000

3[113107310R00 | Ddstranéni podklada neba krytil z kamaniva (8Zeného, v ploke jednollivé do 50 m2, tloudtka vrstyy | m2 -1.02000 IE T 1. 'ﬁﬁ s 83,48
100 mm = _

Stavajici podklad ze Stlirkoplski 1L 10em
Polodka pofadi 12 1,02 1.02000

14/ 113107612R00 | Odstranéni podklad nebo krylls z kameniva hrubého droengho, v pioge jednollivé nad 50 m2, mz -5,95000 24,44 -145.42
Houdtka vrstvy 120 mm : -

Odstrangni kameniva dreéengho v 1l 12em
odutrandni pruhu droeného kamenia 35cm, v il 12em

v misté napajent na homunikac) pruh £ 3Scm v drceném kamenhv
vigzd z obsluding sinice
PoloZka pofadi 60 | 170 35 5.85000

15(113151114R00 Odstranéni podkladu, krylu frézovanim povrch Ziviény, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo ma -7,65000 g 799,58
| pfi provadéni pruhu Sifky do' 750 mm, Uouitky 50 mm )

s naloZenim na dopravn| prostfedek, ofifténi povrchu od frezovane plochy. opotfebovani frézovacich nastrojd (no2d, upinacich krouzky, drzaki) nutné rugni
odstranénl (vybourani) Zividného krytu kolem prekazek,

Frézovani prubu #vice vl Sem

po odiezan) prutiu 2ivice &ifky 45cm. v 1l Sem | po prvni fez

v misté napojeni na komunikaci, prub & 45cm

vjezd z absliZné sliinice

FPaloZka pufadl BO - 1740 45 7.65000
16113151117R00 Odstranéni podkiadu, krytu frézovanim povrch Zivieny, plochy do 500 m2 na Jednom objektu nebo m2 -6,800000 1856 -1285.20]
pfi provadéni pruhu Sifky do 750 mm, tloudflky 80 mm | ol
s naloZenim na dopravnl prostfedek, ocistani povrchu od frézované plochy, opolfebovani frézovasich nastroji (noZl. upinacich krouZky, driakl) nutné ruéni
odstranéni (vybourani) Ziviéného krytu kolem prekazek,
Frezovani pruhu Eivice vt Bom

Prutiu Zivice Eitky d0om. v Il Barn - po drutly fez
v misté napajeni na kornunikacl pruh @ 40cm v obalovansm kamernvy
vierd z obsiiZnd silnice
FoloZka pofadi 60 1704 680000
17]113201111R00 | Vyirhani abrub chodnikovyeh lezatych m -0,57000]0 W 4848

s vybouranim loe s pfemisténim hmot na skiadku na vzdalenost do 3 m nebo nalozenim na dapravni prostfedek
Stavailcl chodnikave obrmabiniky
pfedpokiad ze 3%

PoleZka pofadi 58 1670053 0.57000
| 18]113202111R00  [Viylrhiani obrub z krajnikl nebo obrubniki stojatych [ m | 0570000 75.88] 43,26
s vybouranim loke. s pf enitm hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo nalozenim na dopravni prostiedek

Zpracavano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2z 7



Ménéprace - Odpodet chodniku - dodatek ¢.3
Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podél silnice 1114874 v k.. Huslenky

0O: |S0.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projekiu

R: |SO101 Rev.01 Chodnik pro pési, zpisobilé vydaje

P &|Cislo polozky |Nazev polozky MJ Imnezstvi  [cena/MJ |Celkem

staajict silhiéni obrubniky
pedpoklad ze 3%

PoloZka pofad) 57 19,0°0,03 0,67000
Dil: 18 Povrchové Gpravy terénu -2 050,77
22| 162606112R00 | Vodorovné pfemisténi vykopku zemina pro zurpdnéni, vzdalenost pres 4000 do 5000, | m3 | -1,44500 -358,33|

bez naloZeni, aviak se sloZenim zemin schopaych zurodnéni, kamenouheinych hiuéin a vysypkovych maleriall, pliplatek za ka2dych daldich | zapoZatych

AR -
Vietng
shrnutl vwkopkl ve vykopiEti a hrubé (ozhrmutl v nasyit
udrovan gflzdnosti ces! Uvniif nasypEE | vwkopiBIE, pokud vicholky nerovnost! nejsou vybiinez «-0.5m

- pliplatky 23 |lzdu v terénu uvnit? vykopidtd | nasypléid
Vodorowné pfemistén| omice

doplnéni ormice L 10cm

Poloika pofadl 24 14 450, 144500
I’za_[mnoawmuo ]Nakmuau Vykopku zemina schopna zurodnénl | m3 | -1.44500 0 _@] -50,79)
rewlehlého z hromad

Nakladan ormice
Polodka pofad) 22 = 1.445 1.44500

[_24 E 180402111R00 | ZaloZen travniku parkovy travnik, vysevem, v roviné nebo na svahu do 1:5 ‘ m2 [ -14,45000L = E@ -2A89.00
na pldé pfedem piipravené s pokosenim, nalozenim, odvozem odpadu do 20 km 2 se sloZenim,

Zalodani trdvniku vysevem raviim semensm
za chogdnikowvym obrubnikem
prish & B5cm

FoloZka pofadl 58 17°0,85 14.45000

>

| 25] 181301101R0D |Ruzpmstfeni a urovnani ormice v raving v souvisté plose do 500 m2, loudtka vrstvy do 100 mm l m2 | .14.45mnE W | @ -568,80|

= pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo dogasnych skiddek na mislo potfeby ze vezdalenosti do 30 m, v roving nebo ve svahu do 1.5,
Razprosifent omice I 10cm

PoloZka pofadi 24 1445 14 45000

26{182001111R00 Plogna uprava lerénu pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 | -14,45000 393,76

5 urovnanim povrchu, bez dopinéni omice. v horming 1 a2 4.

Planié srovnand terdnnjch nerovnosti do 10em

Palofka pofadi 24 14,45 14,45000
| 27] 183405311R00 iF'ravzduEnénI trévniku bez piskovani | har | -0,00145

-23.93[

Frovzdufnéni travniku

PoloZka poradi 24 - 144500001 000145

r 26[185803112R00  [OSetfen travniku na svahu ptes 1:5do 1.2 [ mz | -14.450005 iﬁr -115.80]
bez ohledu na zplsob zaloZeni, || pokoseni se shrabanim, naloZenim shrabkl na dopravni prosifedek s odvezenim do 20 km a se sloZenim,
Poloika pufadi 24 14,45 14 45000

[ 29]785803211R00_ Uvalcavani frévniku uvalcovan irévniku v rovin nebo na svahu do 15 [m2 | -1445000 % -57.80]
Polazka pofadi 24 @ 14 45 14 45000

| 30118580341 1RO0 'lwhrabani tr&vniku v rovind nebo na svahu do 1:5 [ m2 | -14.45000F _m -Bs.mi
= ulozenim shrabkl na hromady, naloZenim na dopravni prostfedek, odvozem do 20 km a se slazenim,
Polodka potadl 24 14 45 14 45000

| 31 ]uusmuna |5més travni parkova, pro béznou zatéz 1 kg | n.mmi_ “'Tm -105.%!
Dodavka travniho semene. spotfeka kg 1Bm2. ztratne 10%
Zatatek provoziiio souétu

vypode! spotfeby 11181 10 0:06111

Konee pravozniho souitu

Polo2ka pofadi 24 - 14 457006111 0,88300
Dil: 21 Uprava podlozi a zaklad.spary -6 842,18

Zpracovéano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 3z 7



Ménéprace - Odpoéet chodniku - dodatek ¢€.3
PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0. Huslenky

0O: [S0.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

R: |SO101 Rev 01 Chodnlik pro p&si, zplsobilé vydaje

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnoZstvi  [cena/MJ |Celkem
321212572111R00 | LoZe pro trativody ze Etérkopisku ifidéného ma -0,68000 41 -596.64

LoZe tralivodl ze Slérkapisku 1l 10em. & 40om
Zatalek provoznitio soutlu
vpotel spolfeby 0 10°0 40 0.04000
Konec provozniho souitu
Pololka pofadi 34 . 17°0,04
[ 33]212571112R00 _ [Vypl trativodi Stérkopiskem, netfidénym | m3
do ryh bez zhutnén| s Upravou povrchu vyping,
Vypifl trativiodi ze Stérkopisku

Zatatek provemiho souclu

vypodel spotfeby, v 50cm &.40am | 0,50°0,40 0.20000
Konec provommniho soudtu
Polpika pofadl 34 17°0,2 3.40000

odpodet prumén drengze
ZatElek provezaitio soudtu

vypodst spolfeby - -pit(0.126/2)2 -0.01227
Konec provaznibe soutiu
PoloZka pofad| 34 17°-0.01227 -0, 20860
34|212763115R00 | Plastové drenazni irubky montaz ohebné plastové drendzni trubky do ryhy, DN 125, bez loze m <17,00000

Montaz drenaky DN125mm
Qdvodnovaal drenai
17,00000 1700000
[ 35]212071110R00  [Zfizeni opiasténi odvod. trativodi z geotextilie o sklonu do 2.5, | m2 -4250000[ 26| -1224,43
v ryze nebo v zafezu se sténami,
Montaz geotaxtilie; oplagténi (oZe | balu drenaze

Zatalek proveznitio soudlu

vypofal spotfety  (0,4040,80)°24D,50 2,50000
Konec provoeniho soudtu
Poloika pofadl 34 - 17*2 5 42 50000
| 36[2861 1224 AR {trubka plastava drenaini PVC; ohebna; perforovana po celém obvodu; DN 125,0 mm |'m j -18,70000 E—i m i -682, 65
Dodavka drengiky DN125mm, ziratng 10%
Polozka pofadi 34 0 17711 18, 70000
37|69266198R | geotextilie PP funkce separatni, ochrannd, vyziuina, filtraéni, plodna hmotnost 300 g/m2; m2 -48 87500 1237 -604,58
zpevnéna aboustranng
Metkana geotextibe zpevnéng vpichovanim
Poufili: V pazemnim staviteistvl pfi vystavbé stfech. zakiadan) staveb g yystavbe drend2l| v siniéning 3 #elezniinim stavilelstvl
phi westavnd sinifnich a 2elezniénich ndsypu, zajittovanl svahl, pfi vystavbd tupelu a drenainich systemu, ve vodnim
slavitelsivi phl vystavtd Aadezl kanall s rybnixy, pro 2ajiitovant hrazl @ bifehi. ph vwstavheé ekolo gickych slaveb a skiadek TKO
OdolEva plisnim a bakierim
Odokava bednym chemikalim
Nema regalivri viiv na kvalitu pitné vody
Castedné odotava UV z&en|
0% polypropyien
Dodavka geotextilie. apladtén| drensze na spadovem batonu, plelozen) a pfesahy 15%
odvodiiavac dren
Polozka pofadi 35 1 42,5"1,15 48,87500
Dil: 28 Zpeviovani hornin a konstrukei -983,52
| 367289571211R00__ | Zfizeni vrstvy 2 geotextile na upraveném povrohu skion do 15, sifka od 0 do 3 m [ mz | -34,000000  15.82| -520,88]
MontaZ geotextilie
Chodniky e zamkovée dlaiby (L6em
PoloZka pofad 48 34 3400000
3969366 1068R geotextilie PP; funkee separadni, ochranna, vyziuzna, filtraéni; plobna hmotnost 300 g/im2; m2 -37,40000 [ 12 37 -462 64
zpevnéna obousltranné S |
Dodavka geoiextile, ziratné 10%
Polodka pofad 38 34°1 ) 3740000
Dil: 56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch -7 025,06
40|564801112R00 | Podklad ze Stérkodr s rozprostfenim a zhutnénim frakee 0-32 mm, HouBtka po zhutnénl 40 mm m2 -34,00000 @‘ -2 156.28
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Ménéprace - Odpodet chodniku - dodatek &.3
Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.4. Huslenky
O: |80.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu
R: |SO101 Rev.01 Chodnik pre pésl, zpusobile vydaje

P.¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |mnoZstvi  |cena /MJ [Celkem

Kladeci vrsiva z dréeného kameniva fr 4/Bmm, 1l dem
Chadniky ze zamkowd diazby H6cm
PoloZka pofadi 48 34 34,00000

41|564851111R00D

Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm. Houitka po zhutnéni 150 mm m2 -17.05000 -3 275.82
—
E__ L =.'|

Nasyp ze Sérkodn| 1l 15am
Polazka pofadi 57 19°0.45 B.55004)
pro najezdoveé obrubniky, na § 45om

pro dvojfadek na £ 25cm (Skisdba 25cm)
PoloZka pofad 54 © 347025

[ 4a3]567122111R00

}Pudklad z kameniva zpevnéného cementemn KZC 1, touitka po zhutnéni 120 mm ] m2 |

bez dilataénich spér, s rozprastfenim a zhutn&nim. oéetfenim povrchu podkladu vodou

Podklad z kameniva zpevnéniho cementem KZC v Il 12em

v misté napojenl na komunikacl pruh & 35cm

vjezd z obsjuiné slinice

Pola#ka pofad] 60 17*0.35 7.65000

Dil: 57

Kryty stérkovych a ziviénych komunikaci

44 |577112114RT3

Beton asfaltowy z modifikovangho asfaltu v prubu Eifky do 3 m, ACO 11 5, tloustky 50 mm, plochy | m2
do 200 m2

Vrehni pruh Zivice v il Sam

Doasfallovanl prubu Zvice Eifky 45am, v Il Sem | po prvni fez

v misté napojeni na kemunikac), pruh & 45om

vigzd 2 absluing silnice

Polozka pofadi 60 170,45 7.65000

45|577115116RT3

Beton asfaltovy z modifikovaného astaltu v pruhu itky do 3 m, ACL 22 § |, toudtky 70 mm. plochy | m2 -6,80000
do 200 m2

Podklad z ohalovanéht kameniva v il Bem

Drapindni pruhu Eifky 40am, v t1 Bem - po druhy fez

v misté napojenl na komunikacl, prih & 40cm v obalovaném kamanlvu

vjezd z obsluzné silnice

Polo2ka potadi 60 17°0,4 .80000

| 46|589111111R00

[Zélivka Fivitna spar diaZby z velkych kostek | m2 ] -0.42500?‘ EW .@_I -1 D32.?5|

hloubky do 50 mm, s vyGisténim spar

Zalivia Evitna & 2 Sem

v misté napojeni na komunikac

vigzd 2 abslyEné silpice

Polozka pofati 60 : 17,0000%0,025 0.42500

| 47]599142111R00

|Uprava zalivky dilatatnich nebo pracovnich spar Zifky pres 20 do 40 mm | m | -1?,00000' : ""@5@ -1 700,00

v cementobetonovém kryti hloubky do 40 mm

Vieind odstranénl zvéiralé asfaltove zakvky, vydisténl spar, zalili gpar asfaliovou alivkou, naléiy astallovym lakem a posyp drti
Zallti spaty modifikavanciu asfallovou zaliviau

v misté napojeni na komunikac

vjezd 7 obsliEng sinice

Folodka poradi 60 17 17, 00000
Dil: 59 Dlazby a pfediazby komunikaci -14 775,69
48596215021R00 | Kladen) zamkové diazby do drié tloustka diazby 60 mm, tiousfka loze 40 mm [ m2 | 3400000 246l 7 638,44]
s provedenim loZe z kameniva drceného, s vypinénim spar. s dvojitym hutnnim a se smietenim prebyteéného materialu na krajnicl. S dodéanim hmol pro loe a
Chdnllc; 2,0°17 3400000
odputal v mistd vjezdu
50:592451 10R dlazba betonova dvouvrstva, skladebna, obdélnik: Seds; | = 200 mm: § = 100 mm; I 80,0 mm m2 | -29,61838 -5 619.50'

Dodavka zamhkove diazby HL6om, plirodni, atratne 3%

Poloika pofadi 48 34*1 03 35 02000
Odpodet dodavky zamkove diazby siepecké Cervend Il Gem. xratng 3%
Polaika poladt 51 - 5,40162°-1 540162

51(592451151R diazba betonova dvouvrstva. skladebna; obdeélnik: diazdice pro nevidome: gervena; | = 200 mm; § | m2 -540162] 280,68, -1 517,75
= 100 mm tl. 60.0 mm |

Dodavka zamiove dlaZhy slepecke Sarvend, L 8em, 2iralnd 3%

Vykres € 107 Siwuace VI, stanideni 12200413688 0m

varovny pas  0.40°3 75%2 300000
signdin pas 0 80%1 50°2 240000

Ziratng 3% 0,03 .00162
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Ménéprace - Odpodet chodniku - dodatek ¢.3

Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860

Chodnik podél silnice |11/4874 v k.u. Huslenky

0O: |80.1a

Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

R: |SO101

Rev.01 Chodnik pro pési, zpusobilé vydaje

P.&{Cislo polozky

Nézev poloZky

MJ

mnozstvi

cena / MJ |Celkem

Dil: 91

Dopliujici prace na komunikaci

-26 665,10

541816231111R00

Osazeni siiniéni obruby z dia2ebnich kostek z kostek drobnych, bez boéni opéry, do loze z belonu
prostého C 12/15

~34.00000 60,77 -3302,18

v jedné fadé, se zfizenim loZe | 5:a2 10 cm, s vypinénim a zatfenim spar cementovou mallou
Morta dvojfadky z kostek droboych 10/92em

dvojfadek z Julové kostky v asfallové komunikaci

viezd z obsluEné silnige

Polozka puradi 80 - 172

34,00000

67/917862111R00

Csazeni silniéniho nebo chodnikového obrubniku stojatého; s boéni opérou z betonu prostého, do
loZe z belonu prostého C 1215

-19‘000005—'1'%?11_ il 4923,09]

S dodanim hmol pro loZe 1. 80-100 mm

Mantat siiniCniho obrubniku

Vykres € 107 Situace V), stanitani 1220,0-1364 4m
Chodnik, - 18

18.00000

58(917862111R00

Osazernil siini&niho nebo chodnikového abrubniku stojatého, s bodni opérou z betonu prostého, do
loZe z betonu prostého C 12115

-19,00000

-4 823,09

S dodanim hmot pro leZe U, 80-100 mm,

Mantak chodnikového obrubniku

Vykres £ 107 Situace VI, staniCan| 1220 0-1384 4m
Chodnik.: 18

adpolel najezdovych abrubniku

18,00000

591918101111R00

]Laie pod obrubniky, krajriky nebo obruby z betonu prostého C 12/16

| m3 |

-1,23500] 286588 -2621,87|

z diaZebnich koslek z betonu prostého
Loke 2 belony pod dvijfadak
pro dvojfadek Zulowych kostek 2x10cm
Zat&lek provozniho soudhy

vypotel spotfeby ; (0.25°0.25+0.10°0,05/2}
Kanec provoznitio soudiu
PaloZka pofadl 80 - 1970,085

006500

1.23500

I 60}919735111R00

[Rezan| stavajicich knytd nebo podklady Ziviénych, hloubky do 50 mm

[ m ]

-17.00000

ew e

vEetné spotfeby vody

Rezani zivice v || Scm - pruni fez

v misté napojeni na komunikac

Vykres & 107 Situace VI staniden) 1220.0-1364 4m
Chodnik - 17

17,00000

[ 61919735113R00

[Reza'll stavajicich krytl nebo podkiadi Ziviénych. hioubky pfes 100 do 150 mm

[ m ]

vieiné spotfeby vody
Rezani Fvice v 1L 10-15am - druby fez
v misté napojent na komumikac

PoloZka pofadi 60 . 17

17.00000

62583801281

[kostks diazebnl materialova skuplina 112 (Zula); 10/12 cm

-0,86700

Dadavka dvaifadku z kostek drobnych 10/12cm, spolfeba 4m2/, ztrainé 20
dvnjfadek z Zulové kostky v asialtove komunikan)
wjezd z obsluEng sinice
Zatatek provozniho soudtu
vypotel spotfeby  2°C, 10ve 071 02
Konec provoznibo souliu

PoloZka pofadi 80 170,081

0,05100

0.86700

63[59217012R

obrubnik silnigni material beton; | = 1000,0 mm; & = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva pfirodni

kl.isr

-19,57000 2099801

Dodavka stiméniho obmibnik. ztratng 3%
Polozka pofadi 57 19*1,03

19,57000

64[59217421R
|

obrubnik chodnikovy matenial beton: | = 1000,0 mm: & = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva 5eda

kus |

19570000 -1 913.55‘

Dodévka chodnikového obrubriky. ztiratne 3%
Polozka pofadi 58~ 1971,03

18.57000

Dil: 89

Stavenistni presun hmot

-19 023,32

68/998223011R00

! Pfesun hmot pozemnich komunikaci, kryt diaZdény jakekoliv délky objekiu

-18 'DZS.SZJ

-216.42000] 87,801

vodorovné do 200 m
Hmotnost z poilozak s pofadovyrmi Eisly

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Ménéprace - Odpoéet chodniku - dodatek &.3

PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: [M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.. Huslenky
0O: |S0.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu
R: |SO101 Rev.01 Chodnik pro pési, zpusobilé vydaje
P.&[Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi  |cena /MJ |Celkem
231323335 30,37 38,39.40,41 42 43 44 45 46 47 48,49.50,51,52 53,54.55.56 57.58.50.62 63 64
65
66,67
Soudel . 3901,04579 3901 04579
Dil: 798 Ostatni 0,00
-7 642,93

Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
?359?503?112%0 | Vodorovna doprava suli a vybouranych hmot nakiadan! suti na dopravni prostfedky, I

t |

3987400 12680] -503.61|

se slaZenim & hrubym urovnanim nebo s preloZenim na jiny dopravni prostfedek krome lodi, v&. pfiplatku za kaZdych dafich i zapogatych 1000 m pres 1000

Demonitidnl hmatnestl z palodek s pafadovymi &jsly
12/13,14,15,16,17.18.

388740

| 74]979082111R00 | Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranyeh hmot do 10 m |

3987400 BAgbe|  -2023.30]

Demantiini hmotnosti 2 poloZek s pofadovymi Gisty:
121314 15161718

3,98740

75/979082121R00  [Vnitrostavenidtnl doprava suli a vybouranych hmot pfiplatek k cend za kaZdych daidich 5 m

~16.84960

-539.25'

Remontaini hmotnest z poloZek s pofadovymi Sisly
21314 1516,17.18

15.94960

[ 76/8979083117R00  |Vodorovné pfem|sténi sutl pfes 5000 m do 6000 m |

-398740] 7 SORGA  200144]

vEelné naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni,
Demoentazni hmotnosh 2 polozek s pofadovym Gisly
121314 151617 18

3,98740

|_ 77|979083191R00 | Vodorovné pfemistén| sutl za kazdych dalich zapotatych 1000 m pfes 6000 m |

-27.91180[0 Aaea -1 367.40]

vietné naloZeni na dopravni prostiedek a sioZen,
Damaniazal hmatnostl 2 polisdek s poladovymi Sisly
1213.14.15.16.17.18

Soutel 1833 84485

2791180

| 7B|979850001R00  |Poplatek 2a skizdku stavebnl sul |

-3.66740] @000 -837,35|

Demont&ini hmotnost z polozek s pofadovymi Gisty
121314 151817 18

3,88740

| 79[978093111R00  |[UleZenl sull na skiadku bez zhutnéni |

-3,887400 1@_ 46,57

s hrubym urovnanim,
Demontainl hmolnost 2 polozek s pofadowymi Sisly
12,13,14.15 16,17 18

398740

| Celkem

-118 310,89|

CZ-CPA:

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Chodnik podél silnice 111/4874 v k.ai . Huslenky

Meénéprace - Odpoéet SO 201.1 - dodatek ¢.3
PoloZkovy soupis praci a dodavek

: |M18/860 Chodnik podél silnice 11/4874 v k.0. Huslenky
0: [80.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projekiu
R: 150201.1 Opérna sténa, zplsobilé vydaje
P.¢|Cislo polozky |Nézev poloZky MJ [mnozstvi  |cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni -44 883,68
1]121101103R00  [Sejmuti ornice s plemisténim na vzdalenos! pres 100 do 250 m | 'm3 | -4,252200

nebo lesni pudy, 5 vedorovnym pfemist&nim na hromady v misté upotfebeni neba na dofasné G trvalé skladky se slozenim
Salmutl orrilce v 1L 15em

Polozka pofadi & : 28248015 4, 25220

2]1322‘01212!?00 —[Hloubeni ryh &ifky pfes 60 do 200 cm do 1000 m3, v horning 3, hloubeni strojné

I g ewm

zapaienych | nezapaZenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na\rzdalen do & mve vykopiti, 5
pfehozenim vykopku na pfilehiém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prosifedek.

Hioubeni ryh pro zaklady apéme zdi

5 roz&ifenim +5lcm na abé sirany dole

s rozfifenim *60cm a +100cm na obéd strany nahpfe
Opéma zed ze rracengho bednéni Il 20cm

Vykres £ 118 Opéma zed S0201, Dploceni SO101.3 .4

zidka vybky 1 0m, zaklad v 30cm, § 90cm 56, 74770
0,85°((0,90+0,50°2)+(0,90+ 1.0+ 1, 50)/2)*(6,20+6,20+4 6 145)
Vykres & 122 Oploceni SO101 3 10
Zidka yyEky 1.0m, zaklad v 30crr, § 80cm 0 85%((0,20+0.5072)+ (0,004 1.0+ 1 50)/2)7(3.0"442.82) 45 65520
Crpéma red ze stracenghe badngnl U 40cm
Vykres ¢ 115 Opéma zed 50201, Oplocen| SO101 3.5
rybyy do 2m
Poloika pofad) 2 45.6552).5 22 B2I60
| 4]162601102R00  [Vadorovné pfemist@ni vykopku z hominy 1 a2 4. na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m | m3 | -36.64280]
po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmutl, zpateéni cesta vozidia
Vodotovné premistédni vykopku na meziskisdiu
pro zpéing zasypy
Polofka pofadi 8 = 18,3214 19.32140
Vodarayng pfemisténi vykopku 2 meziskiadky
pro zpétné zasypy
PaloZka pofadi 8 - 19,3214 19.32140
5/162701105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 a2 4, na vzdaienost pfes 8 000 do 10 000 m m3 -26,33380F -16 015,16
po suchu, bez naloZen| vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmutl, zpatedni cesta vozidia.
Premisiin zeminy na skiadkL
kutatura yykopu 1yh do 2000m
Pélndka pofadl 2 45 6652 45,65520
opdppéet zpétnych zasypu
Polodka pofadl 8 19,3214 1 -18,32140
61167101102R00 | Nakladani, skladani, prekladéani neulehigého vykopku nakladani vykopku m3 -19,32140 858 -1 129,34
pes 100 m3, z hominy 1 a 4 S
Nalozeni vykopku na mezisklaice pro zpéiné zasypy
zpétny zasyp
Palodka pofadl B 19,3214 18,32140
T[171201201R00 Ulozeni sypaniny na doCasnou skiadku tak, Ze na 1 m2 plochy plipada pfes 2 m3 vykopku nebo m3 -407 8BS
|ornice
Ulo#eni zeminy na skladce - modelace (bez poplatku)
pletytedng ramina
Polodka pofadl 5 26,3338 26,33380
8/174101102R00 Zasyp sypaninou se zhutndnim v uzavienych prostorach s urovnanim pavrchu zasypu s ruénim m3 -19,32140
zhutnénim

z jakékoliv horminy & uloZenim vykopku po vrstvach,
Zasyp yndjEi £asti zermnou

za opémoy zd) mime chednik

hodnats 112 kubatury vikopki

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.
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Chodnik podél silnice 1T1/4874 v k. . Huslenky

Ménéprace - Odpodet SO 2011 - dodatek ¢.3
PoloZzkovy soupis praci a dodavek

S: [M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0 Huslenky

O: [SD.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

R: 1502011 Opérna sténa, zplusobilé vydaje

P.¢|Cislo polozky |[Nazev polozky MJ [mnozstvi |cena/MJ [Celkem
Polozka pofad| 2 45 6552°0,5 2282760
odpolal 1/2 kubatury zakladu
Poloika pofadi 25 4,0284°-05 -2,01420
odpotel 1/2 kubatury podkiadnibo betoriu
Polozka pofadi 43 . 0,6052°-0.5 {0,44760

adpotel 1/2 kilbatury dtérkavého polilafe
Polpzka pofad| 24  2,0888°0 5
[ 9]181101102R00  [Uprava plané v zafezech v harming 1 aZ 4, se zhutnénim [ m2 |
vyrovnanim vydkovych rozdill, ploch vadorownych a ploch do skionu 1 §
Opgma zed ze ziraceného bednéni I1.20cm
Vykres & 118 Opéma zed SO0 Oplocen SO101 2.4

2idka vyEky 0, 75m, zaklad v 30em, § 80cm  (0,80+0,50°2)%(2 25+6 50+4 25) 24 70000
zidka vyEky 0,75m, zaklad v.30cm, £ 80cm  (0.80+0,50°2)"(4,25%4+3 23) 3843700
zidka vyEky 0.75m, zaklad v 30cm, § B0cm  (0,80+0,50°2)"(6,0°2+6 25) 34 67500

Opéma zed e ziraceného bednéni 1L30cm
Vykres & 122 Oploceni S0101.3 10
zidka vyiky 1.0m. zaklad v 30cm, & 80cm ;. (0.80+0.50%2)%(3,0°4+2,92) 2834800

Opérma zed ze dracengho bednéni i 40cm
Wykres & 115 Opéma zed SO201 Oplecenl SO10135

Zidke vyiky 1,25m, zaklad v.30cm, & 180cm © (1,50+0.50%2)"11.85 2962500
zitka vyEky 1,50m, zaklad v.30cm, § |S0cm (1.50+0,5072)"120 30,00000
zidka vyEky 1,75, zakiad v 30cm, £ 150cm (15040 50°2)"18.0 45,00000
Vykres &.119 Oploceni S0101.3.6 a 8010137
zidka vyEky 1, 75m, zakiad v 30cm, § 150cm  (1,50+0,50°2)*13,30 33,25000
zidka wyEky 1 50:0,75m. zaklad v 30cm, £.150-100em  ((1.5041.0)/2<0,50°2)*2 0 4 50000
zidhka vyiky 0,75m, zaklad v 30om, § 100cm _ (1,0+0,50"2)"(4,25°2+3.75) 24,50000
[ 10]199000002R00  [Poplatky za skiadku horniny 1- 4 [ m3 |  -2633380{
Poplatek za skladkovne zeminy
Dil: 18 Povrchové dpravy terénu -4 848,65
11]162606112R00 | Vodorovné premisténi vykopku zemina pro zurodnéni, vzdalenos! pfes 4000 do 5000, [ m3 | -2,28300 -566, 14
bez naloZeni, aviak se sloZenim zemin schopnych zurodnéni, kamenouhelnych hludin a vysypkovych materiall, pfiplatek za kaZdych dal$ich | zapogatych
1000 m,

Viedorovné plemisténi ornlce na meziskiadku
dopinén| ormice U 10e¢m
PoloZka pofadi 13 - 22.83°D.1
[ 12[167103101R00  [Nakiadani vykopku zemina schopna zirodnéni [ m3 |
neuletiého z hromad
Nakladani omice
Folozka pofadi 11 : 2, 283
15‘1804&111%0 Zalozeni travniku parkovy travnik. vysevem, v roving nabo na svahu de 1.5 m2 ‘

na pUdé pfedem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZenim,

ZaloZen| travniku vysevem lravnim semenem

Vil strana podél opémé zidky na § 150am

Dp2ma zed ze ztraceného bednén| Il 20cm a 25¢m

Polufka pofadi 39 . *1 & 10808760

Opémd zed ze riracensho bednénl 1L 30cm
PoloZka pofad) 40 - 15220001 & 29 83000
Opérmazed ze Ziracengho bedngn) i 40cm

Polyika pofadi 41 6H,90000°1 .5 104, 85000
14| 181301101R00 Rozprostfeni & urovnani omice v roving v souvisié plode do 500 m2, toustka vrstvy do 100 mm m2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 16




Chodnik podél silnice I11/4874 v k.t . Huslenky

Ménéprace - Odpodet SO 201.1

- dodatek ¢.3

PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podé! silnice [11/4874 v k.0. Huslenky
0O: |S0.1a Zplsobilé vydaje - Hiavni aktivity projektu
R: |S0201.1 Opérna sténa, zplsobilé vydaje

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem

s pfipadnym nutnym pfemist&nim hromad nebo dotasnych skladek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu dg 1 -5,

Rozprasifani omice I 10cm
PalaZka pofad) 13 - 22,83

5[182001111R00

Plosna Uprava lerénu pfi nerovnostech terénu pfes 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2

622.12|

s urovnanim povrchu, bez daplinéni omice, v homing 1 a2 4,
Plodne srownani leréanich perovnost! do 10cm

PoloZka pofadi 13 © 22.83 22 B0
] 16!133405311!7{00 |Prr.wzdu£nﬂn1 trévniku bez piskovani ] har | -0,02368 |
Provzdubnénl travniku
PuloZka pofadi 13 22 83°0,0001 0.02368
vypolet sputfeby  1/18%1.10 D.06111
Konec provezniho souttu
Poloika pofadi 13 : 22,83°0,0611) 1.38510
I 21 [ 10384200R ormice pro pozemHkove Upravy | m3 | -2,28300
Fodle souftasné legisiativy ormice nesmi byt pfedmétem prodeje Mide byt vénovana za Otelem pouZiti na jiném misté
Firma, kw-ra 58 'abyua i rc-mkowyuu apravami lakovou omici na své naklady cdveze, ulefl a obetfuje vhodnym zpusabem 1 s ohledem na zachovani pudning
Naklady na ofmiel - e e
celkové mnoZstvl amice
Polozka pofadi 11 2.283 2,28300
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -51 153,91
-20.88800F

22'2159011(]1R15

[Zhutnanl podioZ| z msﬂé hormny 1 a4 pod nésypy z thlﬂ soudrtnych do92% PSa

m2|

z rostlé hominy . 1 - 4 pod nésypy z homin soudr.‘.nych clu 92% PS a hornin nesoudrznych sypkych relativni ulehlosti 1(d) do 0.8

Zhutnén| podkladu vitratini deskou
pod Sérkovym politatem zakladu s rozdifenim «25cm na obé strany
Zatatek provozniho soudtu

vypotet spotfeby - 11010
Konet provoenifo souciu

Palokka pofad| 24 2 0888°10

10,00000

20,88800

| 23|271531113R00

Politafe zhutnéné pod zaklady kamenivo hrubé, droené, frakce 16- 32 mm

Zasyp z kameniva droensgho
u opeéme zd| pod chodnikem
hodnota 112 kutmtury vykopku
Polozka pofadi 2 45,68652°0.5
odpotel 112 kubalury zakladi

Polakka patad| 25 4,0284 °.0.5

odpodet 142 kuttatury podkiadnibo betonu
PoloZka pofadj 43 0 8852°-0.5
odpotel 172 kubalury $térkového polsiafe
Polozka pofadi 24 2 DBEE*-0,5

| m3 | +19,32140} -27 265.20
2282760
-2,01420
044760
-1,04440

| 24|E?15?1112R00

PolEtafe zhutnéné pod zakiady Slérkopisek netfidény,

[ ™ |

Polétaf $tdrkovy 1l 10em, pod zéklady

s tuzEifenim +25cm na obd sirany

Beton zakladovyth paso

Opéma zed ze ziraceneho bednéni | 20cm

Vykres £ 118 Opérna zedf SO201 Oplocen) SO101.34

0.10°(0,90+0 25°2)"(6,20+8 20+6 145)

gldka wyshy 1 Om, zaklad v 30Gm, §90cm

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Chodnik podél silnice IT11/4874 v k.i . Huslenky

Ménéprace - Odpodet SO 201.1 - dodatek &.3

PoloZkovy soupis praci a dodavek

S |M18/860 Chodnlik podél siinice 111/4874 v k.G, Huslenky

0O: |SO.1a Zpuschilé vydaje - Hiavni aktivity projektu

R: |50201.1 Opérna sténa, zplscbilé vydaje

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ ImnoZstvi |cena/MJ |Celkem
Cipérma zed ze zitaceného bednén| Il 25cm
Vykres £ 121 Oplocem S0101.3.8
zidka vyEky 0,75m zaklad v 30ch. £:90cm © 0.107(0,80+0,2572)7(2.25+6 50+4.25) 1,82000
zidka vylky 0, 75m, zaklad v 30¢m, § 90cm | 0 10%(0,80+0,25%2)*(4,25°4+3,23) 2.83220
zidka vybky 0,75m, zaklad v 30cm & 90cm - 010%(0 BO+0,25°2)°(6,0%2+6 25) 2,55500
Opéma zed ze ziracenaho bednén| U 30cm
Vykres & 122 Oplocenl 80101.3.10
2idks wyEky 1 0tn, zakiad v 30cm § 90cm = 0, 1070, 90+0,25°2)"(3,074+ 2,92} 2,08880
Cpéma red ze ziraceneho bednén| | 40cm
Vykres ¢ 115 Opéma zed S0201, Oploceni SD101.3 5
zidka vySky 1,26m; zakiad v 30cm £.150om : 0, 10°(1 50+0.26°2)"11.85 237000
zidka vydky 1,50m. zaklad v 30cm, & 150em | 0,107(1,50+0.25°2)" 12,0 2 40000
zidka vyBky 1,75, zakkad v 30cm, §.150cm  0,.10°(1.50+0,25%2)"18,0 3.60000
Vykres & 11€ Oplocen| S0101.3.6a 50101 3.7
zidka volky 1, 75m, zaklad v 30¢m, € 150cm * 0,101 50+0,25°2)"13 30 266000
zidka vyiky 1,500, 75m, zaklad v 30cm, 3 150-100cm - 0,10%((1,50+ 1 0/2)+0.25°2)"2.0 0,50000
zidka vybky 0,75m, zakiad v 30cm, § 100cm - 0,10%(1,0+0.25°2)"(4,25%2+3.75) 1,83750

[ 25]274321321R00  [Beton zakladovych past Zelezovy tidy C 20/25 | m3 |
véeln# dodavky a uloZeni bet bez vyztuze
Belon zakiadowvych pasi
Opérma zed ze ztraceneho bednén| 1| 20cm
Vykres ¢ 118 Op#mad zed 50201 Oploceni SO101.3.4
zidka vybky 1,0m, zaklad v 30cm. § 90cm | 0,30°0,90%(6, 20+6, 20+ 6, 145) 500715
Opéma zed ze ziracentého bednéni 1| 25cm
Wykres £ 121 Oplocen] SC101.3 8
zidka vyiky 0.75m, zaklad v.30cm, & 90cm ; 0,300 80°(2,25+6,50+4,25) 3,51000
zidka vidky 0,75m, zakiad v.30cm § 90cm | 0,300,904, 26%4+3,23) 546210
zidka wiky 0.76m, zaklad v.30cm. & 80em : 0,30°0,90°(6.0°2+6,25) 492750
Opétna zed ze fraceniého bednénl 11 30cm
Vykres & 122 Oplocenl SO101.3.10
zidka vyEky 1 Om, zaklad v 30cm, § 90cm  0.3070,80°(3,0°4+2 82) 402840
Opéma zed ze ziraceného bednénl Il 40cm
Vykres €115 Opérna zed SO201. Oploceni SO101 3.5
zidka vysky 1,25m, z&klad v 30cm. & 150em 0,301,501 85 5,33250
zidka wylky 1 50m, zakiad v.30em. & 150cm : 0.30°1.50°12,0 5,40000
zidka vydky |, 75m, 2&klad v.30cm, £ 150em | 0.30%1 50*18.0 B, 10000
Vykres € 118 Oploceni S0101 36838010137
zidka vytky 1 75m, zaklad v 30cm, £ 150cm | 0,30%1,50"13.30 5.98500
zidka viBky | 50:0,75m, zakiad v 30cm & 150-100cm : 0,30°(1.80+ 1 0y2*2.0 0,75000
zidka widky 0,75m, zaklad v 30cm, 3,100em | 0,30°1/0°(4,25"2+3,75) 367500

[ m2 ]  -10572000

l

26|274351215R00

[Bednéni stén zakladovych pasi z7izeni

svisle nebo &ikmé (odkionéné), pudorysné plimé nebo zalomené, stén zakladovych pasu ve vainych nebo zapazenych jamach, ryhach ‘Eachtach, vietnd

Bedngni eakladavych past - zfizeni

Opdrna zed za ziracengho bednéni | 20cm

Wykres & 118 Opéma zed 50201 Oploceni SO101 3 4

zidia wyiky 1.0m. zaklad v 30cm & 80cm  030°2%(F 20+6 2046, 145)+0,30°0,80°4

Opéria zad re tracenaho bednéni Il 25cm
Vykres & 121 Oploceni SO101 3.9

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Chodnik podél silnice 111/4874 v k.G . Huslenky

Ménéprace - Odpoéet SO 201.1 - dodatek é.3
PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |[M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.. Huslenky

O: |S0.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

R: |SO201.1 Opéma sténa, zplsobilé vydaje

P.&|Cislo poloZky |N&zev polozky MJ |mnozZstvi  Jcena/MJ |Celkem
zitdka wwiky 0,75m, zaklad v 30em, § 80cm - 0,30°2°(2 25+6,50+4,25)+0,3070,80%4 B,BB00O0
Zidka wyiky 0 76m, zaklad v 300m, § S0cm 0 3072°(4 25443 23)4+0 200 80°8 13 75800
zidka vyiky 0,75m, zaklad v 30cm; & 0cm - 0.30"2%(8,02+6.25)+0,3070 80°4 1203000
Opémazed re ziraceného bednéni il 30cm
Vykres & 122 Oplocenl SC101 310
zidka vyiky | Om, zaklad v 30cm, § 80cm  0,30°2%(3,074+2 82)+0,30"0,80"6 10,67200
2iclka vyEky 1.25m, zaklad v.30cm,  150cm - 0.30°2°11, B5+0,30"1 502 8.01000
zidka vyEky 1 50m, zakiad v 30cm; 3 1500cm  0,30°2°12.0+0,30%1 502 B 10000
zidka vwiky 1, 75m, zaklad v.30cm, § 150¢m  0.30°2°18 0+40,30%1 502 11 70000
Vykras €112 Oploceni SO101 3.6.4 SO101 3.7
zidka vykky 1 75m, zaklad v 30em, § 1500m - 0,30%2°13,30+0 301 50*1 § 43000
zidka vydky 1.50.0,75m, zékiad v.30cm. & 150-100cm : 0,30°2*2.0+0,30°1.0°1 1.50000
zidka vykky 0, 75m, zaklad v.30cm, § 100cm  0,30%2%(4,25%2+3 75)+0,20°1 0*4 8,55000

| 271274351216R00  |Bednéni stén zakladovych pasi odstrandni [ m2 [ -10.57200["
Polotka pofadl 26 - 10,572 10,57200

2B|274354022R00  |Bednéni stén zakladovych pasi Bednéni prostupu zaklady prifezu do 0,02 m2, délky prostupu do | kus ~11.00000

05m
Ejkmeé vzpéry, Tks - T 7 00000
Sikme vepéry. Oks - 0
Opéma zed ze 2iracengho bednéni 1 40cm
Vykras £1158 Opéma zed S0201, Oploceni S0101.3 5
svislé sloupky, 15ks * 11 11 00000
Sikmeé vrpdry, dks O
Vykres & 112 Oploceni SO101 368 SO101 3.7
svislé sloupky, 22ks 22 22 00000
Zikme vzpéry, Oks 0

Dil: 21 Uprava podloZi a zaklad.spary -12 218,03

29]2123121 11R00  |LoZe pro trativody 2 betonu prostého | m3 | -2,61300F

LoZe trativodi ze belomi spadového tl 10cm, & 150om
Zatatek provaeniho sougtu
vypotet spotfeby - 01041 50 015000
Kanet provoenihe souttu
PoloZka pofadi 31 - 17.42°0,16
| 30[212571112R00  [Vyplifi trativodii Stérkopiskem, neffidénym | m3 |
do ryh bez zhutnéni s apravou povrchu vyping,
Vypifs trativody ze stérkopisku
Zatalek provozditic soudtu

vypotet spotfety, v 55cm. 4 40cm  0.55°0.40 0, 22000
Konee provozniho soudtu
PoloZka pofad] 31 17 42°022 3,83240

odpodtet priméo drepide
Zatatek provozning soudiu

vypotel spotfaby « -pi(0 16/2)"2 0.02011
Kenec proveznino souttu
Paledka pofad| 31 . 17.42°-0,02 {1 34840
[31]212753116R00__|Plastové rendn trubky moniaz ohebné plastove drenani tnubly do ryhy. DN 160, bez ioze [m | -17.420000 B 321,75

MontaF drenddxy ON1BImm

Odvodfovac! drenaz

Opéma ead & ziraceneho bednéni 11 20em

Vykies £ 118 Oparma zed S0201 Oplocen| SO101.3.4

zitlka vyiky 1.0m, zaklad v 30cm, & 80cm (6 20+6,20+6,145) 18, 54500
prodioudenl 250 260000

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stranka 5z 16




Chodnik podél silnice 1T1/4874 v k.i1 . Huslenky

Ménéprice - Odpoéet SO 201.1 - dodatek ¢.3
Polozkovy soupis praci a dodavek

5: |M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0. Huslenky

0O: |80.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

R: |50201.1 Opérna sténa, zplsobilé vydaje

P.¢|Cislo polozky |[Nazev polozky MJ [mnozstvi  |cena / MJ_|Celkemn
Opéma zed ze ztraceného bednéni 11 40cm

Viykres £ 116 Opérma zed SC201, Oplocenl SO101.3.5

| 33[28611225AR [trubka plastova drenazni PVC; ohebnd. perforovana po celém abvodu; DN 160.0 mm | m [ -19.16200f
[lodavka dranadiy DN180mnm, rhratng 10%
Polttka pofaci 31 - 17.42°1.1 18, 16200

34|BY366196R geotextiie PP, funkce separatni, ochranna, wztulna, fillraéni; plodnd hmotnost 300 g/im2, m2 -30,49500| 377,22

zpevniéna oboustranni L
Netkana geotextille zpeynéna vpichovanim
Fouzitl V pozemnim staviteistv) pfil vystavbé stfech, zakladani staveb a vystavbe drenadi, v silnicnim & Zeleznitnim stavitelsty
Opéma zed ze ziracen#ho bednénl 11.20em
Vikres & 118 Opérna zed S0201 Oplocen! SC101.3.4
zidka wydky 1,0m . 1,0°(6,20+6,20+6,145) 16,54500

[ 36]311112125RT4  [Stény z betonovyeh badnicich Wvarmic a betonu Sitky 250 mm, zalivka betonem C26/30 [ m2 |
zidka wydky 1.50-0,75m | (1.50+0,75)2°2.0
zidka vyiky 0,75m . 0,75°(4,25°2+3.75) 9,18750

1 39[318261 123RT1 |Plow z betonovych tvamic s vyztuzi a betonovou zalivkou sifidka, Sifky 300 mm, hladka, pfirodni | m 1 72,72500
Stfitka opéme zdi 11 20 3 25¢cm :
Opéma zed ze ziracensho bednéni i 20cm
Vykres & 118 Opéma zed S0201, Oplocen! SO101.3 4
zZidka wysky 1,0m - (6 20+6.20+6,145)+0,05%4 18, 74500
Opérmd zed ze ziraceného bednéni 11 20cm
Vykres & 118 Opéma zed SO201, Oploceni SO101.3 4
zidka vydky 1,0m, 2aklad v 30cm_ §.90c¢m - 0,05°(0,8040 15%2)%(8 20+6,20+6 145) 111270

Opéma zed ze ziracentho bednén i 40cm

zidka vyiky 1,75m, zaklad v 30cm, § 150cm . 0,05%(1,50+0,15°2)° 13,30 1,16700
zidka vydky 1.50:0,75m, zéklad v 30cm, $ 150-100cm : 0,05%(1,50+1,0/2)+0,15%2)"2.0 0,23000
zidka vyEky 0, 75m, zaklad v 30cm, & 100cm : 0,05°(1,0+0.15°2)%(4 25°2+3 75} 0,79625
[ 48]631351101R00_ [Bednéni stén, ryh a otvori v podiahach zfizeni [ mz | -1,85200 ,

Bednéril bokt podkladnl mazaniny - zfizen|

pod bednéni zakiadu

Vykres & 118 Opéma zed SO201, Oploceni SO101 3 4

gidha vyEky 1,0m, zaklad v 30cm, & 80cm @ 0,05°2°(6,20+6 20+6,145)+0,05%0,80+0 15°2)°4 208450

Cpdrnd zed re ziracentéhy bediénl 1L.25em
Vykres £ 121 Oplocen) SO101 3.8

zidka vyiky 0,75m, zaklad v 30cm. §.90cm : 0,05°2%(2 25+8 50+4,25)+0 05'(0 90+0.15°2)"4 154000
zidka vyiky 0.75m, zakiad v 30cm. & 90cm : 0.05°2°(4 25°4+3,23+0,05%(0,90+0,15"2)°6 2.38300
zidka vidky 0, 75m, z3klad v 30cm, § 90om | 0,05°24(6 0246 25)+0.056%(0 900 15°2)"4 2,06500

Cpemis zed ze ziracengho bedngni I 30cm
Wykres £ 122 Oplocen S0101.3.10
zidka vyEky 1,0m, zéklad v 30cm, $.90cm . 0,05°2°(3,0°4+2 82)+0,06"(0,90+0, 15°2)'6

| 47]/631351102R00 |Bednéni stén, ryh a otvoril v podiahach odsiranéni | mz |
Bednéni boko pedkladni mazaniy - odsiranéni
Pololka pofadi 46 - 1,852 1.85200
Dil: 96 Bourani konstrukei -19 788,21

48[9610&3111!100 |Bouran| zakladl z betonu proloZeného kamenem | m3 ] -5,10000 :—

nebo vybouran| otvor prirezové plochy pies 4 m2 v zékladech,
Stévajicl zaklad poderdiviy plotu

stavajicl podezdivky plotu v km 0,784-0.827 - 0,.25'0.20"36.0 810000
stéva)lcl podezdiviy plotu v km 1 149-1 164 /0,30°1,0°15.0 4 50000
stavajicl podezdivky plotu v km 1 164-1 183 - 0,30°1.0°21.0 6,30000
stavalic podezdivky plotu v km 1 2871342 0,301 0°56.0 18,B0000
stavajici podezdivky ploty v km 1/348-1.364 03010170 510000

Zpracovéno programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s. Stranka 6z 16




Chodnik podél silnice 111/4874 v k.4 . Huslenky

Ménéprace - Odpodet SO 201.1 - dodatek é.3

PoloZkovy soupis praci a dodavek

M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0. Huslenky
0O: |[80.1a Zpusobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu
R: |SO201.1 Opé&ma sléna, zpusobilé vydaje

P.&|Cislo polozky

Nézev polozky

MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem

49|962052211R00

Bourdni zdiva Zelezabetonového nadzakladového

m3

-3,06000 -11299 82

kPa (150 kg/m2),
Stavalici podezdivka plotu

nebo vybourani otvord prifezové plochy pfes 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, vietné pomocného leden| o vyice podiahy do 1500 mm 'a zatiZeni do 1.5

stavajicl podezdiviy plotu v km 0,794-0.827  0.25'0,50°36.0 450000
stévajio) podezdiviy plotu v km 1. 748-1,164 - 0.30*1.0"16.0 450000
stavajici podezdiviy plole v km 1 164-1 183 0.30°0.80°21.0 3, 78000
stavajicl podezdivky plotu v km 1 287-1.342 © 0,30°0,60°56.,0 10.08000
stavalic! podezdiviy plotu v km | 348-1,364 0 30°060°17.0 3,06000
|Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot -7 244,40
Pruby pod zdivern s rozdifenim +15cm na obé strany
Opéma zed 28 rirgceného bednéni I 20cm
Vykres £ 118 Opéma zed 50201, Oplocenl S0101.3 4
zidka vyhky 1.0m_zaklad v 30cm, £.90cm  (0,2040 15°2)%(6,2046 2048, 145) 9.27250
Opdma r2d 22 rtraceneho bednéni |l 25cm
Vykres £ 121 Oploceni SO101.3.9
zidka vybky 0,75m, zakizd v 30em, § B0cm  (0,25+0 15°2)(2 2546 50+4 25) 715000
Zidka wyiky 1.0m zaklad v 30cm § 90cm  (1.040:15%1)°(3.074+2.82) 17 15800
Opria red ze 2racendho bedndnj 1 40cm
Vykres & 115 Opéma zed S0201, Oploceni SO101 3 5
zidka vyliky 1 25m_zaklad v 30cm, § 150cm (1 25+0.15%1)*11 85 16 59000
zidka vyiky 1 50m. zaklad v.30cm. & 150am (15001517120 1880000
zidka wyiky |, 75m, zaklad v 30cm, 8 180cm  (1,75+0.15°1)"18,0 34, 20000
Vykies & 119 Oploceni SO101.3.6 a 8010127
zidka vybky 1, 75m, zaklad v 30cm, § 150cm (1, 75+0,1571)"13.30 2527000
Zidka vysky 1.50.0.76m, zaklad v.30cm, § 150-100cm - ((1 50+0,75)/2+0,1571)°2.0 2.55000
zidka vySky D,75m, zaklad v.30cm, $.100cm  (0,75+0,15%1)"(4,25"2+3,75) 11,02500
53|711141559RT1 Proveden lzolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovnia, 1 vrstva, bez dodavky m2 -895.20
{zoladnich pasd,
Maontaz pasi vodorovn piitavenim. 1x
vodorownd | pruby pod zdivem
Polozka potadi 51: 5 .8562
541711142559RT1 Provedeni izolace protl zemni vihkosti pasy pfitavenim svisld, 1 vrslva, bez dodavky lzolagnich m2 -1 715,80
pasu,
Montaz pasi sviske piitavenim, 1x
Polodka poladl 52 17,158 1 ASE00
55(11163230R emulze asfaltova penetracni zpracovani za studena; obsah asfaltu do 40%hm ; hustota pfi 20°C 1 kg -2,95420 -132.94
g/em3, bez fozpoustédel netoxicka,nenl paamé nebezpeéna rychleschnouci| obsah vody a
emulgétoru nad 52%hm ., bod méknuti pevné éasti +50"C. doba tvrdnuti 5 hod | vytokova doba 22
5
Dodavka penatrace. spotfeba vodoroynd 0 3kgim2 ziratng 10%
vodGrovng
folofka pofadl 53 88520 33 £.85440
svisle
Zatalek provoaniho soutiu
vypobet spotfeby ztralné syisle 0. 35kg/m2. ztratng 10% - 0,351,140 (,385C0
Kanec provozniho soudlu
PoloZka pofadi 50 . 194,251 7470.385 74, 786492
pas izolatni z modifikovaného asfaltu natavitelny, mechanicky kotveny. nosna viozka skelna me2 ~32,63750 -6 037,84

56|62852266R

thanina; hornl strana jemny minerainl posyp, spodni strana PE fdlie, | 4,0 mm

Deadavia asfaltoveho pasu 1x. pletafeni a presahy 25%
VOOOT G

Polozka pofadl 51 8.952°1.25

svisle

Polokka pofadi 52 - 17,158%1,25

1] 18000

2144750

[ 57/998711101R00

| Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m

[

50 m vodorovné méfeno od 1838 pldorysné plochy skladky do 182ité pudorysné piochy objekiu

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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Chodnik podél silnice IT1/4874 v k., Huslenky

Ménéprace - Odpocet SO 201.1 - dodatek ¢.3
Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0. Huslenky

O: |S0.1a Zpusobileé vydaje - Hlavni aktivity projektu

R: |S0201.1 Opérna sténa, zplusobilé vydaje

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozstvi  |cena/MJ |Celkem

Hmotnesti z polo2ek s pofadovymi disly
62.53 54 55,56,

Soutel = 1 B1857 ) 91857
Dil: 799 Ostatni -12 750,00
58] VL799.01 | Presazeni Zivéno plotu [ m | -17.00000] e0u0] -12 760,00
80101310
oploceni dl 17m 17,0 17,00000

die pazadavky techaicke zpravy sir 5

[ Celkem -199 465,88 |
CZ-CPA:

Zpracovano programenm BUILDpower S, @ RTS, a.s. Stranka Bz 16




Chodnik podél silnice 111/4874 v k.t . Huslenky

Ménéprace - Odpocet SO 201.2 - dodatek é.3

PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860

Chodnik podél silnice I11/4874 v k.0. Huslenky

O: |S0.1b

Zpusobilé vydaje - Vedlejsi aktivity projektu

R: |S0201.2

Oploceni rAamove a pletivové, zpusabilé vydaje

P.&|Cislo polozky

Nézev polozky

mnozstvi

Dil: 1

Zemni prace

133201101R00

Hioubeni achet v horning 3
do 100 m3

m3

23,32800

zapazenych | nezapaZenych se svislym prem|sténi vwkopku a ur dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nulnym preislénlm vykopku ve

Vykop pro patky oploceni

Zaklad draténeho plolu, bl B0om, rozmén 80x60am
Vykres & 118 Oplocani 50101 21

Svislé sloupky, 11ks < (0,80+0,10)'0,60°0.60* 11

Sikmi vzpéry, 4ks  (0.80+0,10)°0 600,604
\fykres £ 117 Oplocent S0101.3.2

Svislé sioupky, 8ks | (0,80+0,10)'0,60°0, 60*8
Sikmé vzpéry, 2ks  (0.80+0,10)°0,60°0,60"2
Vykres € 120 Oploceni $0101 3.8

Svisié sloupky, 14ks ; (0,80+0,10)°0,6070,60" 14
Sikme vepdry dks - (0,80+0,10)°0,60°0,60"4
patky

Poleika pofad| 11 23.3280070.5

3,56400

1, 29600

2.59200
0.64800

4 53600
1,29600

1166400

[

3[139601102R00

|Fuéni vykop jam, ryh a 8achel v hominé 3

[ m3 ]

6,22860

s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZenim na ruéni dopravni prostfedek
Vykop rugni ryh do §0cm

Ruénl vykop pro podhrabove desky

Poloika pofad| 3 - 6 22880

odpotel zasypu pro podhrabové desky

Polozka pofad) € - 6,22860°-1

B, 22660

-, 22860

tn

171201201R00

Ulozeni sypaniny na docasnou skiadku tak, Ze na 1 m2 plochy plipada pfes 2 m3 vykopku nebo
ornice

m3

23.32800@ 361,12

Vysypari zeminy na skiddoe (bez poplatku za skiadkovng)
pfebytelna zemina
Polofka pofadl 4 | 23,32800

23,32800

174101102R00

Zasyp sypaninou se zhutnénim v uzavfenych prostorach s urovnanim pavrchu zasypu s ruénim
(zhutnénim

m3

2z jakékoliv hominy s uloZenim vykopku po vrstvach,
Rutni zasyp ryty do G0am
pro podhrabové desky

Zadatek provozniho soutiu

vypotst spolfeby, bl 15cm, & 206m - 0,15%0.20
Konec provoznibo soudiu
Polodka pofad| 37 - 207 62000°0,03

0.03000

B.22860

7/181101102R00

[Uprava plané v zafezech v hominé 1 at 4, se zhutnénim

[ m2 |

67.44400]

‘vymvnmim vykovyeh rozdild, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 - 5
Uprava plané po zemnich pracech

Vykon pro patky oplocen

Zakiad draténdho plotu, bl B0em rozmer B0xBOCm |
Vykres & 116 Oploceni SO101:3 1

Svisté sloupky, 11ks  0,80°0.80%11

Sikrne vzpéry, dks 0,600,604

Vykses & 117 Oplocen S0101.32

Svislé stoupky. Bks 0,60°0,60°8

Sikma vepdry, 2ks 0 60°0 60°2

Vikres & 120 Oplocani SC10138

Sviské sloupky, 14ks  0,60°0 8014

Sikrme vzpéry, 4ks  0.60°0,60°4

draténé oploceni v 1 5m, die Technicks epravy sir 485
Svislé sloupky. 25ks  0,60°0,60°25

Gikmé vapéry. 4ks 0,600,604

Zpracovano programem BUILDpower S, ©@ RTS, as.

3.96000
144000

2.88000
0.72000

5.040H00
1, 44000

9,00000
1, 44000
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Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0 . Huslenky

Ménépriace - Odpodet SO zo01.2 - dodatek &.3
Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0. Huslenky
O: |S0.1b Zpusobilé vydaje - Vedlejsi aktivity projektu
R: 18502012 Oploceni ramoveé a pletivové, zpusobileé vydaje
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  [cena/MJ |Celkem
Vykop ruéni ryh do 80gm
pro podhrabove desky
Zatatek provozniho soutty
vypotiel spotfeby, & 20cm | 0.20 0, 20000
Konec provoznihe soutu
Paloka pofadl 4 2332800 23, 32800
[Dil: 18 Povrchoveé Gpravy terénu 0,00
Poluzka pofadi 11 207,62000°0,1 20, 76200
[ 10[167103101R00  |Nakladani vykopkis zemina schopna zirodnéni | ma |

neulehlého z hromad
Nakladani ornice
PoloZka pofadi 9 2076200

| 11]180402111R00

]Zaleéanl travniku parkovy travnik, vysevem, v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 !

na pldé pfedem pfipravenéd s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZenim,
Zalokeni travnihu vysevem Wavnim Ssmengm
Vnéjsi strana podal podhrabovych desek na 5 100cm

PoloZka pofadi 37 207.62000°0,5 103 81000

Vritini strana podél podhrabovych desek nz & 50cm

Polazka pofad| 37 - 207 6200000.5 103,81000
12[181301101R00  |Rozprostfeni a urovnani omice v roving v souvislé ploe do 500 m2, loustka vrstvy do 100 mm m2 |

Rozprostieni omice Il 10cm
Poiozka pofad| 11 20762000 207,62000

13{182001111ROD

Plogna uprava lerénu ph nerovrostech larénu pres 50 do 100 mm, v roving neba na svahudo 1:5 | m2 zm_szocoz g 5 657,65

s urovnanim povrchu, bez doplnéni omice, v homing 1 az 4,

Plodné srovnani terénnich nerovnosti do 10em

FProvzdufnéni travniku

PoloZka pofad| 11 207,60000°0,0001 D 02076

| 15]1B5803112R00

DEDY  1660.%6)

| O8etfen trdvniku na svahu pres 1:5 do 1.2 | m2 | 207.62000)

bez ohledu na zpisob zaloZeni, 1. pokoseni se shrabanim, naloZenim shrabkl na dopravn| prostfedek s odvezenim do 20 km ase sloZenim,

Frunl pokoseni, shraban| naln#eni a odvoz travy

FPaolozka pofadi 11 - 20762000 207 62000
[ 16[185803211R00  [Uvaicovani trévniku uvalcovani fréavniku v roving hebo na svahiu do 1:5 [ mz |

\alcovari travniku

Folozka pofad| 11 207 62000 20762000

| 17]185803411R00

[Vyhrabéni travniku v roviné nebo na svahu do 1:5 | m2 | 20?.52000m 124572

s ulozenim shrabkl na hromady, naloZenim na dopravni prostfedek, odvozem do 20 km a se sloZenim,

Wyhrabdni shrabku vE naleken| a odvozu
Polpzka poradi 11 20762000 207.62000

| 18|00572400R

[Smes travnl parkova, pro béznou ZateZ [ kg | t12es7e6]  AqRC

Dodavka travniho semene spolfeba kgl 18m2. ztratng 10%
Zatalek provozniho soudil

vypoéel spotfaby - 1/1871.10 008111
Kanet provozniho soutiu

Polozika pofadi 11 - 207,62003°0,06111 12 BETE6

| 18 10364200R

Jornice pro pozemKkove Gpravy [ m3 [ 2076200 BEG.00 T1 419,10]

Podie soutasné legisiativy ornice nesmi byt predmétem prodeje. Mise byt vénovana zz utelem pouditl na jiném mistE

Firma, Kera se zabyva pozemkovymi Upravaml takovou ornicl ha své naklady odveze uloZl a ofetfuje vhodnym zrusobem 1) s ohiedem na zachovan) pudniho
Svala Takto vzrika)l na omic! naklady uriens touto paloFkou

Nakiady na ormcl

celkove mnoksivi amice

Poloika pofadl 8 . 20 76200 20,76200

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2 z 14




Chodnik podél silnice 1T1/4874 v k.t . Huslenky

Ménéprace - Odpocet SO 201.2 - dodatek €.3
PoloZzkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.a. Huslenky

O: |S0.1b Zpusobile vydaje - Vedlej$l aktivity projektu

R: [50201.2 Oploceni ramové a pletivové, zplsobilé vydaje

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: 27 Zaklady 0,00
20{271571111R00 | Politafe zhutnéné pod zaklady Stérkopisek tfidény, [ m3 | : j ]

Podkladni #térkopiskovy podsyp Hl 10am, pod zaklady
v rmisté vylkopu pro palky oplocen)

24kiac drdténgho plotu. bl 80cm rozmdr H0x60cm
Vykres & 116 Oploceni SQ101.3.1

Svisté sloupky, 11ks  010°0,60°0,60' 11 0,39600
Sikme vzpéry, 4ks 010°0,60°0,60%4 0,14400
Swvisis sloupky, Bks - 0,80°0,60'0.60'8 2.30400
Sikrne vzpéry, 2ks  0.80%0.60°0 60°2 N.57600

Viykres £ 120 Oplocen| SO101.3.8
Svislé sloupky, 14ks | 0 80°0,60°0,60"14 4,03200
Sikmé vzpéry. 4ks 0 B0 600,604 115200

draténé opiocani v 1,5m, die Technické zprivy str 4a 5

Svisle sloupky, 25ks : (0,80'0,60"0,60"25 7.20000
Sikme vepéry 4ks  0.8070.6070.60%4 115200
Ztraltié ve vkl 15% pfl belonad pfimo do zeméd - 0,15 3.11040
| 22l2?5351215RT1 Bednan stén zakladovych patek zfizen| ] m2 ] 86,40000]

T FITTER s - PR FICY ey Y

Fomoecné bedndni pro patky v 50cm

Zakiad draténgho plolu. hlEBOem. razmiér BOx60cm

Vykres £ 118 Oplocent SO101.31

Svisle sloupky, 11ks | 0,50°0,60%4%11 13,20000
Sikme vzpéry, 4ks 0,500.80°4°4 4 8OO
Wykres & 117 Oploceni SO101.3 2

Svislé sloupky 8ks  (1.50°0.60°4"8 S p000G
Sikmé vzplry, 2ks  0,50°0 BO*4*2 2 40000
Wykres & 120 Oploceni 30101 3 8

Svislé slouphy, 14ks  0.50'0 604" 14 16,80000
Sikmé vzpéry, 4ks 0,500 60°4°4 4 80000
draténg oplocani v 1,5m, diz Technicke zpravy sir 435

Svisle sloupky. 25ks  0,50%0,60'4°25 30.00000
Elkmé vepdcy, 4ks 0 50°0,607474 4, 80000

| 23]275351215900 Bednéni stén zakladovych patek odstranéni | m2 ‘ 86,40000]
bednén svislé nebo &lkmeé (odklondné), pudorysné prime nebo zalomené, stén zakiadovych patek ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach,

BT PEPER . A PR P e

Bednini patek - adstranén|

Polo2ka pofad| 22 B6 40000 HE 40000
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce -3 850,00
24[3131 10011RT1 ]Podhrahové desky asazeni bez dodavky podhrabové desky a drakd, | |scuborl 14,00000 _FJ ; 308000/

Montad podhrabové desky
deska di 2.96m
Vykres £ 120 Oplocan) SO101 38
pole di3m 14 14,00000
[ZB[3T8110011RT1 [ Podhrabové desky osazeni bez dodavky podhrabové desky a drzakl. [soubor] 100000 2000 220,00

s

Maonta podhrabiove desky
deska d 2 468m

Vykras & 120 Oplocenl SO101.3 8

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 14




Chodnik podél silnice 111/4874 v k.a . Huslenky

Ménéprace - Odpocet SO 201.2 - dodatek ¢é.3

Polozkovy soupis praci a dodavek

M18/860

Chodnik podél silnice I11/4874 v k.0. Huslenky

S0.1b

Zpusobilé vydaje - Vedlejsi aktivity projektu

S0201.2

Oploceni ramové a pletivové, zpusobilé vydaje

P.g

Cislo poloZky

Néazev poloZky MJ

mnoZstvi

Celkem

pole dl.25m : 1

1,00000

I 23[338171122R00

|Osazmanr sloupkl & vzpér plotovych ocelovych vyiky do 2,80 m, se zabelonovanim do 0,5 m3 do ! kus |

0,00000

Trubkovych nebo proflovanych aases
Montaz Sikmiyeh vepét oploceni

MNové oplocen) pletivové na betonoyych patkach
Vykres € 116 Oploceni 50101 3.1

Flkme vzpéry, dks - 4

Vykres € 117 Oploceni S0101.3.2

dikme vzpéry 2ks 2

Vykres € 120 Oploceni SO101 3.8

Sikme vazpeéry, 4ks: 4

Opéma zed ze ziraceneho bedneéni 11 20cm
Vykres & 118 Opéma zed 50201, Oploceni SCHO1 3 4
$lkme vepéry, Ths 7

Opémna zed 2e dracenéhio bednén| 1| 25cm
Vykres ¢ 121 Oplncenl $S01013.2
Elkmé vzpéry Oks 0

Opéma zed re dracengho bednén 1l 30cm
Vykres & 122 Oploceni SO101.3 10
Slkmé vepéry. Oks D

Opéma zed z& fdracensho bednéni Ul 40cm

Vykres & 115 QOpéma zed 50201, Oploceni 5010135
Gikme vzpéry, (ks 1)

Vykres & 118 Oplocen] SO101 368a 50101 37

fikmé vzpéry, Oks. 0

Oploceni SO101.35
draténé oplocent v 1,5m, die Technické spravy str 43 5
Bikme vzpéry, 4ks 4

4.00006)

200000

4.00000

700000

4,00000

338171122R00

Osazovan| sloupkl a vzpér plotovych acelovych vyiky do 2,60 m, se zabetonovanim do 0.5 m3do | kus

| predem phipravenych jamek betonem C 25/30

trubkovyeh nebo profilovanych

Osazeni sloupki oplocan| z poplastovangho pletiva do belomnu
pritgdne g ruhové sloupky

Nowvé oplocer pletivove na betonovych patkach

Vykres & 116 Oplocen! SO101 31

svisle sioupky, 1Tks - 11

Vykres & 117 Oploceni S01013 2

svisle sloupky, ks 8

Vykres ¢ 120 Oploceni SO101 3 8

sviglé sloupky, 14ks @ 14

Opéma zad ze ziraceného bednéni I 20cm
Wykres & 118 Opéma zed 50201 Oplocen) S0101 3.4
syish sloupky, 12ks 12

Opéme zed ze ziracendho bedngnl | 250m
Viykres ¢ 121 Oploceni SO101 38
sylslé sioupky 28ks 28

Opéma zad ze Zitaceného bednén| 11 30cm
Vykras ¢ 122 Oplocenl 50101 310

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

11,00000

800000

14, 00000

12.00000

2500000

-1430,00
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Chodnik podél silnice 111/4874 v k.4 . Huslenky

Ménéprice - Odpocet SO 201.2 - dodatek ¢.3

Polozkovy soupis praci a dodavek

M18/860

Chodnik podél silnice [11/4874 v k.U. Huslenky

S0.1b

Zpusobile vydaje - Vedigjsi aktivity projektu

s0z01.2

Oploceni ramové a pletivové, zplsobilé vydaje

P.&

Cislo polozky

Nazev poloZky MJ

mnoZstvi

cena / MJ

Celkem

svisla sloupky, 11ks = 11

Opéma zed ze ziracaného bedhén| Il 40cm
Vykres £ 115 Opéma zed S0O201. Oploceni SO101 3.5
svislé sioupky, 15ks 11

Oploceni SO101 35
draténg oploceni v 1.5m, die Technicke zpravy sir 43 5
svisle stoupky, 25ks 22

1100000

11,00000

28

553462124R

| praskova vypalovac| barva, pozink; plisluSenstvi Eepitka PVC, pfichytka nap. dratu

sloupek plotovy ocel; 1L stény 1,50 mm; valec; | = 2 500 mm; d 48 mm; barva zelena, povrch ks

Dodavka sloupkl prubéznych a rohovych oploceni drataneho
Nové oploceni plativové na batonovych patkach

Wykres & 116 Oplocen) SO101.31

Svisle sloupky, Bks B

Vykres & 120 Oplocen| SC101 3 8

Cpiina zed ze siracengho bednén 1| 25cm
Opéma zed ze ztracentho bednéni t 30cm
Vykres & 122 Oplocen) SO1013 10

svisle sioupky, 15ks - 11

Vykres £ 119 Oplocen] SO101.3.6aS010137
svislé sloUupky, 22Kks < 22

Oplocent SO101 3.5
driténe oplocani v 1.5m, die Technicks zpravy str 48 5
svislé sinuphy, 25ks 22

8,00000

11.00000

22,00000

553462 186R

vzpéra bez hlavy; ocel; il stény 1,50 mm: d 48 mm; | = 2 000 mm; povrch praékova vypalovacl kus
barva, pozink

Dodavka vzpér oplocen) draténeho

Nové aploceni pletivove na betonovych patkaon
Vykres £ 116 Oploceni 5010131

Bikme vzpéry 4ks 4

Vykres & 117 Gploceni S0101.3 2

§ikme vzpéry. 2ks 2

Vykres £ 120 Oplocen) SO101.3.8

Sikmeé vapéry, 4ks 4

Opéma zed e draceneho bednéni 1 20cm
Vykres & 118 Opérnazed SO201 Oplocen 8010134
Sikmé vzpdry, Ths 7

Opéma zed ze dracengho badngn| 11 25cm
Wykres & 121 Oplocen] S0O101 2.9
Sikmé vzpéry, Oks ()

Opéma gad e dracengho bednén) (1. 30cm
Vykres ¢ 122 Oplocent SO101.3 10
gikmé vzpary. Oks 0

Opéma red ze riracentho bedndni U4Dcm

Vikres & 115 Opéma zed S0201. Oplocenl S0101.3.5
Eikmé vzpiry, dks O

Vyhres & 119 Oplocen) SO101 3.6 a SO101.3 7

fikmé vzpéry, Oks 0

Vykres & 120 Oplocenl SO101 28

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.

4.00000

2,00000

4.00000

7 OEHI00

-2420,00

3 003,00
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Chodnik podél silnice 111/4874 v k.a . Huslenky

Ménéprace - Odpoéet SO 201.2 - dodatek &.3
PoloZzkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.u. Huslenky
0O: |80.1b Zpusobilé vydaje - Vedlej§i aktivity projektu
R: |S0201.2 Oploceni ramové a pletivové, zpusobilé vydaje

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena /MJ |Celkem
pole i 3ma 2,5m - 14 14.00000
[ 36[762961810R00  [Rozebrani oploceni s pficniky a dfevBnymi sloupky, z prken a fali [ m | 28,00000|
se sloupky osové vzdalenosti do 4 m, vyEky do 2.5 m osazenych do hioubky 1 m
Stavajici-oploceni v km 0,03652-0.0640 280 26,00000
Dil: 767 Konstrukce zédmeénické -23 432,24
37|767911130R00  |Montaz oplocen| z pletiva strojového, o vy§ce pfes 1,6 do 2,0 m | m | ' i

Montaz opleceini pletivového
MNowe opioceni pietivove v 1,5m

zidka vyiky 1 25m s dréténym oplocenim v 1 5m 11,85 11, 85000
zidka vyiky 1,50m s draténym oplocanim v.1.5m | 12.0 1200000
zidka wyhky 1, 75m s dralénym oplocenim v 1.5m 180 18 00000

Opéma zed ze rraceného bednéni 1| 40cm
Vykres € 119 Oploceni 50101 3688 8010137

zidka wiky 1. 75m s ramavym oplogenim v.1.0m | 13.30 13,30000
zidka vyiky 1,50-0,75m & ramovym oplocenim v 1 0m 2.0 200000
zidka vyEky 0.75m s ramovym oplocenim v 1.0m : (4,25%2+43,75) 12 25000

Opiloceni 8010133

Opéma red ze ziracentho bednéni 1L 25cm
zldke vyEky 0.75m s tamovym oplocenim v.1,0m
Vykres ¢ 121 Oplocenl SO101 38

Wykres & 119 Oplocen SO101 3885010137
zitlka wyiky 0,75m s ramovym oplocenim v.1,0m

51|31327532R pletivo draténé 4-hranné bez napinaciho drétu, h = 1,50 m; velikost ok 55 mm, d dratu 3,00 mm; m 238,76300 18 384,75
povreh. Uprava plast na pozink dratu, barva zelena

Dodavia pletiva Oploceni z poplastovaného pletiva, ziratne 15%
Palozka pofadi 37 - 207 820001 15 23876300
54| 55342440RVL Plotovy panel vyika 1030mm ATYP, HORNI A SPODNI TR 24/3mm, VYPLN KULATINA 10mm ks
pa 10cm, ZAROVY ZINEK, NASTRIK RAL
Diodévka ramu 148/100cm oplocetn| ramoveho
Ramove oploceni v.1.0m

dopodel na celé ks . 13-12 55034
55{556342441RVL Plotovy panel ROZMER 2000/1000MM S VYPLETEM Z LISOVANEHO PLETIVA 3 BMM, OKA kus
40X40MM, RAM KULATINA 14MM, POVRCH. UPRAVA ZAR. ZINEK + NATER RAL
Doddvka rami 200/100cm, oplocen| ramového, ztrainé 10%

Ramové oplicenl v 1.0m

Zatalek provozniho souitu

-13.390,00

6 850,00

vypotel spotfeby - 1/2.0°110 0.65000
Korec provozniho souéty
Polozka pofadi 3¢ 17°0.55 8,35000
dopotet na celé ks 108,35 0,65000

56|553462194R objimka prubéZna, rohova material ocel, d 48 mm, povroh préskova vypalovaci barva, pozink Kiis 21,00000

Objimka na sloupek pro vzpéry

Polodka pofad| 29 2100000 2100000
Hmotnesti 2 polazek s pofadovymi Eisly

50.51.54.55,66,57,58

Soutet 186128 186128

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot -277,99

B0]979087112R00 | Vodorovna doprava suli a vybourarych hmet nakladani suti na dopravni prostedky. | t ] -0,157300 2 -19,87

se slozenim a hrubym urovnanim nebo s pfeloZenim na jiny dopravni prostredek kromé lodi, vE. priplatku za kaZdych daléich | zapogatych 1000 m pfes 1000
m,
Demaaanl hmotnostl 2 polaek s pofadovymi disly
36.40.47
Soudel 01573 015730

[ 61]o78082111R00 [ Vnitrostaveniitni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m [t | -0,15730
Veetné pfipadného sloden) na stavenidini depanil

Zpracovéno programem BUILDpower S, ©® RTS, as. Stranka 6z 14




Chodnik podél silnice 111/4874 v k.4 . Huslenky

Ménéprace - Odpocet SO 201.2 - dodatek &.3

Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |[M18/860 Chodnik podél silnice 111/4874 v k.G. Huslenky
0O: |80.1b Zpusobilé vydaje - Vedlejsi aktivity projektu
R: [50201.2 Oplocen ramové a pletivové, zplsobilé vydaje

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ |mnozstvi  |cena /MJ |Celkem

Demonta&Eni hmotnosti 2 poloZak s pofadovym| Sisly
364041
Soulet 287024

0,15730

62|979082121R00

\fnitrostaveniini doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cend za kazdych daldich 5 m

t -0.62620F m] 2127
L B o Al
—-

DemontEEni hmotnesti z polaiek s pofadovymi &isly
36,4041
Soutet. 1148004

0,62920

| 83]979083117R00

i\fodaruvné premisténi suti pfes 5000 m do 6000 m

t | -0.15730 [0 N S0.08 -78.96]

véetné naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni,
DemontzZni hmolnest 2 polezak s pofadovymi £isly

s hrubym urovnanim,

DemontaZni hmotnosll 2 paloak s pofadovymi Eisly
36 40,41

Soutel 2 87024

015730

|___Celkem

-27 732,14

CZ-CPA:
42

Inzenyrskeé stavby a jejich vystavba

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, as.
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Chodnik podél silnice [T1/4874 v k.a . Huslenky

Ménéprice — SO 301 a,b pazeni - dodatek é.3

Polozkovy soupis praci a dodavek

S: M18/860 Chodnik podél silnice 11114874 v k.u. Huslenky
R: 50301a Ucelové odvodnéni komunikace, zpusobilé vydaje
6 151101101R1Zﬁzani pazeni a rozepfeni stén ryh piilozné pro jakoukoliv | m2 | -49.1613&[ - ﬁﬁﬂl 5 330.2&]
mezerovitost, hioubky do 2 m
575,90208-213 67545 J66.22664
?|1511m1 1 1R1Ddslranén| pazeni a rozepfeni ryh pilozné | hloubky do 2 m | m2 | -49,161aaﬁ. 25 -1241,34
i
Celkem -6 621,62
R: [S0301b Uéelové odvodnéni komunikace, zplisobilé vydaje
4 151101101R1Zi‘izen! paieni a rozepleni st&n ryh piiloiné pro jakoukoliv m2 714480000 108,44 -78 192,69
mezerovitost, hloubky do 2 m il
1501,42-623,76 967,86000
5]151101111R{ Odstran&nl pazeni a rozepien ryh pillozné , hioubky do 2 m m2 | -714,48000 -18 040,62
L
Cel -96 1

celkem bez DPH - 102 854,93 K&




Chodnik podél silnice 111/4874 v k.t . Huslenky

Ménéprace -Poplatky - dodatek é.3

Polozkovy soupis praci a dodavek

[R: [80101  Rev.01 Chodnik pro p&8i. zplsobilé vydaje

IP.(‘:. ICIsIo poloJNazev poloZky [ MJ |mnazstvi |cena 1 MJ |Celkem ]
Dil: 1 Zemni prace -24 539,35
10/195000002R( Poplatky za skladku hominy 1- 4 | m3 | -13632870) ;__i_;li_@'___[ﬁ -24 539,35
Poplatek za sklddkovné zeminy
Lprava lerénd u bunky
17x7x1.5=178,50 17850000
[ Celkem -24 539,35|




Chodnik podél silnice IT1/4874 v k. . Huslenky

Ménéprace —-S0 701.1 Pirelozka VO - dodatek &, 3

Polozkovy soupis praci a dodavek

[R: _[SO701.1 Prelozka sioupti VO, nezplsobilé vydaje |
|P,c. |Clslo polcd Nazev polozky MJ ]mno?.stv[ Icana {MJ lCeIkem |
Dil: 96 Bourani konstrukci -3 636,06

1|961044111R(Bouréni zakladl z betonu prostého m3 | -3 636,06

nebo vybourani otvoru prufezové plochy pfes 4 m2 v zakladech,
Stavajicl zaklad stoZand VO

Polotks pofad| 23 - 1,72600

1.72800

- Elektromontize
2|210010125R 4 Chranitky a liSty trubka ochranna, material FE, DN do 100 mm,
uloZzena volné

m -20,00000 = =58
B B!

Muontdz PE chranitky DN100
vyméra dle prajektanta

véfev PE 100, dl.20m 20,0

=1
-2 318,40

20,00000

w

210100031R( Jkonéeni vodiéu, soubery pro kabely ukonéeni pasu na pfistroji
véetné zapojeni pfistroje pasem , A, prafez do 32/10 mm2

Montaz kencoviy pro kabely 4x10
spotfeba 2ksistoiar
Poleika pofadi 4 - 4000002

-1 419,04

Es

210202015R( Svitidla a osvétlovaci zafizeni svitidlo vybojkové, 70 W. sodikova
vysokotiaka vybojka (SHC) parkové

kus

-2 856,36

Mantaz svitidla na sloupy VO
Polotka pofadl 4 4 00000

4,00000

o

210204002R( Svitidla a osvétlovaci zafizeni stozér osvétiovaci, sadovy -
ocelovy,

kus -4,00000

-2 747,66

Monta stozaru vE vyloZniku VO
Siluatni vykresy
vyméra VO die situace 4

4,00000

o

210204121R( Svitidla a osvétiovaci zafizeni patice stoZéarova, litinova pro
sadové stozary,

kus -4,00000 T8
i

-870,62

Momaz patice stezan VO
Poloika pofad| 4 = 4,00000

4,00000

-~

21 0204202Rt"5vl't'rdla a osvéllovaci zafizeni elekirovyzbroj stoZaru pro, 2
okruhy,

TS 4.00000'5 W

-5 047,88

Maonlaz slektrovyzbroje stodaru VO
Foloika pofad) 4 - 4,00000

400000

210220021R(Vedeni uzemnovacl uzemfiovaci vedeni v zemi v&. svorek,
propoj. izolace spoju, FeZn, do 120 mm2

m -40,00000 SRS

-9 B0O0,BO

Manta uzemnéni sto2arl VO
vodorownd v.zem

Folatka pofadi 1 20,00000
pro stodary VO, 10m/sioup
PoloZika pofad) 4 - 4000005

20 00000

20,00000

0

2108100{}5R1 Kabely silové kabel CYKY-m 750V, 3 x 1,5 mm2, voiné uloZeny

-2 088,96

ManitaZ kabelu CYIY 31 5mm2
pro sloupy VO spatfeba 18misioup
Polaika pofadi 4 - 4000007186

64.00000

10

210&10013R1Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, voln& ulozeny

m -60,000008

-4 432,20

Montai kabelu CYKY dx10mm2
vodorovna cast v zem|
Poloika pofadi 1 2000000
Svislé vytaFenl na sloupy
pledpokiad 2«2 Smsloup
Zafatek provoznihe souttu
vypofet spotfeby © 2°2,5
Kaoneo provizniho souttu

20.00000

5.00000




Polozka pafadi 4 4 000005
V misté napojeni
pfedpokiad 2x2 5m, 4ks  2°2.5"4

20,00000

11]210950201 Rq Vodice, §nury a kabely hiinikové pfiplatek na zatahovéni kabell m -437,60
do tvarnicovych tras s komorami nebio do kolektoru, véha kabelu
do, 0,75 kg,
Pro kabelaZ do chranigky
Polodka pofadi 1 20,00000
[ 12904 ROO |Hzs-zkousky v ramci montaz. praci [ h -18 492,00]
Demontaini prace
stavajic| sloupy VO pledpoklad 4hod/sloup VO
PoloZka pofadi 4 4,00000°4
1331672178 AR stozér ocelovy osvétiovaci; stupfiovity s pfirubou-jedenkrat kus -20 BB7,48
odstupiovany, vyéka = 3,0 m; horni pr. 80 mm; spodni pr 114
mm: Tn 0,62 kN
Dodavka staaru VO
Polozka pofadi 4 4, 00000
[ 14]31678815. AR svorkavnice stozérova [ kus | -3 037,36]
Ciodavia svorkovnice VO ¢
Polozka pofadl & 4,00000
15|34111032R |kabel CYKY, instalatni; pro pevné uloZeni ve vnitinich a m -1 153,86
venk.prostaréch v zemi, betonu; Cu piné holé jadro, tvar Jadra RES
kulaty jednodrat, potet a prifez 2il 3x1,5mm2; potet 2l 2; teplota
pouziti -30 a2 70 "C; max.provoz.teplota pii zkratu 160 “C;
min.teplota pokladky -5 *C, prifez vodiée 1.5 mm2; samozhasivy,
odoinest vidi UV zafeni, barva pladté cema
Dodavka kabely CYKY 3x1.5mm, zirainé 10%
PoloZka pofad| 8 64 0000011 70,40000
16{34111076R  |kabel CYKY . instalani; pro pevné uloZeni ve vnitinich a m -66,00000 -8 670,06
venk.prostorach v zemi, betonu; Cu piné holé jadro, tvar jadra RE+
kulaty jednodrat; potet a prifez Zil 4x10mm2; potel Zil 4, teplata
pouiti -30 aZ 70 °C; max.provoz tepiota pfi zkratu 160 "C.
min.teplota pokladky -5 *C; prifez vodiée 10,0 mm2;
samozhasivy; odolnost visél UV zéfeni; barva plasté Eerna
Dodavka kabelu CYKY 4x10mm2, ztratné 10%
FPoloZka pofadl 9 80,00000%11 66.00000
1713457114705F trubka kabelova ohebna dvouplastova korugovana chranitka; m -22,00000 -3 293,84
vnéjéi pladt z HOPE, vnitini z LDPE: vnéjsi pr.=110,0 mm; vnitfni
pr.= 84,0 mm; mezni hodnota zatizeni 450 N/§ cm; teplol rozsah -
45 a# 60 °C, stuped hoffavosti A1; mat. bezhalogenovy: IP 40, pi
pouZiti t&sniciho krouzku IP 67
Dodéavka chraniéky DN100, profez 10%
Poloika pofadl 1 20,00000%1.1 22,00000
18|34760515R  |vybojka vysokotlaka, sodikova; 250 W trubkovita; | = 257 mm: d kus -4,00000F -1 631,96
= 49 mm; patice E 40
Dodavka vybojky pro syitidio VO -
Polozka pofadi 3 . 4,00000 4,00000
19|34844651R  [svitidio venkovnl sloupové; vybojkove; sodikova vybolka TOW; 1P | kus -4,00000 -35 703,96
43, typ zdroje SHC, patice E27. mat télesa slitina AISI, matenal
frytu PMMA,; i izolace |
Dodavka svitidla VO
Polozka pofadi 3 . 4,00000 400000
20|35436460. AR koncavks kabelova kompletnl, pro 3 a 4 Zilové kabely, bez kus -8,00000 -457.04
pancife, bez kabel ok; izolace plastova; jmen nap de 1 kV; prufez
|édra 10-16 mm2
Dodavka kancovky pro kabely 4x10
Polodka pofadi 2 | 8,00000 8.00000
[ 21[35441120R |pasek uzemfiovaci provedeni pazinkovany. 30 x 4 mm | kg -44,00000 -4 383,72
Doddvka uzemnéni stozaru VO, zirainé 10%
hmotnost Thkg/m
PoloZzka pofad| 7 . 40,00000%1 1 44 00000
Dil: _M46 Zemni prace pfi montaZich -11 395
[ 22]460010024R | Vytyceni kabelove trasy v zastavéném prostoru, delka frasy do pro= 0,02000] 115.06
100 m
Vytyteni trasy
PaloZka pofadi 1, 20,00000%0,001
23]460050703R | Jama do 2 m3 pro stozar vefejnéha osvétleni, hor 3, ruéni vykop m3 -1 209,39
jamy

Vykop jamy pro patku sto2an VO
Zatatek provozniho soudtu
vypoiet spotfeby, rozmér 60x60cm, hl.1.2m  1,20°0.60°0.60

0,43200




Kanec provozning soustu

dopravni prostfedky,

Poloika pofadi 4 4 000000, 432 1,712800
24|480080002R | Betonovy zaklad do bednéni, uloZen| betonu do dfgvéného m3 -6 579,07
bednéni
Zaklad pro patku stozaru VO
Zatatek provozniho souétu
vypotet spotfeby, rozmér BOx60cm bl 1,2m 1 2070600 80 043200
Konec provoznino souttu
Poluzka poradi 4 4,00000°0,432 1.72800
25[460200153R ] Vykop kabelové ryhy 35170 cm_ har.3, strojnl vykop ryhy m -20,00000 [ 72.20] -1 445,80]
Vykop ryhy :
Poluzka pofadi 1 2000000 20,00000
28/460420018R"| Zfizen| kabelového loZe v ryze § do 35 cm z pisku, tloustka vrstvy m -20,00000 f o - 35 : -706,80
15.cm sl .
l.oZe z pisku
Polotka pofadi 24 20,00000 2000000
27]460490012R |Folie vystrazna z PVC, §ifka 33 cm, folie PVC 3ifka 33 cm m -20,00000 {2 64] -250,80]
Vystrazna folie
PoloZks poladi 24 20,00000 2000000
28]460560153R|Zahoz ryhy 35/70 cm, homina thdy 3. ruéni zahoz jhy m -20,00000[ 2401 -480,20]
Zahoz ryhy :
Palsika pofadi 24 2000000 20,00000
29/460620001R|PoloZen! dinu, ruéni poloZeni dmu, kropeni m2 -15,00000f = 13,38 -189.95|
FoloZeni dmu
Zatatek provozniho souétu
na §ifku vykopu 35¢m ¢ rozditeni 2x20em  0,35+#2°0 20 0.75000
Konec pravozniho soudtu
Poloika pofad 24 - 20,00000%0,75 1500000
30|460620006R ] Osetl povrchu travou, véelné dodavky osiva m2 -15,00000f 1496 -224,40
Zatranéni |
Polozka pofadi 28 1500000 15,00000
31| 460620013R | Provizom| uprava lerénu v pfirodnl horning 3, ruéni vyrovnani a m2 -7.00000 -183.75
zhutnéni
Uprava po zahozu ©
na £ 35cm
Polozka pofadi 24 - 20,00000°0.35 7.00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot -4 289,44
3219790871 12R(Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot naklédani suti na 1 307,20

~3,45600 [ '____FWI
b — A_\__.

se siozenim a hrubym urovnanim nebo s prelozenim na jiny dopravni prostiedek kromé lodi. vé. priplatku za kazdych daldich i zapogatych 1000

Demomtaini hmotnosti 2 polaZek s pofadovymi Eisly
1

Soutel - 345600 3.45600
33978082111 R1 Vnitrostavenitni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m | -3,45600 -603.66
Demomazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly
1
Soutel 345600 3. 45600
34(979082121R( Vnitrostaveniitnl doprava suti @ vybouranych hmot pfiplatek k 1 -13.82400f 1947 -269,15
cené za kaidych dalfich 5 m ull TS0
Demontaini hmotnosti z polnZek s pofadovym Eisly:
Soudel 1382400 13,82400

35/979083117R({ Vodorovne premisténi suli pfes 5000 m do 6000 m

345600 2aaeA| -1014,62

vietné nalozeni na dopravni prostfedek a sloZeni,
Démaontaini hmotnosii z poloZek $ pofadovymi isly
1

Soutel 345600

3,45600

38|970083181R( Vodarovne pfemisténi suti za kazdych daliich zapoéatych 1000 1 -24,19200 ==Eﬁ7 -569,96
m pras 6000 m e gl |
véetn# nalozeni na dopravni prostfedek a slozani,
DemontaZni hmotnost z poloZek s pofadovymi Elsly
1
Soucel 2419200 24,19200
37]979980001R{Foplaiek za skiadku stavebni sut 1 73,45600]  Adsa84] 496,07
Demaortazni hmotnosti z polozek s pofadovymi 8isly
1
Soufel 345600 3.45600
1 -28,58

38[979083111R( Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni

-345600] 0 Bar

s hrubym urovnanim,
Demontaznl hmolnosli z polozek s pofadovymi Elsly
1




Soutet 3 45600 3,45600

| Celkem -144 352,32|




Chodnik podél silnice [11/4874 v k. . Huslenky

Ménéprace ~ Dopravni znaceni - dodatek €. 3

PoloZkovy soupis praci a dodavek

IR:

[sO101

Rev.01 Chodnik pro pési, zpUsobilé vydaje

IE.(:. ]Cislo poluJNazev polozky l MJ

|mno2$tvl |cena M) |Celkem

Dil:

799

Ostatni

-83 423,53

69

915?12112&1

Vodorovné znaceni krytd silnovrstvé, vodicich prouiki §i-ﬂw 250 m
mm

-41,00000 i

=10 284,03

Vodorovné dopravni znateni, Cary
Vykres ¢ 104 Situace Il

Vila Vyhrazene stan) BUS
podéing - 14,01

pficne 2,754

Sikrne 4 0°4

1400000
11,00000

1600000

70

815721112R

Vodorovné znaceni krytu silnovrstvé, stopéar. zeber, stinl, Sipek, m2
napist, pfechodi apod

-2,00000

-2 039,50

Vodorovné dopravni znadeni - napis BUS
Vykres £ 104 Situace (Il

V11a Vyhrazene stani BUS

napis BUS, 2x: 1.0%2

2,00000

7

VL799.10

D+M Doprayni znatka svisla P 4 - dej pfednost v jizdé! vE. kus
kotevni patky, zemnich praci, sloupku, rozmér 900mm, FeZn
plech s dvojitym ohybem. retroreflexni folie tf 1, Sloupek 3.5 m
Fein 60

-27,00000

-78 300,00

Nova znacka svisla

v misté vjezdu

Vykres & 102 Situace | stanicenl 0.0-258 Om
varmyny pas | 2

Vykres £ 103 Situace ||, staniéeni 258 0-500,0m
varovny pas | 2

Vykres ¢ 104 Situace Il stani€eni 500,0-760,0m
varovny pas | 8

\ykres & 105 Situace IV, staniceni 760,0-858 0m
varowny pas . 5

Vykres £ 106 Siuace V, stanitenl 986 0-1220.0m
varovny pas 1 §

Vykres & 107 Siluace V| stanideni 1220,0-1368 Om
varovny pas : §

2,00000

2.00000

8,00000

500000

5,00000

5,00000

72

VLT89.11

Demontaz a zpétna montaz stavajici dopravni znacky svislé vé kus
nové kolevni patky, zemnich pracl

-14.00000! =
1

-2 800,00

Stavajic| znatka svisla
pUvodni znacky 15

15,00000

Celkem

-93 423,53




Chodnik podél silnice 111/4874 v k. . Huslenky

Ménéprace - SO 201.2 Oploceni -dodatek ¢. 3

Polozkovy soupis praci a dodavek

[R:  [s0C201.2  Oploceni ramové a pletivové, zplsobilé vydaje |
|P,c. |Clsla poloéN&zev polozky | MJ Imnozstvl |cana I MJ |Celkern l
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce -5 950,00
26(338171122R( Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych vydky do 260 m.] kus -7.00000 -910.00

se zabetonovanim do 0.5 m3 do predem pfipravenych jamek
betonem C 25/30
27|338171 122Rq0$azovénl sloupki a vzpér plotovych ocelovych vysky do 260 m,|  kus -17.,00000 -2 210,00
trubkovych nebo profilavanych S 101.3.5
28]553462124R [sloupek plotovy ocel, Ul stény 1,50 mm, valec, | = 2 500 mm, d 48 | kus | -17,00000]  220,00] -3 740,00]
i T67 Konstrukce zame&nické = =
37]767911130R( Montaz oploceni z pletiva sirojoveho, o vysce pres 1,6 do 2.0 m m -aa.onuoof_w -4.004,00
draténé oploceni v 1 5m, dle Technické zpravysir 4 a5 440 44 00000
38| 767912120R( MontéZ oploceni z pletiva ostnatého drétu, ve vySce pfes 2 m m -121,13000 -4 481,81
Montaz ostnatéhio dralu oploceni z poplastovaného pleliva
Poiozka pofadi 37 : 207 .62000-86.49 121,13000
39| 767914120R( MontaZ oplocen| z pletiva ramiového na ocelové sloupky, o wyice m -37,52000 1 1140 -4 277,28
pfes 1,0do1.5m 20
Montaz oplocetni ramaového
Ramuvé cploceni v.1,0m
Dpkicen| SO101.3.3
ramove oplocen. dle Technick® zpravy str 4a5: 18 18.00000
SO 10138 452000
S0 10138 15,00000
[ 40]767911822R] Demontaz opioceni demontaz pletiva, vysky do 2.0 m [ m | -44,00000]  80.00] -3520,00]
Stavajlcl draténé oplocen!
Puolozka poradi 37 44 44, 00000
a 75?914530Rr[oemamaz oplocent demontaz rAmoveno oplocan], vysky do 2,0 m ~37,62000] ‘.'W.] 2 436,80
m .
stavajici mmove oploceni
Polazka pofad| 39 37,52000
51(31327532R |pletive draténé 4-hranné bez napinaciho dratu; h = 1,50 m; m -50,60000 -3 896,20
velikost ok 55 mimi; d dratu 3,00 mm; povrch. uprava plast na
pozink.dratu; barva zelena
Dodavka piativa Opioceni z poplastovaného pletiva, ziratng 15% -
PoloZka pofad] 37 44°1,15 s0,60000
| 52|3147311DR |drét ostnaty povrch PVC Fluidex zeleny; balen| pe 100 m m | -133.24300F__ ¥ ‘fa,:ﬁ] 959,35
Dodavka ostnatého dratu opinceni z poplastovaného pletiva
2lrstne 10%
Poloka pofadl 37 121,1371.1 133,24300
53|31478154R  |drat napinaci pr. 2,90 mm; povrch, Gprava PVC; balenl 100m m -138,60000 | z,l?ﬁ <374,22
Polozka pofad| 37 - 44*315 138.60000
56]55342441RV[Plotovy panel ROZMER 2000/1000MM S VYPLETEM Z kus -21,00000F 685,00 -14 385,00
LISOVANEHO PLETIVA 3 BMM, OKA 40X40MM. RAM
KULATINA 14MM, POVRCH. UPRAVA ZAR ZINEK + NATER
RAL
Dodavka ramu 200/100cm, oploceni ramoveho, riratng 10%
Ramove oploceni v 1.0m
Zatatek provozniho soudiu
vypofal spotieby  1/2,0%1 10 0.85000
Kanec provozniho scutly
Polozka pofadi 39 37 52°0 55 20 63600
dopolet na calé ks : 21-20,636 0.36400
|Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot -805,85



60]979087112R(Vodorovna doprava sufl a vybouranych hmot nakladani suli na
dopravn| prostredky,

-0,45600 67,89

4

se sioZenim & hrubym urovnanim nebo s pfelozenim na |iny dopravni prostfedek kromé lodi, vé&. pfiplatku za kazdych daldich | zapoatych 1000

DemontéaEn) hmotnost z polo2ek s pofadovym) Elsly
36.40.41
Soudet 01665

0186660

6197908211 1R1Vnnmstaveni§tni doprava suti @ vybouranych hmot do 10 m

-0,45600 BBZ,6 265,60

VEetné plipadného sinZen| na stavenifini deponii
Demontainl hmotnostl z polozek s pofadovymi Elsly
36,40,41,

62|979082121R( Vnitrostavenisini doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k
cené za kaZdych dalsich 5 m

-1.82400 aﬁn %167

DemontaZnl hmotnosti z polozek & pofadovym Eisly
36,4041,

Soutat

1,10400

63|9?90831 17Rq\fndorcvné pfemisténi suti pfes 5000 m do 6000 m

-0,45600 BT84 -228,88|

véetné naloZeni na dopravni prostiedek a sloZeni,
DemontaEnl hmolnostl 2 polezek & pofadovymi Eisly
3B A0.41,

m pfes 6000 m

64979083191 R1 Vodorovne pfemisténi suti za kazdych daldich zapogatych 1000

.82400] 4585 50,93

véetné nalozeni na dopravnl prostiedek a sloZeni,
Demaortaznl hmotniost z polokek = pofadovyrmi Sisty
36.40.41,

65]979990001R(Poplatek za skladku stavebni suti

-0,45600]_ 210,00] 95,76)

Demantaznl hmotnast z poloZek & pofadovymi &isly
36.40.41

56}9?90931 1 1Rl{ UloZani suli na skladku bez zhutnén|

-0.45600] 1168] 5,33|

s hrubym urovnanim,
DemontaZnl hmotnost 2 polo2ek s pofadovym| £isly
36,4041

Celkem

-45 092,51|




