EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionéini rozvoj ‘ Ry PRO MISTNI
Integrovany regionaini operaéni program ROZVOJ CR

DODATEK ¢&. 2 KE SMLOUVE O DILO

uzavieny podle § 2586 a nasl. zék. &. 89/2012 Sb., ve zn&ni pozd&jsich piedpisi
(dale jen Ob¢ansky zakonik)

Smluvni strany

OBJEDNATEL : Obec Huslenky

se sidlem : Huslenky 494, 756 02 Huslenky

statutarni organ :  Oldfich Surala, starosta

IC : 003 03 828

bankovni spojeni  : Cesk4 spofitelna, a.s.

¢islo Gctu : 1770378389/0800

osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich :  Oldfich Surala
tel.: +420 571 445 075
e-mail: starosta@huslenky.cz

osoba opravnénd jednat ve vécech technickych : Ing. Stépan Zvéfina
tel.: +420 571 165 105
e-mail: technik@huslenky.cz

a

DODAVATEL : KKS, spol. s r.o.

se sidlem :  Pfiluky 386, 760 01 Zlin

statutarni organ : Ing.Radomir Kocman, jednatel

IC ;42340802

DIC : CZ42340802

bankovni spojeni . Ceska spofitelna, a.s. Zlin

¢islo uétu :  1403990349/0800

zapsany : v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Brné, spisova znacka

C3965
osoba opravnéna jednat ve v€cech smluvnich : Ing.Radomir Kocman, jednatel

tel.: 577 637 111
e-mail: kks@kkssro.cz

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych : Hromada Martin
tel.: 725 949 583
e-mail: kks@kkssro.cz

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.. Huslenky
Dodatek ¢.2 ke smlouvé o dilo
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EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj ‘ ~=" | PRO MISTNI
Integrovany regiondlni operaéni program ROZVOI CR

uzaviraji tento dodatek ¢.2 ke Smlouvé o dilo (déle jen Smlouva) na plnéni vefejné zakazky na
stavebni prace s niZze uvedenym nazvem (déle jen Dilo):

.CHODNIK PODEL SILNICE 11I/4874 V K.U. HUSLENKY*

kterym se upravuji nasledujici ¢lanky

4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

4.1. Smluvni strany se dohodly na zméné& sjednané ceny za dilo takto:
Cena dila dle Smlouvy 16 255 383,55 K& bez DPH
19 669 015,00 K¢ vé. DPH

Viceprace 769 988,21 K& bez DPH
931 685,73 K¢ v¢. DPH

Meénéprace 902 798, 89 K¢
1 092 386,66 K¢ v€. DPH

Nova cena dila 16 122 572,87 K¢ bez DPH
19 508 314,07 K& vé. DPH

Rozsah vicepraci je specifikovan v pfiloze €. 1 - Polozkovy rozpocet vicepraci.
Rozsah ménépraci je specifikovan v pfiloze €. 2 — PoloZkovy rozpocet mén&praci.

Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo se neméni a ziistavaji v platnosti.

Dodatek ¢. 2 &27sn}]pozvé dilo byl projednan a schvalen na zasedani Rady obce ¢. 7.\...
konané dne /LY, o / ﬁ ... . Starosta obce byl povéfen k podpisu tohoto dodatku ¢&.2.

V Huslenkéch, dne ......................
| OBES nusLEnKY
756 02 HUSLENKY ¢&. 494
Sl Ot~ P DT
Obec Huslenky KKS, spol. sr.0
Oldfich Surala, starosta Ing.Radomir Kocman, jednatel

Chodnik podé€l silnice 111/4874 v k.u. Huslenky
Dodatek ¢€.2 ke smlouvé o dilo
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EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionaini rozvoj ; < PRO MISTNI

Integrovany regionalni opera&ni program &/ ROZVO! CR
Objednatel Zhotovitel

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.u. Huslenky
Dodatek ¢.2 ke smlouvé o dilo
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: Chodnik podél silnice 111/4874 v k... Huslenky
Ménéprace
Zadavatel Obec Huslenky ICO: 00303828
Huslenky 494 DIC: CZ00303828

75602 Huslenky

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem
HSV -902 798,89
PSV

MON

Vedlej$i naklady

Ostatni naklady

Celkem -902 798,89

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 0,00 CzK

Snizena DPH 15 % 0,00 CzK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % -902 798,89 CzK

Zakladni DPH 21 % -189 587,77 CZK
0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 092 386,66 CzK

v Huslenkach dne 15.5.2019
Helena Bednafikova Ing. Lenka Trlicova

Za zhotovitele Za objednatele







Chodnik podél silnice II1/4874 v k.ia . Huslenky

Rekapitulace MP
¢, Zkraceny popis MJ  viméra jed. cena Cena celkem
1 Oploceni SO 101.3.1., 101.3.2. - 147 080,65 K¢
2 Pielozka SLP - 326 263,97 Ké
3 Pielozka sloupu NN - 155 924,33 K¢
4 Oploceni Knebl - 273 529,94 Ké

celkem bez DPH - 0902798,89 K¢






Chodnik podél silnice IT1/4874 v k.4 . Huslenky

Oploceni SO 101.3.1., 101.3.2.
' |

Polozkovy soupis praci a dodavek

M18/860

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.u. Huslenky

S0.1a

ZpUsobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

BIO(®

S0O101

Rev.01 Chodnik pro p&si, zplisobilé vydaje

A

SO 201.2 Oploceni ramové a pletivové, zplsobilé vydaje

P.¢.

Cislo polozky.

Nazev polozky

_MJ

mnozstvi

-

133201101R00

Hioubeni 3achet v homing 3_x000D_
do 100 m3

m3

Vykap pro patky oploceni :

-10 030,31

Zéklad drat&ného plotu, hl.80cm, rozmér 60x60cm

Viykres &116 Oploceni SO101.3.1 -

Svislé sloupky, 11ks : (0,80+0,10)"0,60°0,60°11

iSikmé vzpéry, 4ks : (0,80+0,10)*0,60°0,60"4

|Vykres €.117 Oploceni S0101.3.2:
Svislé sloupky, 8ks : (0,80+0,10)*0,6070,60*8

Sikmé vzpéry, 2ks - (0,80+0,10)°0,60°0,60°2

N

133201109R00

Hioubeni §achet v hominé 3_x000D_
priplatek za lepivost horniny

m3

PoloZka pofadi 1 : 8,1*0,5

-696,20

4,05000

w

139601102R00

Ruéni vykop jam, ryh a $achet v hominé 3

m3

Vykop ruéni ryh do 60cm :
pro podhrabové desky :

-1587,07

Zatatek provozniho soudtu
| vypodet spotfeby, hl.15cm, §.20cm : 0,15*0,20

0,03000

[Konec provozniho souctu

|Polozka pofadi 37 : 50,49°0,03

1,51470

162701105R00

Vodorovné pfemisténi vykopku z hominy 1 aZ 4, na
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m

m3

-8,10000

Premist&ni vykopku na skladku

| Patky pro oploceni :

Polozka pofadi 1 : 23,32800

-4 926,10

|

810000

Ruéni vykop pro podhrabové desky :

PoloZka poiadi 3 : 6,22860
odpotet zasypu pro podhrabové desky :

"1,51470

PoloZka poradi 6 : 6,22860"-1

-1,51470

o

171201201R00

UloZeni sypaniny na doCasnou sklédku tak, Ze na 1
m2 plochy pfipada pfes 2 m3 vykopku nebo ornice

m3

o -

Vysypani zeminy na skladce (bez poplatku za
skiadkovné) : -
pfebytetna zemina :

-125,39

L 1| A—

PolozZka pofadi 4 : 8,1

8,10000]

D

174101102R00

Zasyp sypaninou se zhutn&nim v uzavienych
prostorach s urovnanim povrchu zésypu s ruénim
zhutn&nim

m3

Ruéni zasyp ryhy do 60cm

-608,27

-1.51470-

pro Eodhrabové desky :

Zatatek provozniho souctu
vypocet spotieby, hl.15cm, §.20cm : 0,15°0,20

0,03000

Konec provozniho souciu

Polozka pofadi 37 : 50,49*0,03

[

151470

~

181101102R00

Uprava pléné v zéfezech v homing 1 aZ 4, se
Zhutnénim

m2

-214,66




|Uprava plané po zemnich pracech

|Vykop pro patky oploceni :

|Zakiad draténého plotu, hl.80cm, rozmér 60x60cm
|

[Vykres £.116 Oploceni SO101.3.1: i

- [Svislé sloupky, 11ks : 0,60°0,60*11 | 3,96000:
Sikmé vzpary, 4ks : 0,60°0,60%4 | 1,44000
Vykres &.117 Oploceni SO101.3.2 1 I a T
N |Svislé sloupky, 8ks : 0,60%0,60"8 2,88000
Sikmé vzpéry, 2ks : 0,60°0,60°2 B 0,72000 a o
Viykop rugni ryh do 60cm : o o
pro podhrabové desky : o i i
Zad4tek provozniho soudty =1 I
vypodel spotreby, 5.20cm : 0,20 0,20000| il
BN Kenec provozniho soutty R
a Polozka pofadi 37 : 50,48*0,2 10,09800]
8/199000002R00 | Poplatky za skiadku horniny 1- 4 m3 -8,10000— -1 458,00
Poplatek za ulozeni zeminy na skladce :
prebyteZna zemina : n
~ |PoloZka pofadi 4 : 8,1 8,10000 I
9/162606112R00 | Vodorovné premisténi vykopku zemina pro m3 -5,04900- 1252,05
zUrodnéni, vzdalenost pies 4000 do 5000,
Vodorovné pfemisténi ornice na meziskladku
o dopinéni omice tl.10cm : B R
- |Polozka poFadi 11 :50,49°0,1 5,04900 ,
10]167103101R00 | Nakiadani vykopku zemina schopna zirodnéni m3 | -5,04900_ ATTA47
Nakladani ornice : o 1 B ]
[Polozka pofadi 9 - 20,76200 5,04500|
11]180402111R00 | ZaloZeni travniku parkovy travnik, vysevem, v m2 -50,49000- -1 009,80
roviné nebo na svahu do 1:5
ZaloZeni fravniku vysevem travnim semenem
Vnéjsi strana podél podhrabovych desek na o o -
5.100cm :
" |Polozka poradi 37 : 50,49°0,5 265,24500]
Vnitini sirana podél podhrabovych desek na §.50cm | [ 0
Polozka pofadi 37 : 50,49°0,5 | o _25,24500‘ | i
12]181301101R00 | Rozprostreni a urovnani ornice v roving v souvisle | m2 -50,490' 198779
ploSe do 500 m2, tloudtka vrstvy do 100 mm
Rozprostfeni omice t. 10cm : |
| 'Palozka pofadi 11: 50,48 ] 50,49000 } - | ]
13]182001111R00 | Plo3na Uprava terénu pil nerovnostech terénu pfes | m2 -50,490_ -1375,85
50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5
Plosné srovnani terénnich nerovnosti do 10cm : |
|
| |Polozka pofadi 11 : 50,49 50,49000|
14[183405311R00 | ProvzduSnéni trévniku bez piskovani | har | o,oososj 83,31
| Provzdu$néni trévniku : |
“[Polozka poFadi 11 : 50,49*0,0001 N 0,00505] I -
15]185803112R00 | Osetfeni travniku nia svahu pres 1:5 do 1:2 [ m2 -50,49000_ 403,92
Prvni pokoseni, shrabani, naloZeni a odvoz travy : ‘
i ~ | Polozka potadi 11 : 50,49 "~ 50,49000 | ]
16/185803211R00 |Uvélcovani travniku uvalcovani travniku v roviné m2 -50,49000 -201,96
nebo na svahu do 1:5
| ~|valcovéni travniku : [
| PoloZka pofadi 11 : 50,49 50,49000
17]185803411R00 | Vyhrabani travniku v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 -50,49000 - 302,94
Vyhrabani shrabka vé. naloZeni a odvozu : |
Palozka pofadi 11 : 50,49 B 50,49000| |
18[00572400R Smés travni parkova, pro b&Znou z&téz kg -3,08544 -370,25

Dodéavka travniho semene, spotfeba 1kg/18m2,
ztratné 10% :

ZatAtek provozniho souttu
vypotet spotieby : 1/18*1,10

Konec provezniho souttu

006111,

|
L
|

PolozZka poradi 11 : 50,49*0,06111

3,08544,




19 [ 10364200R

[ornice pro pozemkové Upravy

m3

-5,04900

Naklady na ornici :

celkové mnozstvi omice :

-2776,95

Il

|Polozka poradi 9 ; 5,049

5,04900|

20|271571111R00

Polstare zhutnéné pod zéklady Stérkopisek tridény,

m3

-1,03500

v miste vyikopu pro patky oploceni :

Podkladni §térkopiskovy podsyp t1.10cm, pod
zaklady :

Z&Klad dr&téného plotu, hl.80cm, rozmér 60x60cm

Vykres €.116 Oploceni SO101.3.1:

-1274,78|

| '

| svislé sloupky, 11ks : 0,100,60%0,60*11

Sikmé vzpéry, 4ks : 0,10*0,60*0,60*4

Vykres £117 Oploceni S0101.3.2:

Svislé sloupky, 8ks : 0,10*0,60*0,60*8

| 8ikmé vzpéry, 2ks : 0,10"0,60%0,60*2

[Ztratné ve vy3i 15% pfi hutnéni pfimo do zemé
0,15

0,39600
0,14400

0,28800

0,07200
0,13500]

21)|275313621R00

|Be10n 2ékladovych patek prosty tfidy G 20/25

Beton zakladovyh patek :

|Z&klad draténého plotu, hl.80cm, rozmér 60x60cm :

|Vykres &.116 Oploceni S0101.3.1:

Svislé sloupky, 11ks : 0,80%0,60*0,60*11

-20 052,09

&ikmeé vzpéry, 4ks : 0,80°0,60°0,60°4

'Vy'kres &€.117 Oploceni SO101.3.2:

Svislé sloupky, 8ks : 0,80°0,60*0,60°8

Sikmé vzpéry, 2ks : 0,80°0,60°0,60°2

3,16800|

1,15200

Ztratné ve vy3i 15% pii betonazi pfimo do zemé
0,15

2,30400

0,57600
1,08000

22|275351215RT1

Bednéni stén zakladovych patek zfizeni

Pomocné bednéni pro patky v.50cm :

|Zaklad draténého plotu, hl.80cm, rozmér 60x60cm :

Vykres €.116 Oploceni 50101.3.1 :

Svislé sloupky, 11ks : 0,50*0,60*4*11

Sikmé vzpéry, 4ks : 0,50°0,60°4"4

-16 475,70

Vykres &€.117 Oploceni $0101.3.2:
Svislé sloupky, 8ks : 0,50*0,60*4*8

Sikmé vzpéry, 2ks : 0,50°0,60°4*2

13,20000

4,80000

9,60000|

2,40000

23|275351216R00

Bednéni stén zakladovych patek odstranéni

m2 |

-30,00000

Bednéni patek - odstranéni :

Polozka poradi 22 : 30

-4 839,50

30,00000

26(338171122R00

Osazovani sloupk( a vzpér plotovych ocelovych
vy$ky do 2,60 m, se zabetonovénim do 0,5 m3 do
predem pfipravenych jamek betonem C 25/30

kus

Montaz Sikmych vzpér oploceni :

Nové oploceni pletivové na betonovych patkéch :

780,00

Vykres €116 Oploceni SO101.3.1

Sikmeé vzpéry, 4ks - 4

Vykres &€.117 Oploceni S0101.3.2 :

§ikmé vzpéry, 2ks : 2

4,00000

2,00000

27|338171122R00

Osazovani sloupki a vzpér plotovych ocelovych
vydky do 2,60 m, se zabetonovénim do 0,5 m3 do
pfedem pripravenych jamek betonem C 25/30

kus

-19,00000

Osazeni sloupk( oploceni z poplastovaného pletiva
do betonu :
priibéZné a rohové sloupky :

Nové oploceni pletivové na betonovych patkﬁ:

-2 470,00

Vykres €116 Oploceni SO101.31:
svislé sloupky, 11ks : 11

Vykres &.117 Oploceni S0101.3.2

svislé sloupky, 8ks : 8

~ 8,00000|

11,0000

—
'|
|

28|553462124R

sloupek plotovy ocel; tl. stény 1,50 mm; valec; | =

2 500 mm; d 48 mm; barva zelend; povrch pra§kova
vypalovaci barva, pozink; pfisludenstvi Eepitka
PVC, prichytka nap. dratu

kus

-19,00000

-4 180,00




Dodavka sloupkil prib&Znych a rohovych oploceni
draténého :
Nové oploceni pletivové na betonovych patkéch :

Vykres £.116 Oploceni S0101.3.1.
| Svisté sloupky, 11ks : 11

11,00000|

Vykres €.117 Oploceni S0101.3.2:

|Svisle sloupky, 8ks : 8

8,00000

29|553462186R

vzpéra bez hlavy, ocel; tl. stény 1,50 mm; d 48 mm;
| = 2 000 mm; povrch praskova vypalovaci barva,
pozink

kus

-6,00000

Dodavka vzpér oploceni dréténého :

Nové oploceni pletivové na betonovych patkéch :

Vykres £.116 Oploceni $0101.3.1 :

-858,00

Sikmé vzpéry, 4ks : 4

Vykres £.117 Oploceni S0101.3.2

§ikmé vzpéry, 2ks : 2

4,00000

2,00000]

30/ 553462194R

objimka priib&Zna, rohova; material ocel; d 48 mm;
povreh pradkova vypalovaci barva, pozink

kus

Dodévka objimky vzpéry :

Polozka pofadi 29 : 6

6,00000]

31/553462197R

|hlava vzpéry d = 48 mm; slitina

| kus |

Dodévka hlavy vzpéry :

e

i -

-162,00

-210,00

|Polozka poradi 29 : 6,00000

6,00000

36762961810R00

Rozebrani oploceni s priéniky a dievénymi sloupky,
z prken a lati

-28,00000

37|767911130R00

Monté2 oplocenti z pletiva strojového, o vysce pies
1,6do2,0m

-50,49000

Montaz oplecetni pletivového :

|Nové oploceni pletivové v.1,5m :

Nové oploceni pletivové na betonovych patkach :

Vykres &.116 Oploceni SO101.3.1:

dr&téné oploceni v.1,5m, dle Technické zpréavy sir. 4
|a5:28,08
Vykres £.117 Oploceni SO101.3.2 :

draténé oploceni v.1,5m, dle Technické zpravy str. 4
a5:14,0

dopodet dle vykresu : 22,41-14,0

14,00000

8,41000|

38|767912120R00

MontézZ oploceni z pletiva ostnatého dratu, ve vySce
pfes2m

-50,49000

Mont&Z ostnatého dratu oploceni z poplastovanéhe
pletiva :

Polozka poradi 37 : 50,48000

50,49000

40767911822R00

Demont&z oploceni demontéz pletiva, vysky do 2,0
m

| Stavajici draténé oploceni :

Polozka pofadi 37 : 50,49000

42|VL767.01

D+M Bréna 2-k¥, 4037/1450mm, ocelova, vé.
krajnich sloupkd a drat&né vyping, vé. kovani klika
se zamkem, stavéé s protikusem, povreh.dprava
Zarovy zinek a nétér RAL

ks

-2,00000

D+M bréany :

-11 200,00

-4 594,59

-1 868,13

-4 039,20

50,4900
50,49000 I

-21 020,00

Nové oploceni pletivové na betonovych patkach :

Vykres €.116 Oploceni S0101.3.1:
draténé oploceni v.1,5m :

brana 4037/1450mm, 1ks : 1

Vykres ¢.117 Oploceni $0101.3.2:

brana 4037/1450mm, 1ks : 1

1,00000

1,00000]

43|VL767.02

D+M Branka 1-ki, 1085/1450mm, ocelov4, v&.
krajnich sloupku a draténé vyping, vE. kovani klika
se zamkem, stavéd s protikusem, povrch.lprava
Zérovy zinek a natér RAL

ks

D+M branky :

Nové oploceni pletivové na betonovych patkach

Vykres &.116 Oploceni SO101.3.1

9 -

-5170,00

|dr&téné oploceni v.1,5m :

|branka 1085/1450mm, 1ks : 1

1,00000]




44 |VL767.03

D+M Brana 2-k7, 3021/1450mm, ocelova, vE.
krajnich sloupku a dréténé vypIné, vé. kovani klika
se zamkem, stavé< s protikusem, povrch.iiprava
Zérovy zinek a natér RAL

ks

-1,00000

|D+M brany
Nové oploceni pletivové na betonovych patkach :

|Vykres &.117 Oploceni $0101.3.2 :

-9 240,00

|brana 3021/1450mm, ks : 1

1,00000

50/311716541R

napinak typ DIN 1480 hak-hak; ocelovy,

délka 110mm, vnitf.pr.hdku 9 mm mm

pozinkovéno, nosnost 80 kg; rozmér kotvy zévit M6,

kus

-6,00000

|Dodéavka napinaku :

v misté vzpér 1ksivzpéru
|Polozka pofadi 29 : 6,00000

-330,00

6,00000

51|31327532R

pletivo draténé 4-hranné bez napinaciho dratu; h =
1,50 m; velikost ok 55 mm; d dratu 3,00 mm;
povrch. Uprava plast na pozink.dratu; barva zelena

-4 470,89

ziratné 15% :

Dodavka pletiva Oploceni z poplastovaného pletiva,

PoloZka poradi 37 : 50,49000%1,15

58,06350

52|31478110R

drét ostnaty povreh PVC Fluidex zeleny; balenf po
100 m

-55,53900

Dodavka ostnatého dratu oploceni z
Ipoplastovaného pletiva, ztratné 10% :
PoloZka pofadi 37 : 50,49000%1,1

-399,88

] -
B =

55,53900|

53/31478154R

drét napinaci pr. 2,90 mm; povrch. Uprava PVC;
baleni 100m

-159,04350

Doddavka napinactho drétu Oploceni z
_p_oplastovaného pletiva, 3ks/bm, ztratné 5% :
Zatatek provozniho souttu

vypocet spotreby : 3*1,05
Konec provozniho sougtu
|Polozka pofadi 37 : 50,49*3,15

-429,42

3, 15000

159,04350

56 553462194R

objimka priib&2na, rohova; materiél ocel; d 48 mm;
povrch praSkova vypalovaci barva, pozink

kus

|Objimka na sloupek pro vzpéry :

“|Polozka poradi 29 : 6,00000

-162,00

21,00000|

hlava vzp&ry d = 48 mm; slitina; povrch PVC

| kus |

_] -

-12,00000

57/553462199R
|

Dodavka hlavy pro vzpéry

118 -

spotieby 2ks/vzpéru :
| Polozka pofadi 29 : 6,00000*2

-420,00

12, 00000

drzak vzpéry na podhrabovou desku

kus |

s_

5856346489

Dodavka drzaku vzpéry tvaru U na podhrabovou
!desku :

vzpery:

[Polozka pofadi 29 : 6,00000

-546,00

76,00000]

60|979087112R00

Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot
nakladani suti na dopravni prostiedky,

-157,24

61/979082111R00

Vnitrostaveniétni doprava suti a vybouranych hmot
do10m

62/979082121R00

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m

-725,41

63/979083117R00

Vodorovné premisténi suti pfes 5000 m do 6000 m

-168,37

64|979083191R00

Vodorovné pfemisténi suti za kaZdych dalich
zapo&atych 1000 m pfes 6000 m

-624,92

65/979990001R00

Poplatek za skiadku stavebni suti

-248,25

66/979093111R00

Ulozeni suti na sklddku bez zhutnéni

-261,45

Celkem _

14,54

-147 080.65

|
celkem bez DPH
|

147 080,65 Ké







Chodnik podél silnice IT11/4874 v k.4 . Huslenky
i

Ménéprace 2 — STL - preloZzky CETIN
|

Polozkovy soupis prac| a dodavek

Rt S0901-8 Prelozka sdelovacmo kabelu SLP, nezplsobilé vydaje
|
P.¢ ]Cl’slo;poloiky' Nazev polozky MJ .lmnozstvi cena/MJ _]Cel kem |
Dil: 799  Ostatni I -84 800,00
1[VL799.01 Dali néklady na prelozky sdélovacich kabeld die m -265,0000- -84 800,00
podminek zéstupce fimy CETIN
_dle poZadavku Technické zpravy str.5 :
| [Polozka pofadi 2 : 265,00000 " 265,00000 .
| Dil: M22 Vniténi kanalizace = 7 e =174 577,6_;5?[i|
2]210010125R00 | Chranitky a li¥ty trubka ochranna, materid PE, DN | m -265,00000- 30 732,05
do 100 mm, uloZena volné
Montaz PE chranicky DN100 : '
i |vétev PE 100 : 1T i — |
Jde o kompletm provedem pielozky s vodorov i
Ie\ jeho zpétnym uloZenim v t8lese chodniku do i
| v km 0 000—0 0615 : 62 62,00000
i ~ |vkm0,5685-0,58583 : 14 N 14,00000
j [vkm 0,6317-0,6539 : 23 [ 23,0000 | I
T [vkm 0,68794),_7593 139 ) Bl _'m_ ) S ! il
l |v km 0,9507-0,9882 : 36 i 36,00000_ | B -
| v km 1,1463-1,1913 : 45 | 45,00000|
v km 1,3485-1,3644 : 15 i 15,oooooi ‘ S
Dalsi kabel sdélovaci :
" |v km 0,9200-0,9507 : 31 31,00000
3|210220021R00 |Vedeni uzemiiovaci uzemiiovaci vedeni v zemi vE. m |-265,00000 -64 930,30
svorek, propoj. izolace spojit, FeZn, do 120 mm2
MontéZ uzemnéni
a vodorovné v zemi : T
R [Polozka pofadi 2 : 265,00000 265,00000
2]210810013R00 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mmz, m -305,00000- 22 530,35
volné ulozeny
Montaz kabelu CYKY 4x10mm2 : | | .
|vodorovna East v zemi : _ | '
[PoloZka pofadi 2 : 265,00000 | 265 oooool
o !'Svislé vytaZeni na sloupy : - |
- |'Mdad 2x2,5m/sloup : . - -
|Za<":étek provozniho souctu
I | vypodet spotfeby : 2:2,5 5,00000' =
iKonec provozniho souttu [ Ly .
|Hodnota z byvalého odkazu. : 20 20,00000
a 'V mist& napojent : T —
o | predpokiad 2x2,5m, 4ks : 2°2,5%4 | 20,00000]
5/210950201R00 |VodiZe, 3filiry a kabely hlinikové pfiplatek na m |-265,00000 -5 798,20
zatahovéni kabell do tvarnicovych tras s komorami
nebo do kolekiorl. vaha kabelu do, 0,75 kg,
Pro kabelaZ do chranicky : _ |
Polozka poradi 2 : 265,00000 [ 265,00000!
6]220270284R00 | Zatazeni vodite 4x0,8 mm do prézdnych trubek | m ] -265,00000_ 6 301,70

MontaZ kabelu slaboproudu do chranigky : | | |




Polozka poradi 2 : 265,00000

265,00000

7|220280249R00 | VytaZeni bytového kabelu z trubekist | _m [-30500000[ 1334 -4 068,70
Demontaz stavajiciho kabelu :
| 'Polozka pofadi 4 : 305,00000 ~ | 305,00000
8/904  ROO |Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | -13,25000 -11 173,06
[ Demontézni prace : |
]' [ stavajici rozvaai/ _sEboproudu; predpakiad | o
0,05hod/m :
'Polozka pofadi 2 : 265,00000%0,05 13,25000
9[35441120R pasek uzemiiovaci provedeni pozinkovany; 30x4 | kg | -291 ,500001 29 042,15
mm
Dodavka uzemnéni stozaru VO, ztratné 10% |
| 'hmotnost 1 kg/m : ' | '
Polozka pofadi 3 : 265,00000*1,1 1 291,50000] :
Dil: __M46 _Zemni prace pfi montazich -66 236,23
10|721171808R00 |DemontéaZ potrubi z novodurovych trub pies D 75 m -265,00000- -18 446,65
mm do D 114 mm
odpadniho nebo piipojovaciho,
] Stévajici chranika : o N
|Polozka pofadi 2 : 265,00000 1 265,000000 Sy |
11]460010024RT1_ | VylySeni kabelové trasy v zastavéném prostoru, km -0,26500_ -1524,55
délka trasy do 100 m
Vyty€eni trasy : | [
Polozka poradi 2 : 265,00000%0,001 | 0,26500 |
12|460200153RT1  |Vykop kabelové ryhy 35:70 cm hor.3, strojni vykop m |-265,60000 -19 156,85
ryhy
Viykop ryhy : |
PoloZka pofadi 2 . 265,00000 | 265,00000] |
13(460420018RT1 |Ziizeni kabelového loZe v ryze §.do 35 cm z pisku, m |-265,00000 -9 365,10
tloustka vrstvy 15 cm
| LoZe z pisku : |
I Polozka pofadi 12 : 265,00000 265,00000| o
14]460490012RT1_|Folie vystrazna z PVC, Sifka 33 cm, félie PVC §itka | m —265.000_ 3323,10
33cm
Vystrazna folie : |_ '
Polozka poradi 12 : 265,00000 265,00000| |
15|460560153RT1 |Zahoz ryhy 35/70 cm, hornina tfidy 3, ruéni zahoz m |-265,00000 -6 362,65
ryhy
Zahoz ryhy : |
Polozka pofadi 12 : 265,00000 | | 265,00000 —
16|460620001RT1 |PoloZeni drnu, ruéni poloZent dru, kropeni m2 |-198,75000 -2 649,34
17|460620006RT1 |Oseti povrchu travou, véetné dodavky osiva m2 |-198,75000 -2 973,30
18/460620013RT1 |Provizomni Uprava terénu v pfirodni horning 3, ruéni | m2 | -92,75000 -2 434,69
vyrovnani a zhutnéni
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot -651,23|
19|979087112R00 |Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot t -0,52470 -46,64
nakladani suti na dopravni prostiedky,

se sloZzenim a hrubym urovnanim nebo s pieloZzenim na jiny dopravni prostiedek kromé lodi, v&. pfiplatku za kazdych daldich i

Demontézni hmotnosti z polozek s poradovymi
Eisly: :

10,:

|Souget: : 0,52470

0,52470

20(979082111R00

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
dot0m

Demontazni hmotnosti z polozek s poradovymi
Cisly: :

-91,65

10,:
Soucet: : 0,62470

0,52470

21(979082121R00

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
piiplatek k cen& za kazdych dalsich 5 m

-2,09880

|Cisly: :

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi

-40,86

110, :
| Soucet: : 2,09880

2,09880|

22|979083117R00

Vodorovné piemisténi suti pfes 5000 m do 6000 m

v&etné naloZeni na dopravni prostiedek a slozeni,

Demontazni hmotnosti z polozek s poi‘adovf(mi
Cisly: :

-154,07

10,:
|Soucet: : 0,52470

0,52470




23|979083191R00

Vodorovné pfemisténi suti za kazdych dalSich
zapo&atych 1000 m pfes 6000 m

-3,67290

23 -86,53

véetné naloZeni na dopravni prostfedek a slozeni,

[Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi
gisly: :

10,:
|Souget: : 3,67290

24|979990001R00

|Poplatek za skladku stavebnf suti

Demontézni hmotnosti z polozek s pofadovymi
Cisly: :

10,:
Souget: : 0,52470

0,52470

25|979093111R00

|UloZeni suti na skladku bez zhutnéni

| -0,52470|

s hrubym urovnanim,

" Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi
gisly: :
10,:

|Soutet: : 0,52470

-227,14

Celkem

-326 263,97

| ]
celkem bez DPH

- 326 263,97 K&







Chodnik podél silnice ITI/4874 v k.11 . Huslenky
|

Pielozka sloupu NN
Polozkovy soupis praci a dodavek
S: M18/860 Chodnik podé! silnice 111/4874 v k.0. Huslenky
0O: S0.2a Nezplisobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu
R: §0701.2 Prelozka sloupu NN, nezplsobilé vydaje
P.¢. Clslo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi|cena / MJ Celkem
Dil: 96 Bourani konstrukci -6 060,10
1]/961044111R00 lBouréni zéklad z betonu prostého [ m3 | -2,88000| -6 060,10
a nebo vybourani otvorli prifezové plochy pfes 4 m2 v zakladech,
Stavajici zaklad sloupu NN : |
B Polozka poradi 16 : 2,88000 | 2,88000
Dil: M21 Elektromontaze -127 436,87
2[210010125R00 | Chranicky a listy trubka ochranna, material PE.DN [ m | -15 ooooom -1739,55
Montaz PE chrénicky DN100 | |
vyméra die projeitama : ' |
~ |vétev PE 100, di.15m: 15 | 15,00000
3[210040002R00 | Venkovni vedeni nin stozar z predpjaténo betonu kus |1 ooooom 7 965,00
Montéz stozéru betonového dvomého sloupu NN
B ] o Snuacnl vykresy : I ‘ i
vyméra sloupu NN dle situace : 1 | i 1,00000: [
4(210040062R00 Venkovni vedeni nn ko1va pro stozér do zemé I kus l -1,00000 | -879,16
Monlaz kotvy pro stozér NN
Polozka pofadi 3 : 1,00000 1,00000|
5121 0040612R00 Venkovm vedeni nn tahové SpOje Ilsovane spcuky, | kus -8,00000 | -20 796,64
Montéz spojky
'pro dvojitého betonového sloupu NN, spotieba | '
|Polozka poradi 3 : 1,00000°8 [ [ 800000 .
6/210075024R00 | Pfipojnice a pfeponky pro rozvodny vvn piipojnice z [ kus | -8,00000| -58 135,28
Montaz stévajiciho vedeni NN
B |spotfeba sksisloup : | . '
- - |Polozka poradi 3 : 1,00000°8 || 800000/ T
7/210204202R00 |Svitidla a osvétlovaci zafizeni elektrovyzbroj l kus I -1,00000 | -1 261,97
|Montaz elektrovyzbroje sloupu
[Polozka pofadi 3 : 1,00000 o i 1,00000 -
8(210220021R00 Vedenl uzemﬁovacl uzemfiovaci vedeni v zemi v&. Tm -20,00000— -4 900,40
Montéz uzemnénl dvonlého betonového sloupu NN
I vodorovné v zemi : i
[ Polozka pofadi 2 : 1500000 i 15,00000|
"pro dvojitého betonového sioupu NN, Sm/sloup : | i |
B ~ [Polozka poradi 3 : 1,00000*5 ' | 5,00000] N
9210950201R00 |Vodige, $iiliry a kabely hlinikové priplatek na m -15,00000 -328,20

zatahovani kabell do tvarnicovych tras s komorami
nebo do kolektorl, vaha kabelu do, 0.75 kg.

Pro kabeléz do chranicky :




Polozka pofadi 2 - 15,00000

15,00000]

10‘904 ROO

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

| "

Demontazni prace :

-Istévajici dvojitého betonového sloupu NN,
piedpoklad 20hod/sloup :

Polozka pofadi 3 : 1,00000*20

-16 865,00

20,00000]

11]31678615.AR

|svorkovnice stozarova

| kus |

-1,00000

Dodéavka svorkovnice :

PoloZka pofadi 7 : 1,00000

-759,34

1,00000|

12{3457114705R

trubka kabelovéa ohebna dvouplastova korugovani
chraniéka; vnéjsi plast z HDPE, vnitini z LDPE;
vné&j&i pr.= 110,0 mm; vnitini pr.= 84,0 mm; mezni
hodnota zatiZzeni 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 az
60 °C; stupeni hoflavosti A1; mat. bezhalogenovy; IP
40, pii pouziti tésniciho krouzku IP 67

-16,50000

Dodéavka chréni¢ky DN100, profez 10% :

PoloZka pofadi 2 : 15,00000*1,1

-2470,38

16,50000

13|35435585.AR

spojka nn teplem smrstitelna; pro kabely; izolace
plastova; jmen.nap. 0,6/1 kV; pouitelné pro: 3,4,5-ti
Zilové kabely; bez spojovac(; bez pancife, pro
pouziti s lisovacimi i Sroubovacimi spojovati; prifez
jadra 95-300, 150-240 mm2

kus

-10,00000

Dodavka spojek
Polozka poradi 5 : 8,00000

-9 144,00

~8,00000

Hodnota z byvalého odkazu. : 2

14|35441120R

pasek uzemiovaci provedeni pozinkovany; 30 x 4
mm

kg

Dodavka uzemnéni stozaru VO, ztratné 10'V_o H

hmotnost 1kg/m :

-2 191,86

2,00000|
-22,00000

|PoloZka pofadi 8 : 20,00000"1,1

|
22,00000] !

M46

Zemni prace pfi montazich

15|460010024RT1

Vyty&eni kabelové trasy v zastavéném prostoru,
délka trasy do 100 m

km

=15 278,26

-0,01500

Vyty&eni trasy :

-86,30

Polozka pofadi 2 : 15,000000,001

- |
0,01500

16|460050602RT1

Jama pro stozér, hornina tfidy 3-4, ru¢ni vykop jamy

m3

|

Vykop jamy pro patku betonového dvojitého sloupu
NN :

Zacatek provozniho soudtu

-1 608,08

vypocet spotieby, rozmér 120x120cm, hi.2,0m !
2,071,20%1,20
Konec provozniho souétu

PoloZka poradi 3 : 1,00000*2,88

[
1

2,88000

2,88000

17|460080002RT1

Betonovy zaklad do bednéni, ulozeni betonu do
dfevéného bedn&ni

m3

-2,88000

Zakiad pro patku dvojitého betonového sloupu NN :

" |Polozka pofadi 16 : 2,88000

-10 965,11

18|460200153RT1

Vykop kabelové ryhy 35/70 cm hor.3, strojni vykop
yhy

2,88000
~15,00000

Vykop ryhy :

-1084,35

PoloZzka poradi 2 : 15,00000

19|460420018RT1

Zfizeni kabelového loze v ryze §.do 35 cm z pisku,
tloustka vrstvy 15 cm

15,00000]
-15,00000

ILoie z pisku :

|PoloZka pofadi 18 : 15,00000

" 15,00000|

-530,10

20|460490012RT1

Fdlie vystrazna z PVC, §itka 33 cm, folie PVC §itka
33cm

Vystrazna folie :
Polozka pofadi 18 : 15,00000

-188,10

15,00000]

21|460560153RT1

Zahoz ryhy 35/70 cm, homina tfidy 3, ruéni zahoz
ryhy

Z&hoz ryhy :

-360,15

|Polozka pofadi 18 : 15,00000

15,00000]

22|460620001RT1

|Po|oieni drnu, ruéni poloZeni drnu, kropeni

| m2

|
-

PoloZeni dmu :
]Zaéétek provezniho souétu

-149,96




na §ifku vykopu 35em + rozEifen! 2x20¢m
0,35+2*0,20
Konec provozniho souétu
[Polozka poradi 18 : 15,00000*0,75

0,75000

11,25000]

23[460620006RT1 ]Oseﬁ povrchu fravou, véetné dodavky osiva | m2 | -11,25000 -168,30
|Zatranéni :
[Polozka pofadi 22 : 11,25000 11,25000| o

24[460620013RT1 |Provizornl Oprava terénu v pirodni hominé 3, ruéni | m2 l -5,25000 -137,81
|Uprava po zahozu :
na§.35cm: 1
|Polozka pofadi 18 : 15,00000%0,35 5,25000] o

| Dil: D96 Ptesuny suti a vybouranych hmot -7 149,10
25[9790871 12R00 lVodorovné doprava suti a vybouranych hmot 1 t I -5,76000 -512,01

se sloZenim a hrubym urovnéanim nebo s pfeloZenim na jiny dopravni prostiedek kromé lodi, v€. pfiplatku za kazdych dal§ich i

DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi
_Eisly: :
1,:

Soucet: : 5,76000

5,76000)

979082111R00

Vnitrostavenitni doprava suti a vybouranych hmot t
do10m

-5,76000

DemontaZni hmotnosti z poloZek s poradovymi
cisly: :

1,:

|Souet: : 576000

-1 006,10

5,76000

27/879082121R00

Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot [ t

DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi
Cisly: :

1,:

Soutet: : 23,04000

-448,59

23,04000|

28/979083117R00

Vodorovné piemisténi suti pfes 5000 m do €000 m t

-5'76000 ‘

| v&etné naloZeni na dopravnf prostfedek a sloZeni,

;Demoméini hmotnosti z poloZek s pofadovymi
(Eisly: :
1,:

-1691,37

|Souget: : 5,76000

979083191R00

Vodorovné premisténi suti za kazdych dal§ich t
zapoéatych 1000 m pfes 6000 m

5,76000
-40,32000

'véetn& naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni,

:Demontéini hmotnosti z poloZek s pofadovymi
Cisly: :

1,:

~ |Souget: : 40,32000

949,94

40,32000

30|979990001R00

Poplatek za skladku stavebnf suti [t

DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi
f Cisly: :
1,:

[Soucet: - 5,76000

-2 493,45

5,76000

31/979093111R00

|Ulozeni suti na skiadku bez zhutn&ni t

-5,76000

s hrubym urovnanim,

-47,64

| Demonté2ni hmotnosti z poloZek s pofadovymi
Cisly: :

1.

| Souget: : 5,76000

5,76000

Celkem

-155 924,33

celkem bez DPH

155 924,33 K&







Chodnik podél silnice I11/4874 v k.t . Huslenky B

Oploceni Knebl
Polozkovy soupis praci a dodavek )
M18/860 |Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0. Huslenky
O: |S0.1a ZpUsobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu
$0201.1 Opérna sténa, zplsobilé vydaje :
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky. MJ [mnozstvi  |cena/MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni préce _ = = -55 32
2(132201212R00 | Hloubeni ryh Sitky pfes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homingé 3, hloubenl stromé | m3 | -56,74770 -7 819,83

zapazenych i nezapaZenych, s urovnénim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s
pfehozenim vykopku na piilehiém terénu na vzdalenost do 5§ m od podéiné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostiedek.

[Hloubeni ryh pro zéklady opdmé zdi N |
s rozsifenim +50cm na obd strany dole :

s rozsifenim +50cm a +100cm na obé strany nahore :
Op&ma zed ze ztraceného bednéni t1.20cm :

Vykres &.118 Opéma zed SO201, Oploceni SO101.3.4 [

zidka vysky 1,0m, zéklad v.30cm, 5.90cm : 1 | se74770|
0,85*({D.90+0,50*2)+(0,80+1,0+1,50)/2)*(6,20+6,20+6,145)

3]132201219R00

Hloubeni ryh sifky pfes 60 do 200 cm piiplatek za lepivost, v hominé 3, | m3 | -28,37386)

-867,10

zapazenych i nezapazenych, s urovnénim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutniym prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykapku na piilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfadek.

| PFiplatek za lepivost z 50% B
|ryhy do 2m : | | |
|Polozka pofadl 2:515,02732*0,5 |

4/162601102R00

[Vodoravné premistént vykopku z hominy 1 a2 4, na vzdalenost pres 4 000 do 5 000 m [ m3 4302440 [ NAnEd| -8 029,64

|po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhmuti, zpatedni cesta vozidla.

| Vodorovné pfsmlsténl vykopku na meziskladku

pro zpétne Zasypy :
PoloZka poradi 8 : 213,25171 - 21,51220
|vddorovné premisténi vykopku 2 adky : |

pro zpétné zasypy :

Polozka pofadi 8 : 213,25171 | 21,51220|

5/162701105R00

Vodorovné pfemisténi vykopku 2 hominy 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9000 do 10000 m l m3 [ -35.23550— =21

428,82

po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhmuti, zpateéni cesta vozidla.
| Premisténi zeminy na skladku T
kubatura vykopu ryh do 200cm :

Palozka pofadi 2 : 515,02733 [ T se.7a770| |
odpoéet zpétnych zasypl |

PoloZka pofadi 8 : 213,25171*-1 | I -21,51220]

6/167101102R00

Nakladani, skladani, prekladani neulehlého vykopku nakladani m3 -21,561220 -1
vykopku_x005F_x005F_x005F_x005F_x006F_x005F_x005F_x005F_x000D_

pies 100 m3, z hominy 1 aZ 4

257,39|

Nalozem vykopku na meziskladce pro zpétné zasypy
i zpétny zasyp : |

7‘171201201R00

'Polozka pofadi 8 : 213,25171 | 21,51220|
UloZeni sypaniny na dotasnou skladku tak, Ze na 1 m2 plochy piipada pfes 2 m3 vykopku nebe | m3 | -35.23550‘
ornice

-545,45

UloZeni zeminy na skiadce - modelace (bez poplatku) :
pfebyteéna zemina : | |
Polozka pofadi 5 : 301,77561 | | 35,23550 |

8|174101102R00

zhutnénim

Zasyp sypaninou se zhutnénim v uzavienych prostordch s urovnénim povrehu zasypu s ruénim ‘ m3 ‘ -21,51220 ‘ -8 638,87

z jakékoliv hominy s uloZenim vykopku po vrstvéch,

—Zésyp vnijsi Easti zeminou : - B | I Ii

|za op&mou zdi, mimo chodnik :
|hodnota 1/2 kubatury vykopku :

[Potozka poadi 2 : 515,02732°0,5 I | 837385
odpoést 12 kubatury 2akladl
Palozka poi‘adl 25:52,17768*-0,5 -5,00715

odpocet 1/2 kubatury podkladnlho_ betonu | |
Polozka pofadi 43 : 11,08646*-0,5 | 0,55635
odpoéat 1/2 kubatury $térkového poistafe : |

9/181101102R00

Iv misté Hiouben ryh pro zéklady op&mé zdi : |

Opéma zed ze ztraceného bedndni t.20cm :

-396,05

'vyrovnénim vy$kovych rozdill, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.

IPIc§né Uprava odkopané pland :

I

, — I |
Polozka poFadl 24 : 25,25980"-0,5 | -1,29815
| Uprava pléné v zéfezech v hominé 1 a 4, se zhutnénim | m2 | -3523550

. LR

s rozsifenim +50cm na obé strany dole :
| s roz8ifenim +50cm a +100cm na obé strany nahore :




|Vykres &.118 Opéma zed S0201, Oploceni SO101.3.4

|zidka vy3ky 1,0m, zaklad v.30cm, 5.90cm : (0,90+0,50°2)*(6,20+6,20+6,145) 3523550
10[199000002R00 | Poplatky za skiddku hominy 1- 4 [ m3 -35,23550 | -6 342,39
Poplatek za skladkovné zeminy : |
- pfebyteéna zemina : - | -
| — Polozha poradi 5 301, 77561 — e N e I 3523550 B
Dil: 18 Povrchové tipravy terénu -5536,79
11]162606112R00 | Vodorovné pfemisténi vykopku zeming pro zurodnéni, vzdalenost pfes 4000 do 5000, | m3 | -2,81175 -697,26

bez naloZeni, aviak se sloZenim zemin schopnych ziradnéni, kamencuhelnych hlugin a vysypkovych materialty, pfiplatek za kaZdych dal3ich i zapo€atych 1000 m,

'Vodnrovné,_ isténi omice na iskladku

'doplnéni omice H.10cm :
[Polozka poradi 13 : 236,76750°0,1

2,81175]

-
N

167103101R00

| Nakladani vykopku zemina schopna zUrodnéni | m3

|neulehlého 2 hromad

-98,83

|Nakjadani omice :

-
(2]

180402111R00

|
|Polozka pofadi 11 : 23,67675 |
| ZaloZeni trévniku parkovy trévnik, vysevem, v roviné nebo na svahu do 1:5 E m2 |

Ina pldé piedem pﬁpravene s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozemm.

-562,35

Zalozem travniku vysevem travnim semenem : |

_Vnéj§I strana podél opémé zidky na 5.150cm : |
|Opama zed ze ztraceného bednéni #.20cm a 25cm
PoloZka pofadi 39 : 72,72500%1,5

2811750/

-
S

181301101R00

Rozprostieni a urovnani omice v rovingé v souvislé plose do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm m2

-28,11750

l

Rozprosifeni amice 1l. 10cm :
Polokka pofadi 13 - 236,76750

-1106,89

s pfipadnym nutnym premisténim hromad nebo dotasnych skiadek na misto potreby ze vzdélenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1: 5,

-

5|162001111R00

Pioéné Uprava terénu pii nerovnostech terénu pies 50 do 100 mm, v roviné nebo na svahu do m2 I
1:5

s urovnanim povrchu, bez doplnéni ornice, v hominé 1 az 4,

Plokné srovnani terennich nerovnosti do 10cm
Poictka pofadl 13 23676750

16] 18340631 1R00

Provzdusnéni travniku bez piskovani har |

-0,00261

Pravzdudnéni travniku

Polazka pofadi 13 - 236,60000°0,0001

-46,39

17/185803112R00

Osetrerii travniku na =vahu pfes 1:5 do 1:2 m2 |

-224,94

bez ohledu na zpusob zaloZeni, tj. pokoseni se shrabanim, naloZenim shrabkd na dopravni prostfedek s odvezenlm do 20 km a se slaZzenim,

[Prvni pokoseni, shrabani, nalozeni a odvoz travy T

Polozka pofadi 13 : 236,76750

!
———t

18/185803211R00

|Uva i travniku uva 1i trévniku v roving nebo na svahu do 1:5 m2 |

Vélcovani travniku :

-112,47

Polozka pofadi 13 : 238,76750

19/185803411R00

[Vyhrabéni trévniku v roving nebo na svahu do 1:5 | m2 |

s uloZenim shrabk( na hromady, naloZenim na dopravni prosti‘edek odvozem do 20 km ase sloZenim,

-168,71

Vyhrabém shrabk( vE. naloZeni a odvozu

Polozka poiadi 13 : 236,78750

20/00572400R

smés travni parkové, pro b&2nou zatéz | kg

Dodavka travniho P 1kg/18m2, ztratné 10%

'Zaéélek provozniho souétu
| wypoiet spotieby : 1/18*1,10

-206,19|

0,06111|

[Konec provozniho soudtu

Polozka poradi 13 : 236,76747°0,06111

21/10364200R

jornice pro pozemkave Uipravy ] m3 [

-1 546,46

Podle souasné legislativy omice nesmi byt predmétem prodeje. M(Ze byt vénovana za {éelem pouZiti na jiném mista.

|Firma, ktera se zabyva pozemkovymi Gpravami takovou omici na své naklady odveze, ulozi & oseliuje vhodnym zpisobem tj. s chledem na zachovani pidniho Zivota.

"_l'akto vznikaji na orici naklady uréené touto poloZkou.

|Néklady na omici :

|celkové mnozZstvi omice -
IPolozka poi‘adl 1123, 67675

281175,

215901101RTS

nesoudrznych sypkych relativni ulehlosti I{d) do 0,8 vibraéni deskou

Zhutnéni podlozr z rostlé horniny 1 a2 4 pod n&sypy z homln soudrznych do 92% PS a ‘ m2 [ -26,96300

-2 004 34

z rostlé hominy tF.1 - 4 pod nésypy z homin soudrznych do 92% PS a homin nesoudrznych sypkych ralahvm ulehlosti I(d) do 0,8

Zhutnéni podkladu vibraéni deskou
:pod &térkovym polstafem zakladl s rozsifenim +25cm na obé strany :

| Zacatek provozniho souttu
vypocet spotieby ; 1/0,10
'Konsc provozniho soudtu
PoloZka pofadi 24 - 25,25980°10

23|271531113R00

|
|
|
— B
|
|

|Politafe zhutnéné pod zaklady kamenivo hrubé, dreené, frakce 16 - 32 mm m3 |

Z#syp z kameniva dreeného :
|uop&mé zdi pod chodnikem :

-33 889,63

hodnota 1/2 kubatury vykopku

|Polozka pofadi 2 : 515,02732°0,5 i 28,37385 I

odpoéet 1/2 kubatury zékiadl :

Polozka pofadi 25 : 52,17766*0,5 -2,50358

|odpoget 1/2 kubatury podkladniho betonu f T ]
Polozka pofadi 43 : 11,08646°0,5 ——— - 1 055635 i

Todpozet 1/2 kubatury térkového politafe i
|Polozka pofadi 24 - 25,25980°0,5 I (i -1,29815 B




24|271571112R00 | Polstafe zhutnéné pod zaklady Stérkopisek netfidény,

-2,58630 |

| Polstar Stérkovy t.10cm, pod zaklady :

| rozajfenim +25cm na obeé strany :
Beton zakladovych pasil :
Opéma zed ze ztraceného bednéni t.20cm :

IVykres &118 Opéma zed $0201, Oploceni SO101.3.4 : =

|zidka vysky 1,0m, zaklad v.30cm, §.90cm : 0,10(0,90+0,25*2)*(6,20+6,20+6,145)

2,50630|

25|274321321R00

| Beton zaKladovych pasti Zelezovy tiidy C 20/25

m3 |

":Beton zAKladovych past:

|v&etnd dodévky a uloZeni betonu, bez vyztuze

|Op&maé zed ze ztracensha badnani tl.20cm :

’Vykras £.118 Opémé zed S0201, Oploceni SO101.3.4 :
zidka vysky 1,0m, zaklad v.30cmT§A90cm : 0,30"0,90%(6,20+6,20+8,145)

-3 298,52

-12122,61

i
5,00715]

26|274351215R00 |Bedn@ni stén zakladovych pash zfizeni

i m2 | -12,20700

| vzpér,
| Bednéni zakladovych pasl - zfizeni :
| Op@ma zed ze ztraceného bednani tl.20cm :

iVy'kres €.118 Opéma zed SO201, Oploceni S0101.3.4 :

12,20700|

27)274351216R00 | Bedn&ni stén zakladovych pasti odstranéni

m2 -12,20700

vZpér, o
Bednéni zakladovych pas( - odstranéni
Polozka pofadi 26 : 103,73700

28/274354022R00
do0,5m

Bednéni stén zakladovych pasti Bednéni prostupu zéklady prifezu do 0,02 m2, délky prostupu

kus -18,00000

Prostupy v opémeé zdi pro sloupky oploceni :

svislé nebo &ikmé (odklon&né), pldorysné piimé nebo zalomené, stén zékladovych pasti ve volny
vzpér, Uprava trouby na potfebny rozmér, uloZeni a ukotveni trouby v bednéni. Veetné dodévky trouby.

[Op#ma zed ze ztraceného bednéni t.20cm :

svisié sioupky, 12ks : 12
Sikme vEpéry, Ths 7

Vykres &.118 Opéma zed S0201, Oploceni SO101.3.4 :

o
|
|
[

-6 713,85

svislé nebo $ikmé (odklonéné), plidorysn@ pfimé nebo zalomené, stén zékladovych pasl ve volnych nebo zapaZenych jamach, ryhach, Sachtach, véetnd pfipadnych

-2 441,40

| svislé nebo $ikmé (odklonéns), pldorysné piimé nebo zalomens, stén zékladovych pasii ve volnych nebo zapaZenych jdméch, ryhéch, Sachtach, vietné pfipadnych

| —

-3 351,60

ych nebo zapaZenych jamach, ryhach, sachtach, véetné piipadnych

25[212312111R00  |Lode pro trativody 2 belonu prostého

| m3

[Zatatek pwvozﬁ*b soudtu
vypotet spotieby : 0,10%1,50

LoZe trativodu ze betonu spadového 1l 10cm, $.150cm :

Konec provozniho souétu
Polozka pofadi 31: 166,84500°0,15

30|212571112R00 | Vyplri trativodd $térkopiskem, netfidénym

m3 |

|do ryh bez zhuinéni s pravou povrchu vyping,

Vyplh trativodl ze Stérkopisku :
7Zatatek provozniho souétu

vypadet spotfeby, v.£_35cm. §.40cm : 0,55%0,40

Konec provozniho soutiu
PoloZka poradi 31 : 166,84500%0,22
|odpoet proméru drenaze :

" 4,62090

| Zagatek provazniho souétu
vypotet spotieby : -pi‘(0.1612)"2_
~ Konec provozniho soutu

'Polozka pofadi 31 : 166,84500%-0,02

0,42080]

31/212753116R00

Plastové drenazni trubky monté2 ohabné plastové drenézni trubky do ryhy, DN 160, bez loze

|MontaZ drenézky DN160mm :
Odvodiiovaci drenaz :
Opémé zed ze ztraceného bednéni 1.20cm

prodiouzeni : 2,50

Wkres £.118 Opéma zed SO201, Oploceni SO101.3.4 :
zidka vysky 1,0m, zaklad v.30cm, 5.90cm : (6,20+6,20+6,145)

-21,04500

-4 552,54

18,54500

| 2,50000/

32|212971110R00

Zfizen oplaéténi odvod. trativod( z geotextilie o sklonu do 2,5, |

-31,58750

v ryze nebo v zéfezu se sténami,

| Zatatek provozniho soudtu

i_Montéi geotextilieT oplé@@ni drenaze na spédové_m betonu :

vypocet spotreby : 1,50
Konec provozniho sougtu
PoloZka pofadi 31 : 166,84500*1,5

33/28611225.AR

|trubka plastova drenazni PVC; ohebné; perforovana po celém obvodu; DN 160,0 mm m

-23,14950

Dodévka drenazky DN160mm, ziratné 10%
|Polozka pofadi 31 : 166,84500%1,1

I

-909,46

ﬁ

-1072,05

34 69366198R
J zpevnéna cboustrannd

geotextilie PP; funkce separaéni, ochranna, vyztuzna, filtraéni; plo$né hmotnost 300 g/m2;

-36,30263

Netkana geotextilie zpevnéna vpichovanim

| PouZiti: V pozemnim stavitelstvi pfi vystavbé stfech,

-449.06'

_— - 1 —
ani staveb a vystavbé drenazi, v silninirn a Zelezniénim stavitelstvi

! pii vystavbé silni&nich a zelezniénich nasypd, zajistovani svahd, pii vystavbé tuneld a drenaznich systémd, ve vodnim

| Odolava plisnim a bakteriim
Qdolava béznym chemikaliim

Nema negativni viiv na kvalitu pitné vody
Caste&né odolava UV zafeni

| stavitelstvi pfi vystavhé nadri, kanalll a rybnik(, pro zajidtovani hrazi a behu, pii vystavbé ekolo gickych staveb a skladek TKO.




"1' 00% polypropylen
| Dodavka geotextilie, oplasténi drenaZe na spadovém betonu, prelozem a piesahy 15% :
{odvodfiovaci drenaz :

Polozka pofadi 32 : 250,26750*1,15

Dil: 3

Svislé a kompletni konstrukce -31772.91

[Stény z betonovych bednicich tvmic a batonu $ifiy 200 mm, zélivka betonem C25/30 | m2 | -18,54500]

-16 883,37

35/311112120RT4

(ztracené bednéni) z batonovych tvamic a zalivka betonem,

Opé&ma zed ze ztraceného bednéni #.20cm :

Vykres €.118 Opéma zed SO201, Oploceni 50101.3.4:
|zidka vysky 1,0m : 1,0%(6,20+6,20+8,145)

18,54500

39|318261123RT1

Ploty 2 betonovych tvamic s vyztuzi a betonovou zélivkou stfiska, &itky 300 mm, hladké, pfirodni | m -18,74500 -8753,54
I

Stfiska op&mé zdi .20 a 25cm :
iOpérné zed 2e ztraceného bednéni t.20cm :

Vykres &.118 Opéma zed SO201, Oploceni SO101.3.4:

|zidka vysky 1,0m : (6,20+6,20+6,145)+0,05"4 18,74500

42| 327361007R00

|Vyztuz zdi a valli z oceli 10 505(R), priméru do 12 mm [t ] -0,23600 -6 136,00

|Vyztuz opémé zdi : |
Opéma zed ze ztraceného bednéni .20cm :

Vykres &.118 Opama zed S0201, Oploceni SO101.34 [
|Tabulka vyztuze + pfevod na tuny : 236,0°0,001 |

0,23600 |

43|631312511R00

i jlahové konstrukce
]Mazanlna z betonu prostého ti. pres 50 do 80 mm tfidy C -/12,6

-5944 24
-1,11270 -3213,92

| m3 |

| (z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem

|Podkladn| betonova mazanina tl.5¢m, pod bedném zAklad: =
|s rozsifenim +15cm na obé strany :

| Beton zakladovych past :

iOpérr-a zed ze ziracentho bednéni U 20em .

:wl\res & 118 Opdma zod SO201, Oplocani 5010134

|zidka vyiky 1,0m, z&kiad v.30cm, 3 80cm | 0,05%(0,80+0,15"2)"(8 20+E 20+8, 145) 1,11270

44|631319151R00

|Pﬁplatek za prehlazeni povrchu tloustka mazaniny do B0 mm -1,11270 -1 036,22

| betonove mazaniny min. B 10 ccelovym hladitkem

| Prehlazani ocel. hiaditkem

Podkiadni betonova mazanina U.5cm, C12/15
Poloika pofadi 43 | 11 08845

45[631319171R00

| Piiplalek za strzeni povrchu floustka mazaniny do 80 mm m3

-314,70

spodni vrstvy mazaniny lati pfed viozenim vyztuZe nebo pletiva pro tloubtku obou vrstev mazaniny
|Str2eni povrchu mazaniny

'Vyfounavaci betonovi mazanina U.5cm, C1215
Polokka pofadi 43 @ 11,08845

46/631351101R00

[Bednéni stén, rjh a otvord v podiahach zfzen] [ m2 |

Zo

Bedn&ni boktl podkiadni mazaniny - zfizeni :

pod bednéni z&klad(

s rozSitenim +15cm na obé strany :
Beton zékladovych pasu
Opémé zed ze ztraceného bednéni t.20cm :

Vykres €.118 Opéma zed S0201, Oploceni S0101.3.4 : . [
zidka vyEky 1,0m, zakiad v.30cm, £.90cm : 0,05°2°(5,20+6,20+6, 145)+0,05°(0,90+0,15'2)"4 |

631361102R00

Bednéni stén, ryh a otvorh v podlahach odstranem m2

Bedn&ni bokl podkladni y -
.Poloika poradi 46 : 17,30200

Dil: 96

Bourani konstrukci

48/961043111R00

|Bourén| 2aklad( z betonu proloZeného kamenem -13 481,56

nebo vybourani otvona prifezové plochy pfas 4 m2 v zékladech,

Stavajici zaklad podezdivky plotu : |
stévajm podezdivky plotu v km 0,794-0,827 : 0, 0,250,90"36,0 8,100001.

962052211R00

wvehor

| Bourani zdiva 2 aklad l m3 -4,50000 -16 617,38

'VBHU
nebo vybouréni otvorl priifezové plochy pfes 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetné pomocného ledeni o vyice podiahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa
(150 kg/m2), - . . - E—
Stavajici podezdivka plotu : | i |

stavajici podezdnvky plotu v km 0,794-0,827 ; 0 250,50*36,0 4,50000| |

50/998152121R00

___StaveniStni pfesun hmot

-9103.3
-9103,32

Presun hmot pro oploceni a objekty zvlastni,monol. vodorovné do 50 m vysky do 3 m | t | -108,00000

na novostavbach a zménéch objektd pro oplocani (815 2 JKSo), objekty zvlastni pro chov Zivogichl (815 3 JKSQ), objekty pozemni rizné (815 8 JKSQ)

| se svislou nosnou kenstrukei monolitickou betonovou tyéovou nebo plosnou (KMCH 22 3 - JKSO Sesté misto)
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi éisly:
20,21,23,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,49, - |

Soucet; - 988,47482 | |

Dil: 711

Izolace proti vods __

51/711111001RT1

Provedeni izolace proti zemni vlhkosn natéradly za studena na ploée vodorovné natérem
penetraénim, 1 x nétér, | ve specifikaci

Polozka je uréena pro provadéni za studena.

Plochy izolaci jednotlivé mensi nez 10 m2 se oceriuji s piiplatkem polozka &islo 711 19 - 8095, Pii stanoveni mnozstvi izolace se z celkového mnozstvi neodecitaji
otvory nebo neizolované plochy mensi nez 2 m2.

Asfallovy lak penetracnl se ocenuje ve specifikaci (mslo matenalu 11163 ..), doporuéena spntreba 0,00030 tm2.
Montéz penetrace vodorovna |
|Pruhy pod zdivem s roz&ifenim +15cm na obé strany : | |

=
|
|

1

\Opéma zed ze 2traceného bednéni 4.20cm :
Vykres &118 Opéma zed 30201 Oploceni S0101.3.4
zidka vySky 1,0m, zaklad v.30cm, $.90¢m : (0,20+0,15*2)*(6,20+6, 20+6, ,145)

9,27250




52|711112001RT1 | Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na plo3e svislé, véetné pomocného | m2 -21,32675 -490,52
leSeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa. natérem penetratnim, 1x natér,
materiél ve specifikaci

MontaZ penetrace svisle :

Opéma zed ze ziraceného bednéni 1.20cm

Vykres €.118 Opsma zed S0201, Oploceni SO101.3.4 :
zidka vysky 1,0m, zaklad v.30cm, £.90cm : (1,0+0,15*1)*(6,20+6,20+6,145)
53|711141559RT1__| Provedeni izolace proti zemni vinkosti pasy phtavenim vodorovna, 1 vrstva, bez dodavky m2 -9,272_ 927,25
izolagnich pas,

MontaZ pasd vodorovné pfitavenim, 1x :
vodorovng, pruhy pod zdivem :

Polozka pofadi 48 : 95,11850

]

54711142569RT1 | Proveden izolace proti zemni vinkosti pasy pritavenim svisi, 1 vrstva, bez dodavky izolagnich | m2 21, 32675- 2132,68
pasQ,
MontaZz pasu svisle piitavenim, 1x :
| | PoloZka poradi 50 : 194,25175 o
55/11163230R emulze asfaltova penetratni zpracovéni za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota pfi 20°C | kg -11.21072. 504,48
1 g/cm3; bez rozpoustédel,netoxicka,neni pozamé nebezpetna,rychleschnouci; cbsah vody a
emulgétoru nad 52%hm.; bod méknuti pevné &asti +50°C; doba tvrdnuti 5 hod.; vytokova doba
22s
Dodévka penetrace, spotfeba vodorovné: mmz, zZtratné 10% :
|vodorovné :
Polozka pofadi 49 : 95,118520,33 306093
svisle .
= Zatatek provozniha Soudtu — ]
1 vypotet spotieby, ztratné svisle 0,35kg/m2, ztratné 10% : 0,35°1,10 o
Konec provozniho souétu O — - I
Polozka poradi 50 : 194,25174°0,385 | 8,21080 |
56|62852265R pas izolazni z modifikovaného asfallu natavitelny, mechanicky kotveny; nosna viozka skelna m2 -38.24906- 7 076,08
tkanina; homi strana jemny mineralni posyp; spodni strana PE félie; 8. 4,0 mm
Dodavka asfaliového pasu 1x, pfelozeni a plesany 5%
vodorovné : =
Polozka pofadi 51 : 95,11850°1,256 B | 11.59063 o
svisle :
Polozka pofadi 52 : 194,25175"1,25 | 2665844
57/998711101R00__ | Fresun hmot pro izoiace proti vooe svisle do 6 m t | 0200000 ear 167,36
| 50 m vodorovnd méfeno od t&2isté pixdorysné plochy skladky do st ptidorysné plochy objektu
Hmotnosti 2 polnzek s pofadovymi &isly: : | — 1]
|52,53.54.55.56, i |
| |Souter 1 51557 | i

__Sv 3 tni konstrisl

338171122R00 | Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych vyéky do 2 80 m se zabetonovénim do 0,5 m3 4 -1 560,00
do pfedem piipravenych jamek betonem C 25/30

trubkovych nebo profilovanych
“|Osazeni slou;kl'.u oploceni z poplastovaného pletiva do betonu :
prib&3né a rohové sloupky : - B
Nové oploceni pletivové na betonovych patkach :
Vyikres &.116 Oploceni SO101.3.1:
svislé sloupky, 11ks : 11
Vykres &.117 Oploceni S0101.3.2 :
svislé sloupky, Bks : 8
Vykres €.120 Oploceni SO101.3.8:
|svisté sloupky, 14ks : 14

Opéma zed ze ztraceného bednéni .20cm :
Vykres &.118 Opéma zed S0201, Oploceni SO101.3.4:
§vislé sloupky, 12ks : 12 12,00000

28|553462124R sloupek plotovy ocel; tl. stény 1,50 mm; valec; | = 2 500 mm; d 48 mm; barva zelend; povrch kus -12,00000 -2 840,00
préagkova vypalovaci barva, pozink; piisluSenstvi &epicka PVC, piichytka nap. dratu

Dodéavka sloupkd pritbéZnych a rohovych oploceni draténého
N ~ |Nové oploceni pletivové na betonovych patkéch : —
Vykres £.118 Oploceni S0101.3.1 :

Svislé sloupky. 11ks : 11

Vykres &7 Oplocenl S0101.3.2:

Svnslé sloupky, 8ks : 8

Vykres €.120 Oploceni $0101.3.8 :

_Svislé sloupky, 14ks : 14

Opéma zad ze ztraceného bednén_i .20cm :
Vykres &.118 Opéma zed S0201, Oploceni SO101.3.4 [
svislé sloupky, 12ks : 12 | 12,00000




29 553462186R
|

vzpéra bez hlavy; ocel; tl. stény 1,50 mm; d 48 mm; | = 2 000 mm; povrch praskova vypalovaci kus
barva, pozink

-7,00000

Dodavka vzpér oploceni draténého

-1 001,00

Nové oploceni pletivové na betonovych patkéEh :
[Vgkres €116 Oploceni SO101.3.1;

| 8ikmé vzpery, dks : 4

Vykres &.117 Oploceni S0101.3.2:
Sikmé vzpéry, 2ks : 2

Vykres &.120 Oploceni SO101.3.8

| &ikmé vzpéry, 4ks : 4

| Opéma zed ze ztraceného bednani tl.20cm :
Vykres €.118 Opéma zed 80201 Oplocem S0101.34:
Eikmé vzpéry, 7ks . 7

7,00000(

30553462194R

objimka pribéznd, rohové; material ocel; d 48 mm; povrch praskova vypalovaci barva, pozink kus

| Polozka pofadi 29 : 21,00000

Dodévka objimky vzpéry :

-189,00

7,00000 |

31/553462197R

[hlava vzpéry d = 48 mm; slitina kus |

-7,00000

Dodévka hlavy vzpéry :

-245,00

998152121R00

Polozka pofadl 29 21, DDDOO

-Pi‘esu-n hmot pro oplecenl a objekty zviastni,monol. vodorovné do 50 m vysky do 3 m [ t

-2,10000]

na novostavbach a zmanach objektl pro oploceni (815 2 JKSo0), objekty 2viastni pro chov Fivogichtl (815 3 JKSO), objekty pozemni nizné (815 8 JKSO)

_ -68114

-681,14

se svislou nosnou konstrukel monolitickou betonovou tyovou nebo plosnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO Sesté misto)

|Hmotnasti z poloZek s pofadovymi &isly:

181920114‘.2?6272829303'311"3-1

123 35707

37|767911130R00

Moniaz oplocent z pletiva strulnue_hu. o vjréée pI‘e.'l 1,6d0o2,0m ~ [ m |

36,0000

Montas mle«:etr:l pletivového

-3'276.00]

Nove oplucem p*e!worve v.1,6m

[Nove oploceni pletivove na belonovych pamkach :

| Vykres £ 116 Oplocani SO101 3.1

|drétens- oploceni v. 1 5m, die Technické zpravy ik 4 a5 5 23 08
[ Vykres £ 117 Oploceni SO101 32

dratene aploceni v 1.5m, die Technicke zpravy s 4a 5 14,0 |

|dopoget dle vykresu : 22,41-14,0 [

Vykres €.120 Oploceni S0101.3.8:

draténé oploceni v.1,5m : 5,78+29,50

Opémé zed ze ztraceného bednni 6.20cm :
Vykres £.118 Opéma zed S0201, Oploceni SO101.3.4

| zidka vysky 1,0ms draténym oplocenim v.1,5, dle Technické zprévysir. 4a5:36

35,00000|

|Montéi oploceni z pletiva ostnatého drétu, ve vy$ce pfes 2 m m |

38|767912120R00

MontaZ ostnatého drétu oploceni z poplastovaného pletiva

-1332,00

|Polozka poadi 37 : 207,62000

40767911822R00

| DemontaZ oploceni demontaZ pletiva, vyiky do 2,0 m m |

Stavajici draténé oploceni :

-2 880,00

|Polozka pofadi 37 : 207,62000

36,00000

42|VL767.01

D+M Brana 2-ki, 4037/1450mm, ocelova, v&. krajnich sloupk( a draténé vyping, vé. kovani klika | ks |
se zdmkem, stavag s protikusem, povrch.Uprava 2érovy zinek a nétér RAL

-1,00000

D+M brany :
Nové oploceni pletivové na betonovych patkich |

-10 510,00

45|VL767.04

D+M Brana atyp 2-kf, 5000/1450mm, ocelova, v&. krajnich sloupkd a draténé vypliné, vé. kovani ks
klika se zadmkem, stavéE s protikusem, povrch.Uprava Zarovy zinek a natér RAL

D+M brény atyp :

-15 830,00

|Opéma zed ze ztraceného bednéni t.20cm :
Vykres €118 Opéma zed SO201, Oploceni SO101.34 ©

brana atyp 5000/1450mm, 1ks : 1

50/311716541R

napindk typ DIN 1480 hak-hdk; ocelovy, pozinkovano, nosnost 80 kg; rozmér kotvy zavit M8, kus
délka 110mm, vniti. pr.hdku 9 mm mm

Dodévka napindki ;

-385,00

v misté vzpar 1ksivzpéru : -

Polozka pofadi 29 : 21,00000 |

51|31327532R

pletivo draténé 4-hranné bez napinaciho dratu; h = 1,50 m; velikost ok 55 mm; d dratu 3,00 mm; | m
povrch. Uprava plast na pozink.drétu; barva zelena

Dodévka pletiva Oploceni z popla_stovaného p_Ietiva, ztratné 11% T
Polozka pofadi 37 : 207,62000*1,15

-3 187,80

52/31478110R

drat ostnaty povrch PVC Fluldex zeleny; baleni po 100 m m

-39,60000

Dodévka ostnatého drétu oploceni z poplastovaného pletiva, ztratné 10% :

-285,12

| Polozka poifadi 37 : 207,62000%1,1

53/31478154R

|drét napinaci pr. 2,90 mm; povrch. Uprava PVC; baleni 100m m

napinaci drat PVC, baleni 100 m

-306,18

'Dodavka napinaciho dratu Oploceni z poplastované_hc pletiva, 3ks/bm, ztratné % P
Zacatek provozniho souctu

vypocet spotfeby ; 3*1,05

|Konec provozniha souétu
PoloZka poradi 37 : 207,62000°3,15




56| 5563462194R

objimka prib&Zna, rohova; material ocel; d 48 mm; povrch praskova vypalovaci barva, pozink

kus| -7,00000 2700

-Objimka na sloupek pro vzpéry
Polozka poradi 29 : 21,00000

-189,00

57|553462199R

|hlava vzpéry d = 48 mm; slitina; povrch PVC .' kus | -14,00000

|Dodavka hlavy pro vzpéry :

| spotfeby 2ks/vzpén : B

-490,00

[Polozka poradi 29 : 21,00000°2

59/998767101R00

|Pfesun hmot pro kovové stavebni doplik. konstrukce v objektech vysky do 6 m | t | -0.70000“

[Hmotnosti z polozek s pofadovymi Eisly: :
50,51,54,55,56,57.58, |

150 m vodorovng

|Souget: : 1,86128 _ .

-637,00

60/ 979087112R00

Pfesuny suti a vybouranyjch hmot

Vodorovna doprava suti a vyboun-anych hmet nakladéni suti na dopravni prostredky, |t ] -0,08928

-157,77

se sloZenim a hrubym urovnanim nebo s pfeloZenim na jiny dopravni prostfedek krom lodi, v§. pfiplatku za kaZdych daldich i zapoéatych 1000 m pies 1000 m,

| Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Eisly:
36,4041, :
Soucet: : 2,87024

-11,28|

61/979082111R00 | Vnitrostavenistni doprava sutl a vybouranych hmot do 10 m [t | -oosses]  meawm 52,02
VEetné pripadného sloZeni na stavenistni deponii.
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: =
T [384041,: —Sm— B .
| Souget: : 2,87024 S —i | | .
52|979052121 RO0 | Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranjch hmot priplatek k cen& za kazdych dalSich 5 m t -0,357121 12,07
D: zni i z polozek s pofadovymi Cisly: | | —
136.40.41, : | —t_
~ |Soufet 1148089 | | |
63]970083117R00 | Vodorovne premistent sull pres 5000 m do 6000 m [t ] M 4,81
| viainé nalofeni na dopravni prostfedek a sloZeni,
[ Damomntazni hmotnost z poloiek s pofadovymi Eisly - ]_ T
36,4041, - | I [ — | -
] B |Soutet 287024 - I -
64|979053191R00 | Vodorovné premistani sull 2a kazdyeh dalsich zapotatych 1000 m pres 6000 m [t [ o3smi2l aaes 17,80
vieing naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni,
| Demont&zni imotnosti @ poloZek = pofadoyym: Cisly i
I 38,4021 "I B E | | _
|Soutet 11,38084 = S | | |
65/979990001R00 | Paplatek za skiadku stavebnl sul [t -0,08528 0 ainen -18,75|
DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Lisly: | I
36,40,41, : ] [
T [Souget: ; 2,87024 | | B 1
66/979093111R00 | UloZeni suti na skiadku bez zhutnani t | -0.08928_— -1,04
| s hrubym urovnanim,
[ D 3ni i 2 polozek s poradovymi Eisly: [ = il
[36,40,41, : T
|Souzet : 2,87024 i —
— = .
Celkem = il _ _ ) -45 782,01
| | . _ |
—
celkem bez DPH -  273529,04 K&







Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: Chodnik podél silnice 111/4874 v k.i. Huslenky
Viceprace

Zadavatel Obec Huslenky 1CO: 00303828

Huslenky 494 DIC: CZ00303828

75602 Huslenky
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. ICO: 42340802

Ptiluky 386 DIC: [C242340802

760 01 Ziin
Rozpis ceny Celkem
HSV 769 988,21
PSV
MON
Vedlejsi naklady
Ostatni naklady
Celkem 769 988,21
Rekapitulace dani
Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Z&klad pro zakladni DPH 21 % 769 988,21 CZK
Zakladni DPH 21 % 161 697,52 CZK

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

931 685,73 CzK

v  Huslenkach dne 27.5.20

19

Helena Bednafikova Ing. Lenka Trlicova

Za zhotovitele Za objednatele







Chodnik podél silnice 111/4874 v k.4 . Huslenky

Rekapitulace viceprace
¢.  Zkraceny popis MJ viméra jed.cena Cena celkem
1 Opérn4 sténa u Olsika 235 220,11 K¢
2 Pielozky CETIN 32 575,81 K¢
3 Vegetadéni dlaZba u p. Orsiga 3 584,85 K¢
4 Kanalizace za protlakem k potoku 66 382,092 K¢
5 Sanace podloZi 243 066,53 K&
6 Oploceni Knebl 189 157,98 K¢é

celkem bez DPH 769 988,21 K¢






Chodnik podél silnice I1I/4874 v k.G . Huslenky

Opérna sténa u Olsaka
| |

Polozkovy soupis praci a dodavek

M18/860

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.u. Huslenky

S0.1a

Zplsobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu

$0201.1

Opérna sténa

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

mnozstvi

cena /MJ

Celkem

1

Zemni prace

iy

121101103R00

Sejmuti omice s pfemisténim na vzdalenost pres
100 do 250 m

m3

49,24058

Se}mutl ornice v th.15¢cm :
Polozka poradi 9 : 328,27053°0,15

~ 49,24058

N

132201212R00

Hloubeni ryh 8ifky pfes 60 do 200 ¢m do 1000 m3,
v hornin& 3, hioubeni strojné

m3

36,00000

Hloubeni ryh pro zaklady op&mé zdi :

s roz§ifenim +50cm na obé strany dole :

| z&kiad v.30cm, §.90em : 0,9%(0,80+0,50°2)x20

5%0,6%0,6=

|s rozsifenim +50cm a +100cm na obé strany nahofe_;_

28 709,92

3 623,61

nebo lesni pldy, s vodorovnym premisténim na hromady v misté upoti‘ebenl nebo na dot‘.asné él 1rva|é skladky se slozenim

4 960,80

36,00000

132201219R00

Hioubeni ryh Sirky pres 60 do 200 cm priplatek za
lepivost, v horniné 3,

m3

zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spédu pi‘ipané nutnym piehozenim vykopku na

18,000000

Pnplatek za lepivost z 50%

-

162601102R00

Vodorovné pfemisténi vykopku z hominy 1 aZ 4, na
vzdalenost pres 4 000 do 5000 m

m3

12,96250|

Vodorovné premisténi vykopku na meziskladku

pro zpétné zasypy :
PolozZka pofadi 8 :

Vodorovné premlstenl vykopku 2 meznskladky
pro zpétné zésypy

550,08

zapazenych i nezapaZenych, s urovnanim dna do piedepsaného profilu a spadu, s pnpadne nutnym prehozemm vykopku na

241919

po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmuti, zpategni cesta vozidla.

12,96250 h

162701105R00

Vodorovné premisténi vykopku z hominy 1 aZ 4, na
vzdélenost pfes 9 000 do 10000 m

m3

23,03750

Premisténi zemlny na skiadku :

14 010,49

po suchu, bez nalozem vykopku aviak se slozemm bez rozhmutl zpateni cesta vozidla.

kubatura vykopu ryh do 200cm

|36-12,9625

23,03750|

[+

167101102R00

Nakladani, skiadéni, prekladani neulehlého vykopku
nakladani vykopku
pFes 100 m3, z horniny 1 aZ 4

m3

12,96250

NaloZeni vykopku na meziskladce pro zpé&tné
|zasypy :

|zpétny zésyp
PoloZka pofadi 8

757,66

12,96250 | B

~

171201201R00

UloZeni sypaniny na dotasnou skladku tak, Ze na 1
m2 plochy pfipada pfes 2 m3 vykopku nebo omice

m3

23,03750

|UloZeni zeminy na skladce - modelace (bez
!poplatku) :
prebytetna zemina

)

174101102R00

Zasyp sypaninou se zhutn&nim v uzavfenych
prostoréch s urovnénim povrchu zésypu s ruénim
zhuin&nim

m3

356,62

5 205,48




"|Zasyp vnéjsi Easti zeminou

z jakékoliv hominy s uloZenim vykopku po vrstvéach,

za opérnou zdi, mimo chodnik |
[hodnota 1/2 kubatury vykopku : [ 1

[PoloZka pofad 2 :34,2°0,5 | 18,00000|
odpotet 1/2 kubatury z&kiadi : B 'L | 1 ]
PoloZka pofadi: 5,70,5 | -2,85000
odpocet 172 kubatury podkladniho betonu T_ ' -
'Polozka poradi : 1,325 *0,5 | i 0,66250|
Todpotet 1/2 kubatury stérkového polstare | | |
" Polozka pofadi : 3,05'0,5 T 1 -1,52500]
9/181101102R00 |Uprava plané v zéfezech v homniné 1 az 4, se m2 40,00000 449,60

zhutnénim

vyrovnanim vySkovych rozdill, ploch vodorovnych a ploch do skionu 1: 5.

1 v misté Hioubeni rjh pro zéklady opemé zdi

PloSna Gprava odkopané pléné

s roz&ifenim +50cm na ob& strany dole .

Opéma zed ze ziraceného bedn&ni 11.30em il
zidka vy3ky 1,0m, zéklad v.30cm, $.90cm : | i 40,00000|
(0.90+0,50*2)"20 +5'0,4=

|
's rozdifenim +50cm a +100cm na obé strany nahors | ' : B “ B

10i 199000002R00

Poplatky za skiadku horniny 1- 4 [ m3 o,oooom 0.00

Poplatek za skladkovné zeminy :
piebyteéna zemina ;

PoloZka pofadi 5 : 23,03750 4 885,79

Dil:

18

Povrchové Gpravy terénu 4 885,79

"

162606112R00

Vodorovné premisténi vykopku zemina pro m3 2.50000}) 619,95
2drodnéni, vzdalenost pfes 4000 do 5000, I8

bez naloZeni, aviak se sloZenim zemin schopnych zdrodnéni, kamenouhelnych hiusin a vysypkovych materidl(l, pfiplatek za kaZdych
dal§ich i zapo&atych 1000 m,

[Vodorovné premlsiém ormnice na meznsklédku
doplnenl omice tl.10cm :
Polozka pofadi 13 : 25*0,1

12

167103101R00

87,88

lNakIédéni vykopku zemina schopnd zlrodnéni '| m3 ]

neulehiého z hromad

Naklad4ni omnice : ‘ ‘

180402111R00

| |

|Polozka pofadi 11 : j i i
ZaloZeni travniku parkovy travnik, vysevem, v m2 =
roviné nebo na svahu do 1:5

na pidé pfedem pfipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloielm,

:Zaloieni trévniku vysevem travnim semenem :
[Vn&jsi strana podél op&mé zidky na §.150cm : |

14

181301101R00

Rozprostieni a urovnani ornice v roviné v souvislé m2 25,00000 984,25
ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm

s pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo do€asnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v rovin& nebo ve svahu
|Rozprostreni omice tl. 10cm : |
Polozka pofadi 13 |

15

182001111R00

Plo3na aprava terénu pfi nerovnostech terénu pres m2 25,00000 681,25

50 do 100 mm, v rovin& nebo na svahu do 1:5

s urovnanim povrchu, bez doplnéni omice, v horniné 1 az 4,

Plosné srovnani terénnich nerovnosti do 10em |

Polozka poradi 13 : i i 20,00000

16

183405311R00

Provzdu$néni travniku bez piskovani | har | 0,00025

Provzdudnéni travniku

PoloZka poiadi 13 : 25*0,0001

17/185803112R00

Osetfeni travniku na svahu pres 1:5 do 1:2 | m2 | 25,00000 200,00

bez ohledu na zplisob zaloZeni, tj. pokoseni se shrabanim, naloZenim shrabkli na dopravni prostiedek s odvezenim do 20 km a se
sloZenim,

Prvni pokoseni, shrabani, nalozeni a odvoz tr_évy ‘ ‘

185803211R00

Uvalcovani travniku uvalcovani trévniku v roviné m2 25,00000 100,00
nebo na svahu do 1:5




Valcovani travniku :
Polozka poradi 13

19

185803411R00

Vyhrabani travniku v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 150,00

- "
s uloZzenim shrabkd na hromady, naloZenim na dopravni prostfedek, odvozem do 20 km a se slozenim,

Vyhrabam shrabku vc naloZeni a odvozu
|Polozka potadi 13 - = |

20 00572400R

183,33

|smés travni parkova, pro béZnou zatéz [ kg ] 1,52775

|Dodévka travniho semene, spotieba 1kg/18m2,
ztratné 10% :

|zazatek provoznino souétu i | !

[ vypocet spotreby : 1/1871,10 | ' 0,06111 |

|Konec provozniho soudtu |
Polozka pofadi 13 :25%0,06111 1,52775| [

21 [ 10364200R

|omice pro pozemkové Gpravy | m3 | 2,50000 1 375,00

Podle soutasné legislativy ornice nesmi byt predmétem prodeje. MiZe byt vénovana za igelem pourm na jiném misté.

] bbbt ! | |
Polozka pofadi 11 23,67675|

Firma, kleré se zabyva pozemkovymi Gpravami takovou omici na své naklady odveze uloZi a oSetfuje vhodnym zpusobem i.s
Néklady na omici :
Icelkové mnoZstvi omice :

Dil:

2

Zaklady a zvlastni zakladani 51 768,47

22

215901101RTS

Zhutn&ni podlozi z rostlé hominy 1 az 4 pod nasypy | m2 40,50000 3 126,60
z hornin soudrznych do 92% PS a nesoudrZnych
sypkych relativni ulehlosti I(d) do 0,8 vibraéni
deskou

Zacatek provozniho souctu

z rostlé horniny tF.1 - 4 pod nasypy z homln soudrznych do 92% PS a homin nesoudrznych sypkych relativni ulehlosti I1(d) do 0,8
|Zhutnéni podkladu vibragni deskou : |

Ipod Stérkovym polStarem zaklad s roziirenim 1 -
+25cm na obé strany : 1,4 (5t
zéklad)+2*0,25=1,9*20=38 + 5*0,5=

23

271531113R00

Poltéfe zhutnéné pod zéklady kamenivo hrubé, m3 12,96250 =
drceng, frakce 16 - 32 mm

18 291,90

Zasyp z kameniva drceného : pol. 8

24

271571112R00

Polstare zhutnéné pod zéklady Stérkopisek m3 3,05000 3874,93
netfidény,

PolstaF stérkovy tl.10cm, pod zaklady

s rozirenim +25cm na obé strany : (0,9 +
0,25*2)x20x0,1 + 5x0,5x0,1=

25

274321321R00

Beton zakladovych pasii Zelezovy tiidy C 20/25 m3 13 800,04

véetn& dodavky a uloZeni betonu, bez vyztuze
|Beton zakladovych pasu : 0,25'5°0,94 + 5°0,4°0,6=|

26 | 274351215R00

[Bednem sten zékladovych pasu ziizeni ] m2 | 9 295,00

Bednéni zékladovych pas - zfizeni ; 0,25"5"2"4 +
0,25'0,9*4 + 5,062

27|274351216R00

|Bednéni stén zékladovych pasii odstranani | m2 [ 3 380,00

svislé nebo Sikmé (odklonéné), pudorysné piimé nebo zalomené, stén zékladovych pasu ve volnych nebo zapazenych jaméch,

Bednéni zékla_dovych pasl - odstranéni
Polozka poradi 26 : 1

Dil:

21

Uprava podlozi a zaklad.spary - 8 572,05
tratrivody

30]212571112R00 | Vyplf trativodd Stérkopiskem, netridenym [ m3 | 6,00000

6 489,72

do ryh bez zhutnéni s Gpravou povrchu vyping,
Vyplfi trativod ze &térkopisku ]

TPolozka poradi 31 : 30°0,22 ' 6,60000

Zatatek provozniho souétu .
vypocet spotieby, v.55cm, §.40cm : 0,55%0,40 0,22000

Konec provozniho souttu

odpocet pruméru drenaze :

Zacatek provoznlho Soucty

vypoét spotfeby : -pi*(0,16/2)°2 ' ' -0,02011)
‘Konec provozniho sougtu i o [
|Polozka pofadi 31 : 300,02 I— 1 -0,60000]

31

212753116R00

Plastové drenazni trubky montaZ ohebné plastové m 30,00000
drenazni trubky do ryhy, DN 160, bez loze

554,10

|Montaz drenazky DN160mm _ |l _
|Odvodfiovaci drenés : | |




33/28611225.AR

trubka plastova drenézni PVC; ohebnd; perforovana
po celém obvodu; DN 160,0 mm

33,00000] JECED

=

1528,23

Dodéavka drenéazky DN160mm, ztratné 10%

Polozka pofadi 31 : 30*1,1

Dil:

3

Svislé a kompletni konstrukce o

37/311112130RT4

Stény z betonovych bednicich tvamic a betonu Sitky
300 mm, zalivka betonem C25/30

m2

123 955,10

6,38000! E: .1.‘237159.‘3[

(ztracené bednéni) z betonovych tvamic a zalivka beionem

Opémé zed ze ztraceného bednéni t1.30cm
15%0,26%4 + 5%0,25=

8 280,60

36|311112130RT4

Stény z betonovych bednicich tvamic a betonu Sitky
250 mm, zélivka betonem C25/30

m2

z betonovych tvadmic a zélivka betonem,

|cela plocha - 25,13 -,5,13 (ztr. bednéni) = 20 +
12,5%0,6 +2,5*1=

25 324,80

37/311112130RT4

| Priplatek za Stipané tvamice

68 275,20

39|318261123RT1

Ploty z betonovych tvamic s vyztuZi a betonovou
zélivkou stfiSka, Sitky 300 mm, hladka, prirodni

42|327361007R00

Vyztuz zdi a vali z oceli 10 505(R), priméru do 12
mm + KARI sité

11 674,50

|Vyztuz opgmé zdi

10 400,00

Dil:

63

Podlahy a podlahové konstrukce

43/631312511R00

Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm
tiidy C -/12,5 0,05*(0,15"2+0,9)*20 +5%0,5"0,05=

m3

721398

(z kameniva) hlazena dT"evén)"m hiaditkem

TPodkladni betonova mazanina t.5cm, pod bednéni |

zékladu :

382713

|Beton zakiadovych past :
Opéma zed ze ztraceného bednéni t.20cm

44|631319151R00

Pfiplatek za pfehlazeni povrchu tloudtka mazaniny
do 80 mm

m3

1,32500

|betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem
Prehlazeni ocel. hladitkem :

Polozka poradi 43 : 1,325

123393

45|631319171R00

Priplatek za strZeni povrchu tloustka mazaniny do
80 mm

m3

1,32500

spadni vrstvy mazaniny lati pfed vioZenim vyztuze nebo plehva pro tloustku obou vrstev mazanlny
Strzeni povrchu mazaniny ]

374,75

46/631351101R00

]Bedném stén, ryh a otvorl v podlahéch zfizeni

m2]

2,70000

|Bednéni boki podkladni mazaniny - zfizeni
pod bedn&ni zakladli : 2,2 + 570,052

1333,61

47|631351102R00

Bednéni stén, ryh a otvorli v podlahach odstranéni

m2

|

Bednéni bokl podkladni mazaniny - odstranéni

"|Polozka poradi 46

444,56

Dil:

99

Stavenistni pfesun hmot

50/998152121R00

Pfesun hmot pro oploceni a objekty zvla$tni,monol.
vodorovné do 50 m vysky do 3 m

10 114,80

120,00000

|na novostavbach a zménach objektu pro oploceni (815 2 JK

|se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou tyEovou nebo plodnou ( KMCH 2a3- JKSO §esié misto)

|Hmotnosti z poloZek s pofadovymi élsly

10 114,80

S0), objekty Zvigstnl pro chov Zivogichl (815 3 JKSO), objekty pozemni

Dil:

711

Izolace proti vodé

53|711141559RT1

Provedeni izolace proti zemni vihkosti nopovou folii,
bez dodavky materialu 40 + 10

m2

7121,53

50,00000

56|62852265R

Folie nopova 50x1,1

m2

3 750,00

55,00000 |

57/998711101R00

Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m

3 300,00

0,10000 |

50 m vodorovné méfeno od t&Ziste pudorysné plochy skladky do t&Zists pudorysné plochyobjeklu

71,53

Celkem

235 220,11

celkem bez DPH

|
|

235 220,11 Ké




Chodnik podél silnice I11/4874 v k.ti . Huslenky

Pirelozky CETIN

Zkraceny popis MJ vyméra | jed.cena

Cena celkem

Hloubeni ryh do 60cm - strojné, v hor. tf.
13 m3 24 418,84 K¢ |
50m*1,2%0,4=24

2 Priplatek za lepivost - 50% :m3 12 233,92 K&

ObnaZeni kabeld CETIN, ruéni odkop,
3 odstranéni zékrytu z cihel mb | 50 95,00 K& |

‘Ulozeni stavajicich kabelti do chranicky
4 (bez dodavky materialu) 'mb 50 42,00 K¢ |

'Pokladka chrani¢ky - rezerva (bez
5 dodavky materialu) mb 50 35,00 K& |

‘Betonové deska nad kabelovymi
6 chrani¢kami - B 20

50%0,4%0,08=1,6 m3 | 1,6 3 015,66 K¢

Ucpavka a zabetonovan{ otvorti -
7 chranicky (péna+beton) ks 1 98,00 K¢é

'Pokladka Folie vistrazné (bez dodavky
8 materialu) mb | 50 6,00 K& |

9 Zp&tny zésyp ryh vé. hutnéni . . _
_24-(1,6+1,227)=21,173 m3 2,173 230,00 K& |

10 UloZeni zeminy na do¢asnou skladku ' m3 2,827. 15,48 K& '

celkem bez DPH

10 052,16 K&

2 807,04 K¢

4 750,00 K¢

2 100,00 K¢

1 750,00 K¢

4 825,06 K¢

1 078,00 K¢

300,00 K¢

4 869,79 K&

43,76 K¢

32 575,81 Ké







Chodnik podél silnice III/4874 v k. . Huslenky

Vegetac¢ni dlazba u p. Orsaga

Zkraceny popis MJ vyméra | jed.cena Cena celkem

1 Odkopavky zeminy - ruéni

4,6%0,2=3,046 m3 092  699,88K¢ 643,89 K&
2 Kladeni vegetaéni dlaZby v¢. Gipravy plan€é m2 4,6 185,00 K¢ 851,00 K&
3 DlaZba vegetaéni 60*40*8 cm - 4,6*1,03= m2 4,738 378,00 K& | 1 790,96 K&
4 Zasyp vegetacni dlazby zeminou m2 4,6 65,00 K¢ | 299,00 K¢

celkem bez DPH 3 584,85 K¢







Chodnik podél silnice I11/4874 v k.t . Huslenky
Kanalizace za protlakem k potoku

Polozkovy soupis praci a dodavek

S: Chodnik podél silnice 111/4874 v k.0. Huslenky

R: Kanalizace u protlaku

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky I MJ Imnoistvi Jcena / MJCelkem

Dil: 1 Zemni prace 10 052,66
2|132201110R00  |Hloubeni ryh $itky do 80 cm do 50 m3, v hominé 3, hloubeni strojné | m3 | 14,43000 i L 6043,86

| Potrubi plastové hladké DN250 :

zapazenych inezapazenych s urovnémm dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na pﬁlehlém terénu na vzdélenost do 3 m od podéiné
"Hioubeni ryhy pro kanalizaci : i

118,5°0,6*1,3=14,43

3|132201119R00

| Hloubeni ryh $ifky do 60 cm pfiplatek za lepivost, v homing 3, | m3 | 7.21500 E@Ej 1687,73

B Pi‘iplatek za lepivost 2 50% : |

zapazenych | nezapaZenych s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdélenost do 3 m od podéiné

ryhy do 60cm : | |
T Polozka poradi 2 : 14,43°0,5 B i — | | | - |
4]133201102R00 |Hloubeni $achet v homing 3 m3 | 2,51200 1919,70
|zapaZenych i nezapazenych se svislym pfemist&ni vykopku a urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pﬁpadnym nutnym pi‘emlstémm vykopku ve |
Vykop jam pro achly :
| 81 - 8acnta plastova DN600 : 1,26°pi"0,80°2 | 2,51200 -
5[133201109R00 |Hioubeni Sachet v hominé 3 m3 | 1.25600 RREY 215,91

sachty:
"|Polozka pofadi 4 : 2,512°0,5

zapaienych i nezapaienych se swslym pi‘emlslénl vykopku a urovnénlm dna do pi‘edepsaného proﬁlu a spadu ] pi‘ipadnym nutnym pi'emlsténlm vykopku ve |
Phplalak 2 50% |

11/181101102R00

|Uprava plané v zéfezech v hominé 1 aZ 4, se zhutnénim | m2 | 16,50000 m" 124 185,46

vyrovnanim vyskovych rozdild, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.

|Rugni zagisténi dna vykopu - |
v misté Hloubeni ryhy pro kanalizaci |
Potrubl plastové hladké DN250 I |

| Sifku 60cm : ]
"|PoloZka pofadi 20 : 27,5°0,6 i [ 16,50000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 11 985,52
12[175101101RT2_|Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim Stérkopisku frakce 0 - 22 mm [ m3 ] 8,36100 ] 1757 9 854,02

|sypaninou z vhodnych homin t. 1 - 4 nebo materidlem piipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hioubku vykopu a
|27,5*06°0,6(27,53,14%0,1335%0,1335)

14[451572111R00 | LoZe pod potrub, stoky a drobné objekty z kameniva drobného t5zeného 0+4 mm [m3 ] 1,65000 ] T F7465| 1938,50
v atevieném vykopu,
- |Loze pod potrubl .10cm : 27,5°0,6°0,1 - - | (R
15[631312611R00 | Mazanina z betonu prostého . pres 50 do 80 mm tfidy C 16/20 [ m3 ] 0 os4oo|[[—_—M| 193,00

(z kameniva) hlazena drevénym hladitkem

| Zatatek provozniho soudtu

Podkladni mazanina t.10cm : — 1
|v misté Vykopu jam pro Sachty : | |
Plastové Sachty :

| vypoet spotfeby, tI.10cm, polomar 0,45m : pi*0,45/2
Konec provozniho souétu
Polozka pofadi : 0,064

Dil: 8

Trubni vedenl 256,74

19/899623161R00

| Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym tidy C 20/25 | m3 | 0,10000| 2 567,40 256,74

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,

Obetonovani potrubi betonem
V misté napojeni na stavajici kanalizaci :

Dil: 87

Potrubi z trub z plastickich hmot 18 013,79

20 871313121RT2

| MontaZ potrubl z trub z plastd t8snénych gumovym krouzkem DN 300 | m [ 38,50000'% 1514,98

v otevieném vykopu ve skionu do 20 %,

21/28611266.AR | Trubka plastova kanalizagni PVC, hiadk4, s hrdlem, Sn 8 kN/m2, D=250, I=5000mm - ztratné ks 8,45500 14 790,33
22/877363121R00  |MontaZ tvarovek na potrubl z trub z plastl tésnénych gumovym krouZkem jednoosych DN 200 kus 2,00000 1 290,38
| v otevieném vykopu,
23/892583111R00 !Zkou§ky tésnosti kanalizatniho potrubi zkouska tésnosti kanalizagniho potrubi vodou | m | BS,SOOOQL!:E@I 117310
| |vodou nebo vzduchem,
286971041R Koleno PVC DN 250 45° kus | 1,00000 0 1 120,00
Zaslepka DN 250 kus | 1,00000 245,00
Dil: 89.3 Plastové Sachty 19 683,01
25/894431112R00 | Osazen plastovych Sachet z dilct 600 mm [ ks | 1,00000[ #2330 423,30
Montaz plastové Sachty DN60O - |
|Polozka poradi 60 : 1,00000 ' ; i
26|8991041 11R00 |Osazenl poklopt litinovych a ocelovych o hmotnost jednotlivé pres 150 kg | kus | 1,00000)  EO7 807,55




Montaz litinového poklopu D400 :
[Revizni dachta plastova z dili ;
|s0301.4:
[512 - 3achta plastova DN600, vy3ka Sachty 1,75m : 1

27/286971518R | dno 3achelni sbémé, pravy i levy pfitok; PP; typ X; DN =674,0 mm; § =720 mm; h=705mm;, | kus | 1,00000/ 790478 7904,78
Dodévka 3achtového dna plastového : |
o "~ |Revizni $achta plastova z dili : | -
|s0301.4:
[$12 - 8achta plastova DN60O : 1 =t
28[28697154R | trubka plastova kanalizadnl PP; korugovang; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; | = 2000,0 mm | kus 1,00000 4321,80
|Dodavka 3achtové roury plastové |
] “[Revizni 3achta plastovaz dildi : o I |
|50301.4: o Al _
§12 - $achia plastova DNE0O : 1 1
29[28697166R adaplér teleskopicky; plast, rozmer 820 mm; h = 462 mm; Gnosnost A 15, B 125, D 400, C 250 | kus | 1,00000] 277680  2778,30]
Dodévka Sachtové adaptéru plastové Sachty |
|Revizni Sachta plastova z dild - [
|[s03014: B o T
1§12 - Zachta plastova DNE0O : 1 o |
30| 55340325R [pokiop kanalizatni s tlumic! vioZkou; iinovy; D vyrobku 785 mm; Gnosnost D 400 kN; bez kus | 1,00000@
| Dodavka litinového pokiopu D400 : |
| "|Polozka poradi 59 - 1,00000 B i !
Dil: 96 Bouréni konstrukci 0,00
Dil: 98 Stavenistni presun hmot 4 291,20
32]998276101R00 | Presun hmot pro trubni veden z frub plastovych nebo skiolaminalovych v ofevieném vikopu |t | so.ooooom
| vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobnych objektl
I T " Ina vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje 3achty ok EE o
|Hmotnosti z poloZek s pofadovymi Gisly: : | |
|Dil: D96 Piesuny suti a vybouranych hmot 0,00
Dil: 93 Dokontovaci price inzenvrskych staveb
41/93001R Sefiznutl &ikmé trubky DN 250, Gprava podie sklonu kemenné diazby | kpl 1,00000| 1 000,00
42|93002R Ciotmeleni a zabetonovani chraniéky u protiaku | kpl 1,00000( 1 100,00
Celkem 66 382,92

celkem bez DPH

66 382,92 K&




Chodnik podél silnice 111/4874 v k.4 . Huslenky
Sanace podlozi

Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |M18/860 Chodnik podél silnice /4874 v k.G. Huslenky
0O: |S0.1a Zplsobilé vydaje - Hlavni aktivity projekiu
R: |SO101 Rev.01 Chodnik pro p&si, zpUsobilé vydaje - sanace km 0,993-1,342
P.&| Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena / MJCelkem
Dil: 1 Zemni prace 101 929,10
3|122202201R00 | Odkopavky a prokopavky pro silnice v hominé 3 do 100 m3 | m3 | 125,92000 [Elj@_ 2117345
s pfemistdnim vykopku v ptiénych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek.
1 o "|Pio&ny odkop : 349 - 34,2= 314,8x2x0,2=125,92 [ [ i
|odpotet: km 1,195 - 6x2=-12 o :
' 1,205 - 6x2=-12 '
1,285-5,1x2=-10,2
4]122202209R00 | Odkopavky a prokopavky pro silnice v homing 3 priplatek za lepivost hominy [ m3 | e296000] 3EGE 2 226,90
|s pfemist&nim vykopku v pfignych profilech na vzdélenost do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek.
|Piplatek za lepivost z 50%
[vkop pro sinice -
| |88.00000 | |
7|162701 105R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hominy 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10000 m [ m3 | 12592000 608 76 579,51
| | po suchu, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmuti, zpateéni cesta vozidla.
B171201201R00 | Ulozeni sypaniny na doasnou skiadku lak, Ze na 1 m2 plochy piipada pres 2 m3 vykopku nebo | m3 | 125,92M 1949,24
UicZeni zeminy na skladoe - modelace (bez poplathu)
Ipfebytetnd zemina e | |
10[199000002R00 | Poplatky za ski4dku horniny 1- 4 | ma | 0,00000/ 180,00 0,00
Poplatek za skladkovné zeminy : |
|pfebytetna zemina : | I
Dil: 56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevn&nych ploch 141 137,43
42|564861111R00 | Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutn@nim frakce 0-32 mm, tloudtka po zhutnénf 200 | m2 629,60000 Eﬁ 141 137 43
Podklad z drceného kameniva H.20cm : 314,8x2=629,60 |
Celkem 243 066,53

celkem bez DPH 243 066,53 K&







Oploceni Knebl

Polozkovy soupis praci a dodavek

Chodnik podél silnice 111/4874 v k.ii . Huslenky

|zapazenych i nezapazenych $ urovnanim dna do pfedepsaného proﬁlu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdélenost do 3 m ve vykopisti, s

S: |M18/860 Chodnik podél silnice 11I/4874 v k.u. Huslenky
0: |S0.1a IZpu‘ilsobilé vydaje - Hlavni aktivity projektu
S0201.1 Opéma sténa, zplisobilé vydaje
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky | MJ |mnozstvi_|cena / MJCelkem
Dil: 1 Zemni prace : 14 039,41
2|132201212R00  |Hloubeni ryh ifky pfes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hominé 3, hloubeni strojné 14,13750 1 948,15|

Hloubem ryh pro zaklady opémé zdi:
|1.0'1 45%9,75=14,1375

I
3/132201219R00

| Hloubeni ryh &itky pfes 60 do 200 cm pfiplatek za lepivost, v homning 3,

zapazenych i nezapaZenych, s urovnémm dna do piedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym pfehozenim vykopku na vzdélenost do 3 m ve vykopidti, s

Phplatek za Iepwosl z250% :
ryhy do2m:
"~ Palo’ka pofadi 2 : 14,1375*0,5

4‘!6260'102R00

|Vodorovné pfemisténi vykopku z hominy 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 4 000 do 5 000 m

14,57525

po suchu, bez nalozeni vykopku, av3ak se slozenim bez rozhrnuti, zpatedni cesta vozidla.
TVodorovné p i vykopku na meziskladku :

|pro zpétné zasypy -

'Polozka pofadi 8 :

Vodoroyne premisténi vykopku z meziskiadky ©

pro zpétné zasypy :
PoloZka pofadi 8 :

218,03|

i e

2 720,18}

7,98450

6,58075

5/162701105R00

Vodorovné premisténi vykopku z hominy 1 az 4, na vzdalenost pfes 8 000 do 10 000 m

po suchu, bez naloZeni vykopku, avak se sloZzenim bez rozhmuti, zpateénl cesta vozidia.
|Premisténi zeminy na skiadku -

kubatura vykopu ryh do 200cm

Polozka poi‘adn 2:14,1375
odpoéet 2Zpétnych zasypu:
Polozka poradi 8 : 6,58075%-1

14,13750|

459571

6.58075|

6/167101102R00

Nakladani, skladant, pfekladani neulehlého vykopku nakladani
vykopku_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_
pfes 100 m3, z hominy 1 az 4

6,58075

384,64

Nalozeni vykopku na meziskladce pro zpétné zasypy :
zpélny zésyp
[Polozka poradi 8 :

7/171201201R00

UloZen{ sypaniny na dotasnou ski&dku tak, 26 na 1 m2 plochy pfipada pfes 2 m3 vykopku nebo

ornice

116,98

UloZeni zeminy na skladce - modelace (bez poplatku)

piebytetna zemina :
Polozka pofadi 5 :

7,55675|

8/174101102R00

Zasyp sypaninou se zhutnénim v uzavienych prostarach s urovnanim povrchu zésypu s ruénim

zhutnénim

6,58075

2z jakékoliv hominy s uloZenim vykopku PO vrstvéch
[Z&syp vn&jsi Easti zeminou -

za opémou zdi, mimo chodnik

"hodnota 172 kubatury vykopku :

'Polozka pofadi 2 : 14,1375%0,5

odpocet 1/2 kubatury podkladniho betonu :

Polozka pofadi 43 : 0,488*-0, .5
odpocet 1/2 kubatury $térkového polstate :

PoloZka poradi 24 : 0,488*-0,5

2642,70

7.06875|

024400

~-0,24400

9/181101102R00

| Uprava pléng v zafezech v hominé 1 aZ 4, se zhutn&nim

4,87500

vyrovnénim vy$kovych rozdild, ploch vodorovnych a ploch do skionu 1: 5.
'Plogna Uprava odkopané plané :
19,75%0,5=4,875

10/199000002R00

| Poplatky za skladku horniny 1- 4

Poplatek za skladkovné zeminy :

-pi‘ebyteéné zemina :
Poloika pofad| 5

1 360,22

7.55675)

Dil: 18 Povrchové Gpravy terénu
13/180402111R00  |ZaloZeni trvniku parkovy travnik, vysevem, v roviné nebo na svahu do 1:5

174.00000@ 3 480,00

na plidé piedem pﬁpravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km ase sloienlm

|ZaloZeni travniku vysevem travnim semenem

6x29=174

13 351,97

18 185803211R00

Uvalcovani travniku uvalcovani travniku v rovind nebo na svahu do 1:5

174,00000

696,00

Valcovani travniku :

j—




Polozka pofadi 13

20|00572400R

|sms travni parkova, pro béznou zate2 | kg

| 10,63310]  120.00

127597

Dodavka travniho semene, spotieba 1kg/18m2, ztratné 10% :
|Zatatek provozniho soutu
T vypatet spotfeby : 1/18°1,10

"Konec provozniho soustu

Polozka pofadi 13: *174x0,06111

| Préce minibagr

| hod |

600000 [ EE0 0

3 900,00

|Préce - ruéni dorovnani terénu, vybirani kament (2 lidi, 2 dny)

| hod |

20,0000 260,00

4 000,00

Dil: 2

22|215901101RTS

Zaklady a zviastni zakladani

Zhutnéni podioZi z rostlé hominy 1 aZ 4 pod nasypy z homin soudrznych do 92% PS a m2
nesoudrZnych sypkych relativni ulehlosti l{d) do 0,8 vibra&ni deskou

1227770

4,87500

2z rostlé horniny tF.1 - 4 pod nasypy z homin soudrnych do 92% PS a homin nesoudrnych sypkych relativni ulehlosti I{d) do 0,8 5

376,35

|Zhutnéni podkladu vibraéni deskou :
19,75%0,5=4,875

23|271531113R00

| PolStafe zhutnéné pod zaklady kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3

Zasyp z kameniva dreeného :
|uopdmé zdi pod chodnikem :
Thodnota 1/2 kubatury vykopku :
“odpoget 172 kub. Podkl. Betonu

odpotet 1/2 kub. 5t. Pol$tare

11 281,36

8,48250
-0,24400]
0,24400

24/271571112R00

| Poldtafe zhutnéné pod zaklady Stérkopisek netfidény, m3

|PolitaF Stdrkovy tl.10cm, pod zaklady
|9,75%0.5*0,1=0.488 LN

619,99

BDiL21.

259{212312111R00

lozi a zaklad.spéry

|L026 pro frativody z betonu prostého m3

|Late trativodi ze betonu spadovéha Il 10em, & 150cm
|Zatstek provazniho soutiy |
" vypodel spatfeby - 0,10°1,50 I
|Konec provazniho souétu
|Polozka pofadi 31 : 61°0,15

3805442
2139728

30/212571112R00

| Vypin trativod() Stérkopiskem, netfidénym |

m3 |

do ryh bez zhutnénf s tpravou povrchu vyping,

Vyplh trativodt ze Stérkopisku :
| ZazAtek provozniho soutiu

| vypoZat spoteby, v.55¢m, 5.40cm : 0,55°0,40
|Kanac provozniho souctu

13 195,76

~ |Poloka pofadi 31 : 61°0,22

odpocet priméru drenaZe :
Zatatek provozniho souttu
| vypotat spotfeby : -pi"(0,16/2)'2
Konec provozniho soudtu

542000

|PaloZka pofadi 31 : 61*-0,02

-1,22000

31|212753115R00

Plastové drendzni trubky montaZ chebné plastové drendzni trubky do ryhy, DN 125, bez ioZze m

Montéa2 drenazky DN125mm :
|Odvodiovaci drenaz : 61

976,00

’| 61,00000]
1
|

61,00000|

33/28611224. AR

| trubka plastova drena2ni PVC; chebna; perforovana po celém obvady; DN 125,0 mm m

Dodavka drenazky DN125mm, ztratné 10% :
|Polozka pofadi : 61%1,1

1 67,10000@

2 485,38

67,10000]

Dil: 3

Sviglé a kompletni konstrukce
35/311112120RT4 | Stény z betonovych bednicich tvémic a betonu $ifiky 200 mm, zélivka betonem C25/30 | m2

1972571
| 1218800 810,40] 11 095,96

|(ztracené bednéni) z betonovych tvamic a zélivka betonem,
Opéméa zed ze ztraceného bednéni ti.20cm :
zidka vy3ky 1,25m : 1,25"9,75=12,188

39‘318261123RT1

Ploty z betonovych tvamic s vyztuz( a betonovou zélivkou stfiska, Sffky 300 mm, hladka, | m
piirodni

Slﬂéki opémé zdit.2C a 25_cm :
_Opém_é ze_d‘ 2ze ztracenéha bednéni t.20cm :
zidka vy8ky 1,256m : 9,75)+0,05*2=9,85

4599,75|

42/327361007R00

| Vyztuz 2di a valliz oceli 10 505(R), priméru do 12 mm | t

_Vyztui opémé zdi :
Opéma zed ze ztraceného bednéni #.20cm :

4 030,00

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
43/631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. pres 50 do 80 mm tfidy C -112,5 | m3

(= kameniva) hlazena difevénym hiaditkem
Podkladnl betonova mazanina t.10cm, pod bednéni zakidtx L
9,75"0,5"0,1=0,488

454,46

44/631319151R00 | PHplatek za pfehlazeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm | m3 |
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem
= [Prehlazeni ocel. hladitkem :
~ |Padkladni betonova mazanina tl.5cm, C12/15: . |
45/631319171R0D | Priplatek za strzenf povrchu tioudtka mazaniny do 80 mm | m3

| spodni vrstvy mazaniny lati pfed vioZenim vyztuZe nebe pletiva pro ﬂcg&t’ku obou vrstev mazaniny

138,02

fStrienf povrchu mazaniny :
Vyrovnévaci betonova mazanina:

Dil; 96

Bourdni konstrukci




48/961043111R00 _ |Bourani z&klad(i z betonu prolozeného kamenem m3 | 7,62500) 1 664.3¢ 12 690,97
| nebo vybourani otvorl prifezové plochy pfes 4 m2 v zdkladech,
|Stavajici z&klad podezdivky plotu T i |
| |stavajici podezdivky plotu : 0,25°0,50*61,0 7,62500|
Dil: 99 Stavenidtni presun hmot 5 141,69
50/998152121R00 | Pfiesun hmot pro oploceni a objekty zvl&$tni,monol. vodorovng do 50 m vysky do 3 m t l 61 OOOOOII" m 5 141,69

|na novostavbach a zmé&nach objektl pro oploceni (815 2 JKS0), objekty zvl&stni pro chov Zivoichi {815 3 JKSO), objekty pozemni rizné (815 9 JKSO)
se svislou nosnou kanstrukel monolitickou betonovou ty€ovou nebo plosnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO $esté mista)

Dil: 711 Izolace proti vodé 145343
711141559RT1 | Provedeni izolace proti zemni vihkosti nopovou foln bez dodavky materiélu 9, 75m2 | m2 9,75000| 731,25
| 9,75+ |
62852265R Folie nopova 9,76x1,1 | m2 10,72500 643,50
10,725+ |
57/998711101R00 | Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisie do & m | t 0,11000 78,68
| 50 m vodorovné méfeno od t&2i5td pldorysné plochy skladky do té2ista plidorysné plochy objektu
Dil: 799 Ostatni 0,00
|
Celkem 118 737,32
R: |S0201.2 Oploceni rAmové a pletivové, zptisobilé vydaje
Dit: 1 Zemni préce 7901.39
1[133201101R00 | Hloubenf $achet v hominé m3 1 503,80
3_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_
do 100 m3

Vykop pro patky oploceni
|Zaklad draténého plotu

zapaZenych i nezapaZenych se swslym pFemlsténl vykopku a urovnanim dna do predepsaného proﬁlu a spédu. s phpadnym nutnym premisténim vykopku ve

Hloubeni Sachet v homing
3_x005F x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_
pi‘iplatek za Ieplvost homlny

N

133201109R00

m3

0,60720, 171
f I-T q

104,38

fiplatek ra I-..rl\.ncs: z 5C i
ua&y

3[139601102R00__|Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v homing 3 | m3 | 1791,70
s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZzenim na ruéni dopravnl prostiedek
i V§kop ruéni ryh do 60cm : I
) |pro podhrabové desky : - i
|Zzagatek provozniho souttu
| vypocet spotfeby, hl.15cm, .20cm - 0,15%0,20 B
- [Konec provozniho souctu B T 1 T T
|Polozka poradi 37 : 57,0°0,03 1,71000]
4]162701105R00 | Vodorovné premisténi vykopku z hominy 1 a2 4, na vzdalenost pres 6 000 do 10 000 m 1| m3 | z.szmo@ 1778,50
| po suchu, bez nalozeni vykopku, aviak se s|ozen|m bez rozhmutl zpatetni cesta v01|dla
[ |PFemisténi vykopku na skladku : o 1 ]
Patky pro oploceni : 1 )
|Polozka pofadi 1 : 1,2144 1,21440|
TRuéni vykop pro podhrabové desky : | [
Polozka pofadi 3: 1,71 - B o | 1,71000 ’
|odpotet zasypu pro podhrabové desky : - - T [l
|PoloZka pofadi 6 : 1,71*-1 | T B
5| 171201201R00 IUIoienl sypaniny na do&asnou skladku tak, Ze na 1 m2 plochy piipadé pfes 2 m3 vykopku nebo ‘ m3 ‘ 2,92440 3 45,27
ornice
Vysypani zeminy na skladce (bez poplatku za skiadkovné) : |
:pfebyte(‘.né zemina : S B - I | -
|Palozka pofadi 4 : |
6[174101102R00 Zasyp sypaninou se zhutn&nim v uzavienych prostorach s urovnanim povrchu zasypu s rudnim I m3 ‘ 1.71000@ 686,70
zhutnénim |
|z jakékoliv hominy s uloZenim vykopku po vrstvach,
[Rueni zasypyhy do60cm = o | —m
pro podhrabov_e desky : R B - S il |
Zaéétek provozniho soudtu [
| vypotet spatfeby, hl.15cm, 8.20cm : 0,15%0,20
' TKonec pre provo_nlho souctu ' | 11
' IPolozka pofadi 37 : 57°0,03 f 1,71000]
7]181101102R00 | Uprava plané v zafezech v homing 1 a2 4, se Zhutnénim m2 | 21 woooﬁﬁ 241,44
vyrovnanim vy3kovych rozdill, ploch vadorovnych a ploch do sklonu 1: 5.
|Uprava pléné po zemnich pracech : B | ] J§
Vykop pro patky oploceni :
Zaklad draténého plotu, hl.80cm, rozmér 60x60cm : | '
|Svislé sloupky, 21ks : 0,60°0,60721 | ' 7,56000|
Sikmé vzpary, 7ks : 0,60°0,60*7 - o T [ ~2,52000]

|Vikop ruZni rjh do 60cm :

|pro podhrabové desky :

| vipotet spotfeby, 3.20cm : 0,20
Konec provozniho soudtu




Polozka poradi 37 : 57,00,2 11,40000

8/199000002R00 | Poplatky za skiadku horniny 1- 4 | m3 | 9.72000%‘13_:5@ 1 749,60
Poplatek za uloZeni zeminy na skladce |
|pfebyte&na zemina : - il i
Polozka pofadi 4 : 9,72 |
Dil: 18 Povrchové lpravy terénu 0,00
Dil: 27 Zaklady _ ] 10 353,48
201271571111R00 | Palétafe zhutn&né pod zaklady Stérkopisek tiideny, [ m3 | 1.15900@ 142751

Padkladni Stérkopiskovy podsyp t.10cm, pod zaklady :
|v mist& vyikopu pro patky oploceni :
|Z&kiad draténého plotu, hl.80cm, rozmér 60x60cm :

"|Svislé sloupky, 21ks : 0,10°0,60°0,60"21 0,75600|
'i?ikr_né vzpéry, 7ks : 0,10°0,60°0,60°7 [ 0,25200] |
|Ztratné ve vy$i 15% pfi hutnéni piimo do zemé : 0,15 0,15100
21|275313621R00 | Beton zakladovych patek prosty tfidy C 20/25 | m3 | 2 940,97
|Baton zakladovyh patek :
~ |Zakiad draténého plotu, hi.80cm, rozmér 60x60cm : l Tl
[ |Svislé sloupky, 21ks : 0,30%0,4070,40°21 | 1,00800]
|8ikmé vzpéry, 1ks : 0,30°0,40°0,40°1 | 0,04800| o
Ztratné ve vysi 15% pfi betonéazi pfimo do zemé : 0,15 0,15840
Pouzdra patek z PVG trub DN 200, di. 40 cm - dodavka a osazeni ks | 21,00@ 5 985,00
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce & 13 875.00
24/318110011RT1 | Podhrabové desky osazeni bez dodévky podhrabové desky a drzaku, , soubor| 19,00000 4 180,00
| Montaz podhrabové desky : = I— | .
| deska d.2,95m : | |
— ——— —— —— .
26‘3381 74122R00 | Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych vysky do 2,60 m, se zabetonovanim do 0,5 m3 | kus 910,00
do pfedem piipravenych jamek betonem C 25/30
trubkovych nebo profilovanych
Op&ma zed ze ztraceného bednéni .20cm :
i [&kmé vaphry, Tvs 7 S o | 7,00000
27‘ 338171122R00 | Osazovanl sloupki a vzpér plotovych ocelovych vyiky do 2,60 m, se zabetonovanim do 0,5 m3 l kus 2 730,00
do pfedem piipravenych jamek betonem C 25/30
trubkovych nebo profilovanych
|Osazeni sloupk( oploceni z poplastovaného pletiva do betonu :
| |prib&2né a rohoveé sloupky : i Ii
28|553462124R sloupek plotovy ocel; 8. stény 1,50 mm; vélec; | = 2 500 mm; d 48 mm; barva zelen4; povrch kus 4 620,00
praskova vypalovacl barva, pozink; pfisiuSenstvl Eepitka PVC, pfichytka nap. drétu l
Dodévka sloupkd prabéZnych a rohovych oploceni draténého :
|Nové oploceni pletivavé na betonovych patkach [ |
29(553462186R vzpéra bez hlavy; ocel; ti. stény 1,50 mm; d 48 mm; | = 2 000 mm; povrch préadkova vypalovaci l kus 1001,00
barva, pozink
| |Dodéavka vzpér oploceni draténého : |
..... ,_ széry G — = _ -
|
30/553462194R | objimka pribézna, rohova, material ocel; d 48 mm; povrch praskova vypalovaci barva, pozink | kus 7.00000ﬂ 189,00
Dodéavka objimky vzpéry
|Polozka pofadi 29: 7 T - o | | 7,00000|
31[553462197R | hlava vzpary d = 48 mm; slitina | kus 7,00000 245,00
Dodavka hlavy vzpéry :
PaloZka pofadi 29 : 7 i B

Dil: 99 Staveni$tni presun hmot ) R 10 191:0gi
35(998152121R00 | Presun hmot pro oploceni a objekty zviastni,monol. vodorovné do 50 m vysky do 3 m |t | 31,42000 10 191,08

na novostavbach a zmé&ndch objektd pro oploceni (815 2 JKSo), objekty zvliastni pro chov Zivogichl (815 3 JKSO), objekty pozemni nizné (815 8 JKSQ)

5@ svislou nosnou konstrukef monolitickou betonovou tyCovou nebo plodnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO 3esté misto)

Hmotnosti z poloZek s pofadovymi isly: _I

[18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34, [

|Soutet: : 123,35707 |

Dil: 762 Konstrukce tesaiské 0.00

Dil: 767 Konstrukce zameé&nické 28 099.71

37/767911130R00  |MontaZ oplocenf z pletiva strojového, o vySce pfes 1,6 do 2,0 m | m | 56,00000 m@ 5 096,00
Monta? oplecetni pletivového : | |

" |Nové oplocent pletivové v.1,5m |

45|VL767.04 D+M Bréna atyp 2-k¥, 5000/1450mm, ocelova, v&. krajnich sloupk( a dréténé vypiné, v&. kovani | ks |
klika se z&mkem, stav&¢ s protikusem, povreh.Uprava 2érovy zinek a nétér RAL

D+M brény atyp : e e
| Vykres &.118 Opémé zed 80201, Oploceni SO101.3.4
brana atyp 5000/1450mm, 1ks : 1

napinak typ DIN 1480 hak-hak; ocelovy, pozinkovano, nosnost 80 kg, rozmar kotvy zavit M6, kus 7,00000 385,00
délka 110mm, vnit’.pr.hdku 8 mm mm

Dodavka napinakl ;

v mist& vzpsér 1ksivzpéru | |
51/31327532R pletivo dratané 4-hranné bez napinaciha dratu; h = 1,50 m; velikost ok 55 mm; d Gratu 3,00 mm; ‘ m e4.4oooow 4958,80

povrch. dprava plast na pozink.dratu; barva zelené

Dodévka pletiva Oploceni z poplastovaného pletiva, ztratné 15% : ‘

Polo?ka pofadi 37 : 561,16 ] |
53/31478154R [drat napinact pr. 2,90 mm; povrch. Gprava PVC; baleni 100m I m | 179,550m 484,79

napinaci drat PVC, baleni 100 m

15 830,00

50|311716541R




__Izudévka napinaciho dratu Oploceni z poplastovaného pletiva, ETks_/bm, ztratné 5% : | |
Zatatek provozntho soudtu |
|"vypocet spotfeby : 3*1,05 | [
|Kenec provozniho souttu

|Polozka pofadi 37 : 57*3,15 B ' | | [

56| 553462194R objimka priib&2n4, rohova; material ocel; d 48 mm; povrch praskova vypalovaci barva, pozink kus 7,00000 '@Tyﬂ] 189,00
_ [ .|
Objlmka na sloupek pro vzpéry :
|Polozka poradi 28 : 7,00000 i
57/553462199R |hlava vzpéry d = 48 mm; slitina; povrch PVC kus | 14,00000 _—:@ 490,00
|Dodévka hlavy pro vzpéry : |
[spotfeby 2ksivzpéru : i
""" — |Polozka potadi 28 : 7,00000%2 | |
59/998767101R00 |Pfesun hmot pro kovové stavebni doplitk. konstrukce v objektech vysky do 6 m | t | 666,12
| _50 m vodgrovﬁ - e
_l - Hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: : - |
| 50,51,54,55,56,57,58, : - —
T Souget:1,86128 I | e
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 0,00
|
Celkem 70 420,66|

celkem bez DPH 189 157,98 K¢
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