VITKOVICE ARENA, a.s.

REKONSTRUKCE FOTBALOVEHO AREALU BAZALY — INTERIER

Zadavatel:  VITKOVICE ARENA, a. s.

Sidlo: Ruska 3077/135, 700 30 Ostrava-Zabieh
IC: 25911368

V Ostraveé dne 18. ¢ervna 2019
Véc

Veiejna zakizka ,REKONSTRUKCE FOTBALOVEHO AREALU BAZALY - INTERIER® —
vysvétleni zaddvaci dokumentace €. 3

Oznameni o zahajeni otevieného zadavaciho fizeni uvetejnéno ve Véstniku VZ dne 21.5.2019 pod ev.¢.
Z2019-016777 a odeslano k uvefejnéni v Ufednim véstniku EU dne 18.5.2019 &.0zn. TED 2019/S 097-
234081, ve znéni Opravného oznameni zmén uveiejnéného ve Véstniku VZ dne 10.6.2019 a odeslané
k uvefejnéni v TED dne 7.6.2019

Dne 13.6.2019 obdrzel zadavatel podle § 98 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*) Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace, ke
které ve lhiité stanovené v § 98 odst. 4 zakona podava nasledujici vysvétleni.

Znéni Zadosti:
Dotaz uchazece o Verejnou zakazku, 6. Technickad kvalifikace ( §79 ZZVZ ), bod 6.6.1.
Pro Sast I veiejné zakdzky , NABYTEK “, bod 6.6.1.

Podle § 79 odst. 2 pism. k) zdakona zadavatel pozZaduje dolozeni vybranych vzorkii, a to dle soupisu
polozek vykazu vymeér oznaceni ,, Nabytek [

PoloZka NT3 — Zidle prisedici

-V zadavaci dokumentaci jsou uvedeny rozmery : Sirka seddaku 47 cm, celkova sirka 54 cm.
U sedaciho nabytku je problém, ve kterém misté je rozmér presné méren. Zda-li se jednd o
prumétny rozmér nebo absolutni ( napr. véetné kovovych casti, véetné podrucek, atd....)
Dale vyznamnou ulohu pri méreni sedactho nabytku hraje roli typ potahové latky a ¢alounu,
Jjeho stlaceni pri méreni, atd....
Pri opakovanéem méreni nejsou nikdy u stejného typu sedactho nabytku namérené naprosto
stejné hodnoty.

- ZvySe uvedenych ditvodii se standardné u sedaciho nabytku uvadi rozmeérova tolerance +-5%

Dotaz zni : Bude zadavatel pri hodnoceni rozmérit vzorkit sedaciho ndbytku postupovat dle
standardné pouzivané metody a uznd rozmeérovou odchylku méreni +- 5% ?



VITKOVICE ARENA, a.s.
REKONSTRUKCE FOTBALOVEHO AREALU BAZALY — INTERIER

Sdéleni zadavatele ¢&. 3/1:

Zadavatel bude v ptipadé hodnoceni vzorku sedaciho nabytku postupovat dle standardné pouzivané
metody a uzna rozmérovou odchylku méfeni +- 5%.

Znéni Zadosti:
PoloZka NT5 — Zidle univerzalni

-V zadavaci dokumentaci jsou uvedeny rozmery : sirka 450 mm.
Sitka seddku a tedy i Zidlicky nent po celé hloubce seddku a tedy i Zidlicky stejnd. Seddk a tedy
i zidlicka se smérem od predni, dosedové hrany smérem k opéradlu zuzuje. Predni hrana ma
Sirku 460mm a smerem k opéradlu se rozmeér zmensuje.

Dotaz zni : Mél zadavatel rozmérem 450 mm na mysli stiedni rozmer Sirky sedaku a tedy i
zidlicky?

Sdéleni zadavatele €. 3/2:

Zadavatel mél na mysli stiedni rozmér Sitky sedaku a tedy i zZidlicky. Zadavatel bude rovnéz v ptipadé
hodnoceni vzorkd sedaciho nabytku — polozky NT5 — Zidle univerzalni postupovat dle standardné
pouzivané metody a uzna rozmerovou odchylku méteni +- 5%.

Znéni Zadosti:
-V zadavaci dokumentaci jsou uvedeny rozmery : celkova vyska 880 mm.
Pri méreni celkové vysky zidlicky je podstatné, zda-li se jednd o méreni primétné vysky Zidlicky
( tedy pod uhlem 90st.) nebo o méreni podélne vysky zidlicky.
Dotaz zni : Mel zadavatel rozmérem 880 mm celkové vysky zidlicky na mysli méreni podélné

vysky zZidlicky ? Respektive : Bude zadavatel pri hodnoceni rozmérii vzorkii sedaciho nabytku
postupovat dle standardné pouzivané metody a uzna rozmerovou odchylku méreni +- 5% ?

Sdéleni zadavatele ¢. 3/3:

Zadavatel mél na mysli méfeni podélné vysky zidlicky. Zadavatel bude rovnéz v pfipadé hodnoceni
vzorkli sedaciho nabytku — polozky NTS5 — Zzidle univerzalni postupovat dle standardné pouzivané
metody a uzna rozmérovou odchylku méfeni +- 5%.

Znéni zadosti:

Podle § 79 odst. 2 pism. k) zdkona zadavatel poZaduje doloZeni vybranych vzorkii, a to dle soupisu
polozek vykazu vymeér oznaceni ,, Nabytek 11"

Polozka NOI — kanceldiska Zidle
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-V zadavaci dokumentaci jsou uvedeny rozmeéry : vyska sedaku 540 mm, Sirka 640 mm.
Vyska seddku je proménliva z diivodu vyskové stavitelnosti sedaku plynovym pistem. Pohybuje
se od 440 mm do 540 mm

Dotaz zni : Mél zadavatel definici rozméru vysky sedaku 540 mm na mysli vysku seddaku v horni,
maximalni poloze ?

Sdéleni zadavatele €. 3/4:

Zadavatel m¢l na mysli vysku sedaku v horni, maximalni poloze. Zadavatel bude rovnéz v ptipadé
hodnoceni vzorkl sedaciho nabytku — polozky NO1 — kancelarska zidle postupovat dle standardné
pouzivané metody a uzna rozmerovou odchylku méteni +- 5%.

Znéni Zadosti:
Sirka 640 mm uvedend v zaddvaci dokumentaci je Sivka Zidlicky vé. podrucek.

Dotaz zni : Mél zadavatel definici rozméru Sirky 640 mm na mysli $irku zidlicky vé.podrucek ?

Sdéleni zadavatele €. 3/5:

Zadavatel rozmérem 640 mm mél na mysli Sitku zidlicky vcetné podrucek. Zadavatel bude rovnéz
Vv pfipad¢ hodnoceni vzorkd sedaciho nabytku — polozky NO1 — kancelafska zidle postupovat dle
standardn€ pouzivané metody a uzna rozmérovou odchylku méfeni +- 5%.

Znéni zadosti:

-V zadavaci dokumentaci je uvedena celkova vyska 1130mm.
Celkova vyska zidlicky je problematicky stanovitelna, protoze Zidlicka ma jak vyskové stavitelny
sedadk ( pomoci plynového pistu ) tak nastavitelny podhlavnik.
Rovnez je podstatné, zda-li se jedna o celkovou vysku zidlicky bez podhlavniku nebo
S podhlavnikem.

Dotaz zni : Mel zadavatel rozmerem 1130 mm celkové vysky Zidlicky na mysli mereni vysky
zidlicky bez podhlavniku pri stredové hodnote nastaveni vyskové polohy seddaku?

Respektive : Uznd zadavatel celkovou vysku zidlicky véetné podhlavniku v intervalu 1180 — 1430
mm ?

Sdéleni zadavatele €. 3/6:

Zadavatel mél rozmérem 1130 mm celkové vysky zidlicky na mysli vysku zidlicky bez podhlavniku pii
sttedové hodnoté nastaveni vyskové polohy sedaku a zadavatel rovnéZ uzna celkovou vysku zidlicky
véetné podhlavniku v intervalu 1180 — 1430 mm.

Zadavatel bude rovnéz v ptipadé hodnoceni vzorkt sedaciho nabytku — polozky NO1 — kancelatska zidle
postupovat dle standardné pouzivané metody a uzna rozmérovou odchylku méteni +- 5%.

Znéni zadosti:
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Respektive : Bude zadavatel pii hodnoceni rozmérii vzorkii sedaciho ndabytku postupovat dle

standardné pouzivané metody a uznd rozmérovou odchylku meéreni +- 5% ?

Sdéleni zadavatele €. 3/7:

Zadavatel bude rovnéz v pfipadé hodnoceni vzorki sedaciho nabytku — polozky NO1 — kancelatska zidle
postupovat dle standardné pouzivané metody a uzna rozmérovou odchylku méfeni +- 5%.

Povaha vysvétleni zadavaci dokumentace nevyzaduje prodlouzeni lhiity pro podani nabidek. Vysvétleni
¢. 3. zadavaci dokumentace je zaslano prostfednictvim elektronického nastroje KDV zadavateli
znamému dodavateli a soucasn¢ uveiejnéno na profilu zadavatele

https://www.kdv.cz/arenavitkovice/profil.php?ic=25911368

S pozdravem
Mgr. KAMIL g veoer "
VRUBL P A e

Mgr. Kamil Vrubl

predseda predstavenstva
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