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1) UvVoD

Pokud jsou v jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, rozpoc¢tech nebo v technickych podminkach pouzity
pozadavky nebo odkazy na konkrétni obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi a
sluzeb, fotografie, obrazky, ochranné znamky, patenty, které plati pro urc€itou osobu, pfipadné jeji
organizacni slozku, je tak u¢inéno pouze z dlivodu upfesnéni a pfiblizeni technickych parametr(, kvality
projektovanych prvkd a navrhovanych feSeni a estetického standardu.

Tyto odkazy, nazvy a oznaceni jsou nezavazné a zadavatel v souladu s ustanovenim §46, odst.6 zakona
€.137/2006 Sb. O vefejnych zakazkach umoznuje pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni
a toto nebude dlivodem k odmitnuti nabidky.

2) OBSAH

Pfedmétem navrhu je vybaveni ¢asti hlavniho objektu SO 01 fotbalového arealu Bazaly, ktery vychazi ze
zakladnich pozadavkl investora a budoucich uzivateld.

V pfipadé, Ze zadani dila dle nazoru nabizejiciho zhotovitele ma nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny,
musi na to nabizejici zhotovitel pisemné upozornit pfed podpisem smlouvy s objednavatelem.

Dodavatel mGze v ramci cenové nabidky zahrnout do kalkulace obdobny vyrobek, av§ak parametry musi
odpovidat popsanym vlastnostem a rozmértiim. Jakékoliv zmény a doplnéni jsou podminéné oborovymi
technickymi pravidly a vyrobnim postupy.

Projekt interiérd je ¢lenén na nasledujici ¢asti dodavanych prvki( dle zadani investora. Kazda jednotliva ¢ast
obsahuje dil¢i specifikaci prvk( s popisem funkce, tvaru, rozmérd, konstrukci, typt materialu a barvy.
Technicka specifikace je ¢lenéna do okruhll na zakladné shodnych znakud konstrukce, materialu, uziti....

3) VSEOBECNA SPECIFIKACE NABYTKU

Nabytek pro interiér v provedeni LTD dle nize uvedenych norem musi splfovat :

1a. Nabytek musi splfiovat poZzadavek na provedeni (LTD) emisni limit volného formaldehydu
(20ug/m? ) stanovené Smérnici €.12-2006 pro propuljceni ochranné znamky Aglomerované
materialy na bazi dfeva a vyrobky z nich.

1b. Nabytek musi splfiovat poZadavky na koncentrace organickych slou€enin podle
vyhlasky €.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.
Pozadovany vysledek: splfiuje

2a. CSN EN 1730 — Mechanické a bezpeénostni poZzadavky pro stdl jidelni
- Pevnost horizontalnim statickym zatizenim

Pevnost vertikalnim statickym zatizenim

Trvanlivost horizontalnim zatézovanim

Trvanlivost vertikalnim zatéZovanim

Pevnost konstrukce razem

Stabilita

2b. CSN EN 527-3 —Mechanické a bezpe&nostni pozadavky pro stil pracovni

Pevnost horizontalnim statickym zatiZzenim
Pevnost vertikalnim statickym zatizenim
Trvanlivost horizontalnim zatézovanim
Trvanlivost vertikalnim zatéZovanim



Zkouska padem
Stabilita

2c CSN EN 1727 —Mechanické a bezpeénostni pozadavky pro nabytek ulozny
Zabezpeceni zdsuvky
Zabezpeceni polic proti vypadnuti
Pevnost podpér polic
Pevnost dvefi s vertikalni osou otaceni
Otevieni zasuvky dynamicky

2d CSN EN 1725 —Mechanické a bezpe&nostni pozadavky pro postel
Stabilita
Trvanlivost lehaci plochy
Pevnost lehaci plochy razem
Trvanlivost okraju postele
Pevnost konstrukce vertikalni silou
Pevnost okrajl postele dvojici vertikalnich sil
Nabytek pro interiéry musi spliiovat mechanické a bezpeénostni pozadavky technickych norem CSN P ENV
12521,CSN EN 527-2, CSN EN 1727 a CSN EN 1725.
PozZadovana min. hodnota: splfiuje

3. CSN 910282 ¢&1.2,CSN EN ISO 11341 postup 2 —Zjistovani svétlostalosti povrchu LTD
Pozadovany vysledek: spliuje

Zakladni konstrukéni material volné stojiciho nabytku (dale jen LTD):

Laminovana dfevotfiskova deska v tl. 18 a 25 mm - pouzivana zkratka vyrobku — LTD. Material bude
alternativné dle pozadavku vrstven do pozZadované tloustky. Pouzita tloustka je specifikovana vzdy ve vykrese
jednotlivych prvkd nabytku. Jedna se o povrchové upravenou tfiskovou nebo viaknitou desku. Povrchova
Uprava vznika nalisovanim dekorativniho papiru impregnovaného aminoplastickymi pryskyficemi. Povrchova
vrstva laminatu s dekorativnim povrchem a definovanou strukturou povrchu je odolna viéi kratkodobému
pusobeni vody, zvySené teploté a desinfekénim prostfedklim. Povrch je snadno omyvatelny a bez zapachu.
Laminované desky jsou uréeny pro vnitfni vybaveni a nabytek. Desky jsou hygienicky nezavadné, emisi
uvolnitelného formaldehydu spliuji kritéria emisni tfidy E1. Vlastnosti nosnych desek odpovidaji pozadavkim
EN 312-3 pro tfiskové desky a EN 622-1 a EN 622-5 pro vldknité desky, technické poZadavky na laminované d
esky jsou specifikovany PN 49 2628 pro tfiskové desky a PN 49 2629 pro vlaknité desky. Pfi fezani a
zpracovani LTD neni pfipustné jakékoli otfepeni hran, nebo nepfesnosti ve formatovani materialu. Spoje
budou provedeny jako tésné bez mezer vétSich nez 0,1mm.

Vzhled povrchu materialu, jeho struktura, odstin, €istota bude vZdy stejna a bezvadna na vSech nabytkovych
dilcich bez vyjimky. LTD deska bude povrchové feSena s imitaci struktury dfeva, neni pfipustné pouziti
hladkého povrchu.

6. Souvisejici normy

CSN EN 14322 - Laminované desky na bazi dfeva-Pozadavky

CSN EN 312 - Triskové desky — PoZzadavky na desky pro vnitfni
vybaveni (v€etné nabytku) pro pouZiti v suchém prostiedi

CSN EN 310 - Stanoveni modulu pruznosti v ohybu a pevnosti v ohybu
CSN EN 311 - Pfidrznost povrchovych vrstev tfiskovych desek

CSN EN 317 - Stanoveni bobtnani po ulozeni ve vodé

CSN EN 318 - Stanoveni rozmérovych zmén v zavislosti na zménach rel. vihkosti
vzduchu

CSN EN 319 - Stanoveni pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky

CSN EN 322 - Zjistovani vihkosti

CSN EN 323 - Zjistovani hustoty

CSN EN 438-2 - Dekorativni vysokotlaké laminaty (HPL)-Desky na bazi



termosetickych pryskyfic — Cast 2: Stanoveni vlastnosti
CSN 29 9030 - Manipulace a skladovani

4) SPECIFIKACE POUZITYCH MATERIALU A PROVEDENiI NABYTKU

Hrana LTD:
Bude provedena ABS hrana a to vzdy v dekoru ploSného materialu.

Prebytek lepidla ze spary, znecisténi LTD lepidlem, odchlipovani ABS hrany a obdobné defekty jsou
nepfipustné a jsou diivodem pro reklamaci a odmitnuti vyrobku.

- u skfifnového nabytku budou kryté ¢asti korpusu olepeny ABS hranou min. tl. 0,5 - 1 mm,
viditelné ¢asti ABS hranou tl. 2 mm, ktera bude zakulacena R2

- u stolového nabytku jsou boéni hrany stolové desky a svislé hrany boku olepeny ABS hranou tl. 2 mm,
ktera bude zakulacena R2.

Spojovani LTD:

Spojovani je feSeno pomoci kolikovani. Pocéet kolikl je dan vyrobcem pro bezvadné spojeni dvou plosnych
materiall. Vzdalenost kolikovych spojli bude provadéna pomoci $ablon pro vrtani kolikovych dér. Veskeré
spoje budou lepené bez vyjimky. Lepidlo bude voleno v zavislosti na pouzitém deskovém materialu. Lepidlo
nesmi vytékat ze spar a ovlivnit kvalitu pohledovych ploch. Neni povoleno pouziti vrutd nebo jinych
spojovacich material(, s pfiznanou hlavou nebo hlavou krytou maskovaci krytkou!! Spojovani ploSné
deskového materialu do vrstev bude provedeno lepenim a kolikovanim opét bez pouziti viditelnych Sroubovych
spoji!! Pokud je u vyrobku uveden poZadavek na demontovatelné spoje, budou tyto spoje feSeny pomoci
vhodnych spojovacich prostfedk(l jako napfiklad excentrické spojovaci kovani, spojovaci Srouby korpusa,
spojovaci Srouby s valeCkovou matici, malé excentrické spojky.

Zada skrinovych prvku:

Material zad bude lakovand MDF o min. tl. 3 mm. Zada budou vsazena do konstrukce z LTD do vyfrézované
polodrazky v LTD v tloustce dané materialem zad. Kotveni zad do polodrazek bude provedeno pomoci
nastfelenych ocelovych spojek. Pocet spojek bude zvolen s dirazem na zajisténi trvanlivosti s funk¢nosti
propojeni konstrukce se zadovou vyplni.

Nabytkovy sokl:

Sokl bude naloZeny a bude v jedné roviné s dvifky jednotlivych skiinék. Bude ze v8ech stran opatfen ABS
hranou.

Zavésy dvirek:

Budou voleny dodavatelem na zakladé konstrukce dvifek znazornéné ve vykresové dokumentaci. Zavésy
budou provedeny v povrchové upravé stfibrna, matna. VeSkeré dveini zavésy nebo konstrukce skfinek budou
vybaveny tlumici dorazu. Tlumic¢e nesmi zplsobovat nedovirani dvifek, nebo jejich trvalé odstavani.

Pocet zavés(l na dvefich:
Rozhodujicimi faktory pro poc¢et zavésl na dvefich jsou hmotnost, Sifka dvefi, vySka dvefi a kvalita materialu
dvefi. V pfipadé pochybnosti se doporucuje vyzkouseni.



NaloZené dvefe:
Dvefe jsou umistény pfed bokem korpusu a po stranach zlistava pouze mezera, ktera predstavuje prostor,
nutny pro bezpecné otevieni dvefi.

Nabytkové zamky:

Budou osazeny dle specifikace v jednotlivych popisech nabytkovych kusi. Budou pouzity na dvifka skfinek

z LTD, na ¢ela Suplikd z LTD. Zamky budou Fe$eny jako centralni pro vice zasuvek bude-li specifikovana ve
vykresové dokumentaci, nebo jednoduché pro samostatné Supliky a dvifka. Umisténi vzdy do jednotné pozice
nabytkovych kusl. Povrchova Uprava pohledovych ¢asti zamkad, stfibrna, matna.

Vnitini police ve skrinich:

Budou provedeny z LTD identického materialu jako korpus skfiné. Tloustka police, déleni a ¢lenéni vnitfniho
usporadani uréuje vykresova dokumentace. Hrany polic budou opatfeny ABS hranou min. tl. 0,5 -1 mm.
Velikost polic bude provedena tak, aby byla vzdy umoznéna jejich snadna instalace a vyjmuti. Police budou
osazeny na kovové koliky min. 4ks na polici umisténé do pfedvrtanych otvor( v boénici skfinek. Police tedy
budou FeSeny jako variabilni a vySkové nastavitelné, nebude-li si konstrukce skfiné vyzadovat pevnou polici
pro zvySeni tuhosti ndbytkového prvku.

Policové koliky:

llustraéni obrazky

Vnitini $atni tyce a vysuvy

Satni skfin& budou vybaveny $atni ty&i véetné 2 nosiéd v provedeni chromovana ocel nebo vysuvnym
drzakem raminek dle hloubky skfiné. PouZity typ bude vychazet z vykresové dokumentace.

llustraéni obrazky

Supliky:

Korpus Suplikll je rozmérové feSen s maximalni vyuzitelnosti velikosti vnitfniho prostoru nabytku. Jedna se
predevsim o délku Supliku ke hloubce nabytkového prvku. Bo€nice Suplikd jsou provedeny z LTD max. 18 mm.
Dno Supliku je provedeno z L-MDF (lakovana MDF) tl. 3 mm do drazky v bo&nicich Supliku.

Vysuvy zasuvek budou opatfeny kulickovymi plnovysuvy na danou hloubku Supliku.

PoZadavky na Supliky:
- plnovysuv se zaraZkou a pojistkou proti nechténému vysunuti
- Lehky chod a vysoka stranova stabilita s pfesnym vedenim
- Stabilita Supliku pfi vysunuti v jakékoli projektované Sifi Supliku

Uchyty, madla, knobky, vésaky




Umisténi madel, vé$aku a jejich pouziti dle polohy je uvedené ve vykresové dokumentaci. Pocet kusti madel a
vésaku je specifikovan poctem znazornénych kusu ve vykresu nabytku. Madla a véSaky budou kovové

v provedeni satin chrom, vrtané pfes dvifka nebo vésSakové stény a Sroubované z rubové strany dvifek
kfizovymi Srouby dodanymi vyrobcem s madly. VSechny prvky budou v jednotném designu.

Mobilni kontejnery zasuvkové

- kontejner na kole¢kach, rozmér- §. 400 x hl. 570 x v. 653 mm (v¢. kole¢ek)

- boky, dno, zada, €ela zasuvek-material laminovana deska tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm v odstinu
dreva.

- Horni kryci deska kontejneru je ,naloZzena“ — kryj e Cela zasuvek, material LTD, tl. 18 mm

- 4 zasuvky-korpus zasuvky: ocelovy prolisovany a ohybany plech tl 0,8 mm, povrchova uprava -

- komaxitova barva antracitova RAL7016.

- horni zasuvka kontejneru bude obsahovat posuvny plastovy ,tuzkovnik*

- dno zasuvek je v provedeni MDF, tl 3,0mm v barvé ¢erné.

- v8echny zasuvky jsou opatfeny kuliCkovym plnovysuvem délky 500 mm umoziiujici lehky, plynuly a
uplny vysuv zasuvek pro snadny pfistup a manipulaci s pfedméty umisténymi uvnitf zasuvek

- plechovy, prolisovany korpus vSech zasuvek je v provedeni pro umisténi plastového ,tuzkovniku®,
ktery je umistén vzdy v horni zasuvce a je volné pohyblivy uvnitf korpusu zasuvky smérem zepredu-
dozadu

- zasuvky a nazpét. Spodni €ast zasuvky je vyuzitelna pro spisy, i jiné.

- tuzkovnik je mozno dle potieby volné z korpusu zasuvky vyjmout, pfipadné dle potfeby viozit do jiné

- zasuvky

- Uchytky zasuvek jsou kovové, povrchova Uprava — Satin chrom

- kolecka kontejneru oto¢na (4ks), pro dany povrch podlahy (gumova)

- kontejner je opatfen centralnim zamkem a systémem STOP — CONTROL

- Zasuvky jsou opatfeny plnovysuvy na kuliCkovych loziscich pro snadny a
pfesny chod.

- Zatizeni jedné zasuvky 45 kg

Konstrukce pracovnich stoltl rohovych

Nosna konstrukce pracovnich stol U je vyrobena z kovovych material U k dosazeni pozadované nosnosti

stolu 150 kg. Kovové prvky jsou opatfeny plastovym nastfikem — komaxit v odstinu RAL 9006 — stfibrna.
Kovova, stolova podnoz rohového pracovniho stolu je tvofena 2+1 (zkracena) ks stolovych nohou a 2 ks trnoz
i / nosiCu kabell, které jsou vzajemné spojeny prostfednictvim ,bajonetového, spoje.

Cela konstrukce rohového pracovniho stolu je sestavena bez pouziti Sroub 0, s vyjimkou
stavitelného Sroubového spoje trnozi / nosiCu kabelaze a vrut 0 k pfiSroubovani stolovych desek ke

kovové stolové konstrukci.

Spodni nosny prvek (profil) je designové tvarovany svafenec tvaru , T, tloustka stény plechu 5 mm, délka
spodniho nosného prvku je 620 mm (viz. pfiloha). VySka spodniho nosného ,T“ prvku bez stavécich nozek je



75 mm. Nosna, svisla ¢ast podnoze je umisténa od predni hrany spodniho nosného , T“ prvku 345 mm. A od
zadni hrany spodniho nosného , T“ prvku 98 mm. Ze spodni strany je ve svislém plechovém dilu spodniho
nosného , T* prvku vevarena ,mufka“ (trubka s vnitfnim zavitem) vnéjSiho prdméru 16 mm, délky 25 mm, s
vhitfnim zavitem M10 pro nasSroubovani stavéciho Sroubu a plastovou roznaseci, kénickou patkou (dosedaci
plochou) priméru 30 mm v ¢erné barvé, slouzici k rektifikaci celého stolu. Rozsah rektifikace je 0-20 mm.
Horni nosny prvek, na kterém je poloZena stolova deska, je vyrobena z obdélnikového profilu 60 x 20 mm,
tloustky 2 mm, délky 620 mm se 4 otvory priiméru 5 mm, zahloubeni priméru 9 mm ze spodni strany
horniho nosného prvku pro spojeni stolové podnoze se stolovou deskou. Vzdalenost otvord prim. 5 mm od
vnéjsich koncll horniho nosného prvku je 20 mm. Vzdalenost otvord prim. 5 mm v podélném sméru od krajl
je vzdy 7,45mm. Osova vzdalenost mezi otvory priméru 5 mm je 45 mm. Horni nosny prvek je zaslepen
vnitinimi plastovymi obdélnikovymi ucpavkami v Sedé barvé rozméru 60 x 20 mm.

Vnéjsi délkovy rozmér horniho nosného prvku v€. Plastovych zaslepek je 630 mm

Nosna svisla ¢ast podnoze je tvofen dvojici U profilt (pfedni a zadni svisly U profil) o rozmérech
35x35x620mm, (material-plech tl. 1,5 mm) pfivafenych k spodnimu nosnému prvku s vnitini rozte¢i mezi U
profily cca 107 mm. Ve svislych U profilech jsou obdélnikové otvory 21x4 mm - 8 otvor( (pro jednu stolovou
podnoZz) pro zavésy trnoze (zavétrovani) stolové podnoze a tim i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm — 12 otvor(
(pro jednu stolovou podnoZz) pro bo€ni plechové kryty (vnitfni + vné;si).

Kryci plechy podnoze slouzi k zakryti elektro rozvod(l vedenych uvnitf vySkové stavitelné stolové podnoze.
Material bo¢nich krycich plechd je plech tl. 0,8 mm o rozmérech 115x610 mm (vnéj$i) a 115 x 530 mm
(vnitfni). V horni a spodni ¢asti vnéjSiho bo¢niho kryciho plechu jsou vyseknuty konické otvory pro

vkladani a vedeni elektro instalace vnitfkem podnoze.

Kryci plechy jsou v ploSe opatfeny designovymi otvory pro odlehéeni vzhledu. (tvar a velikost otvoru

pred vyrobou konzultovat s investorem a autorem projektu)

U vnitfniho bo&niho kryciho plechu je konicky otvor pro vedeni kabelaze pouze ve spodni ¢asti kryciho plechu.
(pozn. Vnitini bo¢ni kryci plech konéi pod stfedovou trnozi, ktera sou¢asné slouzi jako nosi¢ kabelaze) Boc¢ni
kryci plechy musi splfiovat jednoduchou manipulaci a snadny pfistup k elektro rozvodim. Musi byt pouze na
,bajonetové” zavéseni do nosnych svislych prvk(. Zavésné prvky u boc¢nich krycich plechi podnoze (vnitfni i
vnéjsi) musi byt provedeny identicky pozi¢né i rozméroveé, aby se navzajem mohli zaméfovat (vnitini za vnéjsi
a naopak) z diivodud vytvareni stolovych sestav a spojenych stolovych celkl. (snadna montaz a demontaz)
Zkracena stolova podnoz je konstruovana nasledovné:

Spodni nosny prvek (profil) je designové tvarovany svafenec tvaru , T, tloustka stény plechu 5 mm, délka
spodniho nosného prvku je 352 mm (viz. pfiloha). VySka spodniho nosného , T prvku bez stavécich nozek je
75 mm. Nosna, svisla ¢ast podnoze je umisténa od pfedni hrany spodniho nosného , T“ prvku 98 mm. A od
zadni hrany spodniho nosného , T“ prvku 98 mm. Ze spodni strany je ve svislém plechovém dilu spodniho
nosného , T* prvku vevafena ,mufka“ (trubka s vnitfnim zavitem) vnéjSiho priméru 16 mm, délky 25 mm, s
vhitfnim zavitem M10 pro nasSroubovani stavéciho Sroubu s plastovou roznaseci, kénickou patkou (dosedaci
plochou) priméru 30 mm v ¢erné barvé, slouzici k rektifikaci celého stolu. Rozsah rektifikace je 0—20 mm.
Horni nosny prvek, na kterém je polozena stolova deska, je vyrobena z obdélnikového profilu 60 x 20 mm,
tloustky 2 mm, délky 352 mm se 4 otvory priiméru 5 mm, zahloubeni prdméru 9 mm ze spodni strany
horniho nosného prvku pro spojeni stolové podnoze se stolovou deskou. Vzdalenost otvord prim. 5 mm od
vnéjSich koncud horniho nosného prvku je 20 mm. Vzdalenost otvorl prim. 5 mm v podélném sméru od kraj
je vzdy 7,45mm. Horni nosny prvek je zaslepen vnitfnimi plastovymi obdélnikovymi ucpavkami v $edé barvé
rozméru 60 x 20 mm.

VnéjSi délkovy rozmér horniho nosného prvku v€. Plastovych zaslepek je 362 mm.

Nosna svisla ¢ast podnoze je tvofen dvojici U profilt (pfedni a zadni svisly U profil) o rozmérech
35x35x620mm, (material-plech tl. 1,5 mm) pfivafenych k spodnimu nosnému prvku s vnitini rozte¢i mezi U
profily cca 107 mm. Ve svislych U profilech jsou obdélnikové otvory 21x4 mm - 8 otvor( pro jednu stolovou
podnoz) pro zavésy trnoze (zavétrovani) stolové podnoze a tim i celého stolu a otvory 10 x 1,5 mm — 12 otvor(
(pro jednu stolovou podnoz) pro bo&ni plechové kryty (vnitfni + vnéjsi).

Kryci plechy podnoze slouzi k zakryti elektro rozvodd vedenych uvnitf vySkové stavitelné stolové podnoze.
Material bo¢nich krycich plechu je plech tl. 0,8 mm o rozmérech 115x610 mm (vnéjsi) a 115 x 530 mm
(vnitfni). V horni a spodni ¢asti vnéjSiho bocniho kryciho plechu jsou vyseknuty kénické otvory pro vkladani a
vedeni elektro instalace vnittkem podnoZe. Kryci plechy jsou v ploSe opatfeny designovymi otvory pro
odleh&eni vzhledu. (tvar a velikost otvora pfed vyrobou konzultovat s investorem a autorem projektu)

U vnitfniho bo&niho kryciho plechu je konicky otvor pro vedeni kabelaZe pouze ve spodni asti kryciho plechu.
(pozn. Vnitfni bo¢ni kryci plech konéi pod stfedovou trnozi, ktera soucasné slouzi jako nosi¢ kabelaze) Boéni
kryci plechy musi splfiovat jednoduchou manipulaci a snadny pfistup k elektro rozvoddm. Musi byt pouze na
.bajonetové” zavésSeni do nosnych svislych prvkd. Zavésné prvky u boénich krycich plecht podnoze (vnitini i
vnéjsi) musi byt provedeny identicky pozi¢né i rozmérové, aby se navzajem mohli zaménovat (vnitfni za vnéjsi
a naopak) z davodu vytvareni stolovych sestav a spojenych stolovych celkd. (snadna montaz a demontaz).
Vlastni ztuZeni stolu je feSeno prostfednictvim zavétrovani stolu pomoci kovovych zavésnych prvkd —

trnozi / kabelovy Zlab do svislych nosnych prvku stolové podnoze.



Trnoz / kabelovy Zlab je vyroben z plechu tl. 1,5 mm, opatfen otvory priméru 50 mm (2 x bok, 1 x spodni
plocha) pro protazeni kabelaze, tvarovan do tvaru ,U“ se snizenou &elni pfistupovou ¢asti (pro manipulaci s
kabely) opatfen otvory 21 x 4 mm pro zavéSeni dalsi trnoze pro vytvofeni rohovych stolovych pracovist. Horni
hrana trnozZe / nosice kabelaze v mist & pfistupu pro manipulaci s kabely je opatfena ohybem smérem dovnitf
zabraniujicim pofezani ruky pfi manipulaci a zabezpedujici tuhost trnoze / nosice kabell. Otvory (pramér 50
mm) pro prichod kabell jsou opatfeny plastovymi krytkami zabrarujicimi poSkozeni kabelaze o plech.
Trnoz / kabelovy Zlab se sklada ze dvou &asti, které jsou vzajemné propojeny parovymi Srouby (jeden kus
trnoZe ma parové otvory praméru 6,5 mm, druha ¢ast trnoze (protikus) ma parové drazky délky 256,5 mm,
Sitky 6,5 mm. Pres tyto parové otvory a drazky je pravy a levy dil trnoZe / nosi¢e kabell spojen v jeden kus.
Tato konstrukce trnoze / nosic¢e kabelaze zajiStuje podélnou nastavitelnost trnoze / drzaku kabelaze a tim i
celé stolové podnoze. Kazdy dil trnoze / nosi¢e kabelaze ma na jednom konci pfipravu pro ,bajonetové*
spojeni se stolovou podnozi k rychlému, stavebnicovému sestaveni (nebo rozebrani) stolové podnoze a tim i
celého stolu.

Rozméry trnozi budou vychazet z rozmérovych pozadavk( konkrétniho stolu (stolové sestavy), pro ktery bude
pouzita.

Stolova deska je vyrobena ze dvou dill, material LTD tl. 25 mm. Hrana stolové desky je opatfena ABS

hranou tl. 2 mm v odstinu stolové desky. Desky jsou k sobé sesazeny pomoci kolik(l nebo rybin slouzicich k
zajisténi rovinnosti desek vici sobé.

V pracovni desce jsou
leva strana pracovni
kabelaze. Kabelové
provedeni hlinik,
kartackem.

umistény 2ks kabelovych priichodek (prava a
desky) pro protazeni
prachodky jsou v
uzaviraci, opatfeny
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Konstrukce jednaciho stolu 1

Obdélnikovy stal, kovova ramova podnoz s vyskovou rektifikaci, nohy ¢tvercového prirezu-jekl 40x40mm, tl.
stény 2 mm, Spojnice (luby) "U" profil 40 x 25 mm, tl. 2 mm oto¢en otevienou stranou vzharu. Luby jsou
opatfeny 4 prostfihy v obou krajich pro rohovou spojku. Rohova spojka-tvar "U", tl. 2,5 mm-pozink. Protikus
rohové spojky-vlozka (vlozena uvnitf stojiny), material-plech tl. 4 mm s vnitfnim zavitem M8. Cela ramova
konstrukce je spojena 4ks imbusovy Sroub M8 x 60 mm.

Konstrukce konferenénich stolu 2

Spodni kovova zakladna — plech tl. min. 8 mm, rozméru 400 x 400 mm, pfes vnitfni vypaleny otvor je

k zakladné upevnéna stojina (jekl 80 x 80 mm, tl. stény min 2 mm). Upevnéni stojiny a zakladny je provedeno
~heviditelnym* svarem (svar je ze spodni strany zakladny — brouseno)

Horni plechovy plat — drzak desky stolu — plech tl. min. 4 mm (Iépe tl. 6 mm) je k jeklové stojiné

upevnén ,neviditelnym“ svarem — obdobné jako zakladna.

Na spodni strané zakladny jsou umistény 4 ks kruhovych podlozek (filc nebo guma) dle typu podlahy.

Pro vzorek pouzit filc.

Priuchodky pro kabelaz:

Prichodky do pracovnich desek stold navazujici na vyusténi kabelaze z prostoru pod pracovni deskou nebo
kabelového Zlabu. Priichodky budou vrtany na misté dle pozadavku uzivatele. Dodavatel je povinen zahrnout do
kalkulace takovy pocet prichodek jaky je znazornény ve vykresech. Prichodky budou kovové s povrchovou
Upravou chrom mat o prGméru 60 m.

llustraéni obrazky




6) ZAVERECNE USTANOVENI

Uzivatel si vyhradil pravo upfesnit dezén a barevné provedeni jednotlivych ¢asti nabytku pred jejich realizaci.

Tato projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci a vybrany zhotovitel je povinen pfed
zapocCetim zpracovani vyrobni dokumentace a vlastni realizace provést zaméfreni namisté.

Zhotovitel zpracuje dilenskou dokumentaci, kterou je povinen odsouhlasit s investorem a uzivatelem pied
zahajenim vyroby a montaze.

V Ostravé 31.3. 2019

Pavla Horutova



