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1, Architektonické reseni interiéru

Podkladem pro zpracovani této dokumentace byl pfedchozi stupefi PD — projekt pro
provedeni stavby. Celkovy zamér vychazi z pozadavku feSit interiéry tréninkového
centra tak, aby co nejlépe poskytovaly podminky pro vyvoj mladych nadéjnych
sportovcl. Interiér je navrzen jednotnym srozumitelnym zpusobem odpovidajicim
sportovni stavbé. Materialy i barevnost jsou feSeny tematicky v navaznosti na
celkovou koncepci a identitu Baniku Ostrava. Prostor pusobi Cisté, tvary a linie jsou
feSeny racionalné. Prevladaji hladké, snadno udrzbové povrchy obkladu, dlazeb,
penizkové gumy, bilé omitky, bilého a modrého laminatu, které jsou doplnény o
prirodni motivy svétlé borovice a teplé odstiny cortenovych obkladl, které tematicky
navazuji na industrialni charakter mésta. Jednotlivé prvky utvari komplexné funguijici
prakticky navrzeny celek, ktery se vyvaroval zbyte€né komplikovanosti estetickych
prvku. Prevladajicimi barvami jsou €erna, hlubinna modra, bila a jako doplrujici
barva reziva okrova. Soucasti navrhu (v€etné DPS) jsou veSkeré povrchy podlah,
povrchu stén, sanity i nabytkového vybaveni.

2, Povrchy podlah

Povrchy podlah odpovidaji estetice sportovni stavby. Zvolena byla elegantni Cerna
barva, ktera celkové stabilizuje prostor a vytvari efekt pevného zazemi.

Pfevladajicim materialem podlah je keramicka dlazba 60/30/1 cm, Cerna, PEI 5,
protiskluz R10/A, sparovana epoxidovou hmotou, sokl na svislych kcich 100 mm. (
napf. RAKO GEO ).

Dale jsou na podlahy tvofeny penizkovou gumou - vnitfni protiskluzna kaucukova
penizkova podlahovina, ¢tverce 50x50 cm, tl. 2,7 mm, protiskluz R9, tf. zatizeni 33 (
napr. BS Classsic).

3, Povrchy stén

Racionalni stfizliva kombinace bilé omitky, ¢ernych a modrych obkladud, zrcadel je
doplnéna o oZivujici cortenovou sténu v jidelné a v recepci, ktera mezi chladnymi
odstiny a hladkymi povrchy tvofi hapticky a vizualni protipol. Celkovy interiér tak
utvari komplexni autenticky celek a nepusobi sterilnim dojmem.

V télocvitné jsou pouzity obklady z masivniho vrstveného bukového dfeva
doplnéného o ochranné sit¢ z PE vbilé barvé. Sité budou provedeny vzdy
s uchycenim k okolnim konstrukcim.

4, Nabytkové vybaveni
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Navrzené prvky vychazeji ze zakladnich potfeb dané stavby. Prevladajicimi prvky
jsou Satni a sedaci nabytek pro hraCe a pracovni stoly pro trenéry, sportovné-
zdravotnicky personal a dalSi nezbytné ¢&lanky celého provozu, rovnéz prvky pro
relaxaci. Nabytek prevazuje dfevotfiskovy DTDL s laminatovymi povrchy s dekorem
ledovcové bilé, svétlé borovice a hlubinné modré, ktera vychazi z identity Baniku
Ostrava. Veskeré Satni skfifiky pro hrace jsou opatfeny viditelnym cCislovanim a
zamky s individualnimi kli€i. (Klie pasuji vzdy pouze do jednoho zamku.) Tloustka
DTDL desek pfevazuje 18mm, v pfipadé potfeby — napf. u dlouhych stold nebo
desek, které plni hlavni nosnou funkci nabytku je zvolena vysSi tloustka. Nabytky
jsou zpravidla opatfeny naklapavacimi sokly jehoZ povrch tvofi lehce udrzovatelny
plech. Nohy nabytkd jsou rektifikovatelné. SkFifiky jsou navrzeny modulove,
stavitelné do Ffad. Modulové jsou navrzeny rovnéz sedacky — tak aby byla mozZnost
rozdélit dvojmistnou pohovku na dvé kresla pro jednotlivce a zménit tak usporadani
mistnosti napf. pro Skoleni. Sprchy a vesSkeré ostatni mistnosti pro osobni hygienu
jsou opatfeny dostateCnym poctem zrcadel, policek a Satnich hacka. Predpoklada se
vySSi pocet uzivatelid muzského pohlavi, ¢emuz odpovida i dil¢i vybaveni. Dekory
nabytkového vybaveni budou upfesnény pfi vzorkovani.
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5, Popis polozek

NTO1 - SATNi SKRINKA PLECHOVA PRISTAVNA

- KONSTRUKCE: PLECHOVA SKRINKA, SESTAVNA - DODAVANA V DEMONTU, MODULOVE MOZNOST
SESTAVOVAT DO SPOJENYCH RAD, CELOSEDA POVRCHOVA UPRAVA

- ROZMERY: $xhxv 300x500x1800 mm

- UZAMYKANI: SOUCASTI SETAVY ZAMEK SE DVEMA KLiCl, KAZDA SKRINKA MA VLASTNI KLIiC A CiSLO

POZN. KOTVENO KE STENE VRUTY A HMOZDINKAMI KAZDA SKRINKA MUSI MIiT VLASTNI ZAMEK A
MINIMALNE DVA KLICE

KAZDA SKRINKA BUDE DOPLNENA O CISELNE OZNACENi SAMOLEPKU BEZ BILEHO PODKLADU
(VYREZANOU) - 01, 02 AZ 20,

PRIP. VICE, DLE DANE MISTNOSTI vx§ CISLA CCA 120 mm, BARVA CiSLA: CERNA, FONT PiSMA NAPR.
ARIAL (BEZPATKOVE)

NTO2 - KRESLO KANCELARSKE POJiZDNE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOV/PLAST, PODRUCKY, CALOUNENi EKOKUZi, HOUPACi MECHANIKA, UZAMCENI
NEBO ODEMKNUTI MOZNOSTI HOUPANI

- ROZMERY: VYSKA CELKOVA 880 mm, VYSKA SEDAKU OD ZEME 450 mm, SIRKA 450 mm

- BAREVNA VARIANTA: CERNA/ MODRA/ BILA - UPRESNENO PRI VZORKOVANIi

(NAPR. ZIDLE FARGO, VYROBCE HALMAR)
NTO3 - ZIDLE PRISEDICI - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: OCEL - BARVA KONSTRUKCE CHROM, PLASTOVE KRYTY ZAD A SPODNi CASTI
SEDAKU V BILE BARVE, CALOUNENI SEDAKU TEXTIL STANDARDNI ODOLNOST 35 000 CYKLU, BEZ
PODRUCEK

- ROZMERYT: VYSKA SEDAKU OD ZEME 490 mm, VYSKA OPERADLA 310 mm, SIRKA 490 mm

- BAREVNA VARIANTA: POLOVINA MNOZSTVi SEDA, POLOVINA MODRA - BUDE UPRESNENO PRI
VZORKOVANI

(NAPR. ZIDLE ELENA, MANUTAN)
NTO4 - ZIDLE JIDELNI - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: PLASTOVA JIDELNIi ZIDLE S ERGONOMICKYM TVAREM SEDAKU, CALOUNENI
EKOKUZE V BILE BARVE KONSTRUKCE DREVENA S CERNYMI KOVOVYMI PRVKY

(NAPR. JIDELNI ZIDLE AXEL, VYROBCE CASSAREDO )
NTO5 - ZIDLE UNIVERZALNI - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: PEVNA KOVOVA KONSTRUKCE S POVRCHEM Z TECHNICKEHO POLYMERU,
VHODNA DO INTERIERU, ODOLNOST | VUCI VENKOVNIMU PROSTREDI

- ROZMERY: VYSKA CELKOVA 880 mm, VYSKA SEDAKU OD ZEME 450 mm, SIRKA 450 mm

- HMOTNOST: 5kg

- BAREVNA VARIANTA: POLOVINA MNOZSTVi BiLA, DRUHA POLOVINA MODRA - BUDE UPRESNENO V
RAMCI VZORKOVANI

(NAPR. JIDELNI ZIDLE ESET)
NTO06 - SEDACKA MODULOVA DVOJMISTNA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: MODULOVA DVOJMISTNA SEDACKA - LZE POUZIVAT | ODDELENE JAKO
JEDNOMISTNA KRESLA,

DREVO, PREKLIZKA A DREVOTRISKA, VYPLN POLSTARU ZE SILIKONOVYCH KULICEK, VYPULN
SEDAKU Z PENY,

POTAH ZE 100% POLYESTERU - EXTREMNI ODOLNOST VUCI ODERU 115 000 CYKLU, MATERIAL
NOHOU CERNE PVC
- ROZMER: SiRKA: 150 mm, VYSKA: 750 mm, HLOUBKA: 750 mm, HLOUBKA SEDAKU: 660mm , VYSKA
SEDAKU: 410 mm
- BARVA: POLOVINA CELKOVEHO MNOZSTVi SEDACEK MODRA, POLOVINA SVETLE MODRA
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(NAPR. VYROBCE VIVONITA)
NTO7 - STUL DENNi MiSTNOSTI - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: MASIVNi DREVO KAUCUK, DESKA STOLU DYHA V BILEM PROVEDENI
- BAREVNOST - BILA o
- ROZMERY: 1350x800x750 mm, CTYRMISTNY

NTO8 - STUL MALY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: DTDL , LAMINO BILE
- BAREVNOST - BiLA, LESK
- ROZMERY: 800x800x760 mm

NTO9 - STUL DILENSKY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: OCELOVY PROFIL, DVE OCELOVA PODNOZi, DESKA VYROBENA Z BUKOVE
SPAROVKY SE SRAZENYMI HRANAMI
- ROZMERY: v x § x h: 850 x 2000 x 750 mm

NT10 - KOS DRATENY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: DRATENY KOS NA PRADLO / MICE PRUMYSLOVY, POJiZDNA KOLECKA
- ROZMERY: v x § x h: 870 x 900 x 750 mm

NT11 - STUL JIDELNI - MATERIALOVA SPECIFIKACE

NT11 - STUL JIDELNI - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: MASIVNi DREVO, BAREVNE MORENI, LAKOVANO PRO ODOLNOST A SNADNOU
UDRZBU

- BAREVNOST - ORECH/BILA, BUDE UPRESNENO PRI VZORKOVANI

- ROZMERY: 1350x800x750 mm, CTYRMISTNY

NT12- LEHATKO MASERSKE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: DVOJDILNE, VYSKOVE STAVITELNE, BEZ KOLECEK, NOSNOST min. 250 KG,
PODHLAVNIK S OTVOREM PRO OBLICEJ, NAKLOPNY PODHLAVNIK OD 0°do + 60°- ROZMERY: 1950 x
750 mm, PODHLAVNIK DELKA 600 mm, VYSKOVA STAVITELNOST 700 - 950 mm

- BAREVNOST: CALOUNEN| MODRE

NT13 - LEHATKO ZDRAVOTNICKE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: TROJDILNE, VYSKOVE STAVITELNE, NA ELEKTRICKY POHON, BEZ KOLECEK,
NOSTNOST min. 160 KG, PODHLAVNIK | NOZNi DiL NAKLOPNY, PODHLAVNIK S OTVOREM PRO OBLICEJ,
BEZPECNOSTNI VYPINACI KSRINKA S VYJIMATELNYM MAGNETICKYM KLICEM,

- ROZMERY: 1950 x 680 mm, PODHLAVNIK DELKA 450 mm, VYSKOVA STAVITELNOST 450 - 900 mm

- HMOTNOST: 75 kg,

- BAREVNOST: CALOUNEN| MODRE

NT14 - FYZIO PODLOZKA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: PENOVA PRYZ, ZE CTVERCU 600x600mm
- ROZMERY: 1800 x 2400 mm, tl.12mm
- BAREVNOST: SEDA

NT15 - LEHATKO WELLNESS - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HLINIKOVA VE TVARU "S", VYPLET Z PLOCHEHO PE RATANU, VODEODPUDIVY POTAH
Z POLYESTERU

- ROZMERY: 1950 x 500 mm, VYSKA 600 mm

- HMOTNOST: 10 kg,

- BAREVNOST: SEDA
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NT16 - STOLEK POD KOMPRESOR - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: OCELOVY PLECH tl.1mm, DESKA STOLU JE Z PRIRODNi DUBOVE
PREKLIZKY O TLOUSTCE 30 mm, NOSNOST STOLU JE 300 kg, NOSNOST ZASUVKY JE 15 kg.
POVRCHOVA UPRAVA JE PROVEDENA PRASKOVYM LAKEM.

- ROZMERY 600x600, VYSKA 750 mm

- BAREVNOST: BILA (SPECIFIKACE PRI VZORKOVANI)

NT17 - POJiZDNY PREVOZNi STOLEK - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: OCELOVE LAKOVANE PROFILY, ODKLADACI PLOCHY TVORIi DVE NEREZOVE
PLATA, DVE BRZDENE A DVE NEBRZDENE KOLECKA O PRUMERU 75mm

- ROZMERY 640x480, VYSKA 850 mm

- HMOTNOST 13 kg

- BAREVNOST: BILA

NT18 - VESAK STOJANOVY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: VESAK STOJANOVY, KOV LAKOVANY
- ROZMERY 460x460x1700 mm

- HMOTNOST 2 kgt

- BAREVNOST: CERNA

NT19 - JIDELNi STUL ZAZEMi - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: LAMINAT, VRCHNI DESKA tI. 40 mm, NOHY tl. 80x80 mm.
- ROZMERY 1200x800, VYSKA 760 mm

- HMOTNOST 24,5 kg

- BAREVNOST: BiLA

NT20 - KOVOVY REGAL - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: KOV, REGAL SE SESTI VYSKOVE NASTAVITENYMI POLICEMI,
KOMAXITOVA UPRAVA, STAVITELNE POLICE
V RASTRU 50 mm, POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVYM LAKEM
- ROZMERY 1000x400, VYSKA 2000 mm
- HMOTNOST 23 kg
- BAREVNOST: BILA

NT21 - SKRIN NA CHEMIKALIE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- NOSNA KONSTRUKCE: OCELOVY PLECH t1.0,8mm, POVRCH JE OSETREN PRASKOVOU BARVOU,
SKRIN JE OPATRENA DVERMI, KTERE JSOU ZAVESENY NA VNITRNICH CEPECH - OTEVRENI V UHLU
110°, DVERE NAHORE A DOLE VYBAVENY ODVETRAVACI

MRIiZKOU.POZINKOVANE POLICE S ROSTY O NOSNOSTI 60 KG JE MOZNE VYSKOVE NASTAVIT
V INTERVALU 2,5 cm. VE SPODNI CASTI POZINKOVANA VANA SE ZACHYTNYM
OBJEMEM.
- ROZMERY 950x500, VYSKA 1180 mm
- HMOTNOST 63 kg
- BAREVNOST: BiLA, BUDE UPRESNENO PRI VZORKOVANI

NT22 - SKRIN NA LEKY - MATERIALOVA SPECIFIKACE
- NOSNA KONSTRUKCE: OCELOVA, PROSKLENE ZAMYKATELNE DVIRKA, VYSKOVE
PRESTAVITELNE POLICE PO 25mm, NOSNOST
POLIC 60kg, OCELOVA SVAROVANA KONSTRUKCE
- ROZMERY 900x400, VYSKA 1950 mm
- BAREVNOST: BILA
NAO1 - ODKLADACI SKRIN MODRA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

-7-
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- VRCHNI A SPODNIi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: DTDL tl. 36 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- VNITRNI POLICE: PEVNA, DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- CISLOVANI: CISLICE KOVOVA HLINIK ELOX VYREZAVANA (01 AZ 20) ROZMER CCA VxS 200 x 300mm

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - VYSKA 50mm

- SOKL: NAKLAPAVACIi SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL, DEKOR LEDOVCOVE
BiLA

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVANY PRI VZORKOVANI, KOTVIT KE STENE , OPATRENO 3 KS
KOVOVYCH HACKU, CHROM MAT

NAO2 - ODKLADACI SKRIN PRIRODNI - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA
- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: DTDL tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- VNITRNI POLICE: PEVNA, DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA

- CISLOVANI: CISLICE KOVOVA HLINIK ELOX VYREZAVANA (01 AZ 20) ROZMER CCA Vx8 200 x 300mm

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - VYSKA 50mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL, DEKOR LEDOVCOVE
BILA

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVANY PRI VZORKOVANI, KOTVIT KE STENE, OPATRENO 3 KS
KOVOVYCH HACKU, CHROM MAT

NAO3 - SATNi SKRIN - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE
- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVERE: DTDL tl. 18 mm,EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA
- OBVODOVE HRANY: ABS tI. 2 mm, SIRKA DLE DTDL
- ZADA:DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VNITRNI POLICE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- TYC NA RAMINKA DELKA 564 mm, PLUS DVE PLASTOVA RAMINKA VHODNA PRO HLOUBKU SKRINE
500mm
VETRACI MRIZKY: 450X60mm ELOX HLINIK, BARVA BILA
- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 50mm
- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI, KAZDA SKRINKA ORIGINALNi ZAMEK, DVA KLICE
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE A K SOBE - SKRINKY STAVITELNE DO RADY, OPATRENO 3 KS KOVOVYCH
HACKU, CHROM MAT
KAZDA SKRINKA BUDE VYBAVENA DVEMA SATNi TYCI, DVEMA PLASTOVYMI RAMINKY NA SATY
VHODNYMI DO SKRINE HLOUBKY 500 mm, PLASTOVYM ODKAPAVACEM NA JEDEN PAR BOT MAX.
VELIKOSTI 560X480 mm

NAO4 - SKRIN SATNi - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE
- VRCHNI A SPODNi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL
- ZADA: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- VNITRNi POLICE: PEVNE, DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- TYC NA RAMINKA DELKA 564 mm, PLUS DVE PLASTOVA RAMINKA VHODNA PRO HLOUBKU SKRINE
500mm
VETRACI MRIZKY: 450X60mm ELOX HLINIK, BARVA CHROM
- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 80mm
- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

-8-
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POZN.: KOTVIT KE STENE
KAZDA SKRINKA BUDE VYBAVENA DVEMA SATNi TYCI, DVEMA PLASTOVYMI RAMINKY NA SATY
VHODNYMI DO SKRINE HLOUBKY 500 mm, PLASTOVYM ODKAPAVACEM NA JEDEN PAR BOT
MAX. VELIKOSTI 560X480 mm

NAO5 - ROHOVA LAVICE PRISTAVNA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A SPODNi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- CELO: DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE HRANATE NEREZ - , VYSKA100mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: DILY LAVICE SIRKY 600 mm KOTVIT K SOBE A KE SKRINKAM - NA STAVBE ZAKLOPIT HORNI
DESKOU

NAO6 - ROHOVA LAVICE PRISTAVNA 2 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tI. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- CELO: DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE HRANATE NEREZ -, VYSKA100mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: DILY LAVICE SIRKY 600 mm KOTVIT K SOBE A KE SKRINKAM - NA STAVBE ZAKLOPIT HORNI
DESKOU

NAO7 - LAVICE K SATNIM SKRINKAM - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A SPODNIi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SiRKA DLE DTDL

- CELO A ZADA: DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE HRANATE NEREZ - , VYSKA100mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: DILY LAVICE SIRKY 600 mm KOTVIT K SOBE A KE SKRINKAM - NA STAVBE ZAKLOPIT HORNI
DESKOU DELKY 3000 mm

NAOS - SEDACI LAVICE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 256 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A ZTUZUJICi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

POZN. SLOZENO ZE DVOU KUSU PRIKOTVENYCH K SOBE
NAOQ9 - SKRIN POLICOVA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A SPODNi DESKA: DTDL t. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SiRKA DLE DTDL

- ZADA: SOLOLAK, DLE DTDL, tl. max 3 mm

- VNITRNI POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 50mm
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- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE
JEDNA SE O SESTAVU SLOZENOU ZE DVOU KUSU,

NA10 - SKRIN POLICOVA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A SPODNIi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: SOLOLAK, DLE DTDL, tl. max 3 mm

- VNITRNi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 50mm

- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE
JEDNA SE O SESTAVU SLOZENOU ZE DVOU KUSU,

NA11 - STUL KANCELARSKY DELKY 2400mm - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNIi DESKA : LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22
WHITE ALAND MAPLE

- VRCHNIi DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- ZTUZUJiCi DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- KABELOVE PRUCHODKY: BiLY PLAST, PRUMER 50mm 3KS

NA12 - STUL VICEMISTNY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 nebo 2x16 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE
ALAND MAPLE

- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 2x18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: SOLOLAK, DLE DTDL, tl. max 3 mm

- VNITRNIi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- KABELOVE PRUCHODKY: BILY PLAST, PRUMER 50mm 3KS

POZN.: KOTVIT KE STENE
JEDNA SE O SESTAVU SLOZENOU ZE DVOU KUSU,

NA13 - NASTENKA 2000 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- RAM: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE
- ZADA: SOLOLAK, tl. 4 mm
- VYPLN: HOBRA tl. 20 mm, POTAZENY NETKANOU TEXTILIi - NETKANY POLYPROPYLEN,ODOLNOST V
ODERU MIN 40.000 OTACEK,

BARVA BUDE UPRESNENA PRI VZORKOVANI
POZN.: KOTVIT DO zDI

NA14 - SEDACI LAVICE - MATERIALOVA SPECIFIKACE
- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A ZTUZUJICi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL
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POZN. SLOZENO ZE DVOU KUSU PRIKOTVENYCH K SOBE

NA15 - DESTENI SKRINi

- KONSTRUKCE: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE
ALAND MAPLE

- ROZMER: SxV - 500x500 mm

NA16 - POLICE VESTAVNE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A SPODNIi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: SOLOLAK, DLE DTDL, tl. max 3 mm

- VNITRNi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 50mm

- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE
NA17 - NASTENKA 2400 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- RAM: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE
- ZADA: SOLOLAK, tl. 4 mm
- VYPLN: HOBRA tl. 20 mm, POTAZENY NETKANOU TEXTILIi - NETKANY POLYPROPYLEN,ODOLNOST V
ODERU MIN 40.000 OTACEK,

BARVA BUDE UPRESNENA PRI VZORKOVANI

POZN.: KOTVIT DO zDI

NA18 - NASTENKA 1970 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- RAM: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE
- ZADA: SOLOLAK, tl. 4 mm
- VYPLN: HOBRA tl. 20 mm, POTAZENY NETKANOU TEXTILIi - NETKANY POLYPROPYLEN,ODOLNOST V
ODERU MIN 40.000 OTACEK,

BARVA BUDE UPRESNENA PRI VZORKOVANI
POZN.: KOTVIT DO zDI

NA19 - BOX KANCELARSKY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA
MODRA
- SUPLIKY: 2 ks, BOCNICE - DTDL RAL 9006, t.12 mm, DNO - LAKOVANA MDF RAL 9006 tI. 3mm DO
DRAZKY V BOCNICICH SUPLIKU,

CELO - DTDL tI. 18 mm, DEKOR EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA , POJEZDY S DOTAHEM A
TLUNENIM
- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37x37 mm -
- ZAMEK: ZAPUSTNY, CENTRALNI UZAMYKANi VSECH SUPLIKU
- KOLECKA: MALA - PRUMER DO 60 mm, BARVA SEDA/ CERNA,

2x DVOJKOLECKO OTOCNE, S KLUZNYM LOZISKEM ( ZADNI) + 2x DVOJKOLECKO OTOCNE, S BRZDOU
A KLUZNYM LOZISKEM (PREDNI)
- TUZKOVNIK: PLASTOVY, SEDY, VKLADANY DO HORNIHO SUPLIKU, NA CELOU HLOUBKU SUPLIKU

POZN. MAXIMALNI VYSKA KONTEJNERU 500 mm (DLE KONKRETNICH KOLECEK - DOPORUCENE
KOLECKO - VIZ. REFRENCNI OBRAZEK)

NA20 - SEDACI LAVICE - MATERIALOVA SPECIFIKACE
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- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA
- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 2x18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

ZTUZUJiCi DESKA: DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVANY PRI VZORKOVANI, KOTVIT K SOBE
NA21 - SEDACI LAVICE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA
- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 2x18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BIiLA

ZTUZUJiCi DESKA: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BIiLA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVANY PRI VZORKOVANI, KOTVIT K SOBE

NA22 - SEDACI LAVICE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA
- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 2x18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BIiLA

ZTUZUJiCi DESKA: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVANY PRI VZORKOVANI, KOTVIT K SOBE
NA23 - SEDACI LAVICE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA
- VRCHNI A SPODNi DESKA: DTDL tl. 2x18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

ZTUZUJiCi DESKA: DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

POZN.: DEKORY BUDOU KORIGOVANY PRI VZORKOVANI, KOTVIT K SOBE

NA24 - SKRIN POLICOVA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY HORNI SKRINKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9
LEDOVCOVE BILA

- VRCHNI A SPODNi DESKA HORNIi SKRINKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA

- BOKY DOLNi SKRINKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER U560ST9
HLUBINNA MODRA

- VRCHNI A SPODNi DESKA DOLNi SKRINKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: SOLOLAK, DLE DTDL, tl. max 3 mm

- VNITRNI POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 50mm

- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE JEDNA SE O SESTAVU SLOZENOU ZE TRi KUSU,
NA25 - SKRIN POLICOVA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY HORNI SKRINKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9
LEDOVCOVE BILA

- VRCHNI A SPODNi DESKA HORNI SKRINKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA

- BOKY DOLNi SKRINKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER U560ST9
HLUBINNA MODRA

- VRCHNI A SPODNi DESKA DOLNJ SKRINKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: SOLOLAK, DLE DTDL, tl. max 3 mm
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- VNITRNI POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA
- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 50mm

- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE JEDNA SE O SESTAVU SLOZENOU ZE TRi KUSU
NA26 - STUL KANCELARSKY DELKY 2225 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNI DESKA : LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER W1300 ST9
LEDOVCOVE BILA

- VRCHNI DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BIiLA

- ZTUZUJiCi DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BIiLA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- KABELOVE PRUCHODKY: BiLY PLAST, PRUMER 50mm 3KS

NA27 - STUL KANCELARSKY DELKY 1870 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNI DESKA : LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER U560ST9
HLUBINNA MODRA

- VRCHNI DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- ZTUZUJiCi DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- KABELOVE PRUCHODKY: BiLY PLAST, PRUMER 50mm 2KS

NA28 - SKRIN SATNi - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA
- VRCHNI A SPODNIi DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BIiLA
- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BIiLA
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL
- ZADA: DTDL tl. 18 mm,EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA
- VNITRNI POLICE: PEVNE, DTDL tl. 18 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA
- TYC NA RAMINKA DELKA 564 mm, PLUS DVE PLASTOVA RAMINKA VHODNA PRO HLOUBKU SKRINE
500mm
VETRACI MRIZKY: 450X60mm ELOX HLINIK, BARVA BiLA
- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 80mm
- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE KAZDA SKRINKA BUDE VYBAVENA DVEMA SATNi TYCI, DVEMA
PLASTOVYMI RAMINKY NA SATY VHODNYMI DO SKRINE HLOUBKY 500 mm, PLASTOVYM
ODKAPAVACEM NA JEDEN PAR BOT MAX. VELIKOSTI 560X480 mm

NA29- STUL SKYBOX 1 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNi DESKA : LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER U560ST9
HLUBINNA MODRA

- VRCHNIi DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- ZTUZUJiCi DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SiRKA DLE DTDL

- KABELOVE PRUCHODKY: CERNY PLAST, PRUMER 50mm

NA30 - DRET PRADELNA- MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2mm, SIRKA DLE DTDL

- DVIRKA, CELNI A LICOVE DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA

- VNITRNi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNA BiLA

- PRACOVNI DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, BARVA - CERNA MATNA

- KOVANI: UCHYTKY - MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SIRKA 10mm, HLOUBKA 36mm),
SPECIFIKACE VE VYKRESE, ZAVESY DVERI - MAT.PONIKLOVANA OCEL, PRO OTEVRENI DO 90°
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- SUPLIKY: KULICKOVY POLOVYSUV S PLECHOVOU BOCNICI - NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -
KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA

- VYBAVENI KUCHYNE: SORTER NA ODPAD (V. 310mm, S. 560mm, HL. 450mm); VIZ VYKRES D.2.1.b -
NV21 NEREZOVY DREZ

POZN.: PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNi NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.

NA31 - KUCHYNKA MASER - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2mm, SIRKA DLE DTDL
- DVIRKA, CELNI A LICOVE DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- VNITRNi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNA BiLA
- PRACOVNI DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, BARVA - CERNA MATNA
- KOVANI: UCHYTKY - MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SIRKA 10mm, HLOUBKA 36mm),
SPECIFIKACE VE VYKRESE
ZAVESY DVERI - MAT.PONIKLOVANA OCEL, PRO OTEVRENI DO 90°
- SUPLIKY: KULICKOVY POLOVYSUV S PLECHOVOU BOCNICI
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA
- VYBAVENI KUCHYNE:
- LEDNICE VESTAVNA; ROZMERY: (V. 580mm, S. 570mm, HL. 550mm); PRIKON 60W; VIZ
VYKRES D.2.1.b - NV22
- SORTER NA ODPAD (V. 310mm, 8. 560mm, HL. 450mm); IZ VYKRES D.2.1.b - NV21
- NEREZOVY DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU

POZN.:  PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNi NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.

HORNI SKRIN ZAVESIT NA OCELOVE KOTVY DO ZDI, ZPUSOB UPEVNENI NAVRHUJE ZHOTOVITEL
NABYTKU (MOZNO PRES DREVENE SLOUPKY CTVERCOVEHO PRUREZU, OCELOVE JEKLY A POD.)

DO OBKLADU STENY NUTNO PROVEST OTVORY PRO EL. ZASUVKY A VYPINACE

NA32 - KUCHYNKA PRADELNA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2mm, SIRKA DLE DTDL
- DVIRKA, CELNI A LICOVE DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNA BIiLA
- VNITRNi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNA BiLA
- PRACOVNI DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, BARVA - CERNA MATNA
- OBKLADY STEN: OBKLAD - RESi STAVEBNI CAST
- KOVANI: UCHYTKY - MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SIRKA 10mm, HLOUBKA
36mm), SPECIFIKACE VE VYKRESE
ZAVESY DVERI - MAT.PONIKLOVANA OCEL, PRO OTEVRENI DO 90°

- SUPLIKY: KULICKOVY POLOVYSUV S PLECHOVOU BOCNICI
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA
- VYBAVENI KUCHYNE:

- LEDNICE VESTAVNA; ROZMERY: (V. 580mm, S. 570mm, HL. 550mm); PRIKON 60W; VIZ
VYKRES D.2.1.b - NV22

- SORTER NA ODPAD (V. 310mm, 8. 560mm, HL. 450mm); IZ VYKRES D.2.1.b - NV21

- NEREZOVY DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU

POZN.: PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNiI NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.

HORNI SKRIN ZAVESIT NA OCELOVE KOTVY DO ZDI, ZPUSOB UPEVNEN|I NAVRHUJE ZHOTOVITEL
NABYTKU (MOZNO PRES DREVENE SLOUPKY CTVERCOVEHO PRUREZU, OCELOVE JEKLY A POD.)

DO OBKLADU STENY NUTNO PROVEST OTVORY PRO EL. ZASUVKY A VYPINACE
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NA33 - SKRINKA MASER - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- SUPLIKY: 2 ks, BOCNICE - DTDL RAL 9006, t.12 mm, DNO - LAKOVANA MDF RAL 9006 tI. 3mm DO
DRAZKY V BOCNICICH SUPLIKU, CELO - DTDL tl. 18 mm, DEKOREGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA ,
POJEZDY S DOTAHEM A TLUMENIM

- VNITRNI POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA

- TYC NA RAMINKA DELKA 564 mm, PLUS DVE PLASTOVA RAMINKA VHODNA PRO HLOUBKU SKRINE
600mm

- UCHYTKY: KOVOVE UCHYTKY - MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SiRKA 10mm, HLOUBKA
36mm,

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE , VYSKA 50mm

- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: KOTVIT KE STENE ] o )
SATNI SKRINKA BUDE VYBAVENA PLASTOVYM ODKAPAVACEM NA JEDEN PAR BOT MAX.
VELIKOSTI 560X360 mm

NA34 - KUCHYNKA UDRZBA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2mm, SiRKA DLE DTDL
- DVIRKA, CELNI A LICOVE DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- VNITRNI POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNA BIiLA
- PRACOVNI DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, BARVA - CERNA MATNA
- OBKLADY STEN: OBKLAD - RESi STAVEBNIi CAST
- KOVANI: UCHYTKY - MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SIRKA 10mm, HLOUBKA
36mm), SPECIFIKACE VE VYKRESE ZAVESY DVERI - MAT.PONIKLOVANA OCEL, PRO OTEVRENI DO 90°
- SUPLIKY: KULICKOVY POLOVYSUV S PLECHOVOU BOCNICI
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA
- VYBAVENI KUCHYNE:
- LEDNICE VESTAVNA; ROZMERY: (V. 580mm, $. 570mm, HL. 550mm); PRIKON 60W; VIZ
VYKRES D.2.1.b - NV22
- SORTER NA ODPAD (V. 310mm, S. 560mm, HL. 450mm); IZ VYKRES D.2.1.b - Nv21
- NEREZOVY DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU

POZN.: PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNi NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.

HORNI SKRIN ZAVESIT NA OCELOVE KOTVY DO zDI, ZPUSOB UPEVNENi NAVRHUJE ZHOTOVITEL
NABYTKU (MOZNO PRES DREVENE SLOUPKY CTVERCOVEHO PRUREZU, OCELOVE JEKLY A POD.)

DO OBKLADU STENY NUTNO PROVEST OTVORY PRO EL. ZASUVKY A VYPINACE

NA35 - DREZ OSETROVNA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2mm, SIRKA DLE DTDL

- DVIRKA, CELNI A LICOVE DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA

- VNITRNi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNA BiLA

- PRACOVNI DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, BARVA - CERNA MATNA

- OBKLADY STEN: OBKLAD - RESi STAVEBNi CAST

- KOVANI: UCHYTKY - MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SIRKA 10mm, HLOUBKA
36mm), SPECIFIKACE VE VYKRESE ZAVESY DVERI - MAT.PONIKLOVANA OCEL, PRO OTEVRENI DO 90°

- SUPLIKY: KULICKOVY POLOVYSUV S PLECHOVOU BOCNICI

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA
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- VYBAVENI KUCHYNE:

- LEDNICE VESTAVNA; ROZMERY: (V. 580mm, S. 570mm, HL. 550mm); PRIKON 60W; VIZ
VYKRES D.2.1.b - NV22

- SORTER NA ODPAD (V. 310mm, 8. 560mm, HL. 450mm); IZ VYKRES D.2.1.b - NV21

- NEREZOVY DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU

POZN.: PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNi NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.

HORNI SKRIN ZAVESIT NA OCELOVE KOTVY DO zZDI, ZPUSOB UPEVNEN|I NAVRHUJE ZHOTOVITEL
NABYTKU (MOZNO PRES DREVENE SLOUPKY CTVERCOVEHO PRUREZU, OCELOVE JEKLY A POD.)

DO OBKLADU STENY NUTNO PROVEST OTVORY PRO EL. ZASUVKY A VYPINACE

NA36 - KUCHYNKA SEKRETARKA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2mm, SIRKA DLE DTDL
- DVIRKA, CELNI A LICOVE DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- VNITRNI POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, LDT tI. 18 mm, BARVA DESEK - MATNA BIiLA
- PRACOVNI DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, BARVA - CERNA MATNA
- OBKLADY STEN: OBKLAD - RESi STAVEBNI CAST
- KOVANI: UCHYTKY - MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SIRKA 10mm, HLOUBKA
36mm), SPECIFIKACE VE VYKRESE ZAVESY DVERI - MAT.PONIKLOVANA OCEL, PRO OTEVRENI DO 90°
- SUPLIKY: KULICKOVY POLOVYSUV S PLECHOVOU BOCNICI
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA
- VYBAVENI KUCHYNE:
- LEDNICE VESTAVNA; ROZMERY: (V. 580mm, S. 570mm, HL. 550mm); PRIKON 60W; VIZ
VYKRES D.2.1.b - NV22
- SORTER NA ODPAD (V. 310mm, 8. 560mm, HL. 450mm); IZ VYKRES D.2.1.b - Nv21
- NEREZOVY DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU

POZN.: PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNi NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.

HORNI SKRIN ZAVESIT NA OCELOVE KOTVY DO zZDI, ZPUSOB UPEVNEN|I NAVRHUJE ZHOTOVITEL
NABYTKU (MOZNO PRES DREVENE SLOUPKY CTVERCOVEHO PRUREZU, OCELOVE JEKLY A POD.)

DO OBKLADU STENY NUTNO PROVEST OTVORY PRO EL. ZASUVKY A VYPINACE

NA37 - KUCHYNSKA KANCELARE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm, BARVA - MATNA BILA
- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2mm, SIRKA DLE DTDL
- DVIRKA, CELNI A LICOVE DESKY: DTDL tl. 18 mm, BARVA - MATNA BIiLA
- VNITRNi POLICE: POLOHOVATELNE NA KOLIKY, LDT tl. 18 mm, BARVA DESEK - MATNA BIiLA
- PRACOVNI DESKA: tl. 38 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, BARVA - CERNA MATNA
- OBKLADY STEN: OBKLAD - RESi STAVEBNIi CAST
- KOVANI: UCHYTKY - MATERIAL HLINiIK, ROZMERY: DELKA 295mm, SIRKA 10mm, HLOUBKA
36mm), SPECIFIKACE VE VYKRESE
ZAVESY DVERI - MAT.PONIKLOVANA OCEL, PRO OTEVRENI DO 90°

- SUPLIKY: KULICKOVY POLOVYSUV S PLECHOVOU BOCNICI
- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm
- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA
- VYBAVENI KUCHYNE:

- LEDNICE VESTAVNA; ROZMERY: (V. 580mm, S. 570mm, HL. 550mm); PRIKON 60W; VIZ
VYKRES D.2.1.b - NV22

- SORTER NA ODPAD (V. 310mm, 8. 560mm, HL. 450mm); IZ VYKRES D.2.1.b - NV21

- NEREZOVY DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU

POZN.: PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNi NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.
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HORNI SKRIN ZAVESIT NA OCELOVE KOTVY DO ZDI, ZPUSOB UPEVNENI NAVRHUJE ZHOTOVITEL
NABYTKU (MOZNO PRES DREVENE SLOUPKY CTVERCOVEHO PRUREZU, OCELOVE JEKLY A POD.)
DO OBKLADU STENY NUTNO PROVEST OTVORY PRO EL. ZASUVKY A VYPINACE

NA38 - BUFET - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- MATERIAL SESTAVY: NEREZOVY PLECH tl. 1 mm; ZESTAVA BUDE SESROUBOVANA

- PRACOVNI DESKA: NEREZ, PLECH tl. 1 mm, PODLEP PRACOVNI DESKY - HPL tl.12mm, PLNOPLOSNE
PODLEPEN| MRAZUVZDORNIM LEPIDLEM

- OBKLADY STEN: OBKLAD - RESi STAVEBNI CAST

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE - KUCHYNSKE, VYSKA 50 mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, BARVA - MATNA CERNA

- VYBAVENI KUCHYNE: - NEREZOVY DREZ S ODKAPAVACI PLOCHOU

POZN.: PRED ZAPOCETIM VYROBY NUTNO OVERIT PROSTOROVE A FUNKCNi NAROKY
ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI, VESTAVNYCH SPOTREBICU A OSTATNICH ELEKTROPRVKU. TY JE
TREBA ZOHLEDNIT TAK, ABY BYLA ZAJISTENA BEZPROBLEMOVA FUNKCNOST, OBSLUHA A UDRZBA
CELE SESTAVY KUCHYNSKE LINKY.

HORNI SKRIN ZAVESIT NA OCELOVE KOTVY DO zDI, ZPUSOB UPEVNEN| NAVRHUJE ZHOTOVITEL
NABYTKU. (DO OBKLADU STENY NUTNO PROVEST OTVORY PRO EL. ZASUVKY A VYPINACE

NA39- STUL SKYBOX 2 - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNI DESKA : LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER U560ST9
HLUBINNA MODRA

- VRCHNIi DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- ZTUZUJiCi DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- KABELOVE PRUCHODKY: CERNY PLAST, PRUMER 50mm

NA40 - RECEPCE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KORPUS: LAMINATOVA DREVOTRISKA (DTDL) tl. 18 mm,EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SiRKA DLE DTDL

- VNITRNi POLICE: PEVNE DTDL t. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA, PRIP.
POLOHOVATELNA, JE-LI OZNACENO VE VYKRESE

- PRACOVNI DESKA: tl. 30 mm, POVRCHOVA UPRAVA- LAMINAT, TL. POVRCHOVE UPRAVY: CPL -
t1.0,6mm, HLUBINNA MODRA

- OBVODOVA KRUHOVA KONSTRUKCE SESTAVY: OHYBANA PLECHOVA KCE, PLECH. TL. 2mm,
POVRCHOVA UPRAVA LEDOVCOVE BILA, LESK

- OSVETLENIi: MODRY LED PASEK

- SUPLIKY: BOCNICE - DTDL RAL 9006, tl.12 mm, DNO - LAKOVANA MDF RAL 9006 tl. 3mm DO DRAZKY V
BOCNICICH SUPLIKU, CELO - DTDL tl. 18 mm, DEKOR EGGER U560ST9 HLUBINNA MODRA , POJEZDY S
DOTAHEM A TLUMENIM

- VNITRNI SOKL: HLINIKOVY PLECH DEKOR BILA

- KABELOVE PRUCHODKY: BiLY PLAST, PRUMER 50mm 4KS

- NABYTKOVE ROLETY: HLINIKOVE LAMELOVE NABYTKOVE ROLETY 4KS, VERTIKALNi POSUV,
HLINIKOVE VODICi PROFILY UVNITR SKRINE, ROLOVANiI DOZADU NEBO DO SNEKU, POVRCHOVA
UPRAVA BIiLA LESK

- UCHYTKY SUPLIKY: MATERIAL HLINIK, ROZMERY: DELKA 295 mm, SIRKA 10 mm, HLOUBKA 36 mm

POZN. VE VNITRNIM PROSTORU KORPUSU JE NUTNO POCITAT S NEZBYTNYMI PROSTUPY PRO
ELEKTROINSTALACI VCETNE UMISTENi TERMOSTATU

NA41 - STUL KANCELARSKY DELKY 2000mm - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY A ZADNIi DESKA : LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22
WHITE ALAND MAPLE

- VRCHNIi DESKA: DTDL tl. 36 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- ZTUZUJiCi DESKY: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- KABELOVE PRUCHODKY: BiLY PLAST, PRUMER 80mm 3KS

NA42 - SKRINKA ORDINACE - MATERIALOVA SPECIFIKACE
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- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA
- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BiLA

- DVERE: DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- ZADA: SOLOLAK, DLE DTDL, tl. max 3 mm

- VNITRNI POLICE: PEVNE, DTDL tl. 18 mm, EGGER W1300 ST9 LEDOVCOVE BILA

- UCHYTKY: KOVOVE - ADRIAN 37X37 mm ( ROZTEC 32mm) - ELOX. HLINIK

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE -, VYSKA 50mm

- ZAMEK: ZAPUSTNY, UZAMYKACI

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

NA43 - LAVICE K SATNiIM SKRINKAM - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- BOKY: LAMINATOVA DREVOTRISKOVA DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND
MAPLE

- VRCHNI A SPODNI DESKA: DTDL tl. 25 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- OBVODOVE HRANY: ABS tl. 2 mm, SIRKA DLE DTDL

- CELO A ZADA: DESKA (DTDL) tl. 18 mm, EGGER H3430 ST22 WHITE ALAND MAPLE

- NOHY: VYSKOVE STAVITELNE HRANATE NEREZ - , VYSKA100mm

- SOKL: NAKLAPAVACI SOKL NA STAVITELNE NOHY, HLINIKOVY PLECH NA DTDL

POZN.: DILY LAVICE SIRKY 600 mm KOTVIT K SOBE A KE SKRINKAM - NA STAVBE ZAKLOPIT HORNI
DESKOU DELKY 3000 mm

NA44 - OCHRANNE SITE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

1) OCHRANNA SiT V OKNECH - 6ks

- OCHRANNA SiT Z POLYETHYLENU PE

- VELIKOST OKA 40/40mm

- BARVA BILA

- SITE NA OKNA DO LANEK - SITOVINA JE KARABINKAMI VYPNUTA K SYSTEMU LANEK
- VYPINACI LANA BUDOU NEREZOVA

- SITE BUDOU SLOUZIT PRO ZABRANENI NARAZU MICE DO OKEN

2) OCHRANNA SiT VE STREDU TELOCVICNY - 1ks

- OCHRANNA SiT Z POLYETHYLENU PE

- VELIKOST OKA 40/40mm

- BARVA BILA

- SiT BUDE ROZDELENA NA DVA KUSY SHRNUTELNE NA KAZDOU STRANU

- VYPINACI LANA BUDOU NEREZOVA

- SITE BUDOU UCYCHENY V OCELOVE KONSTRUKCI, KTERA UMOZNi POJEZD SITE
- VCETNE KOTVICi KONSTRUKCE

3) OCHRANNA SiT ZA BRANKAMI - 2ks

- OCHRANNA SiT Z POLYETHYLENU PE

- VELIKOST OKA 40/40mm

- BARVA BIiLA

- ZACHYTNA SiT ZA BRANKOU SE SPODNI ZATEZi DO "C" PROFILU - NEMA PRUHYB
- VCETNE KOTVICi KONSTRUKCE

- SITE BUDOU UCYCHENY V OCELOVE KONSTRUKCI, KTERA UMOZNi POJEZD SITE

NVO1 - ODPADKOVY KOS NA PAPIROVE RUCNIKY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: DRATENY KOS VYROBENY Z LEHKYCH ALUMINOVYCH PRUTU POTAZENYCH BILYM
i \K/,Ej\:I%ACITA: OBJEM47LITRU 0

- SACKY: PRO JEDNORAZOVE SACKY NA ODPADKY 60 LITRU

NVO02 - ZASOBNIK PAPIROVYCH RUCNIKU - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: UZAMYKATELNY ZASOBNIK SKLADANYCH ZZ RUCNIKU,KOVOVY TL. PLECHU 0,8mm,
ZABROUSENE NYTY, KAPACITA MIN 400ks, PRUZOR PRO KONTROLU NAPLNE, KOTVIT DO ZDI
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POZN. VYROBCE NAPR. MERIDA

NVO03 - ZASOBNiK PENOVEHO MYDLA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: DAVKOVAC PENOVEHO MYDLA, PLAST ABS, ODOLNY VUCI UV ZARENI,
UZAMYKATELNY NA KLICEK, BARVA TMAVE SEDA/ SILVER

- OBSAH: KAZETY NA MIN. 2000 DAVEK PENY

POZN. VYROBCE NAPR. MERIDA

NV04 - DRZAK TOALETNIHO PAPIRU - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: BILY KOV, KOMAXIT, $xVxH 305x310x115 mm
KOTVIT DO ZDI

POZN. VYROBCE NAPR. MERIDA

NVO5 - NOSITKA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NOSNE TYCE Z ELOXOVANEHO HLINIKU, KLOUBOVE SPOJE Z POZINKOVANYCH
PLOCHYCH PROFILU. POTAH NOSITEK Z POLYESTERU OBOUSTRANNE POTAZENEHO
MEKCEI}JYM PVC. NOSNOST 150kg.OCELOVE HAKY UPEVNENE DO STENY PRO ZAVESENI NOSITEK

- ROZMER: 2030x500x140mm

- HMOTNOST: 7kg _ o

- ZPUSOB MONTAZE: VRTANIM

NVO06 - STETKA NA WC - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOTVENI KE STENE, PROVEDENI KOV

NVO7 - ODPADKOVY KOS DO UMYVARNY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HRANATY NEREZOVY NASLAPNY ODPADKOVY KOS, VYJIMATELNA NADOBA PRO
SNADNOU UDRZBU A MANIPVULACI

- KAPACITA: OBJEM 12L, VYSKA MAX 40mm

NV08 - ODPADKOVY KOS NA WC - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HYGIENICKY KOS NASLAPNY, KULATY, NEREZ OCEL
- OBJEM 3L

NV09 - ODPADKOVY KOS DO SATNY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: HYGIENICKY KOS NASLAPNY, KULATY, NEREZ OCEL HRANATY NEREZOVY
NASLAPNY ODPADKOVY KOS, VYJIMATELNA NADOBA PRO SNADNOU UDRZBU A MANIPULACI

- KAPACITA: OBJEM 20L,

NV10 - ODPADKOVY KOS KANCELARSKY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOS KANCELARSKY, CERNY, VYSKA DO 350mm
- OBJEM: 24L

NV11 - HACEK NA SATY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NASTENNY DVOJHACEK DO KOUPELNY, BARVA CHROM
- ZPUSOB MONTAZE: VRTANIM

NV12 - DVOJHACEK NA SATY - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NASTENNY DVOJHACEK DO KOUPELNY, BARVA CHROM, SiRKA 140 mm
- ZPUSOB MONTAZE: VRTANIM

NV13 - POLICKA DRATENA DO SPRCH - MATERIALOVA SPECIFIKACE
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- KONSTRUKCE: POLICKA DRATENA, POLYCHROMOVANA OCEL
- ROZMER: 280 x 85 x 65 mm._
- ZPUSOB MONTAZE: VRTANIM

NV14 AZ NV20 - ZRCADLO BEZRAMOVE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: ZRCADLO BEZRAMOVE min TL 4MM
- ROZMER: DLE TABULKY
- ZPUSOB MONTAZE: LEPENIM

NV21 - SORTER NA ODPAD

- KONSTRUKCE: VESTAVNY, VHODNY DO SPODNi SKRINKY KUCHYNSKE LINKY SIRKY 600mm,
SAMOUZAVIRANI, MEKKY DOJEZD S BRZDOU, 4 VYJIMATELNE NADOBY NA TRIDENY ODPAD

- ROZMERY: 559 x 389 x 461 mm

OBJEM NADOB: 2 x 8, 2x 18I

NV22 - CHLADNICKA VOLNE STOJiCi - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: VESTAVNA, JEDNODVEROVA, ZMENA OTEVIRANI DVERI, UCHYCENi DEKORATIVNICH
DVERi POMOCI KOLEJNICKY

- TYP CHLAZENI: 1 - KOMPRESOROVE

- OBJEM CHLADNICKY UZITNY: 881, (90 L BRUTTO )

- SPOTREBA ENERGIE ZA ROK: 120 kWh/rok

- VYBAVENI: POLICKA NA LAHVE,, DRZAK NA VAJICKA,
DRZAK LAHVI, 1 SKLENENA POLICE

- HLUCNOST: 38 dB

- ENERGETICKA TRIDA: A+

- POCET KOMPRESORU: 1

- ROZMERY: v/$/h - 575/540/545 mm

- DVERE: MOZNOST ZMENY OTEVIRANI DVERI

NV23 - CHLADNICKA VOLNE STOJiCi - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: KOMBINOVANA CHLADNICKA S MRAZAKEM, VOLNE STOJiCi, JEDNODVEROVA
- TYP CHLAZENI: 1 - KOMPRESOROVE

- OBJEM CHLADNICKY UZITNY:77L

- OBJEM MRAZNICKY: 10L

- SPOTREBA ENERGIE ZA ROK: 117 kWh/rok

- VYBAVEN!I: 2 POLICE, 1 ZASUVKA

- HLUCNOST: 42 dB

- ENERGETICKA TRIDA: A+

- POCET KOMPRESORU: 1

- ROZMERY: v/§/h - 850/480/500 mm

NV24 - AUTOMATICKY DAVKOVAC DESINFEKCE - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: NEREZ. AUTOMATICKY NEREZOVY NASTENNY DAVKOVAC MYDLA A DESINFEKCE,
PLASTOVA VNITRNi NADOBKA, 0,85 - - - ROZMER: SxVxhl. - 108 x 268 x 107 mm
- ZPUSOB MONTAZE: VRTANIM

NV25 - PREBALOVACI PULT - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: PREBALOVACI PULT SKLOPNY VERTIKALNi, MDPE S UZAVRENYM VYZTUZENYM
OCELOVYM PANTEM A PiSTOVYM UZAVIRANIM

- ROZMER: SxV - 545 860 mm , HLOUBKA 140 mm, OTEVRENA HLOUBKA 830 mm

- VAHA: 11 kg

- UNOSNOST: MIN. 100 kg

- ZPUSOB MONTAZE: VRTANIM

NV26 - TELESKOPICKE RAMENO A ZAVES - MATERIALOVA SPECIFIKACE
- KONSTRUKCE: HLINIKOVE TELESKOPICKE RAMENO - ROZMER: DL.120 - 2100mm, DRZAK, KROUZKY
NA ZAVES, ZAVES - ELOX HLINIK

- ZAVES: DELKA 2800 mm, SIRKA 2500 mm, NEHORLAVY SNADNO UDRZBOVY MATERIAL NAPR.
TREVIRA CS, BARVA ZLUTA / MODRA - BUDE UPRESNENO PRI VZORKOVANI
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- ZPUSOB MONTAZE: VRTANIM

NV27 - SEDACKA TRIBUNA - MATERIALOVA SPECIFIKACE

- KONSTRUKCE: PLASTOVA SKLOPNA SEDACKA PRO TRIBUNY (VENKOVNi POUZITi) NA POZINKOVANE
HLINIKOVE KONSTRUKCI ) .

- BAREVNOST: POLOVINA (290KS) MODRA, POLOVINA (150 KS) BILA

POZN. NAPR. DUBAI, VYROBCE KOVOSTAL
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Tyto polozky zahrnuji typovy nabytek, atypicky nabytek a ostatni

4, Seznam DKP

vybaveni

KOD NAZEV

NTO1 SATNI SKRINKA PLECHOVA PRISTAVNA
NTO2 KRESLO KANCELARSKE POJiZDNE
NTO3 ZIDLE PRISEDICI

NTO4 ZIDLE JIDELNT

NTO5 ZIDLE UNIVERZALNI

NTO6 SEDACKA MODULOVA DVOIMISTNA
NTO7 STUL DENNi MI{STNOSTI

NTO8 STUL MALY

NTO9 STUL DILENSKY

NT10 KOS DRATENY

NT11 STUL JIDELNI

NT12 LEHATKO MASERSKE

NT13 LEHATKO ZDRAVOTNICKE

NT14 FYZIO PODLOZKA

NT15 LEHATKO WELLNESS

NT16 STOLEK POD KOMPRESOR

NT17 POJIZDNY PREVOZNI STOLEK
NT18 VESAK STOJANOVY

NT19 JIDELNI STUL ZAZEMI

NT20 KOVOVY REGAL

NT21 SKRIN NA CHEMIKALIE

NT22 SKRIN NA LEKY

NAO1 ODKLADACI SKRIN MODRA
NAO2 ODKLADACI SKRIN PRIRODN{
NAO3 SATNI SKRIN

NAO4 SKRIN SATNI

NAO5 ROHOVA LAVICE PRISTAVNA
NAO6 ROHOVA LAVICE PRISTAVNA 2
NAO7 LAVICE K SATNIM SKRINKAM
NAOS SEDACI LAVICE

NAQ9 SKRIN POLICOVA

NA10 SKRIN POLICOVA

NA11 STUL KANCELARSKY DELKY 2400mm
NA12 STUL VICEMISTNY

NA13 NASTENKA 2000

NA14 SEDACI LAVICE

NA15 DESTENI SKRiNi
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NA16
NA17
NA18
NA19
NA20
NA21
NA22
NA23
NA24
NA25
NA26
NA27
NA28
NA29
NA30
NA31
NA32
NA33
NA34
NA35
NA36
NA37
NA38
NA39
NA40
NA41
NA42
NA43
NA44

NVO1
NVO02
NVO3
NVO04
NVO5
NVO06
NVO7
NVO08
NVO09
NV10
NV11
NV12
NV13
NV14
NV15
NV16
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POLICE VESTAVNE

NASTENKA 2400

NASTENKA 1970

BOX KANCELARSKY

SEDACI LAVICE

SEDACI LAVICE

SEDACI LAVICE

SEDACI LAVICE

SKRIN POLICOVA

SKRIN POLICOVA

STUL KANCELARSKY DELKY 2225
STUL KANCELARSKY DELKY 1870
SATNI SKRIN

STUL SKYBOX 1

DREZ PRADELNA

KUCHYNKA MASER

KUCHYNKA PRADELNA

SKRINKA MASER

KUCHYNKA UDRZBA

DREZ OSETROVNA

KUCHYNKA SEKRETARKA
KUCHYNKA KANCELARE

BUFET

STUL SKYBOX 2

RECEPCE

STUL KANCELARSKY DELKY 2000 mm
SKRINKA ORDINACE

LAVICE K SATNIM SKRINKAM
OCHRANNE SITE

ODPADKOVY KOS NA PAPIROVE RUCNIKY
ZASOBNIK PAPIROVYCH RUCNIKU
ZASOBNIK PENOVEHO MYDLA
DRZAK TOALETNIHO PAPIRU
NOSITKA

STETKA NA WC

ODPADKOVY KOS DO UMYVARNY
ODPADKOVY KOS NA WC
ODPADKOVY KOS DO SATNY
ODPADKOVY KOS KANCELARSKY
HACEK NA SATY

DVOJHACEK NA SATY

POLICKA DRATENA DO SPRCH
ZRCADLO BEZRAMOVE

ZRCADLO BEZRAMOVE

ZRCADLO BEZRAMOVE
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NV17 ZRCADLO BEZRAMOVE 4
NV18 ZRCADLO BEZRAMOVE 3
NV19 ZRCADLO BEZRAMOVE 1
NV20 ZRCADLO BEZRAMOVE 1
NV21 SORTER NA ODPAD 7
NV22 LEDNICE VESTAVNA 5
NV23 CHLADNICKA VOLNE STOJici 4
NV24 AUTOMATICKY DAVKOVAC DESINFEKCE 3
NV25 PREBALOVACI PULT 1
NV26 TELESKOPICKE RAMENO A ZAVES 2
NV27 SEDACKA TRIBUNA 440
V Ostravé, listopad 2017 Vypracovala : Ing. arch. Martina Holubova
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