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POZNÁMKY:
- VEŠKERÉ PRVKY JSOU ZAKRESLENY NA PODKLADU MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ POLOHY PODZEMNÍCH
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI INFRASTRUKTURY

SBĚRNÝ DRÉN PVC FLEX DN 100

LEGENDA:

SVODNÝ DRÉN PVC FLEX DN 150

VSAKOVACÍ OBJEKT Z VOŠTINOVÝCH BLOKŮ

KONTROLNÍ ŠACHTY

STÁVAJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ PVC POTRUBÍ DN 250
součást odvodnění atletického oválu

HRANICE POZEMKŮ KN

ZÁJMOVÝ OBJEKT

Š1-...

SVODNÉ POTRUBÍ  PVC FLEX DN 150

15
 2

00 24 200

3 600

7 
20

0

A

A
B

B

723

st. 286

724

548/1

721

st. 1245

st. 772/1

st. 276

st. 772/2

Š1

STÁVAJÍCÍ
VÝÚSTNÍ OBJEKT

DN 25012,50mspád 17,0%

DN 2508,00mspád 5,0%

DN 250
4,00 + 5,00m
spád 0,5%

DN 250, 50,50m, spád 0,5%

připravené zaslepené odbočky pro
budoucí napojení drenáží plochy
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vsazen vsakovací objekt s
bezpečnostním přepadem

STÁVAJÍCÍ
VÝÚSTNÍ OBJEKT

DN 25012,50mspád 17,0%

DN 2508,00mspád 5,0%

DN 250, 50,50m, spád 0,5%

ša
ch

ta
 ᴓ

 5
00

m
m

ša
ch

ta
 ᴓ

 5
00

m
m

769

SK01
Umělý trávník                                                20 mm
Drcené kamenivo frakce 0-4                         30 mm
Drcené kamenivo frakce 4-8                         30 mm
Drcené kamenivo frakce 8-16                        50 mm
Drcené kamenivo frakce 32-63                   190 mm
Geotextile 300g/m PP
Stávající terén

SK02
Drcené kamenivo frakce 8-16
Svodný drén PVC flex dn 150
Geotextile 300g/m PP
Stávající terén

SK03
Drcené kamenivo frakce 8-16
Sběrný drén PVC flex dn 100
Geotextile 300g/m PP
Stávající terén


