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VYPLNÌNÁ ŠD 0/32 A 0/63

VRSTVA GEOBUNÌK

KOMUNIKACE

500 mm

 

200 mm
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100 mm

  

  50 mm

PODÉLNÝ ØEZ V OSE KORUNY HRÁZE

0
-10

-10
STÁVAJÍCÍ NIVELETA HRÁZE

STÁVAJÍCÍ NIVELETA HRÁZE

CELKEM

 

PODKLAD ZE ŠTÌRKODRTI  0/63

PODKLAD ZE ŠTÌRKODRTI  0/32

kostra 32/63, výplò 8/16

PENETRA±NÍ MAKADAM HRUBÝ PMH

DVOJNÁSOBNÝ ASF.UZAVÍR.NÁTÌR S PODRCENÍM N DV

ASFALTOBETON kryt ACO 11

PENETRA±NÍ MAKADAM HRUBÝ PMH tl. 100 mm

DVOJNÁSOBNÝ ASF.UZAVÍR.NÁTÌR S PODRCENÍM N DV

PENETRA±NÍ MAKADAM HRUBÝ PMH tl. 100 mm

DVOJNÁSOBNÝ ASF.UZAVÍR.NÁTÌR S PODRCENÍM N DV

7600

SEPARA±NÍ GEOTEXTILIE

2.0%

VŠE ZABALENO V GEOTEXTILII S PØESAHEM

SPODNÍ VRSTVA - VÝPLÒ ŠTÌRKODR•
1:2

A ZATRAVNÌNÍ SVAHU

DOSYPÁNO ZEMINOU

V MÍSTÌ BUDOVÁNÍ VEDLE HRÁZE

KRAJNICE ZPEVNÌNA ŠD tl.150mm

KONSTRUKCE KOMUNIKACE

UKLÁDANÉ PO VRSTVÁCH max 30cm

TÌLESO NÁSYPU Z VHODNÉ SOUDRŽNÉ ZEMINY

SEPARA±NÍ GEOTEXTILIE

1:2

8.0% 2.0% 8.0%

1:2
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KOMUNIKACE

TÌLESO NÁSYPU Z VHODNÉ ZEMINY

PODÉLNÌ ROZPROSTØENÁ GEOTEXTILIE 300 g/m2 S PØESAHEM

KRAJNICE ZPEVNÌNA ŠD tl.150mm

KRAJNICE ZPEVNÌNA ŠD tl.150mm

MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNÌ E   = 45 MPa
def,2

PØÍ±NÌ POLOŽENOU GEOTEXTILIÍ

- ŠTÌRKOPÍSEK 0/63 tl. min.300 mm - VRSTVA ZABALENA

- VRSTVA KSC tl.150 mm ( POPØ. beton.deska 150 mm )

PØERUŠOVACÍ A ROZNÁŠECÍ VRSTVA

1:21:2

A ZATRAVNÌNÍ SVAHU

DOSYPÁNO ZEMINOU

500 mm

 

200 mm

150 mm

 

100 mm

  

  50 mm

NÁSYPU (po cca 12 mìsících )

AŽ PO KONSOLIDACI PODLOŽÍ

POZN. VRSTVU ACO11 PROVÉST 

STÁVAJÍCÍ TERÉN

CELKEM

 

PODKLAD ZE ŠTÌRKODRTI  0/63

PODKLAD ZE ŠTÌRKODRTI  0/32

kostra 32/63, výplò 8/16

PENETRA±NÍ MAKADAM HRUBÝ PMH

DVOJNÁSOBNÝ ASF.UZAVÍR.NÁTÌR S PODRCENÍM N DV

ASFALTOBETON kryt ACO 11

2503000250

Pøístupová komunikace k pøístavišti Hodonín - stanièení 0,092 - 0,196 10

KRYTÉ UZAVÍRACÍ VRSTVOU ZE ŠTÌRKOPÍSKU NEBO ŠTÌRKODRTÌ

VTLA±ENÍ HRUBOZRNNÉHO LOMOVÉHO KAMENE, 

MECHANICKÉ ZPEVNÌNÍ PODLOŽÍ ( ROZNÁŠECÍ PLOŠINA )

KOMUNIKACE

CELKEM

 

PODKLAD ZE ŠTÌRKODRTI  0/63

PODKLAD ZE ŠTÌRKODRTI  0/32

kostra 32/63, výplò 8/16

PENETRA±NÍ MAKADAM HRUBÝ PMH

DVOJNÁSOBNÝ ASF.UZAVÍR.NÁTÌR S PODRCENÍM N DV

ASFALTOBETON kryt ACO 11

0

2.0%

KRAJNICE ZPEVNÌNA ŠD tl.150mm

KRAJNICE ZPEVNÌNA ŠD tl.150mm

A ZATRAVNÌNÍ SVAHU

DOSYPÁNO ZEMINOU A ZATRAVNÌNÍ SVAHU

DOSYPÁNO ZEMINOU

VYPLNÌNÁ ŠD 0/32 A 0/63

VRSTVA GEOBUNÌK

500 mm

 

200 mm

150 mm

 

100 mm

  

  50 mm

stanièení 0,196 10 - KÚ

ØEZ V MÍSTÌ KORUNY HRÁZE

SEPARA±NÍ GEOTEXTILIE PŘÍLOHA:

SO.01 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACEOBJEKT:
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- CELKEM                                                           470 mm

- PODKLAD ZE ŠTÌRKODRTI 0/63                  200 mm

- PODKLAD Z KZC I                                          150 mm

- INFILTRA±NÍ POSTØIK 1,0 kg/m2

- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 22 (OKH)  70 mm

- SPOJOVACÍ POSTØIK 0,5 kg/m2

- ASFALTOVÝ BETON ACO (ABS)                   50 mm

ZÁSYP ZA OBRUBOU

DOSYPÁNÍ ZEMINY

PODMÍNKY E def2 = 30 MPA 

GEOTEXTILIE V PØÍPADÌ NESPLNÌNÍ

NEBO BETON. RECYKLÁTU V±. SEPARA±NÍ

SANACE tl. 350 mm ZE ŠTÌRKODRTI fr 0/100

2503000250

Pøístupová komunikace - stanièení 0,000 - 0,092


