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1.1.1.b TECHNICKA ZPRAVA

Popis navrzeného konstruk cniho  systému stavby, vysledek

pr izkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby p ¥i navrhu
jejichzm  ény

+

NavrZzené materialy, hlavni konstruk cni prvky

01.a Polytechnicka u cebna - dilna

V prostoru u cebny bude provedeno odstran éni lehké d  élici
drevéné p repazky, kterd sestava z nosnych d revénych stojek a
oboustrannym oplast &nim z OSB desek.

Bude vybourana betonova podlaha s casti - naSlapné vrstvy

zvlys 1. P redpoklada se odbourani podlahy v cca tl.100mm az

na izolaci proti zemni vlhkosti, nosny — pevny podk lad
z betonové mazaniny.

V prostoru keramické dilny — na rozhrani d glici p  ri ¢ky bude
provedeno od rezani podlahy v cetn & naslapného povrchu z vlys ot
(bourani podlahy v tomto prostoru se neprovadi).

U stavajici vodom émé zd é&né Sachty bude v horni casti
odstran éna zd éna vyzdivka tak, aby mohla prob e&hnout
konstrukce podlahy. Provede se postupné zasypani Sa chty
net ¥id énym kamenivem, s postupnym zhutn &nim zasypu, podkladni
betonova mazanina z betonu C20/25-XC2 tl.120mm se z at renym
povrchem. Izolace  proti  zemni  vlhkosti  asfaltovym
modifikovanym pasem bude na rozhrani p tvodni Sachty a izolace

v ploSe provedena s dilata énim napojenim asfaltovych pas a -
dilata ¢&ni provazec + asfaltovy izola cni pas 8i rky 300mm +
ochranny pas Si rky 600mm.

Pro napojeni rozvodu vody z prostoru p tavodni Sachty na
stavajici rozvod vedeny nad podlahou podél obvodove st &ny,
bude vybouran i podkladni beton p redpoklad v tl.100mm a

zp &tn & bude proveden.

V celé ploSe podlahy bude nataven novy asfaltovy mo difikovany
pas po oSet reni a o ¢ist &ni podkladu, jeho penetraci. Ve
skladb & podlahy je uvaZzovano s podlahovym polystyrénem EPS

200S v tl.20mm.
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Podlahova betonova deska z betonu C20/25-XC1 v tl.7 5mm bude
dilatovana v ploSe i po obvod & st én. Po obvod ¢& st é&n vlozit
Mirelon tl.5 x 100mm, vploSe bude spara pro riznuta.
Podlahovou desku doplnit o urychlova ¢ tuhnuti.

V horni  ¢asti bude provedena samonivela cni cementova st &rka
tl.5mm.

NasSlapnd vrstva podlahy je zhomogenniho PVC (vinyl u)
zat &zového, odolnému mechanickému poSkozeni, vryp am (vhodné
do Skol — prostor dilen), barva sv &tla, matny povrch.

Po obvod ¢& bude podlaha ukon ¢ena PVC soklovou listou.

Do podlahy budou osazeny chrani cky pro kabelaz k pracovnim

stol am.

Poznamka :

Navrzenou skladbu podlahy bude nutné v p ¥ipad & zjist  &ni jiné
sou ¢asné skladby up resnit (nap  *. tlous  tku desky, pokud neni
izolace proti zemni vihkosti — reSit s upravou bez PVC).
Upresn &ni bude mozné po provedeni sondy do podlahy.

Prov &rit moznost vyskytu kanalu vytap éni podél obvodové

st &ny.

V mistech zd  &nych vyklenk @ (umist &ni nabytku) bude stavajici
povrch betonové (cementové) podlahy oSet ren penetraci a
sana ¢ni cementovou st érkou.

U navazujici keramické dilny bude oSet rena stavajici hrana
betonové podlahy se Fiznutim.

Stavajici podlaha z vlys G bude vmist & nov & reSené d &lici
pri cky dopln &na—p redpoklad v pasu Si rky 300mm.

Je navrzeno v celém prostoru této dilny p rebrouSeni podlahy,
vytmeleni a opat reni nat &rem -2x + napust éni. Dopln é&ni
podlahové listy po celém obvod & mistnosti.

Zvazitzp  &tné poloZeni PVC, které je v sou ¢asnosti na podlaze

poloZzeno (neni vhodné s ohledem na podklad).

Mezi u cebny bude postavena p ri cka ze sadrokartonové
konstrukce v tl.150mm, oplast &na oboustrann & deskami RED
Piano 2x 12,5mm svloZenim akustické — mineralni iz olace
t1.80mm mezi profily CW, UW 100. Konstrukce bude ko tvena do
stropu a k podlaze. Pro osazeni - kotveni tabule se provede
zhust &ni sloupk @ adopln  &ni vodorovnych prvk t mezi sloupky.
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V obvodové st &né& bude proveden prostup pro osazeni potrubi

VZT - séni a odtah pro VZT jednotku. Prostup bude z ajist  é&n
ocelovym nosniky 4x180 a nasledn & dot &sné&n mineralni plsti.

Z venkovni strany bude provedeno zapraveni zateplen é fasady

i soklové omitky, z vnit ¥ni strany omitky.

V prostoru obou dilen budou provedeny nové malby ma li skou

ot &ruvzdornou sm  &si, barva bila.
Polytechnickd u cebna — malba st én, keramicka dilna - malba
st &n a stropu.

V polytechnické u cebné bude strop dopln én zav &Senym
neho flavym podhledem z kazet mineralni, kamenné viny, hr ana A
— viditelny rastr, s akustickymi parametry — akusti cka
absorpce 0,90, sv ételnd pohltivost 86%, odolnost v Gci

vihkosti, vel.600x600(1200)x12(15)mm, barva bila.

V mist & prostupu VZT potrubi je nutné posunout stavajici

litinovy radiator, upravit napojeni. Radiatory v di Inach
opat rit barvou na radiatory.

Nové sestavy sk #ini v nikach mistnosti — sou cast vybavenosti.
Tam, kde je umist éna VZT jednotka, bude zachovana vzdalenost

od ni 400 az 500mm do strany, sm &rem nahoru volny prostor.

VySka sk rini vnice — jeji horni cast bude up fresnéna
s ohledem na snizeny podhled.

Potrubi VZT prochazejici nad podlahou k VZT jednotc e bude
oplast &no soklem z desek s laminatovou Upravou, uchyceni n a

pomocny rost.

01.b WC pro imobilni

Na WC pro imobilni osoby je uvaZzovano s novou keram ickou
dlazbou do tmelu, po odstran énip uavodniv cetn & maltového loze

(p redpoklada se jeji naruSeni p i novém reSeni umist &ni
klozetu a jeho napojeni na odpad. Vyrovnani podklad u je
cementovou st érkou cca tl.10mm. Rovn &z se p redpoklada
odstran é&ni stavajiciho keramického obkladu a provedeni nove ho
na tmel. Rozsah reSeni budeup resné&nnastavh &.

Stavajici dve ¥e budou dopln &ny o vodorovné madlo a zamek
odjistitelny z venku.
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Navrzena je zde nova malba st én a stropu ot éruvzdornou
mali ¥skou sm &si.

c) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatize ni
uvazovanych p  ri navrhu nosné konstrukce

-nenip redmgtem reSeni

d) Névrh  zvladStnich, neobvyklych  konstrukci,  nebo
technologickych postup ot

Soucasti stavby nejsou neobvykla reSeni. Stavebni firma musi
provad &t stavbu dle technologického postupu montaze — viz
prislusné vyhlasky o bezpe cnosti staveb.

e) Zajist &ni stavebni jamy

Zajist  &ni vykopu pro osazeni vodom &rné Sachty bude provedeno

pazici technikou. Kolem vykopu budou bezpe cné zabrany,
ohrazeni prostoru stavenist & apod. Prostor zabezpe cit tak,
aby nebylo ohrozeno zdravi a bezpe cnost ve rejnosti ani

pracovnik 1 provad g&jicich stavbu.

f) Technologické podminky postupu praci, které by m ohly
ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, p ¥ipadn & sousedni
stavby

Technologické postupy a pracovni p restavky je nutné dodrzet

s ohledem na konkrétni provad &nou pracovni cinnost.

Pri realizaci je nutné brat z retel na stavajici konstrukce

tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni, znehodnoceni, pripadn &

ztrat & stability.

g) Zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a
zpev riovacich konstrukci ciprostup

Bouraci prace nejsou takového rozsahu a charakteru, aby byla
nutné speciélni opat reni pro zajist &ni statiky objektu.

Bouraci prace je nutné provad &t postupnym odbourdvanim,

s ohledem na prov &reni vazeb na navazujici konstrukce.
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h) PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Obhlidka zakryvanych konstrukci se bude ridit b &znym
technologickym postupem vystavby. Bude stanovena a provedena
stavebnim dozorem.

i) Seznam pouzitych podklad 1, CSN, technickych p redpis 1,
apod.

Vypis pouzitych norem :
CSN EN 1990 — zasady navrhovani konstrukci

CSN 730600 — ochrana staveb proti vod &
j) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumenta ce pro
provad &ni stavby, p ¥ipadn & dokumentace zajis tované jejim

zhotovitelem

- dokumentace je reSena v rozsahu pro stavebni povoleni

~

V Prost ¢&jov &, cervenec 2019
Vypracovala: Ing.l.Hynkova



