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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Nézev stavby: "Vybudovéani polytechnické usebny ZS Celechovice na Hané"
Misto stavby: Celechovice, U Sokolovny 275, 798 16

Kraj: Olomoucky

Dokumentace : "Vybudovéani polytechnické usebny ZS Celechovice naHané", ¢ést

"Nosné kabelové trasy pro elektroinstalace”, projekt ve stupni DPS,

Generdni projektant: Ing. Ivana Hynkova, Danuse Vacovd, Projektove stiedisko Prostéjov
Investor: Obec Celechovice naHané
Odpovedny projektant profese: ing. Petr Kiistek, Za kovarnou 405, Smrzice, 798 17

Projektant potvrzuje, Ze je autorizovan pro obor "Technika prostiedi staveb - specializace
el ektrotechnicka zatizeni, ¢islo osvédéeni 1201125".

Datum: 07/2019



2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

2.1. Prehled vychozich podkladii:
stavebni projektova dokumentace vypracovana Projekénim strediskem Ing. Hynkové,
Prostéjov, 2019,
pozadavky na stavebni pripravenost zpracovatel e interiérového vybaveni - firmy KDZ Zlin,
osobni pracovni konzultace sieditelem ZS Mgr. T. Dosedélem,

Projektova dokumentace byla zpracovéna die norem CSN 34 1050, CSN 34 2300, CSN 33
2000- 4- 41, ed.2, CSN EN 50131-1, CSN EN 50174-/4 anorem souvisgjicich.

Pri feSeni byl bran zietel na stavebni dispozici objektu.

2.2. Charakteristika objekti:
Zé&kladni Skola v Celechovicich se nachézi v blizkosti centra obce. Budouci polytechnicka
ucebna bude ztizena Upravou souc¢asneé dilenské ucebny v 1.NP.

3. TECHNICKE RESENi NOSNYCH KABELOVYCH PATEROVYCH TRAS PRO
ELEKTROINSTALACE

3.1.  VSeobecné éast

Obecnéa ustanoveni

Vnéjsi viivy

Jsou stanoveny protokolem o uréeni vnéjSich vlivi, vypracovanym odbornou komisi podie
CSN 33-2000-3, protokol je soucasti projektu ELEK TRO-SILNO. V naprosté vétding vnittnich
prostor je uréeno jako normani (311), ve vngjSich prostorach jako nebezpecné.

Ochrana proti prepéti

silového pripojeni — ochrana Ill. stupné bude soucésti technické specifikace dodavanych
zarizeni

z amosféry - ieSena ve specifikaci dodavanych zarizeni

Naperova soustava

400/230V — TN-C-S
ochrana pied Urazem €l proudem: -z&kladni se samostatnym odpojenim od zdroje
Ochrana pred nebezpecnym dotykem

Zivych ¢ésti -podlie CSN 33 2000-4-41, ed.2, ¢l.412.2.2 krytem
¢l.414 obvody SELV
neZivych &asti -podie CSN 33 2000-4-41, ed.2, ¢l.411- Ochranné opatieni: automatickée

odpojeni od zdroje
V Sechny préce a dodavky budou provedeny v souladu s platnymi normami.

Elektrické rozvody

Kabel&z musi byt provedena, v souladu se znénim norem, CSN 33 2000-5-56, CSN 33 0165
CSN 33 2130 a normami souvisgicimi - zejména sohledem na dovolené odstupy
slaboproudych a silnoproudych instalaci.

Z hlediska protipozarnino je nutné dodrzet zésady stanovené v CSN 73 848 a vyhlasky
23/2008 Sh.




3.2. Zakladni Skola Celechovice, polytechnické ucebna
Predmétem této projektové dokumentace je piiprava kabel ovych tras pro instalaci:
datového kabelu pro propojeni katedry a dataprojektoru,
datového kabelu pro propojeni katedry ainteraktivni tabule,
sdélovacich kabelt pro propojeni reproduktori s PC katedry,
sdélovacich kabelt pro propojeni reproduktort s dataprojektorem,
silnoproudych rozvodi, propojujicich katedru s vyhrazenym silnoproudym rozvadécem,
silnoproudych rozvodia pro napgeni interaktivni tabule, dataprojektoru a aktivnich
reproduktord,
silnoproudych rozvodt propojujicich katedru s Zakovskymi pracovisti polytechnické
ucebny,
nizkonapét'ovych rozvoda, propojujicich katedru s Zakovskymi pracovisti polytechnické
ucebny,
Dokumentace nefeSi datoveé rozvody pro polytechnickou ucebnu ani jgi pripojeni k internetu -
bude zgjisténo v rdmci jiz ziizené WiFi datové sité skoly.

Dokumentace dale nefeSi interierové vybaveni ucebny - katedru, pracovni stoly zaku, PC,
dataprojektor, interaktivni tabule, slaboproudé kabelové rozvody a ostatni interiérové prvky
(soucést dokumentace zpracovatele vybaveni ucebny - firmy KDZ Zlin). Rozvod kabelt v
pracovnich stolech je rovnéz predmétem dodavky interieru.

Silnoproudé rozvody ieSi projektova dokumentace profese silnoproud, véetné nosnych
kabelovych tras v této dokumentaci neuvedenych.

Navrhované kabelové trasy jsou vedeny v ohebnych instalacnich trubkéch pod omitkou, v
ohebnych kabelovych chranickach v podlaze a v plastovych kabelovych Zlabech na stropu
ucebny. Ukonc¢eni trubek a chranicek bude provedeno jegich zadsténim do rozvodnych
plastovych krabic pod omitkou, zalsténim do podlahovych krabic instalovanych pod katedrou a
pod pracovnimi stoly Zaku. Umisténi krabic a vedeni instalacnich trubek je zigmé z vykresové
dokumentace a respektuje pozadavky zpracovatele interieru na stavebni piipravenost.

4. BEZPECNOST PRACE

Pri vystavbé i pii provozu budovy musi byt zgjisténa stéla péce o bezpednost a ochranu zdravi
pii préci (vystavba bude provadéna odbornou firmou dodavatel skym zptasobem).

Pred zahgenim ¢innosti budou v&ichni zaméstnanci proskoleni z oblasti bezpecnosti prace. Pri
¢innostech, u kterych hrozi nebezpeci Urazu nebo poskozeni zdravi, musi zaméstnanci pouzivat
osobni ochranné pracovni pomucky. Tyto pomuiicky obstard zaméstnavatel, ktery zgjisti jejich
nezavadné uloZeni a bude kontrolovat jegjich pouzivani.

Po dobu vystavby i po dobu provozu musi byt zgjistén volny pristup k unikovym vychodam, k
hlavnim uzévéram energie, rozvadécam ak pozarnim hydrantam.

Nastupy na schodiste, nakladaci a vykladaci prostory, prip. dalSi nebezpecné prostory (snizené
prachody apod.) budou bezpecné vyznaceny.

Opravy technickych zatizeni, jgich kontroly, tdrzbu a revize mohou provéadét pouze odborné
zpusobili pracovnici.

Ochrana pracovniku i nav&tévnikt pied Urazem elektrickym proudem v celém aredlu bude dle
CSN 332000-4-41, ed.2, ochrana pied atmosférickou elektiinou die CSN EN 62305-1 a 3.

V Prostéjove cervenec 2019

Zpracoval : ing. Petr Kristek



