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Na tirovni projektu VR je navrZena elektroinstalace pro polytechnickou uéebnu,
keramickou dilnu a WC imobilni.

Jako podkladi bylo pouzito stavebnich vykresi, projektu slaboproudu,
vzduchotechniky a podkladii od dodavatele nabytku.

TECHNICKE UDAJE
Rozvodna soustava:3+PEN-50Hz-400V/TN-C-S
Ochrana pted nebez. dotyk. nap. :dle CSN 332000-4-41 ed.3

Zivé Casti -izolaci
-krytim
nezivé Casti -automatickym odpojenim od zdroje

-proudovym chrdnicem

Instalovany prikon celkem................. Pi = 15,-kW
Koeficient soudobosti.................... 0,6
Maximadlni soudoby p¥ikon.................. Pp = 9,-kW

Méfeni el. energie: ve stavajicim elektromérovém rozvadéci RE Skoly -beze zmény
Zpusob napojent :

-osvétleni v polytechnické uc¢ebné, keramickd dilny a imobilni WC ze stavajicich rozvadéci
-zasuvkové okruhy v polytechnické ucebné z nového rozvadéce R1

OCHRANA PRED NEB. DOTYK. NAPETIM:

Je provedena ochrana dle CSN 332000-4-41 ed.3 - automatickym odpojenim od

zdroje. Veskeré okruhy budou napojeny pies proudové chranice.

Prostredi

AA5  -teplota okoli +5 °C az +40 °C

ABS -atmosférickd vlhkost

ADI1 -vyskyt vody - zanedbatelny

AE1 -vyskyt cizich pevnych téles-zanedbatelny

AF1 -vyskyt korosivnich nebo znecist'ujicich latek-zanedbatelny
BA2  -schopnost osob - déti

BE1 -povaha zprac. nebo sklad. materidlu-bez vyznam.nebezpeci
CAl -konstrukce budovy -nehotlavé

BE1 - bez vyznamného nebezpeci

Prostor dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2: nebezpeény.

PROVOZNI PODMINKY

El. zatizeni bude provedeno tak aby osoby pii obsluze nemohly pfijit do styku s

nebezpecnym napétim.
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El. rozvody jsou navrZzeny a musi se udrZovat ve stavu, ktery odpovida platnym el.
predpistim a CSN.
Pracovnici  obsluhujici  el.zafizeni musi byt sezndmeni s provozovanym

zafizenim a jeho funkeci.

R3- rozvadéé na chodbé

Stavajici rozvadéce R3 na chodbé bude doplnén
- 2 x proudovy chrani¢ 2P 10 ampér 30 mA pro svétlené okruhy
- 1x proudovy chrani¢ 2P 16 ampér 30 mA pro zasuvkové okruhy keramické dilny
- 1x 3.f.jisti¢ a 4p proudovy chrani¢ 4P 40 ampér 30 mA pro vypalovaci pec
- Ix L.f. jistic C10/1 pro napojeni vzduchotechnické jednotky

UloZeni kabela

Instalace bude provedena kabely CYKY uloZenymi pod omitkou. V podlaze budou

uloZeny v chrani¢kdch. V podhledu budou uloZeny v liStach.

OSVETLENI: )
Osvétleni mistnosti bylo navrZzeno dle CSN EN 12464-1 a platnych norem. Intenzita

osvétleni pro jednotlivé mistnosti jsou v tabulkdch ve vykresech. Osvétleni je realizovdno
led svitidly ovladané piisluSnymi spinaci osazenymi u dvefi. Vypinace budou osazeny ve

vysSce 110 cm nad zemi.

Vymeéna zdrojii — individudlné
Obnova barev —  jednou za dva roky
Cisténi svétel -  dvakrat za rok
NOUZOVE OSVETLENI{

Nouzové osvétleni dle pozarni zpravy se nepozaduje

ZASUVKOVE OKRUHY:

Zasuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY uloZenymi pod omitkou. V podlaze
budou uloZeny v chranickach. V podhledu budou ulozeny v listach.
Zasuvky budou osazeny ve vySce 50 cm nad podlahou, pokud neni ve vykresu

zakotovano jinak.



Rozvadéc R1

Jsou navrZeny zapusStény oceplechovy rozvadéc. Bude napojen kabelem CYKY-J 5x6
+ zemnicim vodi¢em CY 10mm?2 z rozvadéce RH-

Zrozvadéce R1 budou napojeny zdsuvkové okruhy v prostoru 101-Polytechnicka
ucebny.

Rozvadéce bude uzamykatelny a bude osahovat vypina¢ pro spole¢né zapnuti nebo

vypnuti piivodu elektro do lavic

Vzduchotechnika

Odvétrani imobilntho WC bude pomoci stavajiciho ventildtoru spinaného spolu
s osvétlenim.

Z rozvadéce R3 bude napojena kabelem CYKY-C 3x1,5 vzduchotechnickd jednotka
osazena v rohu mistnosti 101-Poltechnické ucebny. Ovlada¢ CP Touch - doddvka
vzduchotechniky bude osazen na sténé¢ za uclitelem - napojen SYKFY 5x2x0,5 ze

vzduchotechnické jednotky

ZAVERECNE USTANOVENI:
Pred pfedanim el. rozvodi do provozu je dodavatel montdZnich praci povinen

predat investorovi vychozi revizni zpravu.
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Akce:  VYBUDOVANI POLYTECHNICKE UCEBNY
28 CELECHOVICE NA HANE

Investor: Obec Celechovice na Hané

Stavebni oddil: D.1.4.g Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Seznam piiloh

01 : Technickd zprava silnoproud

02 : Svételné okruhy a napojeni vzduchotechniky
03 : Zasuvkové okruhy

04 : Elektroinstalace imobilniho WC

05 : Schéma rozvadécée R1

Akce:  VYBUDOVANI POLYTECHNICKE UCEBNY
28 CELECHOVICE NA HANE

Investor: Obec Celechovice na Hané

Stavebni oddil: D.1.4.g Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Seznam piiloh

01 : Technickd zprava silnoproud

02 : Svételné okruhy a napojeni vzduchotechniky
03 : Zé&suvkové okruhy

04 : Elektroinstalace imobilniho WC

05 : Schéma rozvadécée R1

Akce:  VYBUDOVANI POLYTECHNICKE UCEBNY
2§ CELECHOVICE NA HANE

Investor: Obec Celechovice na Hané

Stavebni oddil: D.1.4.g Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Seznam piiloh

01 : Technickd zprava silnoproud

02 : Svételné okruhy a napojeni vzduchotechniky
03 : Zé&suvkové okruhy

04 : Elektroinstalace imobilniho WC

05 : Schéma rozvadécée R1




