STAVAJ. ODVETRANI
(MRIZKA POD STROPEM)

LEGENDA STAVEBNICH UPRAV

KERAMICKY OBKLAD

- DEMONTAZ POVODNIHO KLOZETU A UMSVATKA, L . - . \
V=1800 (STAVAJ.) NOVE SANITARNI VYBAVENT —VIZ 71 (1) VYBOURANI PREPAZUMICI LEHKE STENY Z DREVENTCH NOSNIKU () ODSTRANENI POVODNI MALBY.
A OPLASTENI Z 0BOU STRAN Z OSB DESEK — VYSKA STENY cca 2,70m MALBA NOVA — STEN BILA, SV.V. 3360mm
NOVA DELICI STENA ZE SADROKARTONOVE KONSTRUKCE
JEDNODUCHY RASTR, DVOUVRSTVE OPLASTENI - W112, 57dB
— SADROKARTONOVE DESKY 24RED PIANG 1. 12.5mm 25 (?) PROSTUP PRO VZT V ZATEPLENE OBVODOVE STENE - PARAPETU
e OTVOR cca 700x350mm, TL.670mm — ZDVO + cca TL.100mm — KONTAKTNI IZOLACE
+MINERALN( [ZOLACE TP 115 TL.80mm PO OSAZENI POTRUBI 2xDN280 DO PROSTUPU PROVEST
— SADROKARTONOVE DESKY 2xRED PIANO tl. 12,5mm 25mm DOTESNENI KOLEM POTRUBI MINERALIZOLACI — TLOUSTKU VOLIT DLE SKUTEGNOSTI -
150mm ROZSAH cca 0,20m2 x 0,67m
. OSAZENI ZALUZIE JE SOUCASTI VZT
ZHUSTENI PROFILU MINIMALNE V MISTE ZAVESENI TABULE PROSTUPY RESIT DLE POKYNU PROFESE.
A DOPLNENT VODOROVNYCH NOSNIKD PPRO JEUT KOTVEN Z VENKOVNI STRANY PROVEST UPRAVU KONTAKTNIHO ZATEPLENI -
o, . — SERIZNUTI A DOPLNENI  VBETNE POVRCHOVE OPRAVY — cca 1,50m2
10,420 (2) ODSTRANENI VLYSU VEETNE LEPIDLA Z GASTI PODLAHY DOPLNENT KAMINKOVE. OMITKY SOKLU — coa. 1 0m2 cea Lo
ROZSAH : 330 x 58m o _
V MISTNOSTI €.102 PROVEST SETRNE ODREZANI VLYSU, (8) VYBOURANI STAVAIICI SESTAVY VESTAVENTCH DVOUKRIDLOVYCH SKRINI A REGALO
Lo KOLEM NOVE DELICI STENY DOPLNIT LISTU — VIZ POL.20. — ROZSAH 4650x3360x300mm
| | <,
o VYBOURANI STAVAJICI SESTAVY VESTAVENYCH DVOUKRIDLOVYCH SKRINI LEGENDA MISTNOSTI
(o5 | L (8) VYBOURANI BETONOVE PODLAHY VE SKLADBE (PKEDPOKLAD) - ROZSA 2520x2200x300mrm
+0,560 o b :
00} [+0560] L BETONOVA MAZANINA (CEMENTOV POTER) TL70 AZ 100mm (®) WIVOREM SOKLU — KAPOTAZ VZT POTRUBI — VIZ POL2/T CiSo | OCEL MISTNOSTI Plocha | PODLAHA POZNAMKA
= o <mm_wo%>m‘_ BUDE wmo<mom_4wo >Mv NA _No;o“ PROTI ZEMNI VLHKOSTI [MISTNOSTI_ PUVODNI NOVY m g ‘
Lo PRIPADNE NOSNOU (SOUDRZNOU) PODKLADNI DESKU. DILNA POLYTECHNICKA UCEBNA| 7400 Pvc — VINYL. PoDLAHOVINA™ | OMITKA VAPENOCEM.STUKOVA
O L o (PODKLADNI BETONOVA DESKA TL100mm — BOURANI POUZE V PRIPADE, @O posuNTT LITNOVEHD CLANKOVEHO RADATORY 101 SKSIENA SLAN.
L
[ |
| |

i 7E BUDE NARUSENA A NEKVALITNI). 18 &, dl.1130mm, 3. 210mm, v.600mm 102 | KERAMICKA DILNA KERAMICKA DILNA 1784 | vLysy ST OMITKA VAPENOCEM STUKOVA g7 1,
HALA — SATNA L PENETRACE PODKLADU V CELE PLOSE e BAOATORC
TERACO Q NATAVENI NOVEHO ASFALT.MODIFIK.PASU PROTI ZEMNI VLHKOSTI (NA STAVAJICI). NATER RADATORU  4ks SR
; . .
\ i BETONOVA MAZANINA Z C20/25-XC1, DILATOVANA S AKUSTICKYMI PARAMETRYo(, 0,90, DO PODHLEDU S VIDITELNOU KONSTRUKCI . ) -
X __ P _ 0 ETELNA KER.OBKLAD v=1600mm U UMVADEL V DILNACH
A I L PODEL OBVODU A V PLOSE - POLE SIRKY cca 3,20m  TL. 75mm FIRANA &, ODOLNGST \TLI TLHKOSTL, SETELNA REFLEXE 86% VYPIS PRO HSV |
= VoV ! “ :
ol #) 1 _ We UCHELE L L SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA 1L 5mm VEL. 600xG00 NEBO 600x1200x12(15)mm 80 DL10m x 590kq/m = 60k 4K
: : i 1,0m x5, m = b, S
£0,000 JELE =R > L L PVC ZATEZOVE, HOMOGENNI + LISTA PO OBVODE ’ ’
|/ N \ . P POVRCH MATNY, SVETLY . LEGENDA MATERIALU
€ | P ROZSAH : 76,50m2 @0) ODSTRANENI STAVAJICIHO PVC, VYSPRAVENI STAVAJICI PODLAHY 7 VLYSU, ) [ STAVAJICI KONSTRUKCE
j ol | . PRIPADNA VMENA cca 10%. DOPLNENI SPAR TMELENIM, BROUSENI V CELE PLOSE.
7 — — — —r 7 — — — r T _ DO PODLAHY OSADIT CHRANICKY PRO KABELAZ KE STOLUM — VIZ SAMOSTATNA PRILOHA DOPLNEN( LISTY PO 0BVODE MISTNOSTI. BOURANE KONSTRUKCE
— _ — K _ — _ o — _ — _ — _ — _ _ _ PROVERIT, ZDA PODEL OBVODOVE STENY NEVEDE TOPENARSKY KANAL ! GPRAVA POVRCHU — NAPUSTENI, 2x VRCHNi TRANSPARENTNI LAK
- =Py | |
= WC DIVKY WC CHLAPCI @ @9 VYBOURANI PODKLADNIHO V cca TL.100mm PRO NAPOJENI ROZVODU VODY — VIZ ZI ROZSAH : 18, 10m2
) = HYCIENICKA. KABINA Q NOVY PODKLADNI BETON C16/20-%C2 cca TL100mm (PO GROVEN (VARIANTA — PONECHANI PODLAHY BEZ OPRAVY, V STAVAJICI SKLADBE)
CHODBA : :
BAVENT VYKLENKU SKEINEMI < £0,000 TERACO £0,000 P m%%xwmom__uwm@zﬂ_mwxmﬁvw_wmsm (@D ODSTRANENI POVODNI MALBY.
— SOUCAST RESENI VYBAVENOSTI Lo MALBA NOVA — STEN BILA, SV.V. 3360mm POZNAMKA
........ [ = (1600) — STAVAJ. L MALBA NOVA - STROPU, BILA . .
i = — o () v PROSTORU NIKY PROVEST POUZE VYSPRAVENI POVRCHU PODLAHY : POLOHU CHRANICEK (KANALKU) V PODLAZE RESIT PODLE ROZMISTENT VYBAVENI — STOLU A MIST NAPOJENI.
= \/L r ‘ ODSTRANEN NESOUDRINYCH CASTI  NA HLOUBKU cca 20mm — cca 10% (PODLE. POZADAVKD PROFESE. SILNOPROUDU).
I W@\Jx_ 3960(® L m %%%ﬁ%_\ L STROJOVNA oY PENETRACE + VYSPRAVENI m>zwaz_ CEMENTOVOU SMES
600 2200 2 ) N FINALNI OPRAVA CEMENTOVA STERKA TL.5mm
S.V.3360 POV.0R. STAVAJICI WWSKA WYKLENKU 3360mm ol \EL ROZSAH : 1.40m?2
! _ p RO : 1,40m
[PV MR IR - POHED BUDE SNIZENA PODHLEDEM, NA VYSKU cca 3240mm @0) ODSTRANENI POVODNI DLAZBY VCETNE PODKLADNI MALTY — LEPIDEL @
_ 101 ¢ -
® - 5m><m% Uy SKRINEM (5)  VODOMERNA SACHTA — 750 x 1300mm, HL1100mm OISTEN] A VYSPRAVENT POVRCHU SAMONOVELACNI STERKOU TL. cea 2 — 10mm ®
2 8 3 — SOUCAST RESENI VYBAVENOSTI DEMONTAZ OCELOVEHO POKLOPU VODOMERNE SACHTY VEETNE RAMU NOVA KERAMICKA DLAZBA DO TMELU o
! Y 3200 VZT JEDNOTKA N L ODBOURANI CASTI ZDENE VYZDIVKY PO OBVODE TL.cca 300mm, NA VYSKU 150mm. ROZSAH : 2.90m2 ‘
- POSTUPNY ZASYP SACHTY NETRIDENYM KAMENIVEN, - .
3050 _ 19550 HUTNENI PO VRSTVACH G 300mm L. 880mm (33 ODSTRANENT PUVODNI WALBY.
2 _ ; MALBA NOVA — STEN SV.V. 2800mm
ﬁa ] 2600 @ STROJOVNA+ V HORNI GASTI NA V¥3KU STAVAJICI PODLAHY PROVEST JEJI DOPLNENI V OBDOBNE SKLADBE VALBA NOVA — STROPU
“— 0 B JAKO V CELE PLOSE PODLAHY NA TL100mm +
||||||||||||||||||||||||| ._ *—.llllllllllll._ —.l_m/v. |||||||/I. —.|||||||!.|_|||._ ——————————— ||||||||||||._ — ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS PROTI ZEMNI VLHKOSTI @ ODSTRANENI PUVODNIHO OBKLADU VCETNE PODKLADNI MALTY — LEPIDEL VEDOUCI PROJEKCE| ODP.PROJ.STAVBY | ODP.PROJ.PROFESE | VYPRACOVAL ING.IVANA HYNKOVA, DANUSE VACOVA
L 4 L i L /L J L ] d L J L P ~ NA ROZHRANI $ACHTY A PLOCHOU POD PODLAHOU PROVEST OCISTENI A VYSPRAVENI POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU ING.LHYNKOVA | ING.LHYNKOVA | ING.LHYNKOVA ING.LHYNKOVA PROJEKTOVE STREDISKO
M DILATACNI NAPQUENI ASFALTOVYCH PASU NOVY KERAMICKY OBKLAD DO TMELU ZERANOVSKA 8, 796 01 PROSTEJOV
ZATEPLENT TL. cco100(120jmm ~STAVA. ) PODKLADNI" BETONOVA MAZANINA 7 C€16/20-XC2 L. 120mm ROZSAR = 14,50m2 INVESTOR OBEC CELECHOVICE NA HANE C. ZAKAZKY 40-727
_\m“,,,,/_ BT 40,220 AY 40270 — ROZSAH 1350 x 1900mm (ROZSIRENI O TLSTENY) VYBUDOVAN POLYTECHNICKE UCEBNY FORMAT| 10 A2l DATUM lo6 \mmﬁ.
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