TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni Udaje stavby a investora

NAZEV STAVBY : Celechovice na Hané
VYBUDOVANI POLYTECHNICKE UCEBNY
D.2.-PREMISTENI VODOMERNE SESTAVY

MISTO STAVBY : Celechovice na Hané

CHARAKTER STAVBY : nova stavba

STUPEN DOKUMENTACE oprava

DATUM ZPRACOVANI : 06/2019

TERMIN REALIZACE : 2019

INVESTOR : Obec elechovice na Hané

PROJEKTANT : Jaroslav Palatka, Okruzni 15 — 7700@mouc

ICO 126 78 961

DODAVATEL ; bude uéen na zaklaglvybérovéhotizeni

2. Zakladni udaje o stavig

2.1 Struény popis stavby a jejiho @elu

Vodovodni pipojka je zalusha do objektu a vodo¥m4 sestava je osazena ve vodom Sacht
v podlaze dilny.
Tato PDreSi ffemistni vodongrné sestavy mimo objekt a bude osazena ve védwnsacht
travnaté ploSe.

2.2 Uzemi stavby
Staveni&t se nachazi na parcele stavebnika.



2.2 Druhy a parcelni ¢isla dotenych pozemki podle katastru nemovitosti

C. katastr Kultura plocha pro odéti|Vlastnik
parcely| ZPF
2275 | ObecCelechovicg Ost.plocha neni ObecCelechovice
na Hane na Hane
330 |ObecCelechovicg Zast..plocha neni ObecCelechovice
na Hané na Hané

3. Zdivodnéni stavby a jejiho umiséni
Sachta je osazena v zelené ploSe u objektu.

4. Podmiiujici piredpoklady
Pro stavbu fipojky nejsou nutné zadnégbozky inZenyrskych siti a také neni nutno odstman
porostu a stroin

5. Technicky popisireSeni

5.1 Hehled podkladi

Pri zpracovavani této projektové dokumentace bylyZiigunasledujici podklady:

-Snimek pozemkové mapy

-Podklady od spravce vodovodu.

-Zakresleni stavajicich podzemnich siti

5.2 Hehled majitela a provozovateh

vliastnik pgipojky a Sachty : ObeCelechovice na Hané

5.3 Podminky gredani stavby

- pted zahozem musi byt proveden proplach a dezinfelkteubi a kontrola nezavadnosti
dopravované vody.

5.4 NavrhiesSeni

VODOM ERNA SACHTA

Potrubi stavajici ifpojky PE dn63 budeipruSena a po osazeni Sachty bude napojena na novou
vodongrnou sestavu v SachtPropojeni potrubiijpojky na vodonmsrnou sestavu bude provedeno
elektrotvarovkou z PE (nerozebiratelny spoj), alepyho moZno siipojkou ged vodordrem
neopraviné manipulovat. Vodorrna sestava bude osazena ve venkovni védwm3acht
900/1200/1200.

Sachta AS-VODO

- samonosna kruhova Sachta z polypropylenu prodihpatizeni max. 5kN/fm

Normy, gredpisy a srrnice, CSN EN 1778CSN EN 12573, s#rnice DVS,CSN 75 0905
Plastova samonosna Sacht&emd pro osazeni na podkladni betonovou desku do&deb pasu.
Jednad se o kompletni valcovou Sachtu ztermopléBf®,PE) konstruovanou podle zasad
CSN EN 12573 a iedpisi DVS se zastropenim a vstupni Sachtici s minimalsigtlym
rozmsrem 600x600. U vstupni Sachtice bude osazen stamidéinovy poklop dleCSN EN 124,
Vodomerné Sachty AS-VODO jsou objekty na podzemnim vodaowm potrubi umadujici
instalaci, manipulaci a obsluhu vodém a ostatnich armatur vodovodni &sitSachta je
standardd osazena nekorodujicim hlinikovym ¥#&em ukotvenym do &hy. Sachta je
vodogsna ve smysI@SN 75 0905.



U Sachty se i@dpoklada osazeni vodovodni armaturou a v@édoou soupravou. Toto vystrojeni
neni standardns Sachtou dodavanoailodem je pozadavek spraveodovodnich siti na vlastni
dodavku armatur a soupravii papojovani nemovitosti na vodovodad.

Zpisob osazeni Sachty

-provedeni vykopu

- vybudovéni zékladové desky s KARI siti

-0sazeni Sachty na zakladovou desku,

- pfipojeni vodovodniho potrubi do Sachty,

- z&syp nebo obetonovani Sachty.

Pokud pged uloZenim do stavebni jamy nebo vilghu instalace zjistite poSkozeni Sachty
instalaci, peruste a ihned se olsta na firmu ASIO, spol. s r.o., protoZe jakakolprava Sachty
musi byt provedena ¥rstavebni jamy.

Dno Sachty je nutné uloZit na Zelezobetonovou deskovidajici tnosnosti s rovinnosti £ 5 mm.
Strop Sachty je mozZné zatiZit maximalni vrstvouypésé zeminy 300 mm a naviditizit
nahodilym zatizenim max. 2 kNfm

Pokud se v mistinstalace fedpoklada fisobeni pidavného zatizeni (n&apzatiZzeni zpsobené
tlakem kol pojizdjicich vozidel, zakladl stavby, skladky materialu atd.) nebo je dno nédrze
uloZzeno v hloubce vy33i nez je povolend instdlai podklady, je nutné provést dalSi statické
zajiseni Sachty.

Vodonerné Sachty AS-VODO popsané v této dokumentaci jsbiekty na podzemnim
vodovodnim potrubi umagjici instalaci, manipulaci a obsluhu vod&mn a ostatnich armatur
vodovodni sit. Jednd se o kompletni valcovou Sachtu s vyspagavadnem opdenou
zastropenim a vstupni Sachtici. Vstupni Sachtiaemsazena standardnim litinovym poklopem
dle CSN EN 124.

Sachta je standardmsazena nekorodujicim hlinikovym Zidem ukotvenym do &hy. Sachta je
vodogsna ve smysld’'SN 75 0905. Vyspadované dno unioe svedeni vody (vifpac jejiho
vyskytu nap. pii montazi) do jednoho rohu, coz zvySuje komfortlobg.

V Sacht bude osazena vodovodni armaturou a vagnou soupravou. Toto vystrojeni neni
standardni dodavkou Sachty. Pokud neni poZzadawakcg vodovodni sitna viastni dodavku
armatur a soupravy, je mozna dodavka typové soytaxwWLE.

Zemni prace

Je navrzen vykop s kolmymiéstami a pazenimifloznym. Zemina byla z&déna do Ill.¥idy
téZitelnosti. Pebyt&na zemina bude odvezenaifeenou skladku.

Béhem provadni vSech zemnich praci musi byt dodrzeny b&rpstni gedpisy ve
stavebnictvi, Hslusné CSN zejména CSN 736005, 755402, 755630, ON755411,
Vyhl.¢.324 Sb.zak. ze dne 10.8.1990.

Podminky pro provéshi stavby

Objednatel fedé zhotoviteli staveniSiprosté narok tretich osob a provede vygni stavajicich
podzemnich siti. Vykop bude opert zabranamijadre ozna&en a od soumraku po svitani
oswtlen.

Konend Uprava zahrnuje uvedeni rozebranych pdvrghy do givodniho stavu. Komunikace
na kterych se bude pohybovat technika zhotovittde/by musi byt udrZovany distott a
pripadné zn&sténi musi byt ihned odstrano.

Hospod&eni se zeminou

Vykopek, ktery nebude pouZit pro&py zasyp, bude odvezen fiaenou skladku.

Souvisejici normy aipdpisy

Stavba bude provéda podle vypracované projektové dokumentatiedgdrZeni platnych norem,
predpisi a nd&izeni. Zvlastni draz je teba klast na vyhlaské& 48/1992 Sh., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zaji&ti bezpénosti prace a technickych izzeni a na vyhlaSki.
324/1990 Sb. o bezpeosti prace a technickych izzeni a také hygienické igdpisy o
pozadavcich na pracovni priedi. Dale je nutno respektovat podminky spiidnéenyrskych siti
dané v jejich vyjateni. Zvlastni technickd ogani k zajis¢ni bezpeénosti prace nejsou nutna,




neba’ dle povahy stavebniho dila I1ze bespest pracovnik zajistit dodrzenim platnych bezp.
predpigi, které musi byt respektovany
Dale je nutno dodrzovati&dit se nasledujicimifipdpisy a nézenimi:
-Vyhl. CUBP ¢. 110/75 o evidenci a registraci pracovnich irazlaseni provoznich nehod
(havarii) a poruch technickéhorizzeni
-Smernici ¢. 46 Sbh. Hygienickychiepidi o hygienickych pozadavcich na pracovni pexdit
-Zakonenx. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad ldepgé prace
-P¥i provadni zemnich praci musi byt dodrzovany benpstni ustanovertiSN 73 3050
-Zakladni ustanoveni o povinnostech, pravech, nst&eh a tkolech BOZP vSeobégrou
obsazZeny v Zékoniku praceietns viadnich néizeni, kterymi se Zakonik prace provadi.
-Pred zapd®etim praci je nutné zajistit vyigni vesSkerych inZenyrskych siti nachazejicich se
v prostoru uvazované trasyigluSnymi spravci siti.
-Pracovnici provagjici zemni prace musi byt seznameni sésepem provathi zemnich
praci v ochrannych pasmech podzemnich siti.
Stavajici inZenyrské sit
Od stavajicich venkovnich siti ZS nejsou zadné lpolgk Dle pfizkumu provedeném
zpracovatelem PD vede praybdobré podél objektu fipojka deSova kanalizace. Zakresleni
V projektu je pouze orientai a ged vystavbou fipojek musi byt fed zahajenim zemnich praci
provedeno vytyeni vSech podzemnich siti jejich spraveéinp na stavenisti a toto vytgni
piedani zhotoviteli stavby.
V blizkosti stavajicich podzemnich siti do vzdaknd,5 m od mistaikzeni, nebo  soukEhu,
nesmi byt pouZzit pro vykop stroj a musi byt prayraducné. Obnazené podzemni &inusi byt
zajiseny proti poSkozenim z&genim, nebo podloZenim. VSechny $$bu zakresleny orienta¢
v dokumentaci.
ZvIastni opateni k zaji&ni bezpénosti prace nejsou nutna, nélmle povahy stavebniho dila Ize
bezpeénost pracovnik zajistit dle platnych bezpiedpigi které musi byt respektovan.
Vykop ve zpeviiné ploSe
Kraj ryhy ve zpeviiné ploSe bude v jeho Zéné kryci vrsté¢ narezan frézou a bude odfrézovana
na vySku cca 100 mm.
Pri uvadEni do mivodniho stavu je navrZzena Uprava komunikace.
Bude provedeno:

- poloZeni nové vrstvy ACO 11 -50 mm
- spojovaci postk
- poloZeni nové vrstvy ACL 16 -50 mm

- Serk frakce 32/63

ZRUSENI STAVAJICi VODOM ERNE SACHTA V OBJEKTU

Stavajici vodor&rna sestava bude demontovana. Za vstupem potruBadaty bude napojeno
nové potrubi, které bude vyvedeno nahoru. Zde wedieno v podlaze v drézce ke zdi a bude
vyvedena nad podlahu a propojena na stavajici IpiotNové potrubi je navrzeno z ocelovych
pozinkovanych a bude opaho izolaci navlekovymi trubicemi t..6 mm.

Drézka v podlaze bude po uloZeni potrubi zasypaskem a podlaha uvedena davpdniho
stavu. Vybourané hmoty budou odvezenyizanou skladku.
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