TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni Udaje stavby a investora

NAZEV STAVBY : Celechovice na Hané
VYBUDOVANI POLYTECHNICKE UCEBNY
D.1.4.e- ZDRAVOTECHNIKA

MISTO STAVBY : Celechovice na Hané

CHARAKTER STAVBY : nova stavba

STUPEN DOKUMENTACE DSP
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TERMIN REALIZACE : 2019

INVESTOR : Obec elechovice na Hané

PROJEKTANT : Jaroslav Palatka, Okruzni 15 — 7700@mouc

ICO 126 78 961

DODAVATEL ; bude uéen na zaklaglvyb&rovéhotizeni

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1 Struény popis stavby a jejiho @elu

Ve stavajicim objektu ZS je navrzeno provést staivé@pravy pro umighi polytechnické &ebny
na mist stavajicich dilen.

1.WC pro divky ( u kotelny) je navrZzeno pro vyuZivgako hygienické kabinky.

2.WC( u Saten je navrZeno pro vyuZivani pro imabiln

2.2 Stavajici stav

Od stavajicich rozvadvody ani kanalizace neni Zadna dokumentace. Apstel PD vychéazel
z viditelnych ¢asti. V gipad situovani potrubi uloZzenych pod omitkou a pod abdu
neodpovida fedpokladanému stavu, budiézpan zpracovatel k vgSeni na migtsamém.



3. NAVRH RESENI

WC pro divky (1 kotelny)

Stavajici klosetbude demontovan a bude osazen novy kondhirebufetovou sprskou.
Napojeni na kanalizaci je navrZzeno do stavajicbokipflexibilni hadici.

Napojeni na studenou vodu bude do stavajicihoikohéa

Napojeni na teplou vodu bude na stavajici poautsazenim podmitkové baterie.

do stavajiciho rohku.

Kombi WC s bidetovou sprSkou -zadni odpad

WC kombi dodavané v jednom kartonu (WC misa, n&jréklachovaci mechanismus)

WC sedatko neni seasti dodavky

WC misa s integrovanym bidetem (2v1) - v zathsti horniho okraje misy je instalovana
nastavitelnd bidetova tryska. Tawseni je vhodné pro vSechny,fkteemaji dostatek mista pro
umiseni bidetu nebo necljf pouzit samostatnou bidetovou sprdku. DalSiileZitym divodem
pro koupi tohoto vyrobku je zdravotni hledisko (dné pro osoby se sniZzenou pohyblivosti nebo
télesre postizené, prevence hemonjadvySend intimni hygiena). WC kombi s bidetovotskpu
ma jednoduchou montéz, snadnou udrzbu (bez jakéledironiky).

MozZnosti instalace:

Napojeni bidetové trysky na studenou vodu je maitgéna zpisoby:

- pomoci 2 samostatnych rohovych venfityZaduje stavebni Upravy)

- misto stavajiciho rohového ventilu pouzijeme geatil nebo T-kus (2x vrihi 1/2" x vrEjSi
1/2"), na ktery namontujeme 2 rohové ventily. Nagi&ni nadrzky a bidetovou sprskiojime
flexi hadickami (bez stavebnich Gprav).

Napojeni bidetové spriky na teplou vodu je mozioedgst pomoci podomitkové baterie a
vyuseni, které se umisti do blizkosti toalety.

Podomitkoveé vyushi a sprska se propoji flexi h&kou a pomoci baterie se reguluje teplota a
tlak vody v bidetoveé sprsce.

WC pro imobilni

Stavajici klosetbude demontovan a bude osazen novy kondhina

Napojeni na kanalizaci je navrZzeno do stavajicitpadu v podlaze flexibilni hadici.

Napojeni na studenou vodu bude na stavajici posruutno provést sondu. Stavajici vyvod pro
horni splachovaci nadrz bude zaslepen.

Stavajici umyvatkobude demontovano a bude osazeno ndeéw stojankové baterie.

Napojeni na kanalizaci je navrzeno do vyvodu kaaak.

Napojeni na studenou a teplou vodu bude na stavgiody vynénou rohéka.

Material potrubi:

Potrubi studené vody je navrzeno z trub PPR 16

Potrubi Ekoplastik PPR 16 je vyrobeno z polypropylenu typu3. Spojovéani trutsek provadi
polyfiznim sv&ovanim. Bi svaovani je teba dodrzetigsny postup a pouzit vhodn#&gtroje a
neni vhodné swvavat trubky od iiznych vyrobé&. Minimélni teplota pro montaz plastovych
rozvodi s ohledem na syavani je +5°C, neliopii nizSich teplotach nejsou zajiy podminky
pro kvalitni spoj. Tepelna roztaznost potrubi PER,jL2 mm/mK .

Potrubi studené vody bude izolovano trubicen thm.

Potrubi teplé vody je navrzeno z tritvtstvych (nap. FIBER)

Vnittni a vrgjSi vrstva jsou z polypropylenu typ 3(PPR)fesini vrstvu tvéi polypropylen
vyztuZzeny skelnymi viakny (GFR). SloZeni vrstev kehematicky popsat PPR/PPR-GF/PPR.
Vyhodou je méla tepelna roztaznost 0,005 mm/mKrubdtse svilovanim a tvarovky jsou z PPR
20.

Potrubi teplé vody bude izolovano trubicemi tl.rath.

Po dokoieni montaze budou provedeny tlakové zkoudky BN, proveden proplach a
dezinfekce potrubi a vysledky budou zaznamenarstalebniho deniku.



Pt uloZeni potrubi z plastu musi byt respektovaha j@élkova roztaznost v zavislosti na teplot
Zarizovaci predmety

Jsou navrzeny standakdwyrabiné zdizovaci gedmntty v bar bilé.

Bozp

Pri provadni této stavby je nutno plnit vSechny stavajicédpisy o bezpmosti prace ve
stavebni vyrob. V celém prostoru staveniStmusi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi poriickami. Stavba bude prové&ith podle vypracované projektové dokumentatie, p
dodrZeni platnych noremigupigi a n&izeni. Zvlastni draz je teba klast na vyhlasku 48/1992
Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k Zajidtezpénosti prace a technickychizzeni a
na vyhlaskuc¢. 324/1990 Sh. o bezfmosti prace a technickych itzeni a také hygienickeé
predpisy o poZadavcich na pracovni pfedi. Zvlastni technickéa ogeni k zajiséni bezpénosti
prace nejsou nutna, neballe povahy stavebniho dila lze bespest pracovnik zajistit
dodrZenim platnych bezggupigi, které musi byt respektovany.

Dale je nutno dodrzovatiédit se nasledujicimifipdpisy a nézenimi:

-Vyhl. CUBP ¢. 110/75 o evidenci a registraci pracovnich firazhlaSeni provoznich nehod
(havarii) a poruch technickéhorizzeni

-Smernici ¢. 46 Sbh. Hygienickychiepidi o hygienickych pozadavcich na pracovni pexdit
-Zakonenx. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad ldepgé prace

-Zakladni ustanoveni o povinnostech, pravech, mgtéehb a Ukolech BOZP vSeobécjsou
obsaZeny v Zékoniku praceietns viadnich néizeni, kterymi se Zakonik prace provadi.
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