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1. UVOD
1.1. ZADANI

_ Projektova dokumentacgesSi nucené drani s rekuperaci tepla v polytechnickéebrg v ZS
Celechovice na Hané.

1.2. PODKLADY
Projekt byl zpracovan na zakkattchto vstupnich podklaid

CSN 12 7010 ,Navrhovani ¥tracich a klimatiz&nich zaizeni®

CSN EN 13779,V &trani nebytovych budov - Zakladni pozadavky s@maci a klimatizani
systémy*

CSN 73 4108 ,Satny, umyvarny a zachody*

CSN 73 0540 , Tepelna technika budov (1&st)

CSN 730872 ,Pozarni bezp#ost staveb - Ochrana staveb pra&si pozaru
vzduchotechnickym Z&enim*

CSN EN 15423,V étrani budov — Protipozarni opani vzduchotechnickych systém

VyhlaSka Ministerstva zdravotnictéi 343/2009 Sh. kterou se @ni vyhlasSkas. 410/2005 Sb.,
o hygienickych pozadavcich na prostory a provdizeai a provozoven pro vychovu a
vzklavani dti a mladistvych

Narizeni vlady¢.361/2007 sb. , kterym se stanovi podminky ochrany zdravii ppaci

v platném zani

Natizeni viadyé. 272/2011 Sh, ze dne 24.srpna 2011 o ochrag zdravi ged nepiznivymi
Gcinky hluku a vibraci v platném 2ni

Zakon¢.183/2006Sh. o uzemnim planovani a stavebrifidu (stavebni zakon) v platném
zreni

Vyhlaskac¢.499/2006Sh. o dokumentaci staveb v platnéntan

VyhlaSka¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby sérmami:20/2012 Sb.
Vyhlaskac¢.503/2006Sh. o podrobgjsi Upraw Uzemnihdizeni, véejnopravni smlouvy a
Uzemniho op&éni v platném z¥ni

Vyhlaska¢.526/2006Sh. kterou se provagi néktera ustanoveni stavebniho zakona &eeeh
stavebnihdadu v platném zmi

Zakon¢. 406/2000Sh. o hospodgeni energii v platném 2ni

Vyhlaskad. 23/2008Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictwi6/2003 ze dne 16. prosince 2003 kterou se stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biolafiych ukazatéi pro vnitni prostedi
pobytovych mistnostigkterych staveb

Odborna literatura a informace:

Metodicky pokyn pro navrhétrani skol
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2. ZAKLADNI UDAJE
2.1. PARAMETRY VNEJSIHO A VNITRNIHO PROSTREDI

Pro navrh a vypeet z&izeni byly uvazovany nasledujici krajni stavy venkbo ovzdusi :

T MISTO weeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeee e e s s eteneesesineesesienne . CelEChoOVice na Hané
Zima:
R (=] o] (o) = PP PPPP -15 °C
T BNLAIPIE ittt a e e e a e aaa e -13,0 kJ/kg
Léto:
S (=] o] (o] = PRSP +32 °C
B BNEAIPIE coeiii i e ————— e ——————————— +59 kJ/kg

2.2. POTREBNA MNOZSTVIi VZDUCHU

Potebné mnozstviatraciho vzduchu prodebny bylo stanoveno na zakéashetodického pokynu
pro \&trani Skol, zpracovaného Ministerstvem Zivotnihasedi.

Navrzené mnozstvi&raciho vzduchu népkraii pozadované hodnoty GQr u¢ebre po dobu
provozu.

Souasti Filoh technické zpravy je vyget potebného minimalniho mnozstvétvaciho vzduchu
pro webnu dle metodického pokynu pro naveftrani skol.

B DN = ZACH vvvene e et e e e e e aaa s 25 rtht
e U 1 7=) 0T T- e [0 740 | GUUURUU SRR 50 rtht

3. POPISTECHNICKEHO RESENI

Pro &trani webny je navrZzena interierovatiaci jednotka s rekuperaci tepla veristvém
provedeni (tepelndcinnost min. 84%) s vestanym elektrickym oklivatem o vykonu 600 W.
Jednotka obsahuje pruZnulozené EC ventilatory, protiproudy vgmik tepla, vysuvny filtr
privackéného vzduchu, by-passiyadného vzduchu, samotahové uzaviraci klapkyiéiskegulace.
Bezodtokova vana kondenzatu je fiylana elektrickymilankem 200 W s automatickym spinanim.

V horni ¢asti jsou pak umishy kulisové akustické tlurde, stropni nastavitelné Zaluzie tryskového

piivodu vzduchu, filtr odsavaného vzduchu &jsicidlo CO» .
Jednotka bude oblozena typovym lamino obkladernoveaateni buk.

Mnozstvi vzduchu bude automaticky regulovano poniaitd CQO» zajig'ujiciho plynulou regulaci
vykonu EC ventilatar jednotky, tak aby byl zaji& dostatény péivod cerstvého vzduchu ip
sowasné minimalizaci provoznich naktad bylo tak zohledina aktualni obsazenost.

Jednotka bude vybavena digitalni regulaci.
VSechny jednotky budou sqvat niZze uvedené pozadavky ErP (RVU):

Energetickaifda A+

Specificka spdeba energie SEC - W -17,34 kWh/(m2.a)
Specificka spdtba energie SEC - A -42,03 kWh/(m2.a)
Specificka spdeba energie SEC - C -80,56 kWh/(m2.a)
Maximalni pfitok Qm 680 rvh

Akusticky vykon LwA 30 dB (A)

archiv:D14c_01_Technické zprava.docx.doc str. 2



v-PROJER T

V-PROJEKT Prostéjov, v.o.s., Ujezd 2175/9a, 796 01 Pragov, tel.: +420 582 333111, email:vprojekt@vprojekcz

& Mnozstvi vzduchu BVOd/0aVOd. ...........coveiueeeieeee et 550/550 °mt
& Externi staticky tlak Ivod/odvod ..............eeeeeiiiiiiiiiiiiiiiie s 100/100 Pa
& Tepelna GiNNOSt reKUPErace MiN. ...........uuuuueeens e e e e e e eeeeeeeseeeeeenennnnnn 81 %
@ Tiida filtrace — Pvod / 0AVOd .........ccooeiiiiiii e F7/G4

& Maximalni topny VYKON el. GIVECE........uiiiiiiiee e e 600 W
@ Ohtev vany KONAENZALU...........ccoiieiiiiiet et e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s e nnnns 200 W

& El pfikon ventilatofi max.(230V/50HZ) ........cooevvviiviieiiiii i 350 W
@ AKusticky tlak do OKOIT V 1M ...t e e e e e e eeeaas 33 dB(A)

Nasavani venkovniho a odvod odpadniho vzduchu bugdsiény na fasa# objektu a uko#&eno
fasadni kombinovanou vyusti.

Rozvody VZT potrubi neprochazi pozérdglicimi konstrukcemi a na #aeni VZT nejsou
z hlediska pozarni ochrany specifické poZzadavky.

V sani venkovniho vzduchu bude osazenorte@icidlo, zajifujici odstaveni jednotky \ifpack
nasati zplodin hieni.

Veskeré useky VZT potrubi s velkym teplotnim gratien vici okoli musi byt opaeny tepelnou
izolaci.

4. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

VZT jednotka je utena pro instalaci do interiéru¢eben a spluje hlukové pozadavky pro
instalaci gimo do pobytovych prostor budov s nejvySSimi aklgtni naroky.

NavrZzenéreSeni zajisti spbmi poZadavis nafizeni vliadye¢. 272/2011 Sb, ze dne 24.srpna 2011 o
ochrarg zdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.

5. POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

5.1. STAVBA

» Zhotoveni prostujpa drédzek pro VZT potrubi
» Okapotovani VZT potrubi mezi jednotkou a venkousinsu

5.2. ELEKROINSTALACE

* Napojeni VZT zéizeni na pivod elektrické energie
» Uzemreéni vSech VZT z#izeni
e Zapojenitidici jednotky VZT z#zeni — kabelaz

6. BEZPECNOST PRI REALIZACI A POUZIVANI

Zadné vzduchotechnické fzzeni neniZze byt provozovano bez &omité obsluhy a pravidelné
adrzby.

Celé zgizeni, zejména vSak nasavaci a vydechotigera Zaluzie, kanaly a Sachty, musi kygdo
zahajenim provozu zbaveny vSecRis®t, prachu, usazenin, Spiny, zhytktavebniho materialu a
béhem provozu musi byt udrzovanyistote. Intervalycisténi zavisi na mistnich podminkach &iur
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je provozovatel podle zkuSenosti. Pravidelmutno ¢istit téz vnitky zaizeni, Zebrové plochy

vyménika atd. Za provozu nutno dodrzovat provoziédpisy jednotlivych vzduchotechnickych
element (podnikové normy) fedané uzivateli s@asré s dodavkou. Obdobné podklady, jimiz se
musi provozovatefidit, dostava k dovezenym prii.

Pravidelrt je treba:

Cistit resp. vyndiovat filtratni medium ve vzduchovych filtrech

kontrolovat stav loZisek rotaich strofi a regulénich klapek a mazat je podle navodu
provadt prohlidky a kontroly funkce elekttésti (kontakty spingi a styk&n), utazeni svorek,
stav izolace podle platnychtgupigi a norem

provadt kontroly a prohlidky chladiciho Biaeni podle fislusnych pedpisi a norem

o vysledcich prohlidek a kontrolach vé&tine zaznamy a kontrolovat prov&d  ijatych
opateni.

7. ZAVER

VZT zatizeni bude pracovat zaquipokladu, Ze budi&dre odzkousSeno, zaregulovano ateno
ve zkuSebnim provozu. Pro obsluhu a udrzbu je wéaims 1 zaSkolenym pracovnikem - provede
dodavatel.

9 9 9

9 9

Je nutno dbat na pravidelnou udrzbu dle idapntédzni organizace. Periodi$teni filtracnich
vloZek je nutno odzkousSet v provozu.

Pfi montazi je nutno dodrZzetg@dpisy a normy platné pro beZpest prace ve stavebnictvi.

Pripojeni na s musi byt provedeno dle platnycttegdpisi CSN. Povinnost provozovatele k
pravidelnému provashi revizi el. z&zeni vyplyva zCSN 33 1500 a souvisejicich norem. Veskeré
adrzb&ské prace se mohou prowégen jsou-li ventilatory v klidu a jsou zaj&ty proti uvedeni do
provozu nepovolanou osobou.
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