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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zast av éne
Uzemi a nezastav éné Uzemi, soulad navrhované stavby

s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZziti a zastav &énost Uzemi
Rozsah stavby — zajmové Uzemi je tvo reno objektem zakladni

~

Skoly, samostatn &  stojicim v ulici U Sokolovny
v Celechovicich na Hané.

V Gzemi se nachéazi dalSi stavby ob canskeé vybavenosti, rovn &z
stavby bytové a rodinné domy.

Bezprost redné& kolem objektu jsou zatravn &né plochy, plochy
zpevn &né — chodniky, parkovaci plochy, p ¥ijezdova komunikace.
Jedna se o zastav &né uzemi. Dosavadni vyuZziti, zastav énost a
charakter Uzemi se nem éni.

b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regul acnim
planem nebo ve fejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem

Objekt neni p tdorysn & ani vySkov & meé&nén. Stavba proto
nepodléhd izemnimu tizeni. Uzemni rozhodnuti se nevyzaduje.

c) Udaje o souladu s Uzemn & planovaci dokumentaci, v p ripad &
stavebnich Uprav podmi riujicich zm  énu v uzZivani stavby

Dle Uzemniho planu obce Celechovice na Hané se jedna

s ohledem na vyuZziti Uzemi o plochy ob canského vybaveni —

ve rejna infrastruktura (OV).

Stavba je v souladu s izemn & planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj imky

z obecnych pozadavk U ha vyuziti Gzemi
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- netyka se stavby

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou
zohledn ény podminky zavaznych stanovisek dot cenych organ @

K dokumentaci jsou vydana stanoviska a vyjad reni dot cenych
organ 1

MM Prost &jova, odbor Zivotniho prost redi, organ odpadového
hospoda 7stvi — ze dne 22.7.2019, ¢.j.. PVMU 96446/2019 40,

vydala Ing. Jana BlaZzkova

Podminky jsou zohledn &ny v odd.B.6.a), B.8.j) této zpravy

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sid lem
v Olomouci — ze dne 16.7.2019, ¢.j.- KHSOC/21947/2019/PV/HDM,
vydala Ing. Jana Urbankova

Bez podminek

Hasi ¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, Uzemni odbor

Prost &jov — ze dne 26.7.2019, &.j.. HSOL-3659-2/2019, vydala
por.Ing. Monika St &pankova

Bez podminek

f)vy ceta zav &ry provedenych pr uzkumi a rozbor 1 (geologicky

pr izkum, hydrogeologicky pr uzkum, stavebn & historicky pr uzkum
apod.)

Zpracovatelem projektu byla provedena obhlidka obje ktu spolu

s navaznosti na blizké okoli, nezbytné dil ¢i zam &reni uvnit ¥
objektu s ohledem na pozadavek stavebnich Uprav.

Zakladni informace byly cerpany z  poskytnuté casti

dokumentace z roku 2014.

Prazkumy am &reni:

Stavebni prace budou probihat vrozsahu daném stava jicim
objektem.

Prace ve venkovni ploSe se tykaji p remist &nivodom é&rné Sachty
Z prostoru uvnit ¥ objektu — dilny p red objekt.

Stavebni dpravy a zasahy vyplyvaji z pozadavk G nové
vybavenosti nabytkem, hygienickych p redpis 1, pozadavk @ novych

rozvod 1 a vedeni.
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Prazkum bylo mozné provést jen vizualni. V prostoru so ucasné
dilny byl obhlidkou zjist &n nevyhovujici stav betonové
podlahy. Sonda do podlahy bude provedena p ¥i  zahjeni
stavebnich praci a p redpokladané reSeni - skladbu bude
pripadn & nutné upravit s ohledem na skute cneé zjist  &ni.

V ramci dokumentace se nyni uvazuje s odbouranim be tonu az na
arove 1 izolace proti zemni vlhkosti (p redpoklada se, Ze je

objekt izolovan).

Prostor dilny i a to i navazujici bude nutné vp redstihu
stavby vykKlidit.

Bude nutné vyty  ¢it venkovni trasu vodovodu, ktera vede podél
jihovychodni strany objektu, neni vSak znama p resna poloha.

Pro umist &ni kontejneru na su t, p rijezd p repravniho vozidla

~

bude vy c¢len &naplochap red objektem na jihovychodni stran &.

Geologicky, hydrogeologicky ani stavebn & historicky pr tizkum
se neprovadi.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich p redpis @ (pamatkova
rezervace, pamatkova zéna, zvIast & chrdn éné Gzemi, zaplavové
Gzemi apod.

- netyka se stavby

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovan emu uzemi
apod.
Predmgtny objekt — Uzemi stavby se nenachazi na poddolova ném

ani zaplavovém Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli,
vliv stavby na odtokové pom éry v uzemi

Na okolni pozemky nema stavba podstatny vliv. Jedna se o
stavbu samostatn & stojici, s dostate ¢nou vzdalenosti od
okolni zastavby.

Stavajici zastavba bude stavebni cinnosti ovlivn &na po dobu
nezbytn & nutnou. Stavebni prace, jez by nadm érnou hlu  ¢nosti
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ovliv novaly okoli, nebudou provad ény vdob & pracovniho volna
a klidu.
Venkovni prostranstvi — zpevn éné, nezpevn é&né plochy budou

uvedeny do p avodniho stavu.

Odtokové pom &ry v uzemi se ne reSi, stavebnimi zasahy nejsou
dot ceny.

j) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni d revin

V ramci stavby se provadi rozsahem jednoduché boura ci prace.

Demolice se neprovadi.
Kaceni d revin — neprovadi se

Asanace — nevyskytuji se

k) pozadavky na maximalni do casné a trvalé zabory
zemedélského p wadniho fondu nebo pozemk g ur cenych kpln éni
funkce lesa

- ne resi se, netyka se stavby

l) izemn ¢& technické podminky — zejména moznost napojeni na

stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moz nost
bezbariérového p ristupu k navrhované stavb &

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrast ruktura se
nereSi. P ripojky do objektu se nem éni.

Pouze u p tripojky vody dochazi k p remist &ni vodom é&rné sestavy

z vnit  ¥niho prostoru do nové vodom érné Sachty vn & objektu.

Do ve rejné infrastruktury — siti a podzemnich vedeni ani

pripojek k objektu — jejich ve rejnych  ¢asti — kanalizace, STL
plyn, nn, se nezasahuje.

Uprava na stavajici p ¥ipojce vody — viz vySe.

Pristup k objektu je bezbariérovy po ve rejné komunikaci a
chodniku.
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.y

m) v é&cné a  casové vazby stavby, podmi rivjici, vyvolané,

souvisejici investice

Vazby na okolni stavby nevznikaji.
Souvisejici investice se nevyskytuiji.

n) seznam pozemk ¢ podle katastru nemovitosti, na kterych se

stavba provadi

Stavba bude probihat na pozemku :

parcel. ¢. 330, k.. Celechovice na Hané — zastav &na plocha a
nadvo ri (hlavni stavby)

parcel. ¢. 2275, k.0. Celechovice na Hané - ostatni plocha,

zele n (umist &ni vodom é&rné Sachty)

majitel

Obec Celechovice na Hané, Hlavni 9, Celechovice na Hané

m) seznam pozemk ¢ podle katastru nemovitosti, na kterych

vznikne ochranné nebo bezpe cnostni pasmo

Ochranné ani bezpe  ¢nostni pasmo se nevytva iall

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&akladni charakteristika stavby a jejiho uziv ani

a) nova stavba nebo zm éna dokon cené stavby, u zm ény stavby
Gdaje o jejich sou gasném stavu, zav éry stavebn & technického,
p ripadn & stavebn & historického pr uzkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci

Jedndse o zm &nu dokon c¢ené stavby, stavebni Upravy

Stavaijici stav

Predmetny objekt je t ripodlazni budova tvaru ,L". Je reSena
v klasické zd &né technologii s Zelezobetonovymi vnit rnimi
prvky — sloupy, stropy, svalbovou konstrukci st rech i

st ¥echou plochou.
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Objekt Skoly je zateplen kontaktnim systémem tepeln € izolace,
okna jsou z plastovych profil tsizola  &nim dvojsklem — spodni
k ridla otevirava, horni k ridla pevna.

Hlavni vstup je ze strany severovychodni - bezbarié rovy,
vedlejSi vstupy jsou na stran & jihozapadni a severozapadni.

Prace budou provdd &ny ve vymezenych prostorech 1.podlazi

budovy a ve venkovnim prostoru — zatravn &né ploSe.

V rozsahu 1.podlaZzi jsou dv & vySkové arovn & s rozdilem 540mm.
Sv.wySkavu  cebné je 3360mm.

VeSkeré povrchy jsou opat reny omitkami, nat &ry, p ripadn &
obklady.

Pri stavebnich pracich bude postupovano sohledem na
stavajici konstrukce tak, aby nebyla naruSena stati kat &chto
konstrukci.

b) U cel uzivani stavby

Jedna se o stavajici zakladni Skolu — U cel uzivani beze zm én.

c) trvalad nebo do casna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyj imky z
technickych poZadavk g na stavby a technickych poZadavk U
zabezpe cujicich bezbariérove uzivani stavby

V ramci projektovych praci byly zohledn ény obecn ¢& technické
pozadavky na vystavbu — vrozsahu provad énych praci a to
konstruk ¢&ni, technicke, tepeln & izola ¢ni, hygienické a
pozarni. P rimé&rené& bylo postupovano dle vyhl.268/2009Sb. o
technickych pozadavcich na stavby v platném zn eni.

Vlastni p  ristup do objektu je bezbariérovy. Rovn &7 jeden z
vedlejSich p ristup 1w je bezbariérovy.

V prostorech Skoly bude vp ripad & imobilni osoby pro
prekonani vyskovych rozdil t vyuzit schodolez, jenz vyzaduje

obsluhu dalSi osobou.
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Upozor riujeme vSak : Objekt Skoly (ob c¢anska vybavenost) by m él
byt vybaven schodis tovou ploSinou, svislou ploSinou, p Fipadn &
reSit p ristavbu vytahu - poZzadavek vyhl.398/2009 Sb.

Schodolez se pouziva pro individualni pot rebu.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou
zohledn ény podminky zavaznych stanovisek dot cenych organ @

K dokumentaci jsou vydana stanoviska a vyjad reni dot cenych

organ 1 :viz bod B.1.e

f) ochrana stavby podle jinych pravnich p redpis o (kulturni
pamatka apod.)

Objekt neni kulturni pamatkou, ani neni sou casti pamatkové
zény.

g) navrhované parametry stavby - zastav éna plocha, obestav eny
prostor, uzitkova plocha, po cet funk ¢nich jednotek a jejich

velikosti, apod.

zastav &na plocha, obestav &ny prostor objektu: p avodni -
nemgni se

uzitkova plocha : nem éni se

Stavebnimi zasahy nedochazi ke zm énam v sou c¢asném uzivani.

h) zakladni bilance stavby - pot reby aspot  reby médii a hmot,
hospoda reni s deS tovou vodou, celkové produkované mnoZzZstvi a

druhy odpad & a emisi, t rida energetické naro cnosti budov
apod.)

-nenip redmetem stavby

i) zakladni p redpoklady vystavby - casové udaje o realizaci

stavby ¢clen éni na etapy

predpokladana lh  ata vystavby : 6 m &sic

Zahdjeni stavby :
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Vzhledem k rozsahu praci bude stavba uvedena do pro vozu jako
celek.

j) orienta cni naklady stavby

orienta ¢ni naklady stavby : 2 300 000,- K &

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — UGOzemni regulace, kompozice prostoro vého
reseni

- urbanismus — ne resi se.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni,
materidlového reSeni a barevného reSeni

Architektonické reSeni stavby — nem &ni se

Stavebnimi zasahy dojde k doplin
obvodové jihovychodni st &ny

Navazujici venkovni prostranstvi z
vyuziti, p ristupoveé plochy se nem

Dispozi c¢ni  reSeni, vyuZiti

Prostor Skolni dilny je stavajici. Dilna byla d
nizsip repazkou na dva prostory dilen :
v &tSi prostor - Skolni dilna
mensi prostor pro zajmovou

V sou c¢asnosti se tato p
vySku mistnosti.  Vyuziti
polytechnicka u cebna.

s€e nem

V ramci dokumentace bude nov

jednaserovn  &Zop wvodni mistnost.

repazka upravi p

&ni Zaluzie VZT v parapetu

ustavaji p
éni.

avodni, jejich

¥iverozd ¢&lena

&innost — keramicka dilna.

¥ed&lem na celkovou

&ni. Skolni dilna =

& upraveno WC pro imobilni zaky —
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B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Celkové provozni reSeni Skoly — neni p redmeétem této stavby.
Bezbariérovy pohyb imobilni osoby — Zaka v prostore ch Skoly
bude podle pozadavku provozovatele Skoly zajist &no pasovym

schodolezem

z&kladni parametry schodolezu :

celkova hmotnost : 44kg

hmotnost podvozku 35kg

hmotnost riditek s ovladanim 9kg

vykon motoru 200W

rozm &ry v rozloZzeném stavu 144x64x95,5cm

nap &ti nabije cky 12v

max.nosnost 130kg

operativni dosah 400 schod ot

dosah po signalizaci vybiti baterie 180 schod ol

minim.8i rka schodist & 75cm

minim.rozm &ry podesty tvaru ,L” schodist &  98x98cm

minim.rozm &ry podesty tvaru ,,U” schodist &  98x200cm

max.sklon schodist & 70% = 35°

provozni a skladovaci teplota -20C°- +50C°

rychlost jizdy 15 schod a/min

prislusenstvi nabije cka, klika
ru ¢niho pohonu,
pojistk a

Poznamka : Upozorn é&ni na vyuZziti schodolezu, navrh jiného
reSeni — viz bod B.2.1.d).

Skolni dilna bude vybavena u citelskou katedrou, pracovnimi

stoly zak G au citele, interaktivni tabuli, dataprojektorem.

V ramci vyuky bude snaha ziskat praktické ru cni dovednosti
(prace sed  revem,ru ¢nim na radim), prace spojené s technickou
dovednosti  (nap . zapojeni  jednoduchych  el.obvod ),
sestavovani a vyroba jednoduchych vyrobk G a tim ziskat

pozitivni p Fistup k remesl| tm (odbornym Skolam).
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni p ristupnosti a uZzivani stavby osobami se

snizenou schopnosti pohybu nebo orientace v cetn & Udaj 4 o
podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim posti Zenim
Bezbariérové uzivani objektu bude vp ¥ipad &  vyskytu
imobilniho Zaka zajist €&no schodolezem s obsluhou — pozadavek

provozovatele Skoly na vybavenost.

B.2.5 Bezpe cnhostp 7 uZivani stavby

Objekt je stavajici a bezpe cnost p Fi uzivani se jiz
prokazala. Nové prvky jsou technicky a konstruk &né& navrzeny
tak, aby b  &hem jejiho dalSiho uzivani nedosSlo k ohrozeni

zdravi uzivatel t objektu.

Pri zpracovani projektové dokumentace byly respektova ny
poZadavky pravnich a na n & navazujicich ostatnich p redpis u
v platném zn  ¢&ni, tykajici se bezpe cného uzivani staveb a

technickych za rizeni zejména :

VyhlaSka ¢.268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby,
Vyhlaska ¢.23/2008Sb. o technickych podminkach poZzarni
ochrany staveb,

NV ¢.378/2001Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na

bezpe cny provoz a pouzivani stroj t, technickych za Fizeni,
pristroj tGana radi,

NV ¢.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zd ravi
pti praci

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt U

a) stavebni reSeni

b) konstruk  &ni a materialové reSeni

D.1 — SO 01.a Polytechnicka u cebna

V prostoru u cebny - dilny bude provedeno odstran éni lehke
delici d  revéné p repazky. Bude vybourana betonova podlaha

s casti ndslapné vrstvy — vlys Vv tl.cca 100mm na nosny pevny

10
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podklad, p fedpoklad na izolaci proti zemni vlhkosti a
podkladni betonovou mazaninu.

Pavodni vodom &rna Sachta v diln ¢ bude zruSena zasypanim a
dopln &nim podlahy.

Bude provedena podlaha nova z betonu C20/25- XC1 v tl.75mm,
dilatovana. Betonazi bude p redchazet po oSet reni podkladu
nataveni nového asfaltového pasu a poloZzeni podlaho vého
polystyrénu EPS 200S v t.20mm. Betonova deska bude zakon c¢ena
samonivela ¢ni st &rkou  th5mm, p red kone &nou Upravou
podlahovinou PVC, homogenni, odolné vryp am, povrch matny,

sv &tly.

Mezi u cebny bude postavena p ri cka ze sadrokartonové
konstrukce v tl.150mm, oplast &na oboustrann & deskami RED
Piano 2x 12,5mm svloZzenim akustické — mineralni iz olace
t.80mm mezi profily CW 100. Konstrukce bude kotven a do
stropu a k podlaze.

Strop v diln ¢ bude snizen o cca 120mm neho flavym zav &Senym
podhledem z kazet mineralni viny vel.600x600(1200)x 12(15)mm
s akustickymi parametry — absorpce 0,90, sv &telna reflexe

86%, barva bila.
V obvodové st &né& bude proveden prostup pro osazeni potrubi

VZT - séni a odtah pro VZT jednotku. Prostup bude z ajist  é&n
ocelovym nosniky 4x180 a nasledn & dot &sné&n mineralni plsti.

Z venkovni strany bude provedeno zapraveni zateplen e fasady i
omitky, z vnit ¥ni strany omitky.

V prostoru dilny budou provedeny nové malby v bilé barv &.

V rozsahu dilny spolu s novou vybavenosti budou pro vedeny
nové rozvody elektroinstalace v cetn & osv étleni, nucené
vétrani s rekuperaci.

Bude zde provedena Uprava — posunuti stavajiciho ra diatoru,
Gprava rozvod 1 S napojenim na stavajici.

Uprava elektroinstalace — osv étleni se tykd i stavajici

keramickeé dilny.
Z d tvod . hygienickych pozadavk t bude na stavajicim WC divek

v blizkosti dilny - u cebny vym &nén stavajici klozet za klozet
se sprSkou. WC tak bude slouzit i jako hygienicka k abina.

11
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D.1 — SO 01.b WC pro imobilni

Stavajici prostor WC je v sou casnosti oblozen keramickym
obkladem, podlaha je zdlazby. Je p redpoklad, Ze povrch
podlahy z dlazby bude p ¥i osazeni noveho klozetu narusen,

proto se uvazuje sdlazbou novou, do tmelu, svyrov nanim
podkladu cementovou st &rkou. Je navrzen i novy obklad do

tmelu.

Stavajici dve re budou dopln &ny o vodorovné madlo a zamek
odjistitelny z venku.

NavrZzena je zde nova malba st &n a stropu, barva bild.
V rozsahu WC spolu s novym sanitarnim vybavenim bud e upraveno
napojeni vody, kanalizace, nova elektroinstalace — osv &tleni.

D.2-SO02P remist &ni vodom é&rné sestavy

Vodonm&rna sestava je Vv sou casnosti  umist &na ve vnit  rnim
prostoruu  cebny — dilny za obvodovou st gnouve zd ¢&né Sacht &.
Sestava bude p remist &€na na stavajici p ripojku vody p red
objektem do nové vodom &rné plastové Sachty samonosné o

pr ameru 1200mm, vySka Sachty 1300mm s nastavcem a poklop em.
Sachta bude osazena na betonovou desku a obsypana p iskem.
Poznamka :

Pouzité materialy a vyrobky musi spl novat p redepsané
parametry, doloZzené p risluSnymi certifikaty a dale pozadavky

predepsané tepeln & technickou normou a pozadavkem poZzarn &

bezpe cnostniho  reSeni.
c) mechanicka odolnost a stabilita

~

Zajist &ni nadprazi pro prostup VZT potrubi je v obvodové

st én& reSeno pomaoci ocelovych nosnik . DalSi zasah do nosnych
konstrukci se neprovadi.

Stavebni konstrukce, materialy navrzené ve stavb & jsou
vybrany ve standardnim provedeni, jez by m ely  zajistit
deklarovanou Zivotnost. Bez dostate ¢né uadrzby a obnovy

zvlast & pak povrchovych Uprav, se viak nelze obejit.

12



40-727 * Obed’elechovice na Hané §
Vybudovani polytechnick&bny, ZSelechovice na Hané

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno logickych

za rizeni

a) technické reSeni
b) vy cet technickych a technologickych za ¥izeni

-nenip redmgtem stavby

B.2.8 PoZzarn & bezpe c¢nostni  rFeSeni

a) rozd ¢&leni stavby a objekt G do pozarnich usek ol

b) vypo cet pozarniho rizika a stanoveni stupn & pozarni
bezpe cnosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st avebnich

vyrobk @ v ¢etn & pozZzadavk a na zvySeni poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob v cetn & vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po Zarn &
nebezpe ¢ného prostoru

f) zajist éni pot tebného mnoZstvi pozarni vody, pop ripad &
jiného hasiva, v cetn & rozmist é&ni wvnit ¥nich a wvn ¢&jSich
odb &rnych mist

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu ( pristupove
komunikace, zasahové cesty)

h) zhodnoceni technickych a technologickych za ¥izeni stavby
(rozvody potrubi, vzduchotechnické za Fizeni)

i) posouzeni pozadavk G na zabezpe ceni stavby pozarn &
bezpe cnostnimi za  fizenimi

j) rozsah a zp tusob rozmist  &ni vystraznych a bezpe ¢nostnich

zna ek a tabulek

- pozarn & bezpe c¢nostni  reSeni viz samostatna p riloha dil D1.3

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

-nenip redmgtem stavby
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B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni

a komunalni prost redi

Zasady reSeni parametr u stavby - v étrani, vytap éni,
osv é&tleni, zasobovani vodou, odpad i, apod., a dale zasady
reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasno st apod.
ReSeni je zpracovano v souladu s vyhlaskou 343/2009S b. o
hygienickych pozZadavcich na prostory a provoz za rizeni a
provozoven pro vychovu a vzd ¢lavani d  &ti a mladistvych

U polytechnické u cebny — dilny je reSeno nucené v &trani
s rekuperaci sk rinovou v é&traci jednotkou s vestav &nym

elektrickym oh riva ¢em o vykonu 600W.

Minim.poZzadavek mnozZstvi v &traciho vzduchu :

Ucebna — Z4ci 25m 3/h

Ucebna—u citel 50m 3/h

Otevirava k ridla u stavajicich oken v polytechnické u cebng

nebudou pouzivana.

Vvetrdni WC pro imobilni Z&ky je stvajici — nucené po moci
ventilatoru s odtahem potrubim do venkovniho prosto ru. P fisun
vzduchu — sparou mezi dve ¥mi a podlahou.

Osvétleni

Osveétleni bude provedeno LED svitidly.

Intenzita osv &tleni dle( CSN EN 12464-1):
Skolni dilna 500Ix

WC 200Ix

Podhled stropu bude zajist én v souladu s vyhlaskou 410/2005
Sb. a normou CSN 730527 akustickym obkladem v Sirokopasmovém
rozsahu.

Stavba svym charakterem nevytva ¥i odpady, jez by mohly

negativn & ovlivnit okoli.
Nebezpe cné odpady stavbou ani provozem nejsou produkovany.
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Zdavodt zajist  &ni ochrany ve rejného zdravi p red hlukem ze
stavebni ¢innosti bude prace provad &na mimo provoz Skoly a
pouze v denni dob & od 7.00 do 21.00 hod.

Stavebni prace, jez by nadm érmou hlu ¢nosti  negativn &
ovlivnily okoli, nebudou provad ény vdob & pracovniho volna a
klidu.

Vybourana stavebni su t, vyrobky a materidl bude t rid &n a

odvéazen k likvidaci dle druhu odpadu.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p red negativnimi cinky vn  gjSiho
prost redi

a) ochranap  red pronikanim radonu z podlozi
b) ochranap  fed bludnymi proudy

c) ochranap  red technickou seizmicitou

d) ochranap red hlukem

Vétraci jednotka je ur cena pro umist  &ni ve vnit ¥nim prostoru
uceben a spl rnuje hlukové pozadavky pro instalaci do
pobytovych prostor 1 budov.

Navrzené treSeni zajisti spin éni pozadavk 1 na rizeni vlady .

272/2011 Sb. o ochran & zdravip red nep riznivymi U  cinky hluku
a vibraci.

e) protipovod nova opat reni

f) ostatni G cinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Jedna se o stavbu p tvodni, ochrana p red Skodlivymi vlivy

vn &jSiho prost redi — radonu, agresivni vod &, seismicit & se
v ramci této dokumentace ne resi.

B.3 P f#ipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury
b) p fipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na technickou infrastrukturu se ne resi, je p avodni.
Objekt je na ve rejné sit & a vedeni napojen stavajicimi
p ripojkami.

15



40-727 * Obed’elechovice na Hané §
Vybudovani polytechnick&bny, ZSelechovice na Hané

Na stavajici p ¥ipojku vody do objektu Skoly bude osazena nova
vodomérna Sachta.

Do dalSich ve  Fejnych siti a vedeni se nezasahuje.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni v ¢cetn & bezbariérovych opat reni pro

p Fistupnost a uzZivani stavby

Pristup k objektu je ulici U Sokolovny ze severovycho dni
strany, s odbo cenim na obsluznou komunikaci, ktera vede podél
Skoly a dal k bytovému domu.

Dopravni  reSeni se stavbou nem &ni ani nerozsi ruje.
Pristup do objektu je bezbariérovy — stavajici stav.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt uru
c) doprava v klidu
d) p &Si a cyklistické stezky

-nenip redm&tem stavby

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Gpravy

V p tipad & naruSeni terénu stavbou, za ¥izenim stavenist & bude
Zp &tn & terén srovnan, dopin &n ornici a oset travnim parkovym
semenem.

b) pouzité vegeta eni prvky

c) biotechnické opat reni

-nenip redmetem stavby
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B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prost #edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prost redi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a

puda

Stavba ani jeji provoz neni zdrojem odpad 1, exhalaci,
nadmeérného hluku, vibraci, ¢i ot resu, jez by m  &ly negativni
dopad na Zivotni prost redi.

V pr tbé&hu stavby v p ripad & zvySené prasnosti, zne cist  &ni
prilehlych komunikaci budou provedena napravné opat reni.
Stavebni prace, jez by nadm égmou hlu ¢nosti  negativn &
ovlivnily okoli, nebudou provad eény vdob & pracovniho volna a
Klidu.

Stavba svym charakterem nevytva r¥i odpady, jez by mohly
negativn & ovlivnit okoli.

Vybourana stavebni su t, vyrobky a materidl bude t rid &n a
odvazen k likvidaci dle druhu odpadu. P ¥i bouracich pracich

se nebude vyskytovat nebezpe cny odpad — nebude se manipulovat

S azbestem.

K zasypu p tvodni vodom &rné Sachty v diln & bude pouzita zemina
nebo stavebni su t v podob & recyklatu bez p rimé&si nebezpe ¢&nych
latek.

Odpady p red jejich odvozem likvidaci budou zabezpe ceny p red
anikem, aby nebylo zne cist  &no okoli stavby.

Doklady o p fedani odpad © opravn é&nym osobam budou uchovany a
navyzadanip  redlozZeny.

b) vliiv na p rirodu a krajinu - ochrana d revin, ochrana
pamatnych strom ¢, ochrana rostlin a Zivo cich g, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajin & apod.

c) vliv na soustavu chran énych uzemi Natura 2000

d) zp dsob zohledn éni podminek zdvazného stanoviska posouzeni

vlivu zdm  &ru na Zivotni prost redi, jeli podkladem

e) vp ripad € z&mérua spadajicich do reZzimu zakona o
integrované prevenci zakladni parametry zp usobu napin  éni
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zav ér u 0 nejlepSich dostupnych technikach nebo integrovan e
povoleni, bylo-li vydano

f) navrhovana ochranné a bezpe cnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich p redpis o

V p ripad &, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni ¥izeni
S posouzenim vliv 1 na Zivotni prost redi, neuvadi se informace

k bod am a), b), d) a e), nebo t jsou sou casti dokumentace
vlivu zam  &ru na Zivotni prost redi.

bod b) — f) — netyk& se stavby

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spin &ni zakladnich pozadavk u z hlediska pin éni ukol & ochrany
obyvatelstva

Charakter stavby - stavajici objekt v uli eni zstavb &,
zastav &ném Gzemi.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) pot reby a spot reby rozhodujicich médii a hmot, jejich

zajist  éni

V ramci stavby budou v p ¥ipad & pot freby energie odebirany ze
zdroj 1 v ramci objektu.

b) odvodn éni stavenist &

Odvodn &ni stavenist & je stavajici — ne resi se.

C) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Prijezd na stavenist & je z ulice U Sokolovny a odbo ¢enim na

obsluznou komunikaci vedouci podél Skoly.
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d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Na okolni pozemky a stavby — mimo vlastni objekt st avba
podstatny dopad nema.

Stavebni  prace  jsou provad ény uvnit t  objektu a

v bezprost  fedni blizkosti Skoly.

K omezeni provozu na ve rejnych silnicich nedojde.

Bude nutny zébor plochy — zpevn &né i nezpevn  &né ve vymezeném
prostoru podél jihovychodni st &ny objektu pro umist &ni
kontejneru na su t, skladky materialu — nutné zajistit v

dostate cném p redstihu.

K omezeni provozu na ve rejnych prostranstvi nedochazi.

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici
asanace, demolice, kaceni d revin

Prostor  stavenist & bude zajist én dle pozadavk & NV
¢.591/2006Shb., P ¥il. 1 kapitola |. PoZzadavky na zajist eni

stavenist  &.

Asanace, demolice, kaceni d revin — neprovadi se.

f) maximalni do casné a trvalé zabory pro stavenist &

Hlavni stavenist ¢ p redmétné akce se nachazi na pozemku
parcel. ¢.330 v k.0. Celechovice na Hané. Jedna se o pozemek

zastav &ny objektem Skoly.

Pozemek parcel.  ¢. 2275 v k.Q. Celechovice na Hané bude vyuZit

pro umist &ni nové vodom &rné Sachty a pro za ¥izeni stavenist &.
Plochy, jez budou sou casti za rizeni stavenist &, budou po
realizaci stavby uvedeny do p tavodniho stavu (zajisti
dodavatel).

V p tipad & nezpevn &né zatravn é&né plochy, znehodnoceni terénu

vytvo renim prohlubni apod., dodavatel po ukon ceni praci
provede Upravu terénu, vyrovnani plochy a zp étné zatravn  &nia

to na zaklad & p avodniho stavu p red provad &nim stavby
(po rizeni fotodokumentace).
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Jedna se o zabory do casneé.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

- nepozaduji se

o

h) maximalni produkovanad mnozstvi a druhy odpad gaemisip i
vystavb &, jejich likvidace

Pri stavb & wvznikaji tyto odpady (zat ¥id éni dle wvyhl.
¢.93/2016Sh, o Katalogu odpad U

Katalog odpadu . odpad mnozZstvi

170101 beton 150,00t

170103 keramické vyrobky 0,50t

17 05 04 zemina 11,00t

Sut, material, vyrobky budou t rid gny dle druhu a
nebezpe ¢nosti a ndsledn & likvidovany.

Misto skladky bude ur ceno mezi investorem a dodavatelem.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na p risun nebo deponie
zemin

Zemina z vykopu bude z casti pouzita ke zp &tnému zasypu,
ptrebytek uloZzen na skladku.

j) ochrana Zivotniho prost redip rivystavb &

V dob & provad &ni praci je nutné dodrZzovat a ridit se platnymi
predpisy tak, aby nedochazelo ke znehodnoceni podzemn ich vod,
nadmerné prasnosti.

V p ripad & zne cist &ni povrchu ve rejnych komunikaci zajistit
odstran é&niavy ¢iSt &ni povrchu.

Odpady vznikajici p ¥i stavb & budou t zid ény dle druhu a
nebezpe cnosti a nasledn & likvidovany. S odpady bude nakladano

v souladu se zakonem 185/2001Sb. o odpadech a o zm éné
n&kterych dalSich zakon tvezn é&nipozd ¢gjSichp redpis 1.
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Odpady, které vzniknou b ¢hem stavby, budou p redany pouze
osobam opravn ¢&nym K jejich p revzeti do vlastnictvi dle § 12

odst.3 zakona o odpadech, tj. osob &, ktera je provozovatelem
zarizeni kvyuziti nebo odstran éni nebo ke sb éru nebo
k vykupu odpad 1, doza fizeni k tomuto G celu zkolaudovanym.

K aniku Skodlivych latek stavbou nedochazi. V objek tu se

nenachazi azbest, nebude s nim manipulovano.

Zhotovitel stavby zajisti technickymi opat renimi snizeni
praSnostip  riprovad &ni bouracich praci

Investor p  redloZi doklady o p redani odpad 1 opravn &nym osobam
pri zav é&re cném  kolauda &nim rizeni organu odpadového
hospoda rstvi. Za doklad neni povazovano cestné prohlaseni od
zhotovitele stavby, ze odpad zlikvidoval v souladu se zdkonem
0 odpadech.

K) zasady bezpe cnosti a ochrany zdravi p i praci na
stavenisti

Stavba musi byt provad &na s ohledem na bezpe cnost a zdravi
pracovnik 1, ale i osob pohybujicich se v blizkosti stavby a

uzivatel ¢ objektu. Je nutné respektovat zvlast & dale uvedené
pravni p tedpisy v platnémzn &ni zejména:

Zakon ¢.183/2006Sb. O uzemnim planovani a stavebnim radu.

Vyhlasku  ¢.268/2009 Sb. O technickych poZzadavcich na stavby.
Vyhlasku  ¢.499/2006Sb. O dokumentaci staveb.

Zakon ¢.262/2006Sb. zakonik préace, cast pata bezpe ¢nost a
ochrana zdravi p ¥i praci.

Zakon  &.309/2006Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky

bezpe cnosti a ochrany zdravi p ¥i praci.

Narizeni  vlady ¢.591/2006Sb. o blizSich  minimalnich
pozadavcich na bezpe ¢nost a ochranu zdravi p ¥i praci na

stavenistich.

Vyhlasku ¢.87/2000Sb. kterou se stanovi podminky pozarni
bezpe cnosti p ¥ sva rovani a nah Fivani Zivic vtavnych
nadobach.

Narizeni vlady ¢.361/2007Sb. kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi p ¥i praci.
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Narizeni vlady ¢.378/2001Sb. kterym se stanovi blizSi
pozadavky na bezpe  cny provoz a pouzivani stroj 1, technickych
zatrizeni,p ristroj tana radi.

Zakon ¢.13/1997Sb. o pozemnich komunikacich.

Vyhlasku  &.104/1997Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich.

Upozorn &ni!

1. Trva povinnost zadavatele a zhotovitel t ke koordinaci
praci a vzdjemné informovanosti o rizicich z provad enych
praci a k zajist &ni  bezpe ¢né  prace, obsaZzena
v ustanovenich 8101 odstavce 2 az 5 a 8103 odst. 1g )
Z&kona ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace v plathném zn eni.

2. Stavenist & a za rizeni stavenist & musi byt po celou dobu
stavby zajist éno v souladu s pozadavky NV ¢.591/2006 Sb.
(viz P riloha 1).

3. Stavebni prace budou provad ény vdob & mimo provoz Skoly.

Je v8ak nutné, aby zhotovitel v sou ¢innosti s reditelem
Skoly zajistil d tsledné odd ¢&leni stavenist & od prostor
s cinnosti Skoly.

4. Zamsstnanci zhotovitele a ostatni osoby p usobici na
stavenisti budou prokazateln & seznameni stavbyvedoucim se
zdkazem vstupu do prostor Skoly mimo p redana pracovist g,
S unikovymi cestami  z pracovist & a pozarnimi a
poplachovymi sm  &rnicemi Skoly.

5. Zamestnanci Skoly a Zaci budou prokazateln & seznameni se
zdkazem vstupu do prostor Skoly, p redanych stavb & a
informovani o rizicich od stavebni cinnosti (viz bod 1
Upozorn é&ni) — zajisti reditelé Skol.

l) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot cenych staveb

V pr ubé&hu stavby se nez ¥izuje bezbariérovy p ristup na stavbu.

m) zasady pro dopravn & inZenyrské opat reni

-ne resise

n) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby -

provad é&ni stavby za provozu, opat reni proti U cink um vn &jSiho

prost redip rivystavb & apod.
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Stavenist & bude radné& ozna c¢eno, aby se zamezilo vstupu
nepovolanych osob.

Pri stavebnich pracich bude postupovano podle platnyc h
predpis u tak, aby nebylo ohroZzeno zdravi a bezpe &nost
pracovnik @ ani osob pohybujicich se v blizkosti stavby, na

ve rejnych prostranstvich i v prostoru objektu.

Stavebni prace budou provad &ny tak, aby nedoslo k statickému
naruseni nosnych konstrukci a prvk U.
0) postup vystavby, rozhodujici dil ci terminy

Predpokladané zahajeni stavby : rok 2020
Dil ¢i terminy na postup realiza cnich praci v dob & zpracovani
projektové dokumentace nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospoda #ské reSeni

- Netyk& se stavby

Prost &jov, cervenec 2019
Vypracoval: Ing.l.Hynkova
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