SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, mezi

Mésto Frystak,

1C0: 00283916,

se sidlem nam. Miru 43, 763 16 Frystak,
zastoupené Mgr. Lubomirem DoleZelem, starostou,

(déle jen ,objednatel™)

a

Ing. Ludék Palenicek Ph.D.

ICO: 754792206

se sidlem: Martinice 182, 769 01 HoleSov

zapsana v Zivnostenském rejstiiku MU Holegov

zastoupena Ing. Ludék Palenicek Ph. D.

(dale jen ,zhotovitel")

(zhotovitel a objednatel spole¢né také jako ,smluvni strany")
takto:

Clanek I
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo a objednatel se

zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Clanek II
Dilo

1. Dilem se rozumi investi¢ni akce ,, SO-02 Prodlouzeni vodovodu ulice Souhrady"

vrozsahu dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 27.4.2020, kterd je nedilnou soudasti této

smlouvy jako pfiloha €. 1.

Clanek 11X
Lhiity a terminy provadéni dila

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté prevezme do 7 od podpisu smiouvy

o dilo 5/2020.

Dilo provede zhotovitel v nasledujicich IhGtach:
a) zahajeni provadéni dila: 1.7.2020

b) dokonceni dila a pfedani dila: do 31.8.2020
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Clanek IV
Provadéni dila

O pedani a pfevzeti stavenisté bude sepsan protokol. Diivod odmitnuti pfevzeti staveni&té se
zapiSe do protokolu o pfedani a prevzeti stavenists,
Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila stavebni denik ode dne prevzeti staveni&ts, ve kterém
budou zachyceny provadéné prace. Stavebni denik je zhotovitel povinen kdykoli na predchozi
vyZzadani objednatele predioZit k nahlédnut.
Zhotovitel se zavazuje provédét dilo na své néklady a nebezpedi, na viastni odpovédnost a v
rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je vazan piikazy objednatele
ohledné zplisobu provadéni dila.
PoZada-li o to objednatel, pozve zhotovitel objednatele ke kontrole dila na urditém stupni jeho
provadéni a objednatel dilo zkontroluje. Nepozve-li zhotovitel objednatele v€as nebo pozve-li jej
ve zfejme& nevhodné dob&, umoZni objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.
Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niZ byl Fadné pozvan, miZe zhotovitel pokracovat v
provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli
naklady s tim spojené, zabranila-li mu v (&asti na kontrole vy38i moc a poZadal-li o dodate¢nou
kontrolu bez zbytecného odkladu, jinak jde k jeho tiZi vie, co dodateéna kontrola vyvola.
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila platné pojisténi pro pripad vzniku $kody
zplisobené jeho Cinnosti a toto predioZit objednateli ke dni uzavFeni smiouvy.

Clanek V

Cena za dilo a platebni podminky
Cena za dilo se ujedndvd pevnou &istkou a &ni 599 859,- K& bez DPH
(slovy: pétsetdevadesatdevéttisicosmsetpadesatdevét korun &eskych). DPH bude G&tovéna
v zakonné vysi.
Zhotovitel pfebira nebezpedi zmény okolnosti a cena za dilo se zvyéuje o cenu vicepraci, tj. praci,
které byly zhotovitelem provedeny, ackoli nebyly smiuvnimi stranami touto smiouvu vyslovné
sjednany, ani nevyplyvaly z projektové dokumentace dila, pouze za podminky uzavieni pisesmného
dodatku k této smlouvé podepsaného ob&ma smiuvnimi stranami.
Rozpis ceny je uveden v cenové nabidce zhotovitele ze dne 27.4.2020, ktera je jako priloha &. 1
nedilnou soucasti této smiouvy. Tento rozpis ceny sloui pro Ucely fakturace, ocenéni pfipadnych
vicepraci a ménépraci, na kterou se vztahuje zaruka za jakost.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze cena za dilo bude uhrazena takto:
zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za dilo po provedeni dila, a to se splatnosti 14 dni ode dne
vystaveni faktury. Piilohou faktury bude soupis provedenych praci a dodavek a protokol o predani
a prevzeti dila, oba podepsané smiuvnimi stranami. Zhotovitel neni opravnén poZadovat b&hem
provadéni dila pfim&Fenou &ast ceny za dilo.
Objednatel je povinen zaplatit cenu za dilo bezhotovostnimi prevody na (éet zhotovitele &.
232849599/0300 vedeny u CSOB a.s. pobocka HoleSov.

Clanek VI

Piedani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli a objednatel je povinen dilo prevzit, nevykazuje-li
nedodélek nebo drobnou vadu, kterd sama o sobé& ani ve spojeni s jinou vadou nebrani uzivani
dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani sama o sob& nebo ve spojeni s jinou vadou podstatné
neomezuje.
Dilo nem{iZe byt pfedano a pFevzato po ¢astech, nedohodnou-li se smiuvni strany jinak.
Zhotovitel se zavazuje pfedat dilo a objednatel se zavazuje pFevzit dilo v dobe, kterou sdéli
zhotovitel objednateli alespori 3 pracovni dny predem.
Smluvni strany jsou povinny sepsat o pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti pfedavaci protokol
(déle jen ,predavaci protokol™). Vykazuje-li dilo nebo jeho &st vadu nebo nedodeélek, je objednatel
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povinen tuto skuteCnost uvést v pfedévacim protokolu a vSechny vady a nedodélky v ném
dostatecné specifikovat. Podpisem pfedavaciho protokolu smiuvnimi stranami je dilo nebo jeho
Cast pfedana a pievzata.

Vady a nedodélky uvedené v predavacim protokolu je zhotovitel povinen odstranit ve Ihité
dohodnuté, jinak ve lhdité pfiméfené povaze a rozsahu téchto vad a nedodgIkE.

V pfipad& prodleni zhotovitele s dokonéenim nebo pfedanim dila ma objednatel narok na smiuvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny dila sjednané v &l. V odst. 1 této smiouvy bez DPH za ka¥dy
i zapocaty den prodleni. Smiuvni pokuta je splatna ve Ihiité splatnosti faktury, kterou objednatel
vylctuje smluvni pokutu zhotoviteli. Objednatel ma narok na nahradu Skody vzniklé porusenim
povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

Clanek VII

Zaruka za jakost a reklamace vad
Zhotovitel pfejima zavazek, Ze dilo si zachové po stanovenou dobu obvykié viastnosti (dale jen
~zaruka za jakost™).
Zhotovitel nese zaruku za jakost tehdy, pokud jsou dodrZovany podminky uZivani pfedmétu dila
uvedené v dokumentech pfedanych objednateli.
Zarucni doba podind b&Zet predanim dila.
Zarucni doba ¢&ini 72 mésicd.
V pfipadé vyskytu vady, na kterou se vztahuje zaruka za jakost, je objednatel povinen oznamit
zhotoviteli pisemné tuto vadu bez zbyte¢ného odkladu poté, co se vada projevila, nejpozdéii vsak
do 30 dnd ode dne, kdy se vada projevila. V oznameni vady je objednatel povinen uvést jeji
podrobny popis, jak se vada projevuje v uZivani pfedmétu dila a jaké pravo z vadného pInéni
uplatriuje.
Zhatovitel je povinen zahdjit odstrafiovéani vady ozndmené podie predchoziho odstavee nejpozddii
do 5 pracovnich dnl ode dne jejiho fadného ozndmeni, nedohodne-li se s objednatelem na jiném
zplsobu vyfizeni reklamace ¢& na jiné IhGt& k odstrandni vady. O zplisobu odstranéni vady
rozhoduje zhotovitel.

Clanek VIII

Ostatni ujednani
Dohodnou-li se tak zhotovitel s objednatelem, opatfi uréené véci k provedeni dila objednatel.
V takovém pfipadé objednatel pfedd véci zhotoviteli v dohodnuté dobé, jinak bez zbytecného
odkladu po uzavfeni této smlouvy. Cena dila se o cenu té&chto vé&ci nesnizuje. Neopatfi-li objednatel
urené véci véas, prodiuZuji se Ihiity pro provadéni dila o dobu prodleni objednatele. Nebezpedi
Skody na takovych vécech nese zhotovitel od okamziku jejich predani objednatelem zhotoviteli.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na pfedmétu dila aZ do okamZiku jeho predani objednateli, ledaze
ke Skodé do3lo v disledku nebo v souvislosti s porusenim povinnosti objednatele.
Objednatel i zhotovitel jsou oprévnéni odstoupit od smlouvy z divodd stanovenych pravnimi
pfedpisy. Objednatel je dale oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadé prodleni zhotovitele
s pinénim povinnosti sjednané v této smilouv& nebo z ni vyplyvajici deléim jak 7 dn.
Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky vznikié na zakladé této smlouvy nebo
v souvislosti s ni na tieti osobu.

Clanek IX
Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva miZe byt ménéna pouze pisemné.
Smluvni strany sjednavaji, Ze osobami opravnénymi za né jednat ve vécech technickych jsou:
a) za zhotovitele:
b) za objednatele:
Dale sjednavaji, Ze osobami opravnénymi za né jednat ve vécech smluvnich jsou:
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a) za zhotovitele:

b) za objednatele:
3. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pilohy:
1. PoloZkovy rozpodet ze dne 26.4. 2020
Tato smiouva je vyhotovena ve dvou origindlech, z nich? kazda smluvni strana obdri po jednom.
Tato smiouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiluvnimi stranami.
Smiluvni strany prohladuji, Ze se sezndmily s obsahem této smiouvy, porozumeély mu a souhlasi
S nim, coZ stvrzuji svymi podpisy.

owa

Dolozka podle ustanoveni § 41, odst. 1 zak. & 1258/2000Sb o obcich (obecni zfizeni):
Smiouva byla schvalena Radou mésta Fry$téku dne 4.5.2020, ¢&. usneseni UR 10/2020/VIII/19b)

Ve Frystaku dne: =6, 05. 2020 V Martinicich dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Mésto Frystak ing. Ludék Palenicek
Mgr. Lubomir DoleZel, starosta majitel
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 19123 S0-02 Prodlouzeni vodovodu ulice Souhrady
Zadavatel Mésto Frystak ICO: 00283916
namésti Miru 43 DIC: CZ200283916
76316 Frystak
Zhotovitel: Ing. Ludék Paleniéek Ph.D. ICO: 75479206
Martinice 182 DIC: CZ7909064405

76901 Holesov

Rozpis ceny Celkem
HSV 438 927,35
PSV 0,00
MON 85 631,75
Vedlejsi naklady 15 800,00
Ostatni naklady 59 499,90
Celkem 599 859,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 599 859,00 CzK
Zakiadni DPH 21 % 125 970,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 725 829,00 czK
v /7a, B el dne
LUDEK PALENICEK S
e &2 iy S
ICO754 79206 ! /=6 05, 200
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka1z5




Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev - n?;:r';i he gacad pDrF‘,’fk'adm DPH celkem | Cena celkem %

00 Vedlejsi a ostatni naklady 0 75 300 15813 91 113 13
01 VRN 0 75 300 15813 91 113 13
SO 02 ProdlouZeni vodovodu ulice Souhrady 0 524 559 110 157 634 717 87
01 Stavebni rozpoéet 0 524 559 110 157 634 717 87
Celkem za stavbu 0 599 859 125 970 725 829 100

1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY
Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatel(i na
vefejnou zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a poZzadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana
nabidkova cena dodavateld. Ugelem tohoto soupisu je zabezpedit obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit
nasledné posouzeni pfedlozenych cenovych nabidek.

Predpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje véechny pokyny a podminky pro
zpracovani nabidkové ceny obsaZené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny fidit.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlagky Ministerstva pro mistni rozvoj
€.169/2016 Sbh.

Vymezeni n&kterych pojmi

Pro ugely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouZity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem poZadované
stavebni prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezeni poZzadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Cenovou soustavou usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich obsahujici
zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro moznost
stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se spinénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich €i
jinych podminek zadavaci dokumentace. Patii do nich zejména naklady na vyhotoveni dekumentace skuteéného
provedeni stavby, naklady na geodetické zaméreni dokonéeného difa, naklady spojené s podminkami pro publicitu
projektu, naklady na dilenskou &i vyrobni dokumentaci apod.

PoloZkovym rozpot¢tem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel dopini k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluZeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné
polozky a dale stanovi nabidkové ceny dle struktury soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veSkeré stavebni prace,
dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Vedlejsimi naklady naklady na ¢innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako
vedlejsi rozpodtové néklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté.

Cenova soustava

Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouZitim cenové soustavy zpracované spoleénosti RTS,
a.s.. Polozky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu véetné oznadeni pfislusného ceniku.

Technické podminky
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Obsah jednotlivych polozek, zplisob méfeni a ostatni dalsi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v cenovych a technickych podminkach pfisludnych ceniki (viz zafazeni u poloZky), které jsou volné dostupné
na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuaini polozky

Polozky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznageny popisem ,viastni“. Pro tyto polozky jsou cenové
a technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni &ast prislusné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylouceno jakékoliv vyiazeni polozek ze soupisu,
doplnéni poloZek do soupisu, sluéovani poloZek a jakykoliv zasah do popisu polozky, mnoZstvi mérnych jednotek nebo
jakkoliv ménit &i upravovat jakykoliv jiny Udaj v soupisu.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické polozky vztahujici se k ulozeni vytéZené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pFipadech zpracovatel soupisu predpoklada urgitou
prepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jina prepravni vzdalenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenistni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostavenistnimu presunu materialll (polozky ozna&ené jako ptesun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky
odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni piepravni vzdalenosti, pi soupisem vymezeném
mnozstvi mérnych jednotek.
Vnitrostavenigtni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) mize byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni piisluSnych femesinych praci, dodavek a sluzeb. V takovém pfipadé neni v soupisu uvedeno mnozstvi
meérnych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové poloZky presunu hmot vZdy konkrétni éastkou v K&, bez
ohledu na to, jakym zplsobem k jejimu vypoétu dospél.

Priplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis polozku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento
piiplatek dodavatel standardné neuplatriuje.

Vedlej$i a ostatni naklady

Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v
ramci téchto nakladl ocenit véechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplni zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou predloZené soupisy zpracovany i v elektronické podob&. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich pracl, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
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Ptedany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzam&enym) souborem, do kterého dodavatel dopifiuje pouze jednotkove
ceny ke véem polozkam. Ostatni cenové udaje, jako celkova cena polozky, mezisoutty za stavebni Ci funkéni dily nebo
soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakoZ i cena stavby jsou vysledkem vioZenych matematickych vzorcl v
piislusnych pozicich souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci
také ve formatu *.xml, coZ je standardni formét pouzivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné
pfistupna na webovych strankach MMR.

Zéavéreéné ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 234 663,18 39
11 Pripravné a pfidruzené prace HSV 1 370,70 0
45 Podkladni a vedlejsi konstrukce HSV 4 255,76 1
5 Komunikace HSV 1719,00 0
56 ;c;il:adni vrstvy komunikaci a zpevnénych HSV 669,00 0
59 Dlazby a pfediazby komunikaci HSV 2 254,50 0
85 Potrubi z trub litinovych HSV 31 469,30 5
87 Potrubi z trub z plastickych hmot HSV 18 181,55 3
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni HSV 111 660,63 19
93 Dokonéovaci prace inZenyrskych staveb HSV 25 200,00 4
96 Bourani konstrukci HSV 433,80 0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 4 906,59 1
M23 Montaze potrubi MON 85 631,75 14
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 2 143,34 0
VN Vedlej§i naklady VN 15 800,00 3
ON Ostatni naklady ON 59 499,90 10
Cena celkem 599 859,00 100
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5z 5



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (19123 ProdlouZeni vodovodu ulice Pfehradni a ulice Souhrady
0O: |SO 02 ProdiouZeni vodovodu ulice Souhrady
R: (01 Stavebni rozpotet
Cen.
soustava /|Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozZstvi |cena/MJ |[Celkem Cenik |platnost |uroverl
Dit: 1 Zemni prace 234 663,18
1 7:9059 RO0O  |Cerpani vody na dopravni vy&ku do 10 m h 720,00000 15,00 10 800,00/ 800-1 RTS 18/1 |RTS 18/1
! s uvaZovanym primérnym pFftokem do 500 I/min |
na vzdalenost od hladiny vody v jimce po vysku roviny proloZzené osou nejvysiho bodu vytlagéného potrubi. Véetné odpadni potrubi v délce do 20 m.
24,0030 720
m_ 115101301R00 Pohotovost zaloZni Gerpaci soupravy na dopravni vy$ku do 10 m den 30,00000 10,00 300,00/800-1 RTS 18/1 RTS 18/ |
s uvaZovanym pramérnym pfitokem do 500 Ifmin
na vzdalenost (vy$ku) od hladiny vody v jimce po vysku roviny proloZzené osou nejvy$siho bodu vytiaéného potrubi. Véetné saciho a vytla&ného potrubi, pfip.
odpadnich Zlabu, leSeni pod £erpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby a zaloZniho zdroje energie.
| 3]119001421R00  [Dogasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni kabelu do 3 kabel m | 4,00000/ 295,50/ 1182,00/800-1 [RTS18/1 [RTS 18/ |
ve vykopisti ve stavu a poloze, ve kterych byla na zatatku zemnich praci, a to podepfenim, vzepfenim nebo vyvésenim, piipadné s ochrannym bednénim,
wmommwmz_.a a odstrané&nim zajistovaci konstrukce a vEetné opotiebeni pouZitych materiall, 4
| 4[121101101R00  [Sejmuti ornice s pfemist&nim na vzdalenost do 50 m | m3 | 2,37000/ 75,80] 179,65/800-1  [RTS 18/1 [RTS18/1 |
nebo lesni pady, s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na doc¢asné &i trvalé skladky se sloZenim
V1
(22,00-10,00-3,00)*1,00*0,15 1,35
V2.
(18,20-13,30)*1,00*0,15 0,735
V3:
(15,90-14,00)*1,00*0,15 0,285
_ 5/130001101R00  |Pfiplatek k cenam za ztizené vykopavky v horninach jakékoliv tfidy | m3 _ o_wmooo_ ﬂom_oo_ 6 muo_wm_mooL [RTS 18/1 |RTS 18/1 _
Piiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
(2,00%(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*2 9,36
_ 6/132201211R00  |Hloubeni ryh Sifky pres 60 do 200 cm do 100 m3, v horniné 3, hloubenf strojné | m3 | wﬁwwmoo._ 215,00| 8 037,78/800-1 |RTS 18/1 __ﬂ.m 18/1 _

zapazenych i nezapaZenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s piipadné nutnym umm:mu.m::: vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti,
s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostiedek.
Zacatek provozniho souétu

V1:
(22,00-10,00)*1,00%(1,70+1,84)/2 21,24

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (19123 Prodlouzeni vodovodu ulice Pfehradni a ulice Souhrady
O: |80 02 ProdlouZeni vodovodu ulice Souhrady
R: |01 Stavebni rozpocet

P.¢)Cislo polozky

Cen.

soustava /|Cenova

Nazev polozky MJ |mnozZstvi cena/MJ |[Celkem Cenik |platnost |urovefi
jamy :
5,00%(2,00-1,00)*2,40 12
1,50%(1,50-1,00)*1,85 1,3875
V2
(18,20-13,30)*1,00*(1,70+1,79)/2 8,5505
jamy :
5,00%(2,00-1,00)*2,50 12,5
1,50%(1,50-1,00)*2,10 1,575
V3
{15,90-14,00)*1,00%(1,70+2,00)/2 3,515
jamy :
5,00%(2,00-1,00)*2,50 12,5
1,50*(1,50-1,00)*2,00 1,5
Mezisouclet 74,768
Konec provozniho soudtu
74,77*0,50 37,385
| 7]132201219R00  [Hioubeni ryh Sifky pfes 60 do 200 cm pfiplatek za lepivost, v horniné 3, m3 | 3,73850| 37,00/ 138,32/800-1 |[RTS18/1 |RTS18/1 |
zapazenych i nezapaZzenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s piipadn& nutnym piehozenim vykopku na vzdélenost do 3 m ve vykopisti,
s pfehozenim vykopku na pfilehiém terénu na vzdalenost do 5§ m od podélné osy rfhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostiedek.
_ m_ 132301211R00 ?Ecuwi ryh $itky pfes 60 do 200 cm do 100 m3, v horniné 4, hloubeni strojné | m3 _ 37,38500 Aiw.mo_ 15 421,31 _moo; __»._.m 18/1 |RTS 18/1 _
zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti,
s pfehozenim vykopku na piilehiém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy rihy nebo s nafoZenim vykopku na dopravni prostiedek.
_ 9/132301219R00 _I_o:umz_. ryh Sifky pres 60 do 200 cm pfiplatek za lepivost, v horniné 4, m3 | w.uwmmo_ E.mo_ qu.no_ 800-1 :»._.m 18/1 _x._.m 8:|_
zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profitu a spadu, s pfipadné nutnym prehozenim vykopku na vzdélenost do 3 m ve vykopisti,
s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy rnihy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostfedek.
— 8_ 141741114R00  |Protladovani - beranéni ocelovych trub vnéjsiho praméru do 219 mm | m _ 37,30000 2 Kobo_ 91 o‘_m.oo_moo; [RTS 18/1 _m._.m 18/} _

Protladovani trub v horning 1 - 4 s vyjimkou tekouciho pisku a hornin kasovité konzistence metodou ramovani (zatloukani) ocelovych trub s naslednym

Gisténim.

Uprava &ela potrubi pro protlageni, spojovani potladovanych trub, odstranéni horniny z protladovanych trub stlagenym vzduchem, vodorovné a svislé

premisténi vykopku z protiacovaného potrubi a montazni jdmy na pfilehlé uzemi.

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (19123 ProdlouZeni vodovodu ulice Piehradni a ulice Souhrady
0. |SO 02 Prodlouzeni vodovodu ulice Souhrady
R: (01 Stavebni rozpocet

Cen.
soustava /|Cenova

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ |[Celkem Cenik |platnost |uroven
10,00+13,30+14,00 37.3
_ 11/151101101R00 | Zfizeni pazeni a rozepreni stén ryh pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m [ m2 | 87,36100| 52,00| 4 wnm.ﬂlmoo; |[RTS 18/1 |RTS 18/1 _
pro podzemni vedeni pro véechny 8iiky ryhy,
Vi
(22,00-10,00)*(1,70+1,84)/2*2 42,48
jamy :
(2,00-1,00)*2*2,40 4,8
(1,50-1,00)*2*1,85 1,85
V2.
(18,20-13,30)*(1,70+1,79)/2*2 17,101
jamy :
(2,00-1,00)*2*2 50 5
{1,50-1,00)"2*2,10 2,1
V3:
(15,90-14,00)*(1,70+2,00)/2*2 7,03
jamy :
(2,00-1,00)*2*2,50 5
(1,50-1,00)*2*2,00 2
| 12]151101111R00  [Odstranéni pazeni a rozepreni ryh pfilozné , hioubky do 2 m | m2 | 87,36100 :,m\oﬁ 978,44/800-1 |[RTS18/1 |[RTS a:|_

pro podzemni vedeni s uloZzenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu,

_ 13/161101101R00 ._msma pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, pii hloubce vykopu pfes 1do 2,5 m _ m3 _ wﬂummoo_ Amm_oo_ 4 ummbm_mooL _m._.m 18/ 1 _m._.m 18/1 _
bez naloZeni do dopravni nédoby, ale s vyprazdnénim dopravni nadoby na hromadu nebo na dopravni prostiedek,
74,77*0,50 37,385

_ Iimmwg 105R00 _<oaoqo<_._m pfemisténi vykopku z horniny 1 aZz 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m _ m3 | 3.wwooo_ mmﬂcow 3 omm.ﬁ_moo; .__»._.w 18/1 __ﬁ.m 18/1 _

po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti,

ck :

74,77 74,77
odpocet :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (19123 ProdlouZeni vodovodu ulice Piehradni a ulice Souhrady
O: [SO 02 Prodlouzeni vodovodu ulice Souhrady
R: |01 Stavebni rozpoéet
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |mnoZstvi [cena/MJ |Celkem Cenik |platnost |urovei
-66,12 -66,12
8d pod zp :
3,00*1,00*0,89 2,67
15/162701109R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cené za kaZdych dalSich i zapogatych 1 000 m pfes m3 56,60000 21,00 1 188,60 800-1 RTS 18/1 |RTS 18/1
7 10 000 m _
i z horniny 1 az 4 ]
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez nalozeni vykopku, avéak se sloZzenim bez rozhrnuti,
11,32*5 56,6
_ 3_ 174101101R00 _Nmm<u sypaninou se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objekti v t&chto vykopavkach | m3 _ mm;mooo- ANA.oo_ 8 Amm_mm_moo-‘_ RTS 18/1 _x._.m 18/1
Z jakékoliv horniny s uloZzenim vykopku po vrstvach,
v&etné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdélenosti do 10 m od okraje zasypu
ck:
74,77 74,77
odpodet :
loZe :
-1,88 -1,88
obsyp
-6,77 -6,77
_ 17{175101101R00  |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny _ m3 _ m_wmmoo_ mmm_oow 3 979,58|800-1 _x._.m 18/1 __»._.m 18/1
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materidlem pfipravenym podél vykopu ve vzdaienosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hioubku vykopu a
jakoukoliv miru zhutnéni,
V1
(22,00-10,00)*1,00*0,36 4,32
V2:
(18,20-13,30)*1,00*0,36 1,764
V3:
(15,90-14,00)*1,00*0,36 0,684
_ 18/180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roving [ m2 | 15,80000| 24,10| 380,78 _w._.m 18/1 |RTS 18/1
V1:

.Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 10




PoloZzkovy soupis praci a dodavek

S: (19123 ProdlouZeni vodovodu ulice Piehradni a ulice Souhrady
O: [SO 02 ProdlouZeni vodovodu ulice Souhrady
R: (01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava /|Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozstvi |cena/MJ [Celkem Cenik |platnost |Uroven
(22,00-10,00-3,00)*1,00 9
V2:
(18,20-13,30)*1,00 49
V3.
(15,90-14,00)*1,00 1,9
8_ 181301102R00 Rozprostieni a urovnani ornice v roviné v souvislé plose do 500 m2, tloudtka vrstvy pres 100 do m2 15,80000 65,60 1 omm_hm_mooL RTS 18/1 _m,_.m 18/1
Mm%_udmﬂis nutnym pfemisténim hromad nebo dogasnych skiddek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1 : 5,
| 20[183403114R00  [Obdélani pldy kultivatorovanim v roviné | m2 | 47,40000 1,25] 59,25/ RTS 18/1 |RTS 18/1
15,80*3 47,4
21/183403151R00 Obdélani pudy smykovanim, v roviné m2 47,40000 0,91 43,13 RTS 18/1 RTS 18/1
22(183403152R00 Obdélani pidy viacenim, v roving m2 47,40000 1,00 47,40 RTS 18/1 RTS 18/1
23|183403153R00 Obdélani pudy hrabanim, v rovingé m2 47,40000 5,10 241,74 RTS 18/1 RTS 18/1
24{199000002R00 Poplatky za skladku horniny 1- 4 m3 11,32000 282,50 3 197,90/800-1 RTS 18/1 RTS 18/1
25|00572465R Smés travni standard balenl 25 kg PROFI kg 0,47400 89,00 42,18|SPCM RTS 18/1 RTS 18/
15,80%0,03 0,474
26|14221300R trubka bezedva hladka kruhova 11353; svafitelnost zaruéené; vn&jsi pramér 219,0 mm; tloustka m 37,67300 1 754,00 66 078,44 SPCM _m._.m 18/1 RTS 18/1
stény 8.0 mm
37,30%1,01 37,673
| 27|58337320R |stérkopisek frakce 0,0 a2 8,0 mm; tfida C | T | 13,54000| 125,00 1692,50 SPCM  |[RTS18/1 |RTS18/1 |
6,77*2,00 13,54
| 28]58344197R |Stérkodrt frakce 0,0 a2 63,0 mm; tfida A [t ] 5,34000] 230,00/ 122820/SPCM [RTS18/1 [RTS18/I |
3,0071,00*0,89*2,00 5,34
Dil: 11 Pfipravné a pridruzené prace 1 370,70
29|113106231R00  |Rozebréni vozovek a ploch s jakoukoliv vyplni spar [ m2 | 9,00000 54,80 493,20/ 8221 RTS 18/1 |RTS 18/1
. A _ [
m<uw%w___mﬂ_w\=_‘3 hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
30/113107515R00  |Odstranéni podkladii nebo krytd z kameniva hrubého dreeného, v ploge jednotlivé do 50 m2, 7 m2 ‘ 3,00000 292,50 877,50/822-1 RTS 18/1 |RTS 18/1
|tloustka vrstvy 150 mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5z 10
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Polozkovy soupis praci a dodavek

19123

ProdlouZeni vodovodu ulice Pfehradni a ulice Souhrady

SO 02

Prodlouzeni vodovodu ulice Souhrady

01

Stavebni rozpotet

P.C.

Cislo polozky

Nézev polozky

MJ

mnozZstvi

cena/MJ

Cen.
soustava /
platnost

Cenova

Celkem Cenlk uroveil

Dil:

45

Podkladni a vedlej$i konstrukce

4 255,76

31|

451573111R00

__.omm pod potrubi, stoky a drobné objekty z pisku a §t&rkopisku do 65 mm

| m3 |

ﬁmmoco_

1040,00]

1955,20/827-1  [RTS18/1 |RTS 18/1

v otevieném vykopu,
V1.
(22,00-10,00)*1,00*0,10
A\
(18,20-13,30)*1,00*0,10
V3:
(15,90-14,00)*1,00*0,10

1,2

0,49

0,19

=

452313131R00

__uon_n_maz_, a zaji§tovaci konstrukce z betonu bloky pro potrubi , z betonu prostého tiidy C 12/15

0,29900]

2785,00]

832,72[827-1  |RTS18/1 [RTS18/1 |

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevieném vykopu,
0,35*0,35*0,50*4
0,30*0,30*0,10"6

0,245
0,054

3

W

452351101R00

Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci desek nebo sedlovych loZi pod potrubi, stoky a
drobné objekty

m2

3,52000

..:Noo_

1467,84/827-1 RTS 18/1

__u._.mim:

v otevieném vykopu,
0,35*0,50*4*4
0,30*0,10*4*6

2,8
0,72

Dil:

5

Komunikace

1 719,00

34

564861111R00

Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 200
mm

m2

9,00000

191,00

1719,00/8221 RTS 18/1 |RTS 18/1

sanace .
9,00

Dil:

56

Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch

669,00

35

564851111R00

Podklad ze $térkodrti s rozprostienim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 150
mm

3,00000

223,00

669,00 822-1 RTS18/1 |RTS 18/1

3,00%1,00

3

Dil:

59

Dlazby a predlazby komunikaci

2 254,50

36|

596215020R00

__A_mama zamkové dlazby do drté tloustka dlazby 60 mm, tloudtka loze 30 mm

| m2 |

9, ooooc_

250,50/

[RTS 18/1

2 Nma.mo_mmm-‘_ _m._.m 18/1

Zpracovéno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |19123 Prodiouzeni vodovodu ulice Pfehradni a ulice Souhrady
O: [S0 02 ProdlouZeni vodovodu ulice Souhrady
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava /|Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnoZstvi |cena/MJ [Celkem Cenlk [platnost |Grovefi
s provedenim loze z kameniva drceného, s vypinénim spar, s dvojitym hutn&nim a se smetenim pfebyte&ného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro
loZe a vyplii spar.
Dil: 85 Potrubi z trub litinovych 31 469,30
37|857242121R00  |Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém _mnsoom<o= na potrubi z trub kus 12,00000 408,50 4 902,00/827-1 RTS 18/1 RTS 18/ 1
pffrubovych v otevieném vykopu. v otevieném kanalu n
38/857244121R00 Montaz litinovych tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odboénych, na potrubi z trub kus 2,00000 593,00 1 186,00/ 827-1 RTS 18/1 RTS 18/1
pfirubovych v otevieném DN 80 mm
39422934047 spojka s jiSt&nim proti posunu na potr.PE; §ed4 litina; DN 80 mm ks 4,04000 4 741,00 19 153,64 Vlastni Indiv
40|552599937R tvarovka pfirubova s pirubovou odboékou tvarna litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. kus 2,02000 2227,00 4 498,54 SPCM RTS 18/ 1 RTS 18/
Uprava praskovy epoxid
41850001 piiruby spoj DN 80, JT 16 kus 4,04000 252,00 1018,08 Vlastni Indiv
42850002 pfiruby spoj DN 50, JT 16 kus 4,04000 176,00 711,04 Vlastni Indiv
Dil: 87 Potrubi z trub z plastickych hmot 18 181,55
43 _mw‘_NA 1121R00  |MontaZ potrubf z plastickych hmot z tlakovych trubek polyetylenovych, vnéjsiho praméru 63 mm m 18,80000 Nm_mo* 548,96(827-1 RTS 18/1 |RTS18/1
|
v otevieném vykopu,
22,00+18,20+15,90-10,00-13,30-14,00 18,8
| 44]877212121R00  [Montaz elektrotvarovek Pfirazka za 1 spoj elektrotvarovky, vnéjsiho praméru 63 mm | kus | 2,00000] 108,00 216,00/827-1 RTS 18/1 |RTS 18/1
v otevieném vykopu,
2,00 2
45|230180069R00  [Montaz trubnich dili PE, PP, D 63 kus 5,00000 302,00 1510,00 RTS 18/1 __u._.w 18/1
46|286136752R trubka vicevrstva PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladka; SDR 11,0;da=63,0mm;di=514 | m 56,94150 175,00 9 964,76/ SPCM  [RTS 18/1 _w._.m 1871
mm: s = 5,80 mm: pouZiti pro vodovody
56,101,015 56,9415
47|28653325.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; hladkeé; spoj elektrosvafovany kus 1,01000 490,00 494,90/ SPCM  |RTS 18/1 |RTS 18/1
48|28653596R nakruzek lemovy HDPE; PN 10; D = 63,0 mm; spoj svafovany kus 2,02000 130,00 262,60/SPCM |RTS18/1 |RTS18/1
49|31947215R pfiruba tociva; mat. 11 375; Js 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitf.D = 50,0 mm; vn&j&i D1= 160 mm,; | kus 2,02000 1 987,00 4 013,74/ SPCM RTS 18/1 RTS 18/1
50870001 mwnzewwhw_ﬂwmagxm 1SO 63 | kus 1,01000 683,00 689,83 Viastni Indiv
51870002 T - kus vevarovaci PE 63/63 kus 1,01000 476,00 480,76 Viastni Indiv
_|Dit: 89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 111 660,63

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

19123 Prodlouzeni vodovodu ulice Pfehradni a ulice Souhrady
O: [S002 Prodlouzeni vodovodu ulice Souhrady
R: (01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem Cenik [platnost |Uroveil
52/338171122R00 Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych vysky do 2,60 m, se zabetonovanim do 0,5 m3 kus 3,00000 355,00 1 065,00/801-5 RTS 18/ RTS 18/1
|do predem piipravenych jamek betonem C 25/30
trubkovych nebo profilovanych
53/891211111R00 MontaZ vodovodnich armatur na potrubi Soupatek v otevieném vykopu nebo v Sachtach s kus 3,00000 648,00 1944,00/827-1 RTS 18/1 RTS 18/1
| osazenim zemni z poklopt), DN 50 mm
2,00+1,00 3
54/892241111R00 | Tlakové zkousky vodovadniho potrubi DN do 80 mm ' om | 56,10000| 21,60| 1211,76/827-1  |RTS18/1 |RTS 18/ |
prisun, montaze, demontaze a odsunu zkouseciho éerpadia, napusténi tiakovou vodou a dodani vody pro ttakovou zkousku,
55/892233111R00  |Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70 mm _ m | mm;oooo_ .\w_oo_ 4 omm_uo_ 8271  |RTS 18/1 __»._.w 18/ _|_
napusténi a vypusténi vody, dodéni vody a desinfekéniho prostiedku, naklady na bakteriologicky rozbor vody,
mm_mmﬁﬁ 111RT1 _Ommnma betonovych dilcli pro Sachty podle DIN 4034 skruZe rovné, o hmotnosti do 0,5t | kus | N_ooooo_ mno.oo_ 1.040,00|827-1 [RTS18/1 |RTS 18/1 _
na krouzek,
57)899401112R00 |Osazeni poklopd litinovych Soupatkovych | kus | 6,00000 532,00/ 3192,00[827-1  |RTS18/1 |[RTS18/1 |
véetné podezdéni
58/899401113R00 _Ommnma poklopt fitinovych hydrantovych w kus | 3,00000| 961 ,oo_ 2 mmw.oo_mmq-\_ _x._.w 18/1 _x._.m 18/ 1 _
véetné podezdéni
59(899713111R00 | Orienta¢ni tabulky na vodovodnich a kanalizaénich fadech na sloupku ocelovém nebo kus 6,00000 800,00 4 800,00/827-1 RTS 18/1 |RTS 18/1
60(899721112R00 qaw%w%m\—._m%o__m vystrazna félie pro vodovod, Sitka 30 cm m 20,00000 13,40 268,00/827-1 RTS 18/1 |RTS 18/1
61/899731114R00  |Signaliza&ni vodi& CYY, 6 mm2 | m 70,00000 21,60 1512,00/827-1 RTS 18/1 |RTS 18/1
6289001 Napojeni na stav.vodovod soubor 3,00000 3 500,00 10 500,00 Viastni Indiv
6389002 Qdbérova soustava s odvodnénim dn 63 soubor m_ooooo_ 12 390,00 37 170,00| Viastni Indiv
64|404459502R piisluSenstvi k dopr.znaceni sloupek Fe 60 pozinkovany, délka 2500 mm kus 3,03000| 750,00 2 mum.moﬁm_uo_s RTS 18/1 |RTS 18/1
65(42200750R poklop uliéni typ Soupéatkovy; Seda litina; pouziti pro vodu; vnitf.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; kus 6,00000 738,00 4 428,00/SPCM |RTS18/1 |[RTS18/1
/ska 2 = m [
66|42200760R mwx_ou %_._.“..mu” @n _MovowaEq_m”E“ $eda litina; pouziti pro vodu; vnitfni rozmér 310x205 mm; vnéjsi | kus 3,00000 1 893,00 5 679,00/ SPCM RTS 18/1 RTS 18/1
rozmér 443x338 mm: vvéka 300 mm: pro: podzemni hydranty
67|42227202R Soupatko pifrubové pouziti uzaviraci pfirubova aimatura; médium pitna a uZitkova voda, odpadni | kus 2,02000 4 348,00 8 782,96/ SPCM RTS 18/1 RTS 18/1
voda; DN 50; 1 = 150 mm; PN 10 nebo 16; D 165 mm; max.provozni tlak 16 bar; max teplota 70
| °C: povrch.ochrana vné i uvniti enoxidovwm oragkem 7
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: [19123 Prodlouzeni vodovodu ulice Pfehradni a ulice Souhrady
O: [SO 02 ProdlouZeni vodovodu ulice Souhrady
R: |01 Stavebni rozpo&et
Cen.
soustava /|Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem Cenik |[platnost |Urovef
68/42227501R Soupatko vevafovaci pouziti uzaviraci armatura vevafovaci s PE konci; médium pitna a uZitkova | kus 1,01000 9 402,00 9496,02|SPCM  [RTS 18/1 RTS 18/1
voda, odpadni voda; DN 65; | = 865 mm; PN 16; D ex. 75 mm; max.provozni tlak 10 bar; max
te °Ci g i i i / m
69]422913302R souprava zemni teleskopicka pro ruéni ovladani Soupat a domovnich Soupatek; DN 40-50; kus 3,03000 1 655,00 5 014,65/SPCM RTS 18/1 RTS 18/1
Soupatkové; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedeni dvoudilné; mat. vnj§l chranitka z PE,
oyl Eivihr iti i i i
70/42291510R deska podkladova pro ventilkové a Soupatkové poklopy; plastovée kus 9,09000 216,00 1 963,44\ SPCM RTS 18/1 RTS 18/1
71(592243556R skruz zelezobetonové TBS; DN = 800,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; pocet stupadel 4; kus 2,02000 2 150,00 4 343,00/SPCM |RTS18/1 |RTS 18/1
ocelove s PE povlakem; beton C 40/50 ] |
Dil: 93 Dokoncovaci prace inZzenyrskych staveb 25 200,00
72/93001 |Demonta? a vystavba nového oploceni z bet.tvarnic vé.bet zakladu [m | 6,00000/ 4 200,00 25 200,00/ |Vlastni |Indiv
Dil: 96 Bourani konstrukci 433,80
73|979054441R00 Ocisténi vybouranych obrubniki, dlazdic dlazdic, desek nebo tvarovek s plivodnim vyplnénim m2 9,00000 48,20 433,80/822-1 4_»._.m 18/1 RTS 18/1
spar kamenivem téZenym
krajniki, desek nebo panelil od spojovaciho materialu s odklizenim a uloZenim otisténych hmot a spojovaciho materialu na skiadku na vzdélenost do 10 m
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 4 906,59
74/998276101R00 | Pfesun hmot pro trubnf vedeni z trub plastovych nebo skiolaminatovych v otevieném vykopu _ t | 35,17271| 139,50 4 wom.mm_mmw; |[RTS 18/1 [RTS 18/1
vodovodu nebo kanalizace razené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.8), drobnych objektl
Hmotnosti z poloZek s pofadovymi isly: :
3,10,11,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,46,47,48,49,52,53,57,58,59,61,65,66,67,68,6
9.70.:
71,72, :
Soucet: : 35,17271 35,17271
Dil: M23 MontaZze potrubi 85 631,75
75|230194007R00  |Utésnéni chranic¢ky manzetou DN 200 | kus | 6,00000 91,50 549,00 RTS 18/1 |RTS 18/1
76/230195032R00  |Mont4z distan&ni objimky segmentovych d 180-199 mm | kus 25,00000 101,99 2 549,75 RTS18/1 |RTS 18/1
77|230200116R00  |Nasunuti potrubni sekce do ocel.chraniéky, DN 50 m 37,30000 1 575,00 58 747,50 RTS 18/1 |RTS 18/1
78|273443881R manzeta tésnici na chréni¢ky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chréni&ky = 220 mm; DN 50; DN kus 6,06000 1 300,00 7 878,00/ SPCM RTS 18/1 RTS 18/1
chrénicky 200 | I
79/28653512R objimka distanéni PE HD; d potrubi = 200 az 220 mm; h lamely = 60 mm; § = 125 mm | kus mm_mmooo_ 630,00| 15907,50|SPCM |RTS 18/1 |RTS 18/1
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 119123 Prodlouzeni vodovodu ulice Piehradni a ulice Souhrady
0O: |80 02 Prodlouzeni vodovodu ulice Souhrady
R: |01 Stavebni rozpocet
Cen.
soustava /|Cenova
P.&|Cislo polozky [Nazev poloZzky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem Cenik |platnost [Groven
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 2 143,34
80{979082213R00 Vodorovna doprava suti po suchu bez naloZeni, ale se slozenim a hrubym urovnanim na t 3,61500 43,90 158,70/ 822-1 RTS 18/1 RTS 18/1
vzdalenost do 1 km
DemontéZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: :
29,30,72, :
Soucet: : 3,61500 3,615
_ 81/979082219R00  |Vodorovna doprava suti po suchu pfiplatek k cend za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pfes 1 km t mo_mﬂooo_ 11,00| 556,71 __mmmL __»._.m 18/1 |RTS 8\_|_
DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi &isly: -
29,30,72, :
Souéet: : 50,61000 50,61
_ 82/979990001R00  |Poplatek za skladku stavebni suti t w.maoo_ wwm.oo_ 1 Amﬂwm_mn:-u RTS 18/1 __ﬂ.w 18/1
Demontazni hmotnosti z poloZek s poradovymi &isly: :
29,30,72, :
Soucet: : 3,61500 3,615
| Celkem 524 559,10

* Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis vedlejSich a ostatnich nakladd

S: 19123 ProdiouZeni vodovodu ulice Piehradni a ulice Souhrady
O: |00 Vedlejsi a ostatni naklady
R: (01 VRN
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |mnozstvi cena/MJ |Celkem platnost |arovefi
Dil: VN Vedlej$i nakiady 15 800,00
11005111020R Vytyceni stavby Soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00 RTS 18/1 Indiv
2|005111021R Vytyéeni inzenyrskych siti Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/1 Indiv
3/005121010R Vybudovani zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 18/1 Indiv
4/005121020R Provoz zafizeni staveni$té Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/1 Indiv
5/005121030R Odstranéni zafizeni stavenité Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/1 Indiv
6/005124010R Koordinacni €innost Hmocco., 1,00000 3 000,00 3 000,00 ._»._.m 18/1 Indiv
Dil: ON Ostatni naklady , 59 499,90
7(005211010R Pfedani a pievzeti stavenisté Soubor 1,00000 1 499,90 | 1 499,90 RTS 18/1 Indiv
8/005211020R Ochrana stavajicich inzenyrskych siti na stavenist Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 18/1  |iIndiv
9/005211030R Dotgasna dopravni opatieni Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 18/1 Indiv
10{005211040R Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 18/1 Indiv
11/005231010R Revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/1 Indiv
12/005241010R Dokumentace skuteéného provedeni Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 18/1  |Indiv
13/005241020R Geodetické zamérfeni skuteéného provedeni | Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/1 Indiv
141001 Vyrobni a dilenska dokuemntace _ soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastni Indiv
|  Celkem 75 299,90|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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