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TYPOVY REZ RYHOU PRIPOJOVACIHO POTRUBI : <N TTpeo
] LEGENDA DOPRAVNIHO /ZNACENI: N
—pro plast NEZPEVNENA KRAINICE min 120 m o
mimo- obec Bogrf umistént o R o®
STAVEBNI RYHA ‘ STAVEBN( RYHA B1 NOVE SVISLE DOPRAVNI ZNACENI , . Svislé dopravni znatky, dopravni zafizenf ani jejich nosné konstrukce “ R
B . . B —ret flexni folie t R2 dl GSN EN 12899—1 nesméji  zasahovat do vymezené &asti dopravniho prostoru: stanovené volnou -
—bez spodni hladiny vody —pod hladinou podzemni vody retrorefiexni Tolie typu | e ) VOZOVKA £ inou wkou siice (veetné tdsti s isy) podi
S AVACH —velikost zakladni 2: trojdhelnk 900, kruh 700, Etverec 500, obdélntk 500x700, osmithelnik 700mm Fhou 0 ol kou sice (et st wmezerk pro fisy) pode
‘ VYROVNAVACI PRSTENEC TBV — Q 390 / 60 / 10a - o] ’ ' ’ ’ CSN 73 6101, CSN 73 6110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukee dopravnich A B
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A" |zemni plan Edef,2=min. 45MPa . N P1 STAVAJICI DOPRAVNI ZNACENI, zachovat ¢ prostoru (prsttor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za predpokladu, Ze
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‘ : V2b  NOVE VODOROVNE ZNACENI — TYP I, HLADKE DLE TP70 it s/ Ve meleré sty 5o neatahl ot copro 2olly o N 'NG: TOMAS ,RAK o603 726272 —‘W
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frakce max. ‘ max. 02500 m b Svislé dopravni znatky a dopravni zafizent se umistuji priblizng kolmo ke ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  Ing. Toma$ RAK DATUM: 8/2020
Sg mn- g0y m vobel sméru silniéniho provozu. Reflexnf dopravni znatky a reflexni dopravni VYPRACOVAL: Ing. Tomas RAK CISL. ZAKAZKY: 17 003
/ zafizent se umistuji tak, aby maximdini (&inek odrazu svételnjch paprski . . . . . , . AT
pise % $ SKRUZ S OTVOR. pro DN 200 TBV — Q 450 / 450 / 3d reflektort vozidel plsobil na Fidice mimo obec ze vzddlenosti priblizng 100 OBJEDNATEL: Obec Premyslovice, Premyslovice 281, 798 51 Premyslovice F?}?MAT' 14xA4
frakce K min. 22 m m, v obci pfiblizn€ 50 m. KRAJ: Olomoucky MERITKO: 1:250
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= T CHODNK ~ / aby je bylo moZno v&as vnimat. Na silnicich je tato vzddlenost nejméng 30 VYSTAVBA lll. ETAPY CHODNIKU
wse 1 7o . Py BV — Q 450 / 300 / 2a m, v obci na dopravné mdlo  vyznamnych silnicich miiZe byt vyjimetng 10 podél 11/366 v PFemysIovicich
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SIRE_STAVEBNI RYHY dle DN: e
frakce 4 (GSN EN 1610, prEN 1046) DN150 1.0m Uspotidoni o kombingoe B. Souh.rnne feSeni stavby
DN200 1,0m Dopravni znatky se na sloupku (konstrukei) umistuji symetricky pod sebou OBSAH:
DN300 1,0m —N min. 0,60m u znatek R . X ) b ’ v o B 2b
ULTRA RIB 2 SN 8 DN400 115m prenosnych ttlli dgtsjtri}om sloupku (konstrukei) Ize umistovat pouze znatky tého? typu KOORDINACNI SITUACE STAVBY & VYKRESU: .
DN500 1,26m ’
DN500 1,37m



