EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj Ag-,' PRO M i STNI
Integrovany regionaini operaéni program ROZVOJ C R

Kupni smlouva
uzaviena podle § 2079 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni,

Nize uvedeného dne, mésice a roku smluvni strany

ELKOPLAST CZ, s.r.0.
sidlo:
IC: 25347942
kontaktni email:
Bankovni spojeni:
déle jen ,prodavajici“
zastoupeny:

a

DSO MORAVSKA BRANA
Svidlo: 751 11 Pavlovice u Prerova 102
IC: 04879864

zastoupena Hedvikou DoCkalovou, piedsedkyni
. I

dale jen , kupuijici“

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto
kupni smlouvu:

I. Pfedmét smlouvy
1.1 Prodavajici ziskal zakéazku podle této smlouvy na zakladé Uspéchu v zadavacim fizeni ,Nakladéani
s tfidénymi odpady v obcich DSO Moravska brana lll*, ¢ast zakazky A: kontejnery a nadoby na
odpad.

1.2 Touto kupni smlouvou se prodavajici zavazuje dodat kupujicimu jednotiivé dodavky dle pfilohy této
kupni smlouvy — rozpodtu a specifikace, (dale jen “pfedmét koupé”). Predmétem této smlouvy je
rovnéz zavazek prodavajiciho poskytovat kupujicimu na jeho pisemnou Zadost pozaruéni servis po
dobu nejmené & let od ukongeni zaruky, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

1.3 Prodavajici prohlasuje, Ze pfedmét koupé je novou véci, tj. véci, ktera dosud nebyla predmétem
odpisti. Prodavajici déle prohladuje, Ze dodané zboZi spliiuje pozadované technické vlastnosti a ma
veskeré vybaveni a parametry uvedené v pfiloze této smlouvy a soucasné odpovida legislativé platné
v dobé dodani zboZi.

1.4 Soucasti dodavky predmétu koupé podle této smiouvy je jeho doprava do mista dodani, montaz,
instalace a zaskoleni obsluhy a dale Gpina dokumentace, manuély a ostatni doklady, které umozni
kupujicimu se zbozim nakladat.

1.5 Kupujici se zavazuje pfedmét koupé prevzit a zaplatit za néj prodavajicimu kupni cenu.
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Il. Pfevod viastnického prava
2.1 Prodavajici se zavazuje pfevest viastnické pravo k pfedmétu koupé na kupujiciho po zaplaceni celé
kupni ceny, pficemz kupujici s pfevodem vlastnického prava az po zaplaceni kupni ceny souhlasi.

2.2 Nebezpeci Skody na zbozi pfechazi na kupujiciho dnem prevzeti zboZi, jeho uvedeni do provozu a
zaskoleni obsluhy.

lll. Kupni cena, splatnost kupni ceny, platebni podminky
3.1 Kupujici se zavazuje zaplatit prodavajicimu kupni cenu celkem ve vy3i 3300256,85 K&, z toho:
cena bez DPH ¢ini 2727485,- K¢
DPH v sazbé 21 % ¢ini 572711,85 K.
Cena je stanovena jako cena pevna a nejvySe pripustna, zahmujici veskeré naklady prodavajiciho
spojené s prodejem piedmétu koupé, s jeho dopravou do mista pinéni, vykladkou, montazi a instalaci.

3.2 Smluvni strany se dohodly, Ze kupni cena bude kupujicimu uhrazena po dodani a pievzeti celého
predmétu koupé. Splatnost darnového dokladu (faktury) €ini 30 dni ode dne dorugeni objednateli.

3.3 Faktura (danovy doklad) prodavajiciho musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Géetnictvi a
zakonu o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:
o oznaceni dafového dokladu a jeho pofadové ¢islo
identifikacni (idaje objednatele,
identifikacni (daje zhotovitele,
oznaceni banky a Cislo G¢tu, na ktery ma byt (hrada provedena,
popis pinéni,
datum vystaveni a odeslani faktury,
datum uskute¢néni zdanitelného pinéni,
datum splatnosti,
sazbu DPH,
vy3i DPH, zaokrouhlenou dle pfislusnych pfedpisi
cenu celkem véetné DPH,
podpis, v pfipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila.

3.4 V kazde faktufe musi byt uveden nézev a reg. ¢. projektu: ,Nakladani s tfidénymi odpady v obcich
DSO Moravska brana llI*, CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012081.

3.5 Kupuijici si vyhrazuje pravo vratit fakturu prodévajicimu bez thrady nejpozdéii do ti dndi od jejiho
doruceni, jestlize nebude spliovat podminky uvedené vbodech 3.2 a7 3.4. Lhita k zaplaceni
vyfakturované Castky bézi vtom pfipadé aZ od dorueni Fadné faktury kupujicimu. Pokud kupujici
nevrati fakturu prodavajicimu k opravé ve lhité stanovené ve vété prvni tohoto bodu, ma se zato, e
s fakturou souhlasi.

3.6 Kupni cena bude v dafiovjch dokladech uvedena v méné CZK v &lenéni na cenu bez DPH, vy3i
DPH a celkovou cenu véetné DPH.
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IV. Doba a misto pInéni
4.1 PInéni bude ukonceno nejpozdéji do 8 mésicl od data podpisu smiouvy.

4.2 Prodavajici se povinen dodat zbofi na adresu stanovenou po domluvé s objednatelem. Jednotlivé
kusy zbozi se predpokladaji dodat vidy do kazdé obce urfeni vramci uzemi DSO MORAVSKA
BRANA, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

4.3 Kupujici se zavazuje poskytnout prodavajicimu veskerou soucinnost potfebnou pfi dodani predmétu
koupé, vCetné pfipravy mista dodani dodavek.

4.4 Kupujici je povinen zahajit pejimaci fizeni nejpozdsji do dvou dnli poté, co mu prodavajici oznami,
Ze ukoncil prace, dodavky a sluzby souvisejici s dodanim pfedmétu koupé.

V. Odpovédnost za vady, zaruka a servisni sluzby
5.1 Vadou se rozumi odchylka od kvalitativnich podminek, rozsahu, viastnosti & parametr(i predmétu
koupé stanovenych touto smlouvou nebo technickymi normami &i obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Prodavajici odpovidé za vady zjevné, skryté i pravni, které ma pfedmét koupé v dob& jeho dodani
kupujicimu, a dale za ty, které se na pfedmétu koupé vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 5.2.

5.2 Prodavajici poskytuje ve smyslu § 2113 a nésl. obtanského zakoniku kupujicimu zaruku za jakost
predmétu koupé spoCivajici vtom, Ze pfedmét koupé bude po zaruéni dobu zplsobily pro pouziti
k obvyklym Gcelim a zachova si obvyklé vlastnosti. Zaruéni doba &ini 24 mésich a pogina béZet od
protokolamiho pfedani a pfevzeti pfedmétu koupé.

5.3 Kupujici je povinen vadu podle bodu 5.1 véty druhé uplatnit u prodévajiciho neprodieng po jejim
zjisténi. V reklamaci musi byt vada popsana a musi byt uvedeno, jak se vada projevuje. Pravo
kupujiciho z vad predmétu koupé zanika, pokud prodavajici neoznami vadu bez zbyte&ného odkladu
poté, kdy ji zjisti nebo bez zbytetného odkladu poté, kdy mohla byt zjidténa pozdsji pii vynalozeni
odborné péce, nejpozdéji viak do konce zaruéni doby.

5.4 Béhem zarucni doby je prodavajici povinen na viastni naklady opravit nebo vyménit vadné ¢asti
pfedmétu koupé. Zaruéni doba se prodiuZuje o dobu od uplatnéni opravnéné reklamace do doby
odstranéni vady pfedmétu koupé.

5.5 Prodavajici neodpovida za vady vzniklé nespravnym pouzivanim pfedmétu koupé a jeho béznym
opotiebenim.

5.6 Pii nahlaseni vady vzérucni dobé je prodavajici povinen nastoupit k odstranéni vady do 6
pracovnich dndi po nahlaseni a tuto vadu odstranit do 5 pracovnich dnii od jejiho pisemného nahléseni
kupujicim. Smluvni strany jsou opravnény se dohodnout na prodlouzeni Ihity na odstranéni vady.

VI. Smluvni sankce
6.1 V pripadé nedodrzeni terminu dodéni pfedmétu koupé je prodavajici povinen zaplatit kupujicimu
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z kupni ceny za kazdy i jen zapocaty kalendafni den prodleni.
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6.2 Strany této smlouvy si sjednévaji pro pfipad prodleni kupujiciho s Ghradou kupni ceny, k niz je dle
bodu 3.2 této smlouvy povinen, povinnost kupujiciho zaplatit prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi
0,02% z dluzné Castky, s jejiz Ghradou bude v prodleni, a to za kaZdy i jen zapo&aty den prodleni az do
zaplaceni.

6.3 Strany teto smlouvy si sjednavaji smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s odstranénim vad
reklamovanych v obdobi zéruéni lhaty. V pfipadech, Ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uZivani
predmétu plnéni, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), zaplati prodavajici
kupujicimu smluvni pokutu ve v§si 500 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u ni je zhotovitel v prodleni
a za kazdy den prodleni.

6.4 Smiluvni pokuta je splatna do 15 dndi poté, co byla pisemna vyzva jedné strany k jejimu zaplaceni
dorucena druhé strané.

6.5 Povinnosti zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 6.1 az 6.4, neni dotéeno pravo na
nahradu Skody, a to ani do vySe, v niZ pipadné nahrada $kody smluvni pokutu presahne.

6.6 Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v bodech 6.1 a7 6.4, trva i po skonéeni trvani
této smlouvy, jakoZ i poté, co dojde k odstoupeni od ni nékterou ze stran ¢ obéma stranami.

VIl. Doru€ovani a kontaktni idaje
7.1 Jakekoli oznameni nebo dokument, ktery ma byt doruden podle této smlouvy, miZe byt doruéen
nebo pfedan osobné nebo zaslan doporuéenou postovni zasilkou nebo e-mailem smiuvni strang, které
ma byt dorucen, na jeji adresu, pfip. kontaktni emailovou adresu, uvedené pfi identifikaci smiuvnich
stran vySe v této smlouvé, nebo na jinou adresu, kterou pisemné sdéli druhé smluvni strané.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni
8.1 Prodavajici — dodavatel je podie ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdejsich predpist, osobou povinnou spoluptsobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnjch vydaji. Toto spoluplisobeni je povinen zajistit i u svych pfip.
poddodavatell.

8.2 Prodavajici - dodavatel véetné jeho pfipadnych poddodavateli jsou povinni uchovavat veskerou
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné Gcetnich dokladi minimaing do konce roku 2028.
Pokud je vceskych pravnich pfedpisech stanovena Ihita delsi, musi ji dodavatel pfipadné
poddodavatel pouzit.

8.3 Prodavajici - dodavatel je povinen miniméiné do konce roku 2028 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéfenych
organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komisi, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Uradu, pfislusného Uradu finanéni spravy a dalSich opravnénych aradli statni spravy) a je povinen
vytvorit vySe uvedenym osob&m podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

8.4 Tato smlouva miZe byt ménéna ¢i dopliiovana pouze pisemnymi dodatky odsouhlasenymi obéma
smiuvnimi stranami.
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8.5 Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smlouvu uzavfely vazné, s védomim jejich préavnich nasledk,
podle prave a svobodné vile, aniz by jednaly z donuceni nebo v tisni, smlouvu si pedlivé precetly,
jejimu obsahu rozumi a bez vyhrad s nim souhlas!. Na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Ve Zliné dne.. //’;p)'///ﬂk/ 2 £ % . 2=

osoba jednajici za prodavajiciho osoba jednajici za kupujiciho



Nakladani s tfidénymi odpady v obcich DSO Moravska brana il

Cast A: kontejnery a nadoby na odpad

Nabidkovy rozpocet

Uchazeé: Elkoplast CZ, s.r.0.

Sidlo: Stefanikova 2664, 76001 Zlin
1 Kontejner typ abroll 15 m3 na bioodpad 1| 79000,00] 16590,00f 95590,00 79 000,00 16 590,00 95 590,00
2 Velkoobjemowy kontejner 15 m3 na bioodpad 1| 79000,001 16590,00f 95590,00 79 000,00 16 590,00 95 590,00
3 Velkoobjemovy kontejner 15 m3 na bioodpad 2| 79000,00] 16590,00[ 95590,00 158 000,00 33 180,00 191 180,00
4 Velkoobjemovy kontejner 15 m3 na papir 1| 79000,00f 16550,00f 95590,00 79 000,00 16 590,00 95 590,00
5 Velkoobjemovy kontejner 12 m3 na bioodpad 5| 71000,00] 14910,00| 85910,00 355 000,00 74 550,00 429 550,00
6 Velkoobjemovy kontejner 12 m3 na papir 1| 69000,00f 14490,00| 83490,00 69 000,00 14 490,00 83 490,00
7 Velkoobjemowy kontejner 12 m3 na plast 2| 68000,00] 14490,00| 83450,00 138 000,00 28 980,00 166 980,00
8 Velkoobjemovy kontejner 12 m3 na objemny odpad 4| 69000,00] 14490,00| 83490,00 276 000,00 57 960,00 333 960,00
9 Velkoobjemovy kontejner 9 m3 na bicodpad 3| 61000,00f] 12810,00/ 73810,00 183 000,00 38 430,00 221 430,00
10 |Velkoobjemovy kontejner 9 m3 na papir 1| 61000,00f 12810,00( 73810,00 61 000,00 12 810,00 73 810,00
11 |Velkoobjemovy kontejner 9 m3 na objemny odpad 3| 61000,00f 12810,00| 73 810,00 183 000,00 38 430,00 221 430,00
12 |Velkoobjemovy kontejner 4 m3 na bioodpad 2| 52000,00] 10920,00| 62920,00 104 000,00 21 840,00 125 840,00
13 |Velkoobjemovy kontejner 4 m3 na plast 1| 52000,00| 10920,00| 62 520,00 52 000,00 10 920,00 62 920,00
14 |Velkoobjemovy kontejner 4 m3 na papir 3| 52000,00 10920,00| 62 920,00 156 000,00 32 760,00 188 760,00
15 |Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na kov 1| 47 000,00 9870,00{ 56 870,00 47 000,00 9 870,00 56 870,00
16 |Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na sklo 1| 47 000,00 9870,00{ 56 870,00 47 000,00 9 870,00 56 870,00
17  |Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na bioodpad 3| 47 000,00 9 870,00 56 870,00 141 000,00 29 610,00 170 610,00
18 |Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na bioodpad 1| 47 000,00 9 870,00 56 870,00 47 000,00 9 870,00 56 870,00
19 |Nadoba 1100l na plast 16 5 600,00 1176,00 6 776,00 89 600,00 18 816,00 108 416,00
20 |Nadoba 1100l na papir 2 5 600,00 1176,00 6 776,00 11 200,00 2352,00 13 552,00
21 Nadoba 1100l na sklo 3 5 600,00 1176,00 6 776,00 16 800,00 3 528,00 20 328,00
22 |Nddoba 1100l na BIO 7 5 600,00 1176,00 6 776,00 39 200,00 8 232,00 47 432,00
23 Kontejnermin. 1,1 m3 na kov 1| 15 000,00 3150,00| 18 150,00 15 000,00 3 150,00 18 150,00
24 [Nadoba 240! na plasty 193 895,00 187,95 1082,95 172 735,00 36 274,35 209 009,35
25 Nddoba 240! na jed|é oleje 5 1 500,00 315,00 1815,00 7 500,00 1 575,00 9 075,00
26 [Nddoba 240! na papir 130 895,00 187,95 1082,95 116 350,00 24 433,50 140 783,50
27 |[Nadoba 240! na kov 2 1 500,00 315,00 1815,00 3 000,00 630,00 3 630,00
28 Nédoba 120l na BIO 3 700,00 147,00 847,00 2 100,00 441,00 2 541,00

Celkem 2727485,00f 572771,85| 3300 256,85

4 27 s 4.
[Datum ! ,//é . ZVZ/I

~f—




Formular pro prokdzani spln&ni technické specifikace

Cast A: kontejnery a nadoby na odpad

Kontejner typ abroll 15 m3 na bicodpad

Nabidka
pof.t. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimalni pozadované viastnosti ANO/NE
Parametr (€iselny daj)
cbjem min.i5 m3 15 m3
provedeni 4/3 mm 4/3 mm
natahovani typ A typ A
vyska haku/pramé&r haku {(mmy) 1570/50 1570/50
napojeni pedlahaxbocnice 45/45, vytaiena podlaha 45/45, vytaZena podlaha
roztec vyztuh bognice max. 750 mm 750 mm
profil vyztuh boénice U 100x60x3 U 100x60x3
rozteé vyztuh podlahy max. 750 mm 750 mm
profil vyztuh podlahy U 100x60x4 U 100x60x4
zadnl tramec UPN 180 UPN 180
rolny 2 ks délka 300 mm tr 159x8 tr 159x8
i Zep rolen mazany/primér 40 mm (CR 300/40) 40 mm (CR 300/40)
provedeni vrat 2kridla 2kridla
zavirani vrat S hak Shak
stfecha ne ne
sklopna boénice v poloviné wysky ano ano
hacky na plachtu ano ano
zebfik {vyska kont min 1500 mm) ano/vlevo ve sméru jizdy ano/vlevo ve sméru jizdy
centralni jisténi anc/2kidla ano/2kfidla
kontejnery splfiuji certifikaci 150 9001/ IS0 14001/ a EN 150 3834-2:2005 AND
reflexni vystrazné polepy po viech stranach po viech stranach
odsouhlaseni vykresove dokumentace pred ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 15 m3 na bioodpad
Nabidka
por.c. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimdini pozadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny Gdaj)
objem min.15 m3 15 m3
vnitfni rozméry min. 3600x2000x2000 mm 3600x2000%2000 mm
primér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyika haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plecht podlaha/bognice {(mm) 3/3 3/3
vyztuzeni botnic horizontalné prolamované horizontaIné prolamovane
sklopna bocnice v poloving vySky ano ano
vrchni lem vyohybana boénice vyohybana botnice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm max. 500 mm
[profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
2 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany priimér 40 mm primér 40 mm
provedeni vrat 2kfidla 2kFidla
zavirani vrat $/2 hak 5/2 hak
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
Plachta ano ano
centralni jisténi vrat ano/1kfidlo ano/1kfidlo
zakladni a vrchni nastrik min 90 mikronl/RAL.... ANO
1S0 9001/ 1SO 14001/ a EN ISO 3834-2:2005 ANO

kentejnery spliuji certifikaci

reflexni vystrainé polepy

po viech stranach

po viech strandch

odsouhlaseni vykresové dokumentace pfed vyrobol

ANO

AND




Velkoobjemovy kontejner 15 m3 na bioodpad

Nabidka
pof.t. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimalni poZadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Ziselny vdaj)
objemn min.15 m3 15 m3
vnitFni rozméry min. 3600x2000x2000 mm 3600x2000x2000 mm
pramér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plech( podlaha/bocnice (mm) 3/3 3/3
vyztuzeni bocnic harizantalné prelamované horizontdIné prolamované
skiopna bognice v poloving vySky ano ano
vrchni lem vyohybana boénice vyohybana bocnice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
3 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany primeér 40 mm primér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kfidla
zavirani vrat S/2 hak 5/2 hak
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu 2no/ca 300 mm zvrchu
centrdlni Jisténi vrat ano/1kfidlo ane/1kfidlo
zakladni a vrchnf nastiik min 90 mikront/RAL.... AND
kontejnery spinuji certifikaci 150 9001/ 10 14001/ a EN 150 3834-2:2005 AND
reflexni vystrazné polepy po viech strandch po viech stranach
odsouhlaseni vykresové dokumentace pred vyrobol ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 15 m3 na papir
Nabidka
por-.E. Pozadavek na vykon neba funkci Minimdlini pofadované viastnosti ANO/NE
Parametr {Eiselny Gdaj)
objem min.15 m3 15 m3
vnitrni rozméry min. 3600x2000x2000 mm 3600x2000x2000 mm
priimér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typA typ A
tlou3tka plechi podlaha/boénice (mm) 3/3 3/3
vyztuzZeni bochic herizontalné prolamované horizontalng prolamované
vrehni lem vyohybané boénice vyohybana boénice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
4 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
Cep rolen mazany pramér 40 mm pramér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kfidla
zavirani vrat 5/2 hak S/2 hak
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kridlo ano/1kridlo
zakladni a vrehnl nastrik min 80 mikrond/RAL.... ANO
kontelnery splfiuji certifikaci 1S0 9001/ 150 14001/ & EN 150 3834-2:2005 ANO
reflexni vystrazné polepy po vsech stranach po vsech stranach
odsouhlaseni vykresové dokumentace pred wrobol ANO ANO




Velkoobjemovy kontejner 12 m3 na bicodpad

Nabidka
por.c. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimdlni poZadované viastnosti ANO/NE
Parametr (&iselny udaj)
objem min.12 m3 12 m3
vnitini rozméry min. 3600x2000x1700 mm 3600%2000%1700 mm
primeér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plech( podlaha/bocnice (mmy} 3/3 3/3
wyztuZenf boénic horizontdlné prolamované horizontalné prolamované
sklopna botnice v poloviné vysky ano ano
vrchnl lem vyohybana botnice vyohybana botnice
roztec vyztuh podlaha max, 500 mm 500 mm
prefil vyztuh podlaha U BOX50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
5 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany prameér 40 mm pramér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kridla
zavirani vrat 5/2 hak 5/2 hak
hacky na plachtu anofca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kfidlo ano/1kfidlo
zakladnf a vrchni nastrik min 90 mikron{/RAL.... ANC
kontejnery splfiujf certifikaci 150 9001/ 1SO 14001/ a EN SO 3834-2:2005 ANO
reflexni vystraZné pelepy po viech stranach po v3ech strandch
odsouhlaseni vykresove dokumentace pred ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 12 m3 na papiv
Nabidka
pof.t. Pozadavek na vykon nebo funkci MiniméIni poZadavané vlastnosti ANO/NE
Parametr (tiselny udaj)
cbjem min.12 m3 120 m3
vnitini rozméry min. 3600x2000x1700 mm 3600x2000x1700 mm
prumér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani tp A typ A
tloustka plechi podlaha/bocnice (mm) 3/3 3/3
vyztuzen! bocnic horizontdIné prolamované horizontaIné pralamované
sklopna bognice v poloviné vysky ano ano
vrchni lem vyohybana bocnice vyohybana bocnice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
6 typ lyZiny UPN 140 UPN 140
zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany prameér 40 mm pramér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kridla
zavirani vrat 5/2 hak S/2 hak
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
centralni jisténl vrat ano/1kfidlo ano/1kridlo
zakladni a vrchnf nastfik min 90 mikren(/RAL.... ANO

reflexni vystrainé polepy

po vsech stranich

po viech stranach

odsouhlaseni vykresové dokumentace pred

ANO

ANO




Velkoobjemovy kontejner 12 m3 na plast

pof.&. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimédlni pozadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (iselny (daj)
objem min.12 m3 12 m3
vnitini rozméry min. 3600x2000x1700 mm 3600x2000x1700 mm
prmeér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plechi podlaha/bocnice (mm) 3/3 3/3
vyztuzeni boénic horizontéIné prolamované horizontalné prolamované
sklopna bocnice v poloviné vysky ano ano
vrchni lem vyohybana boénice vyohybana bocnice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ Iyziny UPN 140 UPN 140
L zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany prameér 40 mm prameér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kridla
zavirani vrat S/2 hak S/2 hak
hacky na plachtu anofca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kridlo ano/1kfidlo
zakladni a vrehni nastrik min 90 mikronu/RAL.... ANO
kontejnery spifiu)f certifikaci 1S0 9001/ 1S0 14001/ a EN 1SO 3834-2:2005 ANO
reflexni vystrazné polepy po viech strandch po viech stranach
odsouhlaseni vykresové dokumentace pred ANO ANC
Velkoobjemovy kontejner 12 m3 na objemny odpad
poOF-E. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimalni pozadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny ddaj)
objem min.12 m3 12 m3
vnitrni rozmeéry min. 3600x2000x1700 mm 3600x2000%1700 mm
primér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vy3ka haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plechl podlaha/bocnice {mm) 3/3 3/3
vyztuzeni bocnic horizontdlné prolamované harizontalné prolamované
sklopna boénice v poloving wiky ano ano
vrchni lem vyohybana boénice vyohyband bofnice
rozte¢ vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50%3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
8 zadni tramec UPN 100 UPN 100
ralny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany promer 40 mm prumer 40 mm
provedeni vrat 2kfidIa 2kridla
zavirani vrat 5/2 hak 5/2 hak

haéky na plachtu

ano/ca 300 mm zvrchu

ana/ca 300 mm zvrchu

centralni jisténi vrat

ano/1kfidlo

ano/1k¥dlo

zakladni a vrchni nastrik

min 90 mikron{i/RAL....

ANO

kontejnery splfiuji certifikaci

150 9001/ 150 14001/ a EN ISO 3834-2:2005

ANO

reflexni vystrainé polepy

po viech strandch

po viech stranach

odsouhlaseni vkresové dokumentace pred

ANO

ANO




Velkoobjemovy kontejner 9 m3 na bioodpad

Nabidka
pof.c. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimalni poZadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny daj)
objem min.8 m3 9m3
vnitini rozméry min. 3600x2000x1300 mm 3600x2000x1300 mm
prumer natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plech podlaha/boénice (mmy) 3/3 3/3
vyztuZeni boénic horizontalné prolamované horizontalné prolamované
sklopna bocnice v poloviné wysky ano ano
vrchni lem vychybana bocnice vyohybana bocnice
rozte¢ vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vwztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
9 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany primeér 40 mm promér 40 mm
proveden] vrat 2kFidla 2kidla
zavirani vrat 5/2 hak 5/2 hak
hatky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kridlo ano/1kfidlo
zakladni a vrchni nastrik min 90 mikren(/RAL.... ANO
kontejnery splfiuji certifikaci 1SO 9001/ IS0 14001/ a EN ISO 3834-2:2005 ANO
reflexni vystraing polepy po viech stranach po viech stranich
odsouhlaseni vykresové dokumentace pred ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 9 m3 na papir
Nabidka
pof.t. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimdlini poZadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny udaj)
objem min.9 m3 9m3
vnitfnl rozméry min. 3600%x2000x1300 mm 3600x2000x1300 mm
primér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyika haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plecht podlaha/bonice (mm) 3/3 3/3
vyztuzeni bocnic horizontalné prolamované horizontalné prolamované
sklopna bocnice v poloving vysky ano ano
vrchni lem vychybana boénice vyohybana boénice
roztec vyztuh padlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50%3 U 80x50%3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
10 zadni trdmec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany pramer 40 mm primeér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kridla
zavirani vrat S/2 hak 5/2 hak
hacky na plachtu anc/ca 300 mm zvrchu ano/fca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kfidlo ano/1kfidlo
zakladni a vrchni ndstrik min 90 mikrent/RAL.... ANO
1S0 9001/ 1SO 14001/ a EN 150 3834.2:2005 AND

kontejnery spliiuji certifikaci

reflexni vystrainé polepy

po viech stranach

po viech strandch

odscuhlaseni vykresové dokumentace pfed

ANO

ANO




Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na objemny odpad

Nabidka
por.t. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimélni poZadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny ddaj)
objem min.9 m3 9 m3
vnitrni rozméry min. 3600x2000x1300 mm 3600%2000x1300 mm
pramér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plechd podizha/boZnice (mm) 3/3 3/3
vyztuzen! boénic herizentalné prelamované horizontdlné prolamované
sklopna bognice v poloving wysky ano ano
vrchni lem vyohybana boénice vyohybana botnice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
11 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany primeér 40 mm primér 40 mm
provedeni vrat 2kfidla 2kridla
zavirani vrat 5/2 hak S/2hék
hacky na plachtu anofca 300 mm zvrchu anofca 300 mm zvrchu
centralni jiSténi vrat ano/1kfidlo ano/1kfidlo
zdkladni a vrchni nastrik min 80 mikronG/RAL.... ANO
kontejnery splfiuji certifikaci 1SC 9001/ IS0 14001/ a EN 1SO 3834-2:2005 ANO
reflexnf vystrainé polepy po viech stranach po viech stranach
odsouhlaseni vykresové dokumentace pfed ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 4 m3 na bicodpad
Nabidka
pof.E. PoZadavek na vykon nebo funkei MinimdIni pozadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (¢iselny tdaj)
objem min.4 m3 4 m3
vnitfni rozméry min. 2550x1550x1000 mm 2550x1550x1000 mm
prumér natahovaciho haku 30 mm 30 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plechd podlaha/bocnice (mm) 3/3 3/3
vyztuZeni bocnic harizontalné prolamované horizontdlné prolamované
vrchni lem vyohybana boénice vychybana boénice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyziny UPN 140 UPN 140
12 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany pramer 40 mm promeér 40 mm
provedeni vrat 2kFidla 2kfidla
zavirani vrat S/2 hdk 5/2 hdk
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kfidlo ano/1kfidlo
zakladni a vrchni nastFik min 90 mikronG/RAL.... ANC
1SC 9001/ SO 14001/ a EN 15O 3834-2:2005 ANC

kontejnery spliiuji certifikaci

reflexni vystrazné polepy

po viech stranach

po viech strandch

odsouhlaseni vykresové dakumentace pred

ANO

ANO




Velkoobjemovy kontejner 4 m3 na plast

Nabidka
poF.E. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimadini pozadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (¢iselny tidaj)
objem min.4 m3 4 mm
vnitfnl rozméry min. 2550x1550x1000 mm 2550%1550x1000 mm
primeér natahovaciho haku 30 mm 30 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahevani typ A typ A
tloustka plech( podlaha/bocnice (mm) 3/3 3/3
vyztuzeni boénic horizontalné prolamovane horizontalné prolamované
vrchni lem vyohybana boénice vyohybana boénice
rozte€ vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
13 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany primér 40 mm primér 40 mm
provedeni vrat 2kFid)a 2kridI3
zavirani vrat s/2 hak S/2 hak
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kfidlo ano/1kridlo
zakladni a vrchni nastrik min 80 mikrond/RAL.... ANO
kontejnery splfiuji certifikaci 1S0 9001/ 150 14001/ a EN IS0 3834-2:2005 ANO
reflexni vystraZné polepy po viech stranach po viech stranach
odsouhlaseni vykresové dokumentace pfed ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 4 m3 na papir
Nabidka
pof.c. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimiélni pozadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (&iselny tdaj)
objem min.4 m3 4 mm
typ rakev, 2x2 vhozy, ano ano
vhitini rozméry délka, itka min. 2550x1550 mm 2550x1550 mm
prameér natahovaciho haku 30 mm 30 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plechd podlaha/bocnice {mm) 3/3 3/3
wyztuzeni bocnic horizontalné prolamované horizontalné prolamované
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
18 yp l\fi'm‘v UPN 140 UPN 140
zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany pramér 40 mm primér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kridla
zavirani vrat 5/2 hak 5/2 hak
centralni jisténl vrat ano/1kfidlo ano/1kfidlo
zakladnl a vrchni nastrik min 90 mikronG/RAL.... ANO
Kontejnery splfiuji certifikacl 150 3001/ 1SO 14001/ a EN 1SO 3834-2:2005 ANO
reflexni vystraZné polepy po viech stranach po viech strandch
odsouhlaseni vykresové dokumentace pfed ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na kov
Nabidka
poF.Z. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimalni poZadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny (idaj)
objem min.4 m3 4 mm
typ rakev, 2x2 vhozy, ano ano
vnitfni rozméry délka, Sitka min. 2550%1550 mm 2550x1550 mm
prameér natahovaciho haku 30 mm 30 mm
vyika haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typA
tloustka plechd podlaha/bocnice {mm) 3/3 3/3
vyztuZeni bocnic horizontalné prolamované horizontalné prolamované
roztec wyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyziny UPN 140 UPN 140
e zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
Cep rolen mazany primér 40 mm pramér 40 mm
provedeni vrat 2kridla 2kridla
zavirani vrat 5/2 hak 5/2 hak
centraln{ jisténi vrat anc/1kfidlo anc/1kridlo
zakladni a vrchnf nastrik min 90 mikrond/RAL.... ANO
150 9001/ 1SO 14001/ a EN 1SC 3834-2:2005 ANO

kontejnery spliiuji certifikaci

reflexni vystrazné polepy

po viech stranach

po viech strandch

odsouhlaseni vykresove dokumentace pred

ANO

ANO




Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na sklo

Nabidka
por.¢. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimélni poZadované vlastnosti ANO/NE
P (Eiselny udaj)
objem min.3 m3 3m3
vnitini rozméry min. 3600x2000x500 mm 3600x2000x500 mm
primeér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
[vyEka haku 1600 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plech( podlaha/bocnice (mm) 3/3 3/3
vyztuzeni boénic horizontalng prelamované horizontdlné prolamované
bacnice sklopné po obou stranach ano ano
vrchni lem vyohybana bocnice vyohyband bocnice
roztec vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
16 zadni tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
cep rolen mazany primér 40 mm primér 40 mm
provedeni vrat 2kFidla 2kfidla
zavirani vrat S/2 hak 5/2 hak
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu anofca 300 mm zvrchu
centralni jisténi vrat ano/1kfidlo ano/1kfidlo
zakladni a vrchni nastrik min 90 mikronl/RAL.... ANO
kontejnery spliiuji certifikaci 1S0 9001/ 1SO 14001/ a EN IS0 3834-2:2005 ANO
reflexni vystrazné polepy po viech strandch po vech stranach
odscuhlaseni vykresové dokumentace pred ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na bioodpad
Nabidka
pof.E. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimdlni poZadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny Gdaj)
objem min.3 m3 3m3
vnitFni rozméry min. 3600x2000x500 mm 3600x2000x500 mm
primér natahovaciho hdku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plechll podlaha/boénice {mm) 3/3 3/3
vyztuZeni boénic horizontalné prolamované herizentalné prolamované
vrchni lem vyohybana boénice vyohybana bocnice
rozte€ vyztuh podiaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U 80x50x3
17 typ lyZiny UPN 140 UPN 140
zadni tramec UPN 100 UPN 100
ralny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6
Eep rolen mazany primér 40 mm primér 40 mm
proveden] vrat pojezdova klapka pojezdova klapka
hacky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu ano/ca 300 mm zvrchu
zakladnl a vrchni nastrik min 30 mikron{/RAL.... ANO
kontejnery spliiuji certifikaci 150 9001/ 150 14001/ a EN ISC 3834-2:2005 ANO
reflexni vystrazné polepy po viech stranach po viech stranach
odsouhlaseni vykresové dokumentace pfed vyrobo ANO ANO
Velkoobjemovy kontejner 3 m3 na bioodpad
Nabidka
por.&. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimaini poZadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (Ciselny tdaj}
objem min.3 m3 3m3
vnitini rozméry min. 3600x2000x500 mm 3600x2000x500 mm
prumeér natahovaciho haku 40 mm 40 mm
vyska haku 1000 mm 1000 mm
natahovani typ A typ A
tloustka plechl podiaha/becnice {mm) 3/3 3/3
vyztuZeni bocnic horizontélné prolamované horizontaIné prolamované
vrehni lem vyohybana boénice vyohybana boénice
roztet vyztuh podlaha max. 500 mm 500 mm
profil vyztuh podlaha U 80x50x3 U B0x50x3
typ lyZiny UPN 140 UPN 140
18 zadnl tramec UPN 100 UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6 tr 133x6

cep rolen mazany

prumér 40 mm

pramér 40 mm

provedeni vrat

pojezdova klapka

pojezdova klapka

hacky na plachtu

ano/ca 300 mm zvrchu

ano/ca 300 mm zvrchu

kontejnery splfuji certifikaci

manipulaéni oka v podlaze Bks Bks
zakladni a vrchni ndstFik min 90 mikrenG/RAL.... ANO
1S0 9002/ I1SC 14001/ a EN ISO 3834-2:2005 ANC

reflexni vystrazné polepy

po viech stranach

po vsech stranach

odsouhlaseni vykresové dokumentace pred vyrobo

ANO

ANO




Nddoha 1100l na plast

Nabidka
pof.c. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimdini pozadované vlastnasti ANO/NE
Parametr (Eiselny udaj)
nadoba musi odpovidat normé EN 840-6 ANO ANO
vnitFni objem nadoby min. 1100 litrd 1100 L
nosnost min. 440 kg 440 kg
material polyethylen (HDPE) polyethylen (HDPE)
odolnost vici viivim chemickym chemickym
19 biologickym biologickym
povétrnostnim {teplota -30 a2 +50 °C) povétrnostnim (teplota -30 az +50 'C)
UV zafen! UV zarenf
barva nadoby Zluta Zluta
hmotnost prazdne nadoby min. 50 kg S0 kg
tlostka stény nadoby min. 5 mm 5 mm
Nédoba 11001 na papir
Nabidka
por.E. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimalni poZadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny tidaj)
nadoba musi odpovidat normé& EN 840-6 ANO ANO
vnitfni objem nadoby min. 1100 litrd 1100 L
nosnost min. 440 kg 440 kg
material polyethylen (HDPE) polyethylen (HDPE)
odolnost viici viivim chemickym chemickym
20 biologickym biologickym
povétrnostnim {teplota -30 az +50 °C) povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C)
UV zdfeni UV zafeni
barva nadoby modra modra
hmotnost prazdné nadoby min, 50 kg 50kg
tlostka stény nadoby min, 5 mm 5 mm
Nédoba 11001 na sklo
Nabidka
pof.&. Pozadavek na vykon nebo funkci Minimdlni poZadované vlastnosti ANO/NE
Parametr {Ziselny tidaj)
nadoba musi cdpovidat normé EN 840-6 ANO ANO
vnitini objem nadoby min. 1100 [itrd 1100L
noshost min. 440 kg 440 kg
material polyethylen (HOPE} polyethylen (HDPE}
odolnost viéi viivim chemickym chemickym
21 biologickym biologickym
pevétrnostnim {teplota -30 aZ +50 °C) povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C)
UV zafeni UV zareni
barva nadoby zeleny zeleny
hmotnost prazdné nadoby min. 50 kg 50 kg
tlostka stény nadoby min. 5 mm 5 mm
Nddoba 1100l na BIO
Nabidka
pof.&. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimalni pozadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny 1idaj)
nadoba musi odpovidat normé EN 840-6 ANO ANC
vnitfni objem nadoby min. 1100 litr 1i00L
nosnost min. 440 kg 440 kg
material polyethylen (HDPE) polyethylen (HDPE)
odolnost viici viivim chemickym chemickym
22 biologickym biologickym
povétrnostnim (teplota -30 aZ +50 °C) povétrnostnim {teplota -30 a2 +50 "C)
UV zareni UV zafenf
barva nadoby hnedy hnédy
hmotnost prazdné nadoby min. 50 kg S50 kg
tlostka stény nadoby min. 5 mm 5 mm




Kontejnermin. 1,1 m3 na kov

Nabidka
pof.E. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimalni pozadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny (idaj)
nadoba musi odpovidat normé €SN EN 13071-
1:2008 + €SN EN 13071-1 AND ANG
vnitFni objem nadoby min. 11001 1100 L
noshost min. 600 kg min. 600 kg
material télo nadoby polyethylen (HDPE]), kovové ANO
odolnost viEi viivim chemickym chemickym
biologickym biologickym
23 povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C) povetrnostnim {teplota -30 aZ +50 °C)
UV zafeni UV zareni
barva nadeoby seda seda
vnitrni steny hladké hladké
Rozméry zakladny kontejneru max. 1200 x 1200 mm 1200x1200 mm
Typ vysypu spodni vysyp spodni vysyp
Zdvihaci mechanismus: dvojhak dvojhak
hmotnest prazdné nadoby min.70 kg 70ke
Nidoba 2401 na plasty
Nabidka
pof.t. Pozadavek na vykon nebo funkei Minimdlni poZadované viastnosti ANO/NE
Parametr {¢iselny adaj)
nadoba musi odpovidat normé EN 840-1-5-6 ANO ANO
vhitfni objem nadoby min. 240 Jitrd 24010
nosnost min. 96 kg min. 96 kg
material polyethylen (HDPE) polyethylen (HDPE)
odolnost viici viivim chemickym chemickym
biologickym biologickym
povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C) povétrnostnim (teplota -30 aZ +50 °C}
24 UV zarent UV zafeni
barva nadoby Zluta 7lutd
min, 2 kole¢ka, primér min. 200 mm, ANO
odolnd pfi max. zatiZenf nddoby, osa
koletka nadoby keletka kovova s antikoroznl tpravou
hmotnost prazdné nddoby min. 10 kg 10 kg
tloustka stény nadoby min. 3 mm 3mm
Ndadoba 240l na jedlé oleje
Nabidka
pof.&. Pozadavek na vykon nebo funkci Miniméini poZadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny Gidaj)
nadoba musi odpovidat normé EN 840-1-5-6 ANO AND
vhozovy otvor ANO ANOD
vnitfni objem nadoby min. 240 litrd 240 L
nosnost min. 96 kg min. 96 kg
material polyethylen (HDPE) polyethylen (HDPE}
odolnost vici viivim chemickym chemickym
biologickym biologickym
25 povétrnostnim (teplota -30 aZ +50 °C) povétrnostnim {teplota -30 aZ +50 °C)
UV zareni UV zafeni
barva nadoby cervena Tervena
min. 2 koletka, primér min. 200 mm, ANO
cdolnd pfi max. zatizen] nadoby, osa
koletka nadoby kolecka kovova s antikorozni Gpravou
hmotnost prazdné nadoby min. 10 kg 10 kg
tloustka stény nadoby min. 3 mm 3mm
Nadoba 240l na papir
Nabidka
por.&. Pozadavek na vykan nebo funkci Minimdlini poZadované vlastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny Gdaj)
nadoba musi odpovidat normé EN 840-1-5-6 ANO AND
vhitfni objem nadoby min. 240 litrd 240L
nosnost min. 96 kg 96 kg
material polyethylen {HDPE) polyethylen {HDPE)
odolnost viel viiviim chemickym chemickym
biolegickym biologickym
povetrnostnim (teplota -30 az +50 °C) povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C)
26 UV zafeni UV zareni
barva nadoby modrd modra
min. 2 kolegka, priimér min. 200 mm, ANO
odoind pfi max. zatizeni nadoby, osa
koleéka nadoby kolecka kavova s antikorozni dpravou
hmotnost prazdné nadoby min. 10 kg 10 kg
tloustka stény nadoby min. 3 mm 3mm




Nédoba 2401 na kov

Nabidka
pof.E. PoZadavek na vykon nebo funkci Minimaélni pozadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny tidaj)
nadoba musi odpovidat normé EN 840-1-5-6 ANO ANO
vhozovy otvor ANO ANO
uzamykatelna ANO ANO
vhitini objem nadoby min. 240 [itrd 240L
nosnost min. 96 kg 96 kg
material polyethylen (HDPE) polyethylen (HDPE)
odolnost vici viivim chemickym chemickym
biologickym biologickym
27 povetrnostnim (teplota -30 az +50 °C) povétrnostnim (teplota -30 az +50 °C)
UV zafeni UV zafeni
barva nadoby seda $eda
min. 2 kolecka, primér min. 200 mm, ANO
odolnd pfi max. zatizeni nddoby, osa
kolecka nadoby kolecka kovova s antikorozni Gpravou
hmotnost prazdné nadoby min. 10 kg 10 kg
tlouitka stény nadoby min. 3 mm 3 mm
Nadoba 1201 na BIO
Nabidka
pof.&. Poiadavek na vykon nebo funkci Minimdlni poiadované viastnosti ANO/NE
Parametr (Eiselny tdaj)
nadoba musi edpovidat normé EN 840-1-5-6 ANO ANO
vnitfni ocbjem nadoby min. 120 litrd 120 L
nosnost min. 48 kg 48 kg
material polyethylen (HDPE) polyethylen (HDPE)
odolnost vici viivim chemickym chemickym
biclogickym biologickym
povétrnostnim (teplota -30 aZ +50 °C) povetrnostnim {teplota -30 az +50 °C)
28 UV zareni UV zafen
barva nadoby hneda hnéda
min. 2 kolecka, primé&r min. 200 mm, ANO
odolné pfi max. zatizeni nadoby, osa
kolecka nadoby kolecka kovova s antikorozni Gpravou
hmotnost prazdné nadoby min. 7,5 kg 7,5kg
tloustka stény nadoby min. 3 mm 3 mm






