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VEDENI NN NADZEMNI, PRIPOUNE MISTO A MISTO MERENI,provozovatel E.ON
————— OCHRANNE PASMO VEDENI NN

- > KANALIZACE SPLASKOVA STAVAJICI, provozovatel VAS, a.s.
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ZRUSENE ) , . } )
CIX o —Xe > — NAPAJENI SVETEL HELIPORTU BUDE PRELOZENO,

STAVAJICI VEDENI PODZEMNI

OCHRANNA PASMA
OCHRANNE PASMO HELIPORTU — OZNACENE NA TERENU BILOU DLAZBOU
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/7] RESENE OBJEKTY / NAVRZENE PRISTAVBY A VSTUP/VJEZD DO OBJEKTU

D STAVAJICI PARCELACE / OBJEKTY
@ POJIZDNE PLOCHY Z BETONOVE DLAZBY

DRATENY PLOT NA PODEZDIVCE v2,0m — ZRUSENY

———— DRATENY PLOT v2,0m — STAVAJICI
[ NOVE OPLOCENI V¥SKY 1,8m S PODEZDIVKOU 7 BETONOVYCH TVARNIC

POZNAMKY K NAPOJENI NA TECH. INFRASTRUKTURU:

— KANALIZACE DESTOVA

STAVAJICI — BUDOU UZITY STAVAJICI PRIPOJKY, BEZE ZMEN — PLOCHY BUDOU PREDLAZDENY NOVOU DLy
— KANALIZACE SPLASKOVA

STAVAJICI — BUDE WYUZITO STAVAJICIHO PRIPOJENI OBJEKTU PROSTREDNICTVIM STAVAJICI PRIPOJKY

— VODOVOD

STAVAJICI — BUDE WYUZITO STAVAJICIHO PRIPOJENI OBJEKTU PROSTREDNICTVIM STAVAJICI PRIPOJKY

— VEDEN[ NN

STAVAJICI — BUDE WYUZITO STAVAJICIHO PRIPOJENI OBJEKTU PROSTREDNICTVIM STAVAJICI PRIPOJKY. NA

OBJEKTU KOTELNY JE INSTALOVANO OVLADANI SVETEL HELIPORTU A JEHO NAPAJENI. TOTO VEDENI BUDE
PRELOZENO A OVLADANI SVETEL BUDE PRESUNUTU V RAMCI PROVADENI FASADY OBJEKTU KOTELNY.

— PLYNOVOD

OBJEKT NEBUDE NAPOJEN NA PLYN.

— VEDENI SITI ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

OBJEKT NEBUDE NAPOJEN NA SIT ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

— NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

ZPEVNENE PLOCHY BUDOU TVORENY BETONOVOU, ZAMKOVOU DLAZBOU, PRISTUP NA PARCELU JE ZAJISTE
STAVAJICIM SJEZDEM Z OBECNI KOMUNIKACE NA ZPEVNENY OBECNI POZEMEK. JE NAVRZENO NOVE NAPO,
NA KOMUNIKACI S NOVYM SJEZDEM NA OBECN| KOMUNIKACI O &ffce 4,0metru.

— OPLOCENI

POZEMEK JE OPLOCEN STAVAJICIM DRATENYM OPLOCENIM. CAST STAVAJICIHO OPLOCEN| BUDE DEMONTOVA
PRO ZLEPSENI ROZHLEDOVYCH POMERU NOVEHO SJEZDU. CAST PARCELY TVORICI DVUR BUDE NOVE OPL(
OPLOCENIM VYSKY 2,0m S PODEZDIVKOU Z BETONOVYCH TVARNIC.
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Tento projekt je vypracovan na Grovni projektu pro spole¢né povoleni a nenahrazuje provadéci dokument
Informace z tohoto dokumentu mohou byt pouZity jen v souvislosti s timto projektem, ktery slou?7 pro

spole¢né povoleni. Informace na tomto dokumentu nemohou byt v zaddném pripadé svévolné pozménény,
doplfiovény nebo odstrariovany.

V' pripadé, 7e bude nutné provést jakékoli zmény v tomto dokumentu, jedinym autorizovanym subjektem

témto Gkolam je firma AV ATELIER. /&dné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou by
kopirovany nebo pouZity pro jiné projekty bez vyslovného souhlasu firmy AV ATELIER.
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