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[bookmark: _Toc511669256][bookmark: _Toc511990449]B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
· Pozemek stavebníků se nachází v katastrálním území Protivanov a je situován v střední části obce. Pozemek má tvar mnohoúhelníku. Mírně se svažuje směrem k severu. Pozemek se nachází v zastavěném území, je na něm umístěna kotelna pro mateřskou školku a mateřská školka. Kotelna není využívána, technologické zařízení je demontováno.  
· Jedná se o zastavěnou plochu zastavěného území obce. Pozemek stavby tvoří pozemek mateřské školky. Ostatní pozemky v území tvoří zahrady a plochy příslušenství rodinných domů.

Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci:
V územním plánu obce Protivanov je pozemek stavebníka zahrnut v zastavěné ploše. S využitím ploch k občanského vybavení.
Pro tyto plochy jsou stanoveny podmínky pro výstavbu objektů občanské vybavenosti.
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Stavba splňuje podmínky využití, podmínky prostorového uspořádání a ostatní podmínky.

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)
Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura jsou vymezeny za účelem zajištění 
podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k
zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.
Hlavní využití: 
pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum.
Další přípustné využití: 
pozemky veřejných prostranství (včetně ploch veřejně přístupné zeleně), pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky vodních toků a ploch, pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření.
Podmínečně přípustné využití: 
do ploch občanského vybavení lze zahrnout pozemky se stavbami byt služebních a majitelů
zařízení a dalších staveb pro bydlení, pokud charakter plochy a její uspořádání dovoluje umístění staveb pro bydlení. Do ploch občanského vybaveni lze zahrnout pozemky 
staveb a zařízení nerušící výroby, pozemky staveb a zařízení pro sběr a třídění komunálního odpadu, stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných pouze na střechách objektů, pozemky a stavby a zařízení pro parkování, které jsou definovány jako nerušící a které:
• svým provozem a technickým zařízením nenarušují užívání staveb, ploch a zařízení ve svém okolí,
• nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území,
• svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území,
• mají kapacity úměrné potenciálu daného území a jsou v souladu s jeho charakterem.
Do ploch občanského vybavení lze dále zahrnout dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich vestavba nenaruší hodnoty tradiční venkovské zástavby.
Nepřípustné využití: 
vše ostatní.
Prostorové uspořádání: u záměrů staveb, které měřítkem, uspořádáním, nebo mírou využití ploch budou vybočovat z logiky dnešní urbanistické struktury, bude v územním 
řízení odbornou posouzen soulad záměrů ve veřejném zájmu chráněnými urbanisticko-architektonickými hodnotami území.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území:
Nebyla vydána. Stavební úpravy, změna účelu a přístavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využití území.


Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:
Podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v textové a výkresové části PD. Závazná stanoviska jsou zahrnuta v dokladové části PD, která bude nedílnou součástí vydaného rozhodnutí - společného povolení stavby.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:
---

Ochrana území podle jiných právních předpisů:
Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a kapitol věnujících se bezpečnosti a ochraně zdraví. Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde.
Staveniště se nenachází v záplavovém území. Nepředpokládá se, že by na staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům kulturně cenných předmětů resp. detailů stavby. V případě, že by k tomu přesto došlo, bude stavebník povinen takový nález neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na stavbě zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh je definován ve stavebním zákoně 183/2006 Sb. (v platném znění; „Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů “- § 176).

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Pozemek se nenachází v záplavovém území. V katastrálním území obce Protivanov a dosahu stavby se nenachází záplavové území.
Pozemek se nenachází v poddolovaném území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:
Stavbou se vzhledem k účelům pozemků dotčeným umístěním stavby nepředpokládá negativní vliv na okolní pozemky. Prostor stavby bude po dobu výstavby ohraničen provizorním oplocením zabraňujícím vstupu nepovolaných osob na stavbu. Po ukončení stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy. Při provádění stavby nebudou používány těžké mechanismy, hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby budou vozidla očištěna, pokud dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována používáním uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. Splaškové vody budou svedeny přes nový domovní rozvod do stávající přípojky a veřejného řadu splaškové kanalizace. Dešťové vody ze stavby budou svedeny stávajícím domovním rozvodem do stávající přípojky a dále do veřejného řadu dešťové kanalizace. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku pomocí zasakovacího štěrkového pole. Stavební práce, které mohou negativně zvyšovat hlukovou nebo prachovou zátěž budou vzhledem k objektu MŠ prováděny v kooperaci s provozem školky a přednostně mimo provozní dobu objektu.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
Bez požadavků. Bourací práce v rámci stavebních úprav kotelny jsou zohledněny ve výkresové části PD.

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku určených k plnění funkce lesa:
Pozemek parc.č. 816/1 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.  Pozemek par.č. 339 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří.
Nebude požádáno o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 
Pozemek není pozemkem určeným k plnění funkce lesa.  

Územně technické podmínky:
Stávající sjezd umožňující realizaci stavby. Pro vlastní provoz objektu je navržen nový sjezd na obecní komunikaci o šířce připojení 4,0metru. Povrch sjezdu bude z betonové, zámkové dlažby ukončení silničním, nájezdovým obdélníkem.
Stavba je napojena na inženýrské sítě pomocí sávajících přípojek - vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, podzemní vedení NN. Stavba dále zůstane nabude na IS.

Věčné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:
· Nejsou.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí:
Parcelní číslo: st. 339, katastrální území Protivanov [733822]
Parcelní číslo: st. 816/1, katastrální území Protivanov [733822]

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo:
- - - 

[bookmark: _Toc511990450]B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
[bookmark: _Toc511990451]B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ
1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby:
Změna a přístavba dokončené stavby vč. zpevněných ploch.

Účel užívání stavby:
Původní účel - kotelna MŠ, denní místnost a nocovna řidičů
Navržený účel - denní místnost a nocovna řidičů, zázemí obecních služeb.

Trvalá nebo dočasná stavba:
Trvalá stavba.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:
Nebyla vydána. Záměr nevyžaduje řešení výjimek.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů:
Podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v textové a výkresové části PD. Závazná stanoviska jsou zahrnuta v dokladové části PD, která bude nedílnou součástí vydaného rozhodnutí - společného povolení stavby.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů:
Není.

Navrhované parametry stavby:
Stávající zastavěná plocha kotelny a garáže – 145m2
Stávající zpevněné plochy – 262 m2
Stávající obestavěný prostor – 490m3
Stávající užitná plocha – 118,38m2
 
Navržená zastavěná plocha objektu obecních služeb – 145m2
Navržené zpevněné plochy – 186,5 m2
Navržený obestavěný prostor – 610m3
Navržená užitná plocha – 152,34 m2

Základní bilance stavby:
Bilance spotřeby vody:
Nemění se, napojení na vodovod je provedeno stávající přípojkou na veřejný napojeno na vodovod.
Bilance splaškových vod:
 Nemění se, napojení na splaškovou kanalizaci je řešeno stávající přípojkou na veřejnou stokovou síť.
Bilance dešťových vod:
Dešťové vody ze střech se řeší stávajícím způsobem - jsou svedeny stávající přípojkou do veřejné kanalizace. Dešťové vody z předlažby a nových zpevněných ploch budou svedeny do zasakovacího objektu např. typu  ASIO AS KRECHT na pozemku investora.
Zásobování elektrickou energií:
Neřeší se, nemění se napojení na NN.
Zásobování plynem:
Neřeší se, není napojeno na plyn.
Třída energetické náročnosti budovy:
Není vyžadováno - nemění se více jak 25% hmoty stavby.
Množství a druhy odpadů:
Veškeré odpady vznikající během výstavby a vlastního provozu stavbu budou likvidovány předepsaným způsobem. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů), podle zákona o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelná odpad musí být nabídnut k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. Jedná se především o stavební a demoliční odpady např. beton (17 01 01), cihly (17 01 02), tašky a keramické výrobky (17 01 03), dřevo (17 02 01), plasty (17 02 03), asfaltové směsi (17 03 02), železo a ocel (17 04 05), zemina a kamení (17 05 04), izolační materiály (17 06 04), směsné stavební a demoliční odpady (17 09 04). Množství odpadů v této fázi výstavby nelze přesně stanovit.
Produkce odpadů během vlastního provozu objektu je standardní pro daný účel objektu. 
V objektu bude produkován běžný směsný komunální odpad (20 03 01), který bude ukládán do popelnic a odvážen odbornou firmou. Popelnice bude umístěna na svozovém místě dle stávajících zvyklostí v obci. 
Papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a oděvy (20 01 10) jsou tříděny a následně odnášeny do kontejnerů v obci k tomu určených.
Nebezpečnými odpady z provozu jsou pouze zářivky (20 01 21) a baterie (20 01 33) - ty jsou vždy vráceny na prodejním místě při nákupu nových. 

Tabulka předpokládaných odpadů, které vzniknou při odstranění stavby:
	Katalogové číslo odpadu
	Název odpadu
	Množství (v t)
	Způsob nakládání s odpadem

	17 01 01
	Beton
	2,0
	R

	17 01 02
	Cihly
	12,5
	R

	17 02 02
	Sklo
	0,4
	R

	17 02 03
	Plasty
	0,8
	R

	17 04 05
	Železo a ocel
	3,5
	R

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	8,0
	D

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
	0,2
	D

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	2,2
	D


Vysvětlivky ke způsobu nakládání s odpadem: R – využití, D – odstranění

Základní předpoklady výstavby:
Předpoklad doby realizace 03/2019 (dle vydání rozhodnutí - společného povolení). 
až 10/2019.
Stavba nebude členěna na etapy.

Orientační náklady stavby:
Orientační cena je 2.150.000,-Kč. Jedná se pouze o odhad. Náklady stavby budou vyčísleny v položkovém rozpočtu.

[bookmark: _Toc511990452]B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
1. Urbanismus:
Řešené území se nachází západně od centra obce Protivanov. V okolí řešeného území se nachází zejména rodinné domy. Řešený objekt je jednopodlažní. Objekt je zastřešený plochou střechou s asfaltovou střešní krytinou.  
Parkování je zajištěno v garáži a na zpevněných plochách před objektem.
Stavba splňuje podmínky prostorového uspořádání dané územním plánem - stavba se stavební úpravou nezvyšuje.


Architektonické řešení:
Objekt stávající kotelny bude konstrukčně spojen s garáží. Vniklý prostor mezi garáží a objektem kotelny bude tvořit zastřešení pro mechanizaci (pluh, posypový nástavec atp.). Objekt bude na L půdorysu tvořící dvojici hmot o různých výškách. Fasáda bude kombinovat světle a tmavě šedé odstíny.

[bookmark: _Toc511990453]B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
· Stávající kotelna již není funkční, technologické zařízení bylo demontováno v minulosti. Nově nejsou navržena výrobní ani jiná speciální technologická zařízení. V objektu bude běžný servis mechanizace městských služeb - pluhu, posypové nástavby apd. Bude zde uskladněn vozík, malotraktor. štěpkovačka apod.

[bookmark: _Toc511990454]B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
· Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, není požadováno řešení bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhl. č. 398/2009Sb.

[bookmark: _Toc511990455]B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Při užívání objektu budou dodržována běžná pravidla bezpečnosti, schodiště bude opatřeno zábradlím. Jiná zvláštní bezpečnostní opatření projektová dokumentace neřeší. Bezpečnost při užívání stavby bude řešena vlastním provozním řádem objektu.

[bookmark: _Toc511990456]B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
1. Stavební řešení:
Objekt kotelny je založen na základových pasech z prostého betonu. Objekt je zděný, s panelovou, prefabrikovanou střešní konstrukcí. Garáž je typová, prefabrikovaná z železobetonu. Garáž bude otočena a osazena v nové pozici. Konstrukce zastřešení přístřešku bude tvořena z dřevěné, příhradové konstrukce a krytiny z vlnitého plechu. Oplocení je řešeno s podezdívky ze ztraceného bednění výšky 1,0 metru. Na podezdívku bude provedeno drátěné oplocení výšky 1,0metru. Celková výšky oplocení bude 2,0 metru.

Konstrukční a materiálové řešení:
Výkopy:
Budou prováděny běžným způsobem, ručně nebo s pomocí stavební mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry. Jedná se především o výkopy pro podezdívku oplocení a prefa. garáž.
Základy:
Oplocení a prefa garáž bude založena na litých betonových pasech z prostého betonu do nezamrzne hloubky.
Svislé nosné konstrukce:
Obvodové stěny jsou zděné v rozsahu původní kotelny, zůstávají beze změn. Jsou doplněny pouze o vyzdívky otvorů.
Skladby konstrukcí viz. Architektonicko-stavební řešení objektu.
Vodorovné konstrukce:
Strop kotelny i garáže tvoří zároveň střešní konstrukci. Konstrukce bude beze změn. Konstrukci střechy přístřešku tvoří dřevěná, příhradová konstrukce s plechovou krytinou.
Skladby konstrukcí viz. Architektonicko-stavební řešení objektu.
Konstrukce zastřešení:
Strop kotelny i garáže tvoří zároveň střešní konstrukci. Konstrukce bude beze změn. Konstrukci střechy přístřešku tvoří dřevěná, příhradová konstrukce s plechovou krytinou. Střešní krytinu kotelny tvoří asfaltová krytina, beze změn. Bude pouze provedena úprava oplechování po odbourání komínu.
Skladby konstrukcí viz. Architektonicko-stavební řešení objektu.
Podlahy:
V objektu je provedena betonová mazanina nebo keramická dlažba. Stávající podlahy budou upraveny případně ponechány původní dle zhodnocení stavebně-technického stavu.
Skladby podlah viz. Architektonicko-stavební řešení objektu.
Nátěry:
Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěry proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu (např. Lignofix). U prvků určených k pohledové expozici použít nátěry transparentní a až poté opatřit finální úpravou. Vnitřní omítky budou finálně vymalovány bílou barvou.
Výplně otvorů:
Jsou navržena plastová okna s zasklením z izolačního trojskla.
Interiérové dveře standardních rozměrů budou typizované, s ocelovou zárubní (povrch určí projektant s investorem). Křídlo bude polodrážkové, dřevěné opláštěné MDF deskou s CLP laminátem..
Povrchové úpravy:
Fasáda objektu je tvořena z omítky v odstínech šedé barvy. Omítka bude ukončena těsně nad zemí v liště zakládacího profilu zateplení.
Všechny klempířské prvky oplechování apod. jsou přednostně navrženy v systémovém řešení např. Lindab, Prefa.
V interiérech budou finální omítky řešeny jako štukové s bílou malbou.

Mechanická odolnost a stabilita
· Objekt byl navržen na dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu proti běžně působícím zatížením a vnějším vlivům.

[bookmark: _Toc511990457]B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
1. Technické řešení:
Vytápění objektu a ohřev TUV – Vytápění objektu je řešeno stávajícím způsobem - elektrická přímotopná tělesa. Ohřev TUV je řešen pomocí zásobníkového ohřívače s topnou vložkou o objemu 180l.

Výčet technických a technologických zařízení:

[bookmark: _Toc511990458]B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
Řešeno v samostatné příloze této projektové dokumentace.

[bookmark: _Toc511990459]B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA
Navržený objekt zázemí obecních služeb spolu se svými použitými materiály se netýká požadavků ČSN 73 0540-2 na ochranu tepla - nemění se více jak 25% objemu budovy a není zpracováváno nové PENB.

[bookmark: _Toc511990460]B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
Zásady řešení parametrů stavby:
Větrání v objektu je zajištěno přirozeně okny ve fasádě objektu. Objekt je z části vytápěn.
V pobytových místnostech je zajištěno přirozené denní světlo skrze okna ve fasádě. V celém objektu bude instalováno dostatečné umělé osvětlení.
Studená, pitná voda je do objektu přiváděna z veřejného vodovodního řadu přípojkou vody ukončenou VS v šachtě na pozemku investora  odkud povede domovní rozvod. TUV bude ohřívána pomocí elektrického bojleru.
Domovní odpad bude pravidelně odvážen technickými službami obce.
Zásady řešení vlivu stavby na okolí:
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí.
Stavba bude sloužit výhradně jako zázemí služeb obce.

[bookmark: _Toc511990461]B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Ochrana proti radonu je řešena v stávajících hydroizolačních souvrství, nejsou navržené nové pobytové místnosti vyžadující dodatečné protiradonové izolace.

Ochrana před bludnými proudy:
Ochranu před bludnými proudy projektová dokumentace neřeší.

Ochrana před technickou seizmicitou:
Stavba nezahrnuje žádné zařízení, které by představovali riziko technické seizmicity.

Ochrana před hlukem:
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Vše bude navrženo s ohledem na splnění příslušných limitů. 

Protipovodňová opatření:
Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou navržena.

Ostatní účinky:
- - -

[bookmark: _Toc511990462]B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
1. Napojovací místa technické infrastruktury:
Přístup a příjezd k objektu je po stávajícím sjezdu na stávající místní komunikaci. Pro objekt bude zřízen nový sjezd ze zámkové dlažby o šířce 4,0 metru na obecní komunikaci v ulici U školky.
Pro pozemek jsou zbudovány stávající přípojky inženýrských sítí ukončené v objektu nebo v šachtě. Napojení objektu se nemění. 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:
viz. situační výkres.

[bookmark: _Toc511990463]B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
1. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace:
Příjezd bude po stávající místní komunikaci na ulici u školky. Pro provádění stavby bude využit stávající sjezd na komunikaci skrze areál MŠ. V rámci stavby bude zbudován nové napojení na komunikaci prostřednictvím nového sjezdu přímo na ulici U školky. Není požadováno řešení bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
V území se nachází místní komunikace včetně sjezdů k pozemkům. Příjezd k objektu je navržen prostřednictví nového sjezdu na komunikaci.

Doprava v klidu:
Pro uživatele zázemí obecních služeb je navrženo parkování v garáži a na zpevněných plochách pozemku. Stávající parkování je řešeno pro dvě auta a jeden traktor na zpevněných plochách v areálu MŠ. V lokalitě je možnost podélního parkování podél místní komunikace.

Pěší a cyklistické stezky:
V území vedou pěší a cyklistické stezky.

[bookmark: _Toc511990464]B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
1. Terénní úpravy:
Navrhovaná stavba respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen nezbytné vyrovnávací terénní úpravy.

Použité vegetační prvky:
Nově vzniklé zelené plochy budou zatravněné. Projekt neřeší další vegetační prvky.

Biotechnická opatření:
Bez požadavků.

[bookmark: _Toc511990465]B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
1. Vliv na životní prostředí:
· Hledisko znečištění ovzduší (zákon č. 201/2012 v platném znění + prováděcí předpisy)
Zdroje znečištění ovzduší:
Stacionární – výrobní technologie, systém vytápění (odkouření spotřebičů)
V objektu se nenachází výrobní technologie, která by představovala zdroj znečištění ovzduší.
Mobilní - vyvolaná autodopravou 
Mobilním zdrojem znečištění ovzduší je vyvolaná autodoprava. 
Počet jízd za den spojené s provozem objektu:
Osobní automobily, dodávky: Den ( 6-22h):   2        Noc (22-6h): 0
Lehké nákladní auto:              Den:  1                      Noc: 0
Těžké nákladní auto:              Den:  0                      Noc: 0
Provoz v rámci objektu je zanedbatelný.
Znečištění ovzduší při výstavbě bude představovat vyvolaná autodoprava. Bude se jednat o běžnou výstavbu. Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj znečištění, který lze hodnotit jako nevýznamný. 
· Voda (zákon č. 254/2001 Sb. zákon o vodách)
Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění znečištěných vod. 
· Odpady (zákon č. 185/2001 o odpadech v platném znění)
Veškeré odpady vznikající během výstavby a vlastního provozu stavbu budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Veškeré odpady vznikající během výstavby a vlastního provozu stavbu budou likvidovány předepsaným způsobem. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů), podle zákona o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelný odpad musí být nabídnut k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. Jedná se především o stavební a demoliční odpady např. beton (17 01 01), cihly (17 01 02), tašky a keramické výrobky (17 01 03), dřevo (17 02 01), plasty (17 02 03), asfaltové směsi (17 03 02), železo a ocel (17 04 05), zemina a kamení (17 05 04), izolační materiály (17 06 04), směsné stavební a demoliční odpady (17 09 04). Množství odpadů v této fázi výstavby nelze přesně stanovit.
Produkce odpadů během vlastního provozu objektu je standardní pro daný účel objektu. 
V objektu bude produkován běžný směsný komunální odpad (20 03 01), který bude ukládán do popelnic a odvážen odbornou firmou. Popelnice bude umístěna na svozovém místě dle stávajících zvyklostí v obci. 
Papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a oděvy (20 01 10) jsou tříděny a následně odnášeny do kontejnerů v obci k tomu určených.
Nebezpečnými odpady z provozu jsou pouze zářivky (20 01 21) a baterie (20 01 33) - ty jsou vždy vráceny na prodejním místě při nákupu nových. 
Veškerý biologicky rozložitelný odpad ze zahrady (20 02 01) a biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (20 01 08) je kompostován na pozemku investora.





Tabulka předpokládaných odpadů, které vzniknou při odstranění stavby:
	Katalogové číslo odpadu
	Název odpadu
	Množství (v t)
	Způsob nakládání s odpadem

	17 01 01
	Beton
	2,0
	R

	17 01 02
	Cihly
	12,5
	R

	17 02 02
	Sklo
	0,4
	R

	17 02 03
	Plasty
	0,8
	R

	17 04 05
	Železo a ocel
	3,5
	R

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	8,0
	D

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
	0,2
	D

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	2,2
	D


Vysvětlivky ke způsobu nakládání s odpadem: R – využití, D – odstranění

· Zemědělský půdní fond (zákon č. 334/192 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu)
Pozemek stavby není navržen na pozemcích s ochranou BPEJ. 
· Hledisko ochrany lesa (zákon č. 289/1995 Sb. zákon o lesích):
V okolí stavby se nenacházejí pozemky plnící funkci lesa. Pozemek stavby není pozemkem určeným k plnění funkce lesa.

Vliv na přírodu a krajinu:
Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. Rostliny a živočichové nebudou vzhledem k charakteru stavby významně ovlivněni a ohroženi. Stavba neovlivní zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:
Žádný. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy Natura 2000.

Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem:
EIA k tomuto projektu nebyla zpracována.

V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno:
Nepodléhá EIA.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:
Nejsou navrhována.

[bookmark: _Toc511990466]B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. Pozemek kolem stavby je oplocen, jiná ochrana obyvatelstva je neopodstatněná - projektová dokumentace ji neřeší.

[bookmark: _Toc511990467]B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
· Voda a energie pro stavbu budou dodány ze stávajících přípojek. V rámci stavby příslušenství rodinného domu budou vznikat odpady. Jedná se o různé obalové materiály, zbytky stavebních materiálů atd.  Obalové materiály, zbytky stavebních materiálů a komunální odpad budou likvidovány smluvními partnery. V rámci provozu objektu bude vznikat především komunální odpad. Ten bude odevzdáván pravidelně smluvním partnerům (svoz komunálního odpadu).

Odvodnění staveniště:
· Vzhledem k mírně svažitému terénu a velikosti stavby není v zásadě nutné řešit odvodnění staveniště. Srážkové vody budou zasakovány na terénu a bude zabráněno splavování výkopové zeminy mimo prostor stavby, především na obecní komunikaci.

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Příjezd bude po stávající místní komunikaci na ulici u školky. Pro provádění stavby bude využit stávající sjezd na komunikaci skrze areál MŠ. V rámci stavby bude zbudován nové napojení na komunikaci prostřednictvím nového sjezdu přímo na ulici U školky. Není požadováno řešení bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb..

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:
· Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy. Při provádění stavby nebudou používány těžké mechanismy, hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby budou vozidla očištěna, a pokud dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována používáním uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:
· Obvod staveniště bude ohraničen dočasným oplocením. Plocha staveniště v čase výstavby nepřesáhne plochu pozemku stavby. Bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na pozemky investora. V prostoru stavby nevznikají žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:
· Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:
· Během realizace stavby nevznikají požadavky na bezbariérové obchozí trasy. Současné bezbariérové trasy nebudou stavbou narušeny ani omezeny.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
· V rámci výstavby  budou vznikat běžné stavební odpady (viz. bod B.6) a jeho likvidace bude realizována zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním.
Tabulka předpokládaných odpadů, které vzniknou při odstranění stavby:
	Katalogové číslo odpadu
	Název odpadu
	Množství (v t)
	Způsob nakládání s odpadem

	17 01 01
	Beton
	2,0
	R

	17 01 02
	Cihly
	12,5
	R

	17 02 02
	Sklo
	0,4
	R

	17 02 03
	Plasty
	0,8
	R

	17 04 05
	Železo a ocel
	3,5
	R

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	8,0
	D

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
	0,2
	D

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	2,2
	D


Vysvětlivky ke způsobu nakládání s odpadem: R – využití, D – odstranění

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:
· Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce ve vytyčené části pozemku. Množství vykopané zeminy je předběžně stanoveno na 15m3. Vykopaná zemina bude deponována na staveništi pro zásypy, násypy a konečné terénní úpravy kolem objektu. 
· Terénní úpravy vychází z výškového umístění objektu a návazností na polohu vstupů do objektu. Všechny nově vzniklé výškové rozdíly v terénu budou řešeny vyspádováním zeminy. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě:
· Při stavbě je nutno dbát na ochranu životního prostředí. Jedná se zejména o dodržování pravidel odpadového hospodářství. Odpady budou na stavbě tříděny dle druhu a pravidelně vyváženy a likvidovány smluvními partnery. 
· Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
·  Při provádění výstavby musí být dodrženy všechny požadavky na obecně technické a stavební vyhlášky. Pro zahájení stavebních prací je nutné zajistit bezprostřední okolí stavby. Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nař.vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nař.vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o PO. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a musí být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s požárními poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentaci požární ochrany) a únikovými cestami z objektu.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
· Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z toho důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště.

Zásady pro dopravně inženýrská opatření:
· K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami nedojde a není tedy nutné řešit žádná dopravní inženýrská opatření (DIO).

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:
· Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
· Postup výstavby:
Příprava území – zařízení staveniště
Bourací práce
Výkopy
Základy
Hrubá stavba
Dokončovací práce – kompletace
Likvidace zařízení staveniště
Dokončovací práce – revize
Kolaudace
· Rozhodující dílčí termíny:
Zahájení stavby – v průběhu roku 2019 (dle vydání společného rozhodnutí – územního rozhodnutí a stavebního povolení)
Ukončení stavby - 2020
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· Srážkové vody na nezpevněné plochy budou zasakovány na terénu. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby s odvodem srážkových vod do zasakovacího objektu např. typu ASIO AS KRECHT na pozemku investora. Srážkové vody ze střechy objektu budou svedeny do stávající dešťové kanalizace pomocí stávající přípojky.  
