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V rédmci obnovy kulturni pamatky rej. Cislo 23786/6-1512 bude opravena poskozena fasada: Zdobn&
fasadda bude obnovena v plvodni plasticité a barevnosti. Pfi opravé omitek budou odstranény pouze
nesoudrzné ¢asti poSkozenych omitek v nezbytném rozsahu. Stavajici omitky budou doplnény novymi
omitkami shodné struktury Jako dochované historické omitky.Jadrovymi vdpenocementovymi omitkami s
nizkym podilem hydraulickych pojiv do 5% objemu, hladky Stuk bude vapenny. Barevnost fasady bude
uréena v pribéhu obnovy fasady, dle nalezt barev v podkladu omitek, pfipadné bude respektovana
posledni dochovana barevnost. Finalni barevny natér bude vapenny aplikovany pomoci Stétky v
dvojndsobném néatéru. Pfed zahajenim praci na finalnim barevném natéru fasady budou provedeny
referenéni vzorky néatérd, které prokdzou, Ze zvolené druhy néatérd, jejich odstiny i zpdsob provedeni
odpovida vySe uvedenym pozadavkim. Celkovy natér fasad bude proveden az poté, kdy bude soulad
vzorku s pozadavky uvedenymi v pfedchozich vétach posouzen v ramci kontrolniho dne a orgéany statni
pamatkové péce bude konstatovano, Ze vzorek odpovida technologickym a vzhledovym pozadavkim.
Vyména oken a obnova vchodovych dvefi: Nova okna budou dfevéna zasklen& izolaénim dvojsklem s
tepelnou prostupnosti skel 1,1 W/m2K nebo menSi, zachovano bude stavajici ¢lenéni. Barva bude v
odstinu RAL 1013. Hlavni vchodové dvefe z Mirového namésti budou repasovany. Vchodové dvefe ze
zadniho dvora budou zhotoveny ze dfeva s vyklopnym vétracim okénkem. Tepelna prostupnost skla bude
1,1 W/m2K nebo mensi. Pfi vyméné klempiiskych prvkd fasad (oplechovani parapetnich fims oken,
nadokenni fims oken, suprafenester, prabéznych patrovych fims a parapet() budou tyto prvky provedeny
ve stavajici podobé z médéného plechu, titanzinku nebo pozinku, méné uslechtilé materialy vyzadujici
natér budou opatfeny krycim matnym natérem v barvé Sedé. Barevny odstin bude odsouhlasen na
referen¢nich vzorcich v ramci kontrolniho dne. Obnovu piskovcového soklu: V ramci obnovy dojde k
opravé a obnové soucasného piskovcového soklu obkladovym piskovcovym kamenem s okapovym
kanelovanim pod horni hranou. Vyméné piskovcovych schodnic k historickym dvefim a zruSeni
betonovych schodll do cukrovinek, budou vyrobeny nové naslapné piskovcové schodnice. SeSlapany
piskovcovy prah bude zbrousen a dolepen do plvodniho stavu. VSe bude povrchové opraveno
opiskovanim. Odborné ocisténo od starého loupajiciho se nepuvodniho néatéru a bude povrchové
opiskovano a obnoveno bude i piskovcové osténi dvefi véetné piskovcového pulobloukového zavéru nad
nadsvétlikem. Obnova stfechy: V ramci obnovy stfechy dojde k opravé svétliku nad chodbou, poté dojde k
opravé pozinkovaného falcovaného plechu dle ¢asteéného prorezavéni v celkové ploSe 5 m2, nasledné
bude celéd stfecha ociSténa, odmasténa a opatfena ochrannym protikoroznim natérem tmavé cervené
barvy.

Podminky pro obnovu dle zavazného stanoviska zn: MUBR/28702/2020/ST,U|?/Ch0 ze dne
04.11.2020 vydané Méstskym U(fadem Broumov, odbor stavebniho Gfadu a UP, pracovisté
pamatkové péce:

1.) Nové okenni vyplné budou vzhledovou kopii stavajicich oken; Rozméry a profilace jednotlivych
drevénych prvkG budou presné odpovidat prvkim stavajicich oken. Okna budou provedena bez
celoobvodového kovani umoziujici vyklapéni kfidel, zlstane zachovan zplsob jejich otvirani. Okenni
pFicky budou lepené zobou stran skla, provedené v pohledové Sifce maximalné do 30mm. Okenni kfidla v
kontaktu dvojsklem budou opatfeny z vnéjsi strany profilaci s okosenymi hranami imitujici pdvodni tmelené
zaskleni. Okapnice a kryci liSty na vnéjSich ramech oken budou provedeny ve dievé.

2.) Izola¢ni skla budou provedena, tak aby se pohledové neuplatiiovala; distanéni ramecky izola¢nich skel
budou provedeny v barvé ramu oken.

3.) Repase vstupnich dvefi bude provedena truhlafskym zplsobem, tj. formou protéZovani a vymén;
budou vyménény vyhradné po3kozené prvky nebo jejich ¢asti v nezbytném rozsahu, které jiz nelze na
daném prvku zachovat. Vyménované prvky nebo jejich ¢asti budou nahrazeny pfesnou kopii, nové prvky
budou vyménovanym odpovidat polohou, prafezem a profilaci, truhlafské spoje budou zopakovéany. Dvefe
nebudou pred natérem plosné tmeleny, budou zachovany pfirozené stopy stafi. Klapacka dvefi budu
provedena nova s hlavici a patkou.

4.) Povrchova Uprava vstupnich dvefi bude provedena natérem tenkovrstvou olejovou kryci barvou nebo
lazurou ve stejném barevném odstinu shodnou s plvodnimi natéry. Pfed zahajenim praci na vyméné dvefi
budou provedeny referenéni vzorky natérd, které budou odsouhlaseny zastupci statni pamatkové péce.

Fotografie Ce

ni fasady (stav 02/2021)

Poznamka: Rozméry jsou orientaéni. Pred realizacf (po stavbé leseni) je nezbytné provést p

5.) Zahajeni praci bude minimalné s tydennim predstihem oznameno NPU a Méstskému Gfadu Broumov,

a € SHe - o " ’ s ) > "Méstansky dim®, restt. €. USKP 23786/6-1512, Mirové namésti, E:.p.’ 108, Broumov, okres Nachod, st.p.¢. 246/
pracovisti pamatkoveé péce, ktefi budou zvani rovnéz na kontrolni dny svolavané v pridbé&hu obnovy.

1, k.U. Broumov, ktery je nemovitou kulturni paméatkou zapsanou v Ustfedni seznamu kulturnich paméatek pod
rejstiikovym cislem 23786/6-1512, a ktery se nachazi na tzemi Méstské pamatkové zény Broumov, prohlasené
Vyhlaskou o prohlaSeni paméatkovych zén ve vybranych méstech a obcich Vychodoceského kraje VEKNV s
ucinnosti od 01.11.1990.

Pozn: Oprava stfechy, dvorni fasady, vylohy a dveri do provozovny, repase vstupnich dveri nejsou
soucasti této etapy obnovy.
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