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POZNAMKA:

— ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVIDA ZA DODRZOVANI BOZP, PO A OSTATNICH PRAVNICH PREDPISU A NOREM (SN PRI PROVADENI
DILA NAPR: ZAK. C. 350/2012 SB. (STAVEBNI ZAKON) A VYHLASKA C. 268/2009 SB. O TECHNICKYCH POZADAVCICH STAVBY

— ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VMERY PREMERIT PRIMO NA STAVBE PRED ZAHAJENIM STAVBY
~ PRO VSECHNY VYROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PREDLOZI KE SCHVALENI AD

— VYROBA PRVKU MUZE BYT ZAHAJENA AZ PO OVERENT SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE DODAVATELEM A PO ODSOUHLASEN

DODAVATELSKE DOKUMENTACE PROJEKTANTEN A INVESTOREM V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU STAVBY

~ SOUCASTI WROBKU JSOU KOTVY K NOSNYM KONSTRUKCIM A TESNICI KOMPRIMACNI PASKY PO CELEM OBVODU OTVORU,

LEPENY PU TMELEM, VCETNE OCISTENI A IMPREGNACE PODKLADU
— BEZPECNOSTNI ZASKLENI JE 7 VRSTVENEHO LEPENEHO SKLA S VLOZENOU FOLII DLE CSN EN ISO 12543-2;
VWPOCET TLOUSTKY SKLENENYCH TABULI ZAJISTUJE DODAVATEL
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
oznv.; 501 T0 - VYPIS TRUHLARSKYCH EXTERIEROVYCH VYPLNI OTVORU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE] UDOLNOST INP | 2NP | STR. [CFLK.
NP S\o% mio\m%o drevéné vstupni dvere, lepené profily tristupfiova odstin bude pln@ nerez ocel, matné, panikové ¢iré izolatnt min. Cisty ] 1
vstupni ototné, dvoukridle, 7 kvalitntho povrchovd vzorkovan, bezpetnostni souprava kovani trojsklo, prichod kiidem
dvere MS prosklené, dubového feziva | impregnace bude urcen trida min. 3 oboustranné 900 mm
mu ii s okopern v. 400 mm T=impregnace architektem koule—panikovd klika ?m bezpecnostni,
] . ] s nadsvétitkem 2-z8kladnf v ramei AD sméru dniku), celkové Ud max.=
_ N . natér (uzavient elektronicky zamek, =1,2 W/m’K
g g !_. bezpetnostni tiida min. 3 powrchu) cylindrickd viozka se
& [ 1000] J-lazura zGslepkou, samozavirac,
i dvouslozkova dveinf zarazka,
/7 N s UV fitrem Cipovy systém,
1070 1070 napojent na videotelefon
{ (specifikace soucdsti
slaboproudu),
na obou kridlech
oboustranné osazeno
RIS S pevné vodorovné madlo
EXT.
bude vzorkovano
MADLO:
| || 4y | medo
& i i = nerez hlazend ty¢,
srazené hrany:
35 35 - RT mm 7z ¢elg,
mmmﬂ \*mn\ - R3 mm zezadu
dosmykite | 8| e et
kotveni — M8 se zapusténou
imbusovou hlavou
R &
NP 8\% mzo\m%o drevénd prosklend sténa, lepené profily tristupriova odstin bude giré izolaént 1 1
vstupni fixnT, déleng, 7 kvalitntho povrchova vzorkovan, trojsklo,
hala MS = s okopermn v. 400 mm dubového feziva | impregnace bude urcen oboustranné
e I L X 1=impregnace architektem bezpetnostnt,
] _H_ 2-zakladni v ramci AD celkové Uw max.=
- | natér (uzavent =0,9 W/m"K
g s _H_ powrchu)
S i J-lazura
_H_ dvousloZkova
FIX FIX s UV filtrem
1070 1070
2140

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!




MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

vypracoval: PETRA FRIESOVA

oznv.; 501 T0 - VYPIS TRUHLARSKYCH EXTERIEROVYCH VYPLNI OTVORU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE UDOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
NP S\o% a%\muoo drevénd prosklend sténa lepené profily tristupfiova odstin bude pln@ matnd nerez ocel, panikové giré izolagnt min. Cisty 1 1
zahrada s dvefmi — otonjmi, 7 kvalitniho povrchova vzorkovan, Klika—panikova Klika (ve tlagitko trojsklo, prichod kifdem
MS jednokrfdlgm, dubového feziva | impregnace bude urcen sméru Oniku), oboustranné 900 mm
8 s okopem v. 150 mm 1-impregnace architektem elektromagneticky zomek, bezpecnostni,
4 2-z8kladnf v ramei AD cylindrickd viozka celkové Uw max.= | Dvefe budou za
. véetng wnitfnich nater ACN?%Z se zslepkou, =09 g\\SN,x béZného provozu
g drevénjch Zaluzit povreht) dvern? zardska blokovany
= (bude vzorkovano) I-lazura bezpetnostnimi
dvouslozkova bude vzorkovano %KSBSZQ,
s UV filtrem ztmky.
Odblokovan
zamkd v prfpadé
evakuace bude
manudlnimi
tlatitky
umisténymi
- mimo dosah
d&tt ve visce
1,8 m viz PBR.
T0/04 NEOBSAZENO
VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT! 9




MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA

oznv.; 501 T0 - VYPIS TRUHLARSKYCH EXTERIEROVYCH VYPLNI OTVORU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE UDOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
1-2NP 8\8 a%\mooo drevéné okno, lepené profily tristupfiova odstin bude celoobvodové, panty, giré izolagnt 13117 30
oteviravé, viklopne, 7 kvalitniho povrchova vzorkovan, olivy, trojsklo,
dubového feziva | impregnace bude uréen pakové ovladant hornfch celkove Uw max.=
véetné wnitfnich T=impregnace architektem ¢asti umisténé na sténé =09 2\3;
- drevénijch Zaluzif 2-ztkladnf v ramei AD
8 (bude vzorkovano) natér (uzavient plnd matnd nerez ocel
powrchu)
vEetng zkoseného parapetu I-lazura bude vzorkovano
se zaoblenou horni hranou dvouslozkova
1800/500,/40 mm s UV filtrem
mat. DTD, povrch HPL,
dekor shodnj s oknem
NP S\oo jmm\ﬁao drevéné okno, lepené profily tristupriova odstin bude celoobvadove, panty, giré izolaéni 18 18
fasada oteviravé, viklopné, 7 kvalitntho povrchovd vzorkovan, olivy, trojsklo,
do dubového feziva | impregnace bude uréen pakové ovladant hornfch celkové Uw max.=
zahrady F4IAN véetné wnitfnich T=impregnace architektem ¢asti umisténé na sténé =09 2\3;
TS 4 > drevénfch Zaluzit 2-70kladnf v ramci AD
8 Sl (bude vzorkovano) natér (uzavient pind matnd nerez ocel
- LAy powrchu)
AN veetng parapetu I-lazura bude vzorkovano
. . se zaoblenou hornf hranou dvouslozkova
120 1125/350/40 mm s UV filtrem
mat. DTD, povrch HPL,
dekor shodny s oknem
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

vypracoval: PETRA FRIESOVA

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOMICE

ozn.v: 501 TO - VYPIS TRUHLARSKYCH EXTERIEROVYCH VYPLNI OTVORU
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE UDOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
NP 8\3# wooo\uooo drevénd prosklend sténa lepené profily tristupfiova odstin bude pln@ matnd nerez ocel, panikové giré izolagnt min. Cisty 9 9
fasGda ) s posuvnymi dvermi, 7 kvalitniho povrchova vzorkovan, mugle—panikova klika ?m tlatitko trojsklo, prichod kifdem
do zahrady PRAVE PROVEDENI viklopné nadsvetliky, dubového feziva | impregnace bude uréen sméru Gniku), celkové Uw max.= | 900 mm
NS I —= —= s okopem v. 150 mm T=impregnace architektem elektromagneticky zamek, =0,9 W/m’ K
g7 2-28klodn v rémei AD oyfindricks vloka Dvefe budou z0
s N1 N v v ay o L. L. vy s
4 <mm5m\<3;€§ natér (uzavien| se zslepkou, amg%\o provozu
_H_D dFevénich Zoluzif powrchu) pakové ovladant hornich go§<<oi o
g X)X (bude vzorkovano) J-lazura ¢astt umfsténd no sténd bezpecnostnimi
2 —> . dvouslozkova %XSBS;E.
o Fix | Fix s UV filtrem bude vzorkovano 20mky.
mu OdblokovanT
Fic_ X z0mki v piipadé
e 500 | 50 evakuace bude
9 manudlnimi
00 ot tky
umisténymi
Y .
. mimo dosch
N ——— d&tt ve visce
EXT. 1,8 m viz PBR.
10/07P 1 1
NP S\om uooo\uooo drevénd prosklend sténa lepené profily tristupriova odstin bude pln@ matna nerez ocel, giré izolaéni 6 6
fasada s viklopnymi nadsvétltky, 7 kvalitntho povrchovd vzorkovan, pakové ovladant hornfch trojsklo,
do zahrady s okopem v. 150 mm dubového feziva | impregnace bude uréen ¢asti umfsténé na sténé celkové Uw max.=
NS I —= —= 1-impregnace architektem =0,9 W/m"K
g VRN VRN véetné wnitrnich 7-zakladni v ramcei AD bude vzorkovano
L || = drevénijch Zaluzii natér (uzavient
(bude vzorkovéno) povrchu)
g FIX ] FIX FIX | FIX % lazura
NE . . dvouslozkova
e x FIX | FIX s UV filtrem
FIX ] FIX FIX | FIX
1500 ﬁ 1500
3000
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA

oznv.; 501 T0 - VYPIS TRUHLARSKYCH EXTERIEROVYCH VYPLNI OTVORU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE UDOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
NP 8\09 mooo\mmoo drevéné vstupni dvere, lepené profily tristupfiova odstin bude pln@ matnd nerez ocel, panikové ¢iré izolatnt min. Cisty ] 1
vstupni ototné, dvoukridle, 7 kvalitntho povrchovd vzorkovan, bezpetnostni souprava kovani trojsklo, prichod kiidem
dvere (P prosklené, dubového Feziva impregnace bude uréen tfida min. 3 oboustranné 900 mm
8 s okopern v. 400 mm T=impregnace architektem klika—panikova klika bezpecnostni,
J s nadsvétikem 7-zakladni v ramcei AD ?o sméru %?v celkové Ud max.=
natér (uzavient cylindrickd viozka se =12 W/m'K
g bezpecnostni trida min. 3 povrchu) zGslepkou, samozavirac,
BE J-lazura dvernf zarazka,
- dvouslozkova na obou kFidlech
s UV filtrem oboustranné osazeno
pevné vodorovné madlo
-Fl-
MADLO:
| | 10 madlo
& i i = nerez hlazend ty¢,
srazené hrany:
35 35 - Rl mm z Cela,
mmmﬂ \*mn\ - R3 mm zezadu
o | brougeny powrch
die 3itky kidla Aﬁ oj%g:ov vateno
kotveni — M8 se zapusténou
imbusovou hlavou
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

vypracoval: PETRA FRIESOVA

ozn.v: 501 TO - VYPIS TRUHLARSKYCH EXTERIEROVYCH VYPLNI OTVORU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CELK.
NP S\Sﬁ amo\mooo drevéné prosklené lepené profily tristupfiova odstin bude pln@ matnd nerez ocel, panikové ¢iré izolatnt min. Cisty ] 1
vedlejsT dvoukridle oteviravé dvefe | z kvalitniho povrchovd vzorkovan, bezpetnostni souprava kovani trojsklo, prichod kiidem
vstup +— s okopem v. 250 mm dubového feziva | impregnace bude uréen tfida min. 5 oboustranné 900 mm
admin. B = s fixnim nadsvétitkem T=impregnace architektem klika—panikova klika bezpecnostni,
J 7-zakladni v ramei AD ?o sméru %?v celkové Ud max.=
bezpetnostni trida min. 3 natér (uzavient cylindrickd viozka =12 W/m'K
3 @oﬁ%;v se z@slepkou, samozavirac,
& S 3-lazura dvern? zarazka
§ dvouslozkovd
s UV filtrem
S
lliz‘ﬁ r——1
NP 8\:# Ado\mooo drevéné vstupni dvere, lepené profily tristupriova odstin bude pln@ matna nerez ocel, panikové ¢iré izolatni min. Cisty ] 1
vstupnf ototné, dvoukrfdlé, z kwdlitntho povrchova vzorkovan, bezpetnostni souprava kovant trojsklo, prichod kifdem
dvere do prosklené, dubového feziva | impregnace bude uréen trida min. 3 oboustranné 900 mm
telocvicny = s okopern v. 250 mm T=impregnace architektem Klika—panikova Klika ?m bezpecnostni,
<l FIX s nadsvét/kem 2-28kladnT v ramei AD sméru Gniku), celkové Ud max=
) o natér (uzavrent cylindricka viozka se =1,2 W/m’K
8 bezpetnostni tiida min. 3 powrchu) zbslepkou, samozavirac,
= J-lazura dvern? zarazka,
S dvouslozkova na obou kfidlech
s UV filtrem oboustranné osazeno
pewné vodorovné madlo
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