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2800

dekor dreva ze
strany exteriéru,
interiéru

a uvnitt ramu
(v pFipadé
ofeviravé ¢asti)

UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
PL/0OI NEOBSAZENO
NP P\om mooo\mmoo plastova prosklena sténg, tepelng izolacni dekor dreva odstin bude giré izolaéni 1 1
vstupnf fixn1, délenq, b-komorové shodn§ vzorkovan, trojsklo,
hala OP s okopem v. 400 mm plastové profily s dekorem bude uréen oboustranné
drevénjch vipIni | architektem bezpecnostni,
otvorll fasady v ramei AD celkové Uw max.=
=0,9 W/m*K

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!
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vypracoval: PETRA FRIESOVA

ozn.v: 502 PL - VYPIS PLASTOVYCH VYPLNI OTVORU

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOMICE

UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CELK.
1-2NP P\ou Sé\mooo plastové okno, tepelng izolatni dekor dreva odstin bude pln@ matnd nerez ocel, giré izolagnt 9 9 4

hlavnt oteviravé, viklopne, 6-komorové shodny vzorkovan, celoobvadové, panty, trojsklo,
objekt plastové profily s dekorem bude uréen olivy, celkove Uw max.=
vCetné vnitfnich drevénjch vipIni | architektem pakové oviadani hornich =0,9 W/m*K
drevénijch Zaluzif otvorll fasady v ramei AD ¢asti umfsténé na sténé
m (bude vzorkovéno),
dekor dreva ze bude vzorkovano
véetng parapetu strany exteriéru,
se zaoblenou horni hranou interiéru
1040/660/40 mm (INP) a uwnitf ramu
1040,/520,/40 mm (2NP) (v prpade
mat. DD, povreh HPL, oteviravé ¢asti)
dekor shodny s oknem
NP PL/04 1560,/2900 plastové proskleng tepelné izolacni | dekor dreva odstin bude plna matna nerez ocel, ¢iré izolaénT 1 1
terasa OP — dvoukiidle oteviravé dvefe | 6-komorové shodn§ vzorkovan, musle—klika, trojsklo,
< s okopern v. 250 mm plastove profily s dekorem bude urcen cylindricky zamek—systém celkové Uw max.=
" s viklopnym nadsvétlTkem drevénjich vipnt | architektem generdintho kifee, =0,9 W/m"K
otvortl fasady v ramei AD
- pakové oviadani hornich
S dekor dreva ze ¢asti umfsténé no sténé
= strany exteriéru,
interiéru pln@ matna nerez ocel
a uvnitl rdmu
4 ? piipads bude vzorkovano
oteviravé asti)
LINT.
EXT.
NP PL/05 1560,/2900 plastovd prosklend sténa, tepelné izolatnf | dekor dreva odstin bude ¢iré izolaent 1 1
terasa 0P i fixn1, délenq, b-komorové shodny vzorkovan, trojsklo,
g (M1 s okopem v. 250 mm plastové profily s dekorem bude urcen celkové Uw max.=
TR drevénjich vipnt | architektem =0,9 W/m*K
véetné parapetu otvord fasady v ramci AD
o se zaoblenou hornf hranou
& 1560/470/40 mm dekor dreva ze
= mat. DTD, povrch HPL, strany exteriéru,
MMO zxmmmx dekor shodny s drevénymi im:me )
L okny a uvnitf ramu
F—— (v pripade
L s | oteviravé ¢asti)
VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT! 2
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VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!

UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
PL/06 NEOBSAZENO
NP P\ou amo\mooo plastové proskleng tepelng izolacni dekor dreva odstin bude pln@ matna nerez ocel, giré izolaéni 1 1
CHOC dvoukidle oteviravé dvefe | b6-komorové shodn§ vzorkovan, klika, trojsklo,
—admin. B +— s okopem v. 250 mm plastové profily s dekorem bude urcen celkové Uw max.=
= s vjklopnym nadsvétlikem drevénjch vipIni | architektem pakové oviadani hornich =0,9 W/m’K
" otvorll fasady v ramei AD ¢asti umfsténé na sténé
véetng sklenéného zabradli
g v. 1000 mm kotveného dekor dreva ze bude vzorkovano
& S do zrubng, s madem strany exteriéru,
& #20 mm z eleoxovaného interiéru
hlintku RAL 9007, a uwnitf' ramu
RN mezera mezi zabradim ? piipade
TW S a pargpetem 50 mm, oteviravé tasti)
1580 bezpetnostni ¢iré sklo
5
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UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CELK.
1-2NP P\om So\soo plastové okno, tepelng izolatni barevny povrch antracit, pln@ matnd nerez ocel, giré izolagnt 3 4 7

s0c.zar. oteviravé, viklopne, 6—komorove ze strany odstin bude celoobvadové, panty, trojsklo,
plastové profily exteriéru, vzorkovan olivy celkove Uw max.=
- véetné parapetu interiéru =09 2\3;
& se zaoblenou hornf hranou a uwnit? rdmu bude vzorkovano
700,/660,/40 mm (INP) (v pFipadé
200 700,/500/40 mm (2NP) ofeviravé ¢asti)
mat.  DTD, povrch HPL,
dekor shodny s drevénymi
okny
1-2NP P\% @oo\soo plastové okno, tepelng izolatni barevny povrch antracit, pln@ matnd nerez ocel, giré izolagnt 9 9 4
s0c.zar. oteviravé, viklopne, 6—komorove ze strany odstin bude celoobvadové, panty, trojsklo,
plastové profily exteriéru, vzorkovan olivy celkove Uw max.=
- véetné parapetu interiéru =09 2\3;
< se zaoblenou hornf hranou a uvnitf ramu bude vzorkovano
600,/660,/40 mm (INP) (v p¥ipad
600,/500/40 mm (2NP) ofeviravé ¢asti)
mat.  DTD, povrch HPL,
dekor shodny s drevénymi
okny
PL/10 NEOBSAZENO
VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT! 1




MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
ozn.v: 502 PL - VYPIS PLASTOVYCH VYPLNI OTVORU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CELK.
NP P\: Soo\mooo plastové okno, delené tepelng izolatni barevny povrch antracit, pln@ matnd nerez ocel, giré izolagnt 1 1
vstupni fixni, viklopné 6—komorove ze strany odstin bude trojsklo,
hala o plastové profily exteriéru, vzorkovan pakové ovladant hornfch oboustranné
telocvicny S interiéru ¢asti umisténé na sténé bezpecnostni,
T a uvnitl rdmu celkové Uw max.=
) (v piipadé bude vzorkoviino =0,9 W/m*K
S ofeviravé ¢asti)
FIX
1000
NP P\G muwo\mmmo plastové okno, delené tepelng izolatni barevny povrch antracit, pln@ matnd nerez ocel, giré izolagnt 1 1
satna fixni, viklopné 6—komorove ze strany odstin bude trojsklo,
WS /dvir o N 7N plastové profily exteriéru, vzorkovan pakové ovladant hornfch oboustranné
8 Z NN interiéru ¢asti umTsténé na sténé bezpecnostni,
T a uvnitl rdmu celkové Uw max.=
i, (v piipade bude vzorkoviino =0,9 W/m*K
N ofeviravé ¢asti)
FIX FIX
1180 | 1180
2350
NP P\a plastavé okno, delené tepelng izolacni barevny povrch antracit, pln@ matna nerez ocel, giré izolaéni 1 1
sch. pr. fixnf, vklopné 6—komorové ze strany odstin bude trojsklo,
télocvitny o plastové profily exteriéru, vzorkovan pakové ovladant hornfch oboustranné
R interiéru ¢asti umisténé na sténé bezpecnostni,
1 a uvnitl rdmu celkové Uw max.=
3 (v p¥ipad bude vzorkovano =0,9 g\\swx
g ofeviravé ¢asti)
FiX
1000
NP P\i mu@o\moo plastové okno, deleng, tepelng izolacni barevny povrch antracit, pln@ matna nerez ocel, giré izolaéni 9 9
télocvitna viklopné 6—komorové ze strany odstin bude trojsklo,
plastové profily exteriéru, vzorkovan pakové ovladant umfsténé ze strany
o N N véetné parapetu interiéru na sténé interiéru
S AN || | AN se zaoblenou hornt hranou a uwnitt rdmu bezpetnostnf,
2350/390/40 mm, (v prfpadd bude vzorkovano celkové Uw
1180 & 1180 mat. DTD, povrch HPL, oteviravé asti) max.=
2350 dekor shodny s drevénymi =0,9 W/m*K
okny

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!
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UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN KOVANI POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CELK.
mzw P\a GNO\moo plastové okno, dgleng, tepelng izolatni barevny povrch antracit, pln@ matnd nerez ocel, giré izolaéni 9 )
telocvitna viklopné 6—komorové ze strany odstin bude trojsklo,
plastové profily exteriéru, vzorkovan pakové ovladant umfsténé ze strany
véetné parapetu interiéru na sténé interiéru
= /N /N B Y
3 1A se zaoblenou hornf hranou a uwnit? rdmu bezpetnostnt,
1770/390/40 mm, (v pripade bude vzorkovano celkové Uw
880 ﬁ 880 mat. DTD, povrch HPL, oteviravé asti) max.=
1770 dekor shodny s drevénjmi =0,9 W/m*K
okny
NP P\S mw@o\moo plastové okno, dgleng, tepelng izolatni barevny povrch antracit, pln@ matnd nerez ocel, giré izolaéni 1 1
chodba viklopné 6—komorové ze strany odstin bude trojsklo,
do OA plastové profily exteriéru, vzorkovan pakové ovladant umfsténé celkove Uw max.=
o AN RN véetné parapetu interiéru na sténé =0,9 W/m’K
I PASEN |1 SN se zaoblenou hornf hranou a uwnitf ramu
1770/450/40 mm, (v pripadé bude vzorkovano
1180 & 1180 mat. DTD, povrch HPL, oteviravé tésti)
2350 dekor shodny s drevénymi
okny
VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT! 6




