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POZNAMKA:

— ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVIDA ZA DODRZOVANI BOZP, PO A OSTATNICH PRAVNICH PREDPISU A NOREM (SN PRI PROVADENI
DILA NAPR: ZAK. C. 350/2012 SB. (STAVEBNI ZAKON) A VYHLASKA C. 268/2009 SB. O TECHNICKYCH POZADAVCICH STAVBY

— ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VMERY PREMERIT PRIMO NA STAVBE PRED ZAHAJENIM STAVBY
~ PRO VSECHNY VYROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PREDLOZI KE SCHVALENI AD

— VYROBA PRVKU MUZE BYT ZAHAJENA AZ PO OVERENT SKUTECNYCH ROZMERU NA STAVBE DODAVATELEM A PO ODSOUHLASEN

DODAVATELSKE DOKUMENTACE PROJEKTANTEN A INVESTOREM V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU STAVBY

~ SOUCASTI WYPLNI OTVORU JSOU KOTVY K NOSNYM KONSTRUKCIM A TESNICI KOMPRIMACNI PASKY PO CELEM OBVODU

OTVORU, LEPENY PU TMELEM, VCETNE OCISTENI A IMPREGNACE PODKLADU
— BEZPECNOSTNI ZASKLENI JE 7 VRSTVENEHO LEPENEHO SKLA S VLOZENOU FOLII DLE CSN EN ISO 12543-2;
VWPOCET TLOUSTKY SKLENENYCH TABULI ZAJISTUJE DODAVATEL
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
ozn.v.; 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENI | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE UDOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
INP 7)1 1560,/2700 exteriérova hlintkova hlinTkové dekor dreva ze odst™ bude El 30/DP1 | poZdmT a tepelne 1 1
zahrada prosklend sténa, tepelngizolatni strany exteriéru, | vzorkovan, izolaéni sklo,
NS fixn, profily interiéru bude urten oboustranné
3 s okopem v. 150 mm a uvnitf ramu architektem bezpecnostni,
4 A< pripadé v ramei AD celkové Uw max.=
o veelng wnitfich oteviravé tasti) =12 W/m'K,
S drevénjch Zaluzi &irg
= (bude vzorkovéno)
NP N\@Mﬁ 30\38 interiérové ocelové dvefe, ocel nastiik antracit presna poloha 1 1
technickd leve, klky bude
mistnost s ramovou zarubnf, koordinovana
ocel. kika jednostranné, s findint
- veetné celoobvodového viskou otvoru
3 tésnéni
véetné dvernich
g /mOUEI\, z0v8stl (3x)
NP N\o% kiTdlo @@O\GS interiérové ocelové dvefe, ocelove, kidlo; dekor zGrubed: Seda El wo\%_ véetng dvernich 1 1
MS prave, zaruberi: kovova | dreva shodny RAL 9007 7Gv8st GXV
CHOC s ocelovou zdrubn{ napf. HSE — s dekorem
Jvide] Zarové pozink. exteriérovich kifdlo a zarubeft
stravy kovan: plech die DNI oken budou
pind matnd nerez ocel, 59232 o sile zarubefi: nastiik | vyvzorkovany
klika—klika, 1,45 mm
cylindricky zdmek, do pritky tl.
dvernf zartzka 115 mm
(bez omftek)
kovanT bude vyvzorkovano

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!




MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

vypracoval: PETRA FRIESOVA

oznv. 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOMICE

UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CELK.
NP N\oﬁ kidlo mOO\Koo interigrové ocelové dvere, kidlo: ocelove, nastri matnd bila 1 1
CHUC leve, zarubert: kovova
admin. B s ocelovou zarubnt napf. HSE — kridlo a zarubefi
Zarové pozink. budou
kovanT: plech dle DNI vyvzorkovany
lakovand ocel, 99252 o sile
zapusténa rozeta 1,45 mm
s krytkou zamku, do pricky tl.
cylindricky zamek 115 mm
(bez omftek)
kovanT bude vyvzorkovano
NP 7/05 1300/2100 interigrova ocelova sténa, ocel dekor dfeva bude vyvzorkovan | El 30/DP1 | pozami, 9 9
MS fixnt, prosklend shodn§ bezpetnostnt
dennt m./ s okopem v. 400 mm s dekorem zasklent,
vstup.halo exteriérovich saténové
oken
FIX
1300
NP 7/06 785/3250 interiérovd ocelovd sténa, ocel dekor dreva bude vyvzorkovan bezpetnostni 1 1
MS fixn, prosklend shodny zasklenf,
venkovn T s okopem v. 400 mm s dekorem giré
We = exteriérovich
1 T oken
PODHLED
FIX
785

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!




MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
ozn.v: 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CELK.
NP 7/07 6160/3250 interiérova ocelova sténa, ocel nastfi antracit EN5/DP3-C2 | pozam, véetné dvernich 1 1
op prosklend, fixnT, panik. kovénf | bezpetnostni zavest (12x)
hala = s 2-mi dvoukrfdlgmi zasklenf,
Oyt qu\\‘ prosklenymi oteviravymi saténové vetnd
PODHL  gyetmi, kontrastntho
s okopem v. 400 mm 7natent ve
o v§8kach 900
(X oo = kovenf: a 1500 mm
o A pind matnd nerez ocel,
SIS hlawn’ k¥dia:
Klika—klika
panikovy zdmek,
465 1600 | 1850 | 1600 | 645] samozovirat {yp (2,
§ § * * dvernt zarazka
6155 vedlejsi kridla:
dverni zapadka
kovani bude vyvzorkovano
mzw\ N\om wnitfnt ¢ 530 svétlovod, odolné plasty, tubusy - svételnj tubus 4 4
strecha d. 2750 kompletnf vjrobek véetné hlinTk polymerickd bude
kopule, svételného tubusu, wrstva v nezateplené
kolen, difuzéru ¢asti- podkrovi
a lemujfctho oplechovant obalen minerdint
izolaci tl. 120
mm s prekrytim
paropropustnou
folit (paropropus.
ochrannd folie,
plosn@ hmotnost:
110 g/m2;
propustnost
vodnT pary
sd = 0,015 mm)
stfecha N\@@ @@O\moo stredn vilez pro ocel nds tm. ed 4 4
nezateplené strechy,
proskleny, oteviravy,
s wnitfnt Klikou, vEetné
lemujiciho oplechovant
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
ozn.v.; 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE] UDOLNOST INP | 2NP | STR. [CFLK.
mzm\fg N\S moosooo pudni vilez, ocel nastrik ze strany 2NP El _w\cE poloha vjlezu 1 1
véetné osazuji profilu bily, bude
ze strany pfizpisobena
podkrovi tm. stropnim
sedy trdmom
mzm\fg N\j &o\mmoo ocelovy Zebrik, pevny, ocel nastrik antra kotveno 1 1
kotveno do svislé stény, v 6 bodech
ﬂmgs sw% mm, poloha Zebriku
&elni pohled: botnf pohled: pricle # 30 mm bude
pfizplisobena
=3 ST 1 poloze pudniho
| ! B vitezu /09
— L _ J |
W
3 o L
& 3 !
W
,
K
S R ~7171180
480
NP N\S mﬁo\woo ocelovy skrabak, ocel pozink zapusténo 1 1
MS pororodt, v chodniku
hl. vstup veetng lemujictho profilu
lemujict L profil 45x45x5
pororodt s oky 33 x 11
(nosnd paska 40x2)
NP N\a mooo\@oo ocelovy skrabak, ocel pozink zapusténo 1 1
0p pororodt, v chodniku
hl. vstup veetng lemujictho profilu
lemujict L profil 45x45x5
pororost s oky 33 x 11
(nosnd paska 40x2)
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
ozn.v: 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUGOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE] ODOLNOST INP | 2NP | STR. [CFLK.
INP 714 1770/500 ocelovy Skrabdk, ocel pozink zapusténo 1 1
vstup pororost, v chodniku
do chodby véetné lemujictho profilu
telocvicny lemujfci L profil 45x45x5
pororodt s oky 33 x 11
(nosnd paska 40x2)
NP N\G amo\woo ocelovy Skrabdk, ocel pozink zapusténo 1 1
vstup. pororost, v ker. dlazbé
admin. "3 véetné lemujictho profilu
lemujict L profil 45x45x5
pororodt s oky 33 x 11
(nosnd paska 40x2)
NP N\a amo\@oo sklenéné zastreseni vstupu, | nerezova ocel, viz detail 404.1 1 1
vstup. bezramové zasklent, sklo Ciré,
admin. "8 3x ocel. tahlo, bezpetnostnf
bodové kotveni skla
spadovint od objektu
NP N\Q Gwo\@oo sklenéné zastreseni vstupu, | nerezova ocel, 1 i
vstup bezramové zasklent, sklo Ciré,
do chodby Ix ocel. tahlo, bezpetnostnf
telocvicny bodové kotveni skla
spadovint od objektu
NP N\& d. 1375 ocelove mado vedlejsiho ocel antracit kotveno 1 1
chodbo ocel. tbka 840, 1.3 | sepodiste do OA po 750 mm
Ing ocel 46
do OA s g ping ocel
< kulaty tertfk 50, ti. 6
UL
n_nn_nn_n kotva M6 d. 100
T____
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MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
ozn.v.; 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENI | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE 0DOLNOST INP [ NP [ STR. JoELK.
1-2NP N\$ d 175 m natér ocelového zdbradlt natér na ocel, natér dle RAL, viz padorysy 1 1
0p a drevéného madla, drevo odstin urci 1-2NP
schodigte i mads véetné oistént od vdech architekt a tez D-D
= / ’ vrstev natérd
3x vodorownd ocel.
o —/ trubka ¢ 30 mm
~ ——suisld ocel.
trubka ¢ 50 mm
1-2NP N\mo d. 200 m natér ocelového zdbradlt natér na ocel, natér dle RAL, viz padorysy 1 1
admin "B” a drevéného madla, drevo odstin urci 1-2NP
schodigte i mudo véetné oistént od vdech architekt a tez D-D
= / ’ vrstev natérd
C 3x vodorownd ocel.
3 H trubka ¢ 30 mm
a — siisld ocel.
trubka ¢ 50 mm
NP N\B d. 6350, v. 750 sklenéné zabradli terasy, nerez ocel, matna nerez viz detail 402.3 1 1
UP terasa kotveno zboku, bodové, Ciré ocel
s nerezovjm ocelovjm bezpetnostnf
madlem ¢ 40 mm sklo 33.1
NP N\mm d. 2785, v. 1210 sklenéné zabradli, nerez ocel, matna nerez viz detail 404.1 1 1
admin. "B” 1560 vodorownd a $ikmd ¢ast, Ciré ocel
hl. vstup /owm 1560 MOM%MMOM@O?, Jo%\z@ gm%ww:wﬂz
ym ocelovim sklo 33.
madiem ¢ 40 mm
NP N\mm d. 1085 ocelové madlo nerez ocel, matna nerez 1 1
admin. "B” ) vyrovndvactho schodisté Ciré ocel
pina ocel. #40 . " % \
hl. vstup B ) pred administrativou "B bezpetnostn|
pind ocel #6
sklo 33.1
< Klat§ tertik 950, 1. 6
|_||_||_||| ,
- “ kotva dl. 250 s prerus.
| tepelnym mostem

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!




MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092 vypracoval: PETRA FRIESOVA
ozn.v.; 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOVICE
UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNANKA POCTY KUSU
ORIENTACNE UDOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
NP N\E AQOO\MKO, architektonicky prvek — plnd@ nerez ocel matny 0sazeno v Qrovni 1 1
MS v. 1250 ocelova sloupkova chodniku,
hl. vstup konstrukce:
T 47 sloupkli ¢ 40mm véetné nerez
oot (ve 7-mi sloupcich otvor kotvenf do 7B
S o # 25mm pro provieknut ztkladu prres
. & o H |+ cyklo—zamku), montdZni otvory
Lo Sg CHODNIK kotew ! deska tl. 15 mm,
c . bl svareno
s ~
1900
NP N\mw amoémp architektonicky prvek — plnd@ nerez ocel matny 0sazeno v Qrovni 1 1
op v. 1250 ocelovd sloupkova chodniku,
hl. vstup konstrukee:
TR 15 sloupkd @ 40mm véetné nerez
oo 3 (ve 5-ti sloupcich otvor kotveni do /B
T $ 25mm pro provigknuti zGkladu pres
o H | cyklo—zamku), montdZnf otvory
1520 = CHODNIK kotew? deska tl. 15 mm,
< svareno
S - ~
INP /26 d. 3000 hlintkovy stozar pro eloxovany RAL 9007 véetné kotveni 9 )
MS zavésent vlajky, pfes ker. obklad
hl. vstup vnitrni vedent lanka, do svislé stény
uzamykatelné oviadant
viaky
INP 7/21 d. 6000 hlintkovy stozar pro eloxovany RAL 9007 véetné kotveni 1 1
0p zavésent vlajky, pfes ker. obklad
hl. vstup vnitint vedenT lanka, do svislé stény
uzamykatelné oviadant
viaky

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!




MENHIR projekt s.r.o., Horni 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

vypracoval: PETRA FRIESOVA

oznv. 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOMICE

160/100,/10

do /B zdkladu

viz detail 406.1

UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARN ZASKLENI POCTY KUSU
ORIENTACNE UDOLNOST INP | 2NP | STR. |CELK.
stfecha N\mm StrednT bezbectnostnt nerezova ocel KotvicT body
systém (jistént osob proti | certifikovana
padu z éw?y dle hydroizolact AI;
Veetné doplitk systému CSN EN budou izolovany
a revize. 795:2013
a CEN/TS specialni kruhove
16415: 2013, tvarovky z mat.
I ] kompatibinim .
N\mm; d. 434 strednf hdk pro $ikmé . 28 | 28
strechy se skladanou ﬂ%m:m,mﬂ H,,
taskovou krytinou <o8<<o C\o
vhodné velka
N\mm.m d. 300 kotvict bod pro trapézové vodonepronusing K
a sendvicové konstrukce P Prop
svarena s HI
vrstvou v souladu
r—-—T -~~~ =~=-=-=-=-=-=7 =~~~ == T T T T T T T technol R
7/28.3 d. 400 kolvicf bod pro &kmé e i |3
strechy s falcovou krytinou
vrstev. Ukongent
Fr—-- T - -~ ~—~- - - - - - - - - - - == - T T T T T T T T H bude opatfenof = T — 7 - 1 ~
N\mmﬁ d. 300 roz,m,\ga do drevéného celonerezovou 1 1
bednén’ stahovacl paskou
parkovisté N\mf Qwo\ﬁoo\mmoo ocelova konstrukce ocel pozink vsechny otvory 1 1
oplastént tepelnjch budou vyvridny
terpadel s dvoukiidlymi pfed pozinkovanim
dvermi
véetng, dvernich
konstrukce: ekl 50/50/4
dvere: ekl 50/30/3
oplastént zamku, zapadky,
tahokov TR 22/12 x 1,6 %%3.835 2
(tahokov kotven ke a spojovactho
konstrukei pomoct
L profic 20/20/5) iz detail 406.1
7/29.2 celk. dl. 7450 lemujici L profil ocel pozink profil zapustén 1 1

VSECHNY ROZMERY NUTNO NA STAVBE PREMERIT!
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vypracoval: PETRA FRIESOVA

oznv. 504 7 - VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKEHO 211, BUCOMICE

UMISTENT | OZN. ROZMER / SCHEMA POPIS MATERIAL POVRCH ODSTIN POZARNI ZASKLENI POZNAMKA POCTY KUSU
ORIENTACNE 0DOLNOST INP [ NP TR JorLk.
fasada N\uo EOO\U@O\%@O k—ce oplasténi kom viz detail 408.1 1 1

télocvicny
INP 7/31 v. 500 kovovyi ndpis "SKOLKA hlinTk, eloxovan§ Sedy odstin véetné kotev 1 1
NS v v. 500 mm t. 10 mm hlinTku, do zdiva pro
hl. vstup Mﬂ RAL 9007 jednotlivé
KOLKA ol
NP N\% v. 155 kovovy ndpis hlink, eloxovan§ Sedy odstin véetné kotev 1 1
0P - . . B "URAD PRACE CR”, tl. 10 mm hlintku, do zdiva pro
hl. vstup ® URAD PRACE O_»H VE. loga, RAL 9007 Jednotliva pismena
v. 155 mm (na $itku typ loge
vstupu) a pismen pred
vjrobou odsouhlas’
najemce (0P CR)
NP N\ui [ ¢ 160, d. 1980 nosnd konstrukce ocel. | profily 9 9
MS zastresent hlavniho vstupu
hl. vstup do MS
7/33.2 [ & 160, dl. 2250 g |
INP 7/34 [ ¢ 160, dl. 1960 nosnd konstrukce ocel. | profily 3 3
op zastresent hlavniho vstupu
hl. vstup do UP
sedov | 7/35 dreving prkno 1. 35 mm konzola pro prodiouZent ocel 170 [170
strecha % p woo\\\ b ot dl 100 mm stredniho plasté hlawni smrkové drevo
/ Tm strechy
ity do dfeva 400 . Z%\a\» d. 120 mm L profi 40/40/4
y d drevéné prkno tl. 35 mm
|
|
B
! 2 kotva dl. 100 mm
INP /36 650,/850 Vodotésny a plynotésny hlinfk 3 3
poklop ur¢eny k
predlazdéni ker. diazbou
Kompletni dodavka vetné
armovaci sité, tésnént,
KIi¢o
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