SMLOUVA O DILO

HFi§té pro v§echny v obci Lukov

1.1 Objednatel

Obec Lukov
Zastoupen:
Adresa:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

¢. uctu:

1.2 Zhotovitel

Obchodni firma:
zastoupena:
Misto podnikani:
IC:

DIC:

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném

znéni

SMLUVNI STRANY

Michal Teply, starosta obce

K La¢kam 350, 763 17 Lukov u Zlina
00284173

CZ00284173

Komeréni banka, a.s.

6626661/0100

TEWIKO systems, s.r.o.

Radimem Kozakem, jednatelem
Katefinska 791, 463 03 Straz nad Nisou
25472887

CZ25472887
Bankovni spojeni: CSOB, as.
¢. uctu: 184702858/0300
Kontakt:
- zmocnénec pro technicka jednani: Radim Kozak
- tel. 604 333 131



Il
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace a dodavka hernich prvka détskych
hiiSt na pozemcich p.p.¢€. 1571/29, 1256/4 1273/1, 1273/94 a 786/40 v kat. U. Lukov
u Zlina véetné dopadovych ploch die technické specifikace

2.1 Technické udaje a popis hernich prvkl jsou uvedeny v technické specifikaci, ktera

je nedilnou souéasti této smiouvy (pfiloha &. 2). Soucasti této smlouvy je rovnéz
podrobny polozkovy rozpocet dila (pfiloha €. 1).

1.
DOBA A MISTO PLNENI

3.1 Pifedpokladanym terminem zahdajeni praci je 1. 4. 2021.
3.2 Termin dokoné&eni praci je nejpozdéji do 30. 6. 2021

3.3Mistem pInéni jsou parcely ¢. 1571/29, 1256/4 1273/1, 1273/94 a 786/40 v kat.
Lukov u Zlina

IV,
CENA A PLATEBNI PODMINKY

4.1Cena za stavebni prace, dodavku a montaZz vrozsahu &l. Il této smlouvy je
stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky zhotovitele,
zpracované dle technické specifikace objednatele a ¢ini celkem:

Cena bez DPH 2 209 334,00K¢
DPH 463 960,14 K¢
Cena véetné DPH 2 673 294,14 K¢

Tato cena je nejvyse pfipustna.

4.2 Celkova &astka za dilo je fakturovana najednou, po dokonéeni a predani dila a je
splatnd nejpozdé&ji 30 dni ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury.
Fakturace bude dolozena soupisem provedenych praci a dodavek. Fakturovany
budou pouze prace, které jsou pfedmétem smilouvy a jsou kvalitné provedeny.
Faktura je objednateli pfedloZena ve dvou originalnich vyhotovenich.

4.3 Dilo bude pfedano na zakladé oboustranné podepsaného predavaciho protokolu.



V.
ZARUCNI LHUTA A SANKCE

5.1Zarucni doba je minimalné 36 mésicl. Tato |lhiita béZi od predani dila.

5.2 Sankce za nepInéni dohodnutych terminu

5.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila
sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

5.2.2 Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit Zhotoviteli arok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky
za kazdy i zapocaty den prodleni.

VI.
ZAVERECNA USTANOVENI

6.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje
k pfevzeti a fadnému zaplaceni dila uvedeného v pfedmétu této smilouvy.

6.2Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz dvé obdrZi objednatel a
jedno zhotovitel.

6.3Smlouva nabyva Gé€innosti dnem podepsani smlouvy o dilo ob&ma stranami.

6.4Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy se fidi pravnim fadem
Ceské republiky zejména zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni.

6.5 Tato smlouva byla uzaviena v souladu se zakonem &.128/2000 Sb. o obcich v
platném znéni a byly splnény podminky pro jeji uzavieni stanovené timto
zakonem.

6.6 Smluvni strany prohlasuji, Ze smiouva je vyrazem jejich shodné ville a na dikaz
této skutecnosti pfipojuji podpisy osob opravnénych jednat jejich jménem.

Pfiloha €. 1: PoloZzkovy rozpocet
Priloha €. 2: Technicka specifikace

OBEC LUKOV
1, K Liitkdm 350
/ 2 = 176317 LUKOV
yA=,

4

/
Za objednatele Za zhotovitele
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Ptiloha €. -- zadavaci dokumentace — Technicka specifikace

TABULKA TECHNICKYCH
PARAMETRU pro herni prvky v obci
Lukov

Uchazeé je povinen tabulku kompletné vyplnit. Jednd se o minimadlni zdavazné poZadavky,
P¥i jejich nesplnéni bude nabidka uchazece vyrazena

Herni prvek: Pruzinové houpadlo - Konik

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem pozadované parametry: nebo zda je po¥adavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 0,9m (v) x 0,25m (8) x 0,85 m (d) 0,90x0,25x0,85 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 3,3 m x 3,9 m 3,30x3,90 m
Kriticka vyska padu max. 1,0 m 0,55m

IPozadavky na konstrukei:

Houpadlo z PEHD plastu odolného proti UV zafeni ANO

Pozadavky na pruzinu:

Material — ocel ANO
Povrchova tprava pruZiny komaxitem ANO

Minimélni @ pruZiny 20mm PruZina o priméru 20 mm

Ostatni pozadavky:
Spojovaci materidl nerezovy ANO
Uchytky z vysoce odolného plastu ANO

Ponamka: Dopadova plocha —travaik 5
Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 1176.



Piiloha €. -- zadavaci dokumentace — Technicka specifikace

Herni prvek: Lanova draha

Lanovy prvek obsahuje: 2x pozinkovany sloup, 2x plastova zatka sloupu, 1x nistupni ploSina

Zadavatelem poZzadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozmé&ry prvku: 3,0m (v) x 24,0m (¥) x 0,98m (d)

3,05x24,24x0,98 m

borovice

Minimalni rozméry dopadové plochy: 23,15 x 4,0m 23,15x4,00 m
Kriticka vyska padu max. 1,0 m 1,00 m
[Pozadavky na konstrukci:
Nosna konstrukce z jéklii o min. prufezu 200x150x5mm. .
Konstrukce Zarove pozinkovana Jakly profil 200x150x5 mm
Startovaci sloup vy$ky min. 3,0m nad zemi. Vyska cilového
. ANO
sloupu min. 2,4m
Vyztuhy lanovky z profili o min. prifezu 50x50x3mm zaroveé
. . ANO
pozinkované
Nosné konstrukce nastupni plosiny z lepenych prubéznych
hranoll ze severského smrku, modfinu, dubu nebo severské ANO

Hranoly o min. rozmérech 91 x 91mm

Hranoly profil 93x93 mm

Hrany opracovany radiusem ANO
Povrchova uprava hranoli tlakovou impregnaci a t¥ivrstvou

aplikaci vrchniho natéru ANO
Hranoly kotveny do terénu pomoci pozinkovanych kotev ANO
Podlaha véze vyrobena z protiskluzového PE plastu o min.

rozmérech 980x980x18mm. Podlaha bude osazena na kovové ANO
pozinkované konstrukci

Ostatni pozadavky:

Bariéry nastupni ploginy nerezova I-¢ka o min. délce 0,8m ANO
Pozinkované lano je min. délky 20m Lano délky min. 20,0 m
San¢ lanovky vyrobeny z nerezové oceli ANO
Sedak gumovy, zavéSeny na nerezovém fetézu ANO
Spojovaci material nerezovy ANO
Prvek kotven v zemi pomoci betonovych zaklada ANO

Poznamka: Dopadowvi plocha —travnik 5
Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 1176.




Piiloha &. -- zad4vaci dokumentace — Technické specifikace

Gymnasticky prvek — KLADINA NA PRUZINACH

Herni prvek obsahuje: 2x pruzina, 1x pteklizka délky 2,0m, 1x pozinkovany jakl délky 1,9m

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 0,25m (v) x 0,15m (%) x 2,0 m (d) 0,29x0,15x2,00 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 3,20 m x 5,0 m 3,20x5,00 m
Kriticka vyska padu max. 1,00 m 0,29 m
PoZadavky na konstrukcei:

Nosna konstrukce prvku z ocelového, pozinkovaného jaklu o ANO
profilu 40x80x1900mm s tl. stény 4mm

Kladina vyrobena z vodéodolné pieklizky o min. tl. 21mm

rozmé&rech 2000x150mm ANO
Hrany opracovéany radiusem ANO
Pozadavky na pruZiny:

Material — ocel ANO
Povrchova tprava pruZiny praSkovym natérem - komaxitem ANO

Miniméalni @ pruZiny 20mm

Pruzina o priméru 20 mm

Ostatni pozadavky:

Spojovaci material nerezovy ANO
Uchytky z vysoce odolného plastu ANO
Prvek kotven v zemi pomoci betonovych zéklada ANO

Pozndmbka: Dopadova plocha — trdavnik 5
Prvek bude konstruovadn v souladu s normou CSN EN 1176.




Ptiloha ¢&. -- zadavaci dokumentace — Technicka specifikace

Herni prvek — Retézovi trojhoupacka hnizdo kovova

sedak hnizdo, 1x gumovy sedék pro malé déti

Herni prvek obsahuje: 2x pozinkované rdhno, 6x nosny sloup, 6x plastova krytka nosnych sloupt, 1x

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 2,5m (v) x 5,80m (8) x 1,60 m (d)

2,54x5,87x1,64 m

Minimélni rozméry dopadové plochy: 5,0 m x 8,0 m x 0,30m 5,00x8,00x0,30 m
Kritickd vy$ka paddu min. 1,40 m 1,45 m
IPozadavky na konstrukci:
Nosna konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli - jakl ANO
Sloupy o min. profilu 100x100x3mm Sloupy profil 100x100x3 mm
Povrchova uprava sloupti vypalovanou barvou KOMAXIT ANO
Sloupy opatieny plastovymi krytkami ANO
Ostatni pozadavky:
1x Horni rdhno z pozinkovaného jéklu o min. profilu ANO
90x90x3mm a min. délce 2,8m
1x Horni rahno z pozinkovaného jéklu o min. profilu ANO
90x90x3mm a min. délce 2,0m
Zaveésna loZiska u houpadek nerezovd, se zavitovou ty&i ANO
0 ¥ 12mm kotvenou skrz horni rahno
Pouzité fetézy houpatky budou z nerezové oceli ANO
1x Sedék hnizdo ovéalného tvaru o min. rozmérech ANO
1x Seddk gumovy pro malé déti s AL vyztuhou ANO
Veskery spojovaci material bude nerezovy ANO

Poznémka: Dopadovi plocha — prany kacirek frakce 4 — 8 mm
Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 1176.




Pfiloha ¢. -- zaddvaci dokumentace — Technicka specifikace

Herni prvek — Retézovi dvojhoupacka kovova

Herni prvek obsahuje: 1x pozinkované rahno, 1x gumovy sedak pro velké déti, 1x gumovy sedék pro
malé déti, 4x nosny sloup, 4x plastova krytka nosnych sloupti

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem poZadované parametry: nebo zda je po¥adavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,8m (v) x 3,5m (§) x 1,2 m (d) 1,83x3,54x1,25 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 3,0 m x 6,5 m 3,00x6,50 m
Kritick4 vy$ka padu max. 1,00 m 0,98 m
PoZzadavky na konstrukci:

Nosna konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli - jakl ANO
Sloupy o min. profilu 100x100x3mm Sloupy profil 100x100x3 mm
Povrchové tiprava sloupti vypalovanou barvou KOMAXIT ANO
Sloupy opatieny plastovymi krytkami ANO
Ostatni pozadavky:

Horni rdhno z pozinkovaného jéklu o min. profilu

90x90x3mm ANO
Zéve“.:snéj iioiis’i(; u houpacek nerezova, se zavitovou ty¢i

0 @ 12mm kotvenou skrz horni rédhno ANO
PouZité fetézy houpacky budou z nerezové oceli ANO

1x Seddk gumovy pro velké déti s AL vyztuhou ANO

1x Sedak gumovy pro malé déti s AL vyztuhou ANO
Veskery spojovaci material bude nerezovy ANO

Pomdamka: Dopadowvi plocha — travnik §
" Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 1176.



Pfiloha &. -- zadavaci dokumentace — Technicka specifikace

Herni prvek — Retézovi trojhoupacka hnizdo kovovi

Herni prvek obsahuje: 2x pozinkované rahno, 6x nosny sloup, 6x plastova krytka nosnych sloupd, 1x
sedak hnizdo, 1x gumovy sedak pro malé d&ti

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem poZadované parametry: nebo zda je poradavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,8m (v) x 5,5m (%) x 1,2 m (d) 1,83x5,56x1,25 m
Minimalni rozmé&ry dopadové plochy: 5,0 m x 6,2 m 5,00x6,20 m
Kriticka vy$ka padu max. 1,00 m 1,00 m
iPoiadavky na konstrukei:

Nosné konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli - jikl ANO
Sloupy o min. profilu 100x100x3mm Sloupy profil 100x100x3 mm
Povrchova tiprava sloupii vypalovanou barvou KOMAXIT ANO
Sloupy opatieny plastovymi krytkami ANO
Ostatni pozadavky:

1x Horni rahno z pozinkovaného jaklu o min. profilu ANO
90x90x3mm a min. délce 2,8m

1x Horni rdhno z pozinkovaného jéklu o min. profilu ANO
90x90x3mm a min. délce 2,0m
Zavésna loZiska u houpalek nerezova, se zavitovou ty¢i ANO
0 @ 12mm kotvenou skrz horni rahno

PouZité fet€zy houpacky budou z nerezové oceli ANO

1x Sedak hnizdo ovalného tvaru o min. rozmérech ANO

1x Sedék gumovy pro malé déti s AL vyztuhou ANO
Veskery spojovaci material bude nerezovy ANO

Pogniambka: Dopadovi plocha — travnik }
Prvek bude konstruovadn v souladu s normou CSN EN 1176.



Priloha ¢. -- zadévaci dokumentace — Technicka specifikace

Herni prvek — Lezecky domek

Herni prvek obsahuje: 2x bo¢nice s okénkem, 1x lavice na sezeni, 3x lezecka sténa

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,3m (v) x 1,0m (3) x 3,26 m (d)

1,30x1,00x3,26 m

Minimalni rozméry dopadové plochy: 4,0 m x 6,26 m x 0,30m (h)

4,00x6,26x0,30 m
Kritickd vys$ka padu min. 1,2 m 1,30 m
Pozadavky na konstrukci:
N9sné konvstrukce prvku vyrobena z pozinkovaného jaklu o ANO
min. rozmérech 30/40mm

Bocnice s okénky, sedatko a lezecké stény budou vyrobeny
z PEHD desky o min. tlou$t’ce 15mm

PEHD deska tl. 15 mm

Horolezecka sténa z PEHD plastu umisténa jako stfecha domku

ANO
Na lezeckych sténach bude osazeno min. 24ks lezeckych
kamenti ANO
Ostatni poZadavky:
'VesSkery pouZity spojovaci material bude nerezovy ANO
Prvek kotven v zemi pomoci betonovych zakladi ANO

Pognimbka: Dopadovi plocha — jemny pisek fiakce 0,2—2mm
Prvek bude konstruovan v souladu s normou CSN EN 1176.
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Herni prvek — Domecek s tabuli

Herni prvek obsahuje: 8x jikl, 2x plastova krytka jéklu, 1x obloukova stfecha, 1x kreslici tabule, 1x
sedatko, 1x bo¢nice s vyfezem okna, 1x bo¢nice s motivem obchodu, 1x prolézaci tunel

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem pozadované parametry: nebo zda je pozadavek splnén

Minimélni rozméry prvku: 2,14m (v) x 1,93m (8) x 1,9 m (d) 2,145x1,93x1,90 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 4,93 mx 4,9 m 4,93x4,90 m
Kritickd vyska pddu max. 1,0 m 0,380 m
[Pozadavky na konstrukci:
Nosna konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli ANO
Jakly o min. rozmérech 100 x 100mm Jakly profil 100x100 mm
Povrchové tprava Jéklt vypalovanou barvou KOMAXIT dle
. ANO

odstinu RAL

Jékly kotveny do terénu pomoci betonovych patek ANO
Jékly opatfeny plastovymi krytkami ANO
Ostatni pozadavky:

Obloukov4 stiecha a vyztuha stfechy z PEHD plastu o ANO
minimalni tl. 15mm

1x Kreslici tabule o min. rozmérech 1250x960mm vyrobena ANO

z preklizky tl. 21mm opatiené ¢ernym tabulovym natérem

Ix StfiSka nad kreslici tabuli o min. rozmérech 1180x250mm ANO
vyrobena z vodéodolné pieklizky o min. tl. 21mm

1x Bo¢nice o min. rozmérech 1170x800x15mm z PEHD

desky s vyfezem okna a vinky ve spodni &asti ANO

1x Boénice o min. rozmérech 1250x800x15mm z PEHD ANO
desky s vyfezem okna

1x Bo¢nice (zabrana) o min. rozmérech 800x620x15mm ANO

z PEHD desky s motivem

1x Cela tunelu o min. rozmérech 800x835x15mm z PEHD ANO

desky s kruhovym vyfezem o min. @ 600mm

Tunel vyroben min. z 16ks tepelné upravenych —
vypalovanych (mrtvé dievo) hranold severské borovice. Min. ANO
rozmér jedné pficle 92x42x1000mm

Obruce tunelu vyrobeny z pozinkované oceli o min. @ 717mm

se silou s€ny Smm ANO

1x Obloucek slouzici jako okrasny prvek o min. rozmérech
980x155x15mm z PEHD desky slouzici jako okrasny prvek u ANO
vstupu do domecku
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2 Podlahy a vnitini sedatko vyrobeny z vod&odolné ANO
protiskluzové preklizky o min. tloust'ce 21mm. N
Veskery pouZity spojovaci material bude nerezovy ANO

Pognambka: Dopadovi plocha — travnik 5
Prvek bude konstruovan v souladu s normou CSN EN 1176.

Herni prvek — Viadek

Herni prvek obsahuje: 6x jakl, 2x plastova krytka jaklu, 1x obloukova stfecha, 1x sedatko, 2x bo¢nice
s vyfezem okna, 1x prolézaci tunel, 1x nerezova zabrana

. , Uved’te parametry nabizené sestavy
Zadavatelem poZadované parametry: nebo zda je po¥adavek splnén ’
Minimalni rozméry prvku: 2,0m (v) x 1,0m (§) x 2,0 m (d) 2,013x1,00x2,00 m
Minimélni rozméry dopadové plochy: 4,0 m x 5,0 m 4,00x5,00 m
Kriticka vyska padu max. 1,0 m 0,522 m
oZadavky na konstrukcei:

Nosné konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli ANO

Jékly o min. rozmérech 100 x 100mm Jakly 100x100 mm
Povrchova tiprava Jiaklt vypalovanou barvou KOMAXIT dle

. ANO

odstinu RAL

Jékly kotveny do terénu pomoci betonovych patek ANO

Jékly opatfeny plastovymi krytkami ANO
Ostatni poZadavky:

Obloukova stfecha a vyztuha stfechy z PEHD plastu o ANO
minimdlni tl. 15mm

Podlaha a sedatko vyrobeny z protiskluzové pieklizky o min. ANO

tl. 21mm

Tunel s prilezem o min. vnitinim @ 600mm ANO

Tunel vyroben min. z 16ks tepelné upravenych —

vypalovanych

(mrtvé dfevo) hranolt severské borovice. Min. rozmér jedné

1x Celo tunelu z PEHD desky o min. rozmérech

1050x800x15mm s vyfezem pro tunel o min. @ 610mm a ANO
kominkem

1x Celo tunelu z PEHD desky o min. rozmérech

1250x800x15mm s vyfezem pro tunel o min. @ 610mm a ANO
dvéma vyfezy okének

Obruce tunelu vyrobeny z pozinkované oceli 0 min. @ 717mm ANO

se silou stény Smm '

2x Boénice z PEHD desky o min. rozmérech 1200x800x15mm ANO

s 2 vytezy 2 bo¢nich okének
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1x Zabrana z nerezové oceli 0 min. @ 22mm s tl. stény 2mm

ANO

Veskery pouZity spojovaci material bude nerezovy

ANO

Pozndambka: Dopadowvi plocha — travnik 5
Prvek bude konstruovadn v souladu s normou CSN EN 1176.

Gymnasticky prvek —- VELKE LEZECKE ZETKO

Herni prvek obsahuje: 6x lezecké I-¢ko, 1x lanovy Zebiik, 1x lezeckd sténa, 3x monkey kruhy

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,98m (v) x 1,80m (8) x 3,70 m (d) 1,98x1,83x3,70 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 5,00 m x 7,50 m x 0,3m 5,00x7,50x0,30 m
Kritické vyska padu min. 1,98 m 1,98 m
PoZzadavky na konstrukci:

Nosné konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli ANO

Jékly o min. rozmérech 100 x 100mm

Jékly profil 100x100 mm

Povrchova uprava Jékli vypalovanou barvou KOMAXIT dle

16mm s plastovymi pficlemi

odstinu RAL ANO
Jikly kotveny do terénu pomoci betonovych patek ANO
Jékly opatfeny plastovymi krytkami ANO
Spojovaci material nerezovy ANO
Ostatni poZadavky:

Lezecka I-¢ka z nerezové oceli o min. @ 30mm a délky 1,0m ANO
Lanovy Zebtik z vyztuzenych polypropylenovych lan o min. & ANO

Lezecka st€na z vod€odolné preklizky o min. rozmérech
0,955/1,68/0,021m

Lezecka sténa s rozméry
0,955x1,68x0,021 m

Monkey kruhy z nerezové oceli opatieny gumovym potahem

ANO

Pozniambka: Dopadovd plocha — prany kacirek Jrakce 4 — 8 mm
Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 1176.
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Gymnasticky prvek - CTYRUHELNIK SE SKLUZAVKOU

Herni prvek obsahuje: 2x gymnastické kruhy, 1x lanovy Zebiik, 6x lezecké I-&ko, 1x hrazda, 1x ¥plhaci
ty¢, 1x svisla lanova sit’, 1x vodorovna pavoudi sit, 1x svisly lanovy trychty¥ uchyceny k pavoudi siti, 1x
skluzavka, 1x svisld lezecka sténa, 1x svisly Zebfinovy vylez

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem pozadované parametry: nebo zda je pozadavek splnén

Minimélni rozméry prvku: 1,98m (v) x 5,00m (8) x 2,20m (d) 1,98x5,07x2,29 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 6,00x6,00x0,30 m
6,00m x 6,00m x 0,3m (h) a 2,90m x 4,50m 2,93x4,55m
Kriticka vyska padu min. 1,90 m 1,98 m
PoZadavky na konstrukci:
Nosna konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli ANO
Jakly o min. rozmérech 100 x 100mm Jakly profil 100x100 mm
Povrchova uprava Jékli vypalovanou barvou KOMAXIT dle

. ANO
odstinu RAL
Jikly kotveny do terénu pomoci betonovych patek ANO
Jékly opatfeny plastovymi krytkami ANO
Skluzavka vyrobena ze sklolaminéatu ANO
Ostatni poZadavky:
Lezecké [-&ka z nerezové oceli o min. @ 30mm a délky 1,0m ANO
Soucasti skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o
min. @ 30mm, tl. Stény 2mm a délky 0,8m ANO
Celo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o
min. rozmérech 980x590x15mm ANO
Mala lezecka sténa z vod€odolné pfeklizZky o min. rozmérech
0,955/1,68/0,021m ANO
Lezeck4 I¢ka vyrobeny z nerezovych trubek o min. priméru
30mm délky 1,0m ANO
Bariéra nad svislou lezeckou st&nou a Zebfinovym vylezem je
vyrobena z nerezové oceli o min. priméru 22mm s tl. stény ANO
Splhaci ty& z nerezové oceli o min. @ 30mm a délky 1,89m ANO

Lanovy Zebtik z vyztuzenych polypropylenovych lan o min.

@ 16mm s plastovymi pticlemi ANO

11
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Gymnastické kruhy z nerezové oceli opatfeny gumovym A
potahem NO
Lezecka sténa z vod€odolné pieklizky o min. rozmérech Lezecka sténa s rozméry 0,955x1,68x0,021
0,955/1,68/0,021m m
Lezecka sténa opatfena min. 20-ti kusy lezeckych kament ANO
Hrazda z nerezové oceli o min. @ 30mm a délky 1,0m ANO
Lanova sit’ o min. rozmérech 1,0 x 1,66m z vyztuZzenych

polypropylenovych lan o0 min. @ 16mm ANO
Pouzité lana pavouéi sité a lanového trychtyfe vyztuzena

polypropylenova o min. @ 16mm ANO
Veskery spojovaci material nerezovy ANO

Pozndmbka: Dopadovi plocha — prané kamenivo frakce 4-8mm
Prvek bude konstruovdan v souladu s normou CSN EN 1176.

Herni prvek: Velky koloto¢ uzavieny

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem pozadované parametry: nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 0,70m (v) x 1,55m (8) x 1,55 m (d) 0,70x1,55x1,55 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 5,55 m x 5,55 m 5,55x5,55 m
Kritickd vyska padu max. 1,0 m 0,70 m

Pozadavky na konstrukci:

Konstrukce koloto¢e a madla pro drZeni vyrobena z nerezové

oceli. Zabradli kolotoce neni délené, je uzaviené tak, aby ANO
nemohlo dojit k vypadnuti ditéte

Sedatka a stfedovy volant z PEHD desky o min. tloustce 15mm ANO
Podlaha z hlinikové profilované desky o min. @ 1550mm @ 1550 mm
Ukotveni v zemi pomoci betonového zékladu ANO

Pogndmka: Dopadovi plocha —travnik

Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 1176.
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Lanovy prvek: Vodorovny lanovy Zebiik

vodorovny lanovy ZebFik s plastovymi pFi¢lemi

Lanovy prvek obsahuje: 2x pozinkovany sloup, 2x plastova zatka sloupu, 6x objimka sloupu, 1x

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je poZadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,15m (v) x 0,4m (8) x 3,1 m (d)

1,15x0,40x3,10 m

Minimalni rozméry dopadové plochy: 3,4 m x 6,Im

3,40x6,10 m
Kritickéd vyska padu max. 1,0 m 0,955 m
lPoiadavky na konstrukei:
Nosné sloupy lanového prvku z konstrukéni oceli
' min. @ 102mm Sloupy profil 0 @ 102 mm
Sloupy délky min. 1,75m ANO
Povrchova uprava sloupi proti korozi Zarovym zinkovanim ANO
Ostatni pozadavky:
Pouzita lana polypropylenova s vnitini ocelovou vlozkou ANO
Pouzita lana o min. @ 16mm Pouzit4 lana 0 @ 16 mm
Lana spojovana plastovymi, nebo hlinikovymi spoji ANO
Spojovaci material nerezovy ANO
Prvek kotven v zemi pomoci betonovych zakladii ANO

Pogimka: Dopadovi plocha —travnik 5
Prvek bude konstruovdan v souladu s normou CSN EN 1176.
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Naucna tabule - Hodiny + Abeceda s ¢isly

Lanovy prvek obsahuje: 2x pozinkovany sloup, 2x plastova zitka sloupu, 1x tabule s hodinami +
Abeceda s &isly

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem poZadované parametry: nebo zda je po¥adavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,3m (v) x 0,06m (8) x 1,40 m (d) 1,30x0,06x1,42 m

Minimalni rozméry dopadové plochy: 3,06 m x 4,40m 3,06x4,42 m

IPozadavky na konstrukci:

Nosné sloupy lanového prvku z konstrukéni oceli

o min. @ 60mm Nosné sloupy z profilu o0 @ 60 mm

Sloupy délky min. 1,80m ANO
Povrchova uprava slouptl proti korozi Zarovym zinkovanim ANO
Ostatni pozadavky:

Bocénice s hodinami vyrobena z PEHD desky 1300x800x15mm ANO
Vedle hodin bude pfipevnéno 12 kust tabulek z vodéodolné

pteklizky o min. rozmérech 120x70x21mm opatfenych ¢ernym ANO
tabulovym natérem, na které bude moZno zapisovat hodiny

kiidou

Do bo¢nice s hodinami bude z druhé strany vyfrézovana

abeceda s Cislicemi (Riizn€ zamotan¢) ANO
Spojovaci materil nerezovy ANO
Prvek kotven v zemi pomoci betonovych zakladii ANO

Pommambka: Dopadovi plocha —travnik 5
Prvek bude konstruovan v souladu s normou CSN EN 1176.
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Nauéna tabule set - Hodiny + Méfeni vySky + Prohazovadla + Obchudek

Lanovy prvek obsahuje: 4x pozinkovany sloup, 4x plastova zatka sloupu, 1x tabule na méreni vySky
od 50cm, 1x prohazovaci tabule s 5 otvory, 1x tabule s hodinami a abecedou s ¢isly

Zadavatelem poZzadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,9m (v) x 0,43m (8) x 5,50 m (d)

1,90x0,434x5,58 m

Minimalni rozméry dopadové plochy: 3,43 m x 8,50m

3,44x8,58 m

Pozadavky na konstrukcei:

Nosné sloupy prvku z konstrukéni oceli
0 min. @ 60mm

Nosné sloupy z profilu o @ 60 mm

oceli o priméru 590 s vnitinim otvorem o priméru min.
A20

Prvek obsahuje sloupy délky 1,05m / 1,4m / 1,80m a 2,10m ANO
Povrchova uprava sloupti proti korozi Zarovym zinkovanim ANO
Ostatni poZzadavky:

Bo¢nice se stupnici na méfeni vySky a ornamenty vyrobena

z PEHD desky 500x1150x15mm ANO
Stupnice na méfeni vysky s vyskovym rozmezim minimalné

od 50 — 150cm ANO
Boc¢nice s prohazovacimi otvory vyrobena z PEHD desky

500x1150x15mm s otvory o min @ 110mm, 240mm, 350mm ANO
Boc¢nice s hodinami vyrobena z PEHD desky ANO
Vedle hodin bude piipevnéno 12 kust tabulek z vodéodolné

pieklizky o min. rozmérech 120x70x21mm opatienych ANO
cernym tabulovym natérem, na které bude mozno zapisovat

hodiny kfidou

Do bo¢nice s hodinami bude z druhé strany vyfrézovana

abeceda s ¢islicemi (Rizn€ zamotané) ANO
Oboustranna kreslici tabule vyrobena z vod€odolné

protiskluzové pteklizky o min. rozméru 1300x800x15mm ANO
Kreslici tabule je opatfena ¢ernym tabulovym natérem ANO
Bo¢nice s motivem obchodu je vyrobena z PEHD desky o

min. rozmérech 750x380x15mm ANO
Pultik, ktery bude pfipevnén k boc¢nici s motivem obchodu je

vyroben z PEHD desky o min. rozmérech 809x100x15mm ANO
Stiecha je vyrobena ze dvou kusti PEHD desek o min.

rozme&ru 780x350x15mm ANO
Konstrukce prohazovaciho kruhu vyrobena z pozinkované ANO
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Konstrukce mensiho prohazovaciho kruhu je vyrobena
z pozinkované oceli o priméru 440mm s vnitinim otvorem o ANO
prumé&ru min. 280mm

Na tyto pozinkované plotny budou piesn¢ vyrobeny kruhy

z PEHD plastu s vnitinimi otvory o priméru 430 a 280mm ANO
Spojovaci material nerezovy ANO
Prvek kotven v zemi pomoci betonovych zakladi ANO

Pogndamka: Dopadovi plocha —travnik
Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 1176.

Herni prvek — Kovova kombinovana sestava

Herni prvek obsahuje: 1x v&Z, 1x skluzavku, 1x boénici, 1x svislou lezeckou sténu, 1x svisly Zebtfinovy
vylez, 1x dvojhoupacku, 3x monkey kruh a 1x lanovy Zebiik

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem pozadované parametry: nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 2,57m (v) x 4,10m (8) x 7,90 m (d) 2,575x4,13x7,97 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 8,50 m x 9,90 m 8,50x9,90x0,30 m
Kriticka vyska padu min. 1,9 m 1,98 m
iPoiadavky na konstrukci:

Nosné konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli ANO

Jékly o min. rozmérech 100 x 100mm Jakly 100x100 mm
Povrchova uprava Jikll vypalovanou barvou KOMAXIT dle

odstinu RAL ANO

Jékly kotveny do terénu pomoci betonovych patek ANO

Jakly opatfeny plastovymi krytkami ANO

Skluzavka vyrobena ze sklolaminatu ANO
Ostatni poZzadavky:

Soucasti skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o ANO

min. © 30mm, tl. St€ny 2mm a délky 0,8m

Celo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o ANO

min. rozmérech 980x590x15mm

Bo¢nice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o ANO

min. rozmérech 8§20x620x15mm

Rahno dvojhoupacky vyrobeno z pozinkovaného jiklu o min. ANO

rifezu 90x90x3mm o min. délce 4,0m

Zavesnd loZiska u houpacek nerezova, se zavitovou ty¢i

0 @ 12mm kotvenou skrz horni radhno ANO
Pouzité fetézy a zaveésy houpacky budou z nerezové oceli ANO
2x Sedak gumovy pro velké déti s AL vyztuhou ANO
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Monkey kruhy z nerezové oceli, opatfeny gumovym potahem ANO
Lanovy Zebfik z vyztuZenych polypropylenovych lan Herkules

0 min. @ 16mm s plastovymi pfilemi. Sifka Zebfiku 375mm ANO
Svisly Zebifinovy vylez vyroben ze 4 ocelovych profili o min.

@ 30mm ANO
Bariéra nad Zebfinovym vylezem vyrobena z nerezové oceli o

min. @ 22mm s min. tlou$tkou stény 2mm ANO
Podlaha véZe vyrobena z protiskluzového PE plastu o min.

tloustce 18mm. Podlaha bude osazena na kovové pozinkované ANO
konstrukeci

Veskery pouZzity spojovaci materidl bude nerezovy ANO

Pozndmbka: Dopadovi plocha — prany kacirek frakce 4 — 8 mm
Prvek bude konstruovadn v souladu s normou CSN EN 1176.

Herni prvek: Trampolina

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

padu

Minimalni rozmé&ry prvku: 1,50m (%) x 1,50 m (d) 1,50x1,50 m
Minimalni plocha na skékani: 0,90m (§) x 0,90m (d) 0,90x0,90 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 4,50 m x 4,50 m 4,50%x4,50 m
Kriticka vyska padu max. 1,0 m 1,0 m
Pozadavky na konstrukci:
Re’-tmové konstrukce z ppzinkované oceli, do které je ANO
pfipevnéna pruZzna protiskluzova skékaci podlozka
Konstrukce v¢. ramu k zapu$téni ANO
Trampolina zaji$téna pasem EPDM dlazdic na ochranu proti ANO

Podmka: Dopadova plocha —travnik §
Prvek bude konstruovan v souladu s normou CSN EN 1176.
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Herni prvek — Kovova sestava ¢tyivézova

Herni prvek obsahuje: 4x v€Z, 1x mezi podestu, 2x stiechu, 2x svisly vylez z lezecké stény, 2x
skluzavku, 3x bo¢nici, 2x §ikmy lanovy most, 2x prolézaci tunel

Uved’te parametry nabizené sestavy,

Zadavatelem pozadované parametry: nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 3,50m (v) x 4,20m (%) x 8,30 m (d) 3,54x4,23x8,38 m
Minimalni rozméry dopadové plochy: 7,20m x 12,40m x 0,30m 7,25x12,4x0,30 m
Kritick4 vyska padu min. 1,4 m 1,50 m
IPozadavky na konstrukci:

Nosna konstrukce prvku vyrobena z konstrukéni oceli ANO

Jékly o min. rozmérech 100 x 100mm Jikly 100x100 mm
Povrchova uprava Jékld vypalovanou barvou KOMAXIT dle

odstinu RAL ANO

Jékly kotveny do terénu pomoci betonovych patek ANO

Jakly opatfeny plastovymi krytkami ANO
Jehlanova stfecha z vysoce odolného plastu s barevnou UV

stalosti ANO
Skluzavka vyrobena ze sklolaminatu ANO

Tunel s prilezem o min. @ 600mm Tunel o primé&ru 600 mm

Lanovy most o0 min. délce 2,0m

Lanovy most délky 2,0 m
Ostatni pozadavky:
Soucésti skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o
min. @ 30mm, tl. Stény 2mm a délky 0,8m ANO
Celo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min.
rozmerech 980x590x15mm ANO
Boc¢nice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o
min. rozmérech 8§20x620x15mm ANO
Tunel vyroben min. z 16ks tepelné upravenych — vypalovanych
(mrtvé dievo) hranoli severské borovice. Min. rozmér jedné ANO
pricle 92x42x1000mm
Cela tunelu z PEHD plastu o min. rozmérech 800x835x15mm ANO

s kruhovym otvorem pro tunel o min. @ 600mm
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Velka svisla lezecka sténa vyrobena z protiskluzové vod€odolné

preklizky o min. rozmérech 800x1250x21mm ANO
Mala svisla lezeckd st€na vyrobena z protiskluzové vodéodolné

preklizky o min. rozmérech 800x525x21mm ANO
Bariéry nad svislymi vylezy vyrobeny z nerezové oceli o min.

@ 22mm s min. tlouStkou stény 2mm ANO
Lanovy most obsahuje min. 7 dubovych naslapti o min.

rozmérech 745x90x40mm ANO
Lanovy most obsahuje min. 5 vodorovnych polyesterovych lan

0 ANO
min. @ 16mm. Min. 3 z t&chto lan budou kotveny na kazdé

4+ X d~1 sactana] smadlalbe: X%

Lanovy most obsahuje min. 6 svislych polyesterovych lan o
min. ANO
@ 16mm uchycenych na kazdém konci do nerezového zabradli

1x Skluzavka s nastupni plosinou 1,5m ANO
1x skluzavka s nastupni ploSinou 0,95m ANO
Veskery pouZity spojovaci material bude nerezovy ANO

Porndmka: Dopadové plocha — prany kacirek frakce 4 — 8 mm
Prvek bude konstruovan v souladu s normou CSN EN 1176.
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Workoutova sestava

vyloZen4 0,83m, 1x vodorovny Zebiik

Workoutova sestava obsahuje: 13x Sloup, 13x plastova krytka sloupu, 1x hrazda 1,8m s 6ks
ru¢kovacich madel 0,25m, 4x hrazda 1,1m, 1x hrazda 1,1m s kruhy, 1x lavice, 2x hrazda 1,8m, 1x hrazda

Zadavatelem poZadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy, nebo zda|
je poZzadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 2,6m (v) x 3,7m (§) X 6,3 m

2,60x3,70x6,30 m

inimalni rozméry dopadové plochy: 6,7 m x 9,3 m 6,70x9,30 m
Kriticka vyska padu min. 1,3 m 1,50 m
IPozadavky na konstrukci:

Nosna konstrukce prvku z konstrukéni oceli — Jakl
100x100x3mm oSetfena vypalovanou barvou ANO
Hrazdy min. délky 1,1m z ocelové trubky o min. @ 42 ANO
mm s tl. stény 3mm
Hrazda min. délky 1,8m s 6ks ru¢kovacich madel je ANO
z ocelové trubky o min. @ 37 mm a @ 42 mm s tl. stény
3mm
Hrazda s kruhy min. délky 1,1m z ocelové trubky o ANO
min. @ 42 mm s tl. stény 3mm
VyloZena hrazda vyrobena z jéklu 80x40x3mm. ANO
Ruckovaci madla vyrobeny z trubky o @ 33,7mm s tl.
StXeey Drwnen
Vodorovny Zebtik min. délky 2,3m vyroben ANO
z ocelovych trubek o min. @ 42 mm s tl. stény 3mm a
trubek o @ 33,7 mm s tl. stény 3mm
Soucasti hrazd objimky z jaklu 50x30x3mm ANO
Hrazdy, Zebiik a objimky jsou oSetfeny vypalovanou ANO
barvou
Ostatni pozadavky:
1x hrazda s madly vysky 2,4m ANO
1x hrazda vysky 2,4m ANO
1x hrazda s kruhy vy$ky 2,3m ANO
1x vodorovny Zebtik vysky 2,25m ANO
3x hrazda vysky 2,2m ANO
1x vyloZena hrazda vysky 2,16m ANO
1x hrazda vysky 2,15m ANO
1x hrazda vysky 1,5m ANO
1x $ikmd lavice vysky 1,2m ANO
Kruhy vyrobeny z PEHD plastu ANO
Lavice vyrobena z PEHD plastu o min. tloust’ce 15mm ANO
Spojovaci materidl nerezovy ANO
Prvek oznagen §titkem (Samolepkou) dle CSN EN 16 ANO

Pozndmba: Dopadovi plocha —travnik
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Prvek bude konstruovdn v souladu s normou CSN EN 16 630.

Fitness prvek — SerfaF + Twister

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je pozadavek splnén

Minimalni rozméry prvku: 1,90m (v) x 0,80m (8) x 1,95 m (d)

1,90x0,80x1,95 m

Minimélni rozméry dopadové plochy: 3,80 m x 4,95 m 3,80x4,95 m
Kriticka vyska padu max. 1,0 m 0,25m
Pozadavky na konstrukci:

Nosny ram vyroben z ocelové trubky o min. @ 90mm s min. ANO
tloustkou stény 3,6mm

Ram opatien info tabuli s navody ke spravnému provadéni

cviki ke kazdému stroji ANO
Konstrukce cvi¢ebnich prvki je vyrobena z ocelovych trubek o

? 40-63mm o min. tloust’ce st€ny 3,6mm ANO
Vsechny kovové dily piskové otryskany, pozinkovany a

opatfeny praSkovym nété€rem odolnym vii¢i odéru a ANO
povétrnostnim vliviim

Ostatni poZzadavky:

Uchyty vyrobeny z polyvinylchloridu ANO
Pouzitd loZiska uzavieny typ NSK ANO
Funkce: Procvi¢ovani pruznosti a pohyblivosti pasu. Je vhodny

k procviCovani zadovych svall. ZvySuje celkovou pohyblivost

téla. Rozvinout a zachovat svalstvo panevniho pletence, oblasti ANO
bficha a bederni oblasti. Posilit stabilizaci hornich kondetin.

IPrvek kotven v zemi pomoci betonovych zékladi ANO

Pozndambka: Dopadovi plocha — trévnik 5
Prvek bude konstruovan v souladu s normou CSN EN 16 630.
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Parkovy set

Zadavatelem poZadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je poZzadavek splnén

Minimalni rozmé&ry: 0,75m (v) x 1,32m (%) x 1,5m (d)

0,75x1,32x1,50 m

Minimalni vyska sedu: 0,40m 0,45m
Hmotnost soupravy: 60kg 60 kg
Pozadavky na konstrukei:

Masivni ocelova konstrukce Jékl 60x60mm ANO
Konstrukce oSetiena zZarovym zinkovanim a praskovou barvou ANO
Sedaci plocha a stll z masivnich dfevénych prken ANO
1500x120x50mm

Uprava prken provadéna t¥vrstvym natérem kvalitni lazury ANO

Odpadkovy kos

Zadavatelem pozadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je poZzadavek splnén

Minimalni rozméry: 1,0m (v) x @ 0,4m

1,0m (v) x @ 0,4m

Minimalni objem kose: 60L Objem 60 L
Pozadavky na konstrukci:

Konstrukce koSe z pozinkované oceli ANO
Konstrukce o$etfena zarovym zinkovanim a praskovou barvou ANO

Konstrukce obloZena masivnimi smrkovymi latémi. Laté ANO
oSetfeny natérem kvalitni lazurou

VloZena odpadni nadoba z pozinkovaného plechu ANO
Ukotveni v zemi pomoci betonového zakladu ANO
Stojan na kola

Minimalni rozméry prvku: 0,9m (v) x 2,7m (%) x 0,8m (d) 0,90x2,70x0,80 m
Konstrukce z pozinkované oceli o$etfené vypalovanou barvou ANO
Stojan min. pro 6 kol ANO
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Kovové oploceni — nizké 1,0m (v)

Uved’t t bizené sest
Zadavatelem pozadované parametry: n:lf o zflalnj?::::ie a?;:,l :k lszl"i:ll é;es Y
Minimaélni rozmé&ry pole: 1,1m (v) x 0,048m (3) x 2,5m (d) 1,1x0,048x2,50 m
Minimalni délka plotu: 35,0m 35m
[Pozadavky na konstrukci:
Panely vyrobeny z pozinkovanych prutii se standartnimi oky ANO
sit€¢ 200x50mm se silou dritu 4mm
Na povrchu paneld aplikovana adhezni vrstva a nasledné jsou ANO
anely poplastovany polyesterem
Sloupky kruhového prifezu 48mm s plastovymi objimkami ANO
Barva oploceni zelena ANO
Fixovani panelii na pfedni strany sloupkti pomoci pfichytek ANO
s bezpe¢nostnimi Srouby

Branka k oploceni — nizka 1,0m (v)

Zadavatelem poZadované parametry:

Uved’te parametry nabizené sestavy,
nebo zda je poZzadavek splnén

Minimalni rozmér: 1,0m (v) x 0,06m (8) x 1,0m (d)

1,03x0,06x1,0 m

PoZadavky na konstrukei:

Ktidlo branky tvofeno jiklovou konstrukei ANO

Povrchova uprava konstrukce zinkovanim a naslednym ANO
oplastovanim

'Vyplii branky panel z t&Zkych ocelovych pruti se standartnimi ANO

oky sité 200x50mm se silou dratu 4m

Barva branky zelena ANO
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- Zadavatelem poZadovand a zvolend specifikace prvkii na zdkladé prizkumu trhu je neménnd.
Nabizené herni prvky musi dodrZet uvedené minimdlni rozméry a materidlové provedeni.
Variantni FeSeni se nepFipousti.

- Uchazeé je povinen dodriet poZadované technické parametry vyrobki. Zadavatel toleruje drobné
rozmérové odchylky vyrobkii (max. 5% oproti zaddni) a drobné odchylky barevného FeSeni dané
vyprobnimi postupy uchazece. Uchaze& svpm podpisem (niZe) potvrzuje sviij zdvazek tyto technické
parametry s povolenymi odchylkami (viz vyse) dodrZet.

- VpFipadé jiného technického FeSeni, nedodrieni minimdlnich rozmérii ¢i kvality materidlu,
nebude nabidka hodnocena.

- Skutelnost, e nabizené technické ¥FeSeni spliiuje rovnocennym zpiisobem poZadavky zadavatele
vymezené technickymi podminkami, je uchaze¢ povinen dolofit technickou dokumentaci vyrobce
(technicky list vyrobku) a platnym certifikdatem CSN 1176 nebo CSN 16630. Tuto dokumentaci
doloZi uchazeé zadavateli pied podpisem Smlouvy o dilo.

Ve Strézi nad Nisou, dne ....25. % ... 2021

Radim KOZaK.........)o...
Jméno a pFijmeni
Razitko a podpis osoby oprdvnéné jednat Ci zastupovat

Radim Kozdk, jednatel
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