PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona . 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky ¢. 264/2020 Sh., o energetické néroCnosti budov

Ulice, €.p./€.0.: Druzba 1212

PsE, obec: 75501 Brumov-Bylnice
K.u., parcelni &.: Brumov (616061}, 360/10
Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Celkova energeticky vztaina plocha: 677,0 m

KLASIFIKACNI TRIDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdrojt
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Nehospodarna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

B Utinns SZTE s 0ZE<80% - 42,3 (80 %)
[ ElektFina - 10,4 (20 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Primé&rny soutinitel
prostupu tepla budovy 0,29 w/(m’.K) '
§
i
ﬂéﬁé:ﬂ“' i 35 kwh/(m’.rok)
Celkové dodana energie 78 kWh/(m”.rok)

Q@ Vytdpéni 49 kwh/(m?rok)

{}f@ Chlazeni -
-
@ Nucené vétrani

PoZadavky pro vystavbu
nové budovy do 31.12.2021

@ Uprava vihkosti -

jsou SPLNENY

~
Pfiprava teplé vody 13 kwh/(m?.rok)

| Osvétleni 14 kwh/(m?rok)

Energeticky specialista: Ing. Karel Bfezik
Osvédéeni €.: 0681

Kontakt: kbrezik@seznam.cz

Ev. ¢. prikazu: 322183.0

Vyhotoveno dne: 2.12.202

Podpis:




Priikaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 322183.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona £. 406/2000 Sb., o hospadaieni energii, 2 vyhlasky ¢. 264/2020 Sh., o energetické ndroénosti budov

ENTIFIACNI GDAIE

UDAIE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Brumov-Bylnice Cast obee:

Ulice: Drusba Ep /& or (Cev.): 1212

Katastralnf Gzemf: Brumov (616061) Prevlddajici typ vyuiiti: Budova pro vzdélavani
Parcelni &islo pozemku: 360/10 Pamdtkova ochrana budovy: | Bez pamatkové ochrany
_Orientaénf obdobi vystavby: | 04/2021-06/2022 Pamétkova ochrana tizemi: | Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zékladni élenéni budovy a zénovdni, typicky profil uzivani, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Faluziemi s elektro ovladanim.

Nové navrhovana dostavba M$ bude navazovat na stdvajici objekt M5 Druzba jak dispozitné tak i provozng.
Stavajici objekt je 2-podlaZni, zdény, s prefabrikovanymi betonovymi stropnimi (stfe3nimi) panely. Byl dodatetné zateplovan - obvodovy i stfedni plast.

Novy objekt bude takté# 2-podlaZnia bude tvofen hlavni a spojovaci &ésti. Hlavni vstup je situovan do nové spojovaci &asti, kde je téZ uvaZovano s (nikovym
wychodem (dle pozadavku PBR). Dal3i vychody jsou umist&ny z viastnich prostor tfid (v obou nadzemnich podlaZi), které navazuji skrz pristavbu terasy resp.
tnikového schodiité ze 2. NP. VV novém objektu je navrfeno 2-ramenné schodi§té a vytah. Okna a dvefe na terasu budou osazeny predokennimi exteriérovymi

Novy objekt dostavby M3 je navrzen jako zd&ny sténovy systém s nosnymi obvodovymi a vnitFnimi prvky. Nosné zdivo bude zrealizovano z keramickych
tvarnic: obvodové zdivo (tl. 380 a 450 mm) a vnitfni nosné (tl.. 300 mm).
ZaloZeni objektu bude plo¥né - na ZB zakladové desce a zékladovych pasech s dostateZnym podsypem ze Stérkopisku.

Stropni a stfedni konstrukce je navriena z 7B prefabrikovanych paneli resp. z monolitické ZB desky s pomocnymi nosnymi priviaky.
Okna a dvefe v obvedovém plasti budou plastové.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim m? 2302,0
Celkové plocha hodnocené obélky budovy m? 1198,3
Objemovy faktor tvaru budovy m*/m* 0,52
Celkov4 energeticky vztaina plocha budovy m? 677,0
‘Podll prisvitnych konstrukel v plo3e svislych konstrukei % 24,7

VYPOCTOVE ZONY

Zéndm jsou pfifazeny profily typického uZivdni,

Energetickd ndro&nost budovy a hodnoceni obdlky je
na zdény s upravovanym vniténim prostiedim (vytdpéni,

vypoéteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu miZe clenit do dilcich zon. Budova je Elenéna
chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.

B Névrhova Energeticky
.. Uprava vniténiho prostiedi | vnit. teplota vztaind
Ozn. | Oznacenizény Typ z6ny dle €SN 73 0331-1 pro vytép&ni plocha
Vytépéni Chlazeni € m?
Z1 |Zdna & 1: Skolka Skolky - pobytové prostory D 22,0 677,0
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Prikaz energetické néroénosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 322183.0

OVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldiky souétem vypoctené spotFeby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany léel. Vypoétend spotieba
energie vychdzi z potieby energie pro zajisténi typického uZivdni budovy se zahrnutim dcinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhlakou neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych celd, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziski.

Nucené Uprava Priprava
Vytapéni Chlazeni vEtrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel % pokryti
Dodand energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro uéely prikazu povaZovény elektrickd energie odebirand z vefejné distribucni sité, paliva pro spalovdni (uhli, dfevo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

Uginn& SZTE s podilem OZE 63,5% - - . 16,8 % - - 80,3 %
pod 80 % 33,46 . - - 8,86 - - 42,33
- 5 1,5% . = 18,3 % - 19,7 %
ElektFina
- s 0,78 - - 9,62 3 10,41

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostiedi je pro tcely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zafizeni
(soldrni kolektory, tepeiné Eerpadlo apod.). Ddle je sem zafazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuZiva energii okolniho prostfedi - Slunce, Zemé, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentuelni podil 63,5 % - 1,5% - 16,8% 18,3 % - 100,0 %

kWh/m?.rok 49 - 1 - 13 14 - 78

MWh/rok 33,46 - 0,78 - 8,86 9,62 - 52,73
Podil dodané energie dle tiéelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytdpéni (63,5 %) W Uginna SZTE s OZE<80% (80,3 %)

B Nucené vétrani (1,5 %) B Elektfina (19,7 %)
| Priprava teplé vody (16,8 %)

¥ Osvétleni (18,3 %)
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Prilkaz energetické narocnosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 322183.0

10 ENERGIE

~ BRIMARN{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH 2

e
Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primdrnich zdrojich (napf. elektrdrny,

teplérny apod.) se zohlednénim déinnosti vyroby a distribuce pro u#iti v hodnocené budove.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdrojii energie se ndsobi sloZky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Ede Nucené Uprava Pfiprava
E § 'E Vytdpéni Chlazeni vEtrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Ng
Energonositel 5 ﬂ% % pokryt!
E5% Primarni energie z neobnovitelnych zdrojl energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
Utinnd SZTE s OZE 46,2 % = - 5 12,2% - = 58,5 %
0d 80 % 3
p 30,11 - - - 7,98 - - 38,09
- = . 3,1% = - 38,4 % - 415%
Elektfina 2,6
R - 2,04 - - 25,02 - 27,06
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJO ENERGIE
procentuelni podil 46,2 % - 3,1% - 12,2% 38,4 % - 100,0 %
kWh/m?.rok a4 - 3 - 12 37 - 9%
_MWI'II rok 30,11 - 2,04 - 7,98 25,02 - 65,15
Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle Géelu Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroji dle energonositele
B Vytapéni (46,2 %) B Ucinn& SZTE s 0ZE<80% (58,5 %)

Il Nucené vétrani (3,1 %) ¥ Elektfina (41,5 %)

[ Priprava teplé vody (12,2 %)

¥ Osvétleni (38,4 %)
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Evidenéni &islo prikazu: 322183.0

Priikaz energetické naro¢nosti budovy

- r—— i e
| D ROCNIPROBEH DODANE ENERGIE
BILANCE DLE ENERGONOSITELU
Dodané energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen ZaFi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 9,99 7,34 4,99 3,01 1,38 1,31 1,34 1,38 2,09 3,69 6,91 9,29
Utinnd SZTEs podilem OZE | g0 | 95 | 400 | 226 | 075 | 073 | 075 | 075 | 133 | 28 | 58 | 8o
pod 80 %
Elektfina 1,29 1,06 0,90 0,75 0,63 0,59 0,59 0,63 0,76 0,89 1,06 1,27
Roéni priibéh dodané energie dle energonositell
o] pu— R ccmc s R — —
7,98 — Ty T s
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Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zak Rifen Listopad Prosinec
W Utinna SZTE s OZE<80% W Elektfina

BILANCE DLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Z&F Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 9,99 7,34 4,99 3,01 1,38 1,31 1,34 1,38 2,09 3,68 6,91 9,29
Vytapéni 7,96 5,60 3,34 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 2,04 5,12 7,27
Chiazeni = - : = - > - - - = 5
Nucené vétrani 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07
Uprava vihkosti - - - - - - - L -
P¥iprava teplé vody 0,75 0,68 0,75 0,73 0,75 0,73 0,75 0,75 0,73 0,75 0,73 0,75
Osvétleni 1,22 1,00 0,83 0,68 0,56 0,52 0,52 0,56 0,70 0,83 0,99 1,20
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni priib&h dodané energie dle el spotfeby
999
7,99
£
=
> 5,00 -
E 4,00 — =
2
2,00 —| o — — e - ==
0,00 O ; ; . i
Leden Brezen 2 Kvéten Cervenec Srpen Zaf E‘Eiien Listopad Prosinec
W Vytapéni B Nucené vétrdnl I Pfiprava tepié vody B Osvétleni
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Prikaz energetické ndro€nosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 322183.0

| £ SuanceTepeLNiCH TOKD

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvofeny prostupem tepla pies konstrukce obdlky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci.
Ztréty energie jsou z Edsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance pfedstavuje potfebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné

dodat soustavou vytdpéni.
ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPEN(
Prostup tepla obalkou budovy 29,378 Solarni zisky 15,047
Vétrani 13,091 Vniténi zisky - lidé 4,984
MWh/rok MWh/rok
Net&snosti obdlky - infiltrace 9,382 VnitFni zisky - osvétleni a technologie 7,969
Celkem 51,851 Celkem 28,000
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI | Mwh/rok | 23,851 | kwh/mirok | 35 |
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytdp&ni (MWh/rok)
B vetrani (25,2 %) Solémni zisky (15,0)

Vyplné otvori (20,7 %)
B Netésnosti (18,1 %)
B Kce k zeming (11,9 %)
M stény vngjsi (11,3 %)
H stfechy (8,3 %)
M Tepelné vazby (4,2 %)
B Kce k nevyt. prost. (0,2 %)

W Vnitnf zisky - lidé (5,0)
I Vnitini zisky - ostatni (8,0)

B Potieba energie
na vytdpéni (23,9)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro reZim chlazeni. V rdmci prikazu neni provadén vypocet tepelné stability
v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické narocnosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 322183.0

[- BALKA BUDOVY

_delkou budovy je soubor viech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pfilehlému prostredi, jeZ tvoff venkovni
vzduch (EXT), pilehld zemina (ZEM), vnitFni vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova maze byt rozdélena na teplotni zény o rGznych névrhovych vnitinich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referencni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.
Navrhovs Soucinitel prostupu tepla konstrukce
Prehled stavebnich prvki a konstrukei avrnoya Priléhajici Plocha Poi Dosa¥end
na obdlce budovy tep‘i';';t;:gw prostfedi konstrukce | Vypottend < gg:vek Referenéni \irovef
hodnota | 530549, | hodnota | vypoitens/
5 = referenéni
Ozn. | Nézev °C - m W/m".K hodnota
STENY VNEIS[ 3810
SVl |so1 22,0 EXT 381,0 m 0,30 0,21 81%
STRECHY 342,0
ST1 |scCH1 22,0 EXT 342,0 0,140 0,24 0,17 83%
KONSTRUKCE K ZEMINE 342,0
KZ1 | pDL1 22,0 ZEM 342,0 0,440 0,45 0,32 140 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 81
KN1 |STR1 22,0 NEVYT 8,1 0,170 0,60 0,42 40 %
VYPLNE OTVORU 1252
V01 | DO0920 22,0 EXT 35 1,200 1,70 1,16 104 %
V02 | pD0O1825 22,0 EXT 18,0 1,200 1,70 1,16 104 %
VO3 | 0J1018 22,0 EXT 3,8 0,900 1,50 1,05 86 %
V04 | 0J1025 22,0 EXT 2,5 0,900 1,50 1,05 86 %
VOS5 | 0J1026 22,0 EXT 5,2 0,900 1,50 1,05 86 %
VO6 | 0J2008 22,0 EXT 6,0 0,900 1,50 1,05 86 %
VO7 | 0J2017 22,0 EXT 18,8 0,900 1,50 1,05 86 %
VO8 | 0J2318 22,0 EXT 67,5 0,900 1,50 1,05 86 %
TEPELNE VAZBY
Viiv tepelnych vazeb vyjadfuje troveri tepelné technické kvality feseni napojeni jednotlivych konstrukei (napf. vnéjsi stény na stfechu, popr'. na vyplri otvoru) a
piipadny primik tyéového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi feSeni pfindset zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a
naruseni vodivéjsimi prvky.
Vliv tepelnych vazeb 0,020 0,014 143 %
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Evidencni éislo prikazu: 322183.0

Priikaz energetické narocnosti budovy

VYTAPENI
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytdpéni uvnitf budovy
: Sezénni
Celkovy Spotfeba e Potieba tepla
jmenovity anergie na Sezénni Géinnost Sezénni b é:;'
Ozn. | Zdroj tepla tepelny Pl Gginnost distribuce a GEinnost P
pelny Palivo vytap vyroby tepla | akumulace | sdileni tepla
vykon palivu tepla % pokryti
kw MWh/rok % cop % % MWh/rok
itinné SZTE 100,0 %
ZT1 | preddvaci stanice 120,0 g+ g 33,5 90,0 | - 90,0 88,0 -
NUCENE VETRANI
oty | rimermy | SPOSke | ooy poan | ST | menoury | ihod
objemovy obhjemovy provoz provozu zaiizent mérny pfikon regulace
pritok priitok pfi systému systému
stému zpétného stému
Ozn. | Systém nuceného vEtrani vétraciho provozu Y nuceného 3 nuceného sY
nuceného o ziskavani = nuceného
vzduchu systému vétrani vétrani tepla vétrani vitrani
m3/hod m*/hod MWh/rok % % W.s/m® %
VT1 | ventildtor 1200,0 1200,0 0,8 26,3 - 1020,0 100,0
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pfipravy teplé vody uvniti budovy
. Spotfeba Sezénni Potieba tepla
lnﬁ:lri::\‘r’ivty" energie na Sezénni uginnost Sezénni na ohfe:
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody tepelny pfipravu ucinnost distribuce a | potfeba teplé | teplé vody
?kn“y Palivo teplé vodyv | vyrobytepla | akumulace vody
v palivu teplé vody % pokryti
kw MWh/rok % | CoP % m?/rok MWh/rok
itinnd SZTE 100,0 %
ZT1 | predavaci stanice 00 |“gzEcso% | 89 %0 | - 51,2 78,2 »
OSVETLEN(
Prevaiujici | Odpovidajici —— Priimé&rné korekini Einitele soustavy
typ energeticky T Zavisl
. poadovana yp fizeni Konstantni vislost na
Ozn. | Osv&tlovaci soustava / zéna svételnych vztaing &telnych e onstanit i
ou / zdrojii plocha osvétlenost sz d: origc soustavy osvétlenost d;:g:;:l
— m? lux e - - -
0S1 | Spustava v zoné: Zéna £. 1: Skolka 677,0 300,0 1,10 1,00 1,00 1,00
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni €islo prikazu: 322183.0

Je navrien soubor opatteni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle sniZuji jeji energetickou nérocnost a zvySuji podil alternativnich systémi doddvky
energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotlivé opatfent, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatfeni véetné zahrnuti synergickych viivii
(uispornd opatfeni se navzdjem ovliviiuji).

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku névrhu je doporuéeno sniZeni potfeby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrGt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zdtée v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena moZnost zpétného ziskdvdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

z chlazeni) @ moznost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZena opatfent ke zvySeni energetické ucinnosti vjroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatfeni Popis ndvrhu

doporutuji vice zateplit obvodovou konstrukei
Zlep3eni konstrukei a prvki
KROK1 | ohlky budovy vE. stin&ni

nelze pouiit
Vyufiti zafizeni pro zpétné

KROK 2 ziskdvani tepla

nelze dosédhnout
Zlepseni G€innosti
KROK3 | tochnickych systémdi budovy

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systémii doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych krokd 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

Alternativni systém dodévky energi HeoverivMinost Papis névrh
Vi m energie 'opIs na u
em syt e Technickd Ekonomickd | Ekologicka P v

osadit FV panely na stfechu objektu
Mistni systémy vyuZivajici
energie z OZE ANO NE ANO
Kombinovana vyroba
elektfiny a tepla NE NE NE
KROK4 |—
je v objektu pouiita
Soustava zdsobovani
tepelnou energii ANO ANO ANO
doporucuji pouzit
Tepelnd Eerpadla ANO ANO ANO
NAVRZENY SOUBOR OPATREN{
Doporuéuji poutit tepelné éerpadlo pro vytdpéni objektu
Popis souboru opatfeni
Potfeba energie na vytdpéni, Primarni energie z
chlazeni a pfipravu teplé Celkovéd dodand energie neobnovitelnych zdroji Kiasifikani thida primarnf
vody energie ; 5
energie z neobnovitelnych
kWh/m?.rok kWh/m%rok kWh/m?*.rok zdrojil energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
41 78 96
Hodnocena budova
27,9 52,7 65,2
36 69 51
Soubor navrzenych opatfeni ﬂ
24,4 46,6 34,5
5 9 45
DosaZend tspora energie
3,5 6,1 30,7
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Priikaz energetické narognosti budovy Evidenéni €islo prikazu: 322183.0 ‘

CELKOVE HODNOCENI PLNENI POZADAVKD VYHLASKY

PoZadavek vyhlasky dle: l § 6 odst. 1 I Spinéno: ANO
REFERENEN( BUDOVA
Uroveii referenéni budovy: Nova budova s téméF nulovou spotfebou energie do 31.12.2021
Mérna potieba na
Energet:dqlr‘vztaini vytdpéni referencni Mira sniZeni
Snifenf referenéni hodnoty primérni | Druh budovy nebo zény pacha budovy
energie z neobnovitelnych zdroji F =
gnerg[e m KWh/m*.rok %
Jina neZ obytnd 677,0 41 10,0

PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevypliiuje - symbol X.

Néavrhovd

Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budovy vnitfni
teplota zény

Pfiléhajici Vypoétend Referentni

prostiedi hodnota hodnota Spinéno

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncéené budovy pfi pinéni pozadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
x [ - -] : [ — 1 - S

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY
Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pii plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
X [ - [ - R
OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primeérny soutinitel

prostupu tepla W/miK | Budova jako celek 0,29 0,30 ANO
budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pii plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst, 2 pism.b)

Celkova dodand 2 .
energie kWh/m*rok | Budova jako celek 78 84 ANO

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

Primarni energie z
neobnovitelnych kWh/m?.rok | Budova jako celek 96 98 ANO
zdrojii energie
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Priikaz energetické narocnosti budovy

Evidencni &islo prikazu: 322183.0

QSTATNI UDAIJE

METODA VYPOETU
Poufity software: ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2020.6
Klimaticka data: Jednotnd pro CR - &SN 73 0331-1 Metoda vypoctu: Mésiéni krok podle EN ISO 52016-1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Zodpovédny projektant:

Ing. arch. Mirka Chmelafova

Nézev stavby: Brumov-Bylnice, dostavha M3 Stupefi PD: | pSP
_stavebnfk: Mésto Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1€ 00283819
Generdlni projektant: S-projekt plus, a.s., TF. T. Bati 508, 762 73 Zlin IC: 60734485
€. autorizace: | A1 03 096

DALS[ ZDROJE INFORMACH

Bezplatna poradenska sluZba:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog tispor energie:

http://www.kataloguspor.cz/

| K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jmeéno / obchodni firma: Ing. Karel Bfezik Cislo oprévnéni: 0681

Telefon: 602771751 E-mail: kbrezik@seznam.cz
URCENA OSOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdvnéni k
vykonu &innosti energetického specialisty.

Jméno a pFljmeni:

Cislo opravnéni:

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona & 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do zmény zplsobu
vytdpéni, chlazeni nebo pfipravy teplé vody.

Evidenéni &islo prikazu: 322183.0
Datum vyhotoveni prikazu: |2.12.2020
Platnost prikazu do: 2.12.2030

Podpis energetického
specialisty:

™
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